MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

MODELO DE PROPOSTA

Pregaon® /

IDENTIFICACAO

Razao Social:

Endereco:

Telefone: ( )

E-mail:

Dados Bancarios: Indicacdo do banco (nome e cédigo), niimero da conta e agéncia

DEFINICAO/ ESPECIFICACAO DO OBJETO

Item

Descricao

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
(30 meses)

Valor
Unitario
(Rs)

Valor
Total
(R$)

CALIBRAGAO/ QUALIFICACAO DE AUTOCLAVE POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC/
RBLE NA GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE MEIOS TERMICOS. CALIBRACAO DO
INDICADOR/ CONTROLADOR EM 3 PONTOS NA FAIXA DE OPERAGAO DO EQUIPAMENTO
COM APRESENTACAO DE CERTIFICADO QUE COMPROVE A RASTREABILIDADE DOS
MATERIAIS UTILIZADOS. ESTUDO DE UNIFORMIDADE/ ESTABILIDADE DO MEIO TERMICO
EM VAZIO REALIZADO EM 1 (UM) PONTO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO/
QUALIFICAGAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC/ RBLE. ESTUDO DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO MEIO TERMICO COM CARGA EM 1 (UM) PONTO POR 3 CICLOS
CONSECUTIVOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO/ QUALIFICAGAO COM
SELO DE ACREDITAGAO RBC/ RBLE. VALIDAGAO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO COM
INDICADORES BIOLOGICOS E CALCULO DA LETALIDADE. PONTOS A SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATANTE. A
CONTRATADA DEVE FORNECER OS INDICADORES BIOLOGICOS NECESSARIOS A
REALIZAGAO DO SERVIGO. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: 0,23°C.

UNIDADE

27

CALIBRAGAO/ QUALIFICACAO DE CAMARA TERMICA POR LABORATORIO INTEGRANTE DA
RBC/ RBLE NA GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE MEIOS TERMICOS. CALIBRAGAO DO
INDICADOR/ CONTROLADOR EM 3 PONTOS NA FAIXA DE OPERAGAO DO EQUIPAMENTO
COM APRESENTAGAO DE CERTIFICADO QUE COMPROVE A RASTREABILIDADE DOS
MATERIAIS UTILIZADOS. ESTUDO DE UNIFORMIDADE/ ESTABILIDADE DO MEIO TERMICO
EM VAZIO (QUALIFICAGAO OPERACIONAL) EM 1 (UM) PONTO. ESTUDO DE
UNIFORMIDADE/ ESTABILIDADE DO MEIO TERMICO COM CARGA (QUALIFICACAO DE
DESEMPENHO) EM 1 (UM) PONTO. PONTOS A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE.
SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATANTE. EM 01 (UM) ITEM O
SERVICO SERA REALIZADO NA SLAV-MS; DEMAIS EM GOIANIA. INCERTEZA MAXIMA DE
MEDICAO: BOD E GERMINADOR: <0,2°C; ESTUFA: <0,23°C; MUFLA: <3,3°C.

UNIDADE

135

CALIBRAGCAO/ QUALIFICACAO DE BANHO-MARIA POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC/
RBLE NA GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE. CALIBRACAO DO INDICADOR/
CONTROLADOR EM 3 PONTOS NA FAIXA DE OPERACAO DO EQUIPAMENTO COM
APRESENTACAOQ DE CERTIFICADO QUE COMPROVE A RASTREABILIDADE DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. ESTUDO DE UNIFORMIDADE/ ESTABILIDADE DO MEIO TERMICO EM VAZIO
(QUALIFICACAO OPERACIONAL) EM 1 (UM) PONTO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE
CALIBRACAO/ QUALIFICACAO COM SELO DE ACREDITACAO RBC/ RBLE. ESTUDO DE
UNIFORMIDADE/ ESTABILIDADE DO MEIO TERMICO COM CARGA (QUALIFICACAO DE
DESEMPENHO) EM 1 (UM) PONTO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRACAO/
QUALIFICACAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC/ RBLE. PONTOS A SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAQ: <0,11 °C.

UNIDADE

42

CALIBRAGAO DE BALANGAS POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
MASSA. CALIBRAGAO EM 6 (SEIS) PONTOS DISTRIBUIDOS NA FAIXA DE OPERAGAO DO
EQUIPAMENTO A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE COM EMISSAO DE CERTIFICADO
DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVIGO A SER EXECUTADO NAS
INSTALAGOES DA CONTRATANTE. EM 02 (DOIS) ITENS O SERVICO SERA REALIZADO NA
SLAV-MS; DEMAIS EM GOIANIA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAO: BALANGAS COM

UNIDADE

69




CAPACIDADE MAXIMA ATE 500 G: 0 a50g =0,33 mg, >50 a 200g =0,66 mg, >200 =1 mg;
BALANCAS COM CAPACIDADE MAXIMA DE 500 A 2000 G: Og 4 200g = 0,033g, >200g =
0,066g; BALANCAS COM CAPACIDADE MAXIMA ACIMA DE 2000 G: 0 a 500g =0,033g,
>500 a 2000g =0,066g, >2000 =0, 1g.

CALIBRACAO DE VIDRARIA VOLUMETRICA POR LABORATORIO INTEGRANTE DARBC NA
GRANDEZA VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRAGAO NA CAPACIDADE TOTAL DO
EQUIPAMENTO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE
ACREDITACAO RBC. SERVIGCO A SER EXECUTADO NAS INSTALACOES DA CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: <0,33%.

UNIDADE

1077

CALIBRAGAO DE VIDRARIA GRADUADA POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA
GRANDEZA VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRAGAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE
OPERAGAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO
DE CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVICO A SER
REALIZADO NAS INSTALAGCOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO:
<0,33%.

UNIDADE

150

CALIBRAGAO DE DISPENSADOR POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRAGAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERACAQ
DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITACAO. SERVICO A SER EXECUTADO
NAS INSTALACOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: BURETA

DIGITAL: <0,33%; DISPENSER: <1,66%.

UNIDADE

45

CALIBRAGAO DE BUTIROMETRO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRAGAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERACAQ
DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITACAO RBC. SERVICO A SER
REALIZADO NAS INSTALAGCOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO:
<0,33%.

UNIDADE

30

CALIBRAGAO DE CONDUTIVIMETRO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA
GRANDEZA FiSICO-QUIMICA. CALIBRAGAO ELETRICAEM 5 (CINCO) PONTOS NA FAIXA DE
OPERAGAO DO EQUIPAMENTO E CALIBRAGAO COM MATERIAL DE REFERENCIA
CERTIFICADO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM
DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM
SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVIGCO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA
CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAQ: <0,33%.

UNIDADE

10

CALIBRACAO DE DENSIMETRO DIGITAL POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA
GRANDEZA VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRACAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE
OPERACAO DO EQUIPAMENTO (TEMPERATURA 20°C), A SEREM DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE
ACREDITACAO RBC. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAQ: <0,00005g/cm?®.

UNIDADE

11

CALIBRACAO DE ESPECTROFOTOMETRO UV/VISIVEL POR LABORATORIO INTEGRANTE DA
RBC NA GRANDEZA OPTICA. CALIBRAGAO DA ESCALA FOTOMETRICA EM UA, NAS FAIXAS
VISIVEL E UV, NO MINIMO EM 5 (CINCO) PONTOS DA ESCALA DE COMPRIMENTO DE ONDA
DE OPERAGAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM
EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGCAO RBC. SERVICO A
SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATANTE. INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAQ: +
0,06nm + 1 RESOLUCAO DO COMPRIMENTO DE ONDA PARA A FAIXA DE COMPRIMENTO
DE ONDAE 0,005 APARA A FAIXA ATE 1,3 ANAFAIXA VISIVEL.

UNIDADE

12

12

CALIBRAGAO DE FOTOMETRO DE CHAMA POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA
GRANDEZA OPTICA. CALIBRAGAO UTILIZANDO PADRAO ISO 17.034 DE POTASSIO (K)
PARA A SENSIBILIDADE EM UMA CURVADE 2 MG/L, 5 MG/L, 10 MG/L, 15 MG/L E 20
MG/L COM EMISSAO DE CERTIFICADO QUE COMPROVE A RASTREABILIDADE DOS
MATERIAIS UTILIZADOS. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: <0,33 mg/L DEK.

UNIDADE

13

CALIBRACAO DE MANOMETRO ANALOGICO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA
GRANDEZA PRESSAQ. CALIBRACAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERACAO DO
EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO
DE CALIBRACAO COM SELO DE ACREDITACAO RBC. SERVICO A SER REALIZADO NAS
INSTALACOES DA CONTRATANTE. INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAO: <0,2% FUNDO DE
ESCALA.

UNIDADE

15

14

CALIBRAGAO DE MICROPIPETA MONOCANAL - VOLUME VARIAVEL POR LABORATORIO
INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRAGAO EM 3
(TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGCAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE
ACREDITAGAO. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: INFERIOR AOS VALORES APRESENTADOS PARA OS
ERROS ALEATORIOS MAXIMOS ADMISSIVEIS NATABELAO1 DA ISO 8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED VOLUMETRIC APPARATUS.

UNIDADE

185

15

CALIBRAGAO DE MICROPIPETA MULTICANAL - 12 CANAIS POR LABORATORIO
INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRAGAO EM 3
(TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGAO DO EQUIPAMENTO PARA CADA CANAL, A SEREM
DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM
SELO DE ACREDITAGAO. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALAGOES DA CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: INFERIOR AOS VALORES APRESENTADOS PARA OS
ERROS ALEATORIOS MAXIMOS ADMISSIVEIS NA TABELA 01 DA ISO 8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED VOLUMETRIC APPARATUS

UNIDADE

10

CALIBRAGAO DE MICROPIPETA MULTICANAL - 8 CANAIS POR LABORATORIO INTEGRANTE




16

DA RBC NA GRANDEZA VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRACAO EM 3 (TRES) PONTOS
NA FAIXA DE OPERACAO DO EQUIPAMENTO PARA CADA CANAL, A SEREM DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE
ACREDITAGAO. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: INFERIOR AOS VALORES APRESENTADOS PARA OS
ERROS ALEATORIOS MAXIMOS ADMISSIVEIS NATABELAO1 DA ISO 8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED VOLUMETRIC APPARATUS.

UNIDADE

17

CALIBRAGAO DE PAQUIMETRO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
DIMENSIONAL. CALIBRAGAO DIMENSIONAL COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVICO A SER EXECUTADO NAS
INSTALAGOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: <0,1mm.

UNIDADE

10

18

CALIBRACAO DE PENEIRA POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
DIMENSIONAL. CALIBRACAO DIMENSIONAL COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM SELO DE ACREDITAGCAO RBC. SERVICO A SER EXECUTADO NAS
INSTALACOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAO: 1/3 DOS VALORES
APRESENTADOS PARA Y NAS TABELAS DA ABNT NBR 1SO 3310-1 PENEIRAS DE ENSAIO -
REQUISITOS TECNICOS E VERIFICACAO. PARTE 1: PENEIRAS DE ENSAIO COM TELA DE
TECIDO METALICO

UNIDADE

88

19

CALIBRAGAO DE PESOS PADRAO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
MASSA. CALIBRAGAO NO VALOR NOMINAL DO INSTRUMENTO COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVICO A SER
EXECUTADO NAS INSTALACOES DA CONTRATADA.

UNIDADE

75

20

CALIBRAGAO DE PHMETRO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
FiSICO-QUIMICA. CALIBRAGAO ELETRICA EM 5 (CINCO) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGAO
DO EQUIPAMENTO E CALIBRAGAO COM MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO (25°C)
EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGAO DO EQUIPAMENTO A SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE
ACREDITAGCAO RBC. SERVICO A SER EXECUTADO NAS INSTALAGOES DA CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: <0,033 pH.

UNIDADE

18

21

CALIBRAGAO DE PIPETA DE REPETICAO - VOLUME VARIAVEL POR LABORATORIO
INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRAGAO DE 3
(TRES) PONTEIRAS, SENDO 3 (TRES) PONTOS PARA CADA PONTEIRA, NA FAIXA DE
OPERAGAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO
DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGCAO RBC. SERVIGO A SER
EXECUTADO NAS INSTALAGOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO:
INFERIOR AOS VALORES APRESENTADOS PARA OS ERROS ALEATORIOS MAXIMOS
ADMISSIVEIS NATABELA 01 DA 1SO 8655-2: 2015 PISTON-OPERATED VOLUMETRIC
APPARATUS.

UNIDADE

13

22

CALIBRACAO DE POLARIMETRO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
OPTICA. CALIBRAGAO DA ROTATITIVADE ESPECIFICADO INSTRUMENTO EM 3 (TRES)
PONTOS NA FAIXA DE MEDIGAO DO INSTRUMENTO A 20°C COM EMISSAQ DE CERTIFICADO
DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC. PONTOS A SEREM DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO: 0,003 ° DE ROTAGAO OTICAE +0,02 °Z

UNIDADE

23

CALIBRACAO DE REFRATOMETRO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA GRANDEZA
OPTICA. CALIBRAGAO PARA O EQUIPAMENTO REFRATOMETRO, SENDO: PARA A
TEMPERATURA DE OPERAGAO 20°C, EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERACAO DO
EQUIPAMENTO NA ESCALA DE REFRAGAO PARA COMPRIMENTO DE ONDA 589,3 NM (ND
1,333 A1,570), ASEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE; PARA TEMPERATURA DE
OPERAGAO 40°C , EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGAO DO EQUIPAMENTO NA
ESCALA DE REFRAGAO PARA COMPRIMENTO DE ONDA 589,3 NM (ND 1,330 A 1,471), A
SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE; PARA % °BRIX NAFAIXADEO - 70% °BRIX, EM 3
(TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGCAO DO EQUIPAMENTO A 20°C, A SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE; CALIBRACAO DO TERMOMETRO INTERNO DO EQUIPAMENTO EM 3
(TRES) PONTOS DE TEMPERATURA A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE. EMISSAO DE
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGCAO RBC PARA TEMPERATURA DE
OPERAGAO 20°C EM ND E °BRIX E DEMAIS PONTOS COM APRESENTAGAO DE CERTIFICADO
QUE COMPROVE A RASTREABILIDADE DOS MATERIAIS UTILIZADOS. SERVICO ASER
REALIZADO NAS INSTALAGOES DA CONTRATANTE. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO:
<0,0001 nD

UNIDADE

24

CALIBRACAO DE TERMOHIGROMETRO POR LABORATORIO INTEGRANTE DARBC NA
GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE. CALIBRAGAO EM 3 (TRES) PONTOS DE UMIDADE
(%) REFERENTES A 20°C E 3 (TRES) PONTOS DE UMIDADE (%) REFERENTES A 25°C, COM
CALIBRAGAO EM 3 (TRES) PONTOS DE TEMPERATURA NA FAIXA DE OPERAGCAO DO
EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO
DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVIGO A SER REALIZADO NAS
INSTALAGCOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAQ: £2,2% UR; <0,22 °C.

UNIDADE

100

25

CALIBRAGAO DE TERMOMETRO DIGITAL POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA
GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE. CALIBRAGAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE
OPERAGAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO
DE CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVICO A SER
REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO:
<0,23°C.

UNIDADE

175

26

CALIBRAGAO DE TERMOMETRO DE ESPETO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NA
GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE. CALIBRAGAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE
OPERAGAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO
DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVIGO A SER

UNIDADE

10




REALIZADO NAS INSTALAGOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO:
<0,33°C.

CALIBRAGAO DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA
RBC NA GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE. CALIBRACAO EM 3 (TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM
EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRACAO COMSELODE ACREDITACAO RBC. SERVICOA
SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAO:
<0,66°C.

27 UNIDADE 10

CALIBRACAO DE TERMOMETRO DE CAPELA POR LABORATORIO INTEGRANTE DARBC NA
GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE. CALIBRAGAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE
OPERAGAO DO EQUIPAMENTO, NAS COLUNAS DE MAXIMA E MINIMA, A SEREM
DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM
SELO DE ACREDITAGAO RBC. SERVICO A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA
CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAQ: <0,44°C.

28 UNIDADE 5

CALIBRAGCAO DE TERMOMETRO DE VIDRO POR LABORATORIO INTEGRANTE DARBC NA
GRANDEZA TEMPERATURA E UMIDADE. CALIBRACAO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE
OPERAGAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, COM EMISSAO
DE CERTIFICADO DE CALIBRACZ\O COMSELODE ACREDITACAO RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATADA. INCERTEZA MAXIMA DE MEDICAO:
<0,66°C.

29 UNIDADE 35

CALIBRACAO DE TITULADOR AUTOMATICO POR LABORATORIO INTEGRANTE DA RBC NAS
GRANDEZAS FiSICO-QUIMICA E VOLUME E MASSA ESPECIFICA. CALIBRAGAO DE DUAS
BURETAS DO EQUIPAMENTO EM 3 (TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGAO DO
EQUIPAMENTO PARA CADA BURETA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM
SELO DE ACREDITAGAO RBC. CALIBRAGAO ELETRICA DO PHMETRO DO EQUIPAMENTO EM
5 (CINCO) PONTOS NA FAIXA DE OPERACAO DO EQUIPAMENTO E CALIBRAGAO DO
PHMETRO DO EQUIPAMENTO COM MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO (25°C) EM 3
(TRES) PONTOS NA FAIXA DE OPERAGCAO DO EQUIPAMENTO, A SEREM DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE, COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO COM SELO DE
ACREDITACAO RBC. PONTOS A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE. SERVICO A SER
REALIZADO NAS INSTALACOES DA CONTRATANTE. INCERTEZA MAXIMA DE MEDIGAO:
<0,33% (VOLUME); <0,033 pH.

30 UNIDADE 9

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUGCAO CONTRATUAL

Estimativa de custos com descolamento (incluindo hospedagem, transporte, alimentacéo e outros custos
relacionados):

Estimativa de custos de mdo-de-obra:

Estimativa de custos materiais e equipamentos:

Lucro:

OUTRAS INFORMAGOES IMPORTANTES

Assinatura do licitante ou seu representante legal

= ;I_ Documento assinado eletronicamente por DAIANE DOURADO, Chefe de Sec¢ao, em 16/09/2021,
JEL @ as 15:02, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°,§ 1°, do Decreto n°

assinatura

eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n°® 21005.000199/2021-39 SElI n® 17216515


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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