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CALIBRACAO/
QUALIFICACAO DE
AUTOCLAVE POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC/
RBLE NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE MEIOS
TERMICOS.
CALIBRACAO DO
INDICADOR/
CONTROLADOREM 3
PONTOS NA FAIXA DE
OPERAGAO DO
EQUIPAMENTO COM
APRESENTAGAO DE
CERTIFICADO QUE
COMPROVEA
RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. ESTUDO
DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TERMICO EM
VAZIO REALIZADO EM
1 (UM) PONTO COM
EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO/
QUALIFICACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC/ RBLE. ESTUDO DE
UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TERMICO COM
CARGAEM 1 (UM)
PONTO POR 3 CICLOS
CONSECUTIVOS COM
EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO/
QUALIFICACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC/RBLE.
VALIDACAO DO
PROCESSO DE
ESTERILIZACAO COM
INDICADORES
BIOLOGICOS E
CALCULODA
LETALIDADE. PONTOS
ASEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE.
SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE. A
CONTRATADA DEVE
FORNECER OS
INDICADORES
BIOLOGICOS
NECESSARIOS A
REALIZAGAO DO
SERVICO. INCERTEZA
MAXIMA DE
MEDICAO: 0,23°C.

UNIDADE

CALIBRACAO/
QUALIFICAGAO DE
CAMARA TERMICA




POR LABORATORIO
INTEGRANTE DA RBC/
RBLE NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE MEIOS
TERMICOS.
CALIBRACAO DO
INDICADOR/
CONTROLADOR EM 3
PONTOS NA FAIXA DE
OPERAGAO DO
EQUIPAMENTO COM
APRESENTACAO DE
CERTIFICADO QUE
COMPROVE A
RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. ESTUDO
DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TERMICO EM
VAZIO (QUALIFICACAO
OPERACIONAL) EM 1
(UM) PONTO. ESTUDO
DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TERMICO COM
CARGA
(QUALIFICAGAO DE
DESEMPENHO) EM 1
(UM) PONTO. PONTOS
ASEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE.
SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE. EM 01
(UM) ITEM O SERVICO
SERAREALIZADO NA
SLAV-MS; DEMAIS EM
GOIANIA. INCERTEZA
MAXIMA DE
MEDICAO: BOD E
GERMINADOR:
<0,2°C; ESTUFA:
<0,23°C; MUFLA:
<3,3°C.

UNIDADE

CALIBRACAO/
QUALIFICACAO DE
BANHO-MARIA POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DA RBC/
RBLE NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE.
CALIBRACAO DO
INDICADOR/
CONTROLADOR EM 3
PONTOS NA FAIXA DE
OPERACAO DO
EQUIPAMENTO COM
APRESENTAGAO DE
CERTIFICADO QUE
COMPROVEA
RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. ESTUDO
DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TERMICO EM
VAZIO (QUALIFICACAO
OPERACIONAL) EM 1
(UM) PONTO COM
EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO/
QUALIFICACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC/RBLE. ESTUDO DE
UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TERMICO COM
CARGA
(QUALIFICAGAO DE
DESEMPENHO) EM 1
(UM) PONTO COM
EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO/
QUALIFICAGAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC/RBLE. PONTOS A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE.
SERVIGO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAQ: <0,11
°C.

UNIDADE

CALIBRACAO DE
BALANCAS POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA MASSA.
CALIBRACAOEM 6
(SEIS) PONTOS
DISTRIBUIDOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE




CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
EXECUTADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE. EM 02
(DOIS) ITENS O
SERVICO SERA
REALIZADO NA SLAV-
MS; DEMAIS EM
GOIANIA. INCERTEZA
MAXIMA DE MEDIGAO:
BALANGAS COM
CAPACIDADE MAXIMA
ATE500 G:0a50g=
0,33 mg, >50 a200g=
0,66 mg, >200 =1 mg;
BALANCAS COM
CAPACIDADE MAXIMA
DE 500 A2000 G: 0ga
200g = 0,033g, >200g
=0,066g; BALANCAS
COM CAPACIDADE
MAXIMA ACIMA DE
2000 G: 0a500g =
0,033g, >500 a 2000g
=0,066g, >2000 =
0,1g.

UNIDADE

CALIBRACAO DE
VIDRARIA
VOLUMETRICAPOR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAO NA
CAPACIDADE TOTAL
DO EQUIPAMENTO
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
EXECUTADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,33%.

UNIDADE

CALIBRACAO DE
VIDRARIA GRADUADA
POR LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALAGOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,33%.

UNIDADE

CALIBRACAO DE
DISPENSADOR POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAGAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELODE
ACREDITAGAO.
SERVICO ASER
EXECUTADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: BURETA
DIGITAL: <0,33%;
DISPENSER: <1,66%.

UNIDADE

CALIBRACAO DE
BUTIROMETRO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO

UNIDADE




RBC. SERVICO A SER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,33%.

CALIBRACAO DE
CONDUTIVIMETRO
POR LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA FiSICO-
QUIMICA.
CALIBRACAO ELETRICA
EM 5 (CINCO) PONTOS
NAFAIXADE
OPERACAO DO
EQUIPAMENTO E
CALIBRACAO COM
MATERIAL DE
REFERENCIA
CERTIFICADOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAGAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDICAO: <0,33%.

UNIDADE

10

CALIBRACAO DE
DENS{METRO DIGITAL
POR LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO
(TEMPERATURA 20°C),
ASEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO:
<0,00005g/cm®.

UNIDADE

11

CALIBRACAO DE
ESPECTROFOTOMETRO
UV/VISIVEL POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
OPTICA. CALIBRACAO
DAESCALA
FOTOMETRICAEM UA,
NAS FAIXAS VISIVEL E
UV, NOMINIMOEM 5
(CINCO) PONTOS DA
ESCALADE
COMPRIMENTO DE
ONDA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALAGOES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: +
0,06nm+1
RESOLUGAO DO
COMPRIMENTO DE
ONDAPARA AFAIXA
DE COMPRIMENTO DE
ONDAEO0,005 APARA
AFAIXAATE 1,3 ANA
FAIXAVISIVEL.

UNIDADE

12

CALIBRACAO DE
FOTOMETRO DE
CHAMA POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
OPTICA. CALIBRACAO
UTILIZANDO PADRAO
1S0 17.034 DE
POTASSIO (K) PARA A
SENSIBILIDADE EM
UMA CURVA DE 2
MG/L, 5 MG/L, 10
MG/L, 15 MG/L E 20
MG/L COM EMISSAO
DE CERTIFICADO QUE
COMPROVE A

UNIDADE




RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. SERVICO
ASER REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,33
mg/L DEK.

13

CALIBRACAO DE
MANOMETRO
ANALOGICO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
PRESSAO.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAGAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,2%
FUNDO DE ESCALA.

UNIDADE

14

CALIBRACAO DE
MICROPIPETA
MONOCANAL -
VOLUME VARIAVEL
POR LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE
ACREDITAGAO.
SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO:
INFERIOR AOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
OS ERROS ALEATORIOS
MAXIMOS
ADMISSIVEIS NA
TABELAO1 DA ISO
8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED
VOLUMETRIC
APPARATUS.

UNIDADE

15

CALIBRACAO DE
MICROPIPETA
MULTICANAL - 12
CANAIS POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO
PARA CADA CANAL, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELODE
ACREDITAGAO.
SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDICAO:
INFERIOR AOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
0S ERROS ALEATORIOS
MAXIMOS
ADMISSIVEIS NA
TABELAO1 DA ISO
8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED
VOLUMETRIC
APPARATUS

UNIDADE

CALIBRACAO DE
MICROPIPETA
MULTICANAL -8
CANAIS POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA




16

VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO
PARA CADA CANAL, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE
ACREDITAGAO.
SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO:
INFERIOR AOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
OS ERROS ALEATORIOS
MAXIMOS
ADMISSIVEIS NA
TABELAO1 DA ISO
8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED
VOLUMETRIC
APPARATUS.

UNIDADE

17

CALIBRACAO DE
PAQUIMETRO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
DIMENSIONAL.
CALIBRACAO
DIMENSIONAL COM
EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
EXECUTADO NAS
INSTALAGCOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDICAO:
<0,1mm.

UNIDADE

18

CALIBRACAO DE
PENEIRAPOR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
DIMENSIONAL.
CALIBRACAO
DIMENSIONAL COM
EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
EXECUTADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: 1/3 DOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
Y NAS TABELAS DA
ABNTNBR 1SO 3310-1
PENEIRAS DE ENSAIO -
REQUISITOS TECNICOS
E VERIFICACAO. PARTE
1: PENEIRAS DE
ENSAIO COM TELA DE
TECIDO METALICO

UNIDADE

19

CALIBRACAO DE PESOS
PADRAO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA MASSA.
CALIBRACAO NO
VALOR NOMINAL DO
INSTRUMENTO COM
EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
EXECUTADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.

UNIDADE

20

CALIBRACAO DE
PHMETRO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA FiSICO-
QUIMICA.
CALIBRACAO ELETRICA
EM 5 (CINCO) PONTOS
NAFAIXA DE
OPERACAO DO
EQUIPAMENTO E
CALIBRACAO COM
MATERIAL DE
REFERENCIA
CERTIFICADO (25°C)
EM 3 (TRES) PONTOS
NAFAIXADE
OPERACAO DO
EQUIPAMENTO A
SEREM DEFINIDOS

UNIDADE




PELA CONTRATANTE
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
EXECUTADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: 0,033
pH.

21

CALIBRACAO DE
PIPETA DE REPETICAO -
VOLUME VARIAVEL
POR LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAO DE 3
(TRES) PONTEIRAS,
SENDO 3 (TRES)
PONTOS PARA CADA
PONTEIRA, NA FAIXA
DE OPERACAO DO
EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICOASER
EXECUTADO NAS
INSTALAGOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO:
INFERIOR AOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
OS ERROS ALEATORIOS
MAXIMOS
ADMISSIVEIS NA
TABELA01 DA ISO
8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED
VOLUMETRIC
APPARATUS.

UNIDADE

22

CALIBRACAO DE
POLARIMETRO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
OPTICA. CALIBRAGAO
DAROTATITIVADE
ESPECIFICADO
INSTRUMENTO EM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE MEDICAO DO
INSTRUMENTO A 20°C
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. PONTOS A SEREM
DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE.
SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: 30,003 °
DE ROTAGCAO OTICAE
40,02 °Z

UNIDADE

23

CALIBRACAO DE
REFRATOMETRO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
OPTICA. CALIBRAGAO
PARAO
EQUIPAMENTO
REFRATOMETRO,
SENDO: PARAA
TEMPERATURA DE
OPERACAO 20°C, EM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO NA
ESCALA DE REFRACAO
PARA COMPRIMENTO
DE ONDA 589,3 NM
(ND 1,333 A1,570), A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE;
PARA TEMPERATURA
DE OPERACAO 40°C,
EM 3 (TRES) PONTOS
NAFAIXADE
OPERACAO DO
EQUIPAMENTO NA
ESCALA DE REFRACAO
PARA COMPRIMENTO
DE ONDA 589,3 NM
(ND 1,330A1,471), A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE;
PARA % °BRIX NA
FAIXADEO - 70%
°BRIX, EM 3 (TRES)
PONTOS NA FAIXA DE
OPERACAO DO

UNIDADE




EQUIPAMENTO A
20°C, ASEREM
DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE;
CALIBRACAO DO
TERMOMETRO
INTERNO DO
EQUIPAMENTOEM 3
(TRES) PONTOS DE
TEMPERATURA A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE.
EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITAGAO
RBC PARA
TEMPERATURA DE
OPERACAO 20°C EM
ND E °BRIX E DEMAIS
PONTOS COM
APRESENTACAO DE
CERTIFICADO QUE
COMPROVEA
RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. SERVICO
ASER REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,0001
nD

24

CALIBRACAO DE
TERMOHIGROMETRO
POR LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS DE
UMIDADE (%)
REFERENTES A 20°CE 3
(TRES) PONTOS DE
UMIDADE (%)
REFERENTES A 25°C,
COM CALIBRACAO EM
3 (TRES) PONTOS DE
TEMPERATURA NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALAGOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDICAO: £2,2%
UR; <0,22 °C.

UNIDADE

25

CALIBRACAO DE
TERMOMETRO
DIGITAL POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,23°C.

UNIDADE

26

CALIBRACAO DE
TERMOMETRO DE
ESPETO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,33°C.

UNIDADE

CALIBRACAO DE
TERMOMETRO INFRA




27

VERMELHO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,66°C.

UNIDADE

28

CALIBRACAO DE
TERMOMETRO DE
CAPELAPOR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO,
NAS COLUNAS DE
MAXIMA E MINIMA, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICOASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,44°C.

UNIDADE

29

CALIBRACAO DE
TERMOMETRO DE
VIDROPOR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURAE
UMIDADE.
CALIBRACAOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,66°C.

UNIDADE

30

CALIBRACAO DE
TITULADOR
AUTOMATICO POR
LABORATORIO
INTEGRANTE DARBC
NAS GRANDEZAS
FISICO-QUIMICAE
VOLUME E MASSA
ESPECIFICA.
CALIBRACAO DE DUAS
BURETAS DO
EQUIPAMENTOEM 3
(TRES) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO
PARA CADA BURETA
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM
SELO DE ACREDITACAO
RBC. CALIBRACAO
ELETRICADO
PHMETRO DO
EQUIPAMENTOEM 5
(CINCO) PONTOS NA
FAIXA DE OPERACAO
DO EQUIPAMENTO E
CALIBRACAO DO
PHMETRO DO
EQUIPAMENTO COM
MATERIAL DE
REFERENCIA
CERTIFICADO (25°C)
EM 3 (TRES) PONTOS
NAFAIXA DE
OPERAGAO DO
EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSAO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRACAO COM

UNIDADE




SELO DE ACREDITACAO
RBC. PONTOS A SEREM
DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE.
SERVICO ASER
REALIZADO NAS
INSTALACOES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MAXIMA
DE MEDIGAO: <0,33%
(VOLUME); 0,033

pH.
Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

CRONOGRAMA DE PREVISAO DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

Parcela Data de Inicio Data de Conclusao Prazo Maximo
1% Parcela
2% Parcela
37 Parcela
4°Parcela
57 Parcela

DEMAIS DETALHAMENTOS

O cronograma-fisico financeiro tem apenas o objetivo de orientar o planejamento financeiro no prazo de
vigéncia do contrato e ndo obriga a Administracio a executar a quantidade total. Os servicos serdo executados
mediante emissao de Ordem de Servicos pela Contratante, durante a vigéncia da contratacéo.

seil o

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCELLO GOMES MARQUES FILHO, Chefe de
Servico, em 03/08/2021, as 15:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
6°,81°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n° 21005.000199/2021-39 SEI n°® 15404466
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