
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pregão nº      /

 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO
Referência: 
Contrato nº 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Unidade de
Fornecimento

Valor
Unitário
(R$)

1º Parcela 2º Parcela 3º Parcela 4º Parcela 5º Parcela

Quant.
Mín.

Total
Mín.
(R$)

Quant.
Máx.

Total
Máx.
(R$)

Quant.
Mín.

Total
Mín.
(R$)

Quant.
Máx.

Total
Máx.
(R$)

Quant.
Mín.

Total
Mín.
(R$)

Quant.
Máx.

Total
Máx.
(R$)

Quant.
Mín.

Total
Mín.
(R$)

Quant.
Máx.

Total
Máx.
(R$)

Quant.
Mín.

Total
Mín.
(R$)

Quant.
Máx.

Total
Máx.
(R$)

1

CALIBRAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO DE
AUTOCLAVE POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC/
RBLE NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE MEIOS
TÉRMICOS.
CALIBRAÇÃO DO
INDICADOR/
CONTROLADOR EM 3
PONTOS NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO  COM
APRESENTAÇÃO DE
CERTIFICADO QUE
COMPROVE A
RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. ESTUDO
DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TÉRMICO  EM
VAZIO REALIZADO EM
1 (UM) PONTO COM
EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC/ RBLE. ESTUDO DE
UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TÉRMICO COM
CARGA EM 1 (UM)
PONTO POR 3 CICLOS
CONSECUTIVOS COM 
EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC/ RBLE.
VALIDAÇÃO DO
PROCESSO DE
ESTERILIZAÇÃO COM
INDICADORES
BIOLÓGICOS E
CÁLCULO DA
LETALIDADE. PONTOS
A SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE.
SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE. A
CONTRATADA DEVE
FORNECER OS
INDICADORES
BIOLÓGICOS
NECESSÁRIOS A
REALIZAÇÃO DO
SERVIÇO. INCERTEZA
MÁXIMA DE
MEDIÇÃO:  0,23°C.

UNIDADE                      

CALIBRAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO DE
CÂMARA TÉRMICA
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2

POR LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC/
RBLE NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE MEIOS
TÉRMICOS.
CALIBRAÇÃO DO
INDICADOR/
CONTROLADOR EM 3
PONTOS NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO COM
APRESENTAÇÃO DE
CERTIFICADO QUE
COMPROVE A
RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. ESTUDO
DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TÉRMICO  EM
VAZIO (QUALIFICAÇÃO
OPERACIONAL) EM 1
(UM) PONTO. ESTUDO
DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TÉRMICO  COM
CARGA
(QUALIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO) EM 1
(UM) PONTO. PONTOS
A SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE.
SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE. EM 01
(UM) ITEM O SERVIÇO
SERÁ REALIZADO NA
SLAV-MS; DEMAIS EM
GOIÂNIA. INCERTEZA
MÁXIMA DE
MEDIÇÃO:  BOD E
GERMINADOR:
≤0,2ºC; ESTUFA:
≤0,23°C; MUFLA:
≤3,3°C.

UNIDADE                      

3

CALIBRAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO DE
BANHO-MARIA POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC/
RBLE NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE.
CALIBRAÇÃO DO
INDICADOR/
CONTROLADOR EM 3
PONTOS NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO  COM
APRESENTAÇÃO DE
CERTIFICADO QUE
COMPROVE A
RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. ESTUDO
DE UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TÉRMICO  EM
VAZIO (QUALIFICAÇÃO
OPERACIONAL) EM 1
(UM) PONTO COM
EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC/ RBLE. ESTUDO DE
UNIFORMIDADE/
ESTABILIDADE DO
MEIO TÉRMICO COM
CARGA
(QUALIFICAÇAO DE
DESEMPENHO) EM 1
(UM) PONTO COM
EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC/ RBLE. PONTOS A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE.
SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,11
°C.

UNIDADE                      

CALIBRAÇÃO DE
BALANÇAS POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA MASSA.
CALIBRAÇÃO EM 6
(SEIS) PONTOS
DISTRIBUÍDOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE 
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
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4

CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
EXECUTADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE. EM 02
(DOIS) ITENS O
SERVIÇO SERÁ
REALIZADO NA SLAV-
MS; DEMAIS EM
GOIÂNIA. INCERTEZA
MÁXIMA DE MEDIÇÃO:
BALANÇAS COM
CAPACIDADE MÁXIMA
ATÉ 500 G: 0 a 50g =
0,33 mg, >50 a 200g =
0,66 mg, >200 = 1 mg;
BALANÇAS COM
CAPACIDADE MÁXIMA
DE 500 A 2000 G:  0g à
200g =  0,033g, >200g
= 0,066g; BALANÇAS
COM CAPACIDADE
MÁXIMA ACIMA DE
2000 G: 0 a 500g =
0,033g, >500 a 2000g
= 0,066g, >2000 =
0,1g.

UNIDADE                      

5

CALIBRAÇÃO DE
VIDRARIA
VOLUMÉTRICA POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO NA
CAPACIDADE TOTAL
DO EQUIPAMENTO
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
EXECUTADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO:  ≤0,33%.

UNIDADE                      

6

CALIBRAÇÃO DE
VIDRARIA GRADUADA
POR LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE, 
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,33%.

UNIDADE                      

7

CALIBRAÇÃO DE
DISPENSADOR POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE
ACREDITAÇÃO.
SERVIÇO A SER
EXECUTADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: BURETA
DIGITAL: ≤0,33%;
DISPENSER: ≤1,66%.

UNIDADE                      

8

CALIBRAÇÃO DE
BUTIRÔMETRO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO

UNIDADE                      
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RBC. SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO:  ≤0,33%.

9

CALIBRAÇÃO DE
CONDUTIVÍMETRO
POR LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA FÍSICO-
QUÍMICA.
CALIBRAÇÃO ELÉTRICA
EM 5 (CINCO) PONTOS
NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO E
CALIBRAÇÃO COM
MATERIAL DE
REFERÊNCIA
CERTIFICADO EM 3
(TRÊS)  PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,33%.

UNIDADE                      

10

CALIBRAÇÃO DE
DENSÍMETRO DIGITAL
POR LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO
(TEMPERATURA 20ºC),
A SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO:
≤0,00005g/cm³.

UNIDADE                      

11

CALIBRAÇÃO DE
ESPECTROFOTÔMETRO
UV/VISÍVEL POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
ÓPTICA. CALIBRAÇÃO
DA ESCALA
FOTOMÉTRICA EM UA,
NAS FAIXAS VISÍVEL E
UV, NO MÍNIMO EM 5
(CINCO) PONTOS DA
ESCALA DE
COMPRIMENTO DE
ONDA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ±
0,06nm + 1
RESOLUÇÃO DO
COMPRIMENTO DE
ONDA PARA A FAIXA
DE COMPRIMENTO DE
ONDA E 0,005 A PARA
A FAIXA ATÉ 1,3 A NA
FAIXA VISÍVEL.

UNIDADE                      

12

CALIBRAÇÃO DE
FOTÔMETRO DE
CHAMA POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
ÓPTICA. CALIBRAÇÃO 
UTILIZANDO PADRÃO
ISO 17.034 DE
POTÁSSIO (K) PARA A
SENSIBILIDADE EM
UMA CURVA DE 2
MG/L, 5 ΜG/L, 10
ΜG/L, 15 ΜG/L E 20
ΜG/L COM EMISSÃO
DE CERTIFICADO QUE
COMPROVE A

UNIDADE                      
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RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS. SERVIÇO
A SER REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,33
mg/L DE K.

13

CALIBRAÇÃO DE
MANÔMETRO
ANALÓGICO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
PRESSÃO.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS)  PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,2%
FUNDO DE ESCALA.

UNIDADE                      

14

CALIBRAÇÃO DE 
MICROPIPETA
MONOCANAL -
VOLUME VARIÁVEL
POR LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE
ACREDITAÇÃO.
SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO:
INFERIOR AOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
OS ERROS ALEATÓRIOS
MÁXIMOS
ADMISSÍVEIS NA
TABELA 01 DA ISO
8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED
VOLUMETRIC
APPARATUS.

UNIDADE                      

15

CALIBRAÇÃO DE 
MICROPIPETA
MULTICANAL - 12
CANAIS POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO
PARA CADA CANAL, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE
ACREDITAÇÃO.
SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.   
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO:
INFERIOR AOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
OS ERROS ALEATÓRIOS
MÁXIMOS
ADMISSÍVEIS NA
TABELA 01 DA ISO
8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED
VOLUMETRIC
APPARATUS

UNIDADE                      

CALIBRAÇÃO DE 
MICROPIPETA
MULTICANAL - 8
CANAIS POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
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16

VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO
PARA CADA CANAL, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE
ACREDITAÇÃO.
SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO:
INFERIOR AOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
OS ERROS ALEATÓRIOS
MÁXIMOS
ADMISSÍVEIS NA
TABELA 01 DA ISO
8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED
VOLUMETRIC
APPARATUS.

UNIDADE                      

17

CALIBRAÇÃO DE
PAQUÍMETRO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
DIMENSIONAL.
CALIBRAÇÃO
DIMENSIONAL COM
EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
EXECUTADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO:
≤0,1mm.

UNIDADE                      

18

CALIBRAÇÃO DE
PENEIRA POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
DIMENSIONAL.
CALIBRAÇÃO
DIMENSIONAL COM
EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
EXECUTADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: 1/3 DOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
Y NAS TABELAS DA
ABNT NBR ISO 3310-1
PENEIRAS DE ENSAIO –
REQUISITOS TÉCNICOS
E VERIFICAÇÃO. PARTE
1: PENEIRAS DE
ENSAIO COM TELA DE
TECIDO METÁLICO

UNIDADE                      

19

CALIBRAÇÃO DE PESOS
PADRÃO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA MASSA.
CALIBRAÇÃO NO
VALOR NOMINAL DO
INSTRUMENTO COM
EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
EXECUTADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.

UNIDADE                      

20

CALIBRAÇÃO DE
PHMETRO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA FÍSICO-
QUÍMICA.
CALIBRAÇÃO ELÉTRICA
EM 5 (CINCO) PONTOS
NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO E
CALIBRAÇÃO COM
MATERIAL DE
REFERÊNCIA
CERTIFICADO (25ºC)
EM 3 (TRÊS) PONTOS
NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO A
SEREM DEFINIDOS

UNIDADE                      
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PELA CONTRATANTE
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
EXECUTADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,033
pH.

21

CALIBRAÇÃO DE
PIPETA DE REPETIÇÃO -
VOLUME VARIÁVEL
POR LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO DE 3
(TRÊS) PONTEIRAS,
SENDO 3 (TRÊS)
PONTOS PARA CADA
PONTEIRA, NA FAIXA
DE OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC.  SERVIÇO A SER
EXECUTADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO:
INFERIOR AOS
VALORES
APRESENTADOS PARA
OS ERROS ALEATÓRIOS
MÁXIMOS
ADMISSÍVEIS NA
TABELA 01 DA ISO
8655-2: 2015 PISTON-
OPERATED
VOLUMETRIC
APPARATUS.

UNIDADE                      

22

CALIBRAÇÃO DE
POLARÍMETRO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
ÓPTICA. CALIBRAÇÃO
DA ROTATITIVADE
ESPECÍFICA DO 
INSTRUMENTO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE MEDIÇÃO DO
INSTRUMENTO À 20°C
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. PONTOS A SEREM
DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE.
SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ±0,003 °
DE ROTAÇÃO ÓTICA E
±0,02 °Z

UNIDADE                      

23

CALIBRAÇÃO DE
REFRATÔMETRO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
ÓPTICA. CALIBRAÇÃO
PARA O
EQUIPAMENTO
REFRATÔMETRO,
SENDO: PARA A
TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO 20°C, EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO NA
ESCALA DE REFRAÇÃO
PARA COMPRIMENTO
DE ONDA 589,3 NM
(ND 1,333 A 1,570), A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE;
PARA TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO 40°C ,
EM 3 (TRÊS) PONTOS
NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO NA
ESCALA DE REFRAÇÃO
PARA COMPRIMENTO
DE ONDA 589,3 NM
(ND 1,330 A 1,471), A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE;
PARA % °BRIX NA
FAIXA DE 0 – 70%
°BRIX, EM 3 (TRÊS)
PONTOS NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO

UNIDADE                      
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EQUIPAMENTO A
20°C, A SEREM
DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE;
CALIBRAÇÃO DO
TERMÔMETRO
INTERNO DO
EQUIPAMENTO EM 3
(TRÊS) PONTOS DE
TEMPERATURA A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE.
EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC PARA
TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO 20°C EM
ND E °BRIX E DEMAIS
PONTOS COM
APRESENTAÇÃO DE
CERTIFICADO QUE
COMPROVE A
RASTREABILIDADE
DOS MATERIAIS
UTILIZADOS.  SERVIÇO
A SER REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,0001
nD

24

CALIBRAÇÃO DE
TERMOHIGRÔMETRO
POR LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS DE
UMIDADE (%)
REFERENTES A 20°C E 3
(TRÊS) PONTOS DE
UMIDADE (%)
REFERENTES A 25°C,
COM CALIBRAÇÃO EM
3 (TRÊS) PONTOS DE
TEMPERATURA NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤2,2%
UR; ≤0,22 °C.

UNIDADE                      

25

CALIBRAÇÃO DE
TERMÔMETRO
DIGITAL POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,23°C.

UNIDADE                      

26

CALIBRAÇÃO DE
TERMÔMETRO DE
ESPETO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC.  SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,33°C.

UNIDADE                      

CALIBRAÇÃO DE
TERMÔMETRO INFRA
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27

TERMÔMETRO INFRA
VERMELHO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC.  SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,66°C.

UNIDADE                      

28

CALIBRAÇÃO DE
TERMÔMETRO DE
CAPELA POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO,
NAS COLUNAS DE
MÁXIMA E MÍNIMA, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC.  SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,44°C.

UNIDADE                      

29

CALIBRAÇÃO DE
TERMÔMETRO DE
VIDRO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NA GRANDEZA
TEMPERATURA E
UMIDADE.
CALIBRAÇÃO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC.  SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATADA. 
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,66°C.

UNIDADE                      

30

CALIBRAÇÃO DE
TITULADOR
AUTOMÁTICO POR
LABORATÓRIO
INTEGRANTE DA RBC
NAS GRANDEZAS
FÍSICO-QUÍMICA E
VOLUME E MASSA
ESPECÍFICA.
CALIBRAÇÃO DE DUAS
BURETAS DO
EQUIPAMENTO EM 3
(TRÊS) PONTOS NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO
PARA CADA BURETA
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM
SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. CALIBRAÇÃO
ELÉTRICA DO
PHMETRO DO
EQUIPAMENTO EM 5
(CINCO) PONTOS  NA
FAIXA DE OPERAÇÃO
DO EQUIPAMENTO E
CALIBRAÇÃO DO
PHMETRO DO
EQUIPAMENTO COM
MATERIAL DE
REFERÊNCIA
CERTIFICADO (25ºC)
EM 3 (TRÊS) PONTOS
NA FAIXA DE
OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO, A
SEREM DEFINIDOS
PELA CONTRATANTE,
COM EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM

UNIDADE                      
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SELO DE ACREDITAÇÃO
RBC. PONTOS A SEREM
DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE.
SERVIÇO A SER
REALIZADO NAS
INSTALAÇÕES DA
CONTRATANTE.
INCERTEZA MÁXIMA
DE MEDIÇÃO: ≤0,33%
(VOLUME);  ≤0,033
pH.
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CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Parcela Data de Início Data de Conclusão Prazo Máximo
1ª Parcela    
2ª Parcela    
3ª Parcela    
4ª Parcela    
5ª Parcela    

 

DEMAIS DETALHAMENTOS
 
O cronograma-físico financeiro tem apenas o objetivo de orientar o planejamento financeiro no prazo de
vigência do contrato e não obriga a Administração a executar a quantidade total. Os serviços serão executados
mediante emissão de Ordem de Serviços pela Contratante, durante a vigência da contratação.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELLO GOMES MARQUES FILHO, Chefe de
Serviço, em 03/08/2021, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15404466 e o código CRC 69B6AD97.

Referência: Processo nº 21005.000199/2021-39 SEI nº 15404466
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