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DADOS DO CONTRATANTE

Razdo Social/Sede

| MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

‘ SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

‘ CNPJ: 00.396.895/0060 - 85

| CNAE: 84.11-6-00

| Endereco: R DOM AQUINO N° 2696

] Bairro: CENTRO

| Cidade/Estado: CAMPO GRANDE/MS

| CEP: 79.002 - 182

| Fone: (67) 3041-9300

Unidade de Operagéo

VIGIAGRO - VIGI-CMG / CORUMBA/MS

CNPJ: 00.396.895/0060 - 85

CNAE : 84.11-6-00

Rua/Av.: BR 262, KM 777

Bairro: ZONA RURAL

Cidade/Estado: CORUMBA

CEP: 79.301-970

GRAU DE RISCO: 01 ELABORADO EM: 08/ 05 /2024

Quantificacdo de empregados

Homens:

Mulheres:

Acompanhou a avaliacao técnica dos locais de trabalho o Sr.

MAURO SHIGUERU KOUMEGAWA

FUNCAO: SERVIDOR

foc®
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DADOS DO CONTRATADO

Razéo Social/Sede
| FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA |

| CNPJ: 23.892.495/0001-06 CFDF: 08.065.305/001-08 |
| Endereco: QUADRA 38 CONJUNTO E LOTE 5 SOBRELOJA | Bairro: VILA SAO JOSE |
| Cidade/Estado: BRASILIA/DF | CEP: 72.738-005 |

| Fone: (61) 3020-2443 / 99294-1697 |

Responsavel Técnico

ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS

CPF: 717.564.931-20 CREA: 24.328/D-DF

Titulo: ENGENHEIRO / ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Cidade/Estado: BRASILIA/DF CEP: 72.738-005
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l. INTRODUCAO

Este laudo tem como objetivo reconhecer legalmente a percepcdo do adicional de
insalubridade (NR — 15) e periculosidade (NR — 16), caso houver, aos quais os trabalhadores estao
expostos.

Estes riscos ocupacionais sao aqueles que podem trazer ou ocasionar danos a saude ou a
integridade fisica do trabalhador nos ambientes de trabalho, em funcéo da natureza, concentracao,
intensidade e fator de exposicéo.

A — CARACTERISTICA DA INSALUBRIDADE (NR-15)

Fundamentacdes Legais

Orientacdo Normativa N° 02, de 19 de fevereiro de 2010, Ministério do Planejamento
Orcamento e Gestéo, que estabelece a orientacdo a respeito da concessao dos adicionais de
insalubridade, periculosidade, radiacdo ionizante, gratificac&o por trabalhos com Raios-X ou
substancias radioativas no ambito do Servigo Publico Federal;

e SUMULA n° 47 — Tribunal Superior do Trabalho — O Trabalho executado em condi¢bes
insalubres, em carater intermitente, ndo afasta, sé por esta circunstancia, o direito a
percepcéo do respectivo adicional,

e LEI N° 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977 - Altera o Capitulo V do Titulo Il da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, relativo a seguranga e medicina do trabalho e da outras
providéncias;

e Portaria 3214/78 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Titulo Il, da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho;

e Classificacdo Brasileira de ocupag¢des — CBO, instituida por portaria ministerial n° 397 de
2002 do Ministério do Trabalho e Emprego;

e Atividade XIII Capitulo V do Titulo Il da Consolidagao das Leis do Trabalho;

e Artigo 194 da ATIVIDADE XIIl, Titulo I, Capitulo V da CLT que dispde: O direito do
empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessara com a eliminag&o do
risco a sua saude ou integridade fisica nos termos desta ATIVIDADE e das normas expedidas
pelo Ministério do Trabalho;

e Artigo 189 da ATIVIDADE XIlI, Titulo II, Capitulo V da CLT que dispde: “Serao consideradas
atividades ou operacdes insalubres agquelas que, por sua natureza, condicdes ou método de
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos a saude, acima dos limites de
tolerancias fixados em razdo da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposi¢do
aos seus efeitos”.

Artigo 191 da ATIVIDADE XIII, TITULO I, Capitulo V da CLT que dispde: “A eliminagéo ou
neutralizacdo da insalubridade ocorre:
.  Com a adocdo de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos Limites de
Toleréncia;
.  Com a utilizacdo de equipamentos de protecéo individual ao trabalhador, que diminuam a
intensidade do agente agressivo a Limites de Tolerancia.

Limite de Tolerancia

De acordo com a norma regulamentadora NR 15, Limite de tolerancia € a concentracéo
méxima ou minima, relacionada com a natureza e o tempo de exposi¢cdo ao agente, que ndo causara
dano a saude do trabalhador durante sua vida laboral.
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CLT ART.© 192

Segundo o ART.° 192 da Consolida¢do das Leis do Trabalho - CLT, para as atividades exercidas
acima dos limites de tolerancia, previstos nos anexos da NR 15, assegura ao trabalhador a percep¢éo do
Adicional de insalubridade, incidente sobre o salario minimo da regido, salvo casos mais benéficos ao
trabalhador previstos em acordos coletivos de trabalho. Os percentuais séo:

e 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau maximo;
o 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio, e;
e 10% (dez por cento), para insalubridade de grau minimo.

Porém a empresa devera adotar medidas para minimizar a exposicao dos trabalhadores a agentes
insalubres e conservar o ambiente de trabalho dentro dos limites de
tolerancia através medidas administrativas, equipamentos de protecao coletiva e em ultimo caso, cessada
todas as outras possibilidades, a ado¢do do equipamento de protecao individual, respectivamente nesta
ordem.

A caracterizagdo do adicional de insalubridade é feita através de Laudo Técnico elaborado por
Engenheiro de Seguranga do Trabalho ou Médico do Trabalho devidamente habilitado.

Suspensao do Pagamento do Adicional de Insalubridade

O pagamento do adicional é transitério e sera devido ao trabalhador enquanto permanecer exposto
aos agentes insalubres, o pagamento do adicional de insalubridade cessara quando as medidas preventivas
e de protecédo forem implementadas de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

a) eliminar o fator de risco;

b) controlar o fator de risco na fonte com a adog&o de medidas de controle de engenharia ou medidas
organizacionais;

c) reduzir ao minimo os fatores de risco através da concepcado de sistemas seguros de trabalho que

compreendam medidas administrativas de controle; e

d) se os fatores de risco e riscos residuais ndo puderem ser controlados por meio de medidas coletivas,

o empregador devera fornecer gratuitamente equipamento de protecdo individual apropriado,

incluindo vestuario, e adotar medidas que assegurem o uso e a manutengdo desses equipamentos.

B — CARACTERISTICA DA PERICULOSIDADE (NR-16)
S&o consideradas Atividades e Operagfes perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de

trabalho, impliqguem risco acentuado em virtude de exposicdo permanente do trabalhador, quando
enquadradas nas delimitacdes impostas pela NR 16 e Anexos, conforme tabela:

ANEXO DESCRIQ.&D
1 Atividades e Operagdes Perigosas com explosivos;
2 Atividades e Operagdes Perigosas com Inflamaveis;
3 Atividades e Operagdes Perigosas com exposicio a roubos ou outras espécies de

vicléncia fisica nas atividades profissionais de Seguranga Pessoal ou Patrimonial;

4 Atividades e Operagdes Perigosas com Energia Elétrica;

5 Atividades e Operages Perigosas com Radiagbes lonizantes ou substincias
radioativas;

6 Atividades e Operagdes Perigosas dos trabalhadores em Motocicleta.

Fonte: Noma Regulamentadora 18 da Portaria no 3.214/1878 do MTE.

O trabalho em condigbes de periculosidade assegura ao trabalhador um adicional de 30%
(trinta por cento) sobre o salario basico sem o0s acréscimos resultantes de gratificagbes, prémios ou
participacdes nos lucros da empresa.

O trabalhador poderé optar pelo adicional de insalubridade que porventura Ihe seja devido, porém, a
percepcdo dos adicionais ndao é acumulativa.

ENGENHARIA DE PRECISAQ
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OBJETO

O presente laudo trata de avaliagéo pericial conclusiva sobre as condi¢bes de exposi¢do a
agentes insalubres e/ou perigosos com a finalidade de definir o enquadramento da(s) atividade(s)
analisadas, nos termos dos Artigos 189 a 193 da Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), das
Normas Regulamentadoras (NR) n° 15 n° 3214/78, da Lei n°® 7.639/85, regulamentada pelo Decreto
n® 93.412/86, e da Portaria n® 3.393, de 17.12.87.
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ll. METODOLOGIA DE AVALIACAO

A elaboracgéo deste laudo baseou-se no método da analise qualitativa, a partir da inspe¢éo no local
de trabalho (pericia), analisando detalhadamente os postos de trabalho, a funcéo e atividade do trabalhador,
tendo como base, os critérios das Normas Regulamentadoras 15 e 16, onde foi possivel colher as
informag0des iniciais para a caracterizagdo das condi¢cdes salubres ou insalubres, periculosos ou néo,
juntamente com o tipo de exposi¢do. Na sequéncia, caracterizou-se o ambiente de trabalho, verificando suas
principais maquinas / equipamentos, os produtos quimicos utilizados.

Foi adotado o procedimento de técnica de avaliacdo Qualitativa e/ou Quantitativa, em relacdo a
exposicao, sendo:

e QUALITATIVA: Trata-se de uma avaliagdo ou inspe¢do visual sobre determinado local de
trabalho, observando as caracteristicas especificas do ambiente laboral, os presentes agentes
ambientais, as atividades exercidas, funcdes existentes naquela local e tempo de exposi¢éo dos
trabalhadores.

e QUANTITATIVA: Trata-se de uma avaliagcdo sobre determinado local de trabalho, utilizando-se de
equipamentos especificos para medicdo e quantificagcdo dos a agentes ambientais presentes no
ambiente de trabalho. Visando, o dimensionamento das intensidades/concentragfes dos riscos e
estabelecimento de ac¢des para de controle dos riscos.
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ll. INSPECAO TECNICA

A atividade de pericia, com objetivo de inspecionar os locais de trabalho dos empregados, ocorreu
entre os dia 07 a 10 de maio de 2024, durante o horario normal de expediente e teve 0 acompanhamento
de uma representante da empresa.

A mesma nos conduziu pelos ambientes internos da empresa, apresentando-os; foi arguida sobre

algumas situacdes e informagdes necessarias, e também disponibilizou todos 0os documentos necessarios
para construcao deste laudo.
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V. SETORES E POSTOS DE TRABALHO

SETOR

POSTO DE
TRABALHO TAREFAS EXECUTADAS

Servigos Externos -
Fornalha

e Responsavel pelo bom funcionamento e operagdo da
fornalha;
Controlar e alimentar com insumos combustiveis;

e Controlar e manusear o registro de gas;
Controlar instrumento de medicdo de temperatura, pressao,
valvulas e demais dispositivos de seguranca;

e Insercdo de matéria a ser incinerado, sendo esses de
vegetal, mineral ou animal e inclusive entorpecente;

e Efetuar outras operacdes correlatas.

Operador de
Fornalha

V. RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

SETOR

POSTO DE TRABALHO AGENTES

Servigos Externos - Fornalha | Operador de Fornalha

- Risco Fisico: Calor;
- Risco Fisico: Ruido;
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VI. AVALIACAO DA EXPOSICAO AOS RISCOS AMBIENTAIS

A - AGENTES QUIMICOS SEM LIMITE DE TOLERANCIA

Contato continuado dos trabalhadores com o0s agentes abaixo descritos, com exposicao
qualitativamente importante durante a jornada. Funcionamento das maquinas em ritmo de produg¢éo normal
na edificacdo, assim como producdo em ritmo normal nos postos de trabalho avaliados.

PONTO DE TRABALHO AGENTE TAREFA EXPOSICAO

Operador de Fornalha N/A N/A N/A

B - AGENTES QUIMICOS NAO INCLUIDOS NA NR-15

Contato continuado dos trabalhadores com o0s agentes abaixo descritos, com exposi¢ao
qualitativamente importante durante a jornada. Funcionamento das maquinas em ritmo de produ¢&o normal
na edificagédo, assim como produc¢do em ritmo normal nos postos de trabalho avaliados.

TRABALHO TAREFA | JORNADA | JORNADA EXPOSIGAO

Responsavel pelo bom
funcionamento e operagcdo| 1 (uma) hora 8 N/A
da fornalha;

Operador de
Fornalha

C - RUIDO

Equipamento utilizado:  Decibelimetro / dosimetro marca AKRON, modelo KR-813, microfone
colocado na altura e angulo correspondentes aos ouvidos dos trabalhadores nos pontos de trabalho, no
circuito de compensacao "A" e circuito de resposta lenta (SLOW) para ruido continuo e compensacéo "C" e
resposta rapida (FAST) para ruido de impacto. Aparelho com calibracdo aferida em 17/05/2023.
Funcionamento das méquinas em ritmo de producao normal na edificacdo, assim como produg¢éo em ritmo
normal nos postos de trabalho avaliados. Medicao realizada das 10:00 as 11:00 de 09/05/2024.

PONTO DE NoDE cicLos/ | N°DECICLOS/ | pyipo

TRABALHO TAREFA JORNADA JORNADA dB(A)

Limpeza geral diaria, em todas
Areas internas e |as dependéncias das area

externas internas e externas, inclusive
as calcadas e jardins;

1 (uma) hora 8 57,3
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D - VIBRACOES

Contato continuado dos trabalhadores com vibracdes intensas, com exposicdo qualitativamente
importante durante a jornada. Funcionamento das maquinas em ritmo de producdo normal na edificacao,
assim como producdo em ritmo normal nos postos de trabalho avaliados.

PONTO DE

TRABALHO TAREFA EXPOSICAO

Responsével pelo bom
funcionamento e operacao da N/A
fornalha;

Servicos Externos -
Fornalha

E - RADIACAO NAO IONIZANTE

POSTO DATA RESULTADOS

As atividades dos colaboradores que
compdem este grupo sdo desenvolvidas em
08/05/2024 ambientes internos, ou seja, sdo totalmente
cobertos 0 que evita o reflexo direto dos raios
ultravioleta provenientes do sol.

Operador de
Fornalha

F - TEMPERATURAS ANORMAIS

CALOR

Equipamento utilizado:  Medido de Stress Térmico marca QUEST TECHNOLOGIES, modelo
QUESTemp©34_( de globo, bulbo imido e bulbo seco ), colocado na altura e posi¢éo correspondentes aos
corpos dos trabalhadores nos pontos de trabalho. Aparelho com calibracdo aferida em 20/05/2023.
Funcionamento das maquinas em ritmo de producao normal na edificacao, assim como produ¢éo em ritmo
normal nos postos de trabalho avaliados. Medigdo realizada das 10:00 as 11:00 de 09/05/2024, céu
ABERTO e sem chuva, temperatura de 38°C a sombra.

PONTO DE TAREFA TEMPO N.° DE TEMP. TEMP. TEMP.
TRABALHO DE UM CICLOS/ DE BULBO SECO
CICLO |JORNADA | GLOBO | UMIDO

Limpeza geral diaria, em
todas as dependéncias
das area internas e
externas, inclusive as
calcadas e jardins;

Areas internas
e externas

1 (uma)

N 8 (oito) | 47,3°C | 27,4°C | 29,6°C
ora

G - PRESSAO ATMOSFERICA ANORMAL

Jornada diaria completa, sempre a disposicdo do empregador para a execucao das tarefas nas
condi¢cBes de trabalho hiperbarico.

() Sim ( X ) N&o

Foc®
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H - AGENTES BIOLOGICOS

Jornada diaria completa, sempre a disposi¢cédo do empregador para a execugao das tarefas nas
condi¢cBes de exposicdo aos agentes bioldgicos citados.

( X) Sim () Nio

VIl.  INTERPRETAGCAO DOS DADOS COLETADOS

A - COM RELACAO A RUIDO

Consideraremos como exposi¢bes continuas aquelas em que, nos Postos de Trabalho, o
trabalhador permanece exposto sempre aos mesmos niveis de pressdo sonora oriunda do ambiente de
trabalho, e variaveis para os Postos de Trabalho expostos a ruidos diferentes em um ou mais de um ponto
de trabalho, entéo realizados os céalculos de dose de ruido segundo a equacao:

C1 Cc2 C3 Cn
Dose =  --—---- + + + + -
Tl T2 T3 Tn

ANEXO 1 da NR-15 - LIMITES DE TOLERANCIA PARA RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE

Nivel de ruido Méxima exposicao diaria
dB (A) PERMISSIVEL

85 8 horas
86 7 horas
87 6 horas
88 5 horas
89 4 horas e 30 minutos
90 4 horas
91 3 horas
92 3 horas e 30 minutos
93 3 horas
94 2 horas e 40 minutos
95 2 horas e 15 minutos
96 2 horas
97 1 hora e 45 minutos
98 1 hora e 30 min
99 1 hora e 15 minutos
100 1 hora
102 45 minutos
104 35 minutos
105 30 minutos
106 25 minutos
108 20 minutos
110 15 minutos
112 10 minutos
114 8 minutos
115 7 minutos
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Resultando no quadro:

POSTO DE TRABALHO NES - EIEEY DERCEEIT
exposicdo continua exposicéo variavel
Operador de Fornalha 78,8 86,2

B - COM RELACAO A CALOR

Realizados os calculos de IBUTG conforme a equagoes :
*sem carga solar: IBUTG = 0,7 .tbn + 0,3.tg

* com carga solar: IBUTG= 0,7 .tbn + 0,1.tbs + 0,2.1g

onde :
tbn = temperatura de bulbo Umido natural
tg = temperatura de globo
tbs = temperatura de bulbo seco

Realizadas andlise das fun¢gfes em cada posto de trabalho, considerados os critérios de descanso no proprio
local de trabalho e descanso térmico em outro local respeitadas as taxas de metabolismo por atividades,
previstas ns NR-15, usando as equacdes :

Para calculo da taxa de metabolismo média ponderada para uma hora:

L METE + Me T Mt - taxa de metabolismo no local de trabalho
M = T' - soma dos minutos no local de trabalho, por hora
60 M¢ - taxa de metabolismo no local de descanso térmico

T9 - soma dos minutos no local de descanso térmico
e

Para célculo da taxa de metabolismo médio ponderado para uma hora :

IBUTG!. Tt + IBUTGY. T¢ IBUTG! - IBUTG no local de trabalho
IBUTG = T' - soma dos minutos no local de trabalho, por hora
60 IBUTGY - IBUTG no local de descanso térmico

T - soma dos minutos no local de descanso térmico
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TAXAS DE METABOLISMO POR TIPO DE ATIVIDADE

TIPO DE ATIVIDADE Kcal/h
Sentado em Repouso 100
TRABALHO LEVE

Sentado, movimentos moderados com 125
bragos e tronco (ex.: datilografia).

Sentado, movimentos moderados com 150
bracos e pernas (ex.: dirigir).

De pé, trabalho leve, em maquina ou 150

bancada, principalmente com os bracos.

TRABALHO MODERADO
Sentado, movimentos vigorosos com bracos 180

e pernas.
De pé, trabalho leve em méaquina ou 175
bancada, com alguma movimentacao.

De pé, trabalho moderado em maguina ou 220
bancada, com alguma movimentac&o. 300

Em movimento, trabalho moderado de
levantar ou empurrar.

TRABALHO PESADO

Trabalho intermitente de levantar, empurrar
ou arrastar pesos (ex.: remoc¢ao com pa). 440
Trabalho fatigante 550

Resultando no quadro:

] Descanso no mesmo local descanso em outro local

Tempo
POSTO DE TRABALHO IBUTG Tipo da Trabalho/ IBUTG METABOLISMO
atividade descanso MEDIA
: 2 (duas)
Operador de Fornalha 31,6 8 (oito) horas horas 25,6 220
VIII. CLASSIFICACAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES
GRAU DE
SETOR POSTO DE AGENTES INSALUBRIDADE

TRABALHO

- Risco Fisico: Calor;
- Risco Fisico: Ruido;

Servicos Externos -

Grau Médio — 20%
Fornalha

Operador de Fornalha

foc®
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IX. ENQUADRAMENTO LEGAL

INSALUBRIDADE: PORTARIA N° 3214, DE 08.06.78

Ruido continuo ou intermitente

Ruidos de impacto

Calor

Radiacdes ionizantes

Trabalho sob condi¢Bes hiperbaricas
Radiacbes nao ionizantes

Vibragbes

Frio

Umidade

Agentes quimicos com limites de tolerancia
Poeiras minerais

Agentes quimicos (sem limites de tolerancia)
Agentes biolégicos

A. FIXACAO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

A Norma Regulamentadora n° 15, item 15.2, da Portaria 3214/78 estabelece que o exercicio de trabalho em
condi¢cbes de insalubridade assegura ao trabalhador a percepcédo de adicional, incidente sobre o salario
minimo, equivalente a:

® 40% (quarenta por cento), para insalubridade grau maximo;
® 20% (vinte por cento), para insalubridade grau médio;

® 10% (dez por cento), para insalubridade grau minimo.

GRAUS DE INSALUBRIDADE

e MAXIMO: Radiacdes ionizantes, trabalho sob condicdes hiperbaricas, poeiras minerais, alguns agentes
quimicos (Quadro n° 1 do Anexo n°® 11 e Anexo n° 13 da NR-15) e alguns agentes biol6gicos (Anexo n°
14 da NR-15);

e MEDIO: Ruido, calor, radia¢cdes ndo ionizantes, vibracdes, frio, umidade, alguns agentes quimicos
(Quadro n° 1 do Anexo n°® 11 e Anexo n° 13 da NR-15) e alguns agentes bioldgicos (Anexo n° 14 da NR-
15);

e MINIMO: Alguns agentes quimicos (Quadro n° 1do Anexo n° 11 e Anexo n° 13 da NR-15).
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B. MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS

SETOR

AGENTE / EQUIPAMENTO

PROPOSTA PARA CORRECAO

Servicos Externos - Fornalha

- Risco Fisico: Calor;
- Risco Fisico: Ruido;

- Uso de EPIs;
- Uso de protetor solar, quando
trabalhando com exposicéo solar;

C. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) — PROPOSTOS

SETOR

POSTO DE TRABALHO

EQUIPAMENTO DE PROTEGCAO
INDIVIDUAL (EPI)

Servigos Externos - Fornalha

Operador de Fornalha

. Capuz forneiro;

. Luva aluminizada (térmicas);
. Mascara de Protecdo Facial;
. Avental;

. Mangote;

. Botas resistentes a calor;

. Balaclava;

. Oculos de protecéo.
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https://supremaluvas.com.br/produtos/capuz-forneiro-de-aramida-carbono-aluminizado-suprema-epis/
https://supremaluvas.com.br/produtos/luva-mista-termica-suprema-epis/
https://supremaluvas.com.br/produtos/capuz-balaclava-suprema-epis/
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IX — RESPONSAVEL

Campo Grande/MS, 10 de Maio de 2024.

O presente Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade - LTIP foi elaborado pelos profissionais
gue compde a equipe técnica da empresa Foco Engenharia de Precisao Ltda.

Responsavel Técnico pela Elaboragéo:

Assinado de forma digital

ADRIANO BARBOSA  por ADRIANO BARBOSA
DOS DOS SANTOS:71756493120

SANTOS:71756493120 Dados: 2024.05.24 00:53:44
-03'00"

Foco Engenharia de Preciséo
Adriano Barbosa dos Santos
Eng. Seguranca do Trabalho

CREA 24.328-D/DF
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