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ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES 

HIDROLÓGICAS E OPERAÇÃO DAS 

USINAS DO RIO MADEIRA



1. Condições hidrológicas do rio 

Madeira

2. Acompanhamento da operação 

das usinas

Agenda



CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS

DO RIO MADEIRA 



Localização 

das usinas do 

rio Madeira

BO

BR

UHE Sto Antônio

UHE Jirau



Afluências observadas na UHE Jirau - Últimos 10 anos 

Nota: Dados enviados pelo Agente (Jirau Energia) ao ONS.
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Evolução das vazões naturais na UHE Santo Antônio

Nota: 
Histórico de 
52 anos.
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ACOMPANHAMENTO DA 

OPERAÇÃO DAS USINAS
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UHE JIRAU – Dados operativos

Notas: (1)Dados declarados pelos Agentes; e (2) Cotas de final do dia.

Operação do reservatório em

atendimento à curva guia do Projeto

Básico:

• Início do replecionamento no dia

21/10/2022.

• Atingimento da cota máxima (90,0m)

em 13/02/2023;



UHE SANTO ANTÔNIO – Dados operativos

Notas: (1)Dados declarados pelos Agentes; e (2) Cotas de final do dia.
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