
66ª Reunião do Grupo de Assessoramento à 

Operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul 

(GAOPS)

Análise hidrológica e hidráulica da bacia do 
Rio Paraíba do Sul.



1. Condições Hidrológicas/Armazenamento

2. Operação dos principais reservatórios 

da bacia do rio Paraíba do Sul

3. Curva de Segurança

Agenda



CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS / ARMAZENAMENTO



Vazão Natural em Santa Cecília
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Armazenamento histórico equivalente do rio Paraíba do Sul

29,41
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Armazenamento equivalente do rio Paraíba do Sul

29,41%
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Evolução do armazenamento equivalente do rio Paraíba do Sul
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OPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS 

DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL



Operação da UHE Paraibuna
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Operação da UHE Santa Branca
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Operação da UHE Jaguari
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Operação da UHE Funil
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CURVA DE SEGURANÇA



Curva de Segurança para operação normal
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Verificado/2022 Curva de Segurança



Curva de Segurança para operação normal - simulação
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Curva de Segurança Verificado/2022 Simulação 2022 - considerando a série de 2014
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