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Pauta da Reunião
• Apresentação sobre disponibilidades e demandas de 

recursos hídricos na bacia, inclusive estudo sobre o 
reservatório Berizal, soleiras, captações subterrâneas e 
monitoramento de vazões e usos

• Ações previstas na Alocação de Água 2018/2019
• Alocação de Água 2019/2020 – demandas, 

disponibilidades e regras gerais de uso
• Comissão de Acompanhamento da Alocação
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Levantamento exploratório da situação da irrigação em alguns 
municípios da bacia do rio Pardo em 2018 – época de seca



Consumo de Energia para Irrigação e
Aquicultura na Bacia do Rio Pardo

Medidores de Energia Elétrica

Montante M. Mineiro 199

Reservatório M. Mineiro 73

Jusante M. Mineiro 52

Afluentes MG 352

Afluentes BA 194



Média 2016/2017 = 571 L/s
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Barragem de Berizal – Atualização da viabilidade hidrológica
Questões a responder
- Em quanto a nova hidrologia da bacia do rio Pardo afeta a disponibilidade 

hídrica de Machado Mineiro?
- Qreg (100%) cai de 8 m³/s para 3,17 m³/s

- Essa nova hidrologia afeta o dimensionamento de Berizal? 
- Sim, o projeto ótimo teria um volume 50% menor e 5m a menos de 

barragem
- Vale a pena construir/retomar Berizal? em que tamanho/ capacidade? 

- Não vale, pois agrega somente 330 l/s à capacidade de regularização 
da bacia

- Se considerarmos a garantia de 95%, isso muda as conclusões 
anteriores?



Estudos hidrológicos – Berizal e Machado Mineiro

- Berizal: Potencial de regularização de 
- 10 m³/s (Projeto Executivo IBI/DNOCS, 1999)
- 16,3 m³/s (PDRH afluentes do rio Pardo – GAMA/IGAM, 

2013)
- Machado Mineiro: Potencial de regularização de: 

- 8 m³/s (NT 463/2005/SOC-ANA)
- 11,5 m³/s (PDRH afluentes do rio Pardo – GAMA/IGAM, 

2013)



Machado Mineiro – nova série de vazões (até dezembro de 2018)

Média até 2011=21 m³/s

Média recente = 
4,5 m³/s



Machado Mineiro – regularização com a nova série
- Outorgado no entorno e a montante do reservatório: ~2,95 m³/s
- Outorgado a jusante: 2 m³/s
- Qreg95%= 7 m³/s (3,17 m³/s com 100%)
- Problema: série não estacionária!!



Removendo a estacionariedade...
- Consideramos somente a série de 1986 em 

diante
- Qreg95%=4,73 m³/s
- Vazão outorgada total: 4,95 m³/s



Açude Berizal – dúvidas sobre a capacidade
- Documentos apresentados à ANA informam duas capacidades: 241 hm³ e 339 

hm³
- Cubagem realizada sobre o MDE do SRTM entre as cotas 700 e 722m

Cota 722 Cota 715

Capacidade estimada: 231 hm³



Berizal – estágio da obra



Características Berizal
- Vertedor na cota 722m
- Largura do vertedor: 40m
- Coroamento na cota 730m
- Estudo IBI: 

- Decamilenar afluente de 2781 m³/s
- Decamilenar laminada de 1139 m³/s
- Sobrelevação de 5,88m no vertedor

- Borda livre de 8m em relação ao vertedor e 
2,12 m em relação ao NA max maximorum

- Decamilenar recalculada: 1769 m³/s

Possibilidade de 
redução da altura 
da barragem em, 
pelo menos, 1,5m



Redimensionamento



Disponibilidade hídrica conjunta
- Portanto, a análise econômica preliminar sugere que, caso venha a ser 

retomada, a barragem de Berizal deveria ser construída com vertedor na cota 
original (722)

- Entretanto, há espaço para diminuição da borda livre (8m)
- Nessa cota, Berizal tem um potencial de regularização de 4,59 m³/s
- Já o potencial de regularização de Machado Mineiro cairia para 1,73 m³/s
- Portanto, no todo, Berizal agrega cerca de 1,2m³/s à bacia (garantia=95%)
- O custo preliminar estimado para finalização, com borda livre reduzida, é de R$ 

72 milhões
- Segundo o DNOCS, esse custo é de R$ 252 milhões (R$ 140 mi somente para 

condicionantes ambientais)



Regras vigentes
Resolução ANA n.º 1137/2015
Carlos Humberto Morais

• Qmáx instantânea = 208 L/s
• Q méd anual = 51 L/s
• Soleira de nível: 213.472 m³



Regras vigentes
Resolução ANA n.º 235/2017
Carlos Humberto Morais

• Soleira de nível: 776.529,10 m³
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3. Ações previstas na Alocação de Água 2018/2019









4. Alocação de Água 2019/2020 – demandas, disponibilidades e regras 
gerais de uso 

Usos consolidados:

- Irrigação em culturas perenes, com destaque para o café (4.950 L/s)

- Usos insignificantes: (até 1 L/s é dispensado de outorga: usos de pouca
expressão, sujeito a cadastro no Regla)

- Ao todos são 8 usuários cadastrados

- 2 para indústria;

- 3 para irrigação em pequenas áreas

- 2 para abastecimento urbano:

- 1 para obra hidráulica
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COMAR – Coordenação de Marcos 
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