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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 48051.003909/2021-83

2. Descricao da necessidade

2.1. Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que serve essencialmente para
avaliar a viabilidade técnica, socioecondmica e ambiental de aquisicdo e instalagdo de
equipamentos de climatizacdo, novos, de modo a atender necessidade de substituicdo de parte
dos equipamentos existentes nas unidades regionais da Agéncia Nacional de Mineracdo - ANM
em todo o Pais.

2.2. A Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM) possui atua¢do em todo territério nacional. Nesse
contexto, além do edificio sede em Brasilia, a ANM conta com representacao fisica em todos
os Estados da Federacdo, com excecdo do Estado do Acre. Ao todo, sdo 32 (trinta e duas)
unidades administrativas, no entanto, os equipamentos que serdo adquiridos atenderao
16 (dezesseis) unidades da ANM, tendo em vista que 5 (cinco) unidades possuem sistemas
de climatizacdo que diferem totalmente do restante do pais, sendo constituidos por sistema de
climatizacdo central, como é o caso da unidade regional da Bahia, ou ndo ha necessidade de
substituicdo, conforme item 3.2 da nota técnica da Coordenacdo Nacional de Infraestrutura da
ANM (CONINFRA) .(Doc. SEI n® 4629848 )

2.3. Com base no levantamento realizado, e em conformidade com a previsédo do Planejamento
de Gestdo de ContratacGes aprovada pela Diretoria Colegiada para os exercicios de 2021 e
2022, fica constatada que a necessidade de substituicdo dos equipamentos de climatizacao é
justificada pelo tempo de uso dos atuais equipamentos (mais de 10 anos) e pelo consumo
elevado de energia. Dessa forma, 0s novos equipamentos, além de reduzirem o consumo de
energia, proporcionardo melhores condicfes de seguranca e de trabalho aos servidores. De
maneira geral, os beneficios alcancados sdo os seguintes:

* Reducdo do consumo de energia das unidades da ANM contempladas com as
aquisicoes;

* Reducao de despesas com manutencgao corretiva,

* Reducao dos ruidos emitidos pelo aparelho;

* Maior conforto térmico;

* Ar mais saudavel, puro e de qualidade;

* Promocao da saude;

* Adequacéo do estabelecimento a legislacéo brasileira.

2.4. De acordo com a Norma Regulamentadora n® 17 (Portaria MTb n° 3.214, de 08 de junho
de 1978, com redacdo dada pela Portaria/MTP N° 423, de 7 de outubro de 2021), que trata,
entre outros assuntos, das condicbes ambientais de trabalho:
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“17.8.4.2 A organizagdo deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade, com a finalidade
de proporcionar conforto térmico nas situagdes de trabalho, observando-se o pardmetro de faixa de temperatura do ar entre
dezoito e vinte cinco graus Celsius para ambientes climatizados.

17.8.4.2.1 Devem ser adotadas medidas de controle da ventilagdo ambiental para minimizar a ocorréncia de correntes de ar
aplicadas diretamente sobre os trabalhadores.”

2.5. E fato que, na ANM, entidade administrativa integrante da Administracdo Publica Federal
responsavel pela gestdo dos recursos minerais da Unido e regulacdo e fiscalizacdo das
atividades para o aproveitamento dos recursos minerais do pais, € desenvolvida atividade
intelectual, em carater permanente, em todas as suas unidades, as quais, além disso,
assemelham-se, de forma ampla, a escritérios, nos quais, sem duvida, sdo desenvolvidos e
analisados diversos tipos de projetos, tais como aqueles apresentados pelas empresas do
mercado regulado, visando a autoriza¢do de pesquisas em areas de mineracdo ou a lavra em
tais localidades, e o plano anual de contratacdes (PAC), que serve ao planejamento das
contratagBes da entidade, levando em conta, também o orgamento da Unido.

2.6. Assim, para que seja alcancado o conforto térmico nos locais de trabalho dos servidores e
demais colaboradores da ANM, assim como do publico em geral frequentador e usuario dos
servigos prestados pela agéncia, faz-se necessério o controle de temperatura das instalacoes,
0 que se consegue por meio de aparelhos condicionadores de ar.

2.7. Embora atualmente praticamente todas as unidades da ANM disponham de aparelhos de
ar condicionado, de acordo com levantamento realizado pela Superintendéncia de
Administracdo e Financas (SAF/DINFRA), constante no processo administrativo SEI n°
48051.000507/2019-11, diversas unidades, dentre as quais, destacam-se as de Mato Grosso
(Doc. SEI n°® 0456455), Mato Grosso de Sul (Doc. SEI n° 0455197), S&o Paulo (Doc. SEI n®
0457539), Parana (Doc. SEI n° 0464940) e Para (Doc. SEI n° 0456057), estdo, em maior ou
menor quantidade, com equipamentos defeituosos e/ou com grande tempo de uso, cuja
manutencdo ndo se faz vantajosa, relativamente a aquisicdo de novos aparelhos, ainda mais
considerando a alta eficiéncia energética dos modelos mais modernos, a qual, a longo prazo,
considerando o tempo diario de funcionamento dos mesmos (aproximadamente 8 horas/dia)
compensara parte do custo de aquisi¢ao e instalacao.

2.8. Ressalte-se que as unidades de Patos de Minas e Pocos de Caldas ndo possuem
aparelhos de climatizagcédo (Doc. SEI n® 0454988), sendo inexistente o controle de temperatura
em tais imoveis.

2.9. Além do fornecimento do equipamento , estd prevista a realizacdo de retirada dos
equipamentos antigos e instalacdo dos equipamentos novos. A previsdo de instalacdo de
novos equipamentos faz-se necessaria em decorréncia da necessidade em manter a garantia
do aparelho por empresa devidamente credenciada na marca a ser adquirida.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacédo Nacional de Infraestrutura-CONINFRA Kleber Bolivar Meneghel Vargas

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Os equipamentos devem atender aos seguintes requisitos minimos, sendo aceitas
especificagbes que, comprovadamente sejam superiores:

a) Possuir capacidade de resfriamento (diminuicdo de temperatura) de, no minimo, 10° C, em
ambientes com area a partir de 9 m2, considerando um pé direito padrdo de 2,5 m, mesmo em
condicdo climética de alta umidade relativa do ar (>70%) e com a face do ambiente que se
pretender climatizar voltada para o sol (alta incidéncia de luz e calor).

a.l) Tal requisito se justifica pela necessidade da solucdo pretendida ser capaz de alcancar o
objetivo a que destina, a saber, manter a temperatura da dependéncia em que se encontra
instalado dentro dos padrdes da Norma Regulamentadora n° 17 (Portaria MTb n°® 3.214, de 08
de junho de 1978), mesmo sob condi¢cdes adversas de umidade relativa do ar e temperatura
ambiente, esta eventualmente agravada pela incidéncia solar direta na face do imével que
delimita o espaco a ser climatizado.

a.2) Vale dizer que a solugdo serd adotada em todas as unidades da ANM, distribuidas em
todas as unidades da Federacédo (exceto o Acre) e, sendo o Brasil um pais de dimensfes
continentais, com variadas condi¢cdes climaticas, a solucdo a ser adotada deve ser capaz de
atender a todas as situacGes com eficiéncia.

b) Ser capaz de controlar e manter a temperatura programada para o ambiente, de forma
automatica e uniforme, sem grandes variagdes (+/- 2°C).

c) Ter baixo consumo de energia elétrica, em alinhamento com a Politica Nacional de
Conservacgao e uso racional de Energia, instituida pela Lei n® 10.295/2001, cuja comprovagao
se fara através da Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE) do equipamento, que
devera ter classificacdo de eficiéncia energética "A" (Selo INMETRO/PROCEL "A"), conforme
determinado pelo art. 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 4 de junho de 2014.

d) Possuir tecnologia ecologicamente correta, nos termos do art. 1° do Decreto n° 2.783/1998
(Dispbe sobre proibicdo de aquisicdo de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam
uso das Substancias que Destroem a Camada de Ozbnio - SDO, pelos 6rgaos e pelas
entidades da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional) e Resolugao
CONAMA n° 267, de 14/11/2000 (Dispde sobre a proibicdo no Brasil, da utilizacdo das
substancias controladas especificadas nos Anexos A e B do Protocolo de Montreal sobre
substancias que destroem a Camada de Ozbénio — SDQO’s, restringe a importacdo de SDO'’s,
estabelece os prazos e limites das importacdes, entre outras providéncias).

e) Possuir sistema de filtragem e tratamento do ar capaz de eliminar até 90% das bactérias.

d) Nivel de ruido de, no maximo, 50dB (cinquenta decibéis), conforme NBR 10152/2020.
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e) Velocidade de deslocamento da massa de ar do ambiente de, no maximo, 0,75 m/s, em
atendimento ao subitem 17.5.2, "c", da Norma Regulamentadora n°® 17 (Portaria MTb n° 3.214,
de 08 de junho de 1978).

f) Possuir tenséo elétrica de funcionamento de 220V.

g) Possuir controle remoto para gerenciamento de suas fung¢des, uma vez que a instalacédo dos
equipamentos possivelmente sera feita em local de dificil alcance para o publico usuario.

i) Possuir pegas produzidas em material durdvel e de menor incidéncia e custo de manutencao,
visando garantir economia a longo prazo.

j) Possuir garantia do fabricante de, no minimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacéo,
a contar do recebimento definitivo dos equipamentos.

j-1) Durante o prazo de garantia, caso haja algum defeito, 0 equipamento devera ser recolhido
pela contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pelo seu
descumprimento de tal obrigagéo.

4.2. A empresa que for instalar o equipamento devera ser autorizada junto a marca do
fabricante do equipamento para realizar a instalacéo.

4.2.1 Com relagdo a instalacdo dos equipamentos, ficara como responsabilidade da contratada
a execugdo dos seguintes itens ,conforme pratica comum do mercado :desinstalagdo dos
equipamentos existentes, passagem de tubulacédo de refrigeracao de até 4,45m (4 metros e 45
cm),conforme detalhado no item 8.3.1 deste ETP ; realizacdo do isolamento da tubulacéo;
colocacao do cabo PP que faz a ligacéo entre a evaporadora e a condensadora; fornecimento
e instalacdo dos suportes das maquinas evaporadoras e condensadoras; realizacao da ligagcado
da rede elétrica disponivel na condensadora.

4.2.2 Serado de responsabilidade da empresa que for realizar a instalagdo fornecer escada
para que possa executar os servicos de instalacdo da rede frigorigena e todos os itens de
seguranca para que os empregados cumpram com as exigéncias de normas trabalhistas de
seguranca do trabalho.

4.3. A licitante vencedora do certame deverd apresentar declaracdo em anexo a proposta de
precos, sob as penas da lei, de que os objetos ofertados sdo novos, de primeiro uso.

4.4. Poderd haver a subcontratacdo do servico de instalacdo pela contratada, desde que
atendidos os demais requisitos relativos a instalagéo.

by

4.4.1. A subcontratacdo do servico de instalacdo ndo transferirA a subcontratada a
responsabilidade das obrigagcbes assumidas pela contratada, inclusive as obrigacdes
referentes a prépria instalagédo, respondendo esta pelos eventuais defeitos ou vicios do servico
e eventuais danos causados a Administracdo decorrentes da atuacdo da subcontratada.

4.4.2. Caberd a contratada realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada.

4.5. Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverdo possuir
certificacdo do INMETRO, sob pena de rejeicdo do material pela fiscalizacéo.
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4.6. Os dados para faturamento (CNPJ) serdo os constantes da Nota de Empenho e/ou
Instrumento de Contrato.

4.7. O licitante deve comprovar a aptiddo para fornecimento de bens em caracteristicas,
guantidades e prazos compativeis com o objeto licitado mediante a apresentacdo de, no
minimo, 02 atestados de fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

4.8. A desinstalagcdo dos equipamentos antigos,bem como a instalacdo dos adquiridos, devera
ser executada em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos pela
Administracdo, a qual, por sua vez, deverd prover todas as informacbes e condi¢des
necessarias a perfeita execu¢cdo da mesma, tal como designacdo do local de instalagéo,
autorizacdo de entrada de pessoal e equipamentos da contratada no local de instalacdo e
fornecimento de ponto de energia, a fim de possibilitar o funcionamento de equipamentos que
demandem energia elétrica para o seu funcionamento.

4.9. A instalacdo dos bens devera ocorrer, como padréo, dentro do horario comercial,
gue compreende o periodo entre 08:00h as 17:00h, em dias uteis. Contudo, em comum
acordo com a Administracdo da ANM, em casos excepcionais, a instalacdo podera ser
realizada também fora do horario comercial ou em finais de semana.

4.10. O prazo de entrega dos equipamentos sera de 30 (trinta) dias, a contar da solicitacdo da
Administracdo, o que ocorrera com o0 envio da devida nota de empenho ou ordem de entrega
de material.

4.11. Havendo celebracdo de contrato sua vigéncia inicial sera de até 12 (doze) meses, adstrito a
existéncia de dotacdo orcamentaria, devendo ser observada a presenca dos motivos elencados no
8 1° do art. 57, da Lei 8.666, de 1993, quanto a possibilidade de prorrogacao.

5. Levantamento de Mercado

5.1. As solucdes de mercado possiveis para a climatizacdo sédo ventiladores, climatizadores e
ar-condicionados.

5.2. Apesar de serem solu¢des de menor custo de aquisicdo, instalacdo (com alguns modelos
inclusive dispensando a necessidade de instalacdo) e manutencdo, os ventiladores e os
climatizadores nao atendem as necessidades da ANM registradas em diversos dos requisitos
da contratagdo informados no presente estudo, especificamente:

* Possuem baixo alcance efetivo de acdo, 0 que requereria maior numero de
equipamentos para atender a demanda da Administracdo de forma minimamente
satisfatoria;
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¢ Impossibilidade de controle constante da temperatura do recinto onde estéo instalados;

* S3o ineficientes em regides com alta temperatura ambiente e alta umidade relativa do ar
e em imoveis com alta incidéncia de radia¢éo solar;

* Geralmente produzem alto nivel de ruido, incompativel com o limite determinado pela NR
n° 17 (Portaria MTb n°® 3.214, de 08 de junho de 1978);

* Alta velocidade do vento (descumprimento da NR n° 17).

5.3. Portanto, a Unica solug¢do possivel recai na utilizagdo de aparelhos de ar-condicionado,
sendo que para isso 0 mercado apresenta as seguintes opcgoes:

5.3.1. Ar-condicionado de janela

5.3.1.1. Modelo mais classico, o ar-condicionado de janela é projetado para ser instalado
dentro de uma janela padrdo ou, em alguns casos, através de um furo feito na parede. Esses
aparelhos, entdo, ficam com o sistema de escape de ar quente voltado para fora e o sistema
de retorno de ar fresco voltado para dentro.

5.3.1.2. Geralmente sdo opcbes eficientes para climatizar quartos pequenos ou grandes.
Contudo, por serem fabricados com uma tecnologia mais antiga, eles podem ser mais
barulhentos e consumir mais energia. Os recursos que eles podem oferecer incluem
temporizadores programaveis. A Figura 1 mostra um exemplo de um ar condicionado de janela.

Figura 1 — Ar condicionado de janela

5.3.2. Split tradicional

5.3.2.1. Popular por ser um sistema de climatizacdo de alta eficiéncia, o ar-condicionado Split €
um sistema silencioso e discreto para diversos tipos de ambientes, tanto residenciais quanto
comerciais.

5.3.2.2. Esses sistemas possuem duas partes basicas: um condensador instalado ao ar livre e
uma evaporadora compacta que é colocada estrategicamente dentro do espaco que se deseja
climatizar.

5.3.2.3. Os aparelhos de ar condicionado Split sdo confortaveis por sua alta eficiéncia de
refrigeracdo, operagdo silenciosa e perfis finos em seu espacgo. Por isso, sdo indicados para
quem quer um aparelho discreto, de facil instalagdo, muito indiciados para climatizar ambientes
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residenciais e comerciais, de forma eficiente, deixando-os agradaveis e confortaveis. A Figura
2 mostra um exemplo de um ar-condicionado Split.

ELGIM

Figura 2 — Exemplo de um ar-condicionado Split

5.3.3. Split Cassete

5.3.3.1. O Split Cassete segue 0 mesmo estilo de funcionamento do Split comum, porém é
adaptado ao teto do ambiente (no centro) e ndo nas laterais, o que libera espacgos para artigos
decorativos nas paredes. Esse modelo € bem discreto e conta com um alto desempenho, com
baixo nivel de ruido por ser embutido no forro. Por ficar instalado no centro do ambiente, ele
também proporciona melhor climatizacdo, sendo indicado para escritorios grandes, como 0s
chamados open office, tendéncia que centraliza todos os departamentos de uma empresa em
uma mesma area, sem divisdo de paredes. A Figura 3 mostra um exemplo de um ar-
condicionado Split Cassete.

Figura 3 — Exemplo de um ar-condicionado Split Cassete.
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5.3.4. Sistemas VRF

5.3.4.1. O VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel) é um sistema de mdltiplas unidades internas,
conectadas em um unico sistema de unidades condensadoras. Ele surgiu em 1982, no Japéao,
sendo o primeiro sistema Multi-Split da histéria, com o objetivo de suprir as necessidades de
controle de temperatura individualizado por ambiente de um edificio.

5.3.4.2. Com o crescimento constante do mercado de “Prédios Verdes” (Green Building) e com
certificacbes LEED, a adesdo ao VRF esta cada dia mais comum. Ele funciona com uma
unidade central ligada a multiplas unidades internas para proporcionar climatizagcdo completa.
Por isso é indicado para arrefecer edificios, e ndo somente um ambiente. A Figura 4 mostra um
exemplo de um ar-condicionado VRF.

Figura 4 — Exemplo de um ar-condicionado VRF.

5.3.5. Split Inverter

5.3.5.1. O Split Inverter é exatamente igual ao Split comum fisicamente, porém, em seu motor
interno, ele possui uma peca chamado Inversor, que trabalha controlando o compressor do
aparelho (responsavel pelo fluxo do ar no circuito interno do mesmo) para que ele funcione de
forma otimizada e reduza o consumo de energia.

5.3.5.1. Resultado: os Split Inverter possuem uma eficiéncia energética muito maior do que os
demais modelos, reduzindo em até 60% o consumo de energia, a0 mesmo tempo que
apresenta melhor controle da temperatura. Além disso, ele apresenta baixo nivel de ruido e
ainda utiliza gas R-4102, um géas ecolbgico que ndo agride a camada de ozénio. Sao indicados
para quem tem o consumo de energia como uma das suas principais preocupacdes. A Figura 5
mostra um exemplo de um ar-condicionado Split Inverter.
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Figura 5 — Exemplo de um ar-condicionado Split Inverter.

5.3.6. Split Hi-Wall

5.3.6.1. Dentro da categoria slipt existem alguns tipos de ar-condicionado que se diferenciam
por alguns detalhes. Um deles € o Slipt Hi-Wall.

5.3.6.2. Trata-se de um dos tipos de ar-condicionado mais usados, ja que seu design fino e o
baixo ruido garantem beleza e conforto térmico. Ele costuma ser instalado na parede de forma
pratica e tem facil manutencgéo.

5.3.6.3. A desvantagem desse modelo em relacdo ao Ar Janela € que seu custo é maior. Além
disso, o Slipt Hi-Wall ndo é indicado para espagos muito amplos e com grande fluxo de
pessoas. A Figura 6 mostra um exemplo de um ar-condicionado Split Hi-Wall.

ELGIN

¥

Figura 6 — Exemplo de um ar condicionado Split Hi-Wall
|

5.3.7. Multisplit
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5.3.7.1. Esse tipo de ar condicionado é bem semelhante aos outros modelos Slipt, a unica
diferenca é que é possivel ter até 8 evaporadoras com apenas uma condensadora, ou seja, €
possivel climatizar até 8 ambientes com uma Unica saida externa do ar.

5.3.7.2. O compressor do ar condicionado Multisplit tem tecnologia inverter, que regula a
poténcia e o consumo energético de acordo com a quantidade de unidades internas em
funcionamento.

5.3.7.3. Esse tipo de ar condicionado pode ser usado em ambiente comercial ou residencial e
sua principal vantagem é a economia de energia. Além disso, ele é ideal em projetos que nao
tém espaco para a instalacdo de uma condensadora para cada aparelho. Mas essa praticidade
também traz uma desvantagem, ja que a performance dos aparelhos pode ser reduzida. Além
disso, o custo do aparelho costuma ser maior. A Figura 7 mostra um exemplo de um ar-
condicionado Multisplit.

[

Figura 7 — Exemplo de um ar-condicionado Multisplit.

5.3.8. Split Piso-Teto

5.3.8.1. O Slipt Piso-Teto é bem parecido com o modelo Split Hi-Wall. A diferenca € que, como
o proprio nome diz, ele pode ser instalado no piso ou no teto, e ndo na parede.

5.3.8.2. Esse tipo de ar condicionado é ideal para projeto comercial e residencial com espacos
amplos e grande fluxo de pessoas. Ele costuma ser bastante utilizado em lojas e restaurantes,
por exemplo.

5.3.8.3. Uma das desvantagens é que se trata de um dos tipos de ar condicionado que mais
consome energia quando usado em ambientes compactos. Além disso, devido ao seu tamanho
maior, ele demanda mais espaco no teto ou no piso. A Figura 8 mostra um exemplo de um ar-
condicionado Split Piso-Teto.
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Figura & — Exemplo de um ar-condicionado Split Piso-Teto

5.3.9. Split Quatro Lados

5.3.9.1. Assim como o Split Piso-Teto, o Slipt Quatro Lados também tem quatro saidas de ar. A
diferenca é que ele ndo precisa de rebaixamento de forro para instalacao.

5.3.9.2. O Slipt Quatro Lados pode ser instalado no centro, na lateral ou no canto do teto. Ele
distribui o ar por todo o ambiente e é indicado para locais de médio porte. Sua principal
vantagem é a versatilidade, mas como o modelo ainda é dificil de ser encontrado no mercado,
seu custo de compra e instalagdo costuma ser maior. A Figura 9 mostra um exemplo de um ar-
condicionado Split Quatro Lados.

Figura 9 — Exemplo de um ar-condicionado Split Quatro Lados.
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5.3.10. Split Canto Teto

5.3.10.1. O Slipt Canto Teto é bem semelhante aos modelos piso-teto e cassete. Seu
diferencial é que a evaporadora (sua unidade interna) é instalada no encontro de duas
paredes. Essa caracteristica traz um design diferenciado para o aparelho. Trata-se de um dos
tipos de ar condicionado ideais para otimizar o aproveitamento de areas de médio porte, como
residéncias e escritérios.

5.3.10.2. Devido a sua limitacdo de espaco, seu uso acaba ficando restrito em algumas
situacdes. A Figura 10 mostra um exemplo de um ar-condicionado Split Canto Teto.

Figura 10 — Exemplo de um ar condicionado Split Canto Teto.

5.3.11. Window Split

5.3.11.1. O Window Slipt é instalado da mesma forma que o ar-condicionado do tipo janela,
mas a sua tecnologia € mais avancada. Ele é perfeito para aquele cliente que quer aproveitar o
buraco do ar condicionado antigo e, a0 mesmo tempo, quer um aparelho com mais poténcia.

5.3.11.2. Esse tipo de ar condicionado, assim como os outros modelos slipt, tem um design
elegante e baixo ruido. Mas devido a tecnologia mista, ele costuma ser até mais caro do que
os aparelhos apresentados anteriormente. Além disso, € um pouco mais dificil encontra-lo no
mercado. A Figura 11 mostra um exemplo de um ar-condicionado Window Split.
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Figura 11 — Exemplo de um ar-condicionado Window Split.

5.4. Conforme descrito, h4 uma variedade de opc¢des de ar-condicionado no mercado. Assim,
para a escolha do tipo de aparelho que sera utilizado pela ANM, foram utilizados os seguintes
critérios:

¢ Nivel de ruido;

* Eficiéncia energética;

* Custo de aquisicao;

® Custo de instalagao;

* Possibilidade de instalacdo em todas as unidades da ANM, considerando a estrutura e
propriedade do imovel;

* Custo de manutencéo;

* Possibilidade e facilidade de desinstalacéo;

¢ Padronizagéo da solugéo.

5.5. A descricdo da solugdo encontrada é descrita no préximo tépico.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Considerando os critérios de viabilidade técnica, socioeconémica e ambiental de aquisi¢cdo
e instalacao de equipamentos de climatizacdo disponiveis no mercado, bem como os requisitos
estruturais das edificacbes da ANM, a escolha necesséaria recai sobre a aquisicdo de
equipamentos de ar condicionado do tipo Split Inverter, selo PROCEL categoria A; modelo Hi-
Wall; frio; com controle remoto sem fio; 220 volts; regulagem das aletas por controle (vertical
moveis); sistema ar puro com eliminacdo de até 90% das bactérias; fluido R410-A néo
inflamavel-atéxico; serpentina de cobre; incluso instalacdo completa do equipamento
(instalagéo de condensadora, evaporadora, tubulagdo de cobre com isolamento e cantoneiras
de suporte de evaporadora e condensadora). Cabe esclarecer que essa aquisicdo tem o
objetivo de substituir os equipamentos existentes na Agéncia Nacional de Mineragéo, conforme
condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia.
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6.2. Os requisitos de escolha do ar-condicionado do tipo Split Inverter estabelecem que os
bens a serem ofertados ndo devem ter especificagdes inferiores as listadas no item 4.1,
podendo serem iguais ou superiores.

6.3. Identificou-se no mercado as seguintes marcas de equipamentos de ar-condicionado que
atendem os requisitos minimos da contratacéo (Tabela 1).

Tabela 1 - Modelos existentes no mercado de ar-condicionado Split Inverter

MODELO

MARCARS
DISPONIVEIS

FONTE

SPLIT 12.000 BTUS;
INVERTER; SELO
PROCEL A; GAS R

410-A

Elgin; Electrolux;
Springer; Panasonic;
Philco; Fujitsu; Consul;
LG

www.frigelar.com.br; www.
leroymerlin.com.br; www.
centralar.com.br; www.
dufrio.com.br

SPLIT 18.000 BTUS;
INVERTER; SELO
PROCEL A; GAS R

410-A

Electrolux; Elgin;
Springer; Garden
Gree; Fujitsu; Philco;
Panasonic, LG

www.frigelar.com.br; www.
leroymerlin.com.br; www.
centralar.com.br; www.
dufrio.com.br

SPLIT 24.000 BTUS;
INVERTER; SELO
PROCEL A; GAS R

410-A

Garden Gree; Elgin;
Fujitsu; Philco; Neo
Agratto; LG.

www.frigelar.com.br; www.
leroymerlin.com.br; www.
centralar.com.br; www.
dufrio.com.br

6.4. O detalhamento n&o restringe a competitividade, haja vista que as especificacdes se
limitam a necessidade da Agéncia. Além disso, os parametros e as medidas sdo comuns a

mais de um fornecedor.

6.5. Os requisitos minimos descritos neste Instrumento foram detalhados de forma a garantir
que os objetos tenham qualidade e cumpram a finalidade para a qual serdo adquiridos.

6.6. Justificativa técnica da abrangéncia nacional da licitagéo.

6.6.1. A realizacdo de processos licitatérios de abrangéncia nacional representa um avango na
gestédo e controle de aquisicdes de bens e contratacdo de servigos, pois proporciona reducao
do custo administrativo em relagdo ao planejamento e execugdo de vérias licitagdes nas
diversas unidades da entidade com objetos iguais ou semelhantes.
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6.6.2. Além disso, a centralizacdo do procedimento licitatorio e do(s) contrato(s) dele advindo
tem como outras vantagens:

* Existéncia de um unico processo licitatério, o que gera economia processual, celeridade
na obtencdo do bem ou servico e melhor aproveitamento dos recursos humanos e
or¢camentarios da entidade;

* Reducdo do numero de fornecedores e contratos celebrados e, por consequéncia,
melhoria da gestdo, acompanhamento e fiscaliza¢do dos recursos publicos;

* Padronizacao dos bens adquiridos e/ou servi¢os contratados, em atendimento ao art. 15,
inciso |, da Lei n° 8.666/93; e

* Aumento do numero de interessados, em razdo do maior vulto da licitacdo e,
consequentemente, da competitividade do certame, o que tende a reduzir os precos dos
bens e/ou servicos (economia de escala) para a Administracéo;e

* Ganho na economia em escala, considerando que devido ao alto quantitativo estimado
para contratagdo, os fornecedores terdo maior lucro e buscardo maior competitividade
para serem vencedores no certame licitatério.

6.6.3. Em contrapartida, pode-se citar como desvantagens da contratacdo descentralizada:

* Planejamento e execucao de diversos procedimentos licitatérios com objetos iguais ou
semelhantes, sendo um para cada unidade administrativa demandante, o que gera
multiplos documentos com a mesma fung¢do e envolve um ndmero muito maior de
servidores;

* Auséncia de uniformizacdo e padronizacdo dos procedimentos e dos contratos a serem
celebrados, dificultando o controle e a gestao da entidade;

* Grande variacdo de precos e niveis de servicos; e

* Perda do poder de negociacdo de precos pela Administracdo, em razdo da divisdo do
guantitativo do objeto a ser contratado, impossibilitando o ganho por economia de escala
e ocasionando o menor interesse do mercado.

6.6.4. Registra-se que os requisitos técnicos definidos para a presente contratacdo foram
escolhidos com base no respeito aos principios e normas atinentes a licitagdo, tendo sido
observado, entre outros dispositivos legais, o contetdo do art. 3°, inciso Il, da Lei n°® 10.520
/2002 e o art. 3°, inciso |, “a”, e inciso Xl, “a”, “1", do Decreto n° 10.024 /2019, ou seja, as
especificacBes adotadas sdo comuns no mercado e essenciais ao atendimento da demanda da
Administracao, ndo havendo, em razéo delas, limitacdo da competitividade ou direcionamento
do resultado do certame.

6.7. Escolha da modalidade de licitacao:

6.7.1. O objeto da pretendida licitacdo € caracterizado como bem ou servico comum, eis que
possui padrdo de desempenho e qualidade passivel de definicdo objetiva em edital, através de
especificagdes usuais do mercado, nos termos do paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei n® 10.520
/2002 e do inciso Il, do art. 3°, do Decreto n°® 10.024/2019. Por tal razdo e considerando a
obrigatoriedade constante no paragrafo primeiro, do art. 1°, da norma mencionada, devera ser
adotada a modalidade de licitagdo denominada pregéo, em sua forma eletrénica.

6.8. Sistema de Registro de Precos (SRP)
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6.8.1. De acordo com o inciso Il, do art. 15, da Lei n° 8.666/1993, as compras, sempre que
possivel, deverao ser processadas através de sistema de registro de precos (SRP). Em razéo
disso, ndo havendo impedimento a utilizagédo de tal sistema, a futura licitacdo devera adota-lo,
observando as disposicdes do Decreto n® 7.892/2013, sobretudo aquela constante no art. 3° da
referida norma, que trata das hip6teses cabiveis de utilizacdo do SRP.

6.8.2. No presente caso, a ado¢do do SRP encontra fundamento nos incisos Il e Il do
mencionado dispositivo legal, que informam as seguintes hipoéteses:

“Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratacao de servicos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;"

6.8.3. Conforme serd registrado em item especifico deste estudo, o quantitativo estimado de
aquisicdo é de mais de 215 (duzentos e quinze) aparelhos a serem distribuidos por 16
(dezesseis) unidades da ANM, envolvendo o objeto da futura licitagdo também a instalacao dos
mesmos, 0 que ocorrerd em imdveis com caracteristicas distintas uns dos outros e,
certamente, exigira grande dedicacdo da reduzida equipe da Cooordenacdo Nacional
de Infraestrutura — CONINFRA, setor requisitante da contratacdo e responsavel pelo
acompanhamento da execug¢ao contratual.

6.8.4 Apesar de j4 existir um levantamento preliminar e uma autorizagdo proferida pela
Diretoria Colegiada através da aprovacdo do Planejamento Anual de Contratacbes dos
exercicios de 2021 e 2022, ndo se tem ao certo a quantidade que realmente sera contratada,
tendo em vista se tratar apenas de uma expectativa de aquisicéo.

6.8.5. Assim, de modo a viabilizar a fiscalizacdo e gestdo do futuro contrato com o menor
namero de servidores possivel e até mesmo garantir o perfeito cumprimento das obrigacdes da
contratada, optou-se, por prudéncia, pelo parcelamento das entregas dos bens e respectivos
servigos, o que pode ser feito através do SRP, conforme autorizado pelo inciso Il, do art. 3°, do
Decreto n° 7.892/2013.

6.8.6. Por sua vez, a hipotese do inciso Ill, do art. 3°, do Decreto n® 7.892/2013 também se
concretiza no caso em questao, uma vez que, conforme j4 justificado, embora centralizada a
futura licitagdo atenderd a demanda de diversas unidades da ANM, evitando, desse modo, a
realizacdo de licitagcbes repetitivas com a finalidade de contratacdo de objetos iguais ou
semelhantes.

6.8.7. Além disso, o SRP apresenta-se como ferramenta de planejamento, sendo um
procedimento especial e flexivel onde se destaca a ndo exigéncia da indicacdo de recursos
orcamentérios para realizacdo do certame, de acordo com o art. 7°, § 2° do Decreto 7.892
/2013, aspecto que se mostra vantajoso, pois a Administracdo antecipara a licitacdo, consoante
as demandas incluidas e aprovadas no Plano Anual de Contratagbes (PAC), o que representa
um avanco na gestdo logistica, reduzindo a necessidade da realizagcdo de possiveis
contratacdes emergenciais, dispensas ou utilizacdo de suprimento de fundos para atender
demandas imediatas que ndo possam se submeter ao tempo regular de realizagcdo de um
procedimento de licitatério.

6.9. Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos:

6.9.1. A intencao de registro de precos (IRP) é o procedimento pelo qual 6rgédos e entidades da
Administracdo Publica, cientes da futura realizacdo de licitagdo por determinado érgao ou
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entidade promotora desta, manifestam-se solicitando a inclusdo de sua demanda no processo
em curso, de modo a aproveitar o procedimento licitatério que sera realizado e, assim, eliminar
a necessidade de promocao de licitacdo prépria e diminuir a utilizacao de recursos humanos na
aquisicao do bem ou na contratacdo do servi¢o desejado.

6.9.2. Ocorre que acatar a intencdo de outros 6rgdos em participar do procedimento licitatorio
demanda que os documentos de planejamento da contratac&o inicialmente elaborados passem
por alteragBes que requerem um arduo trabalho da equipe responsavel, atrasando a
contratacdo, além de implicar na maior complexidade da mesma. Assim, devera ser
dispensada a divulgacéo da IRP, deciséo essa justificada pela falta de pessoal na ANM e pela
maior complexidade para gerenciamento da(s) futura(s) ata(s), se houver 6rgaos e entidades
participantes.

6.10. Adeséao a Ata de Registro de Precos:

6.10.1. A adesdo a(s) ata(s) de registro de precos decorrente(s) da futura licitacdo devera ser
admitida apenas para unidades integrantes da estrutura regimental da Agéncia Nacional de
Mineragdo (ANM) que vierem a ser transformadas ou criadas, dado o processo de
reestruturacdo pelo qual passa a ANM, decisdo essa justificada pela escassez de pessoal
para, entre outras atividades, atuar como gestores da futura Ata de Registro de Precos (ARP),
conforme exposto no subitem anterior.

6.11. Requisicdo de quantidade minima:

6.11.1. De modo a possibilitar uma compra mais flexivel pela ANM, o pedido minimo a um
mesmo fornecedor com precos registrados devera ser de 01 (um) equipamento por item.

6.12. Requisitos de habilitagdo dos licitantes:
6.12.1. Entende-se adequado para a presente contratacao:
| - Qualificagdo Econdmico-financeira:

a) comprovacao de capital minimo ou patrimdnio liquido minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado para o(s) item(ns) ou grupo(s) em que venha a concorrer, caso
apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

Il - Qualificagcdo Técnica:

a) Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento dos bens objeto da futura contratacéo,
mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado que registrem o fornecimento e instalacéo satisfatérios de, no minimo, 5% (cinco por
cento) do quantitativo de cada item que pretenda fornecer, sendo admitida a apresentacao de
diferentes atestados de capacidade técnica, cujos quantitativos neles registrados, quando
somados, atinjam o percentual exigido.
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a.l) Tal exigéncia devera ser cumprida para todos os itens/grupos da licitacdo, uma vez
possuem a mesma relevancia e contribuem significativamente para o valor final estimado da
solugédo, estando, assim, em conformidade com a Sumula n° 263/2011 do Tribunal de Contas
da Uniéo.

6.13. Participagéo de empresas reunidas em consorcio

6.13.1. Considerando que a aceitacdo de consércios em disputa licitatéria situa-se no ambito
do poder discricionario da administragdo contratante, conforme Art. 33, caput, da Lei n° 8.666
/1993, e que, no caso concreto, conforme exposto neste estudo, o mercado fornecedor da
solucdo pretendida encontra-se suficientemente desenvolvido e capaz de atender, sem grande
dificuldade, a demanda da Administracdo, ndo havendo, em razdo da participacdo de
empresas consorciadas, ampliagdo da competividade do certame, que resultaria na diminuicdo
dos precos ofertados e economia para o erario, ndo sera admitida a participacdo de empresas
reunidas em consorcio.

6.13.2. Além disso, corroborando a nota explicativa do subitem 4.3.6 do modelo de edital da
Advocacia Geral da Unido (AGU), “a experiéncia pratica demonstra que as licitacdes que
permitem essa participacdo [de consorcios] sdo aquelas que envolvem servicos de grande
vulto e/ou de alta complexidade técnica”.

6.13.3.No presente caso, 0 objeto da futura licitacdo ndo se reveste de alta complexidade
técnica e, embora o vulto da contratagdo ndo seja pequeno, a divisdo da licitagdo em grupos,
gue possibilita aos interessados participarem apenas dos grupos para 0S quais possuem
capacidade técnica e econbmico-financeira de atendimento, e a utilizacdo do sistema de
registro de precos, que pressupde aquisicdes parceladas, ou seja, possibilidade de
investimento da contratada em estoque que pode ser diluido ao longo da vigéncia da ata de
registro de precos, sdo fatores que mitigam a necessidade de permissédo de consorcios, para o
atendimento da demanda da Administragao.

6.14. Conclusao

6.14.1. A solucao descrita neste item possibilita 0 atendimento das necessidades da Agéncia
Nacional de Mineracdo, sem restricdo da competitividade, além de proporcionar seguranca a
contratacao, melhor controle e gestdo da Administracdo, padronizacdo e uniformizacdo das
especificacdes dos equipamentos de climatizacdo e possibilidade de obtencéo de precos mais
competitivos se comparados a contratacdo em separado por unidade regional ou regido
geografica.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Conforme Nota técnica CONINFRA ( Doc SEI n° 4629848),houveram diversas mudancas
ocorridas nas edificacBes da ANM e as previsfes das futuras mudancas prediais, tornando-se
necessario apresentar uma nova analise de quantitativos de equipamentos a serem adquiridos.
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7.1.1. Conforme programa publicado pelo governo federal (https://www.gov.br/economia/pt-br
/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/projeto-racionaliza ) a ANM teve que realizar um
redimensionamento de suas areas, evitando manter areas subutilizadas e realizando
compartilhamento de edificagdes.

7.1.2. Diante deste programa, verificou-se uma redug&o no quantitativo de equipamentos,
tendo em vista que as salas foram otimizadas e foram desconsideradas a colocacgéo de
equipamentos em salas que ndo sejam utilizadas.

7.1.3. A propria ANM ja possui estudo sobre a atual taxa de ocupacao de suas edificacdes ,
conforme gréfico abaixo:

TAXA DE OCUPAGAO DOS IMOVEIS DA ANM (M2/PESSOA) - DADOS DE AGOSTO DE 2022

7
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7.2. DO NOVO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO

7.2.1 Em levantamento realizado em julho de 2022, a CONINFRA constatou a necessidade de
algumas alterac6es na base de fornecimento, tendo em vista que foram executadas atividades
de intervencao para instalacao de novos equipamentos de climatiza¢édo, conforme descrito a
seqguir:

-ANM-MT: A regional realizou mudanca de sede (modelo compartilhado) a qual exigiu na época
gue fossem adquiridos splits para as salas, o que tornou desnecessario o fornecimento de
splits para a regional.

-ANM-AL: A regional mudou para uma edificacdo (modelo compartilhado) onde foram
instaladas novas maquinas de climatizagdo, tornando sua previsdo desnecessaria.

-ANM-RS: A regional realizou mudanca de sede (modelo compartilhado com o BACEN) no qual
utiliza sistema central de climatizacdo, tornando desnecesséria a aquisicdo de novas maquinas.

-ANM-MS: Foi executada reforma predial onde foram instaladas 02 maquinas de ar
condicionado, ocasionando assim, a necessidade de reducdo de quantitativo.

-ANM-SC: Foi executada reforma predial onde foram instaladas 16 maquinas de ar
condicionado, ocasionando assim, a necessidade de reducdo de quantitativos.

-ANM-RR: Considerando a nova taxa de ocupacéo existente - 09 servidores - verificou-se a
necessidade de redimensionamento do ambiente.

-ANM-AM: Teve pequena reducédo por conta de aposentadoria de alguns servidores,
ocasionando assim, um redimensionamento de areas que impactou na reducéo de
equipamentos de climatizacao.
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-ANM-RO: A regional realizou mudanca para prédio compartilhado com a CPRM o que exigiu a
antecipacdo de compras de algumas maquinas. Considerando que a ocupagao € provisoria e
gue a regional ainda necessita de uma area maior, o prédio a ser ocupado via chamamento
publico exigird a aquisicao de um quantitativo menor de equipamentos

-ANM-PA: Em decorréncia de ndo termos uma reducédo do quadro de servidores, o quantitativo
reduziu pontualmente por conta de reorganizacdo na ocupacgéao da edificacéo.

-ANM-TO: Considerando que o imével tera que ser redimensionado devido a existéncia de
area excedente, foi necessario reduzir o quantitativo de equipamentos.

-ANM-MA: A regional esta em fase de mudanca, e o prédio que serd utilizado adotara modelo
central, ndo sendo mais necessario a aquisicdo de splits.

-ANM-PI: A regional esta em fase de realizacdo de chamamento publico, o prédio novo
demandard um nimero menor de equipamentos, conforme estudos realizados pela CONINFRA
(processo sei N.48051.004240/2022-28).

-ANM-CE: Nao foi necessario readequar por conta dos equipamentos existentes serem antigos
(mais de 10 anos de uso) conforme informado no processo sei h. 48051.000507/2019-11.

-ANM-PB: A regional esta em fase de realizagdo de chamamento publico, o prédio novo
demandard um namero menor de equipamentos, conforme previsto no processo sei n.
48071.000008/2021-00.

-ANM-PE: Foram necessarias pequenas alteragfes de quantitativos por conta da
reorganizacédo da regional, considerando a nova taxa de ocupacéao

-ANM-GO: Considerando a desocupacéo da edificacdo por conta de aposentadorias, foi
necessario um nimero menor de equipamentos por conta da taxa de ocupacao conforme taxa
de ocupacéao

-ANM-MG (Belo Horizonte): Foram necessarias pequenas altera¢des de quantitativos por conta
da reorganizacdo da regional, e considerando a nova taxa de ocupacao

-ANM-MG (Gov. Valadares): Considerando que a regional néo teve alteracdo de ocupacéo, foi
mantido o quantitativo previsto de aquisi¢do

-ANM-SP: Conforme a nova analise sobre taxa de ocupacao (Planilha de taxa de ocupacao) foi
necessario realizar um pequeno redimensionamento no quantitativo de equipamentos,
reduzindo a previsao inicial.

7.2.2 Com base no redimensionamento, foi obtido o quantitativo atualizado conforme as tabelas
abaixo:
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Norte
Poténcia (BTU)
RR AM RO PA TO
9.000 - - - - -
12.000 5,00 6,00 2,00 4,00 3,00
18.000 1,00 8,00 3,00 13,00 3,00
24,000 - 1,00 - 4,00 1,00
TOTAL ANTES 10,00 16,00 34,00 24,00 19,00
TOTAL ATUAL 6,00 15,00 5,00 21,00 r 7,00
Area de salas 93,28 726,65 224 695,85 279,39
populacdo atual 9 27 23 69 13
taxa de ocup. 10,36 2691 9,74 10,08 21,49
TABELA 01 - regido norte.
NORDESTE
Poténcia (BTU)
MA Pl CE PB PE AL
9.000 - - - - - -
12.000 - 5,00 12,00 1,00 8,00 -
18.000 - 2,00 6,00 8,00 10,00 5
24.000 = 1,00 2,00 2,00 2,00 -
TOTAL ANTES 11,00 12,00 21,00 14,00 29,00 =
TOTAL ATUAL : 800 2000[ 11,00f 20,00 2
Area de salas 190,71 150| 305,07 335,8| 971,22-
populagdo atual 8 12 38 18 41|-
taxa de ocup. 23,84 12,50 8,03 18,66 23,69

TABELA 02 - regido nordeste
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CENTRO-OESTE

Poténcia (BTU)
MT MS GO
9.000 - - -
12.000 - 3,00 6,00
18.000 - 3,00 6,00
24.000 - - 2,00
TOTAL ANTES - 13,00 26,00
TOTALATUAL | - 600 1400
Area desalas |- 171,52| 731,27
populacdo atual |- 15 30|
taxa de ocup. 11,43 24,38
TABELA 03 - regido centro-oeste.
.. SUDESTE
Poténcia (BTU) MG (Belo Gov.
Horiz(onte) Vala:are SP
9.000 - -
12.000 25,00 5,00 8,00
18.000 10,00 2,00 8,00
24.000 4,00 - 4,00
 TOTAL ANTES 53,00 7,00 30,00
- TOTALATUAL 39,00 7,00 20,00
Area de salas 840,78 78,86/ 590,49
:populat;ﬁo atual 94 8 47
taxa de ocup. 8,94 9,86 12,56

TABELA 04 - regido sudeste.

Estudo Técnico Preliminar
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SUL _
Poténcia (BTU)
SC Criciima RS
9.000 - - -
12.000 5,00 4,00 -
18.000 5,00 - -
24.000 2,00 B -
TOTAL ANTES 24,00 9,00 -
TOTALATUAL [ 1200  400[ :
Area de salas 624,52 58,4|-
populagdo atual 58 4|-
taxa de ocup. 10,77 14,60
TABELA 05 - regido sul.
TOTAL
Poténcia (BTU)
NORTE |NORDESTE |CENTRO-OESTE [SUDESTE |SUL
9.000 - - - - -
12.000 20,00 26,00 9,00 | 38,00 9,00
18.000 28,00 26,00 9,00 | 20,00 5,00
24.000 6,00 7,00 2,00 8,00 2,00
TOTALANTES | 103,00 87,00 39,00 [ 90,00 33,00
TOTAL ATUAL 54,00 59,00 20,00 | 66,00 16,00

TABELA 06 - resumo por regido (atualizacdo de quantitativos).

7.3 Dessa forma o total de aparelhos que serdo substituidos € de 215 unidades. A tabela
7 mostra a descricdo e a quantidade dos novos aparelhos que serdo adquiridos para substituir
essa demanda.
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ITEM

DESCRICANDESCRICAD [REGIAD NORTE)

IDENTIFICA
cAO
CATMAT

Unidade
de
Medida

Requisi
Gao
Minima

Estudo Técnico Preliminar

QUANTID

ADE

—

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12.000 BTUS: INVERTER;
SELO PROCEL CATEGORLS & MODELD HI-wALL; FRID; COM
COMTROLE REMOTO SEM FID; 220 WOLTS; REGULAGEM DAS
ALETAS POR COMTROLE: VERTICAL - MOYEIS:SISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD DE ATE
a0 OAS BACTERIAS; FLUIDO R410-A MAD INFLAMAVEL,
ATOHICT; SERFPENTINS DE COBRE; INCLUSO MSTALACAD
COMPLETA OO EQUIPAMERTO. - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD NAS CIDADES DE BOA YISTAIRR.
MANAUSIAM. PORTO YELHO/RO, BELEMIPA E
PALMASITD

46202

LRID.

20,00

L]

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS: INVERTER;
SELO PROCEL CATEGORLS & MODELD HI-wALL; FRID; COM
COMTROLE REMOTO SEM FID; 220 WOLTS; FEGULAGEM DAS
ALETAS POR COMTROLE: VERTICAL - MOYEIS:SISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD DE ATE
a0 085 BACTERIAS; FLUIDO R410-4 MAD INFLAMAVEL,
ATORICO; SERPEMTINS DE COBRE; INCLUSO INSTALACAD DO
EQUIPAMENTD; - FORNECIMENTO E INSTALACAD NAS
CIDADES DE BOA YISTAIRR, MANAUSIAM, PORTO
YELHOIRO. BELEMIPA E PALMASITO

452131

LMD,

28,00

()

AR CONDICIONADO TIPOD SPLIT 24.000 BTUS: INVERTER:
SELO PROCEL CATEGORLS & MODELD HI-wALL; FRID; COM
COMTROLE REMOTO SEM FID; 220 WOLTS; FEGULAGEM DAS
ALETAS POR COMTROLE: VERTICAL - MOYEIS:SISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD DE ATE
a0 085 BACTERIAS; FLUIDO R410-4 MAD INFLAMAVEL,
ATORICT; SERPENTINA DE COBRE; INCLUSO IMNSTALACAD
COMPLETS DO EGUIFAMENTD; -FORNECIMENTO E
INSTALACAD NAS CIDADES DE BOA ¥ISTAIRR.
MANAUSIAM. PORTO YELHOIRO, BELEMIPA E

PAI MASITO

440747

LINID.

6,00

ITEM

DESCRICAO/DESCRIGAD [REGIAD NORDESTE)

IDENTIFICA
cAO

Unidade
de

Requisi
caD

ADE

QUANTID

=

AR CONDICIONADD TIFO SPLIT 12.000 BTUS: INYERTER:
SELOFROCEL CATEGORLS &; MODELD HI-wALL; FRID; COM
COMTROLE REMIOTO SEM FID; 220 VOLTS; REGULAGER DAS
ALETAS POR COMTROLE: YERTICAL - MOYEIS:SISTEMA OE
FILTRAGEME TRATAMENTO DE AR COR ELIMINACAD DE ATE
0 0AS BACTERIAS; FLUIDO R410-4 MAD INFLAMAWEL,
ATARICO; SERFENTINA DE COBRE; INCLUSO INSTALAGAD
COMPLETA OO EQUIPARMERTO. - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD NAS CIDADES DE TERESINAIPI,
FORTALEZAICE. CAMPINA GRANDE!PE E RECIFEIPE.

458212

Lo,

26,00

n

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS: INVERTER;
SELO PROCEL CATEGORLA A; MODELD HI-wALL; FRIZ; COR
COMTROLE REMOTO SEM FID; 220 WOLTS; REGULAGEM DAS
ALETAS POR COMTROLE: VERTICAL - MOAYEIS;SISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COR ELIMINACAD DE ATE
a0 DAS BACTERIAS; FLUIDO Rd10-4 MAD INFLAMAVEL,
ATOXICO; SERPEMTINA DE COBRE; INCLUSO INSTALACAD OO
EQUIFAMENTD; - FORNECIMENTO E INSTALAGAD NAS
CIDADES DE TERESINAIPL, FORTALEZAICE. CAMPINA
GRANDE!FE E RECIFEIFPE.

455131

LD,

26,00

o

AR CONDICIONADD TIPO SPLIT 24.000 BTUS : INVERTER:
SELOFROCEL CATEGORLS &; MODELD HI-wALL; FRID; COM
COMTROLE REMIOTO SEM FID; 220 VOLTS; REGULAGER DAS
ALETAS POR COMTROLE: YERTICAL - MOYEIS:SISTEMA OE
FILTRAGEME TRATAMENTO DE AR COR ELIMINACAD DE ATE
0 0AS BACTERIAS; FLUIDO R410-4 MAD INFLAMAWEL,
ATARICO; SERFENTINA DE COBRE; INCLUSO INSTALAGAD
COMPLETA DO EQUIFAMENTD; - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD NAS CIDADES DE TERESINAIPI,
FORTALEZAICE. CAMPINA GRANDE!PE E RECIFEIPE.

H0T4T

Lo,
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IDENTIFICA |(Unidade | Requisi

ITEM | DESCRIGAOIDESCRICAD (REGIAD CENTRO-OESTE) cAo de ¢io Eg:""n
CATMAT Medida |Minima
AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12000 BTUS: NVERTER;
SELO PROCEL CATEGORLA A; MODELD HI-waALL; FRID; COR
COMNTROLE REMOTO SEM FID; 220 YOLTS; REGULAGEM DAS
ALETAS POR COMTROLE: VERTICAL - MAVEISSISTEMA OE
5| FILTRAGEME TRATAMENTO DE AR COM ELIMIMAGAD OE ATE 45218 NI : 9,00

a0 O0AS EACTERIAS; FLUIDO Rdn-a MAD INFLAMAWEL,
ATOXICD; SERFEMTINS DE COBRE; INCLUSO INSTALAGAD
COMPLETA DO EQUIFARMENTD. - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD NAS CIDADES DE CAMPO GRANDEIMS
E GOIANIANGO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS: INVERTER:
SELOFPROCEL CATEGORIA &; MODELD HI-wALL; FRID; COM
COMTROLE REMIOTO SEM FID; 220 VOLTS; REGULAGER DAS
ALETAS POR COMTROLE: YERTICAL - MOYEISSISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMIMACAD DE ATE 453191 UrID. 1 3,00
a0 DAS BACTERIAS; FLUIDO Rd10-4 MAD INFLAMAVEL,
ATOXICO; SERPEMTIRS OE COBRE; INCLUSO INSTALAGAD OO
EQUIFAMENTD; FORNECIMENTO E INSTALAGAD NAS
CIDADES DE CAMPO GRANDEIMS E GOIANIANGO.

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 24.000 BTUS: INVERTER:
SELOPROCEL CATEGORLS &; MODELD HI-wALL; FRID; COM
COMTROLE REMIOTO SEMFID; 220 VOLTS; REGULAGEM DAS
ALETAS POR COMTROLE: YERTICAL - MOYEISSISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENMTO DE AR COM ELIMIMACAD DE ATE 40747 LIMID. 1 2,00
a0 O0AS EACTERIAS; FLUIDO Rdn-a MAD INFLAMAWEL,
ATOXIC; SERFEMTINS DE COBRE; INCLUSO INSTALAGAD
COMPLETA DO EQUIFARMENTD; INSTALACAD NAS
CIDADES DE CAMPO GRANDEIMS E GOLANIANGO.

L==]

=]

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12.000

BTUS: INVERTER; SELO PROCEL CATEGORIA &; MODELD HI-
wWalLl; FRIO; COr COMTROLE REMOTO SEM FIC; 220

VOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - ROWEIS:SISTEMA DOE FILTRAGEM E
TRATAMEMTO DE AR COM ELIMIMACAD DE ATE 90 DAS
BACTERLAS: FLUIDD R10-A MAD INFLARMAYVEL, ATOXICT;
SERFENTIMA DE COBRE; INCLUSO INSTALAGAD COMPLET A
OO0 EQUIFAMERTO. - FORNMECIMENTO E INSTALACAD
DOS EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE BELO
HORIZONTE!MG, GOYERADOR YALADARESIMG E
sA0 PA

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 13.000

BTUS: INVERTER: SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELO HI-
wWaLl; FRIO; SO CONTROLE REMOTO SEM FIC; 220

WOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMNTROLE:
YERTICAL - ROWEIS:SISTEMA DOE FILTRAGEM E
TRATAMEMTO DE AR COMELIMIMACAC DE ATE 90 DAS
BACTERLAS: FLUIDD A 10-A MAD INFLARMAYVEL, ATOHICT;
SERFPEMTIMNA DOE COBRE; INCLUSOIMSTALACAD DO
EQUIFARMEMNTD; - FORNECIMENTO E INSTALAGAD DOS
EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE BELO
HORIZONTE!MG, GOYERADOR YALADARESIMG E
sA0 PAULDISP

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS:
INYERTER; SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-WwALL;
FRID; COM COMTROLE REMOTO SEM FID; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOWEIS:SISTEMA DOE FILTRAGEM E
TRATAMEMTO DE AR COM ELIMINAGED DE ATE 903 DAS
BACTERIAS: FLUIDD R410-A MAD INFLARMAYEL, ATOHICT;
SERFPEMTIMNG DE COBRE; INCLUSOIMSTALACAD COMPLETA,
OO0 EQUIPAMERTD; - FORMECIMENTO E INSTALACAD
D05 EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE BELD
HORIZONTE!MG, GOYERADOR YALADARESIMG E
sAD PAULOISP

462212 LMD, 1 800

458191 LMD, 1 20,00

440747 LRID. 1 a,.00
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IDENTIFICA |Unidade | Requisi
ITEM | DESCRIGAO/DESCRICAD [REGIAD SUL) ;Ao de ¢ao
CATMAT Medida |Minima

QUANTI
DADE

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12.000
BTUS: INVERTER; SELO PROCEL CATEGORIA &; MODELD HI-
waLL; FRIO; COM COMTROLE RERMOTO SEM FIC; 220

YOLTS: REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOYEISSISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE &R COM ELIMIMACED DE ATE 30 DAS 453218 RO, 1 4,00
BACTERIAS; FLUIDO R410-A NAD INFLAMAVEL, ATORICD,
SERPEMTIMA DE COBRE; INCLUSO IMSTaLACAD COMPLETA,
D0 EQUIFAMENTOD. - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
DE EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE
FLORIANOFPOLISISC E CRICIOMAISC

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 15.000
BTUS: INVERTER: SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELO HI-
walLl; FRIO; COM COMTROLE REROTO SEM FID; 220

YWOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MEOYEIS;SISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR CORM ELIMINACAD OE ATE 303 OAS 453131 Urio. 1 500
BACTERIAS; FLUIDO RH0-A MAD INFLAMAYVEL, ATORICD;
SERFEMTIRS OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD DO
EQUFAMENTD; FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE
EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE
FLORIANGOPOLISISC E CRICIOMAISC

AR CONDICIONADO TIPD SPLIT 24.000 BTUS:
IMYERTER; SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-wALL;
FRID; COM COMTROLE REMOTO SEM FID; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEIS:SISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGAD OE ATE 903 OAS 440747 LMD, 1 2,00
BACTERIAS: FLUIDD R40-A MAD INFLARMAYVEL, ATOXICD;
SERPEMTIRA OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD COMPLETS
OO0 EQUIFAMERTD; FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE

F1 NRIAKMAPOI ISIST F CRICHIMAIST

—_
]

—y
=

u—y
o

7.4. Os aparelhos serdo substituidos paulatinamente, ou seja, a DINFRA elaborara um
cronograma de substituicdo em conjunto com cada unidade da ANM. Dessa forma, todos os
aparelhos de ar-condicionado com mais de 10 anos de uso serdo substituidos, incluindo os
aparelhos de ar condicionado do tipo janela, pois em razdo das desvantagens que esse tipo de
aparelho proporciona, tanto econémico como de saude dos usuarios, o custo beneficio
compensa a substituicdo imediata. Além disso, esses aparelhos possuem mais de 10 anos de
uso, o que intensifica os problemas.

7.5. Sobre isso a Organizacdo Mundial de Saude (OMS) considera que um som deve ficar em
até 50 decibéis (unidade de medida do som) para ndo causar danos ao ser humano, pois a
partir desse nivel, os problemas comeg¢am, como: além de problemas auditivos, dificuldades
intelectuais, falta de concentracgédo, dificuldade de compreenséo, zumbido e intolerancia a sons
intensos, cefaleia, tontura, irritabilidade e problemas digestivos, entre outros (Associacdo
Brasileira para a Qualidade Acustica, 2021).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1. A Pesquisa de Precos realizada para esta Licitacdo valeu-se de 3 fontes principais: Painel
de Precos do Governo Federal, Estadual e pesquisa de mercado com os fornecedores,
conforme determina a legislacéo.

8.2. Na pesquisa de precos para aquisicdo de splits, foram adotadas as seguintes premissas:

26 de 45



UASG 323102 Estudo Técnico Preliminar

| - Contratacdes ja realizadas em ambito Federal:

a) A Planilha Orgcamentéaria apresenta a relacdo de itens de licitacbes realizadas com o perfil
de cada equipamento (CATMAT) e como resultado, foi calculada a média saneada dos precos
contratados na Administragcdo Publica,conforme (Doc Sei n.4653004).
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Il - Contratagdes ja realizadas em ambito de Estados/Municipios:

a) A Planilha Orcamentéria apresenta a relacéo de itens de licitagbes realizadas com o peffil
de cada equipamento (CATMAT) e como resultado, foi calculada a média saneada dos precos
contratados na Administragcao Publica,conforme (Doc Sei n.4653004).

Il - Cotagéo junto ao mercado:

a)A Planilha Orcamentaria (Doc Sei n.4653004). apresenta a cotacdo de precos de
equipamentos de climatizagdo realizado em sites de lojas especializadas especializadas,
conforme  comprovantes anexados nos documento sei ( Doc SEI
n. 4183182,4183215,4183257,418327)

b) Como resultado, foi calculada a média saneada dos precos estimados, conforme (Doc Sei n.
4653004).

IV - Para melhor entendimento do conceito de média saneada, destaca-se a explicacdo
presente na Apostila "Preco de Referéncia em Compras Publicas" (Doc. SEI n® 1444648), de
Franklin Brasil:

“6.2 — MEDIA SANEADA

A “média saneada” consiste em realizar uma avaliagao critica dos precos obtidos na pesquisa, a
fim de descartar valores que apresentem grandes variagcbes em relacdo aos demais. O TCU
exige esse tratamento, conforme ja abordado na secgéo 3.4.

A Dataprev, por meio da norma interna N/SU/008/004, de 25/07/2011 e o Tribunal Regional
Federal da 4° Regido, por meio da Norma de Servigo n° 01, de 28/06/2013, adotam a sistematica
da média saneada por meio do Coeficiente de Variacao.

6.2.1. Célculo da Média Saneada

Para definir a “média saneada”, a amostra deve conter valores razoavelmente homogéneos. Por
exemplo, considere uma amostra dos pregos (R$ 0,05; R$ 0,30; R$ 0,31; R$ 0,32; R$ 0,33 e R$
1,54). Nota-se que o primeiro e o Ultimo preco se distanciaram de maneira muito consideravel do
restante dos valores da amostra, portanto eles ndo devem ser considerados, ou, devem ser
excluidos do conjunto da amostra, para fins de calculo da “média saneada”.

No entanto, esses valores que apresentam grandes distorcdes em relacdo aos demais nao
podem ser eliminados da amostra aleatoriamente. E necessario um critério objetivo para definir
quais valores podem ser excluidos e quando essa amostra estara homogénea o suficiente para
se calcular a “média saneada” dos valores que estdo contidos nela.

Segundo Reis e Reis (2002), uma maneira de avaliar se a amostra esta suficientemente
homogénea é utilizando o Coeficiente de Variagdo, conceito descrito adiante.

6.2.2. Coeficiente de Variacdo (CV)

A doutrina matematica trata o “Coeficiente de Varia¢do” ou “CV” como uma maneira segura de
definir se uma amostra é razoavelmente homogénea, sendo calculado como a razédo entre o
Desvio Padrao e a Média de um conjunto de dados ou “amostra”. Fornece uma medida para a
homogeneidade dos dados. Quanto menor o CV, mais homogénea a amostra. Em geral, um
coeficiente de variacdo menor que 25% indica razoavel homogeneidade.
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Usando o CV como parametro de homogeneidade do conjunto de dados, pode-se expurgar 0s
extremos inferiores e superiores, de tal forma a obter CV menor que 25%. Para delimitar esses
extremos, calcula-se a média mais (+) o desvio padrao (limite superior) e a média menos (-) 0
desvio padrao (limite inferior). O que estiver fora dessa faixa é eliminado.

Assim, para a composicao dos valores de mercado, evita-se a ocorréncia de discrepancias
significativas nos valores das amostras obtidas, retirando do conjunto dos dados os valores
extremos de desvios, a fim de reduzir o coeficiente de variacdo, conferindo confiabilidade e
representatividade na afericdo dos precos correntes de mercado.

CV = (DP /M) x 100
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrédo (DP)

Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padréo (DP)”

V - Preco unitério final:

a) Apés o tratamento de todos os precos obtidos, por etapa, utilizando a média saneada,
chegou-se a média de Precos.

b) Como resultado, foi obtido o valor para cada equipamento de climatizagcédo, o qual consta na
Tabela 4.

Tabela 8 — Valores de referéncia unitarios resultantes da pesquisa de preco

MEDIA FINAL REGIAD NORTE
PRECOS - PRECOS - MEDIA FINAL
ESFERA ESFERA COM
n FEDERAL n ESTADUALRS : INSTALACACK
EBTUS;

SPLIT  12.000
2 |INVERTER;

SELO PROCEL A GAS R R$1.784.00) B3 228650 | A% 250608 | A 219219 | B¢ 3072rE
SELT 8000 BI0S,

3 INVERTER:
SELO PROCEL A; GAS R Fi$ 2.644.77| MAD R 3.235.78 | R# 2933957 | R# 3.951.34
SPLIT  24.000  BTUS;

q INVERTER:
SELO PROCEL & GAS R Rid. 14,01 B$ 4.950.00 | B$ 4.020,36 | R¥ 436146 | RE 5.455.77

MEDIA FINAL REGIAD NORDESTE

* 0D 0} ad NERA ad anUALERSE PR ) 1w i i ALACACKS

SPLIT 12.000 BTUS;
6 INVERTER: SELO PROCEL
4. GASRd410-4 A 1850,00( R 203000 | R 241200 | R 211400 ) R¥ 2.934.03
SPLIT 18.000 ETUS;
T INVERTER; SELO PROCEL
& GASRA10-4 R#Z.954.11| R$ 223350 | R$ 312123 | B¢ 275163 | R$ 379300
SPLIT 24000  BTUS;
& INVERTER: SELO PROCEL
A GAS R d410-4 A% 3.908.57| R 416350 | Rt 3.869.33 | B¥ 335257 | RE 5,076,565
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MEDIA FINAL REGIAD CENTRO DESTE

ODELC v NERA v ADUAL il PRECD il MEDIA FINAR AC A
SPLT  1z000  BTUS
10 |(INVERTER; SELO PROCEL
£ GAS B 4104, R$2382.02) B¢ 196483 | Rt 233657 | B¢ 224857 | R$ 312666
SPLIT 18000 BTUS,
M |INVERTER; SELO PROCEL
A GAS R 410-4 R$3.097.50) B¢ 289100 | Rt 310123 | B¢ 302393 | R 404130
SFLT  zd.000  BTUS,
1z |INVERTER; SELO PROCEL
£ GAS R 410-A F$4.123.50] R$ 4.453.33 | Ae 366933 | B¢ 415233 ) Ps SzdETD
MEDIA FINAL REGIAD SUDESTE
1 gy .
ODELC 7 DERAL AOUALRE PRECD Ml MEDIA FINARGS A A Ol
SPLT  1z000  BTUS
14 |INVERTER: SELO PROCEL
& GAS R 410-A R$1579.00) P 2014587 | Pt 23793 | e 209527 | PE 297536
SFLT 18000 BTUS,
15 |INVERTER; SELO PROCEL
A GAS R 410-4 R$ 262633 P¢ 312430 | R 303463 | B¢ 2ada42 | B 395973
SFLT  zd.000  BTUS,
16 |NWERTER: SELO PROCEL
f; GAS R 410-A
B 3.841.42] nfo R 385277 | B¢ 384703 | RE 4.94140
MEDIA FINAL REGIAD SUL
ESFERA COM
MODELD FEDERAL PRECOS - ESF PRECOS - MERCE MEDIA FINAL  INSTALACAD
SPLIT  12.000  BTUS;
16 |INVERTER; SELD PROCEL
& GAS R410-4 R$z0i5.42] B 190455 | As 239527 | R$ 21608 | B 293867
SPLT 1e.000  BTUS;
19 |INVERTER; SELD PROCEL
& GAS R 410-4 A$3.159,90| nio R$ 313463 | A¥ 31726 | R 415863
SPLT  zd.Oo0  EBTOS
20 |INVERTER; SELO PROCEL
A; GAS R 410-4 R$3.885,14| ngo 553 386309 | B¢ 35707 | RE 496343

8.3. Na pesquisa de precos para instalacéo de splits, foi adotada a seguinte premissa:

8.3.1 -DA DISTANCIA ENTRE CONDENSADORAS E EVAPORADORAS

8.3.1.1 Para melhor detalhamento sobre distancia entre condensadoras e evaporadoras, foi
realizado levantamento sobre as distancias nas unidades regionais da ANM com base nas
plantas em autocad existentes, obtendo assim, o valor médio nacional conforme tabela 9

abaixo:
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DISTANCIA ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS

REGIAO UNIDADE |MEDIA TUBULACAO (M)
RR 4,30

AM 4,20

NORTE RO 4,50

PA 5,00

TO 3,80

PI 4,80

NORDESTE CE 4,70

PB 2,50

PE 4,00

CENTRO-OESTE |22 sl
MS 4,00

MG( BH) 5,20

SUDESTE MG (GV) 4,20

Sp 6,50

SC (FLN) 4,50

s SC (CRIC) 4,50

TABELA 09 - média nacional de distancia entre condensadora e evaporadora.

8.3.1.2 Conforme levantamento nacional, deve ser adotado como distancia de instalagdo média
nacional 4,45m (quatro virgula quarenta e cinco metros).

8.3.2 DO CUSTO MEDIO DE INSTALAGCAO PARA A NOVA DISTANCIA ENTRE CONDENSADORAS E
EVAPORADORAS

8.3.2.1 Considerando a variacdo da distancia entre evaporadora e condensadora, faz-se
necessario realizar um ajuste na metragem a ser paga pela instalacéo.

8.3.2.2 Na pesquisa de mercado, verificou-se que o padrao é instalacfes até 03 metros. Nao
obstante, o levantamento realizado nas edificag6es da ANM identificou que a média é de 4,45
metros. Pelo exposto, foi necessério recalcular a estimativa do custo de instalagdo. O custo
das instalacdes considerou os seguintes fatores:

| - valores aplicados pelo mercado:

BTU FRIGELAR |LEVEROS |CARREFOUR |MEDIA (3,00m) MEDIA (4,45m)
9000| RS 599,00 | RS 648,00 | RS 699,00 [R$ 649,00 | RS 062,68
12000 RS 599,00 | RS 678,00 | RS 699,00 | R$ 658,67 | RS 977,02
18000 RS 839,00 | RS 789,00 | RS 879,00 |R$ 835,67 | RS 1.238,57
24000/ RS 839,00 | RS 990,00 | RS 879,00 [R$ 902,67 | RS 1.338,96

Il - O valor da nova média para pre¢os obtidos por pesquisa de mercado foram encontrados
da seguinte maneira:

A) Custo por metro da instalacdo (mudando de 3,00m para 4,45m) - equipamentos de 9000
btus: (649,00/3)x4,45 = 962,68;
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B)Custo por metro da instalacdo (mudando de 3,00m para 4,45m) - equipamentos de 12000
btus: (658,67/3)x4,45 =977,02;

C) Custo por metro da instalacdo (mudando de 3,00m para 4,45m) - equipamentos de 18000
btus: (835,67/3)x4,45 = 1.239,57,

D) Custo por metro da instalacdo (mudando de 3,00m para 4,45m) - equipamentos de 24000
btus: (902,67/3)x4,45 = 1.338,96;

8.3.2.3 Para se ter mais um valor de referéncia, foi realizado o custo com base nos precos do
SINAPI. Como padronizagéo, utilizou-se todos os servi¢cos que fazem parte de uma usual
instalagdo de equipamento de climatizacado, a saber:

I-tubulacado de cobre;
II-fornecimento e instalacdo de dreno;
lll-isolamento de tubulacao de cobre;

IV- limpeza da éarea, revisdo, preparacao e retirada de maquina (condensadora e evaporadora
existente).

Nao foram considerados cabos PP e cantoneiras pois estes itens ja estdo inclusos dentro de
um padréo de fornecimento de equipamentos de climatizagdo. No quesito de pontos de rede
elétrica deverdo ser aproveitados 0s pontos ja existentes.

8.3.3 Estes custos estfo detalhados conforme ANEXO Il - INSTALACAO CUSTO SINAPI(Doc
SEI 4652979 ) . Como resultado final foi obtida a tabela 10 :

RESUMO DO CUSTO DE INSTALACAD DE EQUIPAMENTOS

L) - OO A 9000 B - D) A SO0 B - SRR OO0 B w

WORTE RS 705,15 | RS 766,80 | RS 835,24

NORDESTE A3 93,31 | RS 753,58 | RS 819,15

SUDESTE | RS 693,96 | RS 754,41 | RS 820,07

SUL RS 797,03 | RS 857,37 | RS 922,96

CENTRO-0ESTE RS 72255 | RS 783,63 ] RS 850,03
| MEDIA RS 72240 RS 78316 RS 849,67

Observagdo:

Fonte de pregos: SINAPI JUNHO 2022

Distancia de instalagdo: 4,45 metros.

TABELA 10 - média de custo sinapi.

8.3.4 Ha indicagédo de varios acérddos do Tribunal de Contas da Unido do uso da metodologia
de cesta de precos (fonte variada para levantamento de precos de mercado). Considerando os
precos medio de mercado e preco SINAPI, buscou-se calcular a nova meédia, conforme consta
no ANEXO Il - REVISAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA(Doc SEI 4653004), replicado o
resumo na tabela 11:
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| MEDIA FINAL (mercado e sinapi)

TABELA 11 - valor final do custo de instalagéo.

sputs | PRecO -
9000| RS 842,54
12000| RS 880,09
18000| RS 1.011,37
24000| RS 1.094,31

Estudo Técnico Preliminar

8.4 Serdo de responsabilidade da empresa que for realizar a instalacdo fornecer escada para

gue possa executar os servi¢cos de instalacdo da rede frigorigena.

8.5. Como resultado geral final, realizou-se o somatério de custos de fornecimento de

equipamentos e instalacdo, conforme mostrado na Tabela 12.

Tabela 12 — Valores finais para fornecimento e instalacdo de ar condicionado do tipo

Splits
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ITEM

DESCRIGAMDESCRICAD [REGIKD NORTE)

IDENTIFIC
Acko
CATMAT

Usidade
de
Medida

Requisi
f=1
Minima

2UANTI
DADE

TRLUH
UNITARIO
mMAZIMO
ACEITAYEL

11+ 1]
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VALOR
L
ALETAVEL
fRL}

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS: INVERTER;
FELD PROCEL CATEGORLA A; MODELD HI-WALL; FRID; COM
CONTROLE REMOTO FEM FID; 220 WOLTS; REGULAGEM DAS
ALETAS POR COMTROLE: VERTICAL - MEVEIZSISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGED DE ATE 20%
D&% BACTERIAS; FLUIDD R410-4 NAD INFLAMAVEL, ATGXICD;
SERPEMTINA DE COBRE; INCLUZO INST ALAGAD COMPLET A DO
EQUIPAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAGKD NAS
CIDADES DE BOA YISTAIRRE, MANAUS!AM, PORTO
YELHONRO, BELEM/PA E PALMASITO

455215

URID.

20,00

F3

07228

341 E1.4457T0

n

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS: INVERTER;
FELD PROCEL CATEGORLA A; MODELD HI-WALL; FRID; COM
CONTROLE REMOTO ZEM FID; 220 WOLTS; REGULAGEM DAS
ALETAS POR COMTROLE: VERTICAL - MOVEIZSISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGED DE ATE 20%
D&% BACTERIAS: FLUIDD R410-4 NAD INFLARMAVEL, ATGXICT;
ZERPEMTINA DE COBRE; INCLUZO INST ALAGED DO ERUIP AMENTD;

- FORNECIMENTO E INSTALAGAD NAS CIDADES DE BOA
YISTAI/RR, MANAUSIAM, PORTO YELHO/RO, BELEMIPA E
PALMASITO

455191

URID.

28,00

F3

395,54

R N0ESTA3

o

ITEM

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 24000 ETUS: INVEFTER;
FELD PROCEL CATEGORILA &; MODELD HI-w ALL; FRID; COM
CONTROLE REMOT O SER FIO; 220 VWOLTH; REGULAGEM Db

ALET &3 FOR COMTROLE: YERTICAL - MEVEIS;ZISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AF COM ELIMINAGAD DE &TE 30%
D% BACTERIAS; FLUIDO Rd10-A NED INFLARMAWVEL, ATOXICO;
FERPENTINA DE COBRE; INCLUFO INSTALAGAD COMPLET A DO
ERUIPAMENTD; -FORNECIMENTO E INSTALAGKD NAS
CIDADES DE BOA YISTAIRR, MANAUS/AM, PORTO
YELHONRO, BELEM/PA E PALMASITO

DESCRIGAO/DESCRICXD (REGIAO NORDESTE)

440747

IDENTIFIC
AGRD
CATMAT

URID.

Unidade
de
Medida

Requizi
g3
Minima

6,00

BUANTI
DADE

Fi

5.455,77

YTALUH
UNITARIO
mMAXIMO
ACEITAYEL

F-T3

Rf G275461

FALDR

ACETAVEL
FRE}

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12,000 ETUS: INVERTER:
FELD PROCEL CATEGORILA A; MODELD HI-w ALL; FRIC; COM
COMTROLE REMOTO SER FID; 220 YOLTS; REGULAGEM DA%

ALET 4% POR CONTROLE: YERTICAL - MOYEISSISTEMA DE
FILTRAGEM E TRAT AMENT O DE &R COM ELIMINAGED DE ATE 30%
DAS BACTERIAS; FLUIDD R&10-4 MAD INFLAMAYEL, ATOXICO;
SERPENTIMA DE COBRE; INCLUE0 INSTALAGED COPMPLET 4 DO
EGUIFAMENT D, - FORNECIMENTO E INSTALAGAD HAS
CIDADES DE TEREZINA/PI, FORTALEZAICE, CAMPINA
GRANDE/FE E RECIFEIPE.

455215

URID.

26,00

Fi

2,934,039

Ri TT.S4652

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 16000 ETUS: INVERTER:
FELD PROCEL CATEGORILA A; MODELD HI-w ALL; FRIC; COM
COMTROLE REMOTO SER FID; 220 YOLTS; REGULAGEM DA%

ALET 4% POR CONTROLE: YERTICAL - MOYEISSISTEMA DE
FILTRAGEM E TRAT AMENT O DE &R COM ELIMINAGED DE ATE 30%
DAS BACTERIAS; FLUIDD R&10-4 MAD INFLAMAYEL, ATOXICO;
SERPENTIMA DE COBRE; INCLUE0 INSTALAGED DO EQUIPAMENTO; -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD NAS CIDADES DE
TEREZINAIPIL, FORTALEZAICE, CAMPINA GRANDEIPE E
RECIFE!PE.

455131

URID.

26,00

Fi

3T33,00

Ri 356IT36

=

AR CONDICIONADO TIFD SPLIT 24 000 BTUS: INVERTEFR;
ZELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-w ALL; FRIC; COM
COMTROLE REMOTO SER FID; 220 YOLTS; REGULAGEM DA%

ALET &3 POR COMTROLE: YERTIGAL - MOWEISSISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENT O DE &R COM ELIMINAGEAD DE ATE 30%
D&% BACTERIAS FLUIDD Rd10-4 MAD INFLARMAYEL, ATOXICD;
FERPENTIMA DE COBRE; INCLUEO INSTALAGED COMPLET 4 DO
EGLIFAMENTD; - FORMECIMENTO E INSTALAGKD MAZ
CIDADES DE TERESINAIPL. FORTALEZAICE. CAMPINA
GRANDE!FE E RECIFEIPE.

440747

URID.

Fi

507655

Fi F5.5FE,16
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YALOR
IDENTIFIC |Unidade |Requisi (o UNITARIO ::ﬁm
ITEM | DESCRIGKD/DESCRIGAD (REGIXD CENTRO-DESTE] acko de DADE MAXIMO ACETAVEL
CATMAT |Medida ACEITAYEL
[RL1 pid

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12.000 BTUS: INVERTEF;
FELO PROCEL CATEGORLA &; MODELD H-w ALL; FRIO; COM
CONTROLE REMOTO SEM FI; 220 wOLT%; REGULAGEM DAT
ALET A3 POR CONTROLE: VERTICAL - MOYEIZSISTEMA DE

7| FILTRAGER E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGAD DE ATE 90% 455215 UNID. 1 300 | R$  s12566 | RS 2sETas
D&% BACTERLAT; FLUIDO R410-A NAD INFLAMAYEL, ATOXICO;
SERPENTINA DE COBRE; INCLUED INSTALAGLD COMPLET 4 DO
ERUIPAMENTD. - FORNECIMENTO E INSTALACAD NAS
CIDADES DE CAMPD GRANDE!MSE E GOIANIAIGO.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS: INVERTER;
$ELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-w ALL; FRIC; COM
CONTROLE REMOTO SEM FID; 220 YOLTS; REGULAGEM DA
ALETAS POR CONTROLE: VERTICAL - MOYEIS;SISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGED DE ATE 0% 458131 UNID. 1 300 | R$ 404150 [ RE 3637167
D&% BACTERIAS: FLUIDO R410-4 MAD INFLAMAYEL, ATOXICO;
SERPEMTINA DE COERE; INCLUSO INSTALAGED DO EQUIP AMENTO;
FORNECIMENTO E INSTALAGKD NAS CIDADES DE
CAMPO GRANDEI/MSE E GOIANIAIGD.

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 24.000 BETUS: INVERTEFR;
FELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-% ALL; FRID; COM
COMTROLE REMOTO SEM FIO; 220 wOLT3; REGULAGEM DA%
ALET A3 POR CONTROLE: VERTICAL - MOYEIZSISTEMA DE
FILTRAGER E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGAD DE ATE 90% 440747 UNID. 1 200 |R$ 24670 RS 1043540
D&% BACTERIAS; FLUIDO R410-A NAD INFLARAYEL, ATOXICO;
FERPENTINA DE COBRE; INCLUSD INSTALAGAD COMPLET 4 OO
ERUIPAMENTD; INSTALACKD NAS CIDADES DE CAMPO
GRANDEME E GOIANIAIGO.

=

o

YALUH

VAL oA

IDENTIFIC | Unidade | Requizi BUANTI UNITARIO and ximrs

ITEM | DESCRIGAO/DESCRIGAO [REGIAO SUDESTE) Acko de i DADE MAXIMO ACEITAVEL
CATMAT |Medida |[Minima ACEITAYEL
(12141 L

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12.000 BTUS: INVERTER;
FELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-waLl; FRID; COM
CONTROLE RERMOTO SER FI0; 220 WOLTS: REGULAGEM DA

ALET A% POR COMTROLE: YERTICAL - MASVEIZEISTEMA DE
FILTRAGER E TRATAMENT O DE 4R COR ELIMINAGED DE ATE 30%
DAS BACTERIAS; FLUIDO R410-4 NAD INFLAMAYEL, ATOXICO;
FERPENTINA DE COERE; INCLUSD INETALAGAD COMPLET & DO
ERUIFAMENTO. - FORMECIMENTO E INSTALAGAD DOS
EGUIFAMENT 0% NAS CIDADES DE BELD HORIZONTE/MG,
GOYERADOR YALADARES/MG E 550 PAULOIEP

455215 URID. 1 G000 RE 237536 | RE M306362

=

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 15000 BTUS: INVERTER;
FELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-waLl; FRID; COM
CONTROLE REMOTO SER FI0; 220 WOLTS: REGULAGEM DAZ

ALET A5 POR COMTROLE: WERTICAL - FSVEIZEISTEMA DE
FILTRAGER E TRATAMENT O DE 4R COR ELIMINAGAD DE ATE 30%
DAS BACTERIAS; FLUIDO R410-4 NED INFLAMAYEL, ATOXICO;
FERPENTINA OE COERE; INCLUSD INSTALAGAD D0 EQUIPAMENTD; -
FORNECIMENTO E INSTALACKD DOS EQUIPAMENTOZ
HAZ CIDADES DE BELD HORIZONTEIMG, GOYERADOR
YALADARESIMG E 30 PAULOIEP

455131 UNID. 1 2000 Ry 385373 | Ry [=RELAG

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS: INVERTER;
FELD PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-wALL; FRID; COR
COMTROLE REMOTO SEM FIO; 220 YOLTS; REGULAGEM DAS

ALET 4% POR CONTROLE: YERTICAL - MAVEIS:SISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGED DE ATE 30%
D&% BACTERIAS: FLUIDO R410-4 MAD INFLAMAYEL, ATOXICD;
ZERPENTINA DE COBRE; INCLUS0 INST ALAGAD COMPLETA DO
EGUIPAMENTD; - FORNECIMENTO E INSTALAGEKD DOS
EGUIFAMENTOS NAS CIDADES DE BELO HORIZONTEI/MG,
GOYERADOR ¥YALADARES!MG E S50 PAULOISP

440747 UNID. 1 G800 | Rf 434140 | RE 3353123

[
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YALOR

IDENTIFIC |Usidade |Requisi UNITARIO ::'r‘m
ITEM | DESCRIGRO/DESCRICAD [REGIKD 5UL) ACED de o QUANTL | LMo IM}!T
CATMAT |Medida |Misima |PAPE | acemiveL |ACEFAVEL
FRL}
(R1)

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12.000 BTUS: INVERTER;

SELD PROCEL CATEGORLA &; MODELD HI-w aLL; FRIO; COM

CONTROLE REMOT O SER FID; 220 YOLTS; REGULAGERM DA

ALET A% POR CONTROLE: WERTIGAL - MOEVEIEZISTEMS DE

1| FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGED DE ATE 30% . LI ; a00 | By asser | E 26.87553

DA BACTERIAS; FLUIDO Rd10-24 MAD INFLAMAYEL, ATOXICO;
SERPENTINA DE COBRE; INGLUSO INST ALACED COMPLET & DO
ERUIPAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAGKD DE
EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE FLORIANOPOLISISC E
CRICIOMAIEC

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 18.000 BTUS: INVERTER;
SELD PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-% ALL; FRIC; COM
CONTROLE REROT O SERA FIO; 220 4 0LT#: REGULAGER DA
ALET 4% POR CONTROLE: YERTICAL - MEVEIZSISTEMA OE
FILTRAGEN E TRATAMENTD DE AR COM ELIMINAGAD DE ATE 30% 455131 UNID. 1 500 | R$ 415563 | R 20.793,14
OAF BACTERIAS; FLUIDO R410-24 MAD INFLAMAYEL, ATOXICO;
SERPENTINS DE COBRE; INCLUSD INST ALAGAD DO EGUIF ARMENTO;
FORMECIMENTO E INSTALACKD DE EQUIPAMENTOS NAS
CIDADES DE FLORIANGPOLIZISC E CRICIOMAISC

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 24.000 BTUS: INVERTER;
ZELO PROCEL CATEGORIA &; MODELD HI-% ALL; FRIO; COR
CONTROLE REMOTO SEM FIO; 220 YOLTE, REGULAGER DAZ
ALETAS POR CONTROLE: YERTICAL - MOVEIESISTEMA DE
FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGED DE ATE 30%

=

¥l pas BACTERIAS; FLUDO Ra10-4 MEAD INFLAMAVEL, ATOXICO; HOT4T LKID. ! 200\ RE 436345\ Ry 583836
SERPENTINA DE COERE; INGLUSO INST ALACED COMPLET & DO
EGUIPAMENTD; FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE
EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE FLORIANOPOLISISC E
CRICIOMAISC
YALOR TOTAL MAXIMO 215,00 R T#1.239.46

8.6. Com base na Tabela 12, extraida da pesquisa de preco realizada, chegou-se ao valor final
descrito a seguir:

8.6.1. Para o custo de fornecimento com instalacdo de equipamentos de climatizacao, realizou-
se levantamento das unidades que serdo demandadas, encontrando uma estimativa de custo
global de R$ 781.239,46(setecentos e oitenta e um mil e duzentos e trinta e nove reais e
guarenta e seis centavos).

8.7. Por se tratar de uma aquisicdo de abrangéncia nacional, o gerenciamento e administracao
das contratacdes ocorrera pela Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM) de Brasilia, UASG:
323102.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A licitacdo consiste no registro de precos para futura aquisicao de 215 (duzentos
e quinze ) aparelhos de ar condicionado divididos em 3 (quatro) configuracdes ou
poténcias distintas, conforme “Tabela 7 — Descricao e Quantidade de Equipamentos™
integrante deste estudo.

9.2.Na busca pelo modelo mais vantajoso para a Administracdo, no que diz respeito a
distribuicdo do objeto em itens e grupos da futura licitacdo, verificou-se, para o caso,
as seguintes opcoes:

a) Licitacdo com 3 (trés) itens, sendo cada um correspondente a um dos 3 (trés)
conjuntos de especificacdes / poténcias constantes na “Tabela 7”. Nesse caso a
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licitacdo poderia gerar até 3 (trés) contratos com 3 (trés) empresas distintas, cada qual
responsavel pela distribuicdo da quantidade total relativa ao item respectivo entre
as unidades administrativas da ANM,;

b) Licitacdo com 3 (trés) itens, sendo cada um correspondente a um dos 3 (trés)
conjuntos de especificacdes / poténcias constantes na “Tabela 7”, agrupados em um
unico grupo. Nesse caso a licitacao teria obrigatoriamente 1 (uma) Gnica empresa
vencedora, que ficaria responsavel pelo fornecimento da quantidade total de
equipamentos dos 3 (trés) itens, a ser entregue nas unidades administrativas da ANM,;

c) Licitacdo dividida em 15 (quinze) grupos com 3 (quatro) itens cada um, sendo que
cada um destes corresponderia a um dos 3 (quatro) conjuntos de especificacoes /
poténcias constantes na “Tabela 7” e cada um dos grupos seria relativo ao
fornecimento de equipamentos dentro de um mesmo Estado da Federacdao. Nesta
configuracao, a licitacao poderia ter até 15 (quinze) contratos com 15 (quinze)
empresas distintas, cada qual responsavel pelo fornecimento do quantitativo de
equipamentos destinados a uma mesma Unidade da Federacao.

d) Licitacdo dividida em grupos com 3(itens) itens cada um, sendo que cada um
destes corresponderia a um dos 3 (trés) conjuntos de especificacdes / poténcias
constantes na “Tabela 7” e cada um dos grupos reuniria a quantidade de aparelhos
destinada a um conjunto de unidades administrativas da ANM geograficamente
proximas. Nesta configuracdo, a licitacdo pode ter tantos contratos e empresas
vencedoras quantos forem os grupos existentes e a empresa vencedora de um
determinado grupo ficara responsavel pelo fornecimento do quantitativo de
equipamentos a ser entregue dentro de uma determinada regido formada por Estados
da Federacdo geograficamente proximos.

e) Licitacdo dividida em 15 itens, sendo que cada item corresponde a um modelo
especifico de equipamento de climatizacdao que devera ser fornecido e instalado em
uma unidade especifica da ANM.

9.4. Além disso, foram identificados, no presente estudo, as seguintes disposicdes
legais que devem ser consideradas na escolha da configuracao da licitacao:

I) Lei n° 8.666/93, art. 15, inc. I, segundo o qual as compras, sempre que possivel, deverdo atender ao
principio da padronizacdao, que imponha compatibilidade de especificacdes técnicas e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condi¢cdes de manutencao, assisténcia técnica e garantia oferecidas;

IT) Lei n° 8.666/93, art. 23, § 1°, segundo o qual as obras, servigos e compras efetuadas pela Administracdo
devem divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-
se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala; e

IIT) Simula n° 247 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), segundo a qual é obrigatéria a admissdo da
adjudicagdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitagdes para a contratacdo de obras, servicos,
compras e alienacdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou
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perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que,
embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto,
possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades autdnomas.

9.5. A opcdo “a” ndo se mostra vantajosa do ponto de vista gerencial para a
Administracdo, uma vez que, apesar do numero maximo de possiveis contratos e
empresas contratadas ser razoavel, a saber, quatro, ter-se-ia, para uma mesma unidade
administrativa, o fornecimento e instalacdo de equipamentos por até 3 (trés) empresas
distintas, o que dificultaria ndo s6 o controle na identificagdo de qual aparelho foi
vendido e instalado por determinada empresa, em caso de acionamento da garantia,
como a necessidade de ter até 3 (trés) fiscais setoriais em cada unidade da ANM para
a fiscalizacdo de um mesmo objeto. De outro lado, verifica-se que, como a empresa
vencedora de um determinado item teria a obrigacao de fornecer equipamentos para
unidades localizadas em diversos Estados da Federacao de todas as regioes
geograficas do pais, é possivel que tal fato impacte no preco de forma negativa para a
Administracdo, tendo em vista que a incerteza quanto a quantidade total de
equipamentos fornecida ao final da vigéncia da(s) ata(s) de registro de precos, ainda
que a Administracdo tenha a intencdo de adquirir a totalidade das quantidades
registradas, e do numero de entregas solicitadas em cada unidade, indicam certa
imprevisibilidade dos custos com frete para os licitantes, aumentando, em razao disso,
o preco final. Ressalte-se que, comumente, empresas participantes de licitacdes
publicas, diferente de grandes empresas do varejo nacional, ndo possuem estoques
localizados em diversos Estados do pais, o que facilita a distribuicdo ao consumidor
final dos produtos vendidos e possibilita estimativa mais confidvel com relacdo aos
custos com transporte dos mesmos;

9.6. A opcao “b”, apesar de facilitar a gestdo da Administracdo, por gerar apenas um
contrato, atender ao principio da padronizacdo e possibilitar maior economia de
escala, vai de encontro a diretriz contida na Simula n° 247 do TCU, que privilegia a
ampla participacdo de licitantes, incluindo aqueles que “embora nao dispondo de
capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto,
possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades autonomas”. A adjudicacdo
obrigatéria da totalidade do objeto da futura licitacdo a um tunico vencedor,
possivelmente impossibilitaria a participacdo no certame de pequenas empresas com
abrangéncia regional e sem capacidade financeira e operacional suficientes para o
atendimento de uma demanda nacional e de grande valor.

9.7. A opcdo “c”, apesar de ser a que mais se adequa a regra geral da adjudicacdao por
item, quando se tratar de objeto divisivel, constante na mencionada sumula do TCU,
assim como na regra geral de carater semelhante registrada no §1°, do art. 23, da Lei
n® 8.666/93, que prega a maxima divisibilidade das compras efetuadas pela
Administracdo, vai de encontro a tentativa de melhoria da gestdo administrativa da
Administracdao Publica e, em especifico, da ANM, que, ha tempos, possui déficit de
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servidores no setor administrativo. Isso porque, conforme ja exposto, poderiam ser
geradas até 15 (quinze) atas de registro de precos, das quais adviriam diversos
contratos, sobrecarregando os setores responsaveis pelo acompanhamento dos
mesmos, sem contar 0s custos indiretos envolvidos na atividades de gestdo e
fiscalizacdo. Além disso, tanto a Lei n° 8.666/93, como a simula n° 247 do TCU,
condicionam o parcelamento do objeto e a adjudicacdo por item a viabilidade técnica
e economica de tal opcdao e ao melhor aproveitamento dos recursos do mercado e a
ampliacdo da competitividade, contanto que estes ocorram sem prejuizo da economia
de escala, o que, no presente caso parece ocorrer, ja que, a demanda de quase um
terco das unidades da ANM contempladas na futura licitacdo ndo ultrapassa 10 (dez)
aparelhos.

9.8. A opcao “d”, desde que o numero de grupos seja razoavel, parece reunir as
caracteristicas que atendam aos limites legais da jurisprudéncia do TCU, sem
prejudicar a busca pela melhoria da gestdao administrativa da entidade, dada a situacao
do quantitativo de pessoal existente na area administrativa, jd mencionado. Isso
porque a reunido das demandas de unidades administrativas geograficamente
proximas possibilitara a preservacao da economia de escala na aquisicao dos
aparelhos, sem que a competitividade do certame seja prejudicada, tendo em vista que
poderdo os licitantes com menor capacidade econdomico-operacional e com
atuacdo regional participarem da licitagdo, propiciando, assim, um ambiente propicio
a obtencdao de melhores ofertas para a Administracdo. Além disso, um nimero
reduzido de empresas contratadas e, por conseguinte, de marcas e modelos de
equipamentos adquiridos, atende, em certa medida, o principio da padronizacao,
previsto no art. 11, I, da Lei n° 8.666/93. Porém, a opcdo “d” apresenta a problematica
de que no certame licitatorio, a empresa devera apresentar 0 menor prego do grupo.
Isto pode permitir que as licitantes realizem jogo de planilha de precos dentro do
grupo.

9.9. A opcéo “e" apresenta a melhor solucdo, tendo em vista que estabelece o
fornecimento de equipamentos de climatizagdo por poténcia para cada unidade
regional da ANM. A principio, pode ser questionado se a padronizacdo
dos equipamentos sera mantida. Ndo obstante, a escolha adotada neste Estudo
Técnico Preliminar buscou caracteristicas que fossem comuns em grande parte dos
equipamentos de climatizacdo modelo split inverter.

9.10 Portanto, em razéo do exposto, concluiu-se pela adogcéo da configuracéo descrita
na opgao “e”, com a divisdo do objeto da licitagdo em 15 (quinze) itens, no qual cada
item corresponde a poténcia de equipamento de climatizacdo que sera fornecida para
cada unidade administrativa da ANM, conforme “Tabela 13 - Parcelamento do
objeto em itens”.

Tabela 13 — Parcelamento do objeto em itens
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ITEM

DESCRICADIDESCRICAD [REGIAD NORTE)

Unidade
de
Medida

Estudo Técnico Preliminar

QUANTI
DADE

ra

— NAS CIDADES DE BOA YVISTAIRE. MAMAUS! AR

L]

ITEM

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000
BTUS: INVERTER: SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELO HI-
walLl; FRIO; COM COMTROLE REROTO SEM FID; 220

YWOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MEOYEIS;SISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR CORM ELIMINACAD OE ATE 303 OAS
BACTERIAS; FLUIDO RH0-A MAD INFLAMAYVEL, ATORICD;
SERFPEMTIRS OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD COMPLETA
DO EQUIFARMENTO. - FORMECIMENTO E INSTALAGAD
NAS CIDADES DE BOA YISTAIRR. MANAUS{AM,
PORTO YELHOIROD, BELEMIPA E PALMASITOD

IO,

20,00

BTUS: INVERTER; SELO PROCEL CATEGORIA &; MODELD Hi-
wWall; FRIO; COrM COMTROLE RERMOTO SEM FIC; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEISSISTEMA DOE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD DE ATE 3903 DAS
BACTERIAS: FLUIDD RH0-A MAD INFLARMAVEL, ATOXICT;
SERFEMTIMA DE COBRE; INCLUSCO INSTALACAD DO
EQUIFARMEMTD; - FORMECIMENTO E INSTALAGAD

Lo,

28,00

AR CONDICIONADO TIPOD SPLIT 24.000 BTUS:
IMYERTER; SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-wALL;
FRID; COM COMTROLE REMOTO SEM FID; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEISSISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMINAGAD DE ATE 903 DAS
BACTERIAS: FLUIDD R40-A MAD INFLARMAVEL, ATOXICT;
SERFEMNTING DE COBRE; INCLUSO INSTaLACAD COMPLETA,
OO0 EQUIPARMERTD; -FORMECIMENTO E INSTALACGAO
NAS CIDADES DE BOA YISTAIRR, MANAUS{AM,
PORTO YELHO!RO. BELEMIPA E PALMASITOD

DESCRICAIDESCRICAD [REGIAD NORDESTE)

UMD,

Unidade
de

GUANTI
DADE

=

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12.000
BTUS: INVERTER:; SELD PROCEL CATEGORIA A; MODELOHI-
WALL; FRIC; COM COMNTROLE REMOTO SEM FIC; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEISSISTEMA OE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COR ELIMINACAD OE ATE 903 DAS
BACTERIAS: FLUIDO R0-4 MAD INFLARMAVEL, ATOHIC;
SERPEMTINA OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD COMPLETA
00 EQUIFARMERTO. - FORMECIMENTO E INSTALAGAD
MNAS CIDADES DE TERESINAIPIL, FORTALEZAICE,
CAMFINA GRANDE!IFE E RECIFE/PE.

LMD,

26,00

n

o

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 15.000
BTUS: INVERTER: SELD PROCEL CATEGORIA A; MODELO HI-
wALL; FRIO; COM COMTROLE RERMOTO SEM FID; 220

WOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOYEISSISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD OE ATE 90 DAS
BACTERIAS; FLUIDO RH0-A MAD INFLAMAYVEL, ATORIC,
SERFPEMTIMGS OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD OO
EQUFAMENTD; - FORNECIMENTO E INSTALAGAD NAS
CIDADES DE TERESINAIPI, FORTALEZAICE.
CAMFPINA GRANDE!FPE E RECIFE/PE.

LRI,

26,00

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 24.000 BTUS:
INYERTER; SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-wALL;
FRID; COM COMTROLE REMOTO SERM FIC; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEISSISTEMA OE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD OE ATE 30 DAS
BACTERIAS; FLUIDD R0-A MAD INFLARMAYEL, ATOXICO;
SERFEMTIMNA OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD COMPLETA
OO0 EQUIPARMENTD; - FORNECIMENTO E INSTALACAD
NAS CIDADES DE TERESINAIPIL, FORTALEZAICE,
CAMFINA GRANDEIFE E RECIFE/FPE.

LMD,
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ITEM

DESCRICAD/DESCRIGAD [REGIAD CENTRO-OESTE]

—

Unidade
de
Medida

Estudo Técnico Preliminar

QUANTI
DADE

AR CONDICIONADO TIFD SPLIT 12000
BTUS: INVERTER: SELO FROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-
WALL; FRIC; COM COMTROLE REMOTO SEM FIO; 220

WOLTS: REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEIS:SISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD DE ATE 90% OAS
BACTERIAS; FLUIDD R410-A MAD INFLARMAVEL, ATORICO;
SERPEMTIRA DOE COBRE; INCLUSO INSTALACAD COMPLETA
D00 EQUIPARMEMTO. - FORNMECIMENTO E INSTALACAD
NAS CIDADES DE CAMPO GRANDE!MS E
GOIANIAIGO.

LIKID.

u—y
=

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 15.000
BTUS: INVERTER; SELO PROCEL CATEGDORIA &; MODELD HI-
WALL; FRIC; COR COMTROLE REMOTO SEM FIO; 220

YOLTS:; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEIS:SISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMIMNACAD DE ATE 90% OAS
BACTERIAS; FLUIDD R410-A MAD INFLAMAYEL, ATORICO;
SERPEMTIRA OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD DO
EQUIPARMENMTD; FORMECIMENTO E INSTALACAD NAS

LINID.

CIDADES DE CAMPO GRANDE!MS E GOIANIAIGD.
AR CONDICTONADD TIFO SPLIT Z4.000

000 BTUS:
IMYERTEFR; SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-wALL;
FRID; COM COMTROLE REMOTO SER FIC; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEIS:SISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMIMNAGAD DE ATE 90% DAS
BACTERIAS; FLUIDD R4I0-A MAD INFLARMAYEL, ATORICO;
SERFENTIMNA DE COBRE; INCLUSO INSTALACEAD COMPLETA,

D0 EQUIPAMENTC; INSTALACAD NAS CIDADES DE
| CAMPO GRANDEIMS E GOIANIAIGO

LINID.

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 12.000

BTUS: INVERTER: SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELO HI-
wWalLl; FRIO; COM COMNTROLE RERMOTO SEM FIC; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEIS:SISTEMA DOE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COR ELIMINACAD OE ATE 90 OAS
BACTERIAS: FLUIDD R40-4 MAD INFLARMAVEL, ATOXICT;
SERPEMTIMA OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD COMPLETA
OO0 EQUIFAMEMTO. - FORNECIMENTO E INSTALACAD
D05 EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE BELO
HORIZONTEIMG, GOYERADOR YALADARESIMG E
sA0 PAULDISP

Lo,

38,00

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 13.000
BTUS: INVERTER; SELO PROCEL CATEGORIA &; MODELD HI-
wWalLl; FRID; COM COMTROLE RERMOTO SEM FICD; 220

YOLTS: REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOYEISSISTEMA DE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR CORM ELIMINAGAD OE ATE 903 OAS
BACTERIAS; FLUIDO R410-A NAD INFLAMAVEL, ATORICD,
SERPEMTIMNA DE COBRE; INCLUSO INSTaALACAD DO
EQUIFAMENTD; - FORNECIMENTO E INSTALAGAD DOS
EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE BELD
HORIZONTE/MG, GOYERADOR YALADARESIMG E
sA0 PAULDISP

Lo,

20,00

—_
ra

AR CONDICIONADO TIFO SPLIT 24.000 BTUS:
INYERTER; SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-wALL;
FRID; COM COMTROLE REMOTO SEM FID; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEIS:SISTEMA OE FILTRAGEME
TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD DE ATE 30 DAS
BACTERIAS: FLUIDD R40-A MAD INFLARMAVEL, ATOXICT;
SERFEMTIMNA DE COBRE; INCLUSO INSTALACAD COMPLETA,
OO0 EQUIPAMENTD; - FORNECIMENTO E INSTALACAD
D05 EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE BELO
HORIZONTEIMG, GOYERADOR YALADARESIMG E
sA0 PAULOISP

IO,
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Unidade
ITEM | DESCRICAD/DESCRICAD [REGIAD SUL) de
Medida

QUANTI
DADE

AR CONDICIONADO TIPD SPLIT 12.000
BTUS: INVERTER: SELO PROCEL CATEGDRIA A; MODELD HI-
wALL; FRIO; COR COMTROLE REMOTO SEM FIO; 220

WOLTS: REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOYEISSISTEMA DE FILTRAGENM E

12| TRATAMENTO OE AR COM ELIMINACAD DE ATE 30 DAS U0, 2,00
BACTERIAS; FLUIDO RH0-A MAD INFLAMAVEL, ATORICO;
SERFPEMTIRS DOE COBRE; INCLUSO INSTALACAD COMPLETA
OO0 EQUIFAMERTO. - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
DE EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE
FLORIANOPOLISISC E CRICIOMAISC

AR CONDICIONADO TIPD SPLIT 13,000
BTUS: INVERTER:; SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-
WALL; FRIC; COR COMTROLE REMOTO SEM FIO; 220

WOLTS: REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MAVEIS:SISTEMA OE FILTRAGEME

14| TRATAMENTO OE AR COM ELIMINACAD DE ATE 20 DAS U0, 5,00
BACTERIAS; FLUIDD RH0-A MAD INFLAMAYVEL, ATORICO;
SERPEMTIRS OE COBRE; INCLUSO INSTALACAD OO
EQUIFAMENTD; FORMECIMENTO E INSTALAGAD DE
EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE
FLORIANGPOLISISC E CRICIOMAISC

AR CONDICIONADD TIPO SPLIT 24.000 BTUS:
IMYERTEFR; SELO PROCEL CATEGORIA A; MODELD HI-wALL;
FRID; COM COMTROLE REMOTO SER FIC; 220

YOLTS; REGULAGEM DAS ALETAS POR COMTROLE:
YERTICAL - MOVEIS:SISTEMA DE FILTRAGEME

15| TRATAMENTO DE AR COM ELIMINACAD DE ATE 90 DAS Urio. 200
BACTERIAS; FLUIDD R4I0-A MAD INFLARMAYEL, ATORICO;
SERFENTIMNA DE COBRE; INCLUSO INSTALACEAD COMPLETA,
OO0 EQUIPARMEMTO; FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE EQUIPAMENTOS NAS CIDADES DE
FLORIANGPOLISISC E CRICIOMAIST

9.10. Foi demonstrado na Tabela 1 deste estudo que ha fornecedores para o objeto em
questdo, em numero suficiente, em todas as regioes do pais, o que justifica a escolha
pela divisdao em itens sem que haja prejuizo para a competitividade.

9.11. Dessa forma, conforme os argumentos apresentados, consideramos que a
divisdo do objeto em itens e a realizacdo de um tnico procedimento de contratagao
sera mais vantajoso para a ANM e ainda atende a legislagdo vigente.

9.13. Cabe ressaltar que nao sera aplicado o disposto no caput do art. 8° do Decreto n°
8.538/2015, pois a previsao de cota reservada para aquisicao de até 25% do objeto do
certame com microempresas e empresas de pequeno porte, o que, logicamente, s
poderia ocorrer mediante o fracionamento dos grupos constantes na “Tabela 13 —
Parcelamento do objeto em itens”, pode implicar em diversidade de marcas/modelos
dos equipamentos ofertados pelas empresas vencedoras das cotas principais e das
cotas reservadas, o que contraria o principio da padronizacdao, bem como poderia
trazer prejuizo a economicidade pela ndo aquisicao em escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o se verifica contratacdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratacdo desta demanda.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A referida contratacdo busca atender os normativos produzidos pela Superintendéncia de
Administracdo e Financas. Conforme disposto na Instrucdo Normativa n. 07 de 08 de marc¢o de
2019 (Doc. SEI n° 2795478), faz-se necessario a busca de elementos de contratagcdo com o
objetivo de se reduzir o consumo de energia e 0s riscos atualmente existentes nas edificacdes.

11.2. Para o Planejamento Geral de Contratacées Publicas, a ANM previu langcamento para
despesas de aquisicdo de equipamentos permanentes para o exercicio de 2021 e 2022, na
nova plataforma adotada pelo governo federal. Logo, a contratacdo esta prevista no Plano
Anual de Contratagbes (PAC 2022), nos itens 303, 304, 305 e 306 (Doc. SEI n® 2796781),
totalizando o valor de R$ 1.114.498,21 (um milhdo e cento e quatorze mil e quatrocentos e
noventa e oito reais e vinte e um centavos).

11.3. Este projeto busca alinhar as melhorias de eficiéncia energética que sdo adotadas tanto
no Ministério de Minas e Energia quanto no Governo Federal como um todo.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Atender a Norma Regulamentadora n® 17 (Portaria MTh n°® 3.214, de 08 de junho de
1978, com redacéo dada pela Portaria MTPS n° 3.751, de 23 de novembro de 1990), que trata,
entre outros assuntos, das condicfes ambientais de trabalho, garantindo as condi¢cdes de
trabalho necessarias a execucao das atividades desenvolvidas pelos servidores da ANM.

12.2. Obter economia de escala, tendo em vista que a aquisicdo se fara de forma centralizada,
contemplando o quantitativo de equipamentos necessarios ao atendimento de grande parte das
unidades da ANM.

12.3. Otimizar os recursos publicos, tendo em vista que os equipamentos sé serdo adquiridos
guando ocorrer a necessidade.

12.4. Possuir um registro de precos de equipamentos de climatizagédo, eliminando assim, a
burocracia do processo de contrata¢cfes por dispensa.

12.5. Economia de energia, tendo em vista que a troca dos aparelhos de ar condicionado
atuais por modelos tipo inverter reduzem em até 25% (vinte e cinto por cento) o consumo de
energia.

12.6. Otimizacdo da forca de trabalho da ANM, permitindo que seu corpo técnico funcional de
infraestrutura se dedigue ao trabalho de gerenciamento de a¢cdes macro estratégicas.

43 de 45



UASG 323102 Estudo Técnico Preliminar

12.7. Renovar o "parque" de equipamentos de climatizacdo da ANM, diminuindo os custos com
manutencgdo corretiva, tendo em vista que algumas unidades contam com equipamentos com
varios anos de uso.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Para instalacdo dos equipamentos de ar condicionado, ndo sera necessario a adequacao
da rede elétrica existente, por se tratar, apenas, de substituicdo de equipamentos. Caso seja
necesséria a instalacdo de equipamento novo, a equipe da CONINFRA/ANM fara a avaliacdo
da rede elétrica, a fim de que o novo equipamento possa ser instalado com seguranca.

13.2. A viabilizacdo do objeto proposto neste estudo depende, principalmente, da
disponibilidade de recursos por parte do 6rgdo central (ANM/SEDE) e de a¢fes conjuntas para
capacitacdo e formacdo de grupos de trabalho para execucdo das atividades nas unidades
regionais.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera
previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e
equipamento a ser fornecido devera considerar a composi¢ao, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19
de janeiro de 2010, Capitulo lll, artigo 5.°, I, II, Ill e § 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a
referida norma.

14.2. A Contratada devera adotar, no que couber, as disposi¢cfes da Instrucdo Normativa SLTI
/MP n° 01/2010; da Resolugcdo Conama n°® 362, de 23 de junho de 2005; da Resolucédo
Conama n° 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolucdo Conama N° 340, de 25
de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento
dos impactos ambientais especificos.

14.3. A Contratada dever4, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT
sobre residuos solidos.

15. Anexo ETP
* Anexo | — Pesquisa no painel de precos — (Doc SEI n. 4183355)
* Anexo Il — Comprovantes de pesquisa em sites especializados no fornecimento de
equipamentos.(Doc SEI n. 4183182,4183215,4183257,4183275).
* Anexo Il — Comprovante de pesquisa em sites especializados na instalacdo de

equipamentos de climatizacao.(Doc SEI n.4183423)
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Anexo IV — Planilha orcamentaria contendo resumo das pesquisas de precos realizadas
(Doc SEI n. 4653004)

* Anexo V — PAC 2022 (Doc SEI n. 4183446)

Anexo VI -Revisdo quantitativo splits (Doc SEI n. 4652965)

Anexo VIl -Nota Técnica CONINFRA ((Doc SEI n. 4629848)

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante o inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME

17. Responsaveis

KLEBER BOLIVAR Assinado de forma digital por
KLEBER BOLIVAR MENEGHEL
MENEGHEL VARGAS:89390458153

VARGAS:89390458153 Dados: 2022.08.25 12:30:00 -03'00'
KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS

Coordenador da CONINFRA

Documento assinado digitalmente
b DIEGO GALANTIER
g Ll Data: 22/08/2022 15:06:31-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

DIEGO GALANTIER
Engenheiro de Tecnologia Militar/Eng de Producado

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO
Analista em Ciéncia e Tecnologia/Engenheiro Civil (CREA-DF 10426/D)

Documento assinado digitalmente
Assinado de forma dlgltal por g b ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALH(
i

VITOR JACKSON XAVIER vIToR JACKSON XAVIER Data: 22/08/2022 16:38:43-0300

F”_HO:9537960609‘| FILHO:95379606091 Verifique em https://verificador.iti.br
Dados: 2022.08.25 12:50:37 -03'00'

VITOR JACKSON XAVIER FILHO

analista administrativo - gestdo instititucional/Coordenador nacional de licitagcdes
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