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ITEM | DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO ' UNID  QUANT

AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) COM CAMERA DUPLA
(OPTICA E TERMOGRAFICA): TIPO |

01 Unid 08

E
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DETALHAMENTO ITEM 01

1.1. Camera visual: sensor do tipo CMOS 1/2.3" com 12M pixels efetivos, com campo de visdo de 852 e
abertura f/2.8;
a) dimensdes de imagem variando de 4056x3040 (aspecto 4:3) e 4056x2280 (aspecto 16:9);
b) capacidade de gravacdo de video com resolug¢ées 4K Ultra HD e Full HD;
c) arquivos de fotos do tipo JPEG;
d) arquivos de video nos formatos MP4 e MOV (MPEG-4 AVC/H.264);

1.2. Camera termografica: sensor do tipo micro boldmetro vox sem ventilagdo com lente hfov: 57°, abertura
f/1.1 e banda espectral de 08um a 14um;
a) dimensdes da imagem variando de 640x480 (aspecto 4:3) e 640x360 (aspecto 16:9);
b) capacidade de gravacdo de video de dimensées de 640x360 a 8,7fps;
c) arquivos de fotos do tipo JPEG;
d) arquivos de video nos formatos MP4 e MOV (MPEG-4 AVC/H.264);

1.3. Sistema estabilizador das cdmeras (GIMBAL) 03 (trés) eixos;
1.4. Autonomia de voo: 30 minutos;
1.5. Peso de decolagem (sem acessdrios e com bateria): 800g;
1.6. Sistema de posicionamento e navegacdo: GPS/GLONASS;
1.7. Resisténcia a rajadas ventos: 38 km/h;
1.8. Capacidade de detecc¢do de obstaculos: omnidirecional em ambiente com claridade padrao e iluminacdo
adequada;
1.9. Frequéncia operacional de radio: 2.400 a 2.483 GHz e 5.725 a 5.850 GHz;
1.10. Capacidade de armazenamento da memoria interna: 24GB,;
1.11. Bateria de voo inteligente: Tipo LiPo (polimero de litio-ion);
a) capacidade: 3.400 mAh;

1.12. Controle remoto:
a) frequéncia operacional de radio: 2.400 a 2.483 GHz e 5.725 a 5.850 GHz;
b) bateria: 3.400 mAh;
¢) autonomia de funcionamento do controle: 2 horas;
d) conectores: compativeis com padrdo USB;
e) distancia de transmissdo 4.000m;

1.13. Acessorios:

a) 2 baterias sobressalentes (totalizando 3 baterias): conforme especificagcdes contidas no respectivo
subitem acima;

b) 1 carregador de bateria: entrada de tensdo variando na faixa de 100V a 240V (automaticamente
comutavel); e saida USB com tensdo de 5V a 2A;

c) 1 holofote: entrada USB; alcance de operacdo de 30 metros;

d) 1 farol: entrada USB; alcance controldvel de 5000m;

e) 1 autofalante: entrada USB; poténcia 10W; intensidade sonora 100dB a 01 metro;

f) 1 kit de hélices sobressalente;

g) 1 protetor de gimbal;

h) 1 tampa da porta extendida;

i) 1 cartdo de memdria do tipo Micro SD com capacidade de 128GB com taxa de velocidade UHS-I e
Classe 10 (compativel com o equipamento);

j) 02 varetas (sticks) adicionais para controle remoto;

k) 1 cabo de alimentagdo (compativel com as conexdes do equipamento);

1) 1 cabo de comunicagdo (compativel com as conexdes do equipamento);

m) 1 Cabo RC (ligtning);

n) 1 Cabo RC (micro USB padrao);
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o) 1 Cabo RC (USB-C);

p) 1 Hub de Carregamento da bateria;

g) 1 adaptador para carregamento veicular 12V USB;

r) 1 adaptador Power Bank;

s) 1 adaptador USB;

t) 1 case de viagem com exterior rigido e interior acolchoado ou de espuma;

u) 1 bolsa com alga de ombro para transporte de acessdrios (para o transporte de 2 baterias, 1
adaptador para carregamento veicular, 1 kit de hélices sobressalentes, 1 Hub de carregamento de
bateria e 1 cartdo tipo micro SD 128GB);

DETALHAMENTO ITEM 01

1.14. Caracteristicas Gerais:

a) Conjunto de Manuais (em portugués);

b) Rede de Assisténcia Técnica no Brasil;

c) Certificado de homologacdo ANATEL,;

d) promover treinamento em Brasilia-DF, com dura¢do minima de 4h (quatro horas) de uso e
conservagao dos equipamentos, para até 4 (quatro) servidores da ANM, além de voo experimental
para teste;

e) Garantia do fabricante conforme descrito abaixo, comprovado no momento da apresentacdo da
proposta e com certificado que devera ser entregue junto aos equipamentos:

i 1 (um) ano: para o médulo de controlador principal do drone e para controle remoto de
operagao;
ii. 06 (seis) meses: para gimble e camera;
iii. 06 (seis) meses para baterias e demais acessorios.

f) referéncia: DJI Mavic 2 Enterprise Dual.
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ITEM | DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO | UNID | QUANT

AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) COM CAMERA OPTICA: TIPO
I

02 Unid 12
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2.1. Camera visual: Sensor do tipo CMOS 1/2.3" com 12M pixels efetivos, com campo de visdo de 772 e
abertura f/2.8;
a) dimensoes da imagem variando de 4000 x 3000;
b) capacidade de gravacdo de video com resolug¢ées 4K Ultra HD e Full HD;
c) arquivos de fotos do tipo JPEG;
d) arquivos de video nos formatos MP4 e MOV (MPEG-4 AVC/H.264);

2.2. Sistema estabilizador das cdmeras (GIMBAL): 03 (trés) eixos;
2.3. Autonomia de voo: 30 minutos;
2.4. Peso de decolagem (sem acessoérios e com bateria): 800g;
2.5. Sistema de posicionamento e navegacdo: GPS/GLONASS;
2.6. Resisténcia a rajadas ventos: 38 km/h;
2.7. Capacidade de deteccdo de obstdculos: omnidirecional em ambiente com claridade padrdo e iluminacdo
adequada;
2.8. Frequéncia operacional de radio: 2,400 a 2,483 GHz e 5.725 a 5.850 GHz;
2.9. Capacidade de armazenamento da memédria interna: 08 GB;
2.10. Bateria de voo inteligente: Tipo LiPo (polimero de litio-ion);
a) capacidade: 3.400 mAh;

2.11. Controle remoto:
a) frequéncia operacional de radio: 2.400 a 2.483 GHz e 5.725 a 5.850 GHz;
b) bateria: 3.400 mAh;
c) autonomia de funcionamento do controle: 2 horas;
d) conectores: compativeis com padrdo USB;
e) distancia de transmissdo 4.000m;

2.12. Acessodrios:

a) 2 baterias sobressalentes (totalizando 3 baterias): conforme especificagGes contidas no respectivo
subitem acima;

b) 1 carregador de bateria: entrada de tensdo variando na faixa de 100V a 240V (automaticamente
comutavel); e saida USB com tensdo de 5V a 2A;

c) 1 kit de hélices sobressalente;

d) 1 protetor gimbal;

e) 1 cartdo de memoria do tipo Micro SD com capacidade de 128GB com taxa de velocidade UHS-l e
Classe 10 (compativel com o equipamento);

f) 2 varetas (sticks) adicionais para controle remoto;

g) 1 cabo de energia (compativel com as conexdes do equipamento);

h) 1 cabo de comunicagdo (compativel com as conexdes do equipamento);

i) 1 Cabo RC (ligtning);

j) 1 Cabo RC (micro USB padrao);

k) 1 Cabo RC (USB-C);

[) 1 Hub de Carregamento da bateria;

m) 1 adaptador para carregamento veicular 12V USB;

n) 1 adaptador Power Bank;

o) 1 adaptador USB;

p) 1 case de viagem com exterior rigido e interior acolchoado ou de espuma;

g) 1 bolsa com al¢a de ombro para transporte de acessorios (para o transporte de 2 baterias, 1
adaptador para carregamento veicular, 1 kit de hélices sobressalentes, 1 hub de carregamento de
bateria e 1 cartdo tipo micro SD 128GB);
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2.13. Caracteristicas Gerais:

a) Conjunto de Manuais (em portugués);

b) Rede de Assisténcia Técnica no Brasil;

c) Certificado de homologacdao ANATEL;

d) promover treinamento em Brasilia-DF, com dura¢do minima de 4h (quatro horas) de uso e
conservacao dos equipamentos, para até 4 (quatro) servidores da ANM, além de voo experimental
para teste;

e) Garantia do fabricante conforme descrito abaixo, comprovado no momento da apresentacdo da
proposta e com certificado que devera ser entregue junto aos equipamentos:

i 1 (um) ano: para o médulo de controlador principal do drone e para controle remoto de
operagao;
ii. 06 (seis) meses: para gimble e camera;
iii. 06 (seis) meses para baterias e demais acessorios.
f) referéncias: DJI Mavic 2 Zoom; DJI Mavic 2 Pro.

DETALHAMENTO ITEM 02

ITEM DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO UNID QUANT

RECEPTOR DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL POR SATELITE - GPS
PORTATIL:

03 Unid 20

o

w1

&

A

DETALHAMENTO ITEM 03

3.1. aparelho receptor GPS a prova d’agua com corpo totalmente vedado;
3.2. grau de impermeabilidade IPX7;

3.3. visor colorido de 65 cores, transflectivo e com 2.2 polegadas;

3.4. memoria de 8 GB, expansivel por meio de cartdo microSD;

3.5. capacidade minima de 200 trilhas gravadas, com 10.000 pontos cada;
3.6. receptor de alta sensibilidade (GPS/Glonass);

3.7. conexdo USB;

3.8. recursos para cdlculos de dreas e roteamento automatico;

3.9. conjunto de Manuais (em portugués)

3.10. rede de Assisténcia Técnica no Brasil;

3.11. garantia minima do fabricante de 12 (doze) meses;

3.12. modelo de referéncia: Garmim Etrex 22x.
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ITEM

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO | UNID  QUANT

04

MEDIDOR ANALOGICO HIDRAULICO DE COMPACTACAO DE SOLOS IN SITU —
PENETROMETRO:

Unid 20

DETALHAMENTO ITEM 04

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

medidor de compactagdo do solo (penetrometro) analégico para monitoramento do grau de
compactacao dos solos in situ;

haste de 60 a 70cm em inox com marcagdes para indicagdo de profundidade;

duas pontas cone de penetragdo em aco inox incluidas com medidas 1/2" e 3/3" pol;

manémetro analdgico de fundo de escala de 1500psi (ou 100kgf/cm?), hidrdulico, blindado, com sistema
de reducgdo de impacto e com mostrador codificado (colorido) de facil leitura;

manete dupla emborrachada;

estojo de madeira para transporte;

conjunto de manuais (em portugués);

garantia minima do fabricante de 12 (doze) meses.

ITEM |

DESCRICAO / ESPECIFICACAO ' UNID  QUANT

05

MEDIDOR ELETRONICO DE NiVEL D'AGUA PARA POCO - PIEZOMETRO:

Unid 20

DETALHAMENTO ITEM 05

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

alimentagao pilha alcalina 9 V;

ajuste seletivo de sensibilidade como meio;

comprimento de 50m;

fita graduada em polietileno com cabos internos em ago inoxidavel,
resolugdo centimétrica;

sondas de 12,7mm;

sinalizagdo por alarme sonoro;

conjunto de manuais (em portugués);

garantia minima do fabricante de 12 (doze) meses.
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ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO
SINALIZADOR REDONDO LUMINOSO AUTOMOTIVO:

06

DETALHAMENTO ITEM 06

6.1. sinalizador veicular redondo tipo: Giroled sem sirene;
6.2. cupula em acrilico de cor ambar, com tratamento UV;
6.3. base emborrachada imantada para afixacdo em veiculo;
6.4. resistente a infiltracdo de agua;

6.5. luz de cor ambar;

6.6. alimentacdo 12v com plug para acoplar em acendedor de cigarros no veiculo;

6.7. cabo em espiral com comprimento minimo de 2 metros;
6.8. amortecedor interno contra impacto e oscilacao;

6.9. rotacdo do motor interno de no minimo 60 R.P.M;

6.10. lampadas Led de alto brilho;

6.11. garantia minima do fabricante de 12 (doze) meses.

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO
LANTERNA LED TATICA COMPACTA:

DETALHAMENTO ITEM 07

7.1. lumens: igual ou superior a 140;

7.2. bateria interna recarregavel igual ou superior a 800mAbh;

7.3. carregador de tomada;

7.4. fungOes luz alta e baixa;

7.5. foco ajustavel;

7.6. resistente a agua (IPX6);

7.7. empunhadura antiderrapante;

7.8. clip tatico ou corddo de pulso;

7.9. Autonomia: igual ou superior a 1h (uma hora) em modo de alta intensidade;
7.10. preferencialmente cor preta;

UNID | QUANT

Unid 40

QUANT

80

7.11. acompanhar coltre em nylon, com passador de cinto, com aproximadamente 12 cm de comprimento;

7.12. embalagem e conjunto de instrugdes em portugués;
7.13. garantia minima do fabricante de 06 (seis) meses;
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ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO UNID QUANT
CANIVETE MULTIFUNCIONAL: ’ //

08 Unid 80

DETALHAMENTO ITEM 08

8.1. canivete multiuso dobravel;

8.2. 11 funcdes: lamina de corte, serrilha, serra de madeira, mini tesoura, abridor de latas, abridor de
garrafas, chave phillips, lamina de remocao e limpeza, lixa, agulha de sutura e saca rolhas ou funcdes
similares;

8.3. laminas produzidas em ago inox;

8.4. cabo em aco inox com detalhes e material antiderrapante;

8.5. tamanho da lamina de corte aproximadamente 6 cm;

8.6. tamanho do canivete fechado aproximadamente 9 cm;

8.7. deve acompanhar bainha em couro, com passador de cinto, preferencialmente em cor preta, com
aproximadamente 10 cm de comprimento;

8.8. embalagem e conjunto de instrugdes (em portugués);

8.9. garantia minima de 06 (seis) meses.

ITEM DESCRIGAO / ESPECIFICACAO UNID QUANT
GARRAFA TERMICA ESPORTIVA PARA AGUA:

09 Unid 80

DETALHAMENTO ITEM 09

9.1. garrafa térmica esportiva de alta qualidade em material de aco inoxidavel e totalmente portatil;

9.2. ampola de ago com parede dupla com isolamento a vacuo;

9.3. equipado com trava de seguranca;

9.4. parede externa e interna de aco inoxidavel de grau alimenticio que ndo enferruje;

9.5. sem condensacao;

9.6. resistente a corrosdo e oxidacdo;

9.7. livre de BPA;

9.8. com botdo de abrir;

9.9. sistema a prova de vazamento de dgua de forma a vedar a tampa para evitar vazamentos enquanto
estiver sendo transportada;

9.10. capacidade entre 500 e 750 ml;

9.11. cor preferencialmente azul;

9.12. garantia minima de 06 (seis) meses.
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ITEM DESCRIGAO / ESPECIFICACAO | UNID  QUANT

BANDEIROLA SINALIZADORA VEICULAR - MINERACAO:

10 Unid 40

DETALHAMENTO ITEM 10

10.1. bandeirola sinalizadora para veiculos que circulam em areas de mineracao;
10.2. haste (antena) resistente de 1,30 metro;

10.3. suporte na base para encaixe em vidro da janela do veiculo;

10.4. confeccionada em material resistente a intempéries (chuva e sol);

10.5. em cor verde ou vermelha,

10.6. dimensdes 40cm x 30cm;

10.7. com faixas refletivas cruzadas em "x";

10.8. tecido fluorescente;

10.9. sem lampada resinada;

10.10. garantia minima de 03 (trés) meses.
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