Painel 1.E (Armadura)

NOTAS:

1) Dimensdes em centimetros, elevagdes em metros, exceto onde indicado;
2) Este projeto podera sofrer adaptagées em fungéo de interferéncias locais;
3) Para efeito de dimensionamento todas as fundagbes das edificagdes proximas as contengdes foram consideradas profundas;
4) Canaletas de drenagem e sua conexao com a drenagem existente, deverao ser dimensionadas e executadas por empresa
especializada;
5) Em caso de paralisagao da obra, deverdo ser adotas medidas objetivando garantir a estabilidade do talude;
6) A calda para injegéo dos tirantes tera o fator A/C = 0,5;
7) Os drenos serao instalados no ponto médio entre os tirantes, conforme vista frontal;
8) Concreto FCK 30 MPa;
9) Transpasse minimo de 70cm para ago @ 10.0 e de 110cm para ago de & 16.0;
10) Os centralizadores teréo distancia de 1,5m entre si, ao longo do tirante;
11)  Deverao ser verificadas possiveis interferéncias dos tirantes com as estruturas adjacentes.

Quadro de tirantes (Painéis 1.E, 1.C e 1.D)

Tirante Livre Ancorado Total
1 700 500 1200
2 700 500 1200
3 700 500 1200
4 700 500 1200
5 300 500 800
6 300 500 800
7 300 500 800
8 300 500 800
9 400 500 900

10 400 500 900
11 300 500 800
12 300 500 800
13 400 500 900
14 400 500 900
15 300 500 800
16 300 500 800
17 300 500 800
18 300 500 800
Comprimento total (m) 182

Pressdo minima de injecéo apods a abertura

da valvula: 12 Kgficm?

As coordenadas acima consideram a
origem do plano cartesiano ao nivel do solo

e a esquerda de cada painel.

Quadro de tirantes (Painéis 2.E, 2.C e 2.D)

Tirante Livre Ancorado Total
1 700 500 1200
2 700 500 1200
3 700 500 1200
4 700 500 1200
5 300 500 800
6 300 500 800
7 300 500 800
8 300 500 800
9 400 500 900

10 300 500 800
11 300 500 800
12 300 500 800
13 300 500 800
14 300 500 800
Comprimento total (m) 143

- Pressdo minima de injecdo apds a abertura
da valvula: 12 Kgf/cm?;

- As coordenadas acima consideram a
origem do plano cartesiano ao nivel do solo
e a esquerda de cada painel.

Quadro de esforgos

Carga Maxima c d . Carga
de trabalho arga de ensaio Incorporada
0,
17.00 tf 90% 1910t 13.60 tf
10% 23.80 tf

Monobarra Gewy 25mm Plus ou similar.

LEGENDA

DOC. DE REFERENCIA

Escala - 1:50 Secéao F-F (Armadura)
o Escala - 1:50
vscaa " 26
N13 R — _
b, Secéao E-E (Armadura)
2N3 Escala - 1:50
N3 @10.0 ¢.10 C=VAR
16 VAR |16
N7 &10.0 ¢c.10 C=946
N13 o j 16| 14 |16
z
N16 @16.0 .10 C=940
o 14| 912 114
o < ™
< < z 2N1
N12 N12 & b _NT3 N13 N3
o o
;EE EEE b ‘H ............. J\‘
N14 S> o
=) L
Q Q
N13 8 ®
z z \ N7
N18 x
% < \ N3 |
3 g
[
- z -
. , 6% . o% N12 816.0 ¢.10 C=VAR N12
E E = R 2= 14| VAR
N\ e 5 S _
N16 % __ o N14 &16.0 C.10 C=400 N18 @16.0 ¢.10 C=VAR
L L |14 ] 14z 114 | 14 | VAR |14
2N7 3 - g 52 3
Canaleta de drenagem DN300
2N1 N9 + N10 »F
* Adotar 150cm ou o comprimento necessario para chegar ao cobrimento superior do painel.
Painel 2.C (Armadura)
Escala - 1:50 -
Secao G-G (Armadura)
N13 E -1:
scala - 1:50 %
N13 G 3 - —
N13 B ©
z
N13
N3 Secéo H-H (Armadura)
Escala - 1:50
o
z N3 @10.0 .10 C=VAR
N12 ~ 16] VAR |16
z
N
p N2 @10.0 ¢.10 C=996
N17 16 964 |16
N12 x QE
/ <>( S N17 @16.0 ¢.10 C=990
i & 14| 962 |14
(@]
¢ S 2N1
g<>( §<>( N z N13 N13 N13 N13
2 2 z ‘H ,,,,,,,,, J\‘
Q Q
— ™
= L] LJ LJ LJ
\ N2 |
N~
z | N3 |
v v x E(f
" MH 3 3
%) &)
Oly Sy N12 @16.0 c.10 C=VAR N12
Jl< ol 14 | VAR
o> o>
= 2
2N2 ) N
o) - o
L L Z |14 ] 14z 114 _|
I - =4 52 I
Canaleta de drenagem DN300
2N1 G N9 + N10
* Adotar 150cm ou o comprimento necessario para chegar ao cobrimento superior do painel.
Painel 2.D (Armadura) Painel 2.E (Armadura)
Escala - 1:50 Escala - 1:50 Relag&o de aco
(cm) (cm)
Ao n® B QL yyigio  Total
Painel 1.C
rK Secao K-K (Armadura) CA50 1 100 210 VAR 119280
3 100 10 VAR 5410
Escala - 1:50 % 6 100 108 1082 116856
N13 - < - Pluhdl 9 10.0 105 VAR 21420
A - = = mmmmmm T — 10 10.0 105 VAR 24360
X Secao |-l (Armadura) N3 R S S P
Escala - 1:50 12 16.0 14 VAR 8484
<« - 26, 13 160 32 VAR 18816
N13 - - — _ .
Painel 1.E
CA50 1 10.0 184 VAR 67712
3 10.0 50 VAR 23650
7 100 28 946 26488
9 10.0 92 VAR 18768
N18 © 10 10.0 92 VAR 21344
> j 12 16.0 10 VAR 3890
13 160 24 VAR 9288
x x oY j 14 160 6 400 2400
¥y 2 L S Z\z 16 160 7 940 6580
= T N12 & o 177 160 1 VAR 927
1l
N13 O g ‘O_ x ‘9 x - Painel 1.D
P S - g5 g8 z CAS0 1 100 242 VAR 137456
S o> =z N13 o © 3 100 50 VAR 30000
S © s ) 8 100 68 648 44064
ON3 ) Q - © 9 10.0 121 VAR 24684
- ® z z 10 10.0 121 VAR 28072
b4 = x g:: 12 16.0 24 VAR 15180
N18 g o N18 13 160 24 VAR 14112
— I A x 14 16.0 6 400 2400
v v = 2 j = % < 15 160 2 VAR 694
| z D[e > 1 X
J J S|l Ol & O Painel 2.C
S =) v v Sls b -5 CA50 1 10.0 194 VAR 110192
Q Q L L ol Ol<C 2 10.0 108 996 107568
L @ - o N19 o> 2 it 3 100 10 VAR 5410
2N5 L L= |14 14z 114 ] = 3 9 100 97 VAR 19788
3 = g 52 A3 2 Py 10 10.0 97 VAR 22504
T 12 16.0 14 VAR 8484
b4
N9 + N10 > 2N1 Canaleta de drenagem DN300 2N4 < - o b — ‘ b %“ b 13160 32 VAR 18816
- - < 52 - 17 16.0 9 990 8910
* Adotar 150cm ou o comprimento necessario para chegar ao cobrimento superior do painel. 2N1 N9 + N10 K Canaleta de drenagem DN300 Painel 2.E
* : - . " ; CA50 1 10.0 136 VAR 77248
Adotar 150cm ou o comprimento necessario para chegar ao cobrimento superior do painel. 3 100 50 VAR 30000
3 - 4 100 28 709 19852
Segao J J (Armadura) 9 10.0 68 VAR 13872
Escala - 1:50 ~ 10 10.0 68 VAR 15776
Secéao L-L (Armadura) 12 160 8 VAR 2696
N3 @10.0 c.10 C=VAR Escala - 1:50 13 160 24 VAR 14112
16| VAR |16 scala- 1 18 160 1 VAR 689
N3 10.0 ¢.10 C=VAR 9 160 7 703 4921
N5 @10.0 ¢.10 C=559 16 \ VAR \ 16 N12 @16.0 ¢.10 C=VAR Painel 2.D
16| 527 16 VAR 14 CA50 1 100 106 VAR 39008
N4 10.0 ¢.10 C=709 3 10.0 50 VAR 23650
N18 @16.0 ¢.10 C=VAR 16 \ 677 \ 16 N18 &16.0 ¢.10 C=VAR 5 100 28 559 15652
14 | VAR |14 14| VAR |14 9 100 53 VAR 10812
2N1 - 10 10.0 53 VAR 12296
3 3 1] N18 #16.0c-10 =703 14 13 160 24 VAR 8316
- - 18 16.0 16 VAR 6984
H uuuuuuuuuuuuuuuu “‘ 2N1
‘ ,L, ,L, ‘ Resumo do ago
\_/ LJ AR H Compri
primento Peso
Ao O total (m) (Kg)
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VER MEMORIAL DESCRITIVO.
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