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Estudo Técnico Preliminar 54/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 48080.000028/2024-14

2. Descricao da necessidade

2.1. Ap6s a interdicdo de Prédio, foi realizada a mudanca da Sede da ANM/RR para o edificio ocupado hoje pela Receita Federal
em regime de compartilhamento. Desta Forma, a antiga Sede, cuja propriedade é da ANM, encontra-se em processo de
desocupacdo, mas ainda necessita de vigilancia para a adequada prote¢do do Patrimdnio da Unido contra possiveis danos e
invasoes.

2.2. Atualmente a antiga Sede esta guarnecida com os servicos de Vigilancia Organica Armada em tempo integral, sete dias por
semana; entretanto, devido a presenca de minerais apreendidos de alta periculosidade que ainda permanecerdo nessa unidade, é
necessario aprimorar a seguranca do local e, nesse caso, uma alternativa de baixo custo e eficiente é o sistema de vigilancia
eletronica.

2.3. Observa-se que os sistemas de monitoramento remoto por Circuito Fechado de TV Digital (CFTV), alarmes e
sensores, quando utilizados de forma conjunta, tornam-se instrumentos importantes na busca por padroes minimos de seguranca
patrimonial.

2.4. Assim, quando o prédio estiver totalmente desocupado, inclusive sem a presenca de minérios perigosos, o modelo de
vigilancia eletronica trard economicidade em relacdo ao modelo tradicional, pois ndo haverd mais necessidade de se manter a

vigilancia armada nessa instalacdo. Logo, a alternativa eletronica conciliard os menores custos possiveis ao atendimento
adequado das necessidades da Administracao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo Nacional de Infraestrutura Kleber Bolivar Meneghel Vargas

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1. Monitoramento integral da antiga sede da ANM/RR, 24h por dia, sete dias por semana;

4.2. Fornecimento e instalacdes dos equipamentos, em regime de Comodato, bem como, de toda a infraestrutura necessaria,
incluindo-se as manutencdes e reposi¢des no valor global do contrato, a serem pagos com faturamento mensal.

4.3. Lista-se a descri¢do dos requisitos da contratacdo necessarios e suficientes a escolha da solucao, incluindo critérios e praticas
de sustentabilidade e os padrées minimos de qualidade e desempenho.

REQUISITO DESCRICAO

1 A solugéo deve ter a capacidade de dissuadir criminosos e impedir atividades
criminosas.

2 A solugéo deve ajudar a identificar os suspeitos por meio de imagens de video.
A solucdo deve fornecer uma cobertura ampla de monitoramento.

4 A solucdo deve fornecer evidéncias de video para investigagdes criminais.

5 A solugado deve permitir o monitoramento em tempo real de uma area, assim
permitindo uma resposta mais rapida a emergéncias.
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6 A solugdo deve possibilitar o0 monitoramento remoto.

- A solucao deve ser flexivel, de modo a ajustar-se e adaptar-se para atender as
necessidades especificas de seguranga de uma area.

8 A solugao devera ser personalizada de acordo com as necessidades especificas
do local de prestagdo dos servigos.

9 A solugéo deve contemplar o fornecimento de manutengdo e de suporte dos
equipamentos ofertados sem custos adicionais para a contratante.

10 Utilizacdo de produtos atdxicos ou, quando ndo disponiveis no mercado, de menor
toxicidade.

11 Adocao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente.

4.4. Habilitacdo técnica: comprovacdo que ja executou objeto compativel, em prazo, com o que estd sendo licitado, mediante a
comprovacgdo de experiéncia minima de dois anos na execucdo de objeto semelhante ao da contratagdo, podendo ser aceito o
somatério de atestados.

4.5. Instalar e manter sede, filial ou escritério na cidade ou regido metropolitana onde se realizardo os servicos.

4.6. Todos os equipamentos deverdo ser instalados de acordo com as Normas Técnicas pertinentes e as orientacdes e
recomendagdes técnicas dos manuais dos fabricantes.

4.7. Registro ou inscri¢do da empresa licitante na entidade profissional Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
dentro do prazo de validade e em conformidade com as normas que regulam o setor, conforme disposto no item 9.1, anexo VI-A,
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017.

4.8. A empresa licitante deverd possuir profissional qualificado em seu corpo técnico (engenheiro elétrico ou técnico), detentor
de atestados técnicos compativeis com o servico a ser executado, conforme disposto no item 9.1, anexo VI-A, da Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017.

4.9. Requisitos de qualidade dos servigos de vigilancia e monitoramento eletronicos:

4.9.1 Os equipamentos serdo fornecidos e instalados pela contratada. O fornecimento inclui preparacdo, montagem da
infraestrutura, implantacdo dos sistemas de monitoramento por CFTV, alarmes e sensores de barreira, bem como manutengao
preventiva e corretiva.

4.9.2. O servico de monitoramento considera: Central de monitoramento para o devido gerenciamento de sua operacao, com
equipe de apoio devidamente capacitada em pronto atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias, em caso de
ocorréncia ou disparos.

4.9.3. Instalacdo, com manutencao preventiva e corretiva, de Sistema de alarme de presenca, nas quantidades minimas e
especificagOes constantes neste Estudo Técnico Preliminar.

4.9.4. Instalagdo, com manutencao preventiva e corretiva, de sistema de Video Gestdo de Imagens, nas quantidades minimas e
especificagdes constantes neste Estudo Técnico Preliminar.

4.9.5. Central de Monitoramento: local destinado a receber os dados captados, analisar e tomar decisdes.

4.9.6. Profissionais qualificados para analise de informagdes recebidas pela Central de Monitoramento.

4.9.7. Profissionais qualificados para averiguagdo in loco em caso de ocorréncia, quando necessario

4.9.8. Presenca de vigilancia eletrdnica no edificio da ANM/RR por 24 horas.

4.10. Critérios e praticas de sustentabilidade:

4.10.1. A futura empresa contratada devera adotar, no minimo, as seguintes praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos:
a) forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a execucdo dos servigo.

b) preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolucdo
CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico,biodegradavel, conforme ABNT NBR
-15448-1 e 15448-2.
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d) Os modelos de equipamentos consumidores de energia a serem alocados na prestacdo dos servicos deverdo ser classificados
com a classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de Conservacédo de Energia (ENCE).

e) De acordo o Guia Nacional de Contratacdes Sustentabilidade da AGU (2022), as seguintes providéncias devem ser
tomadas:

I - Adogéo da logistica reversa, que pode ser implementada e operacionalizada mediante acordo setorial, regulamento ou termo
de compromisso, é um instrumento de desenvolvimento econdmico e social que busca devolver os residuos sélidos ao setor
empresarial para reaproveitamento ou outra destinacdo final ambientalmente adequada. Este sistema deverd ser implementado,
prioritariamente, para os seguintes tipos de residuos: agrot6xicos, pilhas e baterias, 6leos lubrificantes, ldampadas fluorescentes e
produtos eletroeletronicos.

IT - Assim, como primeira cautela, a empresa deve verificar se ja existe regulamento editado pelo Poder Publico — seja na esfera
federal, estadual ou municipal —, acordo setorial ou termo de compromisso que implementou sistema de logistica reversa para
aquele produto ou embalagem.

IIT - Se ainda ndo houver sistema de logistica reversa implementado por qualquer das formas admissiveis, é recomendavel que o
6rgdo adote as seguintes medidas:

1. consulte os fornecedores do ramo para conhecer suas praticas de destinagdo final dos produtos ou
embalagens comercializados. Desta forma, podera avaliar se ha condi¢des médias no mercado de exigir,
como obrigacdo contratual, que a empresa contratada efetue o recolhimento e a destinacdo final
ambientalmente adequada dos produtos ou

embalagens por ela utilizados ou fornecidos.

2. A contratada deveré participar das agOes previstas no plano municipal de gestdo integrada de residuos
s6lidos, caso tenha firmado acordo ou termo de compromisso com o Municipio para tanto.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foi efetuado o levantamento de mercado com a finalidade de prospectar e analisar as alternativas disponiveis para solucionar
o problema em questdo. Foram identificadas diversas solu¢Ges passiveis de aplicacao:

a) SOLUGAO 1: comodato;
b) SOLUGAO 2: aquisicdo de equipamentos + servico;
¢) SOLUGAO 3: ampliagdo da vigilancia organica.

5.2. Nesse sentido, com base nos dados coletados, as solugdes acima foram avaliadas com base nos Requisitos da Contratagdo
elencados no item 4 desse Estudo:

< SOLUGCAO [|SOLUCAO [SOLUGCAO
REQUISITO DESCRICAO IC ZC 3C
A solucdo deve ter a capacidade de
1 dissuadir criminosos e impedir atividades X X X
criminosas.
9 A solucdo deve ajudar a identificar os X X
suspeitos por meio de imagens de video
3 A solucao dev.e fornecer uma cobertura X X X
ampla de monitoramento
4 A solucdo deve fornecer evidéncias de X x
video para investigacOes criminais
A solucdo deve permitir o monitoramento
| . .
5 em te.nllpo real de uma érea, 5.1551'rn. X X X
permitindo uma resposta mais rapida a
emergéncias
6 A so}ugao deve possibilitar o X X
monitoramento remoto.
A solucdo deve ser flexivel, de modo a
7 ajustar-se e adaptar-se para atender as X
necessidades especificas de seguranga de
uma area.
A solucdo devera ser personalizada de
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8 acordo com as necessidades especificas do X
local de prestagdo dos servigos

A solucdo deve contemplar o fornecimento
de manutencdo e de suporte dos
equipamentos ofertados sem custos
adicionais para a contratante

Utilizagdo de produtos atéxicos ou, quando
10 ndo disponiveis no mercado, de menor X X
toxicidade

Adocdo de tecnologias menos agressivas ao
meio ambiente.

PONTUACAO 11 8 4

11

5.3. Considerando os requisitos apresentados no quadro acima, conclui-se que a op¢do com melhor beneficio para a ANM/RR é a
solucdo 1, a qual obteve a maior pontuagdo positiva. Esse sistema de vigilancia eletronica devera ser em regime de comodato.

5.4. Foi realizada consulta ao Mercado Local, a fim de se verificar o quantitativo de empresas (fornecedores) que poderdao
executar o objeto proposto. O resultado da pesquisa é mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Prestacdo de servico de vigilancia eletronica (24 horas) em Boa Vista - RR

FORNECEDOR ENDERECO Contato

Travessa Centenario n° 18 Centenario, Boa Vista -
RR, Fone (95) 3626-6809 / 99125-4639.

MSS ALRMES Marcio Sales
SECURITY . Sousa
www.mssalarmes.com.br / e-mail:
mssalarmes@hotmail.com
Av. General Ataide, n° 931, Bairro Mecejana, Boa .
Vista-RR. Fone: (95) 99118-3020 Antonio
MV MONITORAMENTO || ** ’ : Mendonga de
Oliveira

mvmonitoramento@gmail.com

NORTE SEGURANCA Rua José Aleixo, n° 2333/1, Asa Branca, Boa Vista - |[|Fabio Oliveira
ELETRONICA LTDA RR. Fone: (95) 99162-7869 / 3198-5271 da Silva

5.4.1. Diante do resultado mostrado pela Tabela 1, conclui-se que hd empresas de monitoramento e vigilancia eletronica que
podem atender a ANM/RR.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Considerando os critérios de viabilidade técnica, socioecon6mica e ambiental, a escolha necessaria recai sobre o
fornecimento e monitoramento dos seguintes itens:

a) servico de monitoramento dos ambientes 24 horas ininterruptos;
b) fornecimento de DVR no regime de comodato com capacidade de entrada de 16 (dezesseis) canais;
¢) fornecimento de sensores de presenca no regime de comodato (12 unidades);

d) Instalagdo de infraestrutura para cameras de vigilancia.
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e) Instalacdo de cameras de vigilancia no regime de comodato (10 unidades).
f) servico de ronda no caso de invasdo do perimetro;
g) fornecimento de HD externo com capacidade de armazenamento das imagens de até 07 (sete) dias (no minimo);

h) fornecimento de central de alarme compativel com o sistema de cdmeras existentes e com a capacidade de monitoramento das
areas com sensores de movimento;

i) fornecimento de monitoramento permitindo controle da contratada por aplicativo de celular;

j) central de alarme em regime de comodato com linha telefonica independente, com acionamento e desarme remoto, relatdrios
de eventos, recebimento de notificagdes de arme/desarme.

k) Instalacdo de cerca elétrica em frente da edificacdo (24 m lineares de cerca elétrica).
6.2. Infraestrutura

6.2.1. A infraestrutura serd de responsabilidade da empresa contratada, inclusive o fornecimento de todos os materiais e mao de
obra necessarios a sua preparacao e instalagao.

6.2.1.1. A infraestrutura compreendera:

I - Passagem do cabeamento.

IT - Instalacdo de eletrocalhas, eletrodutos e caixas de passagens, caso necessario.

III - Instalacdo de pontos de energia, quando necessério.

IV - Instalacdo de pontos de rede de dados ou voz, quando necessario.

V - Interligacdo de pontos de energia, de dados ou de voz com a estrutura existente, quando necessdrio.

6.2.2. Os servigos de infraestrutura necessarios, incluem o transporte de materiais e pessoal, e outros, necessarios a instalacdo dos
sistemas.

6.2.3. Os materiais a serem fornecidos incluem eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, caixas de passagem, painéis, fios, cabos,
conectores, rack para equipamentos, velcros, abracadeiras, presilhas, dutos, curvas, e demais itens e acessérios que se facam
necessdrios para preparacdo da infraestrutura que ira suportar a instalacdo dos sistemas.

6.2.4. Todas as partes danificadas durante a execugdo dos servigos, bem como forros, paredes, pisos, instalagdes, pintura e lajes,
deverdo ser recompostas pela Contratada, de modo que permanegam com as caracteristicas originais de acabamento.

6.2.5. A Contratada deverd providenciar diariamente a limpeza das areas onde os servigos estiverem sendo realizados, evitando
acimulos de entulhos nos locais e dando destinagdo correta a estes.

6.3. Montagem, instalacao e configuracao

6.3.1. Faz parte do escopo dos servigos a montagem, instalacdo e configuracdo de equipamentos, dispositivos, médulos, painéis,
acessorios e estruturas necessarias ao perfeito funcionamento do sistema eletronico de seguranga, inclusive a parametrizacdo de
softwares de gerenciamento e controle remoto, via internet.

6.3.2. A montagem e instalacdo contempla as atividades de fixacdo e interligacdo de quadros e painéis, a preparacdao dos pontos
de alimentacdo elétrica e sinalizagdo de dados, bem como a instalagdo fisica dos equipamentos e respectivos mddulos,
componentes e acessorios.

6.3.3. A configuracdo consiste em ajustes nos equipamentos, médulos, estruturas e softwares aplicativos que busquem efetivar a
instalacd@o da solucdo com a qualidade desejada, em conformidade com especificacOes técnicas exigidas neste Instrumento.

6.3.4. Os sistemas e sensores de seguranca deverdo ser programados conforme interesse da ANM-RR e possuir acesso e controle
eletrénico de ocorréncias via internet, disponibilizado sem custo adicional e 24 (vinte e quatro) horas por dia.

6.3.5. Os trabalhos de montagem e instalacdo da infraestrutura, assim como dos sistemas, deverdo ocorrer no horario de 08 (oito)
horas as 17 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

6.4. Equipamentos, modulos, materiais, acessérios, softwares e aplicativos

6.4.1. Somente serdo aceitos equipamentos, pecas, acessorios e ferramentas compativeis com a aplicagdo a que se destinam.
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6.4.2. Serdo recusados pela Fiscalizacdo os materiais que se encontrarem fora das especificacdes aprovadas.

6.4.3. Quando se fizer necessario e imprescindivel a mudanca nas especificagdes ou substituicdo de algum material por seu
equivalente, por iniciativa da Contratada, esta apresentara solicitagdo escrita, minuciosamente justificada, além de catalogos e
ensaios técnicos emitidos por laboratério qualificado.

6.4.4. Compete ao fiscal devidamente designado para acompanhar os servigos decidir a respeito da substitui¢do de equipamentos
e materiais.

6.4.5. Os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas devem estar em conformidade com a legislacdo vigente e, devidamente
licenciados pelo fabricante, quando for preciso, nas quantidades necessérias aos equipamentos fornecidos.

6.5. Sistema de monitoramento por circuito fechado

6.5.1. Compreende a prestacdo dos servicos de gravacao,transmissdo de imagens de cameras, assisténcia técnica, manutengao e
gerenciamento, com fornecimento de equipamentos nas diversas dependéncias da Geréncia Regional da ANM - RR.

6.5.2. Os registros das cameras deverdo ser capturados e digitalizados com data e hora, comprimidos e guardados no HD (disco
rigido) de um DVR, no formato de arquivos de video para posterior observagao.

6.5.3. O sistema deverd manter armazenadas as imagens capturadas pelas cameras referentes aos dltimos 7 (sete) dias, no minimo.

6.5.4. A ANM-RR podera solicitar, quando necessério, as grava¢des das cameras de acordo com periodos e/ou locais de
interesse, devendo a Contratada apresentar as imagens solicitadas em um prazo méaximo de 12 (doze) horas, a partir da
notificagdo, em DVD ou outro dispositivo USB no formato de video compativel.

6.5.5. Ao checar eventos de alarme no centro de operagdes da Contratada, automaticamente, as imagens dos locais monitorados
deverdo ser visualizadas pelos monitoradores da central de operagdes que, conforme o caso, acionardo equipes para deslocar-se
até a ANM-RR.

6.5.6. A Contratada deverd manter, nas instalagdes da Contratante, conexao a internet com velocidade minima de 10mbps para
envio das imagens capturadas pelas cdmeras a central de monitoramento da licitante e para os dispositivos mdveis autorizados.

6.6. Sistema de monitoramento por circuito de alarme e sensores de seguranca

6.6.1. O sistema que devera detectar, via sensores de presenca, movimentos nos locais a serem protegidos, emitindo sinais no
local (sirene) e remotamente na base de operagoes e controle da Contratada (via telefone ou outro meio online mais adequado).

6.6.2. A Contratada devera possuir instalacGes préprias de central de monitoramento com pessoal habilitado para opera-la,
funcionando ininterruptamente, 24 (vinte e quatro) horas todos os dias.

6.6.3. Os equipamentos e mddulos que integram o sistema de alarme nas dependéncias da Contratante deverdo ser interligados
diretamente a uma central de monitoracdo 24 (vinte e quatro) horas da Contratada, através de linha telefonica dedicada ou outro
meio de transporte online de informagdes (sob 6nus da Contratada), permitindo o registro de ocorréncias em tempo real e o
acionamento imediato dos procedimentos de pronta resposta ao local monitorado em casos de anomalia.

6.6.4. Estando o sistema armado e conectado, sempre que houver tentativa de invasdo ou arrombamento, a sirene seré ativada e
conectada automaticamente a central de monitoramento da Contratada, que tomara as providéncias cabiveis.

6.6.5. A central de monitoramento devera funcionar de modo que a Contratada mantenha o permanente tratamento das
ocorréncias, de forma que o sistema nunca fique inativo e que possibilite 0 acompanhamento de todas as ocorréncias e
informacoes das instalagdes da Contratante, durante 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias.

6.6.6. Os servicos do sistema de vigilancia por sensores deverdo incluir, além do monitoramento eletrdnico, o atendimento
pessoal imediato, nos casos de ocorréncias, acionamento do botdo de panico e disparos do sistema instalado na sede da ANM-
RR, devendo viatura(s) (moto ou carro) se deslocar até o local objeto de monitoramento no menor tempo possivel para prestar a
assisténcia necessaria.

6.6.7. Rotineiramente e em ocasides especificas, devera ser realizada ronda ostensiva no local monitorado.

6.6.8. Na ocorréncia de eventos que a Contratada julgar que forem fruto de uma tentativa de invasao, roubo, extravio de bens,
vandalismo ou outros incidentes correlatos, ela deverd, imediatamente, informar a situacdo ao Fiscal de Contrato.

6.6.9. O sistema de alarme monitorado devera incluir ainda:
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I - Linha telefonica rompida ou conexdo de dados com falhas.

IT - Falta de energia elétrica ou baixa tensdo de alimentagdo.

III - Bateria com defeito.

IV - Setor aberto (fiacdo rompida).

V - Sirene violada.

VI - Panico ativado.

VII - Alteracdo de relégio da central remota

VIII - Cancelamento da ativagdo automatica.

IX - Pane no sistema, entre outras, provocadas por motivos alheios a vontade da Contratante

6.6.10. Deve ser efetuado o zoneamento de todos os setores da edificacdo de acordo com a nomenclatura estabelecida pelo ANM
- RN.

6.6.11. O sistema devera oferecer, também, programacdo para ativacdo automatica, caso o sistema fique desligado apés o horario
pré-determinado ou quando do esquecimento da ativacdo manual, situacdo em que a Contratada deverd enviar comando a
distancia para a ativacdo do sistema de alarme.

6.6.12. A Contratada devera fornecer senha com explicita autorizagcdo da Administracdo aos usudrios designados para ativar e
desativar o sistema de vigilancia eletronica.

6.6.13. Os usudrios autorizados poderdo cancelar ou prorrogar os horérios de ativacdo automatica, sendo gerada uma ocorréncia
para a central de monitoramento, que deverd acompanhar o fechamento das instalacdes da Contratante.

6.6.14. A desativacao do sistema sé podera ser executada através de senha do cliente na Central Remota ou remotamente pela
contratada, nos casos onde ela julgar que o acionamento do sistema ndo foi fruto de uma tentativa de invasao, roubo, extravio de
bens, vandalismo ou outros incidentes correlatos.

6.6.15. Cabera a Contratada manter o sistema eletronico de vigilancia interligado com a central de monitoramento remoto nas
dependéncias da Contratada, monitorando 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sabados,
domingos e feriados.

6.7. Testes de aceitacdo e funcionamento apés a implantacdo do sistema

6.7.1. Finalizada a montagem do sistema, a Contratada devera realizar testes técnicos e de funcionamento do sistema, incluindo
certificacdo da infraestrutura de cabeamento;

6.7.2. A etapa de instalacdo somente sera considerada completa depois de verificado sucesso na realizacdo de testes pela empresa
Contratada, devidamente acompanhados pela Fiscalizagdo da ANM-RR, que simulem as diversas possibilidades de utilizagdo do
sistema.

6.7.3. Apés concluir os servicos de instalacdo, a Contratada deve retirar todo o material existente, entulhos, ou quaisquer
materiais remanescentes do trabalho executado.

6.7.4. Os locais deverdo ser entregues em perfeitas condi¢oes de higiene e limpeza, bem como acompanhar os padrdes estéticos
da Contratante.

6.7.5. Decorridos o prazo de instalagdo e constatado que os equipamentos estdo devidamente prontos para entrar em
funcionamento, a Fiscalizagao realizara o aceite provisério desta etapa dos servicos, quando concomitantemente sera iniciado o
periodo de 5 (cinco) dias de operacdo assistida, objetivando aferir o perfeito funcionamento do sistema eletronico de seguranga;

6.7.6. Findo o periodo de operagdo assistida e constatado o cumprimento por parte da Contratada de todos os requisitos exigidos
neste Documento, nas especificacdes apresentadas na proposta vencedora e em conformidade com as respectiva documentacdo
técnica aprovada pela Contratante, a Fiscalizacdo do Contrato firmara o termo de aceite definitivo dos servicos, quando entdo

iniciard o prazo para contagem do pagamento dos servicos (pagamento mensal pela prestagdo dos servigos).

6.8. Assisténcia técnica, manuten¢do preventiva e corretiva
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6.8.1. A manutencdo preventiva e corretiva visa manter o sistema em condi¢des normais de funcionamento e compreende:
manutencdo do bom estado de conservagdo dos equipamentos; substituicdo de pegas ou componentes; modificacdes necessarias
com o intuito de atualizagdo dos aparelhos e médulos; limpeza, regulagem, inspecdo e simulacdo de testes; entre outras agdes que
garantam a operacionalidade dos sistemas.

6.8.2. Os servigos de assisténcia técnica compreendem o suporte aos usudrios da Contratante na utilizacdo das fungdes e recursos
do sistema, bem como o atendimento quando da ocorréncia de problemas ou panes de funcionamento.

6.8.3. A assisténcia técnica, a manutencao preventiva e corretiva serdo permanentes, durante toda a vigéncia do Contrato, e de
inteira responsabilidade da Contratada, inclusive quanto ao fornecimento de pecas, equipamentos, acessérios e componentes
necessario as manutengdes, tais como: modulos, baterias, fontes, cabos, fios, conectores, eletrodutos, abracadeiras, adaptadores,
fontes, entre outros

6.8.4. A Contratada compromete-se a efetuar a substituicdo, troca, reparacdo, reconstrucdo, as suas expensas, no total ou em
parte, caso ocorram vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes dos materiais empregados ou dos servicos de montagem e
instalacdo executados.

6.8.5. Os servicos de manutencao preventiva e corretiva deverdo ser executados por técnico(s) especializado(s) da Contratada
quando necessdrio ou quando solicitado pela Fiscalizagdo do contrato.

6.8.6. A manutencdo corretiva devera ser realizada imediatamente quando detectada na central de operagdes da Contratada e em
até 4 (quatro) horas, no caso de chamado telefénico ou por meio eletronico, inclusive os referentes a problemas que
impossibilitem a gravacdo ou monitoramento das imagens.

6.8.7. A Contratada devera realizar mensalmente os seguintes procedimentos minimos em cada visita de manutencdo preventiva,
emitindo ao final dos servigos relatério circunstanciado contendo os procedimentos executados, os ajustes e/ou inspecoes
realizadas, bem como as alteragdes encontradas no sistema:

I - Testes de disparo dos sensores de presenca e de barreira, discadora, sirene, interrupc¢do de energia elétrica e linha telefonica,
para se verificar o perfeito funcionamento.

II - Limpeza no sistema, em especial na parte externa, lente e visor das cameras.

III - Verificacdo dos conectores, das tensdes de alimentacdo, da instalagéo fisica (suporte e fiacdo), das imagens quanto as
interferéncias, ajuste de foco,contraste, cores, enquadramento, conexdes e ajustes de imagem, entre outros.

6.8.7. Na ocorréncia de falhas que resultarem em perda das func¢des basicas do Sistema de Alarme e sensores, a Contratada
devera providenciar, de imediato,o restabelecimento do sistema, inclusive, em horarios noturnos, e aos sabados, domingos e
feriados.

6.9. A Contratada ficard obrigada a executar os servigos conforme aprovados pela Geréncia Regional da ANM-RR, ndo se
admitindo quaisquer modifica¢Oes sem a prévia autorizacdo da Fiscalizagdo do Contrato.

6.10. A licitante vencedora, por ocasido da contratagdo dos servicos, devera apresentar a Certiddo de Registro da Empresa, ou
inscricdo, atualizada, expedida pelo CREA de sua regido, obrigatoriamente visada pelo CREA/RR, em conformidade com o
artigo 69, da Lei 5.194 de 24/12/1966, além da Resolucdo CONFEA 413, de 27/06/1997.

6.11. A falta de energia elétrica ndo deve parar o funcionamento dos equipamentos instalados, bem Como suas devidas
gravagoes, por no minimo uma hora.

6.11.1. Se a energia elétrica ndo for restabelecida em até uma hora, a contratada deverd iniciar a ronda ostensiva no local
monitorado.

6.12. A ronda ostensiva poderd ser encerrada apenas apés o restabelecimento da energia elétrica e o retorno do perfeito
funcionamento de todos os sistemas de vigilancia eletronica.

6.13. Os responsaveis pelo monitoramento, nos casos de acionamento do sistema, deverdo comunicar imediatamente as pessoas
designadas pelo Contratante, se for necessario o ingresso da equipe no imével.

6.14. A Contratada devera relatar imediatamente ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada nos pontos ou locais de
instalagdes.

6.15. Caso seja necessaria a realizagdo de poda de arvores, o custo para realizacdo do servigo sera de inteira responsabilidade da
contratada responsavel pelo contrato de monitoramento.
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6.16. Os equipamentos deverdo ser todos no formato digital, ndo sendo aceitas aparelhagens analégicas.

6.17. O monitoramento deve permitir a visualizacdo das cdmeras com tecnologia compativel para sistemas de celulares da
plataforma android ou apple.

6.18. Devera ser ministrado treinamento para os fiscais do contrato para que ocorra o correto manuseio de todo o sistema de
monitoramento de alarme.

6.19. No caso de ocorréncia de mau funcionamento do equipamento, a contratada devera deslocar equipe de apoio para que, no
maximo, em 08 horas, os defeitos sejam sanados.

6.20. O prazo do item anterior podera ser prorrogado por mais 24 horas, no caso de se tratar de substituicdo de pecas as quais a
empresa ndo tenha pronta entrega.

6.21. Por se tratar de fornecimento e instalacdo de equipamentos de vigilancia eletrénica em regime de comodato, o servigo é
classificado como simples de engenharia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Com base no levantamento realizado no edificio da ANM/RR, os quantitativos de equipamentos necessarios para o sistema
de Vigilancia Eletronica sdo os descritos a seguir:

a) servico de monitoramento dos ambientes 24 horas ininterruptos;

b) fornecimento de DVR no regime de comodato com capacidade de entrada de 16 (dezesseis) canais;

¢) fornecimento de sensores de presencga no regime de comodato (12 unidades);

d) Instalagdo de infraestrutura para cameras de vigilancia.

e) Instalacdo de cameras de vigilancia no regime de comodato (10 unidades).

f) servico de ronda no caso de invasdo do perimetro;

g) fornecimento de HD externo com capacidade de armazenamento das imagens de até 07 (sete) dias (no minimo);

h) fornecimento de central de alarme compativel com o sistema de cdmeras existentes e com a capacidade de monitoramento das
areas com sensores de movimento;

i) fornecimento de monitoramento permitindo controle da contratada por aplicativo de celular;

j) central de alarme em regime de comodato com linha telefonica independente, com acionamento e desarme remoto, relatdrios
de eventos, recebimento de notificagdes de arme/desarme.

k) Instalacdo de cerca elétrica em frente da edificacdo (24 m lineares de cerca elétrica).

7.2. Todos os equipamentos, materiais, ferramentas, utensilios, acessorios, entre outros, devem ser fornecidos pela Contratada no
momento da implantacdo dos servigos, devendo ser substituidos ou complementados no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro)
horas sempre que apresentarem defeito, necessitarem de reparos ou se mostrarem insuficientes. A lista de equipamentos,
materiais, ferramentas, utensilios, acessérios, entre outros, descritos é indicativa e ndo exaustiva, devendo ser adequada e
dimensionada pela Contratada para a boa execugdo dos servigos, ficando sob sua responsabilidade o fornecimento de quaisquer
outros itens que se fizerem necessarios, mesmo que ndo mencionados.

7.3. Os equipamentos, materiais, ferramentas, utensilios, acessorios, entre outros, necessarios a prestacdo dos servicos deverao,
obrigatoriamente, pertencer a primeira linha (maior qualidade) disponivel no mercado e obedecer aos critérios técnicos
estabelecidos pelos 6rgdos de regulamentacéo e controle.

7.4. A responsabilidade pela guarda e manuseio dos equipamentos, materiais, ferramentas,utensilios, acessdrios, entre outros, a

serem utilizados na prestacdo dos servicos ficardo a cargo da empresa Contratada, devendo seu uso ser acompanhado pela
Fiscalizacdo do Contrato.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 33.000,00
8.1 Conforme a consulta de mercado (Doc SEI n°® 12769996), o custo médio mensal da contratagdo (primeiro ano de vigéncia do

contrato) estd estimado em R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais) e o custo anual é de R$ 33.000,00 (trinta e trés
mil reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndao da Solucao
9.1 Nao havera parcelamento da solugdo, em virtude da especificidade dos servicos a serem contratados, haja vista se tratar de

fornecimento de equipamentos de seguranca eletronica em regime de comodato e de realizagdo de servicos de manutengdo desses
materiais.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao hé contratagdes correlacionadas ou interdependentes para o objeto proposto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

1.1. O objeto proposto foi incluindo no PAC 2024 com os seguintes identificadores: (Doc. SEI n° 13358257)
I - Gestdo/Unidade: 32396;

II - Fonte de Recursos: 1053000012;

III - Programa de Trabalho: 216474;

IV - Elemento de Despesa: 33.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA/ RASTREAMENTO.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Dotar o imével da ANM-RR com servicos Vigilancia Eletronica, por meio da implantacdo de sistema de circuito fechado
de cameras, alarme e sensores de seguranga, monitorados 24 (vinte e quatro) horas, de segunda a domingo.

12.2. Desta forma, pretende-se proporcionar a prevencdo da acdo delituosa contra os servidores da unidade, bem como a
preservacao de bens e documentos ptblicos.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Para execugdo dos servigos objeto da presente contratagdo, as seguintes providéncias deverao ser adotadas pela contratante:
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13.1.1. Disponibilizar espago fisico para guarda, armazenamento e instalacdo dos equipamentos e materiais que serdo utilizados
na montagem do sistema de seguranga;

13.1..2. Disponibilizar pontos de rede de dados e de rede de energia elétrica para conexdo dos equipamentos do sistema de
seguranca;

13.1.3. Designar servidor do quadro efetivo para acompanhar os técnicos da contratada na montagem do sistema de seguranca
eletronica. Esse servidor também podera atuar como gestor/fiscal do contrato.

13.14. Providenciar a retirada da vigilancia armada ap6s a completa desocupacdo total do prédio.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Néo foram verificados possiveis impactos ambientais diretos decorrentes da pretendida contratacdo.

14.2. A presente contratacdo ndo ocasionara impactos ambientais, uma vez que havera previsdo da responsabilidade ambiental da
futura contratada de que todo material e equipamento a ser fornecido deverd possuir a composicdo, caracteristicas ou
componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010,
artigo 5.°, I, I1, III e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

14.3. A Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos sélidos e seguir
as orientagdes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU (2022).

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara ser vidvel esta contratacdo por se tratar de um objeto necessario a melhoria da seguranca do
edificio da ANM/RR.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Chefe da Divisdo de Projetos, Normas e Reformas

1
t“‘ Assinou eletronicamente em 07/08/2024 as 09:40:27.

ALESSANDRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Chefe da SETAL-RR
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/08/2024 as 09:58:17.

EDELZA TOMIE SANTOS DE MORAIS
Administrativo - DINPLAC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 08/08/2024 as 15:43:10.
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