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Gis Natural e Biocombustiveis

FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N° 2/2021 - de 02/02/2021 a 18/03/2021

NOME PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

( X') agente econémico
() consumidor ou usuario

ARTIGO DA
MINUTA

PROPOSTA DE ALTERACAO

( ) representante 6rgao de classe ou associacdo
( ) representante de instituicdo governamental
() representante de 6rgaos de defesa do consumidor

JUSTIFICATIVA

TITULO

RESOLUCAO ANP N° XXX, DE [DIA] DE [MES] DE [ANO]

Estabelece as especificagdbes do querosene de aviacdo JET-A e JET A-1 dos
guerosenes de aviacdo alternativos e do querosene de aviagdo C (JET-C), bem como
as obrigagdes quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes
econdmicos que comercializam esses produtos em territério nacional.

A BR entende que dewe hawer somente um
produto disponivel no mercado, e ndo a coexisténcia
de JET-A e JET-AL, pelas seguintes razfes:

1.

E de se supor que o produtor nacional
somente comercializarq aquele que se mostra|
mais eficiente e de menor custo, qual seja, 0
JET-A;

Como as cias. aéreas consultadas indicaram
que a decisdo de compra de um ou outrg
produto se dard exclusivamente com base na
questdo do preco, sendo indiferentes ao JET-
A ou o JET-Al, também no caso de
importacéo as distribuidoras deveréo,
logicamente, optar pelo JET-A;

Nao h& condigbes operacionais e logisticas
gue possibilitem instalagcdes duplicadas de
tancagem, que seriam necesséarias para
manter os dois produtos separados, caso a
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RANP mantenha a previsdo de ambos;

A previsdo de coexisténcia dos dois produtos
cria o risco de se seguir comercializando 0
JET-A1 por inércia do mercado, o0 que
contraria a intencdo precipua de revisdo dd
RANP, que visa passar a ofertar o produto
mais eficiente e de menor custo, frise-se, 0
JET-A;

Ainda, ao permitir a coexisténcia do JET-Al e
do JET-A, a proposta de resolucdo néag
sinaliza claramente de que forma e em queg
periodo deweria ocorrer a transicdo, 0 que|
gerard dividas e possivel insegurangca ng
setor.

Por todos esses fatores somados, a BR propde

gque a RANP disponha apenas sobre o
excluindo todas as mencgdes feitas ao JET-A1.

JET-A,

Art 1°

Art. 1° Esta Resolugdo estabelece as especificacbes do querosene de aviagdo JET-A ¢
JET-A1, dos querosenes de aviagcdo alternativos e do querosene de aviagdo C (JET C),
na forma do anexo, bem como as obriga¢des quanto ao controle da qualidade a serem
atendidas pelos agentes econdmicos que comercializam esses produtos em territério
nacional.

§ 1° E vedada a comercializagdo dos combustiveis de aviagdo, de que se trata o caput,
gque ndo se enquadrem nas especificacBes estabelecidas no Regulamento Técnico
anexo. nesta Resolucéo.

§ 2° Na producdo do JET-A edoJET-ALl ¢ permitido o coprocessamento de matéria-
prima convencional com até cinco por cento em wlume das matérias-primas:

| - mono-, di-, triglicerideos, acidos graxos liwves e ésteres de acidos graxos; ou

Il - hidrocarbonetos produzidos por gas de sintese via processo Fischer-Tropsch com
catalisadores a base de ferro ou cobalto.

8 3° Os querosenes de aviagdo alternativos abrangidos por esta Resolucédo séo:

Excluséo das mengfes a JET A-1.
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| - 0 querosene parafinico hidroprocessado e sintetizado por Fischer-Tropsch (SPK-FT);

Il - o querosene parafinico sintetizado por acidos graxos e ésteres hidroprocessados
(SPK-HEFA);

Il - o querosene parafinico sintetizado com aromaticos (SPK/A);

IV - 0 querosene parafinico sintetizado por alcool (SPK-ATJ);

V - as isoparafinas sintetizadas de agUcares fermentados e hidroprocessados (SIP);
VI - 0 querosene de hidrotermdlise catalitica (CHJ); e

VIl - o querosene parafinico sintetizado por hidrocarbonetos bioderivados, acidos
graxos e ésteres hidroprocessados (SPK-HC-HEFA)

Art 2°

Art. 2° Somente os distribuidores de combustiveis de aviacdo e os produtores de JET-A
e JET-AL, autorizados pela ANP, podem realizar a mistura do QAV alternativo ao JET-A
ou-JET-ALl para a composi¢cdo do JET-C.

81° Para formular o querosene de aviagdo C (JET-C), o querosene de aviagdo
alternativo (QAV alternativo) deve ser adicionado ao JET-A ou—ao—JET-ALl nas
seguintes propor¢des:

| - até o limite maximo de 50% (cinquenta por cento) em wlume no caso de SPK-FT,
SPK-HEFA, SPK/A, SPK-ATJ e CHJ; e

Il - até o limite maximo de 10% (dez por cento) em wlume no caso de SIP e SPK-HC-
HEFA.

§2° Fica vedada a utilizacdo de QAV alternativo nos motores das aeronaves sem a
devida mistura com o JET-A euJET-AL nas propor¢des descritas no 81° deste artigo.

83° Fica proibida a adicdo de mais de um tipo de QAV alternativo ao JET-A eu-aoJET-
Al bem como a mistura de diferentes tipos de JET-C.

84° O JET-C que atenda a todos os requisitos de qualidade desta Resolugc&o pode ser
misturado ao JET-A e—aoJET-AL Paragrafo Unico. O JET-A eu—o0JET-AL e 0 QAV
alternativo utilizados para compor o JET-C devem atender as especificacBes referentes
a cada produto que estdo estabelecidas nas tabelas do Anexo.

Paragrafo Unico. O JET-A eyo0JEF-Al-e 0 QAV JET alternativo utilizados para compor

o JET-C devem atender as especificacdes referentes a cada produto que estdo

Exclusédo das mengdes a JET A-1 e substituicdo do
termo “QAV” por “JET", para fins de uniformizago.
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estabelecidas nas tabelas do Anexo.

Art 3°

Art. 3° Para fins desta Resolucao, ficam estabelecidas as seguintes defini¢des:

| - amostra representativa: amostra cujos constituintes apresentam-se nas mesmas
propor¢cdes observadas no wolume total;

I - amostra-testemunha: amostra representativa de produto caracterizado por um
documento da qualidade;

Il - batelada: quantidade segregada de produto em um Unico tanque caracterizado por
um documento da qualidade;

IV - boletim de analise: documento emitido por laboratério pertencente ao agente
econdmico ou por este contratado, utilizado para composicdo do documento da
gualidade, que contempla totalmente ou parcialmente os resultados das andlises fisico-
quimicas requeridas nesta Resolucao;

V - boletim de conformidade: documento da qualidade que deve atender ao
estabelecido na Resolugdo ANP n° 828, de 1° de setembro de 2020;

VI - certificado da qualidade: documento da qualidade que contém todas as
informacdes e os resultados das caracteristicas fisico-quimicas requeridas nesta
Resolucdo para o JET-A, oJET-AL 0 QAM JET alternativo e JET C;

VIl - combustiveis de aviagdo: querosene de aviacdo JET-A ou—JEF-AL, querosene de
aviacdo alternativo e querosene de aviacdo C em conformidade com as especificagctes
estabelecidas pela ANP;

VIII - distribuidor de combustiveis de aviacdo: pessoa juridica autorizada para o
exercicio da atividade de distribuicdo de combustiveis de aviagdo, considerada de
utilidade puablica, que compreende aquisicdo, armazenamento, transporte,
comercializagdo, controle da qualidade, assisténcia técnica e abastecimento de
aeronaves;

IX - documento da qualidade: definicdo geral para o certificado da qualidade do, JET-A,
doJET-AL, do QAVM JET alternativo e do JET-C, o boletim de conformidade do JET-A;
JET-AL1 e do JET-C ou o registro da analise da qualidade do JEF-Al-e-do JET-C;

X - JET-A: querosene de aviagdo de origem fdssil, com ponto de congelamento méximo
de - 40°C, destinado exclusivamente ao consumo em turbinas de aeronaves;

Exclusdo das mencgdes a JET A-1 e substituicdo do
termo “QAV” por “JET’, para fins de uniformizagéo.
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X - isoparafinas sintetizadas de aguUcares fermentados e hidroprocessados (SIP, sigla
em inglés): querosene iso-parafinico sintetizado a partir de aglcares com subsequente
hidrogenacéo;

Xl - importador: pessoa juridica que realiza atividade de comércio exterior na
modalidade de importacdo de produto, cuja nomenclatura comum do Mercosul (NCM)
esta sujeita a anuéncia prévia da ANP;

Xl - produtor: pessoa juridica autorizada pela ANP a produzir, armazenar e
comercializar combustiveis de aviacao;

XV - querosene de aviagdo (QAM JET alternativo): combustivel derivado de fontes
alternativas, como biomassa, gases residuais, residuos solidos, carvdo e gas natural,
produzido pelos processos que atendam ao estabelecido nesta Resolugéo;

XV - querosene de aviacdo C (QAM JET-C): combustivel destinado exclusivamente ao
consumo em turbinas de aeronaves, composto de um Unico tipo de QAM_JET|
alternativo misturado ao JET-A ou ac—JET-ALl nas proporgbes definidas nesta
Resolucéo;

XVI - querosene de hidrotermdlise catalitica (CHJ, sigla em inglés): querosene
contendo compostos aromaticos produzido a partir de craqueamento catalitico e
hidrogenacdo de ésteres de &cidos graxos e &cidos graxos lives;

XVII - querosene parafinico hidroprocessado e sintetizado por Fischer-Tropsch (SPK-
FT, sigla em inglés): querosene parafinico sintetizado obtido de um ou mais
precursores produzidos pelo processo FischerTropsch (FT);

XVIII - querosene parafinico sintetizado com aromaticos (SPK/A, sigla em inglés):
querosene parafinico sintetizado a partir de variagdo do processo Fischer-Tropsh com
adicdo de arométicos;

XIX - querosene parafinico sintetizado por acidos graxos e ésteres hidroprocessados
(SPK-HEFA, sigla em inglés): querosene parafinico sintetizado obtido pela
hidrogenacdo de ésteres de acidos graxos e acidos graxos lives;

XX - querosene parafinico sintetizado por hidrocarbonetos bio-derivados, &cidos graxos
e ésteres hidroprocessados (SPK-HC-HEFA, sigla em inglés): querosene parafinico
sintetizado obtido pela hidrogenacdo de hidrocarbonetos bio-derivados da microalga
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Botrycoccus braunii, ésteres de acidos graxos e acidos graxos livres;

XX - querosene parafinico sintetizado por hidrocarbonetos bio-derivados, &cidos
graxos e ésteres hidroprocessados (SPK-HC-HEFA, sigla em inglés): querosene
parafinico sintetizado obtido pela hidrogenacdo de hidrocarbonetos bio-derivados da
microalga Botrycoccus braunii, ésteres de acidos graxos e acidos graxos livres;

XXl - querosene parafinico sintetizado por alcool (SPK-ATJ, sigla em inglés):
querosene parafinico sintetizado a partir de alcool etilico ou isobutilico, processado
através de desidratacdo, oligomerizacdo, hidrogenacdo e fracionamento;

XAl - registro da analise da qualidade: documento da qualidade que contém, no
minimo, os resultados das andlises das caracteristicas fisico-quimicas requeridas nesta
Resolucdo para o QAV-1 e o0 QAV-C; atende ao estabelecido na Norma ABNT NBR
15216;

XXIV - revendedor de combustiveis de aviagdo: pessoa juridica autorizada para o
exercicio da atividade de revenda de combustiveis de aviagdo, considerada de utilidade
publica, que compreende aquisi¢do, armazenamento, transporte, comercializacdo a
varejo e controle da qualidade desses produtos, assisténcia técnica ao consumidor e
abastecimento de aeronaves;

XXV - sistema dedicado: sistema de manuseio de combustivel, compreendendo linhas,
bombas, filtros, entre outros, pelo qual é escoado exclusivamente um tipo de
combustivel de aviagdo; e

XXVI - terminal de querosene: instalacdo autorizada conforme a Resolugdo ANP n° 52,
de 2 de dezembro de 2015, utilizada para o recebimento, expedicdo e armazenagem
de JET-AJET-AL—QAV JET alternativo e JETC.

XXVII - terminal de querosene: instalacdo autorizada conforme a Resolugdo ANP n° 52,
de 2 de dezembro de 2015, utilizada para o recebimento, expedicdo e armazenagem
de JET-A, JEF-AL: QAV alternativo e JET C.

Art 4°

Art. 4° O importador, o produtor de JET-A ou JET-AL, o produtor de QAV alternativo e 0
distribuidor de combustiveis de aviagdo, quando este realizar a mistura de JET-A ou
JET-AL com QAV alternativo, devem garantir a qualidade do JET-A ou JET-A1, do QAV
alternativo ou do JET C a ser comercializado, conforme o caso, e emitir o certificado da
gualidade de amostra representativa, cujos resultados devem atender aos limites

Exclusédo das mencdes a JET A-1, e substituicdo do
termo “QAV” por “JET’, para fins de uniformizacgéo.
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especificados no anexo, de acordo com o tipo de combustivel de aviagéo.

§ 1° O combustivel de aviagdo comercializado deve atender, de acordo com o tipo, a(s)
respectiva(s) tabela(s) do anexo:

| - QAM-L JET-A ou JET-AL: Tabela I;

Il - QAM-C JET C: Tabelas le ll;

Il - JET-A ou JET-AL formulado a partir do coprocessamento: Tabelas | e lll;
IV - QAM JET alternativo SPK-FT ou SPK-HEFA: Tabela IV;

V - QAM JET alternativo SIP: Tabela V;

VI - QAVM JET alternativo SPK/A: Tabela VI; e

VIl - QA JET alternativo SPK-ATJ: Tabela VII.

N VIII- @AM JET alternativo CHJ: Tabela VIII; e

M — IX -—-QAM JET alternativo SPK-HC-HEFA: Tabela IX

Art 5°

Art. 5° O produtor, o importador e o distribuidor de combustiveis de aviagdo devem
manter, sob sua guarda e a disposicdo da ANP, as amostras-testemunha das quinze
Ultimas bateladas de combustiveis de aviacdo comercializadas ou as referentes aos
trés dltimos meses de comercializagdo, a op¢édo que corresponder ao menor numero de
amostras armazenadas.

Paragrafo Udnico. A regra do caput € aplicavel ao distribuidor de combustiveis de
aviacdo que realizar a mistura de JET-A ou-deJET-AL com QAYV alternativo.

Excluséo das mencfes a JET A-1.

Art 6°

Art. 6° Nos casos em que JET-A ou o JEF-ALl pelas instalagbes de um terminal,
misturando-se a outros JET-A ou o JET-Al certificados, caberd ao(s) detentor(es) da
propriedade do produto nos tanques do terminal de querosene a responsabilidade pela
emissdo, do certificado da qualidade ou do boletim de conformidade da mistura
resultante.

§ 1° O certificado da qualidade ou boletim de conformidade, de que se trata o caput,
devem ser emitidos, conforme o caso:

| - o certificado da qualidade no caso do tanque do terminal de querosene receber,

Excluséo das mencdes a JET A-1.
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concomitantemente, mais de trés bateladas ou no caso do recebimento de misturas em
propor¢des desconhecidas;

Il - o boletim de conformidade no caso do tanque do terminal querosene receber,
concomitantemente, até trés bateladas em propor¢g8es conhecidas.

Art 7°

Art. 7° O distribuidor de combustiveis de aviacdo deve adquirir JET-A, o JET-Al ou 0
JET-C cujo documento da qualidade esteja de acordo com os dispositivos desta
Resolucao.

Excluséo das mencbes a JET A-1.

Art 8°

Art. 8° O distribuidor de combustiveis de aviacdo dewe garantir a qualidade JET-A—do
JET-AL ou do JET-C adquirido e emitir, conforme o caso, o boletim de conformidade ou
0 registro de andlise da qualidade, de amostra representativa, cujos resultados devem
atender aos limites estabelecidos na Tabela |, do anexo.

8 1° No caso em que o distribuidor de combustiveis de aviagdo realizar a mistura JET-A
ou—de JET-A1 com QAVM JET alternativo, ele deve emitir o certificado da qualidade do
JET-C, conforme estabelecido na Resolugcdo ANP n° 828, de 2020, estando isento da
obrigacdo de emitir os documentos dispostos no caput.

§ 2° No caso previsto no paragrafo primeiro, o distribuidor de combustiveis de aviagdo
devera encaminhar o certificado da qualidade para o revendedor de combustiveis de
aviagao.

§ 3° O boletim de conformidade ou registro da analise da qualidade devem ser
emitidos, conforme o caso, sendo:

| - o boletim de conformidade no caso de operacdo em sistemas nao dedicados,
conforme estabelecido na Resolugdo ANP n° 828, de 2020; ou

Il - o registro da andlise da qualidade no caso de operagdo em sistemas dedicados,
contendo estabelecido na Norma ABNT NBR 15216.

§ 4° A andlise do teor de chumbo no boletim de conformidade é obrigatéria apenas
guando houver suspeita de contaminagdo ou por solicitagdo da ANP.

§ 5° A andlise de estabilidade térmica no boletim de conformidade € obrigatéria apenas
no caso do JET A ouJET-Al ser recebido de navio equipado com serpentina de cobre
em seus tanques de carga ou no caso de ocorrer variagdo de cor saybolt superior aos
seguintes valores:

Exclusdo das mencgbes a JET A-1, e substituicdo do
termo “QAV” por “JET’, para fins de uniformizagéo.
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| - oito, no caso da cor saybolt inicial ser superior a vinte e cinco;

Il - cinco, no caso da cor saybolt inicial ser menor ou igual a vinte e cinco e maior ou
igual a quinze; e

Il - trés, no caso da cor saybolt inicial ser inferior a quinze.

8§ 6° O distribuidor de combustiveis de aviagdo deve manter, sob sua guarda e a
disposicdo da ANP as amostras-testemunha das quinze Ultimas bateladas de JET-A—de
JET-AL e de JET-C comercializadas ou as referentes aos dois Ultimos meses de
comercializacdo, a opgdo que corresponder ao menor ndmero de amostras
armazenadas.

Art 9°

Art. 9° O revendedor de combustiveis de aviacdo dewve garantir a qualidade do do JET-
A—doJET-A1 e do JETC a ser comercializado e emitir o registro da analise da
gualidade de amostra representativa, cujos resultados devem atender aos limites
especificados na Tabela | do anexo.

§ 1° O registro da andlise da qualidade do JET-A—de—JET-ALl e do JETC dewe: atender
ao estabelecido na Norma ABNT NBR 15216.

8 2° O revendedor de combustiveis de aviacdo deve manter, sob sua guarda e a
disposicdo da ANP, as amostras-testemunha das quatro Ultimas bateladas de JET-A;
doJET-AL1 e do JETC comercializadas ou as referentes aos dois Ultimos meses de
comercializagdo, a op¢do que corresponder ao menor nimero de amostras
armazenadas.

Excluséo das mengbes a JET A-1.

Art 14

Art 14. A documentacdo fiscal que comprova a aquisicdo e comercializacdo do QAV
JET alternativo, JET-C,JET-A e JET-Al dewe ficar a disposicdo da ANP pelo prazo
minimo de um ano, a contar da data de sua comercializagéao.

Exclusdo das mengbes a JET A-1, e substituicdo do
termo “QAV” por “JET’, para fins de uniformizagéo.

Art 15

Art 15. O importador, o produtor de QAM JET alternativo, o produtor de QAVM-1 JET-A ¢
JET-AL, o distribuidor de combustiveis de aviacdo e o revendedor de combustiveis de
aviagdo, em suas operagdes, devem atender aos requerimentos contidos na norma
ABNT NBR 15216.

Exclusdo das mengfes a JET A-1, e substituicdo do
termo “QAV” por “JET”, para fins de uniformizagéo.

Art 16

Art. 16. No caso de importacdo de QAV-1 JET-A.JET-A1 ou de QAVM JET alternativo,

Exclusdo das mengbes a JET A-1, e substituicdo do
termo “QAV” por “JET’, para fins de uniformizagéo.

Publica



devem ser observada a Resolucdo ANP n° 680, de 5 de junho de 2017, sendo o
importador responsavel pela qualidade do produto.

Art 21

Art. 21. A Resolucdo ANP n° 17, de 26 de julho de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alteracdes:

X - combustiveis de aviagdo: querosene de aviacdo JET-A ou—JET-ALl, querosene de
aviacdo alternativo e querosene de aviacdo C, Gasolina de Aviacdo (GAV ou AVGAS) e
Alcool Etilico Hidratado Combustivel (AEHC)/Etanol Hidratado Combustivel, em
conformidade com as especificacfes estabelecidas pela ANP;

ponto—de conaelamento maximo-de A7°C __destinado—exclusivamente ao-consumo—-em
porto—¢a RgeraeRto—-axHRo—-6a +H —aestHhat XS yaelte— HSLH

XXl — Querosene de Aviacdo C (JET-C): combustivel destinado exclusivamente ao
consumo em turbinas de aeronaves, composto de um Unico tipo de QAV alternativo
misturado ao JET-A ou—aoJET-ALl nas propor¢cOes definidas nesta Resolugcdo XXV -
Querosene de Aviacdo Alternativo (QAM JET alternativo): combustivel derivado de
fontes alternativas, como biomassa, gases residuais, residuos solidos, cando e gas
natural, produzido pelos processos que atendam ao estabelecido nesta Resolucéao;

XXV - Querosene de Aviacdo Alternativo (QAM JET alternativo): combustivel derivado
de fontes alternativas, como biomassa, gases residuais, residuos sdlidos, cando e gas
natural, produzido pelos processos que atendam ao estabelecido nesta Resolugéo;

XXV - Querosene de Aviacdo JET-A: querosene de aviacdo de origem fossil, com ponto
de congelamento maximo de - 40°C, destinado exclusivamente ao consumo em
turbinas de aeronaves.

Exclusdo das mencfes & JET A-1, e substituicdo do
termo “QAV” por “JET’, para fins de uniformizacgéo.

Art 22

Art. 22. A Resolucdo ANP n° 18, de 26 de julho de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alteragdes:

X - Combustiveis de aviacdo: querosene de aviagdo JET-A—ou—JET-Al, querosene de
aviacao alternativo e querosene de aviagdo C, Gasolina de Aviacdo (GAV ou AVGAS) e
Alcool Etilico Hidratado Combustivel (AEHC)/Etanol Hidratado Combustivel, em
conformidade com as especificacdes estabelecidas pela ANP;

Exclusdo das mencgfes a JET A-1, e substituicdo do

-.[termo “QAV” por “JET, para fins de uniformizacgéo.
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pnnfn de nnngnlnmonfn maximo—de 47°C__destinado—exclusivamente ao-copnsumo—-em
Ato—a Agelamento—naHnro—& H —aestiag cHHSh/amente—a ASHA

turbinas—de-aeronaves;

XXl — Querosene de Awviagcdo C (JET-C): combustivel destinado exclusivamente ao
consumo em turbinas de aeronaves, composto de um uUnico tipo de QAV alternativo
misturado ao JET-A eu—aoJET-ALl nas propor¢cOes definidas nesta Resolugdo XXII -
Querosene de Aviacdo Alternativo (QAM JET alternativo): combustivel derivado de
fontes alternativas, como biomassa, gases residuais, residuos solidos, cando e gas
natural, produzido pelos processos que atendam ao estabelecido nesta Resolugéo;

XXl - Querosene de Aviagdo Alternativo (QAM JET alternativo): combustivel derivado
de fontes alternativas, como biomassa, gases residuais, residuos sdlidos, cando e gas
natural, produzido pelos processos que atendam ao estabelecido nesta Resolugéo;

XXV - Querosene de Aviagcdo JET-A: querosene de aviacdo de origem fossil, com
ponto de congelamento méaximo de - 40°C, destinado exclusivamente ao consumo em
turbinas de aeronaves.

Notas:

)

Notas:

(1) O produtor, o importador, o distribuidor e o revendedor de JET-A e-deJET-Al, de
QAV alternativo e de JET-C devem assegurar que durante o transporte dos produtos
ndo ocorrerd contaminagcdo com biodiesel ou produtos contendo biodiesel.

Exclusédo das mencgfes a JET A-1.

(23)

(23) Para o JET-A eoJET-Al sdo permitidos apenas os tipos de aditivos qualificados e
guantificados na edicdo mais atualizada da norma ASTM D1655 e na norma do
Ministério da Defesa do Reino Unido, denominada Defence Standard 91-091; e para o
JET-C sdo permitidos apenas os tipos de aditivos qualificados e quantificados na
edicdo mais atualizada da norma ASTM D7566.

Excluséo das mencgbes a JET A-1.

(25)

(25) O aditivo desativador de metal pode ser utilizado para melhorar a estabilidade
térmica do JET-A e-doJET-Al, devendo, nesse caso, ser reportados os resultados da
estabilidade térmica obtidos antes e ap6s a adicdo do aditivo. A concentragcdo maxima
permitida na primeira aditivacdo é de 2,0mg/l, podendo esse limite ser superior a
2,0mg/l em casos de suspeita de contaminacdo com cobre, e uma aditivacdo
complementar posterior ndo pode exceder ao limite maximo acumulativo de 5,7mg/l.

Excluséo das mencbes a JET A-1.

(26)

(26) O aditivo dissipador de cargas estéticas pode ser utilizado para aumentar a
condutividade elétrica do JET-A e-doJET-AL, sendo a concentracdo méxima permitida
na primeira aditivacdo de 3,0mg/l e uma aditivacdo complementar posterior ndo pode

Exclusédo das mengbes a JET A-1.
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exceder a concentragdo méaxima acumulativa especificada de 5,0mg/l.

(27) Quando necessario, o0 aditivo pode ser utilizado para auxiliar na deteccdo de
vazamentos no solo provenientes de tanques e sistemas de distribuicdo de QAM-1 JET-|Exclusdo das mencgdes a JET A-1.

(27) A ede JET-A1 No entanto, esse aditivo deve ser utilizado somente quando outros
métodos de investigagcdo forem exauridos.
(29) Limites devem ser garantidos na producdo, distribuicdo e revenda de JET-A e-deE lus3o d Ses 4 JET A-1
(29) JET-AL, mas ndo precisam ser realizados para composicéo do certificado da qualidade, Xclusao das mencoes a -
boletim de conformidade ou registro da andlise da qualidade.
(42) (42) Aplicavel apenas ao JET A e—aoJET-ALl produzido pelo coprocessamento de Exclusdo das mencoes a JET A-1.

mono, di-, triglicerideos, acidos graxos liwes e ésteres de acidos graxos.

Este formulario devera ser encaminhado a ANP para o endereco eletrénico: conspub_qualidade@anp.gov.br.
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