FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES

CONSULTA PUBLICA N° 03/2021 - de 11/03/2021 a 26/04/2021
SR s NOME: APROBIO — Associagao dos Produtores de Biocombustiveis do Brasil

() agente econdmico ( X)) representante 6rgéo de classe ou associacao
() consumidor ou usudrio () representante de instituicdo governamental
representante de érgaos de defesa do consumidor

ARTIGO DA
MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

Importante inciativa e acao da agéncia.

Necessidade e justificativas descritas de forma competente na
Predmbulo Nota Técnica.

Observacdao: Lista de caracteristicas ndo definida na
Resolucdo em analise. A lista de ensaios influencia a
capacidade de um laboratério em participar ou ndo da licitaco.
A especificacdo do biodiesel exige que os ensaios realizados
para a certificacdo dos lotes produzidos sejam realizados por

Do Credenciamento dos Laboratérios laboratérios acreditados.
Seria esperado o0 mesmo nivel de exigéncia para 0s
Cap. llI Incluir paragrafo ao Art. 9°: laboratérios que participardo do programa de monitoramento,
Secéo | PMQ@Bio.
Art. 9° Novo paragrafo: Os laboratérios para ensaios do PMQBio em biodiesel Entende-se que o biodiesel é o Unico combustivel liquido que

devem ser acreditados pela ISO 17025 nos ensaios a serem realizados. exige a acreditacdo ISO 17025, o que leva a laboratérios
especializados em biodiesel e eventualmente limitar4 os
laboratorios que também possuam em seu escopo 0S ensaios
para o Diesel A.

Sugere-se avaliar o texto do art. 15, pois entende-se que o
mesmo nao contempla casos excepcionais.

Ao longo do ano podem ocorrer casos onde a usina estd com a
producéo temporariamente paralisada, manutencéo, etc.
Também podem ocorrer dias em que o produtor de biodiesel
esteja sem produto liberado para comercializagdo, entre outras

Art. 15. O agente econdmico ndo poderé recusar a coleta de amostras de
combustiveis pelo laboratério credenciado ou subcontratado, durante a
vigéncia de contrato com o laboratorio credenciado.

Art. 15




possibilidades.

Desta forma, entende-se que héa situacbes onde € justo para
uma usina recusar a realizacdo da coleta de um produto,
especialmente se 0 mesmo néo est4 liberado para a
expedicdo, segundo os controles e procedimentos internos do
produtor.

Como sera interpretado este artigo, em casos como 0s que
estdo aqui descritos?

Art. 17 -1

Incluir no Inciso | do Art. 17:

Art. 17. Em cada visita devera ser coletada:

| - nas usinas produtoras de biocombustivel, no ponto de coleta de amostra
dalinha de carregamento: no minimo uma amostra de biodiesel em volume

suficiente para a realizacdo dos ensaios; e

E fundamental ter claro o ponto de coleta do produto dentro do
agente regulado.

O PMQBio busca avaliar a qualidade do produto expedido.
Logo, entende-se que o ponto de coleta mais adequado seja o
ponto de amostragem de carregamento, presente a montante
do braco de carregamento.

A definicdo deste ponto de coleta garante que a amostra
representa um produto acabado e que seria enviado ao cliente:
distribuidora.

Uma eventual coleta em tanque de produto acabado poderia
ensejar a realizacdo de amostragem composta, agregando
complexidade ao processo e/ou uma coleta em tanque que
nao foi liberado para expedi¢cdo pelos procedimentos internos
pode nao representar um produto que serd fornecido.

Art. 17 =1l

Incluir no Inciso Il do Art. 17:

Il - nas distribuidoras de combustiveis: no minimo uma amostra de cada tipo
de 6leo diesel A comercializado pela unidade auditada e uma amostra de
biodiesel, em volumes suficientes para a realizagcao dos ensaios

Atualmente o Brasil possui 2 tipos de Diesel A comercializados
para o mercado rodoviario: Diesel A S10 e Diesel A S500.
Uma avaliagdo correta deve considerar, no minimo, estes dois
tipos de Diesel A.

Ha de se considerar, também a inclusdo do Diesel A S1800,
apesar de uso nao rodoviario e restrito.

Apesar de se indicar a coleta de uma amostra de biodiesel,
uma mesma base pode possuir mais de um tanque dedicado
ao biocombustivel. Poderia ser avaliado a coleta de uma
amostra de cada tanque.

Art. 17 —=1lI

Incluir novo Inciso no Art. 17

Il = Produtor de Diesel A: no minimo uma amostra de cada tanque de

Diesel A liberado para expedicéo, especificando o seu tipo: S10, S500

ou outro.

A amostragem do Diesel A apenas nas bases de distribuicdo
podera representar uma amostra média do fornecedor nacional
e também de produto importado.

Destaque-se que o produto importado deve passar por um
controle de qualidade externo, promovido por firma inspetora
independente (RANP 680/2017).

Apesar de ainda existir um operador Unico de refino no Brasil,
héa diferencas possiveis neste produto em funcao da
configuracdo de refinarias, cargas de petréleo utilizadas e




também na estratégia de refino aplicadas. Acrescente-se a
esta variacdo natural a expectativa de entrada de novos
operadores, ap0ds a venda das refinarias.

Assim, uma avalia¢do adequada da qualidade do combustivel
comercializado deve passar também por auditorias e amostras
junto as refinarias de petréleo.

Destaque-se que a justificativa apresentada no item 7.5 da
Nota Técnica esta baseada somente em uma andlise
avaliando a armazenabilidade. Além de circunscrita a uma
amostragem pequena (1 amostra de diesel A S10 e uma de
Diesel A S500), entende-se que foram desconsideradas as
diferencas apresentadas nos resultados entre estas amostras
nas demais caracteristicas, mas nao incorporadas na referida
Nota Técnica. Tais resultados, podem confirmar a grande
variabilidade presente nas caracteristicas do Diesel A, ainda
gue dentro dos limites estabelecidos na especificacdo.

Para a APROBIO, as variaces inerentes ao Diesel Ae a

expectativa de entrada de novos operadores de refino sdo

justificativas claras gue demandam a inclusédo das refinarias no

PMOBio.

Nota Técnica —
8.2

Referente aos ensaios da Tabela 1 do item 8.2:
Importante incluir para o Diesel A:

- Ensaios de massa especifica e viscosidade;

- Ponto de Entupimento de Filtro a Frio.

Sugere-se a inclusdo dos ensaios de massa especifica e
viscosidade para o Diesel A.

Estas caracteristicas sdo muito bem definidas para o Biodiesel,
considerando as matérias-primas atuais e futuras. Devem ser
avaliadas para o Diesel féssil, como forma de estimar os
efeitos para as misturas mais elevadas que se aproximam e
gue foram citadas como motivo para a introducéo do
programa, que € o foco desta Consulta Publica.

Como descrito no Capitulo Il, item 3 da Nota Técnica: O
problema regulatério. “ii) Ajustar as caracteristicas do diesel B
e de seus constituintes (diesel A e biodiesel), de forma a
manter a qualidade esperada para o uso final.”.

Ponto de Entupimento Filtro a Frio: A mesma justificativa
técnica apresentada para o biodiesel se aplica ao Diesel A.

Este formulério devera ser encaminhado a ANP para o endereco eletrénico: conspub_qualidade@anp.gov.br.




