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Oficio N° 0099/ABRAPALMA/2022
Belém, 15 de junho de 2022.

A Sua Exceléncia o Senhor

RODOLFO SABOIA

Diretor-Geral da Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis
(ANP)

Brasilia — DF

Assunto: Consulta publica — Resolu¢gdo ANP N° 50/2013.

Senhor Diretor-Geral,

Em relacéo ao processo de revisdo da Resolucdo ANP N° 50/2013,
de 23 de dezembro de 2013, que contém especificacdes para o 6leo diesel de
uso rodoviario e correspondentes obrigacBes de controle de qualidade, cujo
processo de consulta publica estd consubstanciado na Nota Técnica N°
14/2021/SBQ-CRP/SBQ/ANP-RJ (Processo n°® 48610.221724/2021-76) nds, 0s
produtores brasileiros de 6leo de palma entendemos a importancia do processo
decisorio das agéncias reguladoras, baseado em ferramentas de Andlise de
Impacto Regulatério (AIR), e aproveitamos a oportunidade para,
democraticamente apresentar as seguintes contribuicdes em relacdo ao texto do
mencionado normativo:

ITEM CONTRIBUICAO JUSTIFICATIVA

Art. 2°,

Excluir definicéo.

Entendemos que essa Consulta e Audiéncia

incisoV |V - 6leo diesel C: 6leo diesel obtido | Publica tém como “Assunto: Revisdo da
a partir de processos, tal como o | Resolucdo ANP n° 50, de 23 de dezembro de
coprocessamento, que envolvam a | 2013, que trata das especificagfes dos 6leos
utilizacéo de matérias-primas | diesel S10 e S500 de uso rodoviario.”
renovaveis e ndo  renovaveis
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concomitantemente e que atenda | Ainda que a inclusédo do Diesel C configure
integralmente as especificacfes | uma simplificacdo que elimina a necessidade
estabelecidas para o Oleo diesel A | de autorizacdo prévia, esta alteracdo deve
constantes do Anexo. ser tratada em Resolucdo especifica com
exigéncias especificas inerentes ao seu
processo de producao e suas matérias primas
e apoés processo de Consulta Publica
especifica, visto que o0 assunto nao
especificou o Diesel de coprocessamento.
Art. 4° ) . " . o
Art 4° O Oleo diesel B de uso | Inaceitavel a referéncia utilizada na Nota
rodoviario comercializado no pais | Técnica mencionando (o} Relatorio
devera conter biodiesel em teor | “Pardmetros Criticos do Bx”. Esse Relatério
determinado pela legislagdo vigente, | ndo é um documento publico, impedindo
sendo admitida variagdo do teor de | assim a transparéncia e o pleno exercicio do
mais ou menos 0,5% em volume. contraditorio.
Art. 15
O corante vermelho do S500 deveria ser
alterado para outra cor, como o Azul.
Art. 15. E de responsabilidade do O biodiesel oriundo do 6leo de palma pode_
. . conter tracos de corante natural que possui
produtor de Oleo diesel A ou o ~
L absorcdo que se confunde com a vermelha,
importador, conforme o caso, e : N
U especificada atualmente. Tal interferéncia
adicionar corante azul (vermelho) ao . . ~
2 : pode conferir a um diesel B-S10 coloragéo
Oleo diesel S500 antes do produto X . .
. S sugestiva de mistura com Diesel S500.
ser fornecido ao distribuidor de ~ . .
A Esta constatacdo est4 presente em artigo
combustiveis liquidos, devendo o | = .. . 2
. ! cientifico, assinado também por
corante estar especificado de acordo laborad d /
com a Tabela 4 do Anexo Py O'S aa A,NP CPT.
‘ (Nota Técnica - Quim. Nova 40 (7) - Ago
2017 Fonte: https://doi.org/10.21577/0100-
4042.20170044)
Art. 25
A descontinuidade do Diesel S500 e S1800
refere-se a questdes ambientais e também
uma adequacédo maior do mercado as novas
tecnologias veiculares. Necessério definir um
prazo para a sua descontinuidade.
Aparentemente, ndo ha justificativas
colocadas para retardar a descontinuidade do
Diesel S1800, cujo consumo € muito
localizado e representa menos de 0,2% do
consumo total de diesel féssil.
Nao ha justificativas para manutencao de
qualquer tipo de diesel com teores acima de
10 ppm de enxofre. Na maior parte dos paises
do mundo, incluindo-se paises da América
Latina, diesel com teores acima de 10/15 ppm
de enxofre foram definitivamente banidos.
Tab. 1 Por uma questdo de seguranca, o ponto de
Ponto de Fulgor, min °C fulgor deve ser aumentado.
55,0 Mercado Europeu trabalha com valores bem
mais elevados e o valor aqui proposto esta
ABRAPALMA www.abrapalma.org
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em linha com o especificado para o Diesel de
Referéncia.

A especificacdo atual, europeia e americana
apresentam pontos intermediarios que
limitam a presenga de compostos leves e
compostos pesados. Vide item 222 da Nota
Técnica.

No Brasil, a permisséo de um ponto de fulgor
mais baixo foi compensada com uma
temperatura minima para os primeiros 10%
evaporados (T10). A faixa de temperatura
para T50 busca assegurar um perfil
adequado da distribuicdo de peso molecular
e volatilidade do Diesel A (T50) e o limite as
fracdes mais pesadas esta presente no T85
(S500), T90 (S1800).

Um combustivel para o ciclo Diesel com
elevado teor de pesados/ muito pesados
pode levar a problemas de contaminacdo do
Oleo lubrificante no longo prazo. Um
combustivel com elevado teor de leves
também pode alterar o comportamento dos
motores, consumo e outros efeitos
desconhecidos.

Acrescente-se a esta alteracao podera deixar
o combustivel no campo muito diferente do
combustivel de referéncia (RANP 864/2021).

Falta a inclusé@o desta andlise para o Diesel B
para o distribuidor, seguindo norma
adequada (Rancimat). Sugere-se aceitar/
definir a realizagcdo a partir de amostras
compostas (como a condutividade).

Pela importancia deste componente para as
emissdes de poluentes, 0 mesmo parametro
deve ser aplicado também para o Diesel A
S500 - pelo seu grande efeito a saude. O teor
proposto de 8% €é muito elevado para
compostos sabidamente cancerigenos.

A propria Nota Técnica menciona que as
parafinas do diesel estdo associadas com
entupimentos no sistema diesel. Alguns
fabricantes de veiculos também mencionam
isso nos manuais técnicos. E inadmissivel a
ANP exigir, na nova especificacdo de
biodiesel, uma alteracéo do teor maximo de
monoglicerideos de 0,7% para 0,4%, com a
justificativa de que poderia ser um causador

Tab. 1

Tab. 1
Estabilidade a oxidagdo, max.
Incluir para o 6leo diesel B.
Min. 20h conforme Norma DIN 15751

Tab. 1
Hidrocarbonetos policiclicos
arométicos, max.
1,0 para o Diesel A S10 e Diesel A S-
500.

Tab. 1
Deve-se incluir a medicdo de teor
maximo de parafinas no Diesel A S10
e A S-500.
Ex: 1%
Norma: ASTM D 3238
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de entupimentos. Enquanto isso, ndo ha
sequer uma proposta de medicao do teor de
parafinas no Diesel, sabidamente causadoras
de entupimentos.

Tab. X

Nova Tabela X - Especificacdo
adicional do diesel A para fins de
fiscalizacéo.

Teores de elementos (Al, Ca, Co, Cr,
Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,
Pb, Pd, Pt, Sn, Sr, Ti, V e Zn), méax.
Unidade: mg/Kg

Limite: 1,0 por elemento

Método: D7111 ou UOP 389

Nota: Os teores de elementos,
especificados conforme Tabela X
nado sao exigidos obrigatoriamente
no certificado da qualidade do diesel
A, mas seus limites devem ser
atendidos para fins de fiscalizacéo,
ficando o produtor ou importador de
diesel A responsaveis pelo néo
atendimento aos limites
estabelecidos.

Considerando a importancia de monitorar e
controlar os contaminantes metalicos no
combustivel:

Incorporar caracteristicas de controle de
gualidade adicionais, similares aos ja
exigidos para o Diesel Verde (RANP
842/2021).

Tab. 2

Houve ajustes desde a tabela apresentada.
Considera-se que os valores deveriam ser
mais restritivos.

Os limites para o PEFF de 19°C ja é o limite
méaximo para o biodiesel na especificagdo
atual.

Sabe-se que as propriedades de fluxo a frio
do Diesel A predominam na propriedade final
do diesel B.

Na certeza de que nossa contribuicAo serd democraticamente

acolhida e debatida, antecipadamente agradecemos a oportunidade e nos
colocamos a disposicéo para aprofundamento de discussées em torno do tema
por sua relevancia e grau de alcance de seus potenciais impactos.
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Atenciosamente,

ROBERTO YOKOYAMA
Presidente
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