Agéncia Nacional do Petréleo, Gis Natural e Biocombustiveis — SBQ
Avenida Rio Branco, n® 65 — 17° andar
20.090-004 — Rio de Janeiro - RJ

Oficio n° 33/2015/SBQ/RJ-ANP
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor

Luiz Claudio Caseira Sanches

Gerente de Relacionamento Externo do Abastecimento
Petréleo Brasileiro S.A. — Petrobras

Rua Henrique Valadares, n° 28, Torre A, 13° andar — Centro
CEP: 20.231-030 — Rio de Janeiro / RJ

Assunto: Disponibilizacio de método automatico para a determinac¢io da viscosidade
cinemiitica de 6leo diesel rodoviario comercial na especificacio.

Senhor Gerente,

1 Com respeito a proposta da Petrobras, de acordo com a Carta AB-CR/RX —
065/2015, de 26 de marco de 2015, informamos que a norma ASTM D7279-14a sera objeto de
inclusdo na préxima revisao da Resolucao ANP n® 50/2013.

2. Vale comentar que a norma ASTM D445 (item 6.1.2) permite o uso de
equipamentos autométicos, o que inclui o viscosimetro Houillon. No entanto, os dados de
precisao dessa norma nao se aplicam para este equipamento. Assim, este viscosimetro poderd
ser utilizado segundo a ASTM D445, porém em caso de resultado ndo conforme, a amostra
devera ser reanalisada utilizando-se o viscosimetro manual.

Atenciosamente,
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Superintendente de Biocombustiveis e Quq}idade de Produtos
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