AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP

PORTARIA N° , DE DE DE 2003

Regulamenta o livre acesso as instalagbes de
transporte dutoviério de gas natural.

O DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO — ANP, no uso das

atribuicdes legais, considerando o disposto no artigo 58 e seu § tinico da Lei n.° 9.478, de

agosto de 1997, com base na Resolugdo de Diretoria n°® ___, de ___ de
de 2003, torna publico o seguinte ato:

Art. 1° Constitui objeto da presente Portaria a regulamentagéo do uso das Instalacdes de
ransporte Dutoviario de Gas Natural, mediante remuneragéo adequada ao Transportador,
respeitados os termos dos contratos em vigor.

Art. 2° Para os fins desta Portaria, ficam estabelecidas as seguintes defini¢des:

|. Capacidade Contratada de Entrega: capacidade de retirada de gas natural em
determinado Ponto de Entrega a qual o Transportador se obriga a disponibilizar para o
Carregador, conforme o respectivo contrato de transporte;

Il. Capacidade Contratada de Transporte: capacidade de transporte a qual o
Transportador se obriga a disponibilizar para o Servico de Transporte Firme, conforme o
respectivo contrato de transporte;

IIl. Capacidade Disponivel de Transporte: diferenca entre a Capacidade Maxima de
Transporte e a Capacidade Contratada de Transporte para o Servico de Transporte
Firme;

IV. Capacidade Méaxima de Transporte: maximo volume diario de gas natural que o
Transportador pode movimentar nas condi¢des correntes de operagéo, no trecho de sua
Instalagéo de Transporte, considerando as pressdes dos Pontos de Recepgao e Entrega,
dentro das faixas de variagéo estabelecidas em contrato;

Argumentos:

As condigdes dinamicas de operacdo afetam a capacidade de transporte, como por
exemplo, a temperatura, o perfil de vazdo, parada de estagbes de compressdo para
manutengao, etc..

V. Capacidade Ociosa de Transporte: diferenca entre a Capacidades Contratadas de
Transporte Méxi de—T P o volume diario de gas natural
programado para o Servico de Transporte Firme;




Argumentos:

Forma proposta pela ANP pressupde que Capacidade Ociosa inclui Capacidade
Disponivel. Entendemos que o modelo mais adequado, inclusive ja extensivamente
debatido pelos agentes é o exposto abaixo e refletido na proposta acima.
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M. Carregador: empresa ou consércio de empresas contratante do servio de transporte |
de gés natural junto ao Transportador;

VII. Concurso Publico de Alocacdo de Capacidade (CPAC): procedimento publico de |
oferta e alocagéo de capacidade de transporte para Servigo de Transporte Firme;

VIII. Instalacdo de Transporte: conjunto de instalacdes necessérias & prestacéo do servigo |
de transporte dutoviario de gas natural, incluindo dutos, estagbes de compresséo, de
medicéo, de redugéo de presséo, de armazenagem e de entrega;

IX. Instalagdo de Transferéncia: conjunto de instalagdes necessarias & movimentagéo de |
gas natural em meio ou percurso de interesse especifico e exclusivo do proprietario ou
explorador das facilidades;

X. Interessado: empresa ou consércio de empresas que solicita formalmente o servico de |
transporte dutoviario de gas natural;

XI. Mercado Emergente: mercado localizado em uma &rea geogréfica limitada, |
correspondente a uma regido de concesséo estadual de distribui¢do de gas canalizado,
na qual o primeiro fornecimento comercial de seu primeiro contrato de longa duracéo
tenha sido efetuado ha menos de 8 (oito) anos;

XIl. Nova Instalacio de Transporte: Instalacdo de Transporte com Autorizagdo de |
Operagédo (AO) expedida ha menos de 4 (quatro) anos, ao longo de toda sua extenséo,
conforme projeto aprovado, que ndo interligue Pontos de Recepgdo e Entrega ja
conectados por dutos existentes;

XIIl. Ponto de Entrega: ponto no qual o gas natural é entregue pelo Transportador ao |
Carregador ou a quem este autorize.



XIV. Ponto de Recepcdo: ponto no qual o gés natural é recebido pelo Transportador do |
Carregador ou de quem este autorize;

XV. Servico de Transporte Firme (STF): servico de transporte no qual o Transportador se |
obriga a programar e transportar o volume diario de gas natural solicitado pelo
Carregador, até a Capacidade Contratada de Transporte estabelecida no contrato com o
Carregador;

XVI. Servico de Transporte Interruptivel (STI): servigo de transporte o qual podera ser |
interrompido pelo Transportador, dada a prioridade de programacdo do Servico de
Transporte Firme;

XVII. Transportador: empresa ou consércio de empresas autorizadas pela ANP a operar |
as Instalagdes de Transporte;

XVIII. Zona de Entrega: area geogréfica limitada, correspondente & regido objeto de |
concesséo estadual de distribuicao de gas canalizado;

XIX. Zona de Recepcédo: area geogréfica limitada, contendo um ou mais Pontos de
Recepcéo.

XX. Prego de Gas Natural Ofertado: Soma das parcelas compostas pelo prego da
commodity e das tarifas de transporte aplicaveis;

Art. 3° O Transportador ndo podera comprar ou vender gas natural, com excegédo dos
volumes necessarios ao consumo préprio das Instalacdes de Transporte e para formacéo
e manutengdo de seu estoque operacional.

Art. 4° O Transportador permitira o acesso ndo discriminatério de Interessados as suas
Instalagdes de Transporte, assim como a conexdo de suas instalagdes com outras
Instalagdes de Transporte, exceto nos casos em que a solicitagéo do servigo:

I refira-se a Novas InstalagSes de Transporte; ou
1. destine-se ao transporte de gas natural para Mercados Emergentes.

Paragrafo Unico - As condigdes operacionais necessarias & conexdo de Instalagdes de
Transporte de distintos Transportadores, incluidas as conexdes de fronteira do pais, serdo
formalizadas em acordos de interconex&o.

Art. 5° O Transportador atendera Interessados em contratar Servico de Transporte
Interruptivel, utilizando-se da Capacidade Ociosa de Transporte, sempre que o trecho
solicitado em sua Instalagéo de Transporte esteja operando, na média diaria dos 6 meses
anteriores, a pelo menos 70% de sua Capacidade Maxima de Transporte, 0 que evidencia
o risco de interrupgao que caracteriza este servico.

Parégrafo Unico - Os volumes destinados ao Servigo de Transporte Firme terdo prioridade
de programac&o sobre o Servigo de Transporte Interruptivel.

Art. 6° Os servicos de transporte de gas natural serdo formalizados em contratos,
padronizados para cada modalidade de servico, explicitando:



1. tipo de servico contratado;

I1. termos e condi¢Ges gerais de prestacdo do servigo;

Ill. Capacidades Contratadas de Transporte entre zonas de Recepcdo e zonas de
Entrega;

IV. Capacidades Contratadas de Entrega por Ponto de Entrega;

V. Tarifas;

VI. prazo de vigéncia.

Paragrafo Unico - Os Transportadores enviardo & ANP os modelos de contrato previstos
no caput desse artigo, no prazo de 30 (trinta) dias antes da sua aplicag&o.

Art. 7° Toda Capacidade Disponivel de Transporte para a contratagdo de STF, por prazo
superior a 4 anos, em Instalagdes de Transporte em operacdo sera ofertada e alocada
segundo os procedimentos de CPAC, observado o art. 4° desta Portaria.

Argumentos:

Entendemos que é importante assegurar algum grau de flexibilidade ao Transportador
para negociagdo e contratacio de curto prazo de eventual Capacidade Disponivel, até
porque para prazos muito curtos 0 CPAC pode ser um entrave. Propomos que para estes
fins o prazo seja de 4 anos.

§1° O Transportador submeterd a aprovacdo da ANP, no prazo de 30 (trinta) dias
anteriores a divulgacéo, o regulamento do CPAC, que detalhard os procedimentos de
oferta e alocagéo de capacidade para STF.

§2° Caso a Capacidade Disponivel de Transporte de que trata o caput deste artigo seja
resultante do fim do prazo de vigéncia de contrato de STF, o Carregador possuidor deste
contrato tera preferéncia na recontratagdo da capacidade, desde que ofereca as mesmas
condi¢des da melhor proposta apresentada no CPAC.

Art. 8° O regulamento do CPAC observara os principios da transparéncia, da isonomia e
da publicidade e dispora sobre:

I. Critérios e procedimentos para o dimensionamento do projeto de expansdo de
capacidade, quando aplicavel;

IIl. Zonas de Recepcéo e Entrega atendidas;

Ill. Custo médio ponderado de capital, refletindo as condicées de mercado e os riscos
associados a prestagéo do servigo;

IV. Metodologia de célculo da tarifa de transporte;

V. Critério de alocacéo de capacidade entre os Interessados baseado no menor Ppreco
de Ggas Nnatural Oefertado;

VI. Condigdes para o redimensionamento do projeto de expanséo de capacidade, quando
aplicavel;

VII. Qualquer outro aspecto considerado relevante pelo Transportador.

Argumentos:

E relevante esclarecer o significado de Preco de Gas Natural Ofertado. Parece-nos que o
objetivo é que este reflita a soma da “ commodity” com tarifa de transporte. Assim sendo,



infere-se que a concorréncia deve restringir-se ao prego da “commodity”, enquanto a
tarifa de transporte deve refletir a tarifa minima estabelecida.

Parégrafo Unico — Em caso de empate no processo de alocagdo da capacidade a que se
refere o Inciso V, serd priorizado o interessado que detiver menor participagdo na
Capacidade Contratada da referida Instalagéo de Transporte.

Art. 9° O proprietario de Instalagdes de Transferéncia que sejam reclassificadas como de
InstalagGes de Transporte transferira a operagéo destas instalagdes a um Transportador.

§1° O proprietéario das Instalagbes de Transferéncia passara a qualidade de Carregador
da Instalagéo de Transporte e tera preferéncia na contratacéo de capacidade diretamente
junto ao Transportador, sem a necessidade de realizacdo de CPAC, até o limite da
capacidade definida na autorizag&o de operagéo das instalagdes.

§2° Os contratos de transporte serdo celebrados no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de reclassificagéo.

Art. 10 O descumprimento do disposto na presente Portaria implica as sangdes
administrativas previstas na legislagéo aplicavel.

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagéo.

SEBASTIAO DO REGO BARROS
Diretor-Geral



