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1. Informacoes Basicas

Nuimero do processo: 00185.002143/2022-59

2. Descricao da necessidade

2.1 A aquisicdo de cones (padrdo e cilindro) tem como finalidade aumentar de forma substancial a eficiéncia e eficacia da
Seguranca Presidencial, promover a otimizacdo de recursos e reducao de gastos com diversas atividades que atualmente sdo
necessarias para mitigar riscos, demonstrando-se essencial ao controle de acesso de veiculos as diversas instalacGes da
Presidéncia da Republica, em especial para a sinalizacdo viaria e de seguranca no trafego e no transito.

2.2 Cabe destacar que a Secretaria de Seguranca e Coordenacao Presidencial (SCP), por meio do Departamento de Seguranca
Presidencial, de acordo com as alineas a) e b), do inciso III, do Art. 7°, do Decreto n° 9.668, de 2 de janeiro de 2019, tem como
missdo zelar, assegurado o exercicio do poder de policia, pela seguranca pessoal do Presidente da Republica (PR), do Vice-
Presidente da Republica (VPR) e de seus familiares, assim como, quando determinado pelo Presidente da Reptiblica, dos titulares
dos 6rgdos essenciais da Presidéncia da Republica e de outras autoridades ou personalidades; bem como pela seguranca dos
palacios presidenciais (Palacio do Planalto e Anexos) e das residéncias do Presidente da Reptiblica (Palacio da Alvorada e Granja
do Torto) e do Vice-Presidente da Reptiblica (Palacio do Jaburu).

2.3 O quantitativo demandado foi determinado em virtude da necessidade instalada, da preeminéncia da substituicdo de
equipamentos danificados e de vida ttil expirada.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacado-Geral de Seguranca de Instalacoes/Departamento

de Seguranca Presidencial/SCP/GSI André Luiz Garcia Furtado - Cel EB

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Solicitacio de Fornecimento, em
remessa Unica, no seguinte endereco: Secretaria de Seguranca e Coordenacdo Presidencial, Departamento de Seguranca
Presidencial, Coordenacgdo-Geral de Logistica, avenida N-2 Norte — S/N - Sala 100, Fundo do Palacio do Planalto, CEP 70150-
900, em Brasilia-DF, em horario das 08h as 11h30 e das 14h as 17h30, telefone (61) 3411- 6574.

4.2 A Contratada deve assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, e cumprir todas as obrigagGes que constardo no Termo de Referéncia, seus anexos e na proposta por ela apresentada, em
especial quanto a;

4.3 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigcdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Edital e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo,

procedéncia e prazo de garantia;

4.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

4.5 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referéncia, o objeto ou itens com avarias ou
defeitos; e
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4.6 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o camprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.

4.7 Garantia.
4.7.1 Os materiais deverdo apresentar garantia para defeitos de fabrica.
4.8 Amostras.

4.8.1 Cone padrao: para cada lote de 100 (cem) cones, devera ser apresentada 1 (uma) unidade como amostra, totalizando 4
(quatro) amostras;

4.82 Cone Cilindro (ou barril): para o quantitativo a ser adquirido deve ser apresentada 1(uma) unidade como amostra.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Para o levantamento de mercado foram realizadas pesquisa consoante a Instrucdo Normativa n° 73, de 5 agosto de 2020
conforme segue:

5.1.1 Para obtencdo dos valores de referéncia, por se tratar de material com caracteristicas técnicas especificas, vinculadas a
Normas emitidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e Cone cilindro (NBR 15692)), foram obtidos os
seguintes resultados:

a) Cone padrao (NBR 15071):

1) A consulta no painel de precos (https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais) se restringiram a apenas
2 (duas) possibilidades (SEI n° 3256820), ja que as demais extrapolam os prazos que devem ser considerados para a data
da compra (todos com mais de um ano), todavia ndao puderam ser aproveitadas, haja vista que apresentam valores e
descrigcdes que ndo se coadunam com a especificacio estabelecida na norma técnica, além de divergirem, em muito, com
os valores levantados por outras metodologias estabelecidas na prépria IN ME n° 73/2020, alcangando um preco bem
inferior (R$ 70,13) e outro com valor (R$ 358,00) que extrapola em mais de 160% ao valor ao atualmente praticado no
mercado, o que ocasionou a exclusdo de ambos para fins de estabelecimento de preco de referéncia para a presente
aquisicao:

Identificacio  Mumero Modalidade "“'J;"' Descrigao do Descrigao Unidade de  Quantidade Valor
da Compra do ltem CATMAT Item Complementar Fornecimento  Ofertada  Unitario

2) Também devido a especificacdo, segundo as normas da ABNT exigidas na presente contratacdo, nao foi possivel o
reaproveitamento de outras aquisi¢des e contratacdes similares (Inciso II, art. 5°, IN n° 73/2020);

3) Assim foi adotada a metodologia estabelecida no inciso III, art. 5°, IN ME n° 73/2020, com consulta por meio de
pesquisa publicada em midia especializada (SEI n® 3256836, 3256844, 3256848, 3256858 e 3256864) , sendo acatado o
menor entre os valores levantados (R$ 49,80) para estabelecimento do preco de referéncia para aquisicdo do material:

MENOR
PRECO| PRECO | PRECO| PRECO| PRECO VALOR TOTAL
MATERIAL PRECO |QUANTIDADH
1(RS)| 2(RS) | 3 (RS)| 4(RS) | S(RS)| " (oe (RS)
CONE 149,80| 175,58 (210,26 163,15|164,08| 149,80 400 59.920,00
PADRAO |~ ' ’ ' ' ’ T

b) Cone Cilindro (NBR 15692):
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1) Parra este item foram levantados valores constantes no painel de precos (https://paineldeprecos.planejamento.gov.br
/analise-materiais):

Identificacdo MNumero Modalidade Cédigo do  Descricdo do Descricdo Unidade de Quantidade Valor
da Compra do Item CATMAT Item Complementar Fornecimento Ofertada Unitdrio

2) Conforme regra estabelecida no inciso I, art. 5°, IN ME n° 73/2020, sendo adotado o menor preco (R$ 184,45) como
regra para o estabelecimento do preco de referéncia (SEI n° 3256874):

MENOR
PREGO |PREGO |PREGO VALOR
MATERIAL |*" 201 RS) | 3 (RS) PI?:;;)O QUANTIDADE| —
CONE
CILINDRO | 184,45 | 194,63 | 266 | 184,45 40 7.378,00
(OU BARRIL)

5.2 Oportuno registrar que, devido as questdes de especificacdo (segundo normas da ABNT) e da majoracdo dos precos de
derivados de petréleo (devido ao atual conflito Russia/Ucrania), como é o caso dos materiais objeto da contratacdo, a escolha
da metodologia mais adequada para obtencdo do preco de referéncia (menor preco para ambos os itens) foi estabelecida de
acordo com o art. 6° da Instrugdo Normativa ME n° 73, de 5 de agosto de 2020, e os parametros utilizados para as pesquisas de
precos empregadas atendem ao estipulado nos inciso III (cone padrdo) e inciso I (cone cilindro), ambos do art. 5° da Instrucao
Normativa ME n° 73, de 5 de agosto de 2020.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 Aquisic@o de cones de sinalizagdo viaria e de seguranca no trafego e transito (padrao e cilindro). conforme especificacoes
abaixo:

6.1.1 Cone padrao: dispositivo de controle de trafego auxiliar a sinalizacdo, de uso temporario, utilizado para canalizar e
direcionar o trafego e delimitar areas. Especificacdes conforme NBR n° 15071/2004 (Sei n° 3256783):

3de 10



UASG 110322 Estudo Técnico Preliminar 6/2022

Dimens&es em milimet

6.1.2 Cone Cilindro (ou barril): Cilindro canalizador de trafego (conao cilindro ou barril), cor laranja, com possibilidade de
preenchimento internamente de sua estrutura com areia ou 4gua, assim aumentando seu peso, base quadrada de cantos
arredondados, corpo cilindrico; fita refletiva branca; com alca para transporte; encaixe préprio para fixacao de sinalizadores;
conforme especificacGes estabelecidas em conformidade com a NBR n° 15692/2009 (Sei n° 3256789):
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Legenda

m o O @ =

F

altura total = 105 cm a 120 cm;
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diametro da base ou distancia entre lados paralelos = 60 cm a 75 cm;

altura da base = 25 cm a 27 cm;

didmetro do corpo do cilindro = 40 cm a 50 cm;

distancia do topo até a primeira faixa=3 cma 5 cm;

distancia do topo até a dltima faixa = maximo 55 cm.

O cilindro canalizador pode ter alga superior para a fixagdo de dispositivos luminosos efou
transporte ndo maior do que 10 % da altura total do dispositivo.

Legenda

m o O @ =

F

altura total = 105 cm a 120 cm;

didmetro da base ou distancia entre lados paralelos = 60 cm a 75 cm;

altura da base = 25 cm a 27 cm;

didmetro do corpo do cilindro = 40 cm a 50 cm;

distancia do topo até a primeira faixa =3 cma 5 cm;

distancia do topo até a ultima faixa = maximo 55 cm.

O cilindro canalizador pode ter alga superior para a fixagdo de dispositivos luminosos efou
transporte ndo maior do que 10 % da altura total do dispositivo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O quantitativo demandado foi determinado em virtude das necessidades, considerando os equipamentos danificados e a vida

util dos cones estabelecida:

ITEM

PGC

CATMAT

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO
(RS)

PRECO TOTAL
(RS)
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1 - Cone Padrio 1396 | 249556 UN 400 149,80 59.920,00

2-Cone Cilindro (ou || 120, || 4eo910 UN 40 184,45 7.378,00
barril)

TOTAL (RS$) 67.298,00

7.2 Nao ha histérico de aquisicdo nos tltimos 3 (trés) anos de cones com os padrdes estabelecidos para esta
contratacdo pela Secretaria de Seguranca e Coordenacao Presidencial do Gabinete de Seguranca Institucional da Presidéncia da
Reptiblica (SCP/GSI/PR).

7.3 Oportuno registrar que a definicdo dos quantitativos de cones de sinalizacdo vidria e de seguranca no trafego e transito
(padréo e cilindro) levou em conta primeiramente as seguintes necessidades, competéncias e parametros:

1. Complementar e substituir o atual estoque de material, que se encontra deteriorado em virtude de equipamentos
danificados e fora do prazo de validade estabelecido conforme vida util estabelecida; e

2. Competéncia da Secretaria de Seguranca e Coordenacao Presidencial, por meio da Coordenacgao-Geral de Seguranca
de InstalacOes, em realizar a sinalizacdo do tipo vidria, de seguranca no trafego e transito de pessoas e veiculos no
entorno do Palacio do Planalto, dos anexos do Paldcio do Planalto, das residéncias oficiais do Presidente e do Vice-
Presidente da Republica (Palacio da Alvorada, Palacio do Jaburu e Granja do Torto) e dos 6rgaos da Presidéncia da
Republica, localizados na Avenida N2 9SCP, COTRAN, DIENP, CECAD, etc.).

7.4  Foram consideradas ainda as seguintes especificidades, que influenciam no estabelecimento dos quantitativos necessarios
para viabilizar a execucdo habitu das competéncias da SCP na seguranca das unidades do complexo da Presidéncia e Vice-
Presidéncia da Republica:

1. Balizamento na area externa do Palacio do Planalto, por ocasido de Cerimonias com Embaixadores e Chefes de Estado;
2. Bloqueios do Palécio do Jaburu e do Palacio da Alvorada; e

3. Interdicdo de faixas de rolamento da Via N1, entre a Praca dos Trés Poderes e o Palacio do Planalto, quando
necessario.

7.5 Assim, de acordo com as necessidades acima elencadas, foram estabelecidas as quantidades a serem adquiridas, ja
considerando o estoque de material util que ainda resta na Secretaria de Seguranca e Coordenacao Presidencial, e levando em
conta a métrica-padrao de distanciamento de 1,5m entre um cone e outro, totalizando 400 (quatrocentas) unidades do cone padrao
e 40 (quarenta) unidades do cone cilindro:

7.5.1 Palacio do Planalto e Anexos:

LOCAL CONE CONE CILINDRO OBSERVACOES

Estacionamento Oeste PP (150 vagas) 25 -
Cones entrada

/saida estacionamento

Estacionamento Norte (200 vagas) 20 -

Cones area carga
/descarga manobra/
estacionamento do comboio
VPR (Anexo Il)

Estacionamento Anexos
50 06
(660 vagas)

Distancia 150 metros trecho
VVia N1 — Trecho entre PP e P3P 100 04 sinalizado por cone padréo
langado a cada 1,5 m

Sinalizar cancelas automaticas
Acessos Cancela Norte/ Leste Anexos 10 06 para acesso dos veiculos dos
servidores
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Sinalizar transito indicando
Entrada Privativa PR no PP (via N1) 10 - .
acesso restrito
Entrada Ministros no PP (via N2) 10 Sinalizar transito indicando
passagem restrita
TOTAL 225 16

7.5.2 Palacio da Alvorada:

LOCAL CONE CONE CILINDRO OBSERVAGOES
Portaria Principal 10 0
Portao de Servico 10 0 Em com.ple.mento aos pinos hlql’aUhCOS

sinalizando acesso restrito
Portao Alternativo 10 0
Garagem Geral 10 0 Sinalizagdo vagas exclusivas comboios PR,
DPR e dignitarias
Garagem Privativa 10 0 Sinalizacao de transito restrito embarque e
desembarque do PR, DPR, familiares e
convidados
Estacionamento 20 0 o 5 .
Sinalizagao vagas para visitantes
Externo
Bloqueio Alvorada 20 10 Sinalizar o transito indicando ponto de controle
e de passagem restrita

TOTAL 90 10

7.5.3 Granja do Torto:
LOCAL CONE CONE CILINDRO OBSERVAGOES

Estacionamento Externo 5 0 Sinalizag&o vagas para visitantes
Portéo Principal 10 4
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Portao Guarda Verde
5 0 Sinalizar transito indicando acesso
restrito
20 4
TOTAL
7.5.4 Palacio do Jaburu:
LOCAL CONE CONE CILINDRO OBSERVAGOES
Portéo Principal 10 0 Sinalizagao de transito restrito
Estac. Externo 10 0 Sinalizagao vagas para visitantes
Bloqueio Jaburu 10 10 Sinalizar o transito indicando pon.to de
controle e de passagem restrita
TOTAL 30 10 -

7.5.5 Orgﬁos da Presidéncia localizados na Avenida N2 (SCP, COTRAN, DIENP, CECAD):

LOCAL CONE CONE CILINDRO OBSERVAGOES
SCP 20 0
Sinalizar transito indicando acesso restrito
COTRAN 5 0
DIENP 5 0
CECAD 5 0
TOTAL 35 0 -
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8.1 O prego total da aquisicdo esta estimado em R$ 67.298,00 (sessenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais).

UNIDADE PRECO PRECO
ITEM PGC | CATMAT DE QUANTIDADE| UNITARIO |~ Af ®S)
MEDIDA RS)
1 - Cone Padrio 1396 | 249556 UN 400 149,80 59.920,00
2-Cone Cilindro (ou | 40 || 455910 UN 40 184,45 7.378,00
barril)
TOTAL (RS) 67.298,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Nao se aplica

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Nao se aplica

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

11.1. A presente solicitacdo esta alinhada com o Plano Anual de Contratacdes de 2022 - Itens n° 1396 e 1397 (Sei n® 3252179):

Fiftroa utilizsdos: Numero do Rem 1198

FLAS ETO E GERERD

BE T

Orglo 0J0101 - FRESEENCY

UWASG 100032

GABNETT Of SIGURANCA

Ralaitrsy de it 30 B
legaivs gersds s 710

Coraras e —~—
O [== - e oW [ — — - .
AR L — | et et i ! 3 = | me—
— P e e e - s s —s S R [y e
—t . oy - e o] = - =
Filtros stilirados: Nemers do Nem 159
= == e BN - — o L. -
kol [ -y R ey = . [ gty ke = = | ==
- = L e e [evisienyrrs pteieiny Sy— b comane |
ooy

12. Resultados Pretendidos

12.1 O emprego dos cones de sinalizacdo vidria e de seguranca no trafego e transito é essencial ao controle de acesso de veiculos

as diversas instalacoes da Presidéncia da Republica.

13. Provideéncias a serem Adotadas

13.1 Nao se aplica.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Os residuos gerados com a presente contratacao (aquisicao de cones) que sejam aptos, apds o uso, serdo encaminhados a
reutilizacdo, a reciclagem ou a outra forma de destinacao ambientalmente adequada, conforme determinado na alinea 'a’, inciso I,
do art. n° 31 da Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

16. Responsaveis

Siape n° 3260090 - Ramal: 3411-6707

ADILSON RODRIGUES DA SILVA - CAPR/1

Assistente - Gestor Titular

ANDRE LUIZ GARCIA FURTADO - CEL EB

Coordenador-Geral de Seguranca de Instalacdes
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