PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA-GERAL _
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO

Data de Abertura;: 17/12/2020 as 09:30h

~ A o i
Pregéo, na forma Eletrénica n° 056/2020-SA no sitio www.gov.br/compras/pt-br

Objeto

Contratacdo de empresa para prestacao de servicos de instalacdo, remanejamentos e manutencao de
cabeamento estruturado de infraestrutura de rede de dados, voz e imagem com fornecimento de
materiais.

Valor Total Estimado

R$ 2.221.001,60 (dois milhdes, duzentos e vinte e um mil um real e sessenta centavos)

Local da Prestacao do Servico

Brasilia/DF
Registro de Vistoria Instrumento Contratual Critéerio de Julgamento das
Precos? propostas:

NAO FACULTATIVA | TERMO DE CONTRATO | MENOR GLOBAL DO GRUPO
Exclusiva Cota Reservada Exige Amostra? Dec. n°
ME/EPP? ME/EPP? g ) 7.174/2010?

NAO NAO NAO NAO

Modo de Disputa
A disputa dar-se-a pelo MODO ABERTO E FECHADO, nos termos do item 7.9 do edital.

DESTAQUES

ATENCAO. A prética das condutas previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/2002 (deixar de entregar ou desistir
da proposta, ensejar o retardamento da licitacdo, ndo apresentar a documentacdo exigida, entre outras),
poderd acarretar na aplicagdo da penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E
CONTRATAR COM A UNIAO e suspensdo do SICAF, por periodo que podera chegar a até 5 anos, em
cumprimento a legislacdo vigente e a Instrugdo Normativa da Secretaria Especial de Administracdo da
Presidéncia da Republica n° 1, de 23 de novembro de 2020, publicada no Diario Oficial da Unido de 24 de
novembro de 2020, que estabelece procedimentos para a defini¢do da dosimetria na aplicagdo da penalidade
de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002.

A Instrucdo Normativa podera ser consultada no endereco: https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-
normativa-sa/sg-pr-n-1-de-23-de-novembro-de-2020-289761145

Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatério e alertamos para 0 acompanhamento do
andamento do certame e quanto a necessidade de cautela quando da apresentacdo das propostas, cuidando
para que ndo ocorra desconexdo, nem deixem de atender as solicitagdes do pregoeiro, a fim de evitar a
pratica de condutas que podera acarretar na aplicacdo das sancdes previstas.

Acompanhe as sessdes publicas dos Pregdes Eletrdnicos da Secretaria Especial de Administracdo da Secretaria-Geral da
Presidéncia da Republica pelo endereco www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as opc¢des Consultas > Pregbes > Em
andamento > Cod. UASG “110001”. O edital e outros anexos estdo disponiveis para download no Sistema Comprasnet e
também no endereco: https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-
administracao/licitacoes



https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-sa/sg-pr-n-1-de-23-de-novembro-de-2020-289761145
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA-GERAL .
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO

PREGAO ELETRONICO N° 056/2020-SA
Processo Administrativo n® 00094.001067/2020-11

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Unido, por meio da Secretaria
Especial de Administracdo da Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica, sediada no Anexo Il do
Palacio do Planalto, Ala “A”, Sala 201, em Brasilia-DF, CEP 70.150-900, mediante o Pregoeiro
designado pela Portaria n° 281, de 10 de novembro de 2020, publicada na Secdo 2 do Diario Oficial
da Unido de 12 de novembro de 2020, realizara licitacio, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, sob a forma de execucdo indireta, no regime de empreitada por preco unitério, nos
termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019,
no que couber do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n°® 7.746, de 5 de junho
de 2012, das Instru¢des Normativas SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, n° 3, de 26 de abril de
2018 e da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instru¢cdo Normativa
SGD/ME n°1, de 4 de abril de 2019, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, do
Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 17/12/2020

Horério: 9h30

Local: Portal de Compras do Governo Federal-www.gov.br/compras/pt-br
UASG: 110001

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa para prestacdo de servicos de instalacdo, remanejamentos e manutencdo de cabeamento
estruturado de infraestrutura de rede de dados, voz e imagem com fornecimento de materiais,
conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, formado por 2 (dois) itens, conforme tabela constante
no Termo de Referéncia, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3 O critério de julgamento adotado sera o menor preco global do grupo, observadas as exigéncias
contidas neste edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,
prevista no orgamento da Uni&o para o exercicio de 2021, na classificagéo abaixo:

Gestao/Unidade: 110001

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 04.122.0032.2000.0001
Natureza de Despesa: 3390.30-26 e 3390.40-13



3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacao
dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realiza¢do das transagdes inerentes
a este Pregéo.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1 Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no artigo 9° da IN SEGES/MP n° 03, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 Néo poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

4.2.2 que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.2.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucao
ou liquidacao;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.7 OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenério).

4.2.8 instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instru¢cdo Normativa/SEGES
n® 05/2017)

4.2.8.1 E admissivel a participacdo de organizacdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 5°
a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os servicos objeto desta licitacdo se insiram entre as



atividades previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder PUblico e a organizagéo social
(Acdérddo n° 1.406/2017- TCU-Plenério), mediante apresentacdo do Contrato de Gestéo e dos
respectivos atos constitutivos.

4.2.9 sociedades cooperativas, considerando a vedacéo contida no art. 10 da Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 2017.

4.3 Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na
qual haja administrador ou socio com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratacédo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

4.3.1 E vedada ainda a contratacdo de empresas cujos sécios ou dirigentes tenham vinculo
familiar com servidor do 6rgdo contratante que tenha poder de influéncia sobre a conducédo da
licitacdo (Acordaos TCU 702/2016-P, 2057/2014-P, 1620/2013-P e 1160/2008-P).

4.3.2 Considera-se familiar o cdnjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n° 13, art. 5°,
inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Il1, do Decreto n.° 7.203, de
04 de junho de 2010).

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, € vedada, ainda, a utilizacdo, na execucao
dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca neste 6rgdo contratante.

4.5 Como condicéo para participagdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo
préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1 que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1 nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa.

4.5.2 que esté ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3 que cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXI1I, da Constituicdo;

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.5.7 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal;

4.5.8 que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que



atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as san¢Ges
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 0s
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descri¢éo do objeto ofertado e o preco,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.1.1 A proposta de precos sera apresentada em conformidade com o instrumento convocatorio,
contendo todos os elementos que influenciam no valor final da contratagéo, preenchida conforme
Modelo de Proposta de Precos — Anexo |1 deste edital (Proposta Comercial), devendo conter:

5.1.1.1 Descricdo clara e completa do objeto, contendo as especificagdes detalhadas, observada
a descricdo/especificacdo constante do Termo de Referéncia — Anexo I, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicéo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5.1.1.2 Pregos unitario e total, expressos em R$ (reais), com aproximacéo de até duas casas
decimais.

5.1.1.3 Prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.1.1.4 Declaracdo expressa de estarem incluidos no preco todos os impostos, taxas, fretes,
seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto
deste pregdo, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.

5.1.1.5 Razdo social, endereco completo e CNPJ da licitante, referéncia ao nimero do edital do
pregdo, bem como o nome do banco, 0 nimero da conta corrente e a respectiva agéncia onde
deseja receber seus créditos.

5.1.1.6 Meios de comunicacdo disponiveis para contato, por exemplo, telefone e endereco
eletronico.

5.1.1.7 Qualificacdo do preposto autorizado a firmar o contrato, tais como, home completo,
CPF, carteira de identidade.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera
por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 O licitante que estiver com alguma documentacdo vencida junto ao SICAF deverd encaminhar,
documento valido que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacao.

5.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1°da LC n° 123, de 2006.

5.6 Incumbira ao licitante acompanhar as operacfes no sistema eletronico durante a sesséo publica
do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.



5.7 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

5.8 N&o seréd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

5.9 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico ap6s o encerramento do
envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.1.1 valor unitério e total do item;
6.1.2 descricéo do objeto.
6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formacao de Precgos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente
com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do quantitativo necessario, com
base na alinea “b” do inciso | do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2° da IN
05/2017);

6.4 A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro
ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a
sequir:

6.4.1 cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual ser4d mantido durante toda a
execucdo contratual;

6.4.2 cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente, da
planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducdo, quando da repactuacéo, para fins de
total ressarcimento do débito.

6.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde & media dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizacéo, a



qualquer tempo, comprovacéo da adequacao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos,
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe 0 Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar 0s Servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituig&o.

6.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessdo
publica.

6.10 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO
DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletr6nico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios
insanaveis ou ilegalidades.

7.2.1 Seré desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor anual/total/unitario do item.



7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

7.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo poderé ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9 Seré adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10 A etapa de lances da sesséo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada
a recepcdo de lances.

7.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.11.1 Néo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances, na ordem de classificacdo, até 0 maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1 N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até 0 maximo de
trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
0 qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de
habilitacéo.

7.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente a ao Ministério
da Economia;

7.14.1 Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo préprio do sistema.

7.15 Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.16 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.17 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

7.18 Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap0s decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.



7.19 O critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

7.20 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.21 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & compara¢do com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538,
de 2015.

7.22 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.26 A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de
maneira que sO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente,
ao0s servigos:

7.26.1.1 prestados por empresas brasileiras;

7.26.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

7.26.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo.

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas empatadas.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo
sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacéo em condicGes diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.29 Ap0s a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.



8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1 Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e & compatibilidade do preco em relacdo ao méximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico do art. 7°e no §
9° do art. 26 do Decreto n° 10.024/2019.

8.2 A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formacdo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

8.3 A Planilha de Custos e Formac&o de Precgos devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente
via sistema, no prazo do subitem 8.9, contado da solicitagcdo do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitacdo do lance
vencedor.

8.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formagéo de
Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que néao
contrariem exigéncias legais.

8.5 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da
In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.5.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.5.1 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
8.5.2 ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

8.5.3 apresentar preco final superior ao preco méximo fixado (Acorddo n® 1455/2018 -TCU -
Plenério), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

8.5.3.1 Consideram-se precos manifestamente inexequiveis aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratacdo pretendida.

8.6 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do anexo VII-A, da IN n°® 05/2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7 Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos precos
ofertados para 0 mesmo item, e a inexequibilidade da proposta ndo for flagrante e evidente pela
andlise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo, serd obrigatoria a
realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.8 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.8.1 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacao de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata

8.9 O Pregoeiro convocara o licitante para o envio da proposta adequada ao ultimo lance ofertado,
apos a negociacgdo, e dos documentos complementares, por meio de funcionalidade disponivel no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.9.1 O prazo podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacdo escrita e justificada do licitante,
formalmente aceita pelo Pregoeiro, formulada antes de findo o prazo.



8.9.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de
custo readequadas com o valor final ofertado.

8.9.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha dever&o refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.9.4 O Pregoeiro analisard a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na Planilha de
Custos e Formacdo de Precos com aqueles praticados no mercado em relacdo aos insumos e
também quanto aos salarios das categorias envolvidas na contratacao;

8.9.5 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que ndo haja majoracdo do preco proposto.

8.9.5.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestacao de
servigos previstas nos 885°-B a 5°-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.

8.9.5.2 Em nenhuma hipétese poderéa ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto
ao preco ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificacbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteracGes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes
erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condigdes referidas, desde que nédo
venham a causar prejuizos aos demais licitantes;

8.10 Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

8.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horério para a continuidade da sessao.

8.13 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1 Como condic¢éo prévia ao exame da documentacéo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condicdes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 SICAF,;

9.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uni&o (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3 A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢bes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicéo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
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9.1.3.1 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.3.1.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.1.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

9.1.4 Constatada a existéncia de sancdo, 0 Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

9.1.4.1 No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condicGes de participacao, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal, a qualificacdo econémico-financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03,
de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condicdes exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2 E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentacao da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certidGes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em
encontrar a(s) certidao(Ges) valida(s), conforme art. 43, 83°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

9.4 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade
do documento digital.

9.4.1.1 Na hipétese de serem solicitados pelo pregoeiro, os documentos serdo remetidos em
original, por qualquer processo de copia reprogréafica, autenticada por tabelido de notas, ou por
servidor da Administracdo, desde que conferidos com o original, ou publicacdo em 6rgédo da
imprensa oficial, para analise, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, a Coordenacdo de Licitacdes da
Presidéncia da Republica, Palacio do Planalto — Anexo II, Ala “A”, Sala 201, em Brasilia-DF,
CEP 70.150-900, em envelope fechado e rubricado no fecho, especificando o nimero do pregédo
e 0s dados da empresa.

9.5 Néo serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.5.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.



9.6 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.7 Ressalvado o disposto no subitem 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentagéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitag&o:

9.8 Habilitacao juridica:

9.8.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2 No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.8.3 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.4 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagcdo dos seus administradores;

9.8.5 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

9.8.6 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacao
respectiva.

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5 prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10 Qualificagdo Econdmico-Financeira:
9.10.1 certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2 balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacgdo financeira da empresa, vedada a sua



substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.10.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo
de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

9.10.2.2 é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3 comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

- Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui patriménio
liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

9.11 Qualificacéo Técnica:

9.11.1 Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a
apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.11.1.1 Entende-se como compativel ao objeto desta licitacdo a prestacdo de servico de
lancamento de cabeamento estruturado metélico U/UTP Cat.6, servigo de remanejamento de
pontos de rede e servico de langcamento e instalacdo de cabo de fibra dptica em instalacéo predial
interna e/ou externa, que contemplem o fornecimento com quantidade de cabos igual ou
superior a 30% (trinta por cento) da soma total dos cabos de rede e cabos de fibras oOticas,
conforme tabela abaixo:

Descricao 100% 30%
Servico de langcamento de cabeamento estruturado metalico
U/UTP Cat.6, contemplando o langamento do cabeamento por 25.315 7.590
tubulacéo e/ou eletrocalhas.

Servico de remanejamento de ponto de rede. 10.000 3.000
Servigo de langamento e instalacdo de cabo de fibra optica
multimodo MM e/ou monomodo SM em instalacéo predial 15.000 4.500

interna e/ou instalagdo externa tipo subterranea.

9.11.1.2 Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundéaria especificadas no contrato social vigente;

9.11.1.3 Somente serdo aceitos atestados expedidos ap0s a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado
em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017.



9.11.1.4 Podera ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigcos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 05/2017.

9.11.1.5 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados 0s servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 05/2017.

9.11.2 As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel,
nos termos do item 6 do Termo de Referéncia — anexo | deste edital.

9.11.2.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execucdo do objeto ou
que tem pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assume total responsabilidade por este fato e ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.12 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagdo do
balango patrimonial e das demonstracGes contabeis do ultimo exercicio.

9.13 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.13.1 A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacéo.

9.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange
a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
apos a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao
de justificativa.

9.15 A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizag&o.

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da sessao.

9.17 Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagcéo
da proposta subsequente.

9.19 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.



10. DOS RECURSOS

10.1 O Pregoeiro declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacdo fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederd o prazo de no
minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma
motivada, isto &, indicando contra quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos, em campo
préprio do sistema.

10.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de
motivagéo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as
condicdes de admissibilidade do recurso.

10.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias,
que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente. Nessas hipoteses
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1 A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatério.

11.2.2 A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1 O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
ndo haja interposicéo de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular decisdo dos recursos
apresentados.

12.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.



13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1 Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1 Apo6s a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato.

14.2 O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Edital.

14.3 No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora devera apresentar:

14.3.1 O(s) documento(s) que lhe outorga(m) poderes para firmar o contrato (contrato social e/ou
procuracao);

14.3.2 Declaracdo de que ndo se enquadra nas vedacdes previstas no subitem 4.3 deste edital,
conforme modelo - Anexo IV. A constatacdo da inveracidade da declaracdo serd motivo para
rescisdo contratual, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

14.3.3 Declaracgéo, de acordo com o modelo constante do Anexo IV da Instrucdo Normativa n®
1.234/2012 da Receita Federal do Brasil, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal,
caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, conforme modelo -
Anexo V deste edital.

14.3.3.1 A declaragdo podera ser apresentada por meio eletrbnico, com a utilizacdo de
certificacdo digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira
(ICPBrasil), desde que no documento eletronico conste a assinatura digital do representante
legal e respectiva data da assinatura.

14.4 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.4.1 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

14.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, prorrogavel conforme previsdo no
termo de referéncia e no instrumento contratual.

14.5 Previamente & contratacdo a Administracéo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, 111, da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 0
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem énus,
antes da contratacdo.



14.5.2 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

14.6 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacéo das condicdes de habilitacdo consignadas
no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

14.7 Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des
das demais cominac0es legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apdés a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
16.1 Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de Referéncia.

17. DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

18. DO PAGAMENTO

18.1 As regras acerca do pagamento do valor contratual séo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, observando as
disposicdes contidas na Instrucdo Normativa da Secretaria Especial de Administracdo da Presidéncia
da Republica n® 1, de 23 de novembro de 2020, o licitante/adjudicatario que:

19.1.1 ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2 apresentar documentacao falsa;

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4 ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

19.1.5 ndo mantiver a proposta;

19.1.6 cometer fraude fiscal;

19.1.7 comportar-se de modo inid6neo;
19.2 Considera-se ensejar o retardamento da execucéo do certame qualquer acdo ou omissao do licitante
que prejudique o bom andamento da licitag&o, que evidencie tentativa de inducéo a erro no julgamento,

Ou que atrase a assinatura do contrato, conforme a Instru¢cdo Normativa SA/SG-PR n° 1, de 23 de
novembro de 2020.



19.3 Considera-se ndo manter a proposta a auséncia de envio da proposta, bem como a recusa do envio
de seu detalhamento, quando exigivel, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificacdo de sua
proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que ndo esteja fundamentada na demonstracao
de vicio ou falha na sua elaboracéo, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento, nos termos da
Instrugdo Normativa SA/SG-PR n° 1, de 23 de novembro de 2020.

19.4 Considera-se comportar-se de modo inidéneo: a préatica de atos direcionados a prejudicar o bom
andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustracdo do carater competitivo do
procedimento licitatério; acdo em conluio ou em desconformidade com a lei; inducéao deliberada a erro
no julgamento; prestacdo falsa de informacOes; apresentacdo de documentagdo com informacdes
inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original,
de acordo com a Instrugdo Normativa SA/SG-PR n° 1, de 23 de novembro de 2020.

19.5 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem 19.1
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

19.5.1 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

19.5.2 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

19.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a san¢do de impedimento.

19.7 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

19.8 A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.9 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.10 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

19.11 A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

19.12 A autoridade competente, na aplicagdo das sanges, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

19.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.14 As sangbes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Termo de
Referéncia.



20. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica, qualquer pessoa
poderd impugnar este Edital.

20.2 A impugnacao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail cpl@presidencia.gov.br ou
por peticdo dirigida ou protocolada na Coordenagdo de Licitagdes, situada no Anexo Il do Palacio do
Planalto, Ala “A”, Sala 201, de segunda a sexta-feira, das 9h as 12h e das 14h as 17h.

20.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracéo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnacao no prazo de até 02 (dois) dias Uteis contados da data de recebimento da
impugnacao.

20.4 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego eletronico cpl@presidencia.gov.br.

20.6 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado da
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao
do edital e dos anexos.

20.7 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

20.7.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacéo.

20.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1 Da sessao publica do Pregdo divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.

21.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia (til
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo Pregoeiro.

21.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horério
de Brasilia — DF.

21.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitac&o e classificagéo.

21.5 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.
21.6 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag&o, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.7 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.



21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

21.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

21.10 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11 O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrénicos www.gov.br/compras/pt-br
e https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-
administracao/licitacoes, e também podera ser obtido na Coordenacdo de LicitacGes, situada no
Anexo II, Ala “A”, Sala 201, do Palacio do Planalto, nos dias Uteis, no horario das 9h as 12h e das
14h as 17h horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
21.12.1 ANEXO | — Termo de Referéncia;
21.12.2 ANEXO Il — Modelo de Proposta;
21.12.3 ANEXO Il1 — Declaracdo de Pleno conhecimento das Condi¢des de Vistoria,;
21.12.4 ANEXO IV — Declaracdo que ndo mantém familiar;
21.12.5 ANEXO V - Declaracao de optante pelo Simples Nacional
21.12.6 ANEXO VI — Minuta de Termo de Contrato

Brasilia, 02 de dezembro de 2020

Andressa Tavares da Rocha
Pregoeira — Presidéncia da Republica
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ANEXO |

PREGAO ELETRONICO N° 056/2020-SA
PROCESSO N° 00094.001067/2020-11

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucgédo de servicos de instalacdo, remanejamentos
e manutencdo de cabeamento estruturado de infraestrutura de rede de dados, voz e imagem com
fornecimento de materiais, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

~ UNIDADE DE PRECO TOTAL
GRUPO | ITEM DESCRICAO CATSER MEDIDA QTD. R$)
Servigo de instalacdo e manutencgédo do
cabeamento estruturado da infraestrutura
01 de rede, conforme condigdes, 18627 Servigo 01 R$ 1.136.104,00
gquantidades e exigéncias estabelecidas
no Termo de Referéncia.

01 Fornecimento de materiais para

instalacdo e manutengdo do cabeamento

estruturado da_lnl‘raestrutur_a de rede, 150923 Material 01 R$ 1.084.897,60
conforme condic¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas no Termo de

Referéncia.

02

PRECO GLOBAL DO GRUPO UNICO R$ 2.221.001,60

Tabela 1

1.1.1. Os precos estimados da planilha serdo os considerados como maximos para aceitagdo da
proposta pela Presidéncia da Republica.

1.1.2. O critério de julgamento da licitacdo sera o menor pre¢o total, por grupo, observadas as
exigéncias contidas neste Termo de Referéncia.

1.2. Para atendimento ao que preconiza o art. 24, § 1°, VIll da IN SLTI/MP n. 05/2017, a contratagdo
pretendida ndo ird abarcar o parcelamento do objeto, tendo em vista ndo atender as necessidades da
Presidéncia da Republica, uma vez que a divisdo dos itens Servicos e Materiais podera acarretar
dificuldades de integracdo logistica entre as diferentes empresas, quando da execucdo contratual,
podendo haver o risco de prejuizo para o conjunto da solugdo. Devido a complexidade envolvida,
deve ser levada em consideracdo, a necessidade na padronizacdo de componentes e materiais, sua
agilidade e desempenho e, sobretudo e ndo menos importante, a disponibilidade de garantia de um
unico fornecedor, pois a compatibilidade dos componentes fornecidos reduz os riscos de divergéncias
junto a futura Contratada facilitando, assim, 0 acompanhamento, a fiscalizacéo e a gestéo do contrato.

1.3. As propostas deverdo apresentar 0s pre¢os unitarios dos servicos e materiais especificados,
respectivamente, nos Itens 5 e 9 deste Termo de Referéncia, de acordo com as tabelas 2 e 3.

1.4. Os modelos de planilhas para apresentacdo de proposta compdem o0s anexos do presente termo
de referéncia, sendo: Apéndice I (planilha de precos - lista de materiais) e Apéndice 11 (planilha de
precos - lista de servigos).

1.5. Ndo existe qualquer obrigacdo de a Presidéncia da Republica realizar o consumo de materiais e
servigos na totalidade das quantidades especificadas nas Tabelas 2 e 3, uma vez que 0s quantitativos
séo estimados.


https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017

1.6. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de instalagdo, remanejamento e
manutencdo de cabeamento estruturado de infraestrutura de rede de dados, voz e imagem com
fornecimento de materiais.

1.7. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.
1.8. A presente contratacdo adotard como regime de execucao a empreitada por preco unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A contratacao prevé o atendimento as necessidades frequentes e diarias de usuarios de tecnologia
da informacdo, os quais utilizam conex&o a rede de dados, voz e imagem da Presidéncia da Republica,
e solicitam servicos de remanejamento de pontos de rede, instalagdo de novos pontos, bem como
servicos de readequacdo e modernizagdo de infraestrutura de rede logica.

2.2. licitante vencedora, de acordo com o modelo sugeridode contratacdo de
empresa especializada para execugdo de servigos de instalacdo e manutencdo de infraestrutura de
rede, devera estimar a quantidade a ser utilizada de materiais e servigos em funcdo da arquitetura da
rede atual da PR, de forma a antever seus custos operacionais.

2.3. A contratacdo pretendida ndo se constitui em mero provimento de itens com garantia, mas na
entrega de meios de fornecimento sob demandas, que ndao ocorrem com previsibilidade determinada,
podendo ocorrer a qualquer momento, de acordo com as necessidades de negdcio da Presidéncia da
Republica, haja vista que suas atividades possuem a caracteristica de a qualquer momento
demandarem altera¢fes no posicionamento de itens de infraestrutura, e com prazos de alteracGes
reduzidos, devendo a Contratada estar apta ao atendimento imediato das necessidades reportadas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servico de instalacdo de infraestrutura de
rede l6gica abrangendo: instalacdo, remanejamento, identificdo e certificacdo de pontos ldgicos;
painéis de manobras (patch panel); distribuidores Opticos, emenda de cabos 6pticos, e istalacdo de
Distribuidores Internos Opticos (DIO) em armario (rack) ou parede; organizacio de armario (rack);
construcao de caixas de passagem e instalacdo de unidade de armario (rack); lancamento de cabos
metalicos e dpticos; tudo incluindo fornecimento de materiais e componentes para a Presidéncia da
Republica.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo comum de carater continuado sem fornecimento de méo de obra em regime
de dedicacdo exclusiva, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma
eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execucdo indireta € vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

4.4. A natureza do objeto se enquadra na classificacdo de servigos comuns, nos termos do paragrafo
nico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.



5. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, 0s requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. O provimento dos servicos deverd ser realizado de forma a manter a qualidade da rede de
cabeamento estruturado, permitindo a conectividade dos equipamentos de rede, computadores,
telefones, sistema de IPTV e videoconferéncia para os usuarios do Palacio do Planalto e seus Anexos,
Residéncias Oficiais e edificacdes diversas nas quais operem unidades da Presidéncia da Republica
no Distrito Federal, adotando-se os padrdes de organizacdo e qualidade das instalagdes de forma a
garantir a qualidade da transferéncia da informacao.

5.1.2. ACONTRATADA deveréa estar pronta a observar as orientagdes dos servidores da Presidéncia
da Republica quanto a preservacao de edificacbes e mobiliario tombado, nos termos da Portaria do
Ministério de Estado da Cultura n°® 55 de 06 de junho de 2017, ndo podendo executar servi¢o nas
edificacbes tombadas sem a devida autorizacao da Presidéncia da Republica. A realizacdo do servico
em edificacdo tombada, ou em proximidade com mobiliario tombado ou a ser preservado deve seguir
as orientacdes relacionadas a preservacao do patriménio histérico e artistico nacional.

5.2. A estimativa de servigos a serem prestados esta descrita na tabela a seguir:

INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO METALICO

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Unidade Quantidade

1 Servico de instalacédo de eletroduto galvanizado. m 600
Servico de instalacdo de Eletrocalha

2 50x50x3000mm. m 150
Servigo de instalagéo de Eletrocalha

3 100x50x3000mm. m 150

4 Servico de instalacdo de Eletrocalha m 75
200x50x3000mm.

5 Serv!(;o de instalacdo de Copex Metélico Revestido m 300
Flexivel.

6 Servico de instalacdo de canaleta de PVC m 5.000

7 Servu;_o _de instalacdo de canaleta de Metal para piso m 1.000
com divisor




INFRAESTRUTURA FIBRA OPTICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO
METALICO

8 Servigo de abertura e fechamento de vala por m 800
método destrutivo (MD) — SOLO BRUTO.

9 Servico de abertura e fechamento de vala por m 200
método destrutivo (MD) — SOLO PAVIMENTADO.

10 Servico de abertura de passagem subterranea por m 250
método nao destrutivo (MND).
Servico de langamento de dutos do tipo PEAD

1 (Polietileno de Alta Densidade). m 1.300

12 Servico de instalacdo de caixa de passagem do tipo und 10
R1 e/ou R2.

CABEAMENTO ESTRUTURADO METALICO REDE INTERNA

Servico de langcamento de cabeamento estruturado
13 metalico U/UTP Cat.6, contemplando o lancamento m 25.315
do cabeamento por tubulacdo e/ou eletrocalhas.

Servico de conectorizacgdo, organizagdo e
identificacdo do cabeamento estruturado metalico
14 Cat.6, contemplando a crimpagem das pontas no sV 10.000
patch panel, conector RJ45 fémea e/ou macho,
identificacdo, certificacao.

Servico de certificacdo do cabeamento estruturado

15 metalico Cat.6.

sV 5.000

Servico de Instalacdo de Patch Panel (Painel de

16 Distribuigdo/Manobra) contemplando a fixacao.

Y 100

Servico de instalagéo, identificacdo e organizacao de
17 patch cord. Nas salas técnicas e/ou nas estacdes de sv 5.000
trabalho .




18

Servicgo de instalacdo de Rack até 22U,
contemplando a montagem, fixacéo, instalacéo de
bandejas, réguas elétrica, porca gaiola e demais
acessorios.

SV

20

19

Servico de instalacdo de Rack até 42U,
contemplando a montagem, fixacéo, instalacdo de
bandejas, guias horizontais, réguas elétricas, porca
gaiola e demais acessorios.

SV

20

Servico de instalacdo de ponto de consolidacéo,
contemplando a fixacao, conectorizacao,
organizacdo e identificacdo das portas.

SV

15

21

Servico de remanejamento de ponto de rede,
compreendendo todas as atividades necessarias, tais
como: retirada de infraestrutura, retirada dos cabos
metalicos e/ou Opticos, retirada da tomada légica
RJ-45 macho e/ou fémea e conectorizacdo no local
indicado.

SV

10.000

22

Servigo de reorganizacao de racks, mapeamento do
cabeamento e identificacdo até 50 pontos.

SV

20

23

Servico de reorganizacao de racks, mapeamento do
cabeamento e identificacdo até 100 pontos.

SV

10

24

Servico de reorganizacao de racks, mapeamento do
cabeamento e identificacdo até 200 pontos.

SV

40

25

Servico de abertura e recomposi¢do de forro de
gesso ocasionada para langcamento de infraestrutura
e/ou cabeamento, contemplando todas as atividades
necessarias para recomposicao.

SV

10

FIBRA OPTICA - REDE INTERNA E EXTERNA

26

Servigo de langcamento e instalag&o de cabo de fibra
Optica multimodo MM e/ou monomodo SM em

15.000




instalagéo predial interna e/ou instalagio externa
tipo subterranea

Servico de instalacdo de DIO, contemplando
ancoragem do cabo 6ptico, instalagéo kits bandejas

27 - . - Y 10
de emenda e demais acessorios necessarios para
perfeita instalacéo.
Servico de instalagdo de componentes do

28 cabeamento éptico MM (bandeja de sv 30
sobra/acomodacao de corddes Opticos)
Servico de instalacdo de corddo 6ptico MM e ou

29 SM, contemplando organizacdo, fixacao e und 250
identificacéo.
Servigo de instalagdo de Mini-DIO, contemplando

30 ancoragem do cabo optico, instalacdo dos cabos e sV 10
fixacdo do Mini-DIO em parede ou superficie plana.
Servico de instalagdo de componentes do

31 cabeamento éptico SM (bandeja de sV 30
sobra/acomodacao de corddes 6pticos)

32 Servico de fusdo/emenda de cabo de fibra dptica sV 800
Servico de certificacdo de cabo de fibra dptica por

33 OTDR (Anaélise de dados de medicdo e relatérios de sV 800
testes profissionais)
Servico de identificacdo de cabeamento dpticos

34 ) : e Y 150
atraves de placas de identificagdo
Servico de instalagdo de caixa de emenda do tipo

35 o A sv 20
subterranea e/ou aérea.

TOTAL

Tabela 2 - Detalhamento dos servigos




5.3. Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:
5.3.1. Servico de instalacdo de eletroduto galvanizado até 1".

5.3.1.1. Consiste na instalacdo de eletroduto galvanizado de até 1” polegada de diametro, em area
externa e/ou pela parte interna do prédio, caso necessario, incluindo o lancamento, fixacéo, abertura
e recomposicdo de toda a estrutura utilizada. Utilizando os materiais listados na Tabela 3 -
Discriminacao de Materiais.

5.3.1.2. Todas as derivacOes deverdo ser feitas com acessorios apropriados e necessarios a perfeita
instalacao.

5.3.2. Servico de instalacdo de eletroduto corrugado flexivel de PVC tipo conduite até 25mm.

5.3.2.1. Consiste na instalacdo de eletroduto corrugado flexivel de PVC do tipo conduite de até
25mm; em area externa e/ou pela parte interna do prédio, caso necessério, incluindo o langamento,
fixacdo, abertura, recomposicdo e acabamento de toda a estrutura utilizada. Utilizando os materiais
listados na Tabela 3 — Discriminacdo de Materiais.

5.3.2.2. Todas as derivacdes deverdo ser feitas com acessorios apropriados e necessarios a perfeita
instalacao.

5.3.3. Servico de instalacéo de Eletrocalhas.

5.3.3.1. Consiste na instalacio de Eletrocalna de 50x50x3000mm e/ou Eletrocalha de
100x50x3000mm e/ou Eletrocalha de 200x50x3000mm, em &rea externa, caso necessario e/ou pela
parte interna do prédio, incluindo o lancamento, fixacdo, abertura, recomposi¢do e acabamento de
toda a estrutura utilizada com a utilizacdo dos materiais listados na Tabela 3 — Discriminacao de
Materiais.

5.3.3.2. Todas as derivacdes deverdo ser feitas com acessorios apropriados e necessarios a perfeita
instalacao.

5.3.4. Servico de instalacdo de Copex Metalico Revestido Flexivel até 1™.

5.3.4.1. Consiste na instalacdo de Copex Metalico Revestido Flexivel até 1 polegada, em area externa
e/ou pela parte interna do prédio, caso necessario, para desvio de instalacdo existente, sera utilizado
eletroduto metalico flexivel com revestimento e PVC, conectado a condutele nas extremidades,
incluindo o lancamento, fixacéo, abertura, recomposicéo e acabamento de toda a estrutura utilizada
com a utilizagdo dos materiais listados na tabela 3 — Discriminagdo de Materiais.

5.3.4.2. Todas as derivacOes deverdo ser feitas com acessérios apropriados e necessarios a perfeita
instalacao.

5.3.5. Servico de instalacdo de canaleta de PVC, barra de 2 metros.

5.3.5.1. Consiste na instalacdo de canaleta de PVC de 2m e/ou canaleta de Metal para piso com
divisor, barra de 2 metros em area interna do prédio, incluindo o lancamento, fixacdo, abertura,
recomposicao e acabamento de toda a estrutura utilizada com a utilizagdo dos materiais listados na
tabela 3 — Discriminacgdo de Materiais.

5.3.5.2. Todas as derivagdes deverdo ser feitas com acessorios apropriados e necessarios a perfeita
instalacao.

5.3.6. Servico de instalac@o de Espiral plastica organizadora de fios e cabos.

5.3.6.1. Consiste na instalagdo de espiral plastica de %" e/ou Y4”, organizadora de fios e cabos,
contemplando o langamento, organizagao e acabamento.

5.3.7. Servico de abertura e fechamento de vala por método destrutivo (MD) - SOLO BRUTO.



5.3.7.1. Abertura e fechamento de vala por método destrutivo (MD), em solo bruto (areia, terra ou
similar), com no minimo 15 cm de largura e 40 cm de profundidade e langamento de dutos,
recomposicao e acabamento de toda a estrutura utilizada.

5.3.8. Servico de abertura e fechamento de vala por método destrutivo (MD) — SOLO
PAVIMENTADO.

5.3.8.1 Abertura e fechamento de vala por método destrutivo (MD), em solo asfaltico, concreto,
paralelepipedo, mosaico, cerdmica ou similar em travessia de via publica, com no minimo 15 cm de
largura e 40 cm de profundidade e lancamento de dutos, recomposicdo e acabamento de toda a
estrutura utilizada, conforme previsto no item 4.1.10.

5.3.9. Servico de abertura de passagem com langamento de duto subterraneo por método néo
destrutivo — MND.

5.3.9.1 Abertura de passagem de duto por Método ndo Destrutivo (MND) em solo asféltico, concreto
ou calgada, em travessia de via publica, com utilizacdo de perfuratriz horizontal de monitoramento
pela superficie, lancamento de duto e fornecimento de material conforme previsto na tabela 3 -
Discriminacdo de Materiais, item 35.

5.3.10. Servico de lancamento de dutos do tipo PEAD.

5.3.10.1 Lancamento de dutos em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), em vala ou passagem
subterranea e fornecimento de material, conforme especificado no item 35 da tabela 3.v.10.2 Todas
as derivacgdes deverdo ser feitas com acessorios apropriados e necessarios a perfeita instalagéo.

5.3.11. Servico de instalacdo de caixa de passagem do tipo R1 e R2.

5.3.11.1 Servico de instalacdo de caixa de passagem tipo R1 e tipo R2, em concreto, com tampa de
ferro fixada a caixa, tendo a parte de concreto espessura minima de 8 cm. Tampa de ferro pintada
com anticorrosivo, com trava de seguranca e dobradicas reforcadas que garantam o uso prolongado,
incluso todo o material civil necessario e com as seguintes medidas internas: Para o tipo de caixa de
passagem R1: Comprimento: 55cm, Largura: 35 cm e Profundidade: 55 cm. Para o tipo R2
Comprimento: 107 cm, Largura: 52 cm e Profundidade: 50 cm.

5.3.12. Servico de langcamento de cabeamento estruturado metalico U/UTP Categoria 6.

5.3.12.1 Consiste no servico de instalacdo de cabeamento estruturado metalico U/UTP categoria 6,
contemplando o langamento do cabeamento por tubulagdo e/ou eletrocalhas e a infraestrutura de
distribuicdo horizontal deve ser instalada para os pontos indicados pela CONTRATANTE.
Executando os procedimentos necessarios para que a conectorizacgdo e certificacdo posterior atenda
aos requisitos das normas NBR-14565 e EIA/TIA-568-D. Caso seja constatado no momento da
certificagdo que os parametros ndo atendem, a CONTRATADA devera efetuar novo lancamento de
cabeamento estruturado, sem custo adicional paraa CONTRATANTE.

5.3.13. Servi¢co de conectorizacdo, organizacdo e identificacdo do cabeamento estruturado
metalico Categoria 6.

5.3.13.1 Consiste no servico de conectorizacdo tipo T568 A, organizacdo e identificacdo do
cabeamento estruturado metalico U/UTP, categoria 6, contemplando a crimpagem das pontas no
patch panel, conectores RJ45 fémea e/ou macho e identificacdo, certificacdo e testes. Se o servico de
conectorizacdo ndo atender os parametros de certificacdo, a CONTRATADA deve realizar nova
conectorizacdo e teste de certificacdo, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

5.3.14. Servico de certificacdo do cabeamento estruturado metalico Categoria 6.

5.3.14.1 Consiste no servico de certificacdo do cabeamento estruturado metalico, categoria 6, com
base nas normas NBR-14565 e EIA/TIA-568B e entrega de relatorio impresso, gerado no



equipamento certificador, assinado por profissional devidamente habilitado com registro em 6rgéo
competente.

5.3.15. Servico de Instalacdo de Patch Panel (Painel de Distribuicéo).

5.3.15.1 Consiste no servico de instalacdo de Patch Panel, contemplando a montagem, fixacéo, porca
gaiola e demais acessorios, com a utilizacdo dos materiais listados na tabela 3 — Discriminacdo de
Materiais.

5.3.15.2 Os materiais acessorios nao inclusos na tabela 3 devem estar incluidos na prestacdo de
Servigo.

5.3.16. Servico de instalacao de patch cord.

5.3.16.1 Consiste no servigo de instalacdo de patch cord em estacdo de trabalho, salas técnicas e/ou
outro local informado pela CONTRATANTE. Para 0s casos que necessitam de cabos com metragem
acima de 3 metros, confeccionar contemplando a conectorizacdo das pontas do cabo U/UTP categoria
6, identificagdo e organizagdo, com a utilizacdo dos materiais conforme previsto nos itens 36 e 39 da
tabela 3.

5.3.16.2. Todos os patch cords deverdo ser identificados em ambas as extremidades com o nimero a
ser definido pela CONTRATANTE por meio de rotulo adesivo e/ou etiquetas.

5.3.16.3 Os materiais acessorios ndo inclusos na tabela 3 devem estar incluidos na prestacdo de
Servigo.

5.3.17. Servico de instalagdo de Racks de 6U, 12U e 42U.

5.3.17.1 Consiste no servico de instalacdo de Racks de 6U, 12U e 42U, contemplando a montagem,
fixacdo, instalacdo de bandejas, patch panel, guias de cabos horizontais fechado, régua extensora de
9 tomadas, porca gaiola e demais acessorios, com a utilizacdo dos materiais listados na tabela 3 —
Discriminacéo de Materiais.

5.3.17.2 Todos os racks deverdo ser identificados por meio de rétulos adesivos e/ou etiquetas.

5.3.17.3 Todos os equipamentos e patch panels nos racks deverdo ser identificados e numerados por
meio de rétulos adesivos e/ou etiquetas.

5.3.17.4 Todas as portas dos patch panels deverdo ser numeradas conforme indicacdo da
CONTRATANTE.

5.3.17.5 Os materiais acessorios nao inclusos na tabela 3 devem estar incluidos na prestacdo de
Servigo.

5.3.18. Servico de instalacdo de ponto de consolidagéo.

5.3.18.1 Consiste no servico de instalacdo de ponto de consolidacdo, contemplando a fixacéo no teto,
parede, piso elevado, ou local indicado pela CONTRATANTE. Todas as derivagdes deverdo ser feitas
com acessorios apropriados e necessarios a perfeita instalacéo.

5.3.19. Servico de remanejamento de ponto de rede.

5.3.19.1 Consiste no servico de remanejamento de ponto de rede, compreendendo todas as atividades
necessarias, tais como: retirada de infraestrutura, cabos 6pticos, caso necessario, executar emenda por
meio de fusdo em extensdo Optica tipo pigtail (para fibras monomodo e/ou multimodo), retirada dos
cabos metalicos, retirada da tomada logica RJ-45 (fémea ou macho), preservando, sempre que
possivel o material para aproveitamento. Se néo for possivel aproveitar o material, deve-se apresentar
as justificativas por escrito ao gestor do contrato, que aprovara ou ndo a aplicacao de material previsto
neste Termo de Referéncia para concluséo do servigo.

5.3.20. Servico de reorganizacgdo de racks, cabeamento e identificacdo até 50 pontos.



5.3.20.1 Consiste no servigo de reorganizagédo de racks, o0 mapeamento do cabeamento, substituicdo
de patch cord por outro de tamanho adequado para o rack, se for o caso, organizacdo nos guias de
cabos horizontal fechado, identificagdo dos patch cords em ambas as pontas e dos pontos de rede do
patch panel até a estachio de trabalho e/ou outro local indicado pela
CONTRATANTE, reconectorizacdo das tomadas RJ45 fémea no patch panel, identificagdo com a
utilizacdo de etiquetas especificas e a utilizacdo dos materiais listados na tabela 3 — Discriminacao de
Materiais.

5.3.20.2 Velcros, abracadeiras ou outro padrdo adotado pela contratada serdo utilizados na fixacéo
dos cabos (patch cords).

5.3.20.3 Os servigos de reorganizacao de racks deverdo ser executados fora do horario comercial e/ou
finais de semana.

5.3.21. Servico de reorganizacao de racks, cabeamento e identificacdo até 100 pontos.

5.3.21.1 Consiste no servico de reorganizacdo de racks, o0 mapeamento do cabeamento, substituicdo
de patch cord por outro de tamanho adequado para o rack, se for o caso, organizacdo nos guias de
cabos horizontal fechado, identificagdo dos patch cords em ambas as pontas e dos pontos de rede do
patch panel até a estachio de trabalho e/fou outro local indicado pela
CONTRATANTE, reconectorizacdo das tomadas RJ45 fémea no patch panel, identificagdo com a
utilizacdo de etiquetas especificas e a utilizacdo dos materiais listados na tabela 3 — Discriminacdo de
Materiais.

5.3.21.2 Velcros, abracadeiras ou outro padrdo adotado pela contratada serdo utilizados na fixacéao
dos cabos (patch cords).

5.3.21.3 Os servigos de reorganizacao de racks deverdo ser executados fora do horario comercial e/ou
finais de semana.

5.3.22. Servico de reorganizacdo de racks, cabeamento e identificacdo até 200 pontos.

5.3.22.1 Consiste no servigo de reorganizacdo de racks, o0 mapeamento do cabeamento, substituicdo
de patch cord por outro de tamanho adequado para o rack, se for o caso, organizacdo nos guias de
cabos horizontal fechado, identificagdo dos patch cords em ambas as pontas e dos pontos de rede do
patch panel até a estachio de trabalho e/ou outro local indicado pela
CONTRATANTE, reconectorizacdo das tomadas RJ45 fémea no patch panel, identificagdo com a
utilizacdo de etiquetas especificas e a utilizacdo dos materiais listados na Tabela 3 — Discriminagao
de Materiais.

5.3.22.2 Velcros, abracadeiras ou outro padrdo adotado pela contratada serdo utilizados na fixacdo
dos cabos (patch cords).

5.3.22.3 Os servigos de reorganizacao de racks deverdo ser executados fora do horario comercial e/ou
finais de semana.

5.3.23. Servico de recomposic¢ao de forro de gesso.

5.3.23.1 Consiste no servigo de recomposicdo de forro de gesso, ocasionado pela abertura e
lancamento de infraestrutura ou cabeamento, contemplando todos os custos com as atividades e
materiais necessarios para recomposic¢ao do gesso.

5.3.24. Servigo de langamento e instalagcdo de cabo de fibra éptica multimodo MM e/ou
monomodo SM em instalacédo predial interna e/ou externa.

5.3.24.1 Consiste no servigo de langamento e instalagcdo de cabo de fibra optica multimodo (MM)
e/ou monomodo (SM) em instalacao predial interna e/ou externa e devem terminar nos Distribuidores
Interno Opticos (DIOs) com as devidas conectorizagdes com conectores tipo LC e/ou SC, fuses a



corddes Opticos tipo pigtail com conectores LC e/ou SC, certificacdes e testes, com a utilizagdo dos
materiais listados na tabela 3 — Discriminacdo de Materiais.

5.3.24.2 Todas as fibras dpticas dos cabos, corddes, pigtails e acessorios dos DIOs deverdo possuir
fibras multimodo (MM) e/ou monomodo (SM) otimizadas para transmissdo em taxas 10 Gigabits.

5.3.24.3 Os materiais acessorios ndo inclusos na tabela 3 devem estar incluidos na prestacdo de
Servigo.

5.3.25. Servico de instalacdo de Distribuidor Interno Optico (DIO).

5.3.25.1 Consiste no servico de instalacdo em racks de 19 polegadas, do tipo deslizante, com o0s
acessorios internos que permitam receber os adaptadores dpticos, bem como, as areas de emenda
Optica e 0 armazenamento do excesso de fibras, internos ao produto, conferindo maior protecdo e
seguranca ao sistema, com a utilizacdo dos materiais listados na tabela 3 — Discriminacdo de
Materiais.

5.3.25.2 Os materiais acessorios nao inclusos na tabela 3 devem estar incluidos na prestacdo de
Servigo.

5.3.26. Servico de instalagdo de cordao 6ptico 50/125 MM e/ou cordéo dptico 10 Gigabit 9/125
SM.

5.3.26.1 Consiste no servi¢o de instalacdo de corddo 6ptico MM (multimodo) e/ou SM (monomodo),
contemplando a organizacdo, fixacdo e identificacdo em ambas as partes, com a utilizacdo dos
materiais listados na Tabela 3 — Discriminacdo de Materiais.

5.3.27. Servico de instalacdo de Mini-DIO.

5.3.27.1 Consiste no servigo de ancoragem do cabo éptico, instalacdo dos cabos e fixacdo do Mini-
DIO em parede ou superficie plana, com a utilizacdo dos materiais listados na Tabela 3 —
Discriminacéo de Materiais.

5.3.27.2 Os materiais acessorios ndo inclusos na tabela 3 devem estar incluidos na prestacdo de
Servico.

5.3.28. Servico de instalacdo de componentes do cabeamento 6ptico SM (monomodo).

5.3.28.1 Consiste na instalacdo de bandeja de sobra e acomodacdo de corddes dpticos dos
componentes do cabeamento Otico SM, com a utilizacdo dos materiais listados na Tabela 3 -
Discriminacdo de Materiais.

5.3.28.2 Os materiais acessorios ndo inclusos na tabela 3 devem estar incluidos na prestacdo de
Servico.

Servico de emenda por fusdo de cabo de fibra dptica.

5.3.29.1 Consiste no servico de emenda de cabo de fibra Optica por fusdo, assegurando perda ndo
inferior a 0,3dB, conforme norma TIA/EIA-455-59. Nao sera contabilizada a emenda que apresentar
qualidade inferior ao estipulado pela norma e, se ndo atendido, deve ser refeita a fuséo, sem custo
adicional paraa CONTRATANTE.

5.3.29.2 O teste e certificacdo da emenda j& devem estar incluso no servico de emenda, com registro
das seguintes informac6es: Nimero da emenda; local da emenda; numero de fibras; informac6es dos
cabos (origem — destino); tipo de caixa de emenda; data da emenda; valor da perda na fusdo
(apresentado pelo OTDR); executor da emenda.

5.3.30. Servico de certificacdo de cabo de fibra dptica por OTDR.

5.3.30.1 Consiste no servico de Teste Analitico de certificacdo Nivel 2 de cabo de fibra optica com
uso de equipamento OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e entrega de relatério impresso,



contendo a atenuacéo (perda de insergdo), comprimento e polaridade e o grafico de saida exibindo os
picos de conexao e emenda, conforme a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3, assinado por profissional
devidamente habilitado com registro em 6rgdo competente.

5.3.31. Servico de identificacdo de cabeamento de Fibras Opticas através de placas de
identificagéo.

5.3.31.1 Consiste no servico de identificacdo de cabeamento de Fibras Opticas por meio do uso de
placas de identificag&o.

5.3.32. Servico de lancamento e instalacdo de cabo de fibra optica multimodo em instalacéo
externa tipo subterranea.

5.3.32.1 Consiste nos servicos de abertura de passagem de duto por Método Néo Destrutivo (MND)
em solo asféltico, concreto ou calgada, em travessia de via publica, com utilizacdo de perfuratriz
horizontal de monitoramento pela superficie, lancamento de duto e fornecimento de material
conforme previsto no item 35 da tabela 3.

5.3.33. Servico de instalacdo de caixa de emenda do tipo subterranea ou aérea.

5.3.33.1 Consiste na instalacdo de caixa de emenda, com 12 fibras, que apresente resisténcia ao
envelhecimento e a radiacdo ultravioleta, com kits de fuséo correspondente e suporte para fixacdo em
caixa subterranea ou em poste.

5.3.33.2 A(s) caixa(s) devem garantir a protecdo das emendas e cabos contra a entrada de umidade,
contra esforcos de tracdo decorrentes dos procedimentos de instalacéo e operagéo.

5.3.33.3 Devem possuir mecanismo que permita a verificacdo da hermeticidade ap6s o fechamento e
permitir a realizacdo de até duas derivagdes de algumas fibras sem interferir ou cortar outras fibras
do cabo, podendo ser emenda de topo ou linear.

5.3.33.4 Os estojos ou bandejas devem permitir armazenar pelo menos 1,0 m de cada fibra na forma
de unidade basica ou corddao. Devem acomodar e proteger as emendas por fusdo, acomodar no
maximo 3 (trés) unidades basicas, possuir espaco para suas identificaces e ter modo de identificacdo
das fibras.

5.3.33.5 Em caso de dano cada estojo ou bandeja pode ser retirado e trocado por outro estojo ou
bandeja do mesmo modelo.

5.3.33.6 Consiste na instalagdo, todos acessorios necessarios para sua montagem completa, na sua
capacidade nominal, e quando necessario permitir a continuidade elétrica da blindagem do cabo e seu
aterramento, assim como sua vinculagdo com o elemento metélico de tragdo, quando este existir,
atraves de conector de blindagem. Deve permitir a substitui¢cdo dos elementos selantes e de vedacdo
e deve vir equipada com sistema de fixacdo para poste ou caixa subterranea.

5.4. Requisitos Adicionais na Prestacéo dos Servicos:
5.4.1. ELETRODUTOS

5.4.1.1. Todas as extremidades dos tubos serdo, durante a reforma, convenientemente obturadas, a
fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.

5.4.1.2. As instalacdes embutidas em paredes, pisos e assemelhados deverdo ser feitas exclusivamente
em eletrodutos rigidos.

5.4.1.3. Os eletrodutos rigidos s6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se
novarosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas
nas operacoes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderéo ser cortados a serra, sendo, porém,
escareados a lima para remogéo das rebarbas.



5.4.1.4. Os eletrodutos rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados, de modo a constituirem
um sistema de boa aparéncia e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esfor¢os
quando da enfiacdo.

5.4.1.5. Os eletrodutos rigidos deverdo ser emendados por meio de luvas atarraxadas em ambas as
extremidades a serem ligadas, e serdo introduzidos na luva até se tocarem para assegurar continuidade
da superficie interna da canalizagéo.

5.4.2. ATERRAMENTO

5.4.2.4. Todos os componentes metalicos ndo ativos do sistema da rede interna estruturada deverdo
ser conectados ao sistema de aterramento da CONTRATANTE, a partir das partes metalicas dos
distribuidores, interligadas equipotencialmente ao aterramento geral do prédio, com cabo isolado de
bitola minima de 10 mm?2, obedecendo ao requerido pela EIA / TIA — 607. Cabera a contratante
fornecer ponto de aterramento no ambiente de instalacdo dos componentes.

5.4.3. IDENTIFICACAO

5.4.3.1. Todas as tomadas de comunicacdo deverdo ser identificadas com etiquetas impressas em
rotuladoras eletrénicas portateis ou similar de acordo com o padrdo de numeracdo utilizado pela
CONTRATANTE.

5.4.3.2. Todos os cabos de comunicacao serdo identificados em ambas as extremidades.
5.4.3.3. Todos 0s equipamentos e racks serdo identificados com plaquetas de acrilico ou similar.
5.4.4. CERTIFICACAO

5.4.4.1. A CONTRATADA devera proceder aos testes de performance (certificacdo) de todo o
cabeamento existente, remanejado ou criado, com vistas a comprovacdo da conformidade com a
norma EIA/TIA 568-D, no que tange a continuidade, polaridade, identificacdo, curto-circuito,
atenuagdo, NEXT (Near End Cross Talk - diafonia).

5.4.4.2. Para isso, devera ser utilizado testador de cabos UTP categoria 6/6A - SCANNER, conforme
norma EIA/TIA.

5.4.4.3. Mapeamento dos fios “wire map” (pinagem invertida); Comprimento (90m); Inser¢do de
sinal (atenuacdo); NEXT (paradiafonia); PS NEXT; ELFEXT; PS ELFEXT; Return loss; Propagation
delay; Delay skew.

5.4.4.4. A CONTRATADA deve apresentar os relatérios gerados pelo aparelho datados e rubricados
pelo Responsavel Técnico dos servicos.

5.4.4.5. Ndo serdo aceitos testes por amostragem. Todos 0s cabos UTP deverdo ser testados, na
extremidade da tomada e na extremidade do painel distribuidor (bidirecionalmente).

5.4.5. EMENDAS

5.4.5.1. Ndo serdo permitidas emendas em cabos, 0s quais deverdo ter lances corretos e continuos em
relacdo aos trechos.

5.4.6. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

5.4.6.1. Durante a execugdo dos servigos devera ser feita limpeza do local, de modo a garantir
perfeitas condi¢des de seguranca e higiene do trabalho. Sera procedida diariamente remogéo de todo
o0 entulho e detritos que venham a se acumular no decorrer dos servicos.

5.4.6.2. Os entulhos decorrentes da execucdo dos servicos e da demolicdo deverdo ser prontamente
removidos para cacambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade junto as
calcadas, com recolhimento diario.

5.4.7. GARANTIA



5.4.7.1. Todos os materiais/componentes e servi¢cos deverdo ser garantidos por um periodo de 12
(doze) meses contados a partir da emissao do termo de recebimento e mediante a emissdao do Termo
de Garantia.

5.4.8. ESPECIFICACOES ADICIONAIS

5.4.8.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagcbes dos projetos sem
autorizacao expressa da Presidéncia da Republica.

5.4.7.2. Os materiais ofertados devem apresentar no minimo as caracteristicas dos modelos de
referéncia indicados nas especificacdes.

5.4.7.3. Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacao da Presidéncia da Republica.

5.4.7.4. Se julgar necessario, a Presidéncia da RepuUblica podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de informacgéo, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de
ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalacdo dos
componentes. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela CONTRATADA sem 6nus para
a Presidéncia da Republica e executados por laboratérios aprovados pela mesma.

5.4.7.5. A taxa maxima de ocupacdo para calhas ndo deverd ultrapassar o disposto na norma
ANSI/TIA/EIA 569-A - 4.7.4.2.1, qual seja : “Para o planejamento das canalizagdes aparentes deve
ser considerada uma maxima taxa de ocupacdo de 40%. Uma taxa de ocupacdo maxima de 60% &
permitida para acomodar adi¢cGes ndo planejadas apds a instalagdo inicial”.

5.4.7.6. Os condutos metélicos serdo sempre instalados com luvas, buchas e porcas vedadas com
adesivo ndo secativo. Os condutos ndao metéalicos serdo fixados de acordo com as recomendacdes do
fabricante.

5.4.7.7. Todos os condutos ndo utilizados deverao ser providos de arames-guias.
5.4.7.8. Todos os condutos metalicos serdo aterrados.

5.4.7.9. Toda a infraestrutura de tubulacBes das instalacBes (l6gica, TV, etc.) do pavimento serad
embutida, de modo a ndo ser visivel ao publico e aos clientes, ou aparente. Podera ser admitida a
utilizacdo de tubulagdes aparentes desde que autorizado pela Presidéncia da Republica e em locais
como area de suporte, interior da sala técnica e casas de méaquinas em geral.

5.4.7.10. Os dutos com cabos de rede de comunicacdo (cabeamento estruturado, alarme, automacao,
fibra Optica, etc.) serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de cabos de energia ou de outra
finalidade.

5.4.7.11. As entradas e saidas de eletrocalhas, conduletes e caixas deverao ser protegidas por buchas
de passagem.

5.4.7.12. Os condutos deverdo ser limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores
elétricos.

5.4.7.13. Os materiais do sistema de cabeamento estruturado enumerados a seguir deverdo ser
totalmente compativeis entre si e atender as caracteristicas técnicas minimas exigidas. S&o eles:
Corddao RJ45/RJ45 Categorias 6, Cabo de comunicacdo U/UTP e Categorias 6 , tomada de
comunicagdo RJ45 Fémea Categorias 6, Tomada de comunicacdo RJ45 Macho Categoria 6, Painel
distribuidor RJ45 24 portas Categorias 6 e, Distribuidor Interno Optico e Cabos de comunicagio em
fibra optica.

5.4.7.14. Observar severamente as normas de seguranca no trabalho expedidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, atentando-se sempre para as medidas de protecao aos operarios e a terceiros, de
acordo com a NR-18.



5.4.7.15. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucgdes e zelar permanentemente
para que as suas operaces ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente no funcionamento dos servigos.

5.4.7.16. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
na execucao dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruicéo ou
danificacdo dos servicos em construcdo até sua definitiva aceitacao.

5.4.7.17. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais ficard a cargo da LICITANTE
vencedora.

5.4.7.18. A CONTRATADA seré responsavel pela protecdo de todos 0s componentes dos servigos e
instalacdes de energia elétrica, agua, telefone, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

54.7.19. As normas de seguranca constantes destas especificagbes ndo desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposicdes legais, federais, municipais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, a¢des ou reclamaces movidas por
pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da
utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucdo dos servicos.

5.4.7.20. De acordo com a necessidade, a CONTRATADA poderé apresentar estudo de viabilidade
técnica a ser realizado quando da solicitacdo do servico.

5.4.7.21. Poderé ser solicitada a instalacdo de apenas um ponto de rede, o qual poderé exigir ou ndo
a colocacdo de infraestrutura, bem como podera ser solicitada a instalacdo de toda uma rede, com
dezenas de pontos, instalacdo de rack, DIO e passagem de fibra dptica.

5.4.7.22. Todas as tubulacgdes e caixas deverdo ter as rebarbas removidas antes da enfiacdo. As caixas
serdo dotadas de buchas e arruelas nas conexdes com os eletrodutos.

5.4.7.23. Todos os pisos, paredes, forros e partes da edificacdo que sofrerem danos, deverdo ser
restaurados conforme o material original utilizado.

5.4.7.24. A CONTRATADA ficara responsavel pelos custos referentes a quaisquer danos nas
instalacOes e equipamentos da contratante decorrentes das atividades do objeto deste Termo de
Referéncia.

5.4.7.25. Os materiais ou equipamentos que forem danificados em decorréncia dos servigos deverao
ser recompostos com novas pecas, idénticas as existentes, e o acabamento final devera ficar
homogéneo em relacdo aos ambientes e sem causar impacto por eventuais diferencas de idade, cores
ou texturas. A contratada podera se recusar a efetuar instalacdo em ambientes ou materiais que sejam
de material raro, oneroso de recomposicao, ou que exija mao de obra especialista de restauracéo,
devendo a CONTRATADA apresentar alternativa para a execucao do servico.

5.4.7.26. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operaces ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente no funcionamento dos servicos.

5.4.8.27. Conforme o documento “Orientagdes para Contratacdo de Solucdes de TI” publicado no
sitio Governo Eletrénico em 22 de margo de 2017, é vedado a inclusdo na Ordem de Servico de
servigos ndo previstos em contrato.

5.5. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cBes necessérias para a
prestacdo do servico.

5.6. As obrigacOes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.



6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (061) 3411-2064 ou (061) 3411-2282.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia til anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Deve ser efetuada por representante da empresa licitante.

6.2.2. Para a vistoria o licitante, ou o0 seu representante legal, deveré estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.2.3. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017; ou

a) Declaracdo emitida pelo licitante de que conhece as condic¢des locais para execu¢do do objeto ou
que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
9.15/2017, ou caso opte por ndo realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que
ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencgas técnicas ou
financeiras com este (6rgdo ou entidade).

6.2.4. Essa vistoria, conjuntamente com o Termo de Referéncia, subsidiara o levantamento de dados
necessarios a elaboracdo da proposta, ndo cabendo alegacdo posterior, sob qualquer hipotese de
desconhecimento acerca dos servicos.

6.3. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacGes e das condicGes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo dos servicos serd iniciada ao dia Util seguinte da assinatura do contrato, na forma que
segue:

7.1.1. A CONTRATADA devera iniciar a execuc¢do de cada servico em um prazo maximo definido
pela PRIORIDADE DO CHAMADO, contado a partir do horario da abertura da Ordem de Servico.

7.1.2. O horério padrédo de atendimento é o horario comercial (das 8:00h as 18:00h, de segunda-feira
a sexta-feira) para servicos que ndo acarrete interrupcdo de sistemas considerados criticos ou
essenciais definidos pela CONTRANTATE, observado o disposto no item 5.1.3;

7.1.3. Os servicos serdo solicitados por meio de Ordem de Servigo, utilizando o Sistema Eletrénico
de Informacéo - SEI, na qual constara todo o escopo de informacgdes necessarias para atendimento,
tais como: defini¢do dos servigos, volume de servicos, cronograma de realizagéo, identificacdo dos
responsaveis pela solicitagdo na area requisitante e demais informagdes necessarias para controle das
Ordens de Servigo.

7.1.4. O grau de dificuldade de cada servico depende da quantidade de usuarios atendidos e do local
da prestacdo de servico, definido pela CONTRATANTE e especificada na Ordem Servigo.



7.1.5. A execucdo do servico deve observar os dispositivos relacionados a preservacdo do patrimonio
histérico e artistico nacional.

7.1.6. A ordem de servico deverd seguir o padrdo estabelecido no Apéndice Ill deste Termo de
Referéncia e sera encaminhada para o e-mail de atendimento da CONTRATADA e informado ao
preposto da empresa CONTRATA por telefone.

7.1.7.Serd iniciado o prazo de contagem para atendimento da Ordem de Servico a partir do envio da
mensagem eletronica acima indicada.

7.1.8. A empresa CONTRATADA devera oferecer alternativas para que o gestor do contrato possa
efetuar a confirmacgéo do recebimento da ordem de servigo por meio de telefone celular ou telefone
fixo ou nimeros alternativos ou aplicativo.

7.1.9. Para efeito de contagem de prazo considera-se a data e horario de envio da Ordem de Servico.

8. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. O critério utilizado neste termo sera o de Niveis de Servigo - NS que sdo critérios objetivos e
mensuraveis estabelecidos entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA, com a finalidade de aferir
e avaliar diversos fatores relacionados a prestacdo de servi¢os, quais sejam: qualidade, desempenho,
disponibilidade, custos, abrangéncia e seguranca.

8.2. Para mensurar esses fatores serdo utilizados indicadores relacionados com a natureza e
caracteristica dos servicos contratados, para 0s quais sao estabelecidas metas quantificaveis a serem
cumpridas pela CONTRATADA.

8.3. Caso haja descumprimento destes Niveis de Servico, a CONTRATADA sofreré glosas na fatura,
consoante aos itens 6.1.1.8 e 19 e seus subitens.

8.4. Os indicadores e as metas foram definidos de acordo com a natureza e caracteristica de cada
servigo e expressos em unidade de medida, como por exemplo: percentuais, tempo medido em horas,
minutos ou segundos, nimeros que expressam quantidades fisicas, dias Uteis e dias corridos;

8.5. A frequéncia de avaliacdo e afericdo dos niveis de servico serd& mensal, devendo a
CONTRATADA realizar as medicGes de indicadores de desempenho servicos, apresentando-os a
CONTRATANTE até o quinto dia util do més subsequente ao da prestacdo de servico.

8.6. Os primeiros 60 (sessenta) dias ap6s o inicio da execuc¢do do contrato serdo considerados como
periodo de estabilizacdo e de ajustes especificos, durante o qual os indicadores e metas poderdo ser
flexibilizados por parte do CONTRATANTE. Esta flexibilizagao se dara de acordo com a tabela do
item 6.1.1.8 deste Termo de Referéncia, de forma que, durante este periodo, a pontuacdo por
descumprimento de cada item das tabelas, durante o més calendario, serd reduzida em 50% (cinquenta
por cento) do valor original.

8.6.1. Os servigos prestados serdo medidos com base em indicadores e metas de niveis de servico,
vinculados a formulas de célculo especificas, e deverdo ser executados pela CONTRATADA de
modo a alcancar as respectivas metas exigidas.

8.6.2. S&o os indices que orientam a gestdo contratual quanto a qualidade do servico prestado:
8.6.2.1. indice de Requisicdo de Servigos Atendidos no Prazo (IRSAP).
Nome do indicador  (Indice de Requisicdo de Servigos Atendidos no Prazo (IRSAP)

Descricéo Apura o nivel de atendimento de requisi¢cdes de servi¢o no prazo.
Formula de calculo



IRSP =100% * Q TotaL — ((Qc1 * 2) + (Qc2 * 1,6) + (Qcs * 1,3) + Qcs))

Onde:
Qc1 = Requisigdes de criticidade C1 atendidos fora do prazo
Qc2 = Requisigdes de criticidade C2 atendidos fora do prazo
Qc3 = Requisigdes de criticidade C3 atendidos fora do prazo
Qca = Requisigdes de criticidade C4 atendidos fora do prazo
Qrotal = Total de requisi¢bes encerrada
a) Desejavel: IRSAP = 100%

Nivel de Servico b) Aceitavel: IRSAP >=95%

c) Critico: IRSAP < 80%

Por abertura e fechamento de ordem de servico entre a Contratada e a

Contratante

Periodicidade Mensal

Forma de Aferigdo

Nome do indicador Indice de Satisfacdo do Usuario de Atendimento e Suporte (ISUAS)

Descricio Apura o nivel de satisfacdo dos usuarios de atendimento e suporte de
¢ infraestrutura de TI.

ISUAS =100% * Qus + Q unr

Férmula de calculo
Onde:

Qus = Total de usuérios satisfeitos (avaliagdo Bom /Otimo)
Qunr = Total de usuarios que ndo responderam a pesquis
Qrotal = Total de pesquisas respondida
a) Desejavel: ISUAS= 100%
Nivel de Servico b) Aceitavel: ISUAS>= 95%
c) Critico: ISUAS< 80%
No campo de avaliagdo do atendimento na ordem de servigo da Central de
Servicos da Presidéncia da Republica
Periodicidade Mensal

Forma de Afericdo

8.6.2.2. indice de Satisfacio do Usuério de Atendimento e Suporte (ISUAS).

8.7. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS.
8.7.1. Os servigos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:
8.7.2. Acordo de Nivel de Servico - ANS.

8.7.2.1. ACONTRATADA devera iniciar a execug¢ao do servico em um prazo maximo definido pela
PRIORIDADE DO CHAMADO, contado a partir do horario da abertura da Ordem de Servico.

8.7.2.2. O horario de atendimento € no horario comercial das 8:00 as 18:00 (conforme item 5.1.3.2),
caso a execucdo dos servigos acarrete a interrupcdo de sistemas considerados essenciais ou traga
inconvenientes aos usuarios, 0 mesmo devera ser executado fora do horario comercial, a noite ou
em finais de semana.

8.7.2.3. Os servigos serdo solicitados por meio de Ordem de Servico.
8.7.2.4. O grau de dificuldade de cada servico depende da quantidade de pontos e do local.



8.7.2.5. A ordem de servico devera seguir o padrdo estabelecido no Anexo IV deste Termo de
Referéncia e sera formalizada por meio de e-mail, cujo endereco eletrénico sera fornecido pela
licitante vencedora.

8.7.2.6. Seré iniciado o prazo de contagem para atendimento da Ordem de Servico a partir do envio
da mensagem eletrénica acima indicada.

8.7.2.7. O Nivel de Servico (ANS) sera classificado conforme as PRIORIDADES especificadas a
sequir:

a) PRIORIDADE ALTA: (Atendimentoa Salas e Gabinetes, ou infraestrutura que atende
diretamente ou indiretamente autoridades).

Dias Uteis Sabados, domingos e feriados

Prazo de
atendimento

Prazo de solugéo
definitiva

Prazo de
atendimento

Prazo de solucgéo
definitiva

04 horas

24 horas

06 horas

24 horas

b) PRIORIDADE MEDIA: (Atendimento a Salas e Gabinetes de Assessorias de Autoridades).

Dias uteis

Séabados, domingos e feriados

. Prazo de solucgdo Prazo de Prazo de solugdo
Prazo de atendimento s : o
definitiva atendimento definitiva
08 horas 48 horas - --

c¢) PRIORIDADE BAIXA: (Atendimentoa Garagens, Estacionamentos, Salas, Gabinetes e
Localidades de apoio de baixo impacto a autoridades).

Dias uteis

Séabados, domingos e feriados

Prazo de solucéo Prazo de
Prazo de atendimento L Prazo de atendimento solucdo
definitiva L3
definitiva
12 horas 96 horas - -

8.7.2.8. Havera glosa em fatura em caso de atraso na prestacdo dos servigos de acordo com a seguinte

tabela:




Glosa da fatura do servico relacionado Classificagdo ANS Limite da incidéncia

20% por hora de atraso Prioridade Alta 24 horas
10% por hora de atraso Prioridade Média 48 horas
5% por hora de atraso Prioridade Baixa 96 horas

8.7.2.9. Serdo considerados para efeitos dos niveis exigidos:

a) Prazo de Atendimento: Tempo decorrido entre a solicitacdo efetuada pela Equipe Técnica
da PR a Prestadora de Servico e o efetivo inicio dos trabalhos.

b) Prazo de Solucéo Definitiva: Tempo decorrido entre a solicitacdo efetuada pela Equipe
Técnica da PR a Prestadora de Servico e a efetiva entrega dos servigos.

c) A contagem do prazo de atendimento e solucdo definitiva de cada solicitacdo serd a partir da
notificacdo ao licitante vencedor, até 0 momento da comunicacdo da solucdo definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica da PR.

d) O pagamento das faturas mensais estara sujeito a glosa quando ndo houver cumprimento dos
niveis de servico exigidos ou quaisquer outras que impliquem em glosas previstas.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas na Tabela 3e
comforme especificacbes descritas nos itens 9.4 e 9.5, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

6.2. Os materiais foram listados e especificados visando a padronizagdo dos mesmos. Deverédo ser
fornecidos todos os materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos, bem como para o
pleno funcionamento dos pontos Idgicos instalados e/ou remanejados. Todos 0s materiais deverdo ser
do mesmo fabricante ou perfeitamente compativeis em suas especificacfes técnicas e qualidade e as
derivacOes deverdo ser feitas com acessorios apropriados e necessarios a perfeita instalacéo.

9.3. S40 0s materiais e bens de consumo:

ITEM DISCRIMINACAO DO MATERIAL UND. QUANT.

INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E FIBRA OPTICA -
REDE INTERNA

1 ];rlstroduto metalico com 1” de didmetro und 200

2 Condulete 1” de didmetro pe 100




Tampa para condulete para 2 tomadas

3 RJ45 PG 100
4 Unidut reto 17 de diametro pc 100
5 Unidut conico reto 1” de didmetro pc 100
6 Boxe Reto de 1 de didmetro pc 100
7 Abracadeira tipo D cunha 17 de diametro pe 600
8 Eletrocalhas de 50x50x3000mm m 150
9 Eletrocalhas de 100x50x3000mm m 150
10 Eletrocalhas de 200x50x3000mm m 75
11 Tala de Eletrocalha Aba de 50mm pc 250
12 Saida Horizontal 1” para eletrocalhas pe 100
13 gggg(r)t;?)\éggrlﬁﬁ: P/ Eletrocalha oG 100
14| Sore vl P losae o | w0
ts | St et Pl | w0
16 g(;)rlr)]ex Metalico Revestido Flexivel 17 fl 10
17 Barra de canaleta de PVC branca 20x10 oG 1500

mm, com 2 metros




Barra de canaleta de PVVC branca 20x20

18 mm, com 2 metros PS 1000
to | Saratecndnemeconcivier | e | o
20 fr:gsc;)l;;r)(lai::ce em silicone 19mmx20m und 20
n | Epmps e | o | g
INFRAESTRUTURA FIBRA OPTICA - REDE EXTERNA

22 Caixa de Passagem Tipo R1 und 6

23 Caixa de Passagem Tipo R2 und 4

24| (politieno Ata Densicade) somm m | 1300
CABEAMENTO ESTRUTURADO - REDE INTERNA

5| oyom i vemehooucim) | ™| 2599
26 Patch Panel CAT.6 24 posicdes, T568 A/B pc 30
27 Conector Fémea CAT.6 T568 A/B pc 4000
28 S?S?I_th)o(rpl\él_?_cgg SIJA\Q]‘I;)B P/Cabo Solido oG 6000
0 | gk de b nt | 10
30 Rack Fechado de Parede und 10

12Ux600mmx600mm




31 Rack Fechado 42Ux600mmx600mm und 5
Conjunto de 50 Porcas Gaiola com .

32 Cj 5
parafuso e arruela

33 Tomada RJ45 1p - Branco e/ou Bege und 200

34 Tomada RJ45 2p - Branco e/ou Bege und 300

35 Espelho plano 1p - Branco ou Bege und 200

36 Espelho plano 2p - Branco ou Bege und 300

37 Patch Cord U/UTP CAT.6 - CM - 1,5m und 4000

38 Patch Cord U/UTP CAT.6 - CM - 2,5m und 1000

39 Patch Cord U/UTP CAT.6 - CM - 3m und 500

40 Guia de Cabos Horizontal fechado 1U und 250

41 Ponto de Consolidagdo 24 posicGes und 40

FIBRA OPTICA - REDE INTERNA
Cabo Optico Multimodo 8

42 fibras 10Gibts Rede Interna Certificado m 4000
Anatel

43 D!st_rlbU|dor Interno Optico - Mddulo und 10
Basico

44 Kit de Ancoragem e Acomodacao para it 10
DIO

45 Kit com 3 painéis plasticos para Kit 10

acomodacéo de acoplador Optico




46 Kit Bandeja de emenda 24F kit 10

47 Modulo Bésico DIO - Cinza und 10
Cordao Duplex Conectorizado MM OM4

48 10Gibts LC/LC 1,5m und | 50
Cordao Duplex Conectorizado MM OM4

49 10Gibts LC/LC 3m und | 50
Cordao Duplex Conectorizado MM OM4

S0 10Gibts LC/LC 6m und ) 50
Cordao Duplex Conectorizado MM OM4

>1 10Gibts LC/LC 10m und ) 30
Cordao Duplex Conectorizado MM OM4

52 10Gibts LC/LC 15m und | 20
Cordao Optico Duplex Conectorizado SM

53 10Gibts de 9/125 um 2,5m und | 50
Extensdo Opti,ca Conectorizada (Pig Tail

54 + Adaptador Optico) MM OM4 10Gibts und 90
LC/UPC 1m
Extensdo C’)ptipa Conectorizada (Pig Tail

55 + Adaptador Optico) 10Gibts LC/UPC und 90
50/125 OM4 1m
Extenséo Opti}ca Conectorizada (Pig Tail

56 + Adaptador Optico) SM 10Gibts und 50
LC/UPC 9/125 1m
Cabo Optico Indoor 12 Fibras 10Gbits SM

57 COG (Monomodo) NBR 4771 m 5000

58 Cordao Optico Duplex Conectorizado SM und 48

LC/SC 1,5m




FIBRA OPTICA - REDE EXTERNA

Cabo Optico Outdoor 12 Fibras SM

59 (Monomodo) Anti-roedor m 10.000

60 Caixa de Emenda Optica Aéreo / 5
Subterréneo p/até 72 Fibras pe

61 Plaquetas de identificacdo cabo fibra und 200

Optica

Tabela 3 - Discriminacéo de Materiais
9.4. Especificacbes Técnicas dos Materiais, Acessdrios e Componentes a serem fornecidos:

9.4.1 Eletroduto metalico galvanizado com 1”de diAmetro

9.4.1.1 Eletroduto metalico com diametro de 1 polegada e comprimento de 3 metros, fabricacdo em
aco carbono, tipo pesado, com costura, zincado eletroliticamente, rosca NBR 8133, norma de
referéncia NBR 13057. Referéncia: Elecon, Apolo, Daisa, Wetzel, Mannesman ou similar.
9.4.2 Condulete 1” de diametro.

9.4.2.1 Condulete com diametro de 1 polegada. Tipo multiplo “X” e/ou “L”.

9.4.2.2 Fabricacéo em liga de aluminio fundido. Dimensdes: conforme eletroduto.

9.4.2.3 Acompanham tampas cegas, 1P, 2P e parafuso para fixacdo de tampa.

9.4.2.4 Referéncia: Daisa, Wetzel, Tramontina ou similar.

9.4.3 Unidut reto 1” de didmetro.

9.4.3.1 Fabricacéo em liga de aluminio silicio, sem rosca para conexao de eletroduto.
Dimensdes: conforme eletroduto. Referéncia: Daisa, Wetzel, Tramontina ou similar.

9.4.4 Unidut conico reto 1” de diAmetro.

9.4.4.1 Fabricacdo em liga de aluminio silicio, sem rosca para conexao de eletroduto.

9.4.4.2 Dimens0es: conforme eletroduto. Referéncia: Daisa, Wetzel, Tramontina ou similar.
9.4.5 Boxe Reto de 1” de diametro.

9.4.5.1 Fabricacéo em liga de aluminio silicio, sem rosca para conexao de eletroduto.

9.4.5.2 Dimens0es: conforme eletroduto. Referéncia: Daisa, Wetzel, Tramontina ou similar.
9.4.6 Abracadeira tipo D cunha 1” de didmetro.

9.4.6.1 Abragadeira. Tipo: D com cunha / chaveta, bitola em polegadas: 1" de metal galvanizado;
Linha: Leve; Altura: 0,55 mm; Largura: 0,045 mm; Profundidade: 0,030 mm.

9.4.7 Eletrocalhas de 50x50x3000mm.

9.4.7.1 Metélicas, perfuradas, com todos os acessorios de fixacéo, curvas, emendas conforme as
normas ABNT: NBR 7008 e NBR 7013. Dimens0es, L:50, A:50, C:3000mm.

9.4.8 Eletrocalhas de 100x50x3000mm.

9.4.8.1 Metélicas, perfuradas, com todos os acessorios de fixacao, curvas, emendas conforme as
normas ABNT: NBR 7008 e NBR 7013. DimensGes, L:100, A:50, C:3000mm.

9.4.9 Eletrocalhas de 200x50x3000mm.

9.4.9.1 Metélicas, perfuradas, com todos os acessorios de fixacao, curvas, emendas conforme as



normas ABNT: NBR 7008 e NBR 7013. DimensGes, L:200, A:50, C:3000mm.

9.4.10 Tala de Eletrocalha Aba 50mm.

9.4.10.1 Tala para utilizacdo em eletrocalha com aba de 50mm. Componente para perfilado pré-
zincado.

9.4.11 Saida Horizontal 1" para eletrocalhas.

9.4.11.1 Saida Horizontal com diametro de 1 polegada para eletrocalhas.

9.4.12 Suporte Vertical para Eletrocalha 50X50x3000mm.

9.4.12.1 Suporte Vertical para Eletrocalha 50X50x3000mm.

9.4.13 Suporte Vertical para Eletrocalha 100x50x3000m.

9.4.13.1 Suporte Vertical para Eletrocalha 100x50x3000mm.

9.4.14 Suporte Vertical para Eletrocalha 200x50x3000mm.

9.4.14.1 Suporte Vertical para Eletrocalha 200x50x3000mm.

9.4.15 Copex Metalico Flexivel 1” rolo de 30 metros.

Copex Metalico Flexivel com diametro de 1’ polegadas e comprimento de 30 metros em fita de ago
doce galvanizada, mono-grampeado revestido externamente com cloreto de polivinila flexivel
(PVC) preto e/ou branco, extremamente flexivel

9.4.16 Barra de canaleta de PVC com divisoria branca 20x10 mm, com 2 metros

9.4.16.1 Barra de canaleta de PVVC com divisoria branca 20x10mm e comprimento de 2 metros.
9.4.17 Barra de canaleta de PVC aberta branca 20x20mm e comprimento de 2 metros.
9.4.17.1 Barra de canaleta de PVC aberta branca 20x20mm e comprimento de 2 metros

9.4.18 Barra de canaleta de Metal com divisor para piso, com 2 metros

9.4.18.1 Barra de canaleta de Metal com divisor para piso, com 2 metros - Canaleta para piso em
metal com adesivo, as dimensdes aproximadas sdo: Altura: 14mm, Largura: 53mm e Comprimento:
200mm.

9.4.18.2 As dimensdes podem variar de acordo com a capacidade minima para acomodacéo de 6
cabos.

9.4.19 Fita dupla face em silicone 19mmx20m transparente.

9.4.19.1 Fita dupla face em silicone 19mmx20m transparente - Fita dupla - face de adesivo
transferivel transparente indicada para fixagdo de placas de identificagdo, canaletas, expositores e
displays, em diversos tipos de substratos.

9.4.20 Espiral plastica organizadora de fios e cabos de ¥4 ¢, preta ou branca.

9.4.20.1 Espiral plastica organizadora de fios e cabos de diametro de % polegada, cor preta e/ou
branca.

9.4.21 Caixa de Passagem do Tipo R1.

9.4.21.1 Caixa de Passagem Tipo R1, em concreto, com tampa de ferro fixada a caixa, tendo a parte
de concreto espessura minima de 8 cm.

9.4.21.2 Tampa de ferro pintada com anticorrosivo, com trava de seguranca e dobradicas reforgcadas
que garantam o uso prolongado, incluso todo o material civil necessario e com as seguintes medidas
internas: Comprimento: 55cm, Largura: 35cm e Profundidade: 55cm.

9.4.22 Caixa de Passagem do Tipo R2.

9.4.22.1 Caixa de Passagem Tipo R2, em concreto, com tampa de ferro fixada a caixa, tendo a parte
de concreto espessura minima de 8 cm.

9.4.22.2 Tampa de ferro pintada com anticorrosivo, com trava de seguranca e dobradicas reforcadas
que garantam o uso prolongado, incluso todo o material civil necessario e com as seguintes medidas
internas: Comprimento: 107 cm, Largura: 52 cm e Profundidade: 50 cm.

9.4.23 Tubulacéo subterrénea Tipo PEAD (Polietileno Alta Densidade) 50 mm.

9.4.23.1 Tubulacdo subterranea Tipo PEAD (Polietileno Alta Densidade) 50 mm. Os produtos
deveréo atender, onde couber, as normas ABNT NBR 14683 — 1, ABNT NBR 15155 1, ABNT
NBR 13897/1398 e ABNT NBR 14692.

9.4.24 Cabo U/UTP 24AWGX4P Categoria 6.



9.4.24.1 O cabo U/UTP Categoria 6 LSZH ou CM devera:

9.4.24.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14565;

9.4.24.3 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14703;

9.4.24.4 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14705;

9.4.24.5 Atender as especificacdes da norma ISSO/IEC 11801,

9.4.24.6 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.2;

9.4.24.7 Atender as especificagdes da norma IEC 60332-3, IEC 61156-5;

9.4.24.8 Possuir certificado Listed por laboratério de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;
9.4.24.9 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacdo publica no site www.anatel.gov.br;
9.4.24.10 Possuir classe de flamabilidade LSZH ou CM. Esta informacao devera estar impressa na
capa do cabo;

9.4.24.11 Possuir testes comprobatorios das principais caracteristicas elétricas em transmisséo de
altas velocidades, como atenuagéo, RL, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, Velocidade de
Propagacéo (Vel.Prop.), Prop. Delay, LCL/TCL, ELTCTL, para frequéncias da categoria 6 (classe
E), por meio da apresentacdo dos resultados comprovatorios nos catalogos do fabricante;
9.4.24.12 Suportar aplicacGes de transmissdo de dados em alta velocidade, incluindo: Fast Ethernet
100BASE-TX, Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-TX, Token ring, 155 Mbps ATM, 100
Mbps TP-PMD, Power Over Ethernet (PoE);

9.4.24.13 Ser composto por condutores de cobre nu, possuir 24 AWG de didametro nominal isolados
em polietileno termoplastico de alta densidade;

9.4.24.14 Deve possuir um elemento central (crossfiler) garantindo a geometria e performance do
cabo. O crossfiler mantém a equidistancia dos pares e reduz a perda de performance nas curvaturas;
9.4.24.15 Atender ao padrdo de cores Azul/Branco, Laranja/Branco, Verde/Branco,
Marrom/Branco, quanto a isolacdo dos pares;

9.4.24.16 Suportar instalagdo em ambientes internos, ndo agressivo;

9.4.24.17 Possuir didmetro externo nominal maximo de 6,1mm;

9.4.24.18 Ser fornecido em caixas com 305 metros;

9.4.24.19 Possuir gravagao sequencial métrica decrescente na capa do cabo (305 a 0m);

9.4.24.20 Possuir nome do fabricante, marca do produto e dados de fabricacdo, impressos na capa
do cabo;

9.4.24.21 Possuir impedancia caracteristica de 100 Ohms;

9.4.24.22 Suportar temperatura de operacao de -20°C a +60°C;

9.4.24.23 Suportar temperatura de instalacdo de 0°C a +50°C;

9.4.24.24 Possuir disponibilidade de até 7 cores. (Azul, Vermelho, Cinza, Preto, Branco, Amarelo e
Verde);

9.4.24.25 Atender a Diretiva RoHS;

9.4.24.26 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.

9.4.25 Patch Panel Categoria 6 - 24 portas.

9.4.25.1 O patch panel Categoria 6 - carregado devera:

9.4.25.2 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14565;

9.4.25.3 Atender as especificacbes da norma ANSI/TIA-568-C.2;

9.4.25.4 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-569-C;

9.4.25.5 Atender as especificagcBes da norma ANSI/TIA-606A,

9.4.25.6 Atender as especificagdes da norma ISO/IEC 11801,

9.4.25.7 Atender as especificagbes da norma EN 50173-1;

9.4.25.8 Atender as especificagdes da norma FCC parte 68;

9.4.25.9 Possuir certificado Listed por laboratério de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;
9.4.25.10 Deve ser projetado para atender os sistemas de cabeamento estruturado, horizontal e
secundario, em salas de telecomunicacdes (cross-connect), com a funcao de distribuir os servigos de
voz, dados e imagens com seguranca, baseando-se nas normas estabelecidas para Categoria 6,
provendo suporte para aplicacfes até 250 MHz, Classe E;



9.4.25.11 O corpo do produto deve ser fabricado em material metélico, com modulos de conectores
em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94-V0);

9.4.25.12 Possuir painel frontal metalico, com identificacdo das portas serigrafadas no produto ou
etiquetas removiveis com visor plastico;

9.4.25.13 Os terminais de conexao devem ser produzidos em bronze fosforoso estanhado, padrao
110 IDC para suportar condutores de 22 a 24 AWG;

9.4.25.14 Ser fornecido com Guia traseiro metalico com fixacgdo individual para organizacéo dos
cabos;

9.4.25.15 Os materiais das vias de contato devem ser produzidos em bronze fosforoso com camadas
de 2,54 m de niquel e 1,27 m de ouro;

9.4.25.16 Ser fornecido com acessorios para fixacao (parafusos e arruelas);

9.4.25.17 Deve ser projetado para instalacdo em Rack 19", conforme requisitos da norma EIA-
310D;

9.4.25.18 Deve ser fornecido com 24 portas utilizando apenas uma unidade de Rack, gerando
economia de espago para aplicacOes de alta densidade;

9.4.25.19 Deve ilustrar e atender aos padrdes de crimpagem T568A e T568B estabelecidos pela
NORMA;

9.4.25.20 Deve possuir identificacdo da marca, categoria do produto e codigo de rastreabilidade de
producdo;

9.4.25.21 Ser fornecido da cor BEGE ou Preto;

9.4.25.22 Resisténcia de Contato: max. 20m Ohm:;

9.4.25.23 Resisténcia DC: max. 20m Ohm;

9.4.25.24 Resisténcia de Isolamento: min. 500M Ohm;

9.4.25.25 Prova de Tensdo: 1000V (RMS, 60Hz, 1min);

9.4.25.26 Ciclos de Insercéo: 750 RJ45, 200 RJ11 e 200 no bloco IDC;

9.4.25.27 Atender a Diretiva RoHS;

9.4.25.28 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.26 Conector RJ45 Fémea Categoria 6.

9.4.26.1 O conector Categoria 6, Keystone - Toolless ou de crimpagem rapida devera:

9.4.26.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14565;

9.4.26.3 Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-568-C.2 ou D.2;

9.4.26.4 Atender as especificacdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.26.5 Atender as especificagGes da norma IEC 60603-7;

9.4.26.6 Atender as especificacdes da norma FCC parte 68;

9.4.26.7 Possuir certificado Listed por laboratério de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;
9.4.26.8 Deve ser produzido em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama
(UL 94 V-0);

9.4.26.9 Deve ser montado em placa de circuito impresso;

9.4.26.10 Os materiais das vias de contato devem ser produzidos em bronze fosforoso com camadas
de 2,54 m de niquel e 1,27 m de ouro;

9.4.26.11 Os terminais de conexdo devem ser produzidos em bronze fosforoso estanhado, padrao
110 IDC para suportar condutores de 22 a 24 AWG;

9.4.26.12 Possuir capa traseira de protegéo, fornecida junto ao conetor;

9.4.26.13 Permitir terminacao rapida e facil sem utilizacao de “punchdown”. Podendo também
utilizar ferramenta de conforto;

9.4.26.14 Permitir um mecanismo de extracao para que 0s conectores sejam reutilizaveis;
9.4.26.15 Deve ilustrar e atender aos padrdes de crimpagem T568A e T568B estabelecidos pela
NORMA;

9.4.26.16 Deve possuir identificacdo da marca, categoria do produto e codigo de rastreabilidade de
producdo;

9.4.26.17 N&o blindado;



9.4.26.18 Ser fornecido da cor BEGE;

9.4.26.19 Resisténcia de Contato: max. 20m Ohm;

9.4.26.20 Resisténcia DC: méax. 0,1 Ohm;

9.4.26.21 Resisténcia de Isolamento: min. 500M Ohm;

9.4.26.22 Prova de Tensdo: 1000V (RMS, 60Hz, 1min);

9.4.26.23 Ciclos de Insercao: 750x RJ45, 200x RJ11 e 200x no bloco IDC;

9.4.26.24 Suportar temperatura de operagao de -10°C a +60°C,;

9.4.26.25 Atender a Diretiva RoHS;

9.4.26.26 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.27 Conector RJ 45 Macho CAT.6 para cabo Solido U/UTP.

9.4.27.1 Conector RJ45 Macho CAT.6 P/Cabo Sélido U/UTP para Sistema de Cabeamento
Estruturado para cabeamento horizontal ou secundario para uso interno em pontos de distribuicéo
ou em pontos de acesso. O conector Categoria-6 (macho) devera:

9.4.27.2 Conector macho utilizado para produzir conexdes em campo, extensdes customizadas.
Terminagdes estas para conexdes de terminais a uma rede de dados, seja ela de voz, dados ou video;
9.4.27.3 Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0);

9.4.27.4 Nao blindado;

9.4.27.5 Atender as especificacdes da Norma ISO/IEC 11801;

9.4.27.6 Atender as especificagdes da Norma ANSI/TIA/EIA-568.C2;

9.4.27.7 Atender as especificacdes da Norma NBR 14565;

9.4.27.8 Suportar temperatura de operagédo de -10°C a +60°C;

9.4.27.9 Pacote com 1000 plugs de conector macho CAT.6 para cabo solido para uso interno em
pontos de distribuicdo ou em pontos de acesso, atendendo a FCC 68.5 (EMI - Interferéncia
Eletromagnética);

9.4.27.10 Contatos adequados para conectorizacao de condutores sélidos, 8 vias em bronze
fosforoso com no minimo 50pin (1,27um) de ouro e 100pin (2,54um) de niquel;

9.4.27.11 Atender a diretiva RoHS Compliant;

9.4.27.12 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessorio;

9.4.27.13 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.28 Rack Fechado de Parede 06Ux600mmx600mm.

9.4.28.1 Devera possuir padrdo 19" para acomodacao de todos os equipamentos de dezenove
polegadas constantes neste Anexo.

9.4.28.2 Devera possuir altura de no minimo, 06 (U).

9.4.28.3 Devera possuir elementos de fixacdo para organizacdo de cabos.

9.4.28.4 Devera possuir portas (frontal, laterais e traseira) que permitam ser trancadas evitando o
acesso ndo autorizado aos equipamentos.

9.4.28.5 Devera possuir unidades de distribuicdo de energia (PDU) com poténcia suficiente para
alimentar todos os equipamentos instalados, com distancia suficiente entre elas para que todas
possam ser usadas simultaneamente.

9.4.28.6 Devera possuir unidades de distribuicdo de energia (réguas) com alimentac6es para que 0s
switches (equipamentos) sejam alimentados.

9.4.28.7 Deve acompanhar todo o kit de porcas gaiolas e parafusos para rack de maneira a atender
todos os espagos para parafusos no rack (4 porcas gaiola e 4 parafusos por U).

9.4.29 Rack Fechado de Parede 12Ux600mmx600mm.

9.4.29.1 Devera possuir padrdo 19" para acomodacao de todos os equipamentos de dezenove
polegadas constantes neste Anexo.

9.4.29.2 Devera possuir altura de, no minimo, 12 (U).

9.4.29.3 Devera possuir elementos de fixacdo para organizacdo de cabos.

9.4.29.4 Devera possuir portas (frontal, laterais e traseira) que permitam ser trancadas evitando o
acesso ndo autorizado aos equipamentos.

9.4.29.5 Devera possuir unidades de distribuicdo de energia (PDU) com poténcia suficiente para



alimentar todos os equipamentos instalados, com distancia suficiente entre elas para que todas
possam ser usadas simultaneamente.

9.4.29.6 Devera possuir unidades de distribuicdo de energia (réguas) com alimentagdes para que 0s
switches (equipamentos) sejam alimentados.

9.4.29.7 Deve acompanhar todo o kit de porcas gaiolas e parafusos para rack de maneira a atender
todos 0s espacos para parafusos no rack (4 porcas gaiola e 4 parafusos por U).

9.4.30 Rack Fechado 42Ux600mmx600mm.

9.4.30.1 Devera possuir padrdo 19" para acomodacao de todos os equipamentos de dezenove
polegadas constantes neste Anexo.

9.4.30.2 Devera possuir altura de, no minimo, 42 (U).

9.4.30.3 Devera possuir base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda
possam ser regulaveis de maneira a compensar eventuais desniveis no piso.

9.4.30.4 Devera possuir elementos de fixagdo para organizacéo de cabos.

9.4.30.5 Devera possuir portas (frontal, laterais e traseira) que permitam ser trancadas evitando o
acesso ndo autorizado aos equipamentos.

9.4.30.6 Devera possuir unidades de distribuicdo de energia (PDU) com poténcia suficiente para
alimentar todos os equipamentos instalados, com distancia suficiente entre elas para que todas
possam ser usadas simultaneamente.

9.4.30.7 Devera possuir unidades de distribuicdo de energia (réguas) com alimentagdes de forma
que pelo menos 9 (nove) switches(equipamentos) sejam alimentados.

9.4.30.8 Deve acompanhar todo o kit de porcas gaiolas e parafusos para rack de maneira a atender
todos 0s espacos para parafusos no rack (4 porcas gaiola e 4 parafusos por U).

9.4.31 Conjunto de 50 Porcas Gaiola com parafuso.

9.4.31.1 Conjunto de 50 Porcas Gaiola com parafuso.

9.4.32 Tomada RJ45 1p — Branco e/ou Bege.

9.4.32.1 Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0) com 1
ponto.

9.4.32.2 Espaco para etiqueta de identificacdo na parte superior.

9.4.32.3 Janelas auto-retrateis para prote¢do contra poeira das tomadas ndo utilizadas.

9.4.32.4 Suporte para bracadeira.

9.4.32.5 Fornecida com etiqueta de identificagéo, fita dupla face, parafusos e bracadeira para
fixacdo do cabo UTP.

9.4.33 Tomada RJ45 2p Branco e/ou Bege

9.4.33.1 Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0) com 2
pontos. Espaco para etiqueta de identificacdo na parte superior.

9.4.33.2 Janelas auto-retrateis para prote¢do contra poeira das tomadas nédo utilizadas.

9.4.33.3 Suporte para bracadeira.

9.4.33.4 Fornecida com etiqueta de identificacéo, fita dupla face, parafusos e bracadeira para
fixacdo do cabo UTP.

9.4.34 Espelho plano 2p — Branco e/ou bege

9.4.34.1 Espelho para o item 9.4.33

9.4.35 Tomada Aparente 2p — Branco ou Cinza

9.4.35.1 A caixa de superficie devera:

9.4.35.2 Corpo em termoplastico de alto impacto néo propagante a chama (UL 94 V-0);
9.4.35.3 Projetado para suportar conectores keystone categoria 6;

9.4.35.4 Possuir disponibilidade para 1 porta keystone;

9.4.35.5 Possuir shutter/janelas frontais para protecdo contra poeira das tomadas ndo utilizadas;
9.4.35.6 Etiqueta de identificacdo de servigo na cor verde e azul;

9.4.35.7 Fornecido com parafusos para montagem em parede;

9.4.35.8 Suportar temperatura de operagédo de -10°C a +60°C;

9.4.35.9 Atender a diretiva RoHS Compliant;



9.4.35.10 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessorio;

9.4.35.11 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.36 Tampa para condulete para 1 e/ou 2 tomadas RJ45

9.4.36.1 Tampa em aluminio com suporte para 1 e/ou 2 RJ 45 para condulete de 1” polegadas.
Produzida em aluminio SAE 306 de elevada resisténcia mecénica e a corrosdo, acabamento em
pintura a po.

9.4.36.2 Fornecida com vedacéo e 2 parafusos.

9.4.36.3 Corpo em termoplastico de alto impacto nao propagante a chama (UL 94 V-0);

9.4.36.4 Espaco para etiqueta de identificacao;

9.4.36.5 Fornecido com etiquetas de identificacdo e parafusos para fixacéo, 2 posicoes;

9.4.36.6 Compativel com as caixas embutidas ou de sobrepor padréo 4" x 2" (2 e 4 posic¢des);
9.4.36.7 Permite a montagem dos conectores nivelada a sua superficie;

9.4.36.8 Permite a acomodacéo de conectores, assim como a sua fixagcdo em caixas aparentes;
9.4.36.9 Compativel com os conectores de categoria 5e, 6 e 6a.

9.4.37 Patch Cord U/UTP Categoria 6 - 1,5m.

9.4.37.1 O patch cord Categoria 6 devera:

9.4.37.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14565;

9.4.37.3 Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-568-C.2;

9.4.37.4 Atender as especificaces da norma ISO/IEC 11801;

9.4.37.5 Atender as especificacdes da norma EN 50173-1;

9.4.37.6 Atender as especificagbes da norma IEC 60603-7;

9.4.37.7 Possuir certificado Listed por laboratério de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;
9.4.37.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacao publica no site www.anatel.gov.br, para
o0 corddo de manobra (patch cord) e cabo de transmissédo (patch cable);

9.4.37.9 Classe de flamabilidade: CM ou LSZH. Esta informac&o devera estar impressa na capa do
cabo;

9.4.37.10 Possuir disponibilidade de até 7 cores. (Azul, Vermelho, Cinza, Preto, Branco, Amarelo e
Verde);

9.4.37.11 Deve ser fornecido em embalagem individual, preservando as propriedades do produto até
0 uso efetivo;

9.4.37.12 Deve ser montado e testado 100% em fabrica;

9.4.37.13 Os condutores devem ser fabricados de cobre ni multifilar isolado por polietileno
termopléastico de alta densidade.

9.4.37.14 Os condutores (veias) sdo torcidos e reunidos formando o nucleo de 4 pares.

9.4.37.15 Sobre o nucleo deve ser aplicada uma capa de material retardante a chama e nas pontas
séo aplicados os conectores de 8 vias do tipo RJ45;

9.4.37.16 Deve possuir diametro nominal de 24 AWG,;

9.4.37.17 Os conectores devem ser de policarbonato de alto impacto transparente retardante a
chama UL94-V0, com boot injetado e com protetor da trava do plug na mesma cor do patch cord;
9.4.37.18 Os materiais das vias de contato dos conectores devem ser produzidos em bronze
fosforoso com camadas de 2,54 m de niquel e 1,27 m de ouro;

9.4.37.19 Ciclos de Insercao: 750 RJ45;

9.4.37.20 Montagem padréo T568A (outras sob consulta);

9.4.37.21 Suportar instalagdo em ambientes internos, ndo agressivo;

9.4.37.22 Suportar temperatura de operagdo de -10°C a +60°C,;

9.4.37.23 Possuir nome do fabricante, marca do produto e dados de fabricacéo, impressos na capa
do cabo;

9.4.37.24 Possuir impedancia caracteristica de 100 Ohms;

9.4.37.25 Atender a Diretiva RoHS;

9.4.37.26 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.38 Patch Cord U/UTP CAT.6 - 2,5m.



9.4.38.1 O patch cord Categoria 6 devera:

9.4.38.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14565;

9.4.38.3 Atender as especificacbes da norma ANSI/TIA-568-C.2;

9.4.38.4 Atender as especificagcdes da norma ISO/IEC 11801,

9.4.38.5 Atender as especificagbes da norma EN 50173-1;

9.4.38.6 Atender as especificagdes da norma IEC 60603-7;

9.4.38.7 Possuir certificado Listed por laboratério de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;
9.4.38.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacéo publica no site www.anatel.gov.br, para
o0 corddo de manobra (patch cord) e cabo de transmisséo (patch cable);

9.4.38.9 Classe de flamabilidade: CM ou LSZH. Esta informacdo devera estar impressa na capa do
cabo;

9.4.38.10 Possuir disponibilidade de até 7 cores. (Azul, Vermelho, Cinza, Preto, Branco, Amarelo e
Verde);

9.4.38.11 Deve ser fornecido em embalagem individual, preservando as propriedades do produto até
0 uso efetivo;

9.4.38.12 Deve ser montado e testado 100% em fabrica;

9.4.38.13 Os condutores devem ser fabricados de cobre ni multifilar isolado por polietileno
termoplastico de alta densidade.

9.4.38.14 Os condutores (veias) sdo torcidos e reunidos formando o nucleo de 4 pares.

9.4.38.15 Sobre o nucleo deve ser aplicada uma capa de material retardante a chama e nas pontas
séo aplicados os conectores de 8 vias do tipo RJ45;

9.4.38.16 Deve possuir diametro nominal de 24 AWG,;

9.4.38.17 Os conectores devem ser de policarbonato de alto impacto transparente retardante a
chama UL94-V0, com boot injetado e com protetor da trava do plug na mesma cor do patch cord,;
9.4.38.18 Os materiais das vias de contato dos conectores devem ser produzidos em bronze
fosforoso com camadas de 2,54 m de niquel e 1,27 m de ouro;

9.4.38.19 Ciclos de Insercao: 750 RJ45;

9.4.38.20 Montagem padrdo T568A (outras sob consulta);

9.4.38.21 Suportar instalagdo em ambientes internos, ndo agressivo;

9.4.38.22 Suportar temperatura de operacao de -10°C a +60°C;

9.4.38.23 Possuir nome do fabricante, marca do produto e dados de fabricacéo, impressos na capa
do cabo;

9.4.38.24 Possuir impedancia caracteristica de 100 Ohms;

9.4.38.25 Atender a Diretiva RoHS;

9.4.38.26 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.

9.4.39 Patch Cord U/UTP CAT.6 - 3m.

9.4.39.1 O patch cord Categoria 6 devera:

9.4.39.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14565;

9.4.39.3 Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-568-C.2;

9.4.39.4 Atender as especificagdes da norma ISO/IEC 11801,

9.4.39.5 Atender as especificagbes da norma EN 50173-1;

9.4.39.6 Atender as especificagdes da norma IEC 60603-7;

9.4.39.7 Possuir certificado Listed por laboratério de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;
9.4.39.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacéo publica no site www.anatel.gov.br, para
0 cordd@o de manobra (patch cord) e cabo de transmissao (patch cable);

9.4.39.9 Classe de flamabilidade: CM ou LSZH. Esta informacdo devera estar impressa na capa do
cabo;

9.4.39.10 Possuir disponibilidade de até 7 cores. (Azul, Vermelho, Cinza, Preto, Branco, Amarelo e
Verde).

9.4.39.11 Deve ser fornecido em embalagem individual, preservando as propriedades do produto até
0 uso efetivo;



9.4.39.12 Deve ser montado e testado 100% em fabrica;

9.4.39.13 Os condutores devem ser fabricados de cobre nu multifilar isolado por polietileno
termopléstico de alta densidade. Os condutores (veias) sdo torcidos e reunidos formando o nicleo
de 4 pares. Sobre o nucleo deve ser aplicada uma capa de material retardante a chama e nas pontas
séo aplicados os conectores de 8 vias do tipo RJ45;

9.4.39.14 Deve possuir diametro nominal de 24 AWG,;

9.4.39.15 Os conectores devem ser de policarbonato de alto impacto transparente retardante a
chama UL94-V0, com boot injetado e com protetor da trava do plug na mesma cor do patch cord;
9.4.39.16 Os materiais das vias de contato dos conectores devem ser produzidos em bronze
fosforoso com camadas de 2,54 m de niquel e 1,27 m de ouro;

9.4.39.17 Ciclos de Insercdo: 750 RJ45;

9.4.39.18 Montagem padrdo T568A (outras sob consulta);

9.4.39.19 Suportar instalagdo em ambientes internos, ndo agressivo;

9.4.39.20 Suportar temperatura de operacao de -10°C a +60°C;

9.4.39.21 Possuir nome do fabricante, marca do produto e dados de fabricacéo, impressos na capa
do cabo;

9.4.39.22 Possuir impedancia caracteristica de 100 Ohms;

9.4.39.23 Atender a Diretiva RoHS;

9.4.39.24 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.

9.4.40 Guia de Cabos Horizontal Fechado 1U.

9.4.40.1 Guia de Cabos Fechado desenvolvido para organizar e acomodar os cabos dentro do rack
na posicao horizontal.

9.4.40.2 Compativel com racks padrao 19”.

9.4.40.3 Estrutura em A¢o Carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm.

9.4.40.4 Tampa frontal facilmente removivel.

9.4.40.5 Pintura Epoxi P6 Texturizada Padrdo RAL 7032 Bege ou Preto.

9.4.40.6 Compativel com Rack de Piso / Servidor / Parede / Coluna.

9.4.41 Ponto de Consolidacéo 24 posicdes.

9.4.41.1 Sistema de Cabeamento Estruturado para instalagdo em piso falso, teto ou parede atuando
como ponto de consolidacdo com 24 tomadas RJ45 categoria 6 instaladas entre o cabeamento
horizontal e a area de trabalho segundo especifica¢cdes da norma ANSI/TIA/EIA 568-C.2. Incluindo
o kit de fixacdo.

9.4.41.2 Este item podera, sem prejuizo da qualidade, ser substituido por 2 Pontos de Consolidagdo
de 12 posices - Sistema de Cabeamento Estruturado para instalagdo em piso falso, teto ou parede
atuando como ponto de consolida¢do com 12 tomadas RJ45 categoria 6 instaladas entre o
cabeamento horizontal e a area de trabalho segundo especificacGes da norma ANSI/TIA/EIA 568-
C.2. Incluindo o kit de fixacao.

9.4.41.3 Na ocasido onde a empresa se utilizar do Ponto de 12 posi¢es, as quantidades de pontos
de consolidacdo do componente de nimero 52 da Tabela do item 9.3.1 deste Termo de Referéncia
deverdo ser dobradas, sem aumento do preco final contratado. O nimero de servicos de instalacéo
(componente 22 da Tabela do item 1.1 deste Termo de Referéncia), por consequéncia, na mesma
situacdo da opc¢éo pelo Ponto de Consolidagdo com 12 posicoes, deve ser dobrado, sem aumento do
preco final.

9.4.42 Cabo Optico Multimodo (50/125 pm) com 8 fibras para rede interna.

9.4.42.1 Todos os Cabos Opticos MM (50/125um) devem atender os sistemas de Cabeamento.
9.4.42.2 Estruturado para trafego de voz, dados e imagem requisitos da norma ANSI EIA/TIA568-
D uso interno para cabeamento vertical ou primario em salas ou armarios de distribui¢do principal,
ou para cabeamento horizontal ou secundario em salas de telecomunicagfes (cross-connect) na
funcdo de interligag&o de distribuidores e blogueios Opticos com os equipamentos de rede.
9.4.42.3 O cabo optico in/out multimodo OM4 devera:

9.4.42.4 Atender as especificacGes da norma ABNT NBR 14772;



9.4.42.5 Atender as especificacbes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.42.6 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacéo publica no site www.anatel.gov.br;
9.4.42.7 Composto por 6 fibras multimodo otimizada a laser com nucleo de 50/125um de diametro
(OM4);

9.4.42.8 Suporte a aplicagdo 1000Base-SX em 850/1300nm até 550 metros de alcance;

9.4.42.9 Suporte a aplicacdo 1000Base-LX em 850/1300nm até 550 metros de alcance;

9.4.42.10 Suporte a aplicacdo 10GBase-SR em 850/1300nm até 300 metros de alcance;

9.4.42.11 Cabo tipo CFOT-MM-UT-S;

9.4.42.12 Revestimento externo em PVC retardante a chama com classificagdo minima COG (Cabo
Optico Geral);

9.4.42.13 Deve ser do tipo LSZH;

9.4.42.14 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, modelo, classificacéo de
flamabilidade e marcacgdo sequencial métrica;

9.4.42.15 Revestimento de cada fibra em acrilato (revestimento primario) e em material polimérico
(revestimento secundério, sobre o revestimento primario);

9.4.42.16 Seccdo transversal circular do cabo;

9.4.42.17 Diametro Externo maximo de 7mm;

9.4.42.18 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +65 °C;

9.4.42.19 Raio de curvatura minimo de 20 vezes o diametro externo do cabo, durante a instalacao;
9.4.42.20 Raio de curvatura minimo de 10 vezes o diametro externo do cabo, apés a instalacéo;
9.4.42.21 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessorio;

9.4.42.22 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais;
9.4.42.23 Todos os componentes da solugdo que compde a solucdo do cabeamento estruturado, tais
como bastidores Opticos, Cabos dpticos e metalicos devem ser de um unico fabricante, garantindo
assim total compatibilidade na instalagdo dos mesmaos.

9.4.43 Distribuidor Interno Optico - Mddulo Bésico.

9.4.43.1 Distribuidores Internos Opticos (DI10), homologados pela ANATEL;

9.4.43.2 Os DIOs fornecidos devem ser composto de bandejas para acomodacéo das fibras Opticas,
adaptadores dpticos para conectores LC, extensfes Opticas tipo pig tails (para fibra monomodo e/ou
multimodo), bandeja para acomodacdo das emendas do cabo Optico resistentes e protegidos contra
Ccorrosao.

9.4.43.3 O suporte com os adaptadores opticos, bem como, as areas de emenda Optica e
armazenamento do excesso de fibras, ficam internos ao produto, conferindo maior protecéo e
seguranga ao sistema.

9.4.43.4 O Distribuidor Optico, devera:

9.4.43.5 Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-310D;

9.4.43.6 Distribuidor Optico para instalagdo em rack de 197;

9.4.43.7 Atender até 48 conexdes do tipo LC Duplex;

9.4.43.8 Atender até 24 conexdes do tipo SC, ST ou E2000 do tipo simplex;

9.4.43.9 Devera ter a funcéo de acomodar e proteger as emendas de transi¢do entre o cabo dptico e
as extensdes opticas;

9.4.43.10 Deve possuir altura de 44,45mm (1U) e ser compativel com os padroes 19” e 23”;
9.4.43.11 Profundidade de 340mm, ou superior;

9.4.43.12 Deve possuir areas de armazenamento de excesso de fibras, acomodacéo, emendas devem
ficar internas a estrutura (conferindo maior seguranca ao sistema);

9.4.43.13 Possuir 02 bandejas de fusdo para 24 fibras, totalizando 48 fibras, em ABS;

9.4.43.14 Fornecido com painel montado para instalagcdo dos acopladores/adaptadores;

9.4.43.15 Ser fabricado em a¢o SAE 1020 ou SAE 1010;

9.4.43.16 Deve utilizar pintura do tipo epoOxi de alta resisténcia a riscos micro texturizada;
9.4.43.17 Ser fornecido na cor preta ou bege (RAL 7032);

9.4.43.18 Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos telescopico, visando facilitar



manutencgéo/instalagéo;

9.4.43.19 Deve possuir painel frontal articulavel, permitindo o acesso aos corddes sem expor as
fibras conectorizadas internamente;

9.4.43.20 Deve possibilitar terminacéo direta ou fuséo, utilizando um mesmo maédulo basico;
9.4.43.21 Deve possuir 04 acessos para cabos opticos, sendo 02 pela parte traseira e 02 pela parte
lateral;

9.4.43.22 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessorio;

9.4.43.23 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.

9.4.44 Kit de Ancoragem e Acomodagéo para DIO.

9.4.44.1 Kit de Ancoragem e Acomodagao para Distribuidor Interno Optico.

9.4.45 Kit com 3 painéis plasticos para acomodacéo de acoplador 6ptico.

9.4.45.1 Kit com 3 painéis plasticos para acomodacéao de acoplador optico para Distribuidor Interno
Optico.

9.4.46 Kit Bandeja de emenda para 24 fibras.

9.4.46.1 Kit bandeja de emenda contendo: filme plastico protetor, parafusos de fixagdo, protetores
de emenda, bracadeiras plasticas de fixacao e etiquetas de identificacdo das emendas para 24 fusoes.
Fabricada em termopléastico e fornecida com os acessorios necessarios para acomodacao das fusoes,
permitir acomodacao de até 12 protetores de emenda. possuir ordenais cambiaveis, permitindo a
fixacdo de splitters dpticos ou emendas mecanicas, proporcionar raios de curvatura adequados para
instalacBes Opticas de acordo com as normas de cabeamento estruturado, permitir o empilhamento
de vérias bandejas, possibilitando a pivotacdo para ambos os lados, permitir inverséo de fibras e
passagem de fibras de uma bandeja para a outra.

9.4.47 Distribuidor Interno Optico - Mddulo Bésico.

9.4.47.1 Distribuidores Internos Opticos (DI10), homologados pela ANATEL;

9.4.47.2 Os DIOs fornecidos devem ser composto de bandejas para acomodacdo das fibras dpticas,
adaptadores dpticos para conectores LC, extensdes Opticas tipo pig tails (para fibra monomodo e/ou
multimodo), bandeja para acomodacdo das emendas do cabo Optico resistentes e protegidos contra
COrroséo.

9.4.47.3 O suporte com os adaptadores Opticos, bem como, as areas de emenda dptica e
armazenamento do excesso de fibras, ficam internos ao produto, conferindo maior protecéo e
seguranca ao sistema.

9.4.47.4 O Distribuidor Optico devera:

9.4.47.5 Atender as especificagGes da norma IEC 60297-3-105;

9.4.47.6 Atender as especificacdes da norma IEC 60297-3-100;

9.4.47.7 Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-310D;

9.4.47.8 Distribuidor 6ptico para instalacdo em rack de 19”;

9.4.47.9 Atender até 48 conexdes do tipo LC Duplex;

9.4.47.10 Atender até 24 conexdes do tipo SC, ST ou E2000 do tipo simplex;

9.4.47.11 Devera ter a funcdo de acomodar e proteger as emendas de transicdo entre o cabo Optico e
as extensodes oOpticas;

9.4.47.12 Deve possuir altura de 44,45mm (1U) e ser compativel com os padroes 19” ¢ 23”;
9.4.47.13 Profundidade de 320mm ou superior;

9.4.47.14 Deve possuir areas de armazenamento de excesso de fibras, acomodacgdo, emendas devem
ficar internas a estrutura (conferindo maior seguranga ao sistema);

9.4.47.15 Possuir 02 bandejas de fuséo para 24 fibras, totalizando 48 fibras, em ABS,;

9.4.47.16 Fornecido com painel montado para instalagdo dos acopladores/adaptadores;

9.4.47.17 Ser fabricado em aco SAE 1010 de 1,2mm;

9.4.47.18 Deve utilizar pintura do tipo epoOxi de alta resisténcia a riscos micro texturizada;
9.4.47.19 Ser fornecido na cor preta ou bege (RAL 7032);

9.4.47.20 Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos telescopico, visando facilitar
manutengao/instalacao;



9.4.47.21 Deve possuir painel frontal articuldvel, permitindo o acesso aos corddes sem expor as
fibras conectorizadas internamente;

9.4.47.22 Deve possibilitar terminagdo direta ou fusdo, utilizando um mesmo modulo bésico;
9.4.47.23 Deve possuir 04 acessos para cabos opticos, sendo 02 pela parte traseira e 02 pela parte
lateral;

9.4.47.24 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessorio;

9.4.47.25 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.48 Cordao Optico Duplex Conectorizado MM OM4 10Gbits LC/LC 1,5m.

9.4.48.1 O corddo multimodo deveré:

9.4.48.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.48.3 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14433,;

9.4.48.4 Atender as especificacdes da norma IEC 61754-2-20;

9.4.48.5 Atender as especificagGes da norma IEC 60793-2-10(Ala.3);

9.4.48.6 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.48.7 Atender as especificaces da norma ISO/IEC 11801;

9.4.48.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacéo publica no site www.anatel.gov.br, para
0S conectores e cord&o;

9.4.48.9 Composto por fibras multimodo com nucleo de 50/125um de diametro;

9.4.48.10 Ser do tipo COA-MM-DP, tipo tight e duplex;

9.4.48.11 Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissao de fumaca,
LSZH,;

9.4.48.12 Constituido por 2 fibra 6ptica multimodo 50/125um, tipo BLI A/B, de construgao “zip
cord”, com revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em LSZH, com didmetro
nominal de 4x2mm;

9.4.48.13 Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC;
9.4.48.14 As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fabrica;
9.4.48.15 Polimento UPC,;

9.4.48.16 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.48.17 PR: 30dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.48.18 Cordao na cor aqua;

9.4.48.19 Méxima forca de puxamento: 200N;

9.4.48.20 Raio de curvatura estatico: 10mm (min);

9.4.48.21 Raio de curvatura dindmico: 30mm (min);

9.4.48.22 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +50 °C;

9.4.48.23 Atenuacdo maxima em 850 nm de 3,0 dB / km;

9.4.48.24 Atenuacdo maxima em 1300 nm de 1,0 dB / km;

9.4.48.25 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.48.26 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.49 Cordao Optico Duplex Conectorizado MM OM4 10Gbits LC/LC 3m.

9.4.49.1 O cordao multimodo devera:

9.4.49.2 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.49.3 Atender as especificacGes da norma ABNT NBR 14433,;

9.4.49.4 Atender as especificagdes da norma IEC 61754-2-20;

9.4.49.5 Atender as especifica¢Ges da norma IEC 60793-2-10(Ala.3);

9.4.49.6 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.49.7 Atender as especifica¢bes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.49.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacgéo publica no site www.anatel.gov.br, para
0s conectores e cordao;

9.4.49.9 Composto por fibras multimodo com nucleo de 50/125um de didmetro;

9.4.49.10 Ser do tipo COA-MM-DP, tipo tight e duplex;



9.4.49.11 Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissao de fumaca,
LSZH;

9.4.49.12 Constituido por 2 fibra 6ptica multimodo 50/125um, tipo BLI A/B, de construgao “zip
cord”, com revestimento primario em acrilato ¢ revestimento secundario em LSZH, com diametro
nominal de 4x2mm:;

9.4.49.13 Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC;
9.4.49.14 As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fabrica;
9.4.49.15 Polimento UPC;

9.4.49.16 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.49.17 PR: 30dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.49.18 Cordéo na cor aqua;

9.4.49.19 Méaxima forca de puxamento: 200N;

9.4.49.20 Raio de curvatura estatico: 10mm (min);

9.4.49.21 Raio de curvatura dinamico: 30mm (min);

9.4.49.22 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +50 °C;

9.4.49.23 Atenuacao maxima em 850 nm de 3,0 dB / km;

9.4.49.24 Atenuacdo maxima em 1300 nm de 1,0 dB / km;

9.4.49.25 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.49.26 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.49.27 Cordé&o Optico Duplex Conectorizado MM OM4 10Gbits LC/LC 6m.

9.4.49.28 O corddo multimodo devera:

9.4.49.29 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.49.30 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.49.31 Atender as especificagcdes da norma IEC 61754-2-20;

9.4.49.32 Atender as especificacGes da norma IEC 60793-2-10(Ala.3);

9.4.49.33 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.49.34 Atender as especificacGes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.49.35 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacgéo publica no site www.anatel.gov.br, para
0s conectores e cord&o;

9.4.49.36 Composto por fibras multimodo com ndcleo de 50/125um de diametro;

9.4.49.37 Ser do tipo COA-MM-DP, tipo tight e duplex;

9.4.49.38 Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emisséo de fumaca,
LSZH;

9.4.49.39 Constituido por 2 fibra 6ptica multimodo 50/125um, tipo BLI A/B, de construgao “zip
cord”, com revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em LSZH, com didmetro
nominal de 4x2mm;

9.4.49.40 Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC;
9.4.49.41 As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fabrica;
9.4.49.42 Polimento UPC;

9.4.49.43 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.49.44 PR: 30dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.49.45 Cordao na cor aqua;

9.4.49.46 Méaxima forca de puxamento: 200N;

9.4.49.47 Raio de curvatura estatico: 10mm (min);

9.4.49.48 Raio de curvatura dinamico: 30mm (min);

9.4.49.49 Temperatura de operacao entre —20 °C a +50 °C;

9.4.49.50 Atenuacao maxima em 850 nm de 3,0 dB / km;

9.4.49.51 Atenuacdo maxima em 1300 nm de 1,0 dB / km;

9.4.49.52 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;



9.4.49.53 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.49.54 Cordao Optico Duplex Conectorizado MM OM4 10Gbits LC/LC 10m.

9.4.49.55 O corddo multimodo devera:

9.4.49.56 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.49.57 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.49.58 Atender as especificacOes da norma IEC 61754-2-20;

9.4.49.59 Atender as especificagdes da norma IEC 60793-2-10(Ala.3);

9.4.49.60 Atender as especificacGes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.49.61 Atender as especificagcdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.49.62 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacdo publica no site www.anatel.gov.br, para
0S conectores e cordéo;

9.4.49.63 Composto por fibras multimodo com nucleo de 50/125um de diametro;

9.4.49.64 Ser do tipo COA-MM-DP, tipo tight e duplex;

9.4.49.65 Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emisséo de fumaca,
LSZH,;

9.4.49.66 Constituido por 2 fibra optica multimodo 50/125um, tipo BLI A/B, de construgdo “zip
cord”, com revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em LSZH, com didmetro
nominal de 4x2mm;

9.4.49.67 Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC;
9.4.49.68 As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fabrica;
9.4.49.69 Polimento UPC;

9.4.49.70 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.49.71 PR: 30dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.49.72 Cordéo na cor aqua;

9.4.49.73 Méxima forca de puxamento: 200N;

9.4.49.74 Raio de curvatura estatico: 10mm (min);

9.4.49.75 Raio de curvatura dindmico: 30mm (min);

9.4.49.76 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +50 °C;

9.4.49.77 Atenuacdo maxima em 850 nm de 3,0 dB / km;

9.4.49.78 Atenuacdo maxima em 1300 nm de 1,0 dB / km;

9.4.49.79 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.49.80 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.49.81 Corddo Optico Duplex Conectorizado MM OM4 10Gbits LC/LC 15m.

9.4.49.82 O corddo multimodo devera:

9.4.49.83 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.49.84 Atender as especificacOes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.49.85 Atender as especificacdes da norma IEC 61754-2-20;

9.4.49.86 Atender as especificacdes da norma IEC 60793-2-10(Ala.3);

9.4.49.87 Atender as especificacGes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.49.88 Atender as especificagdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.49.89 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacdo publica no site www.anatel.gov.br, para
0S conectores e cordao;

9.4.49.90 Composto por fibras multimodo com nucleo de 50/125um de didmetro;

9.4.49.91 Ser do tipo COA-MM-DP, tipo tight e duplex;

9.4.49.92 Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissao de fumacga,
LSZH;

9.4.49.93 Constituido por 2 fibra optica multimodo 50/125um, tipo BLI A/B, de construgao “zip
cord”, com revestimento primdrio em acrilato e revestimento secundéario em LSZH, com didmetro
nominal de 4x2mm:;

9.4.49.94 Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC;



9.4.49.95 As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fabrica;
9.4.49.96 Polimento UPC;

9.4.49.97 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.49.98 PR: 30dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.49.99 Cordéo na cor aqua;

9.4.49.100 Maxima forca de puxamento: 200N;

9.4.49.101 Raio de curvatura estatico: 10mm (min);

9.4.49.102 Raio de curvatura dindmico: 30mm (min);

9.4.49.103 Temperatura de operacéo entre —20° C a +50° C;

9.4.49.104 Atenuacdo maxima em 850 nm de 3,0 dB / km;

9.4.49.105 Atenuacdo maxima em 1300 nm de 1,0 dB / km;

9.4.49.106 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.49.107 O Fabricante devera possuir certificacdo ISO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.50 Cordao Optico Duplex Conectorizado de 9/125 pm 2,5m.

9.4.50.1 O corddo monomodo devera:

9.4.50.2 Atender as especifica¢des da norma ABNT NBR 14106;

9.4.50.3 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14433,

9.4.50.4 Atender as especificacGes da norma IEC 61754-20;

9.4.50.5 Atender as especificacdes da norma IEC 60793-2-50(B6_al);

9.4.50.6 Atender as especificacbes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.50.7 Atender as especificacdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.50.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacao publica no site www.anatel.gov.br, para
0s conectores e cord&o;

9.4.50.9 Composto por fibras monomodo com nucleo de 9/125um de didmetro;

9.4.50.10 Fibra de acordo com padrdo ITU-T G657-Al;

9.4.50.11 Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emissao de fumaca,
LSZH;

9.4.50.12 Constituido por 2 fibra 6ptica monomodo 9/125um, tipo BLI A/B, de construgdo “zip
cord”, com revestimento primdrio em acrilato e revestimento secundario em LSZH, com didmetro
nominal de 4x2mm:;

9.4.50.13 Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores LC-LC;
9.4.50.14 As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fabrica;
9.4.50.15 Polimento UPC;

9.4.50.16 PI: 0,30dB méx. (IEC 61300-3-4);

9.4.50.17 PR: > 40dB min. (IEC 61300-3-6);

9.4.50.18 Cordé&o na cor azul;

9.4.50.19 Méxima forca de puxamento: 200N;

9.4.50.20 Raio de curvatura estatico: 10mm (min);

9.4.50.21 Raio de curvatura dindmico: 30mm (min);

9.4.50.22 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +60 °C;

9.4.50.23 Atenuagdo maxima em 1310 nm de 0,34 dB / km;

9.4.50.24 Atenuacdo maxima em 1550 nm de 0,20 dB / km;

9.4.50.25 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede ldgica do
projeto;

9.4.50.26 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.51 Extensdo Optica Conectorizada (Pig Tail e Adaptador Optico) MM OM4 10Gibts LC
e/ou SM 10Gibts LC/APC e/ou UPC.

9.4.51.1 O pigtail multimodo LC devera:

9.4.51.2 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.51.3 Atender as especificacGes da norma ABNT NBR 14433;



9.4.51.4 Atender as especifica¢es da norma IEC 61754-20;

9.4.51.5 Atender as especificacdes da norma IEC 60793-2-10(Ala.3);

9.4.51.6 Atender as especificacGes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.51.7 Atender as especificagcdes da norma ISO/IEC 11801,

9.4.51.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacéo publica no site www.anatel.gov.br, para
0s conectores e cord&o;

9.4.51.9 Composto por fibras multimodo com ndcleo de 50/125um de diametro;

9.4.51.10 Tipo tight e simplex;

9.4.51.11 Constituido por 1 fibra éptica monomodo 50/125m, tipo BLI A/B com revestimento
primario em acrilato, e revestimento secundario com diametro nominal de 900um;

9.4.51.12 Ser disponibilizado com sua extremidade conectorizada com conector LC;

9.4.51.13 A extremidade deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica;

9.4.51.14 Polimento UPC;

9.4.51.15 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.51.16 PR: 30dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.51.17 Comprimento nominal igual ou superior a 1,0m;

9.4.51.18 Embalagem com 12 unidades de cores variadas para melhor identificacdo na instalacéo;
9.4.51.19 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +50 °C;

9.4.51.20 Atenuacdo maxima em 850 nm de 3,0 dB / km;

9.4.51.21 Atenuacdo maxima em 1300 nm de 1,0 dB / km;

9.4.51.22 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.51.23 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.51.24 O adaptador 6ptico multimodo LC duplex devera:

9.4.51.25 Atender as especificagcOes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.51.26 Atender as especificacGes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.51.27 Atender as especificacdes da norma UL94-V0;

9.4.51.28 Ser compativel com conectores FOCIS-10 (T1A-604-XX);

9.4.51.29 Ser duplex;

9.4.51.30 Luva fabricada de zirconia;

9.4.51.31 Suportar pigtails e/ou patch cords do tipo LC;

9.4.51.32 Fabricado em material plastico, quando LC na cor Aqua;

9.4.51.33 Garantir interconexao com PI <0,25dB ¢ PR > 30dB;

9.4.51.34 Durabilidade > 1000 conexoes;

9.4.51.35 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.51.36 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.51.37 O pigtail monomodo LC/APC devera:

9.4.51.38 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.51.39 Atender as especificaces da norma IEC 61754-20;

9.4.51.40 Atender as especificagdes da norma IEC 60793-2-50(B6_al);

9.4.51.41 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.51.42 Atender as especificagdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.51.43 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacédo pablica no site www.anatel.gov.br, para
0S conectores;

9.4.51.44 Composto por fibras monomodo com nucleo de 9/125um de diametro;

9.4.51.45 Fibra de acordo com padréo ITU-T G657-Al;

9.4.51.46 Tipo tight e simplex;

9.4.51.47 Revestimento externo em PVC retardante a chama com classificagdo minima COG (Cabo
Optico Geral);

9.4.51.48 Constituido por 1 fibra éptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B com revestimento



primario em acrilato, e revestimento secundario com diametro nominal de 900um;

9.4.51.49 Ser disponibilizado com sua extremidade conectorizada com conector LC/APC;
9.4.51.50 A extremidade deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica;

9.4.51.51 Polimento APC;

9.4.51.52 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.51.53 PR: 65dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.51.54 Comprimento nominal de 1,5m;

9.4.51.55 Embalagem com 12 unidades de cores variadas para melhor identificacdo na instalacao;
9.4.51.56 Temperatura de operacao entre —20 °C a +65 °C;

9.4.51.57 Atenuacdo maxima em 1310 nm de 0,36 dB / km;

9.4.51.58 Atenuacdo maxima em 1550 nm de 0,22 dB / km;

9.4.51.59 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.51.60 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.51.61 O adaptador 6ptico LC/APC duplex devera:

9.4.51.62 Atender as especificacGes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.51.63 Atender as especifica¢cdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.51.64 Atender as especificacdes da norma UL94-V0;

9.4.51.65 Ser compativel com conectores FOCIS-10(T1A-604-XX);

9.4.51.66 Ser duplex;

9.4.51.67 Luva fabricada de zirconia;

9.4.51.68 Suportar pigtails e/ou patch cords do tipo LC;

9.4.51.69 Fabricado em material plastico, quando LC-APC na cor verde;

9.4.51.70 Garantir interconexao com PI1 <0,25dB e¢ PR > 65dB;

9.4.51.71 Durabilidade > 1000 conexdes;

9.4.51.72 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.51.73 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.52 Extensdo Optica Conectorizada (Pig Tail e Adaptador Optico) 10Gibts LC/UPC 50/125
OM4 1m.

9.4.52.1 O pigtail multimodo LC devera:

9.4.52.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.52.3 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.52.4 Atender as especificacdes da norma IEC 61754-20;

9.4.52.5 Atender as especificacdes da norma IEC 60793-2-10(Ala.3);

9.4.52.6 Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.52.7 Atender as especificacdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.52.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacao publica no site www.anatel.gov.br, para
0s conectores e cord&o;

9.4.52.9 Composto por fibras multimodo com nucleo de 50/125um de didmetro;

9.4.52.10 Tipo tight e simplex;

9.4.52.11 Constituido por 1 fibra optica monomodo 50/125um, tipo BLI A/B com revestimento
primario em acrilato, e revestimento secundario com diametro nominal de 900um;

9.4.52.12 Ser disponibilizado com sua extremidade conectorizada com conector LC;

9.4.52.13 A extremidade deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica;

9.4.52.14 Polimento UPC;

9.4.52.15 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.52.16 PR: 30dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.52.17 Comprimento nominal igual ou superior a 1,0m;

9.4.52.18 Embalagem com 12 unidades de cores variadas para melhor identificacdo na instalacéo;
9.4.52.19 Temperatura de operacao entre —20 °C a +50 °C;



9.4.52.20 Atenuagdo maxima em 850 nm de 3,0 dB / km;

9.4.52.21 Atenuacdo maxima em 1300 nm de 1,0 dB / km;

9.4.52.22 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.52.23 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.52.24 O adaptador 6ptico multimodo LC duplex devera:

9.4.52.25 Atender as especificagbes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.52.26 Atender as especificacGes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.52.27 Atender as especificagdes da norma UL94-V0;

9.4.52.28 Ser compativel com conectores FOCIS-10 (T1A-604-XX);

9.4.52.29 Ser duplex;

9.4.52.30 Luva fabricada de zirconia;

9.4.52.31 Suportar pigtails e/ou patch cords do tipo LC;

9.4.52.32 Fabricado em material plastico, quando LC na cor Aqua;

9.4.52.33 Garantir interconexao com PI1 <0,25dB e PR > 30dB;

9.4.52.34 Durabilidade > 1000 conexoes;

9.4.52.35 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.52.36 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.52.37 O pigtail monomodo LC/APC devera:

9.4.52.38 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.52.39 Atender as especificacGes da norma IEC 61754-20;

9.4.52.40 Atender as especificagdes da norma IEC 60793-2-50(B6_al);

9.4.52.41 Atender as especificacGes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.52.42 Atender as especificacdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.52.43 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacédo pablica no site www.anatel.gov.br, para
0S conectores;

9.4.52.44 Composto por fibras monomodo com nucleo de 9/125um de diametro;

9.4.52.45 Fibra de acordo com padrdo ITU-T G657-Al;

9.4.52.46 Tipo tight e simplex;

9.4.52.47 Revestimento externo em PVC retardante a chama com classificagdo minima COG (Cabo
Optico Geral);

9.4.52.48 Constituido por 1 fibra éptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B com revestimento
priméario em acrilato, e revestimento secundario com diametro nominal de 900um;

9.4.52.49 Ser disponibilizado com sua extremidade conectorizada com conector LC/APC;
9.4.52.50 A extremidade deve vir devidamente conectorizada e testada de fébrica;

9.4.52.51 Polimento APC;

9.4.52.52 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.52.53 PR: 65dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.52.54 Comprimento nominal de 1,5m;

9.4.52.55 Embalagem com 12 unidades de cores variadas para melhor identificagéo na instalacéo;
9.4.52.56 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +65 °C;

9.4.52.57 Atenuacdo maxima em 1310 nm de 0,36 dB / km;

9.4.52.58 Atenuacdo maxima em 1550 nm de 0,22 dB / km;

9.4.52.59 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.52.60 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.52.61 O adaptador 6ptico LC/APC duplex devera:

9.4.52.62 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.52.63 Atender as especificacOes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.52.64 Atender as especificagdes da norma UL94-V0;



9.4.52.65 Ser compativel com conectores FOCIS-10(TIA-604-XX);

9.4.52.66 Ser duplex;

9.4.52.67 Luva fabricada de zirconia;

9.4.52.68 Suportar pigtails e/ou patch cords do tipo LC;

9.4.52.69 Fabricado em material plastico, quando LC-APC na cor verde;

9.4.52.70 Garantir interconexdo com PI <0,25dB e PR > 65dB;

9.4.52.71 Durabilidade > 1000 conexdes;

9.4.52.72 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.52.73 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.53 Extensdo Optica Conectorizada (Pig Tail e Adaptador Optico) SM 10Gibts LC/UPC
9/125 1m.

9.4.53.1 O pigtail multimodo LC devera:

9.4.53.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.53.3 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.53.4 Atender as especificacdes da norma IEC 61754-20;

9.4.53.5 Atender as especificacBes da norma IEC 60793-2-10(Ala.3);

9.4.53.6 Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.53.7 Atender as especificacbes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.53.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacéo publica no site www.anatel.gov.br, para
0S conectores e cord&o;

9.4.53.9 Composto por fibras multimodo com nucleo de 50/125um de diametro;

9.4.53.10 Tipo tight e simplex;

9.4.53.11 Constituido por 1 fibra éptica monomodo 50/125m, tipo BLI A/B com revestimento
primario em acrilato, e revestimento secundario com didmetro nominal de 900um;

9.4.53.12 Ser disponibilizado com sua extremidade conectorizada com conector LC;

9.4.53.13 A extremidade deve vir devidamente conectorizada e testada de fébrica;

9.4.53.14 Polimento UPC;

9.4.53.15 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.53.16 PR: 30dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.53.17 Comprimento nominal igual ou superior a 1,0m;

9.4.53.18 Embalagem com 12 unidades de cores variadas para melhor identificacdo na instalacéo;
9.4.53.19 Temperatura de operacgdo entre —20 °C a +50 °C;

9.4.53.20 Atenuacdo maxima em 850 nm de 3,0 dB / km;

9.4.53.21 Atenuacdo maxima em 1300 nm de 1,0 dB / km;

9.4.53.22 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.53.23 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.53.24 O adaptador 6ptico multimodo LC duplex devera:

9.4.53.25 Atender as especificacGes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.53.26 Atender as especificagdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.53.27 Atender as especificacdes da norma UL94-V0;

9.4.53.28 Ser compativel com conectores FOCIS-10 (T1A-604-XX);

9.4.53.29 Ser duplex;

9.4.53.30 Luva fabricada de zirconia;

9.4.53.31 Suportar pigtails e/ou patch cords do tipo LC;

9.4.53.32 Fabricado em material plastico, quando LC na cor Aqua;

9.4.53.33 Garantir interconexao com PI <0,25dB e PR > 30dB;

9.4.53.34 Durabilidade > 1000 conexoes;

9.4.53.35 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;



9.4.53.36 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.53.37 O pigtail monomodo LC/APC devera:

9.4.53.38 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.53.39 Atender as especificacGes da norma IEC 61754-20;

9.4.53.40 Atender as especificagdes da norma IEC 60793-2-50(B6_al);

9.4.53.41 Atender as especificacGes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.53.42 Atender as especificagdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.53.43 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacdo publica no site www.anatel.gov.br, para
0S conectores;

9.4.53.44 Composto por fibras monomodo com nucleo de 9/125um de diametro;

9.4.53.45 Fibra de acordo com padrdo ITU-T G657-Al;

9.4.53.46 Tipo tight e simplex;

9.4.53.47 Revestimento externo em PVC retardante a chama com classificacdo minima COG (Cabo
Optico Geral);

9.4.53.48 Constituido por 1 fibra 6ptica monomodo 9/125um , tipo BLI A/B com revestimento
primario em acrilato, e revestimento secundario com diametro nominal de 900um;

9.4.53.49 Ser disponibilizado com sua extremidade conectorizada com conector LC/APC;
9.4.53.50 A extremidade deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica;

9.4.53.51 Polimento APC;

9.4.53.52 PI: 0,25dB max (IEC 61300-3-4);

9.4.53.53 PR: 65dB min (IEC 61300-3-6);

9.4.53.54 Comprimento nominal de 1,5m;

9.4.53.55 Embalagem com 12 unidades de cores variadas para melhor identificagdo na instalacéo;
9.4.53.56 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +65 °C;

9.4.53.57 Atenuacdo maxima em 1310 nm de 0,36 dB / km;

9.4.53.58 Atenuacdo maxima em 1550 nm de 0,22 dB / km;

9.4.53.59 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.53.60 O Fabricante devera possuir certificacdo 1ISO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.53.61 O adaptador 6ptico LC/APC duplex devera:

9.4.53.62 Atender as especificacdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.53.63 Atender as especificacGes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.53.64 Atender as especificacdes da norma UL94-V0;

9.4.53.65 Ser compativel com conectores FOCIS-10(TIA-604-XX);

9.4.53.66 Ser duplex;

9.4.53.67 Luva fabricada de zirconia;

9.4.53.68 Suportar pigtails e/ou patch cords do tipo LC;

9.4.53.69 Fabricado em material plastico, quando LC-APC na cor verde;

9.4.53.70 Garantir interconexao com PI <0,25dB e PR > 65dB;

9.4.53.71 Durabilidade > 1000 conex0es;

9.4.53.72 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.53.73 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.
9.4.54 Cabo Optico Indoor 12F SM COG (Monomodo) NBR 14771.

9.4.54.1 O cabo dptico in/out monomodo devera:

9.4.54.2 Atender as especificagdes da norma ABNT NBR 14772;

9.4.54.3 Atender as especifica¢cGes da norma ABNT NBR 16028;

9.4.54.4 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.54.5 Atender as especifica¢es da norma ISO/IEC 11801;

9.4.54.6 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacdo publica no site www.anatel.gov.br;
9.4.54.7 Composto por fibras monomodo com ndcleo de 9/125um de didametro (SM) de acordo com



ITU-T G.652.D;

9.4.54.8 Suporte a aplicacdo 1000Base-LX em 1310/1550nm até 5.000 metros de alcance;
9.4.54.9 Suporte a aplicagdo 10GBase-LR em 1310/1550nm até 10.000 metros de alcance;
9.4.54.10 Suporte a aplicacdo 10GBase-LX4 em 1310/1550nm até 10.000 metros de alcance;
9.4.54.11 Suporte a aplicacdo 40GBase-LR4 em 1310/1550nm até 10.000 metros de alcance;
9.4.54.12 Cabo tipo CFOT-SM-UT-S;

9.4.54.13 Revestimento externo em PVC retardante a chama com classificagdo minima COG (Cabo
Optico Geral);

9.4.54.14 Disponibilidade em LSZH;

9.4.54.15 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, modelo, classificacéo de
flamabilidade e marcacgdo sequencial métrica;

9.4.54.16 Revestimento de cada fibra em acrilato (revestimento primario) e em material polimérico
(revestimento secundario, sobre o revestimento primario);

9.4.54.17 Diadmetro Externo maximo de 4,8 mm;

9.4.54.18 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +65 °C;

9.4.54.19 Atenuacdo maxima em 1310 nm de 0,36 dB / km;

9.4.54.20 Atenuacdo maxima em 1550 nm de 0,22 dB / km;

9.4.54.21 Raio de curvatura minimo de 20 vezes o diametro externo do cabo, durante a instalacéo;
9.4.54.22 Raio de curvatura minimo de 10 vezes o didmetro externo do cabo em servigo;
9.4.54.23 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do produto;

9.4.54.24 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais;
9.4.54.25 Todos os componentes da solugdo que compde a solucdo do cabeamento estruturado, tais
como bastidores Opticos, Cabos dpticos e metalicos devem ser de um unico fabricante, garantindo
assim total compatibilidade na instalacdo dos mesmaos.

9.4.55 Cordéo Optico Duplex Conectorizado SM SC/LC 1,5m.

9.4.55.1 O corddo monomodo devera:

9.4.55.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14106;

9.4.55.3 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14433;

9.4.55.4 Atender as especificacGes da norma IEC 61754-20;

9.4.55.5 Atender as especificacdes da norma IEC 60793-2-50(B6_al);

9.4.55.6 Atender as especificacbes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.55.7 Atender as especificacdes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.55.8 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacao publica no site www.anatel.gov.br, para
0s conectores e cord&o;

9.4.55.9 Composto por fibras monomodo com ndcleo de 9/125um de diametro;

9.4.55.10 Fibra de acordo com padrdo ITU-T G657-Al;

9.4.55.11 Ser do tipo COA-SM-DP, tipo tight e duplex;

9.4.55.12 Revestimento externo em material retardante a chama e com baixa emisséo de fumaca,
LSZH;

9.4.55.13 Constituido por 2 fibra 6ptica monomodo 9/125m, tipo BLI A/B, de construgdo “zip
cord”, com revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em LSZH, com didmetro
nominal de 4x2mm:;

9.4.55.14 Ser disponibilizado com ambas as extremidades conectorizadas com conectores SC-LC,;
9.4.55.15 As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fabrica;
9.4.55.16 Polimento UPC;

9.4.55.17 PI: 0,30dB méx. (IEC 61300-3-4);

9.4.55.18 PR: > 40dB min. (IEC 61300-3-6);

9.4.55.19 Cordé&o na cor azul;

9.4.55.20 Méxima forca de puxamento: 200N;

9.4.55.21 Raio de curvatura estatico: 10mm (min);

9.4.55.22 Raio de curvatura dinamico: 30mm (min);



9.4.55.23 Temperatura de operacao entre —20 °C a +60 °C;

9.4.55.24 Atenuacdo maxima em 1310 nm de 0,34 dB / km;

9.4.55.25 Atenuacdo maxima em 1550 nm de 0,20 dB / km;

9.4.55.26 Devera ser fornecido pelo mesmo fabricante dos demais itens passivos da rede logica do
projeto;

9.4.55.27 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.

9.4.56 Cabo Optico Outdoor 12 Fibras SM (Monomodo) Anti-roedor.

9.4.56.1 O cabo optico in/out monomodo devera:

9.4.56.2 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 14772;

9.4.56.3 Atender as especificacdes da norma ABNT NBR 16028;

9.4.56.4 Atender as especifica¢des da norma ABNT NBR 16164;

9.4.56.5 Atender as especificagdes da norma ANSI/TIA-568-C.3;

9.4.56.6 Atender as especificacGes da norma ISO/IEC 11801;

9.4.56.7 Possuir certificacdo Anatel, conforme divulgacdo publica no site www.anatel.gov.br;
9.4.56.8 Composto por fibras monomodo com nucleo de 9/125um de diametro (SM) de acordo com
ITU-T G.652.D;

9.4.56.9 Suporte a aplicagdo 1000Base-LX em 1310/1550nm até 5.000 metros de alcance;
9.4.56.10 Suporte a aplicacdo 10GBase-LR em 1310/1550nm até 10.000 metros de alcance;
9.4.56.11 Suporte a aplicacdo 10GBase-LX4 em 1310/1550nm até 10.000 metros de alcance;
9.4.56.12 Suporte a aplicacdo 40GBase-LR4 em 1310/1550nm até 10.000 metros de alcance;
9.4.56.13 Cabo tipo CFOT-SM-UTR-S;

9.4.56.14 Revestimento externo em PVC retardante a chama com classificacdo minima COG (Cabo
Optico Geral);

9.4.56.15 Revestimento contra roedores em fibra de vidro (PFV);

9.4.56.16 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, modelo, classificacéo de
flamabilidade e marcacao sequencial métrica;

9.4.56.17 Revestimento de cada fibra em acrilato (revestimento primario) e em material polimérico
(revestimento secundario, sobre o revestimento primario);

9.4.56.18 Diametro Externo maximo de 10,0 mm;

9.4.56.19 Temperatura de operacdo entre —20 °C a +65 °C;

9.4.56.20 Atenuacdo maxima em 1310 nm de 0,40 dB / km;

9.4.56.21 Atenuacdo maxima em 1550 nm de 0,28 dB / km;

9.4.56.22 Raio de curvatura minimo de 20 vezes o diametro externo do cabo, durante a instalacéo;
9.4.56.23 Raio de curvatura minimo de 10 vezes o diametro externo do cabo em servico;

9.4.56.24 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do produto;

9.4.56.25 O Fabricante devera possuir certificacdo 1SO 9001:2008 em termos empresariais.

9.4.57 Caixa de Emenda Optica Aéreo / Subterraneo para até 72 Fibras.

9.4.57.1 Conjunto de Emendas Optico aérea/subterraneo para acomodar e proteger emendas Opticas
por fusdo entre o cabo troncal e os de derivacdo da rede de distribuicdo 6ptica com kit de derivacao.
9.4.58 Plaquetas de identificacéo cabo fibra optica.

9.4.58.1 Acessorio utilizado para identificacdo de cabos Opticos. Recortada de uma placa de PVC
amarela e serigrafada com o texto: "cuidado fibra” ou “cuidado cabo optico" e espaco para
informacdo do Link.

9.5. Além dos materiais e bens de consumo especificados nos itens 9.3 e 9.4, a empresa devera
fornecer, sem prejuizo de outros itens ndo especificados necessarios a execugdo dos servigos:

9.5.1. Fita isolante; Anilha; Abragadeira de nylon; Parafuso para fixacao de abragadeiras em laje e/ou
alvenaria; Buchas e Arruelas; Luvas; Tampas: Cega, P1(01 posi¢do para tomada RJ45) e P2(02
posi¢Oes para tomada RJ45); Curvas; Emendas; Saidas Horizontais; Box reto; Talas de Eletrocalhas;
Suporte Vertical; Etiquetas de identificacdo para fibras e cabos U/UTP; Protetores de emenda;



9.6. A LICITANTE devera mencionar em sua proposta quais os fabricantes dos materiais.
10. INFORMACOES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA:
10.1. A necessidade do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

10.1.1. Infraestrutura tecnoldgica - Todos 0s materiais/componentes e servigos deverdo ser
garantidos por um periodo de 12 (doze) meses contados a partir da emissdo do termo de
recebimento; N&o serdo permitidas emendas em cabos, 0s quais deverdo ter lances corretos em
relagéo aos trechos interligados.

10.1.2. Infraestrutura elétrica - Nao ha necessidades de adequacéo.

10.1.3. Logistica — O servigo que acarretar a interrupcao de sistemas considerados essenciais ou que
possa resultar em inconvenientes aos usuarios devera ser executado fora do horario comercial, em
periodo noturno, ou em finais de semana.

10.1.3.1. Nas situacdes em que a Presidéncia da Republica solicitar expressamente que 0S Servicos
sejam executados fora do horéario comercial, os valores unitarios da Tabela 2, referentes aos servigos
efetivamente executados fora do horario de comercial, serdo majorados em 50% (cinquenta porcento)
para efeitos de pagamento.

10.1.3.2. Entende-se por horario comercial das 08:00 até as 18:00 horas (sem interrupgdo) de
segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

10.1.4. Espaco Fisico - A instalacdo ou remanejamento de meios de provimento deve evitar obras ou
quaisquer outras alteracbes que atinjam ou ameacem a preservacdo de edificacdes tombadas ou
componentes do patrimonio historico e artistico nacional.

10.1.5. Mobiliario - A instalacdo ou remanejamento de meios de provimento deve evitar remoc6es
de mobiliario ou quaisquer outras alteracGes que atinjam ou ameacem a preservacdo do mobiliario
tombado ou componente do patrimdnio histérico e artistico nacional.

10.1.6. Demais necessidades - Os trabalhos de instalacdo dos meios de provimento ndo podem ser
realizados sem prévia autorizacdo, e sem o acompanhamento de técnicos ou servidores da Presidéncia
da Republica, considerando os requisitos de seguranca da informacdo, uma vez que se trata de
interligacdo de meios de redistribui¢éo na rede de dados, bem como considerando a necessidade de
preservacdo do patriménio historico e artistico. Devem ser evitadas quaisquer intervencdes que se
utilizem de obras como perfuragdes, retiradas de forros, remocdes de piso ou quaisquer meios que
afetem a preservacdo do ambiente e do mobiliario tombado ou componente do patriménio histérico
e artistico nacional.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar & Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execucao
dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas
no Edital e seus anexos;

11.5. Efetuar as retences tributéarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN SEGES/MP 5/2017.



11.6. Né&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ado e apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacOes expedidas;

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato ou pelo gestor, caso ndo haja fiscal designado, os servicos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

12.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

12.1. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.1. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.1. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o0 dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VI1II-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;



12.1. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagOes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante;

12.1. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.1. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

12.1. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.1. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.1. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com o0s documentos e especificacbes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

12.1. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

12.1. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos metodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

12.1. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢Ges assumidas,
todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

12.1. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

12.1. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.1. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.1. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

12.1. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendac0es aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.1. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” ¢ “b”, do
Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:



12.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequac0es e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

12.1. Os direitos autorais da solucédo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

12.1. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacGes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

12.1. Deter instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacéo
do objeto da licitacdo.

12.1. As instalacdes deverdo ser executadas obedecendo aos padrdes técnicos, ndo sendo admitidas
instalacOes desalinhadas, desleixo nas instalagdes e servicos que ndo inspirem seguranca.

12.26. A execucdo dos servicos, bem como as caracteristicas dos materiais empregados, devera
obedecer rigorosamente a:

12.26.1. NEC - National Electric Code;

12.26.1. NEMA - National Electrical Manufactures Association;

12.26.1. IEC - International Electrotechinical Comission;

12.26.1. ISO - Internacional Organization for Standartization;

12.26.1. UL - Underwriters Laboratories Inc;

12.26.1. ANSI - American National Standard Institute;

12.26.1. EIA/TIA 568-A — Commercial Building Telecommunications Wiring;

12.26.1. EIA/TIA 569-A — Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces;

12.26.1. EIA/TIA 607 — Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;

12.26.1. EIA/TIA BULLETIN TSB-67;

12.26.1. CEB — Cia Energética de Brasilia;

12.26.1. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes dos materiais e componentes.

13. DA SUBCONTRATACAO, CONSORCIO E COOPERATIVAS

13.1. Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.o.

13.2. Ndo sera admitida a participacao de entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.
13.3. Néo sera permitida a participacdo de Sociedades Cooperativas.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fuso, cisdo ou incorporacio da contratada com/por outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO



15.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagcdo da
conformidade da prestacao dos servicgos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
0 perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993, e do art.
10° do Decreto n° 9.507/2018.

15.2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execucdo dos servigos e do contrato.

15.3. A verificacdo da adequacéo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

15.4. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuracao dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item
2.6, i, ambos da IN n° 05/2017.

15.5. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto e
utilizara Niveis de Servico - NS, conforme o item 8 — MODELO DE GESTAO DE CONTRATO E
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO, ou outro instrumento substituto para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.6. A utilizacdo do NS nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo
da prestacao dos servicos.

15.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico
designado, deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico designado, devera apresentar ao
preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacéo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal
técnico designado, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cbes 8 CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

15.12. O fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico designado, podera realizar avaliacao
diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos.

15.13. O fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico designado, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico,



devera comunicar & autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.14. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigcos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades
e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.15. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢fes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagéo vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.17. A fiscalizacdo da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.17.1. O responsavel técnico da CONTRATADA assumird as responsabilidades legais pela direcdo
dos servicos, obrigando-se a comparecer sempre que solicitado pela Presidéncia da Republica e
guantas vezes seja necessaria sua presenca para garantir qualidade e celeridade ao objeto contratado;

15.17.2. Serda obrigatoria a presenca do responsavel técnico durante os trabalhos, até o seu término,
podendo a Presidéncia da Republica impugnar qualquer servi¢o executado sem acompanhamento
técnico;

15.17.3. A guarda e vigilancia de materiais e componentes dos servicos sao de responsabilidade da
LICITANTE VENCEDORA,;

15.17.4. A qualguer tempo a Presidéncia da Republica podera solicitar a substituicdo de qualquer
membro da equipe técnica da LICITANTE VENCEDORA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos;

15.17.5. Os servicos serdo solicitados pela Presidéncia da Republica, a qual ira controlar as ordens de
Servico;

15.17.6. A Presidéncia da Republica designara um gestor titular e um substituto para exercer a
fiscalizacdo do contrato resultante deste Termo de Referéncia que registrara todas as ocorréncias,
deficiéncias em relatorio, cuja copia sera encaminhada a contratada, objetivando a imediata correcao
das irregularidades apontadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

15.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.19. O representante da Contratante devera comunicar a Contratada por escrito, quanto a Politica
de Seguranca da Informacdo da Secretaria de Administracdo e suas normas complementares, para
ciéncia e para que se responsabilize por todas as providéncias e deveres estabelecidos.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

16.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser elaborado



relatorio circunstanciado, contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagOes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos,
ou substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo
da aplicacdo de penalidades.

16.3. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

16.3.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior n&o ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

16.3.2. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do
contrato ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico designado, ird apurar o resultado das avaliages da
execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN n°05/2017).

16.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, sera realizado
pelo gestor do contrato.

16.4.1. O gestor do contrato analisara os relatorios e toda documentacéo apresentada pela fiscalizacdo
técnica e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes.

16.4.2. O gestor emitird termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdo apresentados, e comunicard a CONTRATADA
para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base
nos Niveis de Servico - NS, ou instrumento substituto.

16.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso 1l do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

17.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Termo de Referéncia.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.



17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.4.1. o prazo de validade;

17.4.2. a data da emisséo;

17.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

17.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

17.4.5. o valor a pagar; e

17.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacéo,
néo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.6.1. n&o produziu os resultados acordados;

17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

17.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa n°® 3, de
26 de abril de 2018.

17.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.



17.3. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

17.13.1. Serérescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurancga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacéo da seguinte férmula:

17.16.1. EM =1x N x VP, sendo:
17.16.2. EM = Encargos moratorios;
17.16.3. N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
17.16.4. | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I = TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

18. REAJUSTE

18.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice descrito no
subitem 18.1.2 exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

18.1.2. Variacio do indice de Custos de Tecnologia da Informagéo - ICTI, mantido pela Fundagio
Instituto de Pesquisa Econémica Aplicada - IPEA.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

18.4. Nas aferices finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.



18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

18.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
19. GARANTIA DE EXECU(;AO

19.1. A contratada prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

19.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da data do recebimento da sua via do contrato assinada, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

19.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de
2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispem 0s
incisos | e 11 do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apd6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

19.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacgdes nele previstas;

19.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

19.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

19.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetéria.

19.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac&o e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.



19.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratag&o.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

19.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
19.12. Seréa considerada extinta a garantia:

19.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacéo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢@es a contratada.

19.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

20. DAS SANQ()ES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratacao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢oes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nédo acarretam prejuizos significativos para a
Administracéo;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao
dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma
a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca; sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecuc¢édo parcial da obrigacdo assumida;

20.2.2.2. 10,1% (um décimo por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecucdo parcial da obrigacéo
assumida;

20.2.2.3. 110% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacao
assumida;



20.2.2.4. 10,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 10,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado 0 maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.

20.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 0Orgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

20.2.4.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel
em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa no subitem 19.1 deste Termo de
Referéncia.

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

20.3. As sangOes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracfes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le?2:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 1
INFRACAO




ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,

X Al . A 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia,;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso
2 fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos

3 contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servi¢co determinado pela fiscalizacao, por 02
servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinacéo formal ou instru¢do complementar do 02
6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01

ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
7 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos

previstos no edital/contrato; 01

Tabela 2

20.5. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.



20.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurard o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida , a contar da data do recebimento
da comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a apuracdao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

20.11. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. Como critério de aceitabilidade de precos, serdo considerados como MAximos 0S precos
estimados da planilha, tanto global quanto unitarios, constante no subitem 1.1 e nos Apéndices | e
Il deste Termo de Referéncia.

21.1.1. O critério de julgamento da proposta € menor prec¢o total do grupo unico.
21.1.2. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21.2. N&o se aplica-se o Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, que “Regulamenta a contratacao
de bens e servicos de informética e automacdo pela Administracdo Publica Federal, direta ou indireta,
pelas fundacGes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizagdes sob o
controle direto ou indireto da Unido”.

21.3. DOS CRITERIOS DE HABILITACAO

21.3.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.3.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
21.3.2.1. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;



21.3.2.2. balanco patrimonial e demonstraces contabeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

21.3.2.3. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

21.3.2.4. é admissivel o balango intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

21.3.2.5. comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

Prazo

LG : - - -
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

SG = - - - ~ -
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

21.3.2.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

21.3.2.7. A comprovacdo da qualificacdo econdmico-financeira, conforme o caso, podera ser
substituida pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido
sistema, conforme o disposto nos artigos 6°, inciso 111, 10 a 16 e 21, inciso 111, da Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 2018.

21.4. As empresas deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio de:

21.4.1. Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacao
de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

21.4.1.1. Entende-se como compativel ao objeto desta licitacdo a prestacédo de servico de langamento

de cabeamento estruturado metalico U/UTP Cat.6, servi¢co de remanejamento de pontos de rede e

servigo de lancamento e instalagdo de cabo de fibra Optica em instalacdo predial interna e/ou

externa, que contemplem o fornecimento com quantidade de cabos igual ou superior a 30% (trinta
or cento) da soma total dos cabos de rede e cabos de fibras oticas, conforme tabela abaixo:

Descricao 100% 30%




Servico de langamento de cabeamento estruturado metalico
U/UTP Cat.6, contemplando o lancamento do cabeamento por 25.315 7.590
tubulacéo e/ou eletrocalhas.

Servico de remanejamento de ponto de rede. 10.000 3.000

Servico de langamento e instalacdo de cabo de fibra dptica
multimodo MM e/ou monomodo SM em instalagéo predial interna 15.000 4.500
e/ou instalacdo externa tipo subterranea.

Tabela 4

21.4.1.2. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente;

21.4.1.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execucgdo, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

21.4.1.4. Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servicgo, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

21.4.1.5. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados o0s servigos,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

21.4.1.6. Por se tratar de servico que requer de seu executor conhecimentos técnicos especializados
em face do grau de complexidade envolvida, o LICITANTE vencedor devera comprovar, através de
atestado(s), de capacidade técnica expedido(s) por pessoa juridica, de direito publico ou privado, que
comprove que o LICITANTE executou com aptiddo os servicos de instalacdo de infraestrutura de
rede de telecomunicacgdes e cabeamento estruturado, instalacdo de infraestrutura de cabo 6ptico, fusdo
e certificacdo de cabo de fibra Optica e/ou cabo U/UTP categoria 6, devido a existéncia desta
infraestrutura na Presidéncia da Republica, visando assegurar a Presidéncia da Republica a
contratacdo de empresa que possa efetivamente atender os servicos pretendidos e descritos neste
Termo de Referéncia.

21.4.1.7. As Comprovacdes de aptiddo para desempenho de atividade pertinente ou compativel com
0 objeto da licitacdo, mediante apresentacdo de atestado(s) exigidos neste documento, fornecidas por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, com clara identificacdo de seu subscritor tem por
objetivo comprovar a experiéncia da empresa licitante no objeto licitado a ser contratado, conforme
preconiza o inciso 11, Art. 30 da Lei 8666/93 (Lei de Licitagdes).

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1. O preco total da contratacdo esta estimado em R$ 2.221.001,60 (dois milhdes, duzentos e vinte
e um mil um reais e sessenta centavos), sendo:

22.1.1. Servico - R$ 1.136.104,00 (um milh&o, cento e trinta e seis mil cento e quatro reais);



22.1.2. Material - R$ 1.084.897,60 (um milh&o, oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais
e sessenta centavos).

22.2. Nos valores acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orcamentéria propria,
prevista no or¢camento da Unido, para o exercicio de 2020, na Unidade Gestora 110001 — SA/PR,
Programa de Trabalho 04.122.2101.2000.0001 — Administragcdo da Unidade — Nacional — Fonte
100 Natureza da Despesa 3.3.90.30.26 — Material Elétrico e Eletronico.

25. TERMO DE CONTRATO

25.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogada por iguais e sucessivos periodos, até o limite maximo de 60 (sessenta) meses, mediante
Termos Aditivos, de acordo com o art. 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

25.2. Trata-se da prestacdo de servicos essenciais para assegurar a integridade do patriménio pablico
de forma rotineira e permanente e para manter o funcionamento das atividades finalisticas da
Presidéncia da Republica, uma vez que eventual interrupcdo comprometeria a prestacdo de servigo
publico e da missdo institucional da Presidéncia da Republica.

26. APROVACAO E ASSINATURA

26.1. A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n°® 238 de 4 de setembro
de 2020.

26.2. Conforme 0 8 2° do Art. 11 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar devera
ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da area
de TIC:

26.2.1. Equipe de Planejamento

INTEGRANTE

INTEGRANTE REQUISITANTE INTEGRANTE TECNICO ADMINISTRATIVO

CRISTIAN ANDRES ESCALANT WALDIR DA CONCEIQA DANIELA RODRIGUES RIBAS
E SAAVEDRA O DANTAS WANDERLEI
Matricula/SIAPE: 19452994 Matricula/SIAPE: 06863221 Matricula/SIAPE: 1495755

26.2.2. Autoridade Maxima da Area de TIC
De acordo,

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC

MARIA CLOTILDE PRADO
Diretora de Tecnologia Substituta
Matricula/SIAPE: 1210670
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ANEXO 11

PREGAO ELETRONICO N.° 056/2020-SA
PROCESSO N.° 00094.001067/2020-11

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
(Proposta Comercial)

Referéncia: Pregéo, na forma eletronica, N° 056/2020

Data de Abertura: / /2020
PRECO PRECO
GRUPO |ITEM DESCRICAO UN,\'A'?EAD'IDIEADE QUANT. | UNITARIO TOTAL
(R$) (R$)

Servigo de instalagdo e manutencdo do
cabeamento estruturado da infraestrutura
01 |de rede, conforme condigdes, Servico 01 *
guantidades e exigéncias estabelecidas
no Termo de Referéncia.
Fornecimento de materiais para instalacao
e manutenc¢ao do cabeamento estruturado
02 |da infraestrutura de rede, conforme Material 01 *)
condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia.

01

PRECO GLOBAL DO GRUPO UNICO

(*) O PRECO TOTAL DO ITEM, decorrente da PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS (Apéndice I do Anexo II), é o que deve ser cadastrado no sistema Comprasnet.

ATENCAO: A Planilha de Custos e Formacao de Precos constante do Apéndice | do Anexo 11
devera ser preenchida e encaminhada apds negociacdo, mediante convocacao do pregoeiro.

1 Observagdes:

1.1 Prazo de validade da proposta de ( ) dias, a contar da data de abertura da sessdo
publica. (No minimo, 60 (sessenta) dias)

2 Declaracgéo

2.1 Declaro expressamente estarem incluidos no preco todos os impostos, taxas, fretes, seguros,
bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregao.

2.2 Declaro expressamente ter pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do
Servico.

3 Dados da empresa:
Empresa/Razéao Social:
Endereco:



CEP:
CNPJ:
Telefone:

Banco: Agéncia: Conta-Corrente:
E-mail:

4 Qualificacdo do preposto autorizado a firmar o Contrato:
Nome completo:
CPF:
RG:

, de de 2020.

(Nome completo do declarante (Responsavel legal) — ID — CPF



APENDICE I
DO ANEXO |1 DO EDITAL

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

ITEM 1 - Servico de instalacdo e manutengado do cabeamento estruturado da infraestrutura de rede

INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO METALICO

SUB ~ Preco
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Und. Quant Unitario | Preco Total (R$)
(R$)
1 Servigo de instalacédo de eletroduto galvanizado. m 600
2 Servigo de instalacédo de Eletrocalha 50x50x3000mm. m 150
3 Servigo de instalacédo de Eletrocalha 100x50x3000mm. m 150
4 Servigo de instalacdo de Eletrocalha 200x50x3000mm. m 75
5 Ser\/Jgo de instalacdo de Copex Metélico Revestido m 300
Flexivel.
6 Servigo de instalagcdo de canaleta de PVC m 5.000
7 Servu;_o _de instalagdo de canaleta de Metal para piso m 1.000
com divisor
INFRAESTRUTURA FIBRA OPTICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO METALICO
8 Servico de abertura e fechamento de vala por método m 800
destrutivo (MD) — SOLO BRUTO.
9 Servico de abertura e fechamento de vala por método m 200
destrutivo (MD) — SOLO PAVIMENTADO.
10 Servigo de abertura de passagem subterranea por m 250
método néo destrutivo (MND).
Servigo de lancamento de dutos do tipo PEAD
1 (Polietileno de Alta Densidade). m 1.300
12 Servigo de instalacdo de caixa de passagem do tipo R1 und 10

e/ou R2.

CABEAMENTO ESTRUTURADO METALICO REDE INTERNA

Servico de langamento de cabeamento estruturado
13 | metalico U/UTP Cat.6, contemplando o langcamento do m 25.315
cabeamento por tubulagdo e/ou eletrocalhas.

Servigo de conectorizagdo, organizacao e identificacdo
do cabeamento estruturado metdlico Cat.6,

14 | contemplando a crimpagem das pontas no patch panel, sv 10.000
conector RJ45 fémea e/ou macho, identificacéo,
certificacéo.

15 Ser\{lt_;o de certificacdo do cabeamento estruturado sv 5.000
metdlico Cat.6.

16 Servico de Instalagdo de Patch Panel (Painel de sv 100

Distribuicdo/Manobra) contemplando a fixagao.

Servico de instalacéo, identificacéo e organizagdo de
17 | patch cord. Nas salas técnicas e/ou nas estacOes de sv 5.000
trabalho .




18

Servico de instalagdo de Rack até 22U, contemplando a
montagem, fixagdo, instalacéo de bandejas, réguas
elétrica, porca gaiola e demais acessorios.

SV

20

19

Servico de instalagdo de Rack até 42U, contemplando a
montagem, fixacdo, instalacdo de bandejas, guias
horizontais, réguas elétricas, porca gaiola e demais
acessorios.

SV

20

Servigo de instalagcdo de ponto de consolidagéo,
contemplando a fixagdo, conectoriza¢do, organizagdo e
identificacdo das portas.

SV

15

21

Servigo de remanejamento de ponto de rede,
compreendendo todas as atividades necessarias, tais
como: retirada de infraestrutura, retirada dos cabos
metdlicos e/ou épticos, retirada da tomada légica RJ-45
macho e/ou fémea e conectorizagdo no local indicado.

SV

10000

22

Servigo de reorganizagéo de racks, mapeamento do
cabeamento e identificagdo até 50 pontos.

SV

20

23

Servigo de reorganizacéo de racks, mapeamento do
cabeamento e identificagdo até 100 pontos.

SV

10

24

Servigo de reorganizagéo de racks, mapeamento do
cabeamento e identificagdo até 200 pontos.

SV

40

25

Servigo de abertura e recomposicéo de forro de gesso
ocasionada para langamento de infraestrutura e/ou
cabeamento, contemplando todas as atividades
necessarias para recomposicao.

SV

10

FIBRA OPTICA - REDE INTERNA E EX

TERNA

26

Servigo de lancamento e instalacéo de cabo de fibra
Optica multimodo MM e/ou monomodo SM em
instalac&@o predial interna e/ou instalacdo externa tipo
subterrdnea

15000

27

Servigo de instalagcao de DIO, contemplando
ancoragem do cabo 6ptico, instalagao kits bandejas de
emenda e demais acessorios necessarios para perfeita
instalagéo.

sV

10

28

Servico de instalacdo de componentes do cabeamento
optico MM (bandeja de sobra/acomodacéo de corddes
oOpticos)

SV

30

29

Servigo de instalacéo de cordao 6ptico MM e ou SM,
contemplando organizacéo, fixac&o e identificaco.

und

250

30

Servico de instalacdo de Mini-DIO, contemplando
ancoragem do cabo 6ptico, instalagdo dos cabos e
fixagdo do Mini-DIO em parede ou superficie plana.

SV

10

31

Servico de instalacdo de componentes do cabeamento
Optico SM (bandeja de sobra/acomodacéao de cordbes
Opticos)

sV

30

32

Servico de fusdo/emenda de cabo de fibra 6ptica

sV

800

33

Servigo de certificagdo de cabo de fibra optica por
OTDR (Andlise de dados de medigao e relatérios de
testes profissionais)

sV

800

34

Servigo de identificacdo de cabeamento Gpticos através
de placas de identificacdo

SV

150

35

Servico de instalacdo de caixa de emenda do tipo
subterranea e/ou aérea.

SV

20

TOTAL DO ITEM 1:

R$




ITEM 2 - Fornecimento de materiais para instalagcdo e manutencdo do cabeamento estruturado da
infraestrutura de rede

INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E FIBRA OPTICA - REDE INTERNA

I?(l;rl; Discriminacéo do Material Und. Quant. Men?Fer)re(;o Preco Total (R$)
1 Eletroduto metélico com 1” de didametro 3m und 200
2 Condulete 1” de didmetro pc 100
3 Tampa para condulete para 2 tomadas RJ45 pc 100
4 Unidut reto 1” de didametro pc 100
5 Unidut conico reto 1” de didmetro pc 100
6 Boxe Reto de 1” de didmetro pc 100
7 Abracadeira tipo D cunha 1” de didmetro pc 600
8 Eletrocalhas de 50x50x3000mm 150
9 Eletrocalhas de 100x50x3000mm 150
10 Eletrocalhas de 200x50x3000mm m 75
11 Tala de Eletrocalha Aba de 50mm pc 250
12 Saida Horizontal 1” para eletrocalhas pc 100

Suporte Vertical P/ Eletrocalha
13 | 50x50x3000mm Pe 100
Suporte Vertical P/ Eletrocalha
14 | 100x50x3000mm PS 100
Suporte Vertical P/ Eletrocalha
15| 200x50x3000mm pe 100
16 Copex Metdlico Revestido Flexivel 1” 30m rl 10
17 Barra de canaleta de PVC branca 20x10 mm, bc 1,500
com 2 metros
18 Barra de canaleta de PVC branca 20x20 mm, bc 1000
com 2 metros
19 B_arra de canaleta de Metal com divisor para bc 500
piso, com 2 metros
Fita dupla face em silicone 19mmx20m
20 transparente und 20
21 Esew:ﬂ plastica organizadora de fios e cabos ox 10
de Y4 “, preta ou branca
INFRAESTRUTURA FIBRA OPTICA - REDE EXTERNA
22 Caixa de Passagem Tipo R1 und 6
23 Caixa de Passagem Tipo R2 und 4
o4 Tubulacéo subterranea Tipo PEAD (Polietileno m 1300

Alta Densidade) 50mm

CABEAMENTO ESTRUTURADO REDE INTERNA




Cabo U/UTP 24AWGX4P CAT.6 LSZH ou CM

25 - m 25315
(azul, vermelho ou cinza)

26 Patch Panel CAT.6 24 posicdes, T568 A/B pc 30

27 Conector Fémea CAT.6 T568 A/B pc 4000
Conector Macho CAT.6 P/Cabo Sélido U/UTP

28 | (PCT 50 plugs) pe 6000
Rack Fechado de Parede

29 | 06UX600MMX600Mm und 10
Rack Fechado de Parede

30| 12Ux600mmx600mm und 10

31 Rack Fechado 42Ux600mmx600mm und 5
Conjunto de 50 Porcas Gaiola com parafuso e .

32 Cj 5
arruela

33 Tomada RJ45 1p - Branco e/ou Bege und 200

34 Tomada RJ45 2p - Branco e/ou Bege und 300

35 Espelho plano 1p - Branco ou Bege und 200

36 Espelho plano 2p - Branco ou Bege und 300

37 Patch Cord U/UTP CAT.6 - CM - 1,5m und 4000

38 Patch Cord U/UTP CAT.6 - CM - 2,5m und 1000

39 Patch Cord U/UTP CAT.6 - CM - 3m und 500

40 Guia de Cabos Horizontal fechado 1U und 250

41 Ponto de Consolidagéo 24 posicdes und 40

FIBRA OPTICA REDE INTERNA

Cabo Optico Multimodo 8 fibras 10Gibts Rede

42 Interna Certificado Anatel m 4000

43 Distribuidor Interno Optico - Médulo Basico und 10

44 Kit de Ancoragem e Acomodacéao para DIO kit 10

45 Kit com 3 painéis plasticos para acomodacéo kit 10
de acoplador 6ptico

46 Kit Bandeja de emenda 24F kit 10

47 Maodulo Basico DIO - Cinza und 10
Cordéo Duplex Conectorizado MM OM4

48 1 10Gibts LC/LC 1,5m und 50
Cordéo Duplex Conectorizado MM OM4

49| 10Gibts LC/LC 3m und 50
Cordéo Duplex Conectorizado MM OM4

50 | 10Gibts LC/LC 6m und 50
Cordéo Duplex Conectorizado MM OM4

51 | 10Gibts LC/LC 10m und 30
Cordéo Duplex Conectorizado MM OM4

52 | 10Gibts LC/LC 15m und 20

53 Cordéao Optico Duplex Conectorizado SM und 50

10Gibts de 9/125 pm 2,5m




Extens&o Optica Conectorizada (Pig Tail +

54 Adaptador Optico) MM OM4 10Gibts LC/UPC und 90
Im
Extensao Optica Conectorizada (Pig Tail +

55 Adaptador Optico) 10Gibts LC/UPC 50/125 und 90
OM4 1m
Extensao Optica Conectorizada (Pig Tail +

56 Adaptador Optico) 10Gibts LC/UPC 9/125 und 50
OM4 1m
Cabo Optico Indoor 12 Fibras 10Gbits SM

57 | coG (Monomodo) NBR 4771 m 5000
Cordao Optico Duplex Conectorizado SM

%8 |l cisc1,5m und 48

FIBRA OPTICA REDE EXTERNA

Cabo Optico Outdoor 12 Fibras SM

59 (Monomodo) Anti-roedor m 10.000

60 Caixa de Emenda Optica Aéreo / Subterraneo 5
platé 72 Fibras P&

61 Plaquetas de identificagcdo cabo fibra éptica und 200

TOTAL DO ITEM 2:

R$




ANEXO 111

PREGAO ELETRONICO N.° 056/2020-SA
PROCESSO N.° 00094.001067/2020-11

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE VISTORIA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da licitante), doravante denominada licitante do Pregdo, na
forma eletronica, n® 056/2020-SA, declara, sob as penas da lei, que:

Conhece as condicdes locais para execucdo do objeto ou tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

(Local), (UF), de de 2020.

Representante legal da licitante — ID — CPF



ANEXO IV

PREGAO ELETRONICO N.° 056/2020-SA
PROCESSO N.° 00094.001067/2020-11

DECLARACAO QUE NAO MANTEM FAMILIAR

BU, i , portador da Carteira de Identidade n°............. e do CPF
N , Na qualidade de Representante Legal da empresa .........cccocevveveiivervenenne. ,
inscrita N0 CNPJ/MF s0b 0 N® ...oooovvviiiiiiieieeeee , COM SEAE NA oo

declaro para todos os fins de direito que, nos termos do subitem 4.3 do edital do Pregdo, na forma
eletrbnica, n® 056/2020-SA, ndo ha administrador ou sdcio da empresa com poder de direcao familiar
de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratacdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgdo contratante.

Declaro ainda que o0s socios ou dirigentes desta empresa ndo mantém vinculo familiar com servidor
do 6rgdo contratante que tenha poder de influéncia sobre a conducéo da licitacéo.

Por ser verdade firmo a presente declaracdo para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.

(Local), (UF), de de 2020.

Representante legal da licitante — ID — CPF



ANEXO V

PREGAO ELETRONICO N.° 056/2020-SA
PROCESSO N.° 00094.001067/2020-11

DECLARACAO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

lImo. Sr.
(pessoa juridica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereco completo), inscritano CNPJ sob o n°..... DECLARA a (nome
da pessoa juridica pagadora), para fins de ndo incidéncia na fonte do IRPJ, da Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
e da Contribuicdo para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
ContribuicGes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de
que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
| - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emisséo, 0s
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivacdo de suas despesas, bem como a
realizacdo de quaisquer outros atos ou operagdes que venham a modificar sua situagdo patrimonial; e

b) cumpre as obrigacGes acessorias a que esta sujeita, em conformidade com a legislacéo
pertinente;

Il - o signatéario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situacdo e estd ciente de que a falsidade na prestacdo dessas
informacdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitara, com as demais
pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislacdo criminal e tributéaria, relativas
a falsidade ideologica (art. 299 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal)
e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei n® 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local € data........ccccvevevreeiieneee e,
Assinatura do Responsavel



ANEXO VI

PREGAO ELETRONICO N.° 056/2020-SA
PROCESSO N.° 00094.001067/2020-11

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA E A EMPRESA

CONTRATO N° 12020

A Unido, por intermédio da Presidéncia da Republica, inscrita no CNPJ sob o n° 00.394.411/0001-
09, neste ato representada pelo Diretor de Recursos Logisticos da Secretaria Especial de

Administracdo, portador da matricula funcional n° ...........cccceeviiiieieene. , de acordo com a
competéncia prevista N0 ...........ccoceeuee. , publicada no Diério Oficial da Unido de .........c.ccceve.e.. :
doravante denominada CONTRATANTE, € 0(3) ....ccccovevveiveireinennnn, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N0 e ,5ediado(a) Na ...ccecveverviiniee VM i doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ........ccccvveneee. LeCPFN% i, , tendo

em vista 0 que consta no Processo n° 00094.001067/2020-11 e em observancia as disposicdes da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, no que couber do Decreto
n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, e da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de
2017, da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril de 2019, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n® 056/2020-SA, mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a prestacdo de servigos de instalacdo, remanejamentos e
manutencdo de cabeamento estruturado de infraestrutura de rede de dados, voz e imagem com
fornecimento de materiais, que serdo prestados nas condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia deste Termo de sera de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por interesse das partes, por iguais periodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autorizagcdo formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:

2.1.1 Os servigos tenham sido prestados regularmente;



2.1.2 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem natureza
continuada;

2.1.3 Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execucdo do contrato, com informacdes de que 0s
servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.4 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
realizacdo do servigo;

2.1.5 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administracéo;

2.1.6 Haja manifestacdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao; e
2.1.7 Seja comprovado que o contratado mantém as condices iniciais de habilitacdo.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1 O prego total da contratacdo é de R$.......... (.....)

PRECO PRECO
QUANT. | UNITARIO | TOTAL
(R9) (R$)

UNIDADE DE

GRUPO | ITEM DESCRICAO MEDIDA

Servico de instalagdo e manutencdo do
cabeamento estruturado da infraestrutura
01 de rede, conforme condi¢Bes, quantidades Servigo 01
e exigéncias estabelecidas no Termo de
Referéncia.
Fornecimento de materiais para instalagao
e manutengdo do cabeamento estruturado
02 da infraestrutura de rede, conforme Material 01
condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia.

01

PRECO GLOBAL DO GRUPO UNICO

3.2 No pre¢o acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. O preco acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo or¢camentaria propria,
prevista no orgamento da Uni&o, para o exercicio de 2020, na classificagdo abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

4.2 No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.



CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

5.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lei n°® 8.666, de 1993.

5.2 A emissédo da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
previsto no Termo de Referéncia.

5.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

5.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.4.1 o prazo de validade;

5.4.2 a data da emisséo;

5.4.3 os dados do contrato e do 6rgao contratante;

5.4.4 o periodo de prestacdo dos servicos;

5.4.5 o valor a pagar; e

5.4.6 eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

5.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéao
da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacéo,
néo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

5.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das san¢@es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.6.1 ndo produziu os resultados acordados;

5.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.7 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

5.8 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condigOes de habilitagdo exigidas no edital.



5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, ser& providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

5.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no
ambito do d6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Pablico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

5.11 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

5.13 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacédo junto ao SICAF.

5.13.1 Serérescindido o contrato em execuc¢ao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

5.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

5.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

5.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao
das propostas.



6.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice de Custos
de Tecnologia da Informacgéao - ICTI, mantido pela Fundacédo Instituto de Pesquisa Econémica
Aplicada - IPEA exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.4 Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacéo entéo
em vigor.

6.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1 A contratada prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da data do recebimento da sua via do contrato assinada, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

7.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento).

7.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

7.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

7.4.2 prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

7.4.3 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e



7.4.4 obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

7.5 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

7.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

7.7 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

7.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

7.9 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

7.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

7.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
7.12 Seréa considerada extinta a garantia:

7.12.1 com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

7.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacédo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.13 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada.

7.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1 O regime de execucéo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA e 0s materiais que
serdo empregados, sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

8.2 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséria para 0 acompanhamento e
controle da execucao dos servicos e do contrato.



8.4 A verificacdo da adequacgdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referéncia.

8.5 A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucéo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no 8§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

8.6 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.7 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos
88 1°e 2°do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

8.8 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas no Termo de Referéncia
e na legislagéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77
e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.9 As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicBes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

8.10 A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execu¢do do objeto e utilizara
Niveis de Servico - NS, conforme o Item 8 do Termo de Referéncia — Modelo de Gestdo de Contrato
e Critérios de Medicdo e Pagamento, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.10.1 A utilizagdo do NS nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servicos.

8.11 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico designado,
deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

8.12 O fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico designado, devera apresentar ao preposto
da CONTRATADA a avaliagédo da execucéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

8.13 Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

8.14 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico



designado, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

8.15 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servi¢o em relagdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢fes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

8.16 O fiscal técnico ou o gestor, caso ndo haja fiscal técnico designado, podera realizar avaliacao
diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

8.17 A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo
com o estabelecido no Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.18 A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

8.18.1 O responsavel técnico da CONTRATADA assumird as responsabilidades legais pela
direcdo dos servigos, obrigando-se a comparecer sempre que solicitado pela Presidéncia da
Republica e quantas vezes seja necessaria sua presenca para garantir qualidade e celeridade ao
objeto contratado;

8.18.2 Sera obrigatdria a presenca do responsavel técnico durante os trabalhos, até o seu término,
podendo a Presidéncia da Republica impugnar qualquer servi¢o executado sem acompanhamento
técnico;

8.18.3 A guarda e vigilancia de materiais e componentes dos servicos sao de responsabilidade da
LICITANTE VENCEDORA,

8.18.4 A qualquer tempo a Presidéncia da Republica podera solicitar a substituicdo de qualquer
membro da equipe técnica da LICITANTE VENCEDORA, desde que entenda que seja benéfico
ao desenvolvimento dos trabalhos;

8.18.5 Os servicos serdo solicitados pela Presidéncia da Republica, a qual ird controlar as ordens
de servico;

8.18.6 A Presidéncia da Republica designard um gestor titular e um substituto para exercer a
fiscalizacdo do contrato resultante deste Termo de Referéncia que registrara todas as ocorréncias,
deficiéncias em relatdrio, cuja clpia sera encaminhada a contratada, objetivando a imediata
correcdo das irregularidades apontadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666/93.

8.19 As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

8.20 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.21 O representante da Contratante devera comunicar a Contratada por escrito, quanto a Politica de
Seguranca da Informacéo da Secretaria Especial de Administragcdo e suas normas complementares,
para ciéncia e para que se responsabilize por todas as providéncias e deveres estabelecidos.



CLAUSULA NONA — OBRIGA(;OES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 Obrigacbes da CONTRATANTE:

9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

9.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢cbes
estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.1.5 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN SEGES/MP 5/2017.

9.1.6 Néao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.1.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagédo
previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao usuario;

9.1.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.1.6.3 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

9.1.7 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto
do contrato;

9.1.8 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.1.9 Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢édo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

9.1.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos
0 recebimento do servico e notificagdes expedidas;

9.1.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

9.2 ObrigagOes da CONTRATADA:

9.2.1 Executar os servigos conforme especificacfes do Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

9.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato ou pelo gestor, caso nao haja fiscal designado, os servigos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execu¢do ou dos materiais
empregados;



9.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.2.5 Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no 6rgao Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.2.6 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante
a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade
do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

9.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.2.9 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

9.2.10 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.2.11 Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.2.12 Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

9.2.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

9.2.14 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anélise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.2.15 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;



9.2.17 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

9.2.18 Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.2.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993.

9.2.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

9.2.21 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

9.2.22 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

9.2.22.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

9.2.22.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacédo produzida e congéneres, e de todos 0s demais produtos gerados na execugédo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sanc0es civis e penais cabiveis.

9.2.23 Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informac6es, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execugdo dos servigos.

9.2.24 Deter instalacBes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacao.

9.2.25 Executar as instalacGes obedecendo aos padrdes técnicos, ndo sendo admitidas instalacdes
desalinhadas, desleixo nas instalagdes e servigos que ndo inspirem seguranca.

9.2.26 Obedecer rigorosamente, quanto a execucao dos servicos, bem como as caracteristicas dos
materiais empregados:

9.2.26.1 NEC - National Electric Code;

9.2.26.2 NEMA - National Electrical Manufactures Association;
9.2.26.3 IEC - International Electrotechinical Comission;
9.2.26.4 1SO - Internacional Organization for Standartization;
9.2.26.5 UL - Underwriters Laboratories Inc;

9.2.26.6 ANSI - American National Standard Institute;



9.2.26.7 EIA/TIA 568-A — Commercial Building Telecommunications Wiring;

9.2.26.8 EIA/TIA 569-A — Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways
and Spaces;

9.2.26.9 EIA/TIA 607 — Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;
9.2.26.10 EIA/TIA BULLETIN TSB-67,;

9.2.26.11 CEB - Cia Energetica de Brasilia;

9.2.26.12 As prescricBes e recomendacdes dos fabricantes dos materiais e componentes.

CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

10.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
10.1.3 falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;
10.1.4 comportar-se de modo inidoneo; ou

10.1.5 cometer fraude fiscal.

10.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢oes:

10.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para a Administrag&o;

10.2.2 Multa de:

10.2.2.1 0,10% (um décimo por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto
dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢ao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacédo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

10.2.2.2 0,10% (um décimo por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

10.2.2.3 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucéo total da
obrigacdo assumida;

10.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

10.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogagédo), observado o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

10.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.



10.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos.

10.2.4 Sancéo de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

10.2.4.1 A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa no subitem
10.1 deste Contrato.

10.2.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que ser& concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

10.3 As sangdes previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4 e 10.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
e2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que qrie a possibilidadeA de_ causar dano fisico, leséo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
9 Suspen_der ou interro_mper, sglvo motiv_o de forga maior ou caso fortuito, 04
0S servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualifi_cagéo para executar 0S Servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 nglé?;r-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por servico e 02




Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do Orgéao

5 . .
fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo

N ; : o . 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
7 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execuc¢éo do contrato 0s prepostos previstos no

edital/contrato; 01

10.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 1l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

10.5.1 tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

10.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

10.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

10.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

10.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

10.8 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

10.9 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

10.10 A apuracgéo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

10.11 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

10.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO
11.1 O presente Termo de Contrato poderd ser rescindido:

11.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracédo, nas situacfes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancGes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

11.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso |1, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — VEDACOES
12.1 E vedado a CONTRATADA:
12.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira,;

12.1.2 Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES
13.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1 Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diério Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.



CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato sera o
da Justica Federal - Secdo Judiciaria do Distrito Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasilia, de de 2020

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA



