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Estudo Teécnico Preliminar 41/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 01400.010354/2024-06

2. Descricao da necessidade

O Ministério da Cultura possui, estruturalmente, vidros instalados em toda extensdo de sua fachada, tanto em seu lado poente
quanto nascente em relagdo a incidéncia dos raios solares.

Dessa forma, a luz e o calor incidem diretamente dentro do espago interno do érgdo durante todo o periodo da manha e tarde. O
lado oeste do edificio possui estruturas metalicas retrateis cujo objetivo seria amenizar a incidéncia dos raios solares durante o
periodo da tarde.

No entanto, por terem sido instaladas ha muito tempo, ficarem expostas as intempéries do meio ambiente, encontram-se
enferrujadas e apresentando resisténcia a abertura ou fechamento, e estas estruturas fazem parte da fachada externa do edificio,
do qual o Ministério da Cultura é condémino apenas, sendo de competéncia do Ministério do Meio Ambiente e da Mudanca do
Clima promover quaisquer alteracdes na fachada externa do edificio.

Os servidores efetivo e terceirizados sempre reclamam dessa falta de protecdo nas janelas, porque os brises ndo protegem a
entrada da luz nesta regido.

A aquisigéo, instalagdo de persianas do tipo rold, tela solar, novas, sob medida, manual, e manutengdo, incluindo todos os
materiais e acessorios necessarios, no gabinete e na sala de reunides do Secretario Executivo deste Ministério da Cultura,
justifica-se em razdo da necessidade de substituicdo das persianas existentes, que encontram-se danificadas, sujas e sem
condigdes de recuperacao, seja pelo alto custo de manutengao, seja pela falta de pegas compativeis no mercado.

Devido as caracteristicas dos materiais, ao uso e ao desgaste proporcionado pelo tempo, o material perdeu a eficiéncia para
bloquear os raios solares.

Muitas areas encontram-se sem persianas cobrindo a totalidade dos espagos com vidro e, também, hd muitas persianas com o
sistema de abertura e fechamento danificados.

A incidéncia direta dos raios solares, devido a luminosidade e ao aumento da temperatura, causa desconforto para realizacdo das
atividades diérias dentro do 6rgdo, porque muita vezes a luz reflete diretamente nos monitores utilizados pelos servidores e
demais pessoas que utilizam esses espagos especficamente.

Ocorre, também, aumento da temperatura no interior dos espagos internos do edificio resultando na maior necessidade de
controle da temperatura através do uso do sistema de ar condicionado e, consequentemente, aumento do consumo de eletricidade,
fato que se contrap0e a politica do 6rgdo.

A aquisigdo ira contribuir no controle de incidéncia solar nos ambientes internos, além de proporcionar conforto e seguranca aos
ocupantes das salas. Ademais, as persianas e/ou cortinas também protegem o mobilidrio de desgaste e de descoloracdo causado
pelos efeitos dos raios solares, bem como proporcionam uma maior eficiéncia quanto ao consumo de energia elétrica, mantendo
os ambientes numa temperatura agradavel.

O fornecimento dos materiais descritos no objeto visa atender as demandas previstas em decorréncia de novas instalacdes e/ou
adequagOes que venham a ocorrer para as melhorias de ambientes, tais como as alteracdes de layout das salas e as substitui¢oes
de materiais existentes que se danificam ao longo do tempo e que ndo sejam possiveis de ser reparados.

Para atender as necessidades descritas acima serd necessario a aquisi¢do e instalacdo, sob demanda, de persianas novas, sob
medida, incluindo manutencdo durante o periodo de garantia e todos os materiais e acessérios necessarios a instalacdo para uma
estimativa baseada no célculo da area envidracada, perimetro linear e somatério da drea em metros quadrados (M2), conforme os
quadros do item - Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.

Cabe informar que os itens que compdem o objeto deste levantamento é qualificado como bem comum, de acordo com o
paragrafo tinico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 e Inc. II do art. 3°, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019.
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Os servigos inerentes a aquisicdo a ser contratada enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507/2018 que dispde sobre a
execucao indireta, mediante contratacdo, de servicos da administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e das
empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Unido.

A instalagcdo, sob demanda, de persianas novas, sob medida, ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
CGRL Carlos Luiz Barroso Junior

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os servicos objeto do presente estudo serdo prestados mediante formalizagdo de instrumento contratual.

O conjunto da obra do arquiteto Oscar Niemeyer, do qual consta o Edificio do Ministério da Cultura, Bloco “B”, 1° ao 4° andares
é protegido pelo tombamento 1550-T-07, Decreto-Lei n°® 25/37.

Por tais razdes, esse patrimonio nacional mundialmente conhecido e reconhecido por seu valor exige um cuidado de conservagdo
especial.

A falta de manutenc@o de suas instalagcdes e elementos construtivos evolui para uma reforma futura ocasionando um maior gasto
para o erario.

Este levantamento dos requisitos visa o estabelecimento das condi¢des e pardmetros para aquisicdo com instalagdo, sob demanda,
de persianas novas, sob medida, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios a instalacdo, bem como a retirada das
persianas e cortinas antigas, e assisténcia técnica, durante o periodo de garantia.

Legislacdo adicional aplicavel a contratacao do objeto do presente estudo encontra amparo legal na Lei n.° 10.520, de 17 de julho
de 2002; no Decreto n.° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alteracdes; no Decreto n.° 7.983 /2013,no Decreto n.° 8.538/2015, no
Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019; aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.° 13.303/2016.

O fundamento legal e a natureza dos bens e servicos, objeto do presente levantamento preliminar, encontra amparo legal no
Decreto n.° 9.507/2018 de 21/09/2018 constituindo-se em atividades materiais acessérios, instrumentas ou complementares ; no
Decreto n. 10.024 de 20 de Setembro de 2019; e nas demais disposi¢des a serem estabelecidas nos Termo de Referéncia, Edital e
seus Anexos.

As aquisicdes referenciadas na presente contratacdo, dadas as suas caracteristicas, pautadas em especifica¢des usuais de mercado
e detentoras de padroes de desempenho e qualidade objetivamente definidos, enquadram-se no conceito de bens e servigos
comuns, conforme preceituado no Inc. II do art. 3°, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019.

A garantia dos materiais contra defeitos de fabricacgdo serd contada da data do recebimento definitivo dos equipamentos. Minima
de 2 anos.

A garantia dos materiais consiste na prestacdo, pela empresa contratada, de todas as obrigacOes previstas na Lei n° 8.078, de 11
/09 /1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e alteragoes.

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados da emissdo da Ordem de Fornecimento, em remessa
parcelada, no enderego disposto no item 5.1 do Termo de Referéncia e modelo anexo do TR (Anexo IV).

A contratagdo pretendida sera realizada por demanda, cabendo a contratada realizar o atendimento nos formatos definidos pela
administragdo.

O prazo poderé ser prorrogado, desde que seja previamente solicitado e as justificativas aceitas pela equipe de fiscalizagdo.
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Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do
contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisorio, ap6s a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.

A entrega e instalagdo devera serd realizada em remessa parcelada, conforme metragem a ser definida pelo gestdo do contrato e a
empresa contratada no inicio do contrato, respeitados os prazos estabelecidos nos paragrafos anteriores.

Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa e adequadamente identificados.

O fornecimento, manutengdo e reposi¢do dos uniformes e dos EPI's é de obrigacdo da Contratada, devendo ser fornecidos
gratuitamente aos operarios.

As persianas deverdo ser fornecidas em painéis, acompanhando a modulagédo das esquadrias de vidro existentes e dimensionadas
de maneira a evitar a passagem de luz solar direta nas frestas de encontro das persianas.

A CONTRATADA devera promover os ajustes necessarios nas medidas dos painéis a serem instalados, objetivando adequa-los
perfeitamente aos vaos existentes devendo, para isso, proceder ao levantamento das medidas dos locais de instalacdo,
acompanhada da Fiscalizacao.

A fixacdo das persianas sera executada de maneira a garantir sua perfeita estabilidade, observando-se tanto o cumprimento das
recomendacdes do fabricante quanto a obrigatdria preservagdo dos revestimentos e demais elementos arquitetonicos.

A instalagdo das persianas deverd garantir seu perfeito funcionamento, permitindo que o sistema de estender e recolher os painéis
(abertura e fechamento) seja feito de forma eficiente e de facil operacéo.

Em atendimento ao disposto na IN n° 01 de 19 de janeiro de 2010, e o Guia Nacional de Licita¢des Sustentaveis da AGU (2016),
a contratada devera adotar as seguintes praticas/critérios de sustentabilidade ambiental na execucdo dos servigos: Todo o material
a ser fornecido devera considerar a composicdo, caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto
na Instrucdo Normativa n° 01, de 2010, Capitulo III, artigo 5.% I, II, IIT e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida
norma;

A CONTRATADA devera comprometer-se com a sustentabilidade ambiental, nos termos das exigéncias impostas pela IN n° 01
/2010, mediante apresentacdo de declaracao, reconhecida em cartério, no ato da assinatura do contrato;

A CONTRATADA devera adotar, no que couber, as disposi¢des da Instru¢do Normativa n° 01/2010; da Resolu¢do Conama n°
362, de 2005; da Resolucdo Conama n° 416, de 2009; bem como da Resolu¢do Conama N° 340, de 2003, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais especificos.

A CONTRATADA devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos sélidos. No caso
de uso de madeira, esta devera ser de reserva ambiental autorizada pelo Ibama, (ter Documento de Origem Florestal (DOF),
conforme Instrucdao Normativa n® 112/2006 e orientagdes da Instrucdo Normativa n° 187, de 2008, ambas do Ibama).

A CONTRATADA deveré observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010; O gerenciamento dos
residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso; Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugago CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber.
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Em nenhuma hip6tese a Contratada poderé dispor os residuos originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, &reas
de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas ndo licenciadas; Para fins de
fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil do DF, ou do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

A Contratada devera apresentar licenca ambiental (ou autorizacdo ambiental) de funcionamento de empreendimento expedido
pelo 6rgdo competente de sede da licitante, com prazo de validade vigente na data de abertura da licitacdo.

Para que os servigos atendam as necessidades da contratagdo, eles deverdo guardar compatibilidade com o descritivo dos itens a
serem indicados no referido Edital, ndo sendo admitidas, nem aceitas, ofertas de itens com especificacdes divergentes das
originalmente solicitadas.

A empresa vencedora devera responder, por todos os seus empregados, bem como pelas despesas decorrentes da execucdo dos
servigos, tais como: salarios, seguros acidentes, taxas, impostos, contribui¢Ges, indenizagdes, vale-refeicdo, vale-transporte e
outras que porventura venham a ser exigidas pelo Governo conforme Lei. Tais encargos deverdo estar inseridos dentro dos
valores propostos.

O emprego de materiais e de mdo de obra necessarios a execucao dos servigos e/ou instalacdo dos equipamentos devera correr
sob total responsabilidade da contratada, devendo a mesma entregar os servicos dentro dos prazos estipulados no Edital e seus
anexos.

Os servigos previstos devem ser executadas por empresa(s) especializada(s) em cada um dos diferentes itens, pois o objetivo da
contratacgdo é garantir que haja um bom nivel de capacitacdo e experiéncia da equipe nas diferentes 4reas de atuagdo, que tenham
habilidade de adaptar os servigos e materiais de acordo com as solicitages e necessidades das OM e que 0s servicos sejam
executados em conformidade com as normas regulamentadoras do setor.

O objetivo da exigéncia anterior busca evitar prejuizos, tais como utilizacdo de materiais ou equipamentos inadequados,
orcamentos imprecisos, manutencdo incorreta, danos a estrutura dos prédios, ocorréncias de acidentes e desvalorizacdo do
patriménio.

A contratacao sera realizada na modalidade de dispensa eletronica, tendo como critério de julgamento das propostas, o de menor
preco por item.

5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas contratagdes similares realizadas por outros érgdos e entidades, por meio de consultas a outros editais e
contratos, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendessem as
necessidades da Administragdo.

A partir dos requisitos minimos necessarios ao atendimento das necessidades do 6rgdo, verificou-se as seguintes solucdes
disponiveis no mercado:

Quanto as especificagoes:
Persiana horizontal: Pode ser formada por laminas metélicas, de madeira, PVC ou tecido.

Elas ndo vedam totalmente a claridade (como os blecautes), e por isso deixam que a ventilacdo circule dentro do local.
Entretanto, se a janela for muito larga é necessario dividir em duas persianas para fazer abertura independente de cada uma
delas e assim ndo ficar muito pesada comprometendo a sua abertura.

Persiana vertical: impede a entrada de luz em determinados ambientes, preservando os méveis internos. Podendo ser utilizada
em portas e janelas, possui laminas que evitam um actimulo de poeira no interior do tecido. Entretanto, os modelos laminados
exigem mais cuidado no momento da limpeza, é preciso cuidar ao abrir e fechar para evitar danos, tendo em vista que a
fragilidade do produto.
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Persiana rol6: Oferece a melhor relagdo custo x beneficio, seu mecanismo é simples e quando a persiana é totalmente recolhida
deixa a vista completamente livre, combina com qualquer estilo de decoracdo, é o modelo mais facil de limpar, funciona em
aberturas (janelas, portas de correr) pequenas ou grandes.

Persiana Romana: A persiana romana é formada por “gomos” largos e horizontais que se dobram e desdobram para cima ou
para baixo na medida em que a persiana é aberta ou fechada, porém seu uso é mais comum em ambiente doméstico.

Persiana celular — outra opcdo para vedar quase que completamente a entrada de luz. As cortinas celulares possuem design e
material que facilitam o controle térmico, deixando o ambiente fresco no verdo e aquecido no inverno. Além disso, geralmente
oferecem protecdo contra os raios UV. Entretanto, exigem mais cuidado no momento da limpeza.

Persiana painel: A persiana painel corre para os lados, como se fossem grandes divisérias. Cada painel é liso, e composto por
apenas uma lamina de tecido. E uma boa opgdo para janelas muito largas, pois os painéis podem ser grandes e ficarem sem
espagos entre um e o outro. Porém, o comando com corda requer um espaco para recolhimento do tamanho da bandeira (folha)

Tecidos de Persianas:

Voil: Ele é um tecido sintético e que pode ser encontrado em vérias cores e até mesmo com algumas texturas laminadas. Seu
uso é indicado para dividir ambientes, ou ser utilizado em janelas para quebrar a luz direta. A praticidade da persiana se une a
sofisticacdo e leveza do voil (tecido translicido). O que torna esse modelo muito versatil e procurado para decoragdo de muitos
projetos, principalmente para uso residencial, em salas de estar, salas de TV, salas de jantar e quartos em geral.

Linho: Em ambientes ele cria uma atmosfera que transita entre algo fluido, mas sem perder a seriedade, oferecendo privacidade
com um bom conforto térmico, sendo a melhor escolha para manter ambientes aconchegantes em dias frios, por ser delicado,
ele desfia com facilidade.

Blackout: Como tecido ele é um composto sintético, com tramas bem juntas e grossas, bloqueando completamente a luz. Pode
estar presente como efeito de controle de luz, sendo ideal para salas que possuem projetores, por exemplo. Bloqueia
completamente a entrada do sol, pode contribuir para manter os ambientes mais fresquinhos. Embora apresente praticidade, o
blackout deixa o ambiente muito escuro, impossibilitando a entrada de luz natural.

Tela Solar: Tecido sintético que conta com fator de até 90% de bloqueamento solar, o tipo tela impede a passagem de luz solar
para dentro do comodo e o protege dos prejuizos do calor excessivo. Além disso, ndo bloqueia a ventilagdo natural e possui
porcentagem de transparéncia (o fator de abertura das tramas, que varia entre 1%, 3%, 5% ou 10% de visibilidade) que diminui
gradualmente a visibilidade de quem est4 do lado de fora. Reduzem um pouco mais a visdo exterior, porém, conferem maior
conforto térmico, exatamente por terem maior reflexdo.

Acionamento das Persianas Manual: As persianas manuais sdo aquelas que funcionam com o “acionamento”, como o préprio
nome diz, diretamente com as mdos, por meio de puxadores. A forma como as persianas serdo abertas ou fechadas dependem
muito do modelo, pois no caso das persianas laminadas, as op¢des de ajustes, sdo muitas.

Ja no caso das persianas de rolo, o ajuste manual é apenas para abaixar ou subir o rolamento, portanto, sio mais simples. O
controle por meio dos puxadores é feito por meio de um fio ou de um corddo, em que é possivel moderar o nivel de
luminosidade.

Automatizada: As persianas automatizadas ou motorizadas sdo aquelas em que o sistema de fechamento e de abertura é
realizado por meios automaticos, através de mecanismos eletronicos para aciona-lo. O ponto é que as persianas automatizadas
possuem modelos distintos, de acordo com o modo de funcionamento.

E o caso, por exemplo, daquelas com controle remoto, em que vocé aciona a abertura ou fechamento por meio dele, quando
desejar.

Além disso, ainda hé duas outras opgdes, que sdo pelo interruptor de paredes ou ainda pelo display de automagdo.

No caso dos dois dltimos modos, sdo programaveis, podendo ser realizada a automagdo para abertura dependendo da presenca
de alguém ou ainda de acordo com um horério determinado.

Considerando o estudo realizado, a equipe de planejamento verificou qual seria a op¢do mais vantajosa para o Ministério da
Cultura.

Desta forma, concluiu-se que a melhor opcdo sdo as persianas tipo rold, mesmo tipo instalada atualmente no gabinete da
Ministra do Ministério da Cultura, considerando que esse tipo de persiana apresenta problemas com menos frequéncia que os
outros tipos, tenda a melhor relacdo custo x beneficio, deixando o ambiente protegido da luz solar, que pode prejudicar a saide
dos servidores do Ministério, bem como os equipamentos e moveis.
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O tecido Tela Solar foi escolhido observando cada ambiente do Ministério e suas necessidades.

Importante informar que, mesmo com o uso das peliculas, ainda se faz necessario a instalagdo de persianas, considerando que
podem ser abertas quando houver necessidade, além de deixar o ambiente visivelmente mais harmonioso.

Acredita-se que haverd um ganho ndo sé quanto ao controle de luminosidade dos ambientes, mas da climatizagdo também.
Importante informar que, mesmo com o uso das peliculas, ainda se faz necessario a instalagdo de persianas, considerando que
podem ser abertas quando houver necessidade, além de deixar o ambiente visivelmente mais harmonioso.

Acredita-se que haverd um ganho ndo sé quanto ao controle de luminosidade dos ambientes, mas da climatizacdo também.
Ademais, as persianas sdo compostas por um conjunto significativo de pecas e componentes que é montado e instalado de
forma customizada para cada ambiente. Além disso, o armazenamento do material requer muitos cuidados como controle de
umidade, empilhamento e, ainda, cuidados de manuseio. Dessa forma, a aquisicdo de persianas com instalacdo mostra-se como
mais recomendavel para a manutencao dos ambiente do MinC.

Quanto a automatizacao, esta unidade técnica preferiu retirar esta caracteristica, porque verificamos que o acionamento manual
tem manutencdo mais facil, econdmica e tem maior durabilidade.

Além disso, considerando que as persianas tipo rol6 tem maior facilidade de manutencéo e limpeza, além de melhor aparéncia e
manuseio, assim como considerando maior padronizacdo e uniformidade nos ambientes do Orgio.
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6. Descricao da solucdao como um todo

O objeto proposto pela Administracdo é de adquirir persianas novas, ja inclusos custos de mao de obra, bem como todos os
materiais necessarios a perfeita execugdo da sua instalacdo, retirando as persianas, cortinas e acessorios entdo existentes nas
dependéncias deste Ministério.

A licitagdo serd realizada em grupo tnico, formados por 1 (um) item, conforme tabela abaixo, devendo o licitante oferecer
proposta para o item que a compde. Sugere-se que o critério de julgamento adotado seja o menor prego. Verifica-se nessa forma
de contratagdo que se atingiria um menor valor para o item a ser adquirido, redundando em maior economia para a Administracao
e consequente padronizacdo das persianas necessarias no ambiente de trabalho.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que compreendam a
mensuracao dos seguintes aspectos:

Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de execucdo e da qualidade demandada;
A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

A adequacdo dos servicos prestados a rotina de execucdo estabelecida;

O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato;

As especifica¢Oes escolhidas se basearam nas caracteristicas das cortinas e persianas existentes no prédio do MinC, em especial,
no gabinete e sala de reunides da Ministra.

Apbs Documento de Formalizagdo de Demanda (Doc. Sei.: 1725378), foi realizado estudo para levantamento de possiveis
cortinas e persianas em condi¢des de reaproveitamento, de forma que foi possivel readequar ndo somente as especificagdes, mas
0 quantitativo a ser adquirido.

A metodologia utilizada para mensurar os novos quantitativos encontra-se detalhada no quadro do item 7.1 deste Estudo Técnico
Preliminar.

MINISTERIO DA CULTURA
CALCULO ESTIMADO DE AREAS A SEREM COBERTAS COM PERSIANAS
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

Fornecimento e Instalacdo de persiana do tipo rol6, acionamento manual, em

53,32m?2
tela solar

As especificactes do item 1 foram definidas assim:

Fornecimento com instalagdo de persiana do tipo rol6, acionamento manual em tela solar:

Fator de abertura 3%, acionamento através de corrente metdlica. Sistema tipo "Roller", com tubo em liga de Aluminio Extrudado
6063 T6A2, didmetro interno de 31 mm e peso de 426 g/m.

Acionamento, medindo 65 mm x 79 mm, com relacdo de acionamento minima de 1:1 que proporcione reducdo da forga mecanica.
Trava retratil de seguranga junto ao suporte de fixacdo, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos.

Ponteira retratil com trava de seguranca ajustavel por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos.

Suporte de fixa¢do em aco galvanizado na cor cinza, medindo 50 mm x 62 mm x 31 mm que permita o encaixe do dispositivo de
acionamento em 3 diferentes posic¢des, de 45° em 45°, permitindo adequar sua posi¢do conforme o local de instalacdo de forma a
melhorar a ergonomia no manuseio da persiana.

Nivelador acopléavel ao suporte de instalagdo em aluminio do lado da ponteira para permitir ajustes de nivel na superficie de
instalagdo sem a necessidade de calgos que interferem na solugdo estética.

Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Aluminio Extrudado 6063 T6A2, com pintura eletrostética na cor
cinza, com canal para fixacdo do inserte plastico soldado no final do tecido e tampas laterais em plastico injetado na cor cinza
(coordenada com o produto).

Tela solar composicdo: 64% de PVC e 36% de Fibra de Vidro, cor branca lado externo (voltado para a fachada) e cinza lado
interno(ambiente), fator de abertura de 3%.

Tecido da tela solar com trés cores de fio: branca, cinza e carvdo. Esta combinacgdo de trés cores permitira que a tela seja branca
no lado voltado para a fachada, proporcionando maior reflexao de luz e melhor conforto térmico no ambiente, e na cor cinza do

7 de 11



UASG 420001 Estudo Técnico Preliminar 41/2024

lado interno, voltado para o ambiente, facilitando uma visdo melhor do exterior, reduzindo o ofuscamento ou desconforto visual.
Composicao: de 36% de Fibra de Vidro e 64% de PVC, que ndo propagam chama (atendimento a norma NFPA 701-99/2004).
Espessura da Tela Solar: 0,64 mm (+ ou - 5%) Peso: 395 g/m2 (+ ou - 5%).

Quantidade de fios: Trama: 16 fios/cm (+41 fios/pol); Urdume: 27 fios/cm (+69 fios/pol), + ou - 5%.

Resisténcia a ruptura: urdume > 290 - trama > 280 (1bs).

Coef. Sombreamento: 48% (lado cinza) e 37% (lado branco);
Transmissao Solar: 10% (lado cinza) e 9% (lado branco);

Absorcao Solar: 54% (lado cinza) e 37% (lado branco);
Transmissao Visual: 8% (lado cinza) e 7% (lado branco);

Reflexao Solar: 36% (lado cinza) e 54% (lado branco); Bloqueio de Raios UV: 96%.
Atender a norma NFPA 701-10 TM#1, Califérnia U.S. Title 19;

Beneficios ambientais:
RoHS - isenta de chumbo, Certificado Oeko-tex; Resisténcia a fungos e bactérias: ASTM E2180, ASTM G21.

A descrigdo da solugdo como um todo, abrange a aquisicao, fornecimento e instalacdo de persianas por demanda com
manutengdo corretiva durante o prazo de garantia.

A Contratada prestara os seguintes servicos a Contratante:
Fornecimento, instalagdo e manutencdo corretiva dos itens especificados.
Quando for o caso, a empresa devera retirar as persianas existentes, bem como suportes de fixagdo ao teto /paredes.

Para a realizagdo desses servigos, deve-se promover o menor transtorno possivel aos setores do MTur, protegendo os
revestimentos de piso e paredes existentes nos ambientes, bem como os vidros de fechamento das esquadrias.

As persianas antigas deverdo ser retiradas a medida em que forem instaladas as novas, ou a critério da Equipe de Fiscalizagao.
Os servigos de entrega e instalacdo deverdo ser realizados de acordo com as ordens de servico e com o acompanhamento da
equipe de fiscalizacdo do contrato.

Os servigos a serem contratados serdo prestados nas instalagdes pertencentes ao MinC, situados no seguinte local: Bloco B, 3°
andares - Esplanada dos Ministérios — Brasilia/DF;

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foi feito o levantamento in-loco, para confrontar a planta e com o Documento de Formalizacdo de Demanda (1725378) e ,
acrescido da demanda encaminha pelo oficio 2542 (1740400) e se chegou a quantidade de 53,32 metros quadrados, assim
distribuidos:

Ambientes metro linear metro?

Gabinete do Secretario Executivo 5,22m 14,62m?
Sala de Reunides do Secretario Executivo 6,87m 19,23m?
Gabinete do Secretario Executivo Adjunto 5,22m 14,62m?
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48,47m?
+10% 53,32m?

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 13.572,00

Conforme pequI sade [Precos Pesquisa de prego (1749432) e Nota Técnica 5 (1756575), a estimativa da contratacdo é
de e R$ 13.572,00 (treze mil, quinhentos e setenta e dois reais).
As andlises de precos encontram-se na Nota Técnica 5 (1756575).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A realizagdo do procedimento em um tinico item propicia o ganho em escala, o que torna o preco ofertado pela empresa
vencedora menor, além de permitir o acompanhamento e a fiscalizagdo de menos contratos, diminuindo também tempo e custo
da Administragdo Publica Federal.

Nado hé perda de economia de escala, sendo possivel e conveniente a execucdo simultanea, e serd providenciado o controle
individualizado para a execugdo de cada contratado.

O agrupamento dos itens visa atender aos principios da razoabilidade, na medida que tal agregacdo diminui os riscos de
incompatibilidade entre os servigos prestados por diferentes prestadores, uma vez que a realizagdo dos servigos deve possuir
harmonia.

® Garantia da manutencdo da sequencialidade, dependéncia e intercomplementariedade existente entre as atividades a
serem contratadas

® Melhor gestdo contratual dos servicos e responsabilizacdo da execugdo;

® Manutencgdo do padrdo técnico do servico a ser contratado e gerido;
Garantia da uniformidade da execucdo dos servigos.

O agrupamento dos itens também tem por finalidade aperfeicoar a fiscalizagdo dos servicos, o que se mostra vantajoso para a
Administracdo, na medida que diminuem os custos de gestdo do contrato, tornando a fiscalizacdo mais eficiente.

Do ponto de vista técnico, a execucdo por uma unica empresa traduz em maior rapidez e eficiéncia, o que é fundamental quando
se trata de alteracGes de layouts, que em geral exige a interrupcao no andamento dos trabalhos no local a ser trabalhado

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se verificam contratacbes correlatas nem interdependentes para a inviabilidade e
contratacdo desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo encontra-se prevista no Plano de Contratagdes Anual PCA - 420001 - 49/2024.
(1726611)
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo pretendida traré beneficios diretos aos servidores por garantir melhores condicdes
para 0 desempenho de suas atividades, promovendo conforto, funcionalidade, salubridade,
seguranca das pessoas e dos sistemas de instal acbes existentes.

Os beneficios estendem-se na possibilidade de apoiar a reestruturacdo do ambiente de trabalho
da Secretaria Executiva do MinC.

13. Providencias a serem Adotadas

O MinC conta com toda a estrutura e servidores necessarios para fiscalizagdo contratual.

Dessa forma, os ambientes da institui¢do as atividades a serem realizadas por esta contratagdo precisam seguir as recomendacdes
do Ministério da Cultura, de forma a apresentarem ambientes seguros.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Visando mitigar os impactos ambientais decorrentes das contratacbes oriundas da presente
dispensa eletrbnica, a(s) contratada(s) devera(do) adotar os quesitos indispensaveis e
necessarios a boa execucdo contratual, tendo em vista a necessidade de sustentabilidade das
atividades contratadas.

A(s) contratada(s) devera(&8o) respeitar as normas de protecdo ambiental quanto ao objeto da
licitag&o, especialmente 0s seguintes:

Lei federal no 12.305/2010 (institui a Politica Nacional de Residuos Solidos);

Resolucéo CONAMA 362/2005 (dispde sobre o recolhimento, coleta e destinagdo final de 6leo
lubrificante usado ou contaminado);

A(s) contratada(s) devera(do) ainda adotar conforme a IN 01/2010 da SLTI-MPOG, as
seguintes préticas de sustentabilidade na execucao dos servicos, quando couber:

1. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necess dade de manutencao;

2. Comprovar aorigem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servigo;

3. Priorizar o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execugdo, conservacdo e operacdo das obras publicas;

4. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificactes e especificactes determinadas pela ANVISA;

5. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto no 48.138, de 8 de outubro de 2003;

6. Observar a Resolugdo CONAMA 020/1994, quanto aos equipamentos de limpeza que
gerem ruido no seu funcionamento;
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7. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servicos;

8. Realizar a separacdo dos residuos reciclévei s descartados pel os 6rgéos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, nafonte geradora, e a sua
destinacdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
/MARE no 006/1995 e do Decreto 5.940/2006;

9. Respeitaras Normas Brasileiras— NBR, publicadas pela Associagdo Brasileirade
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando todos os aspectos ja mencionados, avalia-se que a contratacdo por demanda atenderd a Administragdo de forma
satisfatdria, garantird uma cobertura minima, no que se refere aos servicos de fornecimento e instalacdo de persianas, portanto
sendo viavel.

Em cumprimento ao disposto no art. 24 da Instru¢do Normativa n° 5, de 25 de maio de 2017, emitida pela Secretaria de Gestdo
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, o presente estudo segue assinado pelos Integrantes da Equipe de
Planejamento da Contratacdao

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

b CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR
g L Data: 20/05/2024 16:38:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS LUIZ BARROSO JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo

Documento assinado digitalmente

b GUSTAVO RIBEIRO DA ROCHA
g » Data: 20/05/2024 16:17:12-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO RIBEIRO DA ROCHA

Membro da comissdo de contratagdo
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