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Estudo Teécnico Preliminar 53/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60585.001040/2021-18

2. Descricao da necessidade

Revitalizac8o das instalacOes presentes no Bloco B da SQS 112, na cidade de Brasilia/DF,
incluindo os servigcos de demolicdo de revestimento, execucdo de revestimentos ceramicos,
impermeabilizacdo de superficies, execucdo de guarda-corpo e pintura, visando sanar as
patologias verificadas na edificagéo.

VALOR MAXIMO

y ACEITAVEL CATSER
ITEM ESPECIFICACAO UND. QUANT.
UNITARIO TOTAL
1 Revitalizagdo "dO"pI lotis e fachada ™~ 1 R$ R$ 1627
do Bloco "B" daSQS 112 774.188,35 774.188,35
R$
TOTAL 774.188,35

Hé& a necessidade de ser instalado um guarda-corpo adicional para garantir a seguranca dos
moradores, na cobertura da edificagdo, tendo-se em vista que a estrutura atual ndo tem a
funcionalidade adequada.

O guarda-corpo existente na platibanda da cobertura apresenta uma geometria que facilita a
sua escalada por adultos e criancas, colocando em risco de vida aqueles que se expdem em
situacdes inadequadas.

A fim de se evitar tais situacdes de perigo a vida, a instalagcdo de um guarda corpo de
superficie totalmente fechada aumentaria sobremaneira o grau de seguranca dessa instal agao:
Benfeitoria Necesséria.

Existem diversos pontos da edificagdo que necessitam de uma manutencdo predial, de forma a
revitaliz&-la e aumenta a vida Util do imovel.

A fachada da edificacé@o apresenta pontos de infiltracdo, principalmente nas areas proximo as
floreiras e nos cantos da edificagéo. Essas infiltragdes devem ser sanadas para que ndo hagja
maior deterioracdo das fachadas ou causem maiores danos para os usuarios da edificagdo, com
a formacdo de mofos, deterioracdo de armarios e elementos de madeira, proliferacdo de
fungos e bactérias, entre outros danos.
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Dessa forma, h& a necessidade de ser retirar a camada de textura aplicada e a aplicacdo de
impermeabilizagdo na fachada. Nesse processo, € necessario inativar a utilizag&o das floreiras
gue tém umaimpacto significativo na degradacéo da fachada.

Concomitante a essa solucéo deve ser feita a substituicdo de pastilhas defeituosas ou que ja
ndo apresentam a aderéncia necessaria para promover a impermeabilizacdo da superficie que
elaestainserida

Outra problematica abordada nesse processo refere-se ao pilotis da edificacdo. Ele apresenta
um acabamento muito antigo e que tem diversos sinais de desgaste, os quais podem gerar
riscos de acidentes aos usuarios. Foi verificada a existéncia de diversas trincas no piso do
pilotis e ainexisténcia de acabamento em uma parcela relevante dele.

Deve ser feita a instalagdo de um revestimento cerdmico com a resisténcia adequada para o
grande fluxo de pessoas que passam pelo local. Além disso, deve ser revitalizada a entrada da
edificacdo, com a substituicdo do forro e iluminacéo existente, passando pela troca do
revestimento e pinturado local.

A rampa de acesso de cadeirantes, apresenta alguns problemas ligados a impermeabilizacdo
de sua superficie. Além de deteriorar a pintura do teto da garagem gera diversos transtornos
ligados a manutencéo predial e deterioracdo das estruturas.

Deve ser feita a aplicagcdo de impermeabilizante compativel para aquela area, de forma a
mitigar os danos causado pelo acimulo de agua naquele local.

Do exposto, o objeto da licitacdo tem a natureza de servigco comum de engenharia e engloba
0S seguintes servicos.

- Demolicéo de revestimentos;

- Execucéo de Guarda-corpo;

- Execucao de revestimentos ceramico;

- Execucéo de pinturas;

- Execucdo de impermeabilizagOes.

A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a empr eitada por preco unitario.

O prazo de vigéncia sera de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data da assinatura do
contrato e publicacdo no DOU, sendo 240 (duzentos e quarenta) dias para a execucao dos
servicos pela contratada, 15 (quinze) dias para o recebimento provisorio, 75 (setenta e cinco)
dias para o recebimento definitivo e 30 (trinta) dias para o pagamento da Ultima nota fiscal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

COORDENAGAO DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

MAURICIO DINIZ BARBOSA
(COEMA) URICIO 0Ss
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Para o atendimento dessa demanda devem ser respeitados os seguintes requisitos:

Execucdo dos servicos previstos nos anexos do ETP, respeitando rigorosamente as
informacdes contidas nas Plantas baixas, de forma a executar 0s servicos respeitando-se as
legislacOes e orientagbes da fiscalizagéo.

Obedecer aos quantitativos elencados nas planilhas orcamentaria de forma a executar o
servico em sua plenitude, com todas as etapas construtivas sendo obedecidas.

Deve ser selecionada a empresa observando se 0 quadro técnico tem capacidade para a
execucdo dos servicos, verificando os atestados técnicos dos profissionais que ela dispde, de
forma a atenderem os minimos estabel ecidos:

Devera ser comprovado a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem
em Estado gque possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenté-|o,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar-se-a as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA conforme artigo 4°,88 2° e 3°, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01 /2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera ser providenciada a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil origin&rios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva
de material para usos futuros,

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizag&o ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas,
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Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técni cas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sblidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas,

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontua ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os nivels
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03
/190, e legislagdo correlata;

Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01 /2010, dever&o
ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag&o de precos os custos correspondentes,

5. Levantamento de Mercado

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS
ORGAOQS E ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS
METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES QUE MELHOR ATENDAM AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRACAOQ: E

O tipo de servico de engenharia que se pretende contratar é bastante comum no mercado
nacional, havendo diversas empresas de engenharia aptas a participarem dos pregdes para a
sua contratacdo. Tendo em vista 0 exposto, e considerando-se gque o tipo de solucéo para a
obtencéo do resultado esperado é a contratagdo de empresa de engenharia, com capacidade
técnica e econdbmica comprovada, conclui-se que a redlizacdo de pregdo oferece a
possi bilidade da obtencdo da maior vantajosidade para MD.

Exemplos desse tipo de contratagio por outros Orgaos e de contratagdes anteriores realizadas
pelo MD temos:

-Contratacdo empresa especializada para a realizacdo dos servigos de peitoril de granito e
forro de gesso, execucdo de reboco externo, forro de gesso, pintura e peitoril de granito das
fachadas dos Blocos S e T da SQS 402 em Brasilia-DF, pelo Ministério da Defesa, com o
nuimero do Processo 60585.003183/2019-31.
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-Contratacéo de empresa especializada para realizagcdo de servicos de recuperacdo da fachada
do edificio sede e anexo do TRT — 62 Regido, de acordo com as especificacbes constantes do
Termo de Referéncia e demais condicdes estabelecidas no edital e em seus anexos; Cédigo
UASG: 80006; Pregdo Eletronico TRT6 n° 060/12; Processo Administrativo TRT 006/2012

Analisando as contratacBes correlatas foram identificadas a existéncia de metodologias,
tecnologias e inovagdes, sendo este ETP e o TR redigidos em observancia as melhores
préticas para o resultado pretendido, observando, ainda, a ampla participacdo do mercado na
futuralicitag&o.

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO
TRANSPARENTE COM _ POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA COLETA DE
CONTRIBUICOES.

Por fim, entende-se que esses servigos ndo apresentam complexidade técnica ao objeto ndo se
configurando dessa forma a necessidade de audiéncia publica. Cabe ressaltar que a quantidade
de fornecedores em potencial que sdo capazes de executar 0 servigo ndo é considerada restrita
e que na presente contratacdo ndo verifica a existéncia de requisitos que limitam a
participacao.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucéo apresentada trata-se de uma solugdo para a problemética que se refere a
manutencdo das edificagdes como um todo. Dessa forma, foram listados os servigos essenciais
para promover o aumento da vida util do imovel, mantendo sua funcionalidade.

A fachada da edificagdo apresenta pontos de infiltragdo, principalmente nas areas proximo as
floreiras e nos cantos da edificagéo. Essas infiltracdes devem ser sanadas para que ndo hagja
maior deterioracdo das fachadas ou causem maiores danos para os usuérios da edificacdo, com
a formacdo de mofos, deterioracdo de armarios e elementos de madeira, proliferacdo de
fungos e bactérias, entre outros danos.

Dessa forma, ha a necessidade de ser retirar a camada de textura aplicada e a aplicacdo de
impermeabilizacdo na fachada. Nesse processo, é necessario inativar a utilizacdo das floreiras
gue tém umaimpacto significativo na degradacéo da fachada.

Outro ponto importante € a substituicdo do piso existente por um piso que promova a
resisténcia e garanta a impermeabilizacéo de todo o pilotis. Assim, restaura-se a seguranca e
evita quaisguer problemas ligados impermeabilizaco daquele ambiente.

Pontos isolados também sdo tratados nessa contratagdo como a reconstituicdo da
impermeabilizacdo da rampa para cadeirantes e pintura da érea de entrada da garagem. Essas
guestbes sdo de extrema importancia para que ndo aparecam outras patologias na garagem,
gue ja apresenta algumas infiltragdes provindas dessas regides. Com isso, deve diminuir a
presenca de agua na garagem, tendo-se em vista que ocorre um grande acUmulo na rampa e
sua descida pela regido da estrutura que foi engastada nas vigas da garagem.

Devido a natureza do objeto, que consiste em apenas uma revitalizagdo, 0s requisitos de
manutencao e a assisténcia técnica (inciso 1V, art. 7°, IN 40/2020) ndo serdo aplicaveis na
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contratacdo em tela. As aludidas manutencdes poderéo, caso hgja necessidade, ser contratadas
futuramente pela Administracdo um outro procedimento licitatorio.

O ETP discrimina todos 0s requisitos necessarios para a contratacéo em conformidade com as
disposices legais e possui todos os elementos necessdrios a completa caracterizacdo do
objeto. Os seguintes elementos, além de outros, compdem os apéndices desse projeto:

Plantas de arquitetura e detal hes dos servigos a serem executados;

Especificacdo técnica com discriminacdo de materiais e servicos a serem utilizados;
Composicdo de BDI,

Planilha orcamentéria com quantitativos e custo unitérios e total;

Declaragéo de vistoria;

Tais elementos explicitam a solucdo mencionada, demonstrando inclusive valores maximos a
serem aceitos para a sua completa execugdo. E importante ressaltar que as especificagdes
técnicas trazem em seu bojo a caracterizacdo de cada um dos servicos e deve ser seguida para
gue o objeto sgja entregue de forma satisfatdria, mostrando inclusive cuidados que devem ser
tomados para a correta medicéo dos servicos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos foram realizados com base nos projetos executados, em forma de apéndice ao
ETP, e levantamentos feitos in loco, utilizando o programa AUTOCAD considerando a
guantidade real a ser utilizada para cada tipo de servico elencado. Dessa forma, os
guantitativos sdo fidedignos a necessidade e pode ser verificado com base nos projetos ou
analisein loco.

Além disso, os servigos mensurados encontram-se discriminados na Planilha Orcamentéria de
Referéncia, apéndice ao ETP, que é o or¢camento sintético realizado. Esse Orcamento é
detalhado na Planilha Analitica, que mostra cada composicao detalhada, explicitando como os
precos sdo formados, inclusive agquelas retiradas do SINAPI.

Dentro dessas planilhas mencionadas foi quantificado o BDI, que incide no preco final do
orcamento as despesas indiretas da contratacdo. Também consta o calculo do BDI
demonstrando os fatores utilizados dentro do orcamento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa de precos foi realizada em obediéncia ao Decreto 7.983/2013 que estabelece
regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias, mais especificamente como previsto nos artigos 3° e 6° do mesmo instrumento

legal

Os pregos unitérios e totais da planilha de referéncia sdo obtidos conforme previséo legal
constante no Decreto n 7983/2013 em atendimento aos Artigos 3° e 6°.
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O preco adotado para a composi¢ao dos custos unitérios no tocante a parcela da méo de obra
nos custos unitérios que ndo constarem do SINAPI, ou que ndo forem obtidos por meio de
pesquisa de prego aos fornecedores do mercado, sdo considerados com base na Convencao
Coletiva de Trabalho da respectiva categoria profissional, sendo que a Administracéo adotou
o referencial do piso salarial do SINDUSCON/DF.

O valor estimado para essa contratagcdo € de R$ 774.188,35 (setecentos e setenta e quatro mil
cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), 0S precos unitarios referenciais estéo
demonstrados abaixo:

Item

11

12

13

14

Cadigo

73847/001

73847/005

72817

4518

Banco

Descrigéo

SERVICOSPRELIMINARES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ALUGUEL CONTAINER
/ESCRIT INCL INST
ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,
50M CHAPA ACOC
/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO
/IACUSTICO CHASSIS
REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA
/DESCARGA

ALUGUEL CONTAINER
/SANIT C/7 VASOS/1
LAVAT/1MIC LARG=2,
20M COMPR=6,20M
ALT=2,50M CHAPA
ACO NERV TRAPEZ

FORRO C/ISOL TERMO-

ACUST CHASSIS
REFORC PISO
COMPENS NAVAL
INCL INST ELET
/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/ICARGA
/DESCARGA

BANDEJA SALVA-
VIDAS/COLETA DE
ENTULHOS, COM
TABUA

Telade nylon para
protecdo de fachada

Und

MES

MES

m2

Valor
uant.

Q Unit
59.983,20
8 425,78
8 810,23
60 260,16
200 22,19

Valor
Unit com Total
BDI

7,75 %
542,23 4.337,84
1.031,82 8.254,56
331,31 19.878,60
28,25 5.650,00

Peso
(%)

0,56
%

1,07
%

2,57
%

0,73
%
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15

16

21

2.2

2.3

24

25

4740

98459

7386

87263

101092

99837

100757

ORSE

SINAPI

Andaime metdlico
fachadeiro - locagéo
mensal , montagem e
desmontagem

TAPUME COM TELHA
METALICA. AF_05/2018

SERVICOSPILOTIS

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Preparo de substrato
(superficie de concreto)
por lixamento manual

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACASTIPO
PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2,
AF_06/2014

PISO EM GRANITO
APLICADO EM
CALCADAS OU PISOS
EXTERNOS. AF_05/2020

GUARDA-CORPO DE
AGO GALVANIZADO
DE 1,10M,
MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4"
ESPAGADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR
DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAISDE 1" E
VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM
CHUMBADOR
MECANICO. AF_04
/2019 P

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO

m2xmeés

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

1200

90

245.204,43

699,57

699,57

90,33

144,11

140

Estudo Técnico Preliminar 53/2021

6,51 8,29 9.948,00 1.28
%
103,95 132,38 11.914,20 154
%
31,67 %
0,73
6,37 811 5.673,51 '
%
11,71
101,77 129,60 90.664,27 o '
()
338,53 43111 38.942,16 5,03
%
563,18 717,20 103.355,69 ;3'35
()
36,85 46,92 6.568,80 085

%
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31

3.2

4.1

4.2

43

44

98555

74245/001

9605

2276

12420

96114

PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02
DEMAOQS). AF_01/2020

REVITALIZACAO DA RAMPA PARA
CADEIRANTES

SINAPI

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3DEMAOS. AF_06
/2018

PINTURA ACRILICA EM PISO
CIMENTADO DUAS DEMAQOS

SERVICOSHALL DE ENTRADA
(PORTARIAS)

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

Revestimento ceramico para piso ou
parede, 60 x 60 cm, porcelanato,
linha travertino navona, crema,
Portobello ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularizacéo de
base ou emboco - Rev 02

Rodapé ceramico 10 x 45 cm,
porcelanato, bianco tu polido, linha
progetto, Portobello ou similar,
aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado

Revestimento cerémico para piso ou
parede, 90 x 90 cm, porcelanato,
natural, retificado, linha city off
white, Portobello ou similar,
aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizagdo de base ou
embogo

FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017_P

ACABAMENTOS PARA FORRO
(MOLDURA EM DRYWALL,

m2

m?2

m2

m2

1.129,00

25

25

33.515,99

42

16,04

14

42

Estudo Técnico Preliminar 53/2021

21,74

13,73

178,35

21,78

393,15

51,97

0,15 %
27,68 692,00
17,48 437,00
4,33 %

227,12  9.539,04

27,73 444,78

500,67  7.009,38

66,18 2.779,56

0,09 %

0,06 %

1,23%

0,06 %

0,91 %

0,36 %
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

51

52

5.3

96123

85005

12517

93145

CMDO002

97593

11150

97631

98555

88417

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Préprio

SINAPI

ORSE

COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_P

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

Execucéo de acabamento chanfrado
(bisotado) em bordas de espelho

PONTO DE ILUMINAGAO E
TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

Luminéria de Embutir Plafon 62x62

LUMINARIA TIPO SPOT, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

Bancada em granito verde ubatuba, e
=2cm

SERVICOSNA FACHADA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12
/2017

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3DEMAOS. AF_06
12018

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS) DE
EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06
12014

UN

un

UN

m2

m2

m2
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40 24,14 30,74
6 404,99 515,75
20,4 38,12 48,54
6 182,68 232,64
8 37,63 47,92
24 101,58 129,36
7 397,68 506,44
181.619,93

1418,84 242 3,08

1418,84 21,74 27,68

1418,84 13,34 16,98

1.229,60

3.094,50

990,21

1.395,84

383,36

3.104,64

3.545,08

23,46 %

4.370,02

0,16 %

0,40 %

0,13%

0,18 %

0,05 %

0,40 %

0,46 %

0,56 %

39.273,49 5,07 %

24.091,90 3,11%
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DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO,
54 97633 SINAPI  DE FORMA MANUAL, SEM m 260 1654 21,06 547560 071%
REAPROVEITAMENTO. AF_12
12017

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNASEM PASTILHAS
DE PORCELANA 5X 5CM
55 87244  SINAPI (PLACASDE 30 X 30 CM), m? 260 217,09 276,46  71.879,60 9,28%
ALINHADAS A PRUMO,
APLICADO EM
SUPERFICIES EXTERNAS
DA SACADA. AF_06/2014

APLICACAO MECANICA DE
PINTURA COM TINTA
5.6 88493  SINAPI LATEX ACRILICA EM m? 80 8,38 10,67 853,60 011%
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

IMPERMEABILIZAGCAO DE
FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM
5.7 98562  SINAPI ARGAMASSA DE CIMENTO  nv? 168 32,66 41,59 6.987,12 0,90 %
E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=
2CM. AF_06/2018

ARGAMASSA PRONTA
PARA CONTRAPISO,
PREPARO COM
3 0
5.8 87385 SINAPI MISTURADOR DE EIXO m 20 1.126,37 1434,43 28.688,60 3,71%
HORIZONTAL DE 160 KG.

AF_08/2019

6 SERVICOS DA COBERTURA 83.349,16 10,77 %

GUARDA-CORPO
PANORAMICO COM PERFIS
DE ALUMINIO E VIDRO
0,
6.1 99841 SINAPI LAMINADO 8 MM. FIXADO M 74 884,45 1.126,34 83.349,16 10,77%
COM CHUMBADOR

MECANICO. AF_04/2019 P

7 ADMINISTRAGCAO LOCAL 167.850,64 21,68 %
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MESTRE DE OBRAS COM
7.1 94295  SINAPI ENCARGOS MES 8 4.281,94 5.453,05 43.624,40 5,63 %
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA JUNIOR COM
0
7.2 90777  SINAPI ENCARGOS H 500 80,18 102,10  51.050,00 6,59 %

COMPLEMENTARES

ALMOXARIFE COM
7.3 93563  SINAPI ENCARGOS MES 8 4.247,38 5.400,03 43.272,24 559 %
COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM

7.4 88326  SINAPI ENCARGOS H 1200 19,57 24,92 29.904,00 3,86%
COMPLEMENTARES
8 LIMPEZA 1.536,00 0,20 %

LIMPEZA DE PISO
CERAMICO OU
2 [)
8.1 99803  SINAPI PORCELANATO COM PANO m 800 151 1,92 1.536,00 0,20%

UMIDO. AF_04/2019

Total sem BDI 607.959,39
Total do BDI 166.228,96
Total Geral 774.188,35

No caso em tela o sigilo do valor de referéncia, maximo aceitavel, ndo se faz necessério, hgja
vista que tornar o valor da licitacdo sigiloso é um ato discricionério da Administracdo e, no
presente caso, ja consta no subitem 1.1 da Ultima versdo do Termo de Referéncia- COEMA o
valor maximo aceitavel, previsto no subitem acima, conforme minuta disponibilizada pela
AGU, portanto, sera divulgado tanto no Edital quanto no Sistema de Compras
Governamentais, uma vez que tal informagdo pode auxiliar os licitantes na elaboracéo de suas
propostas de pregos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens constantes da tabela deverdo compor um unico item. Pois, a contratacdo de forma
integrada proporciona maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de
problemas de responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo
ambiente, e finalmente concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as
despesas administrativas em uma Unica contratacao.
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Ressalta-se que a contratacdo em itens separados para este caso concreto poderd gerar grande
risco de insucesso para a Administragdo, uma vez que as etapas de demolicéo interferem uma
nas outras, 0 que pode gerar danos de uma empresa a outra, promover atrasos ou perda de
produtividade, impossibilidade de execugdo dentro da cadeia executiva prevista.

Ademais, para a Administragdo Publica, h4 um ganho evidente na simplificacdo da
fiscalizagdo do contrato com areducdo do nimero de contratos a serem fiscalizados.

Busca-se também evitar o0 aumento do nimero de fornecedores distintos, com o intuito de
preservar a0 maximo possivel as rotinas de trabalhos, que sdo afetadas por eventuais
descompassos ha execucao dos servicos por diferentes empresas.

Acrescente-se que lidar com um Unico fornecedor diminui o custo administrativo de
gerenciamento de todo o processo de contratacao.

Destaque-se por Ultimo, a decisdo do TCU em orientagdo que se agjusta as especificidades
deste Plano, no sentido de que “inexiste ilegalidade na realizacdo de Pregdo com previsdo de
adjudicacdo por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma
mesma natureza e que guardem relacdo entre si”. Acordao 5.260/2011-12 Camara.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratac8o apresenta-se como uma atividade final, ou sgja, € um evento Unico
gue apos realizado ndo ha a necessidade de se realizar outras contratacoes.

Além disso, ndo devem ser feitas contratagdes prévias para a execucao dos servicos elencados
nessa contratagao.

Dessa forma, ndo existem contratacdes correlatas ou interdependentes que guardem relacéo
com o objeto principal, interligando-se a essa prestagéo do servico.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o plangjamento do Ministério da Defesa e foi
incluido na demanda do PAC 2021, conforme mostrado no DOC SEI (3709040).

12. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido com contratacéo € que se efetive o0s servigos de manutencéo predial
elencados pelo presente processo, com amelhoria e restauracao das instal agoes.

A partir dessa contratacdo espera-se sanar os problemas ligados a infiltraces provindas tanto
das fachadas quanto do pilotis da edificacéo.

Almeja-se ainda que promova-se a seguranca dos usuarios, com a substituicdo das pastilhas
gue ndo apresentam a aderéncia adequada na fachada da edificacéo e que estdo em risco de
cair.
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Também pretende-se adequar a edificagcdo para obedecer as normas vigentes, adequando o0s
guarda-corpos da edificacdo a necessidade dos usuarios.

Paralelamente a tudo isso, busca-se nessa contratacdo melhorar a edificagéo quanto a sua
funcionalidade, inclusive melhorando aspectos fisicos e de mobilidade da edificagéo.

Com essa contratacéo busca-se resguardar o patriménio publico e a seguranca dos usuarios.

N&o foram identificados ganhos diretos ou indiretos relacionados ao desenvolvimento
nacional sustentéavel

13. Providencias a serem Adotadas

Os integrantes da equipe técnica ja receberam o treinamento ou detém cursos de capacitacdo
adequados para o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos a serem realizados. Deve ser
avaliada cuidadosamente cada etapa de execucdo dos servicos e verificada a competéncia
técnica dos integrantes da empresa responsaveis por cada procedimento, a fim de evitar
acidentes e danos.

N&o ha necessidade de capacitacdo dos integrantes da equipe de planegjamento para a
fiscalizac8o desse contrato, tendo em vista que todos ja foram capacitados em momento
anterior.

Também ndo ha necessidade de adequacdo das instalacdes, tendo em vista que toda retirada e
destinacdo dos elementos a serem retirados ficara a cargo da empresa contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O principal impacto ambiental da presente contratacdo refere-se a disposicdo final dos
elementos a serem retirados da &rea. Dessa forma, deve ser verificado pela fiscalizagdo de
forma assidua a destinacéo dos elementos e aforma de disposi¢cdo de cada um deles.

Deve ser assegurado que a disposicdo final dos residuos da construcdo civil seja o local
adequado, conforme as diretrizes vigentes no Distrito Federal, como a Unidade de
Recebimento de Entulho, gerenciada pelo Servico de Limpeza Urbana (SLU).

Além disso, deve ser assegurado que a &rea a ser desobstruida fique acessivel para 0s usuarios,
sem restos de entulho ou quai squer elementos que possam gerar acidentes.

E importante que a fiscalizacdo aponte quaisquer irregularidades a serem sanadas pela
empresa contratada, de forma a entregar os servigos de forma definitiva e sem quaisquer
servigos inacabados.

Outro cuidado a ser tomado refere-se a utilizagdo eventual de agua para a limpeza ou auxilio a
demolicdo dos elementos. Caso esse evento ocorra, deve ser assegurado que ndo seja
infiltrado materiais ou solugBes que contaminem os aquiferos subterréneos. Assim, a
fiscalizacdo deve estar atenta na verificagcdo de quais materiais estdo sendo utilizados para a
execucao dos servicos contratados.
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Uma atencdo a mais deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que
eles ndo fluam para as redes de drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de
utilizac&o ou preparo desses materiais, deve ser assegurado que haja uma contencéo para o
caso de acidentes.

Também ligado aos servigos de pintura, deve assegurar que o local de armazenamento desse
materiais esteja em condicdes adequadas e longe do trafego de pessoas, a fim de se evitar
acidentes.

15. DOS APENDICES
Integram este Estudo, para todos os fins e ef eitos, 0s seguintes Apéndices (3721600):
- Apéndice A ao ETP — Especificagdes Técnicas,
- Apéndice B ao ETP — Projetos Componentes,
- Apéndice C ao ETP — Planilha Orgamentaria de Referéncia;
- Apéndice D ao ETP — Planilha Orcamentariado Licitante;
- Apéndice E a0 ETP — Declaragdo de Vistoria;
- Apéndice F ao ETP — Normas de Execucéo;
- Apéndice G ao ETP — Cronograma Fisico-Financeiro;
- Apéndice H ao ETP — Metodologia para Calculo do BDI;
- Apéndice | ao ETP — Termo de Confidencialidade;
- Apéndice Jao ETP — Termo de Responsabilidade;
- Apéndice K ao ETP - Curva ABC;
- Apéndice L ao ETP - Andlise de Riscos, e

- Apéndice M ao ETP — Orgcamento Analitico.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo-se em vista a necessidade levantada e os recursos elencados para sanar os problemas
identificados na edificac8o a contratagdo mostra-se viavel para a administracéo.

De acordo com a PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD N° 2477, DE 07 DE JUNHO DE 2021
(3651282), foi designada a equipe de plangjamento da contratagdo composta pelos membros
abaixo relacionados:
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| - na condigdo de integrante requisitante: servidor MAURICIO DINIZ BARBOSA, CPF: ***,
603.781-**, |otado na Coordenagéo de Engenharia e Manutencéo (COEMA) do Departamento
de Engenharia e Servicos Gerais (DESEG);

Il - na condigdo de integrante administrativo: servidor RAFAEL DORIA GONCALVES, CPF
*** 302.538-**, lotado na Geréncia de Orcamento e Financas (GEOFI) do Departamento de
Administracdo Interna (DEADI); e

[11 - na condicdo de integrante técnico: 1° Ten (FAB) LEONARDO RIBEIRO DE
OLIVEIRA MALDI, CPF: *** 117.021-**, lotado na COEMA/DESEG.

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a
razoabilidade da contrataco.

17. Responsaveis

MAURICIO DINIZ BARBOSA
Coordenador de Engenharia e Manutengao (COEMA) - Integrante Requisitante

LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI

Integrante Técnico

RAFAEL DORIA GONCALVES

Integrante Administrativo
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