APENDICE A - ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Caberd a CONTRATADA a demolicdo, remocéo, retirada e expurgo de
todo o material e/ou equipamento demolido, desinstalado e/ou desmontado,
como revestimentos de pisos e paredes, acessoérios, forros, tomadas,
interruptores e luminarias, e demais itens existentes, a fim de deixar o pavimento
ou area de obra, livre, desimpedido e limpo para a perfeita execucdo dos
Servigos.

Existem varios tipos de materiais a serem
removidos/desinstalados/demolidos e a CONTRATADA devera ficar atento a sua

classificacao:

e Materiais que serdo reaproveitados definitivamente mais tarde, como
loucas e metais, cuja remocao deverd ser cuidadosa para evitar danos aos
mesmos e cujas retiradas e reinstalacao serdo reembolsadas a CONTRATADA,

o qual ficara responsavel por sua guarda;

e Materiais que ndo serdo reaproveitados e serdo retirados como
entulho e cuja demoli¢édo sera indenizada a CONTRATADA, como revestimentos

ceramicos de pisos e paredes;

e Materiais que poderdo ser temporariamente aproveitados nas
instalagdes provisorias, como luminérias, fiacdo, portas, entre outros, cuja
remocdo ndo serd indenizada a CONTRATADA, mas que se tornardo sua

propriedade ao final da obra.

Os servicos de demolicdo ocorrerdo durante o horario previsto e
permitido pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a um
detalhado exame e levantamento dos elementos de arquitetura e de instalacdes
a serem demolidos. Deverdo ser considerados 0os aspectos importantes tais

como a natureza das pecas, os métodos utilizados na construcéo, as condi¢cdes



das estruturas vizinhas, existéncia de juntas de dilatacdo, interferéncias com as

instalacdes, shafts, entre outros.

As demolicbes deverdo ser  convencionais, executadas
progressivamente, utilizando ferramentas portateis elétricas ou manuais. Deve-
se evitar o acumulo de entulho dentro do prédio em quantidade tal que

sobrecarregue excessivamente areas de lajes.

Os materiais a serem reaproveitados e que serdo retirados, como
loucas, metais e acessorios, serdo guardados pela CONTRATADA,
mediante vistoria prévia da FISCALIZACAO e registro no Diario de Obra.
Esses materiais passam a ser de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera transportar e instalar no local adequado. As pecas porventura
avariadas ou extraviadas por culpa do CONTRATADA deverdo ser
repostas, nas mesmas caracteristicas fisicas e funcionais das pecas

originais, as expensas exclusivas do CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responséavel pela limpeza de cada uma das
areas de intervencdo, durante e ao término dos  servicos.
Antes das demolicbes, especialmente de materiais de acabamento, a
CONTRATADA devera consultar as plantas de paginacdo e arquitetura.
Os materiais com previsdo de reaproveitamento nao serdo pagos em
virtude de eventual desatencdo da CONTRATADA na demolicdo de

material existente.

Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de
instalagdes danificado pelas demolicbes e/ou retiradas, ou proveniente de
seus servicos inerentes, que ndo estejam no escopo das demolicdes, sera
imediatamente reparado e/ou substituido por igual, ou melhor, em suas
caracteristicas fisicas e funcionais, tanto para as areas privativas quando

para as areas comuns do prédio.

1.1. ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ



FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

O servico consiste no aluguel de contéiner do tipo Escritério para a
Contratada, a fim de compor o canteiro de obras, nas dimensdes recomendadas
de 6,0m x 2,3m x 2,5m, em estrutura de aco.

O servico prevé a instalacao e ligacdo de um contéiner com as redes
elétricas e hidrossanitarias do canteiro de obras, incluindo pontos de iluminacao
e distribuicdo interna das instalagdes elétricas e hidraulicas, a serem custeadas

pela contratada.

O contéiner devera ser composto por pelo menos piso de compensado
naval revestido com placas de borracha, paredes e teto com isolamento
termoacustico, climatizado, com uma porta de 0,80mx2,10m, duas janelas de
1,20mx1,20m, um basculante de 0,60mx0,60m. O sanitario devera possuir um

lavatério, um vaso sanitario e um chuveiro.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes da
mobilizacdo e desmobilizacdo, eventuais equipamentos e mao de obra
necessarios a completa instalacdo dos contéineres, incluindo servigcos de

limpeza do terreno, acabamento, mobiliarios e reurbanizacdo do local.

A medicéo seréa efetuada por més e por contéiner mobilizado no canteiro

de obras, conforme o cronograma contratual.

1.2.  ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC
LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC
PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGARETIRADA DAS INSTALACOES
ELETRICAS, LOGICAS E EQUIPAMENTOS.

O servico consiste no aluguel de contéiner do tipo Depdsito para compor

0 canteiro de obras, nas dimensdes 6,0m x 2,3m x 2,5m, em estrutura de ago.

O contéiner devera ser composto por piso de compensado naval
revestido com placas de borracha, paredes ao natural e teto com isolamento

termoacustico e abertura da porta maritima.



O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes da
mobilizacdo e desmobilizacdo, eventuais equipamentos e mao de obra
necessarios a completa instalagdo dos contéineres, incluindo servigcos de

limpeza do terreno, acabamento, reurbanizacao do local.

A medicao sera efetuada por més e por contéiner mobilizado no canteiro

de obras, conforme o cronograma contratual.

1.3. BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM
TABUA

O servico refere-se a contratacdo de bandeja salva-vidas e para a coleta
de entulhos da construcdo que serao provenientes da revitalizacdo das fachadas

do prédio.

O material utilizado deve ser resistente o suficiente para resistir a queda
dos entulhos das fachadas, como argamassa e pastilhas, além de amortecer

eventuais quedas.

O servico inclui a estrutura para a instalagdo da bandeja, além do

material da bandeja que pode ser de madeira ou metélica.

O preco unitario inclui os custos com mobilizacdo e desmobilizacéo,
isolamento da area, movimentacdo da bandeja conforme a progressao da obra
e troca de materiais danificado pela queda do entulho.

A medicao sera feita 70% na instalacdo da bandeja na obra e o restante

quando for feita a desmobilizagdo definitiva.

1.4. TELA DE NYLON PARA PROTECAO DE FACHADA

O servico refere-se a contratacdo de tela de nylon para a protecéo e
contencgdo dos residuos da fachada, que serdo provenientes da revitalizacao das

fachadas do prédio.

O servico inclui a estrutura para a instalacéo da tela, além do material da

tela de contencé&o em nylon.



O preco unitario inclui os custos com mobilizacdo e desmobilizacéo,
isolamento da area, movimentacdo da tela conforme a progresséo da obra e

troca de materiais danificado pela queda do entulho.

A medicédo seré feita 70% na instalacdo da bandeja na obra e o restante
quando for feita a desmobilizagdo definitiva.

1.5. ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCACAO MENSAL,
MONTAGEM E DESMONTAGEM

O servico refere-se a contratacdo de andaime metalico complementar

para a realizacdo de servi¢cos eventuais e limpeza dos materiais empregados.

O servigo inclui a estrutura para a instalagdo e 0s custos com
mobilizacdo e desmobilizacao, isolamento da area, movimentacéo dos andaimes

conforme a progressao dos servicos.

A medicéo sera feita 70% na instalacdo do andaime na obra e o restante

guando for feita a desmobilizacdo definitiva.
1.6. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

O servico consiste na construcdo de tapume de telha metdalica, com
altura de 2,20m em relacao ao nivel do terreno, incluindo portées, contornando
o0 perimetro da area do canteiro e da obra e dos locais onde estd sendo

realizados os servicos na fachada.

A estrutura de fixacdo serd composta de postes de madeira de 3” x 3”,
com 2,70m de altura e enterrados a 0,50m no solo e por caibros de 3" x 3” e

1,02m de comprimento.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas e méo-de-obra necessarios a instalacédo
dos tapumes, incluindo a montagem e posterior desmontagem, eventuais
mudancas de localizacdo de acordo com a progressao dos servicos e remocao

dos mesmos.

A medicéo sera feita 70% na instalagdo do tapume e o restante quando

for feita a desmobilizagao definitiva.



2. SERVICOS PILOTIS
2.1 PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFICIE DE CONCRETO)
POR LIXAMENTO MANUAL

O servico consiste em lixamento da superficie de granitina presente no
térreo da edificagdo, gerando uma regido com ranhuras, suficientes para a

aderéncia da argamassa colante.

Trata-se de um picotamento e lixamento manual ou mecanizado da

superficie a ser instalado o piso.

O servico deve ser apreciado pela fiscalizacdo a fim de verificar as

ranhuras na superficie, de forma que facilitem a aderéncia da argamassa.

2.2. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

O servico consiste no fornecimento e colocacdo de revestimento

ceradmico em todas as superficies indicadas nos desenhos de projeto.

Os precos unitarios dos servicos deverdo compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucdo do revestimento,

incluindo preparo e aplicacdo da argamassa e demais servigos auxiliares.

Piso em porcelanato com dimensdes de 60cm x 60cm, colocado com
argamassa industrializada AC-IIl e rejuntado com rejunte cimenticio flexivel para
porcelanato, nos padrdes: Porcelanato, linha Porcelanato Portobello Malibu Fog
60x60cm Bold Classe A, PEI-5 ou equivalente, para as areas externas no pilotis.

Rejunte na cor cinza, com 2mm de espessura.

A medicao sera efetuada por area de piso acabado, em mz2.

23. PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS
EXTERNOS. AF_05/2020



O servico consiste no fornecimento e colocacao de revestimento em

granito em todas as superficies indicadas nos desenhos de projeto.

Os precos unitarios dos servicos deverdo compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucdo do revestimento,

incluindo preparo e aplicacdo da argamassa e demais servicos auxiliares.

Piso em granito com 30 cm de largura a ser colocado em todo o
perimetro do pilotis. Deve ser utilizado o granito verde ubatuba ou similar, com a

devida aprovacao da fiscalizacao.

2.4. GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 P

O servico consiste no fornecimento e na instalacéo de guarda-corpo com

corriméo, conforme o local, as especificacdes e os desenhos de projeto.

Os corriméos e o guarda-corpo deveréo ser em tubos com d=1 2", em
aco galvanizado, incluso duas demaos em pintura esmalte cinza claro ou a cor
definida pela fiscalizacdo e uma deméao de pintura fundo em éxido de ferro, fixado

ah=0,92m e h =0,70m de altura do piso.

Estdo incluidos no servico todos os acessoérios (presilhas, olhais,
esticadores, etc) em aco galvanizado pintura esmalte cinza claro,ou outra cor

definida pela fiscalizacdo, necessarios a sua instalacao.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a sua colocacéao, conforme especificagdes, incluindo arremates,

limpeza e demais servicos complementares.

A medicdo sera efetuada por metro linear do guarda-corpo com

corriméo, conforme projeto.



2.5. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

O servigo consiste na pintura do guarda-corpo existente com a cor
definida pela fiscalizac&o, incluso duas demaos em pintura esmalte na cor

definida pela fiscalizacdo e uma demao de pintura fundo em 6xido de ferro

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a sua pintura, incluindo arremates, limpeza e demais servicos

complementares.

A medicdo sera efetuada por metro linear do guarda-corpo com

corrimédo, conforme projeto.

3. REVITALIZACAO DA RAMPA PARA CADEIRANTES
3.1. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

O servico consiste na aplicacdo de uma manta liquida, de base acrilica,
secagem ultrarrapida e aplicacdo a frio sem emendas, pronta para uso e
moldada no local (Ref. VEDAPREN FAST da Vedacit ou equivalente) na cor
cinza. O material devera ter alto rendimento, cobrir a estrutura com uma protecéo
impermeével e apresentar elasticidade, flexibilidade e aderéncia, tendo uma

grande durabilidade e alta resisténcia a intempéries.

A base para aplicacdo do produto deve estar limpa e seca, sem
impregnacado de produtos que prejudiqguem a aderéncia, como desmoldantes,
graxa, agentes de cura quimica, Oleo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou

fissuras na laje, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularizacao.

A empresa Contratada devera seguir rigorosamente as recomendacgdes

técnicas dos fabricantes do produto empregado.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do

fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra



necessarios a sua colocacéao, conforme especificacdes, incluindo arremates,

limpeza e demais servicos complementares.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de area aplicada.

3.2. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAQOS

O servico consiste na pintura de pisos com duas demdaos de

acabamento, com tinta acrilica para pisos, respeitando o intervalo de 4 horas

entre essas aplicacdes, diluida em agua até 30% do volume na 12 deméo e 10%

de diluicdo nas demais. A tinta deve ter como propriedade a secagem ao toque

em 2 horas e secagem final em até 72 horas.

ITEM

DESCRICAO

Tinta acrilica para piso na cor cinza, (Ref: Piso
Acrilico Premium Fosco, para exterior ou interior, da
Suvinil ou equivalente) a ser aplicada sobre o piso
cimentado desempenado da rampa externa da

edificacao.

A medicédo sera efetuada por m2, conforme projeto.

4. SERVICOS HALL DE ENTRADA (PORTARIAS)

4.1. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60
CM, PORCELANATO, LINHA TRAVERTINO NAVONA, CREMA,
PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-l, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO - REV 02

O servico consiste no fornecimento e colocacdo de revestimento

ceramico em todas as superficies indicadas nos desenhos de projeto.

Os precos unitarios dos servicos deverdo compreender todas as

despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,



equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucdo do revestimento,

incluindo preparo e aplicacdo da argamassa e demais servigos auxiliares.

Piso em porcelanato com dimensdes de 60cm x 60cm, colocado com
argamassa industrializada AC-IIl e rejuntado com rejunte cimenticio flexivel para
porcelanato, nos padrdes: Porcelanato, linha travertino navona, crema,
portobello, PEI-5 ou equivalente, para as areas dos halls de entradas das

portatias. Rejunte na cor beije, com 2mm de espessura.
A medicédo sera efetuada por area de piso acabado, em mz.

4.2. Rodapé ceramico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido,
linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa

industrializada ac-iii, rejuntado

O servico consiste no fornecimento e colocacéo de rodapé ceramico em
todas as superficies indicadas nos desenhos de projeto, com as caracteristicas

similares aos revestimentos do piso assentado.

4.3. Revestimento ceramico para piso ou parede, 90 x 90 cm,
porcelanato, natural, retificado, linha city off white, Portobello
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,

rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco

O servico consiste no fornecimento e colocacdo de revestimento

ceramico em todas as superficies indicadas nos desenhos de projeto.

Os precos unitarios dos servicos deverdo compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucdo do revestimento,

incluindo preparo e aplicacdo da argamassa e demais servigos auxiliares.

Revestimento em porcelanato com dimensbes de 90cm x 90cm,
colocado com argamassa industrializada AC-Ill e rejuntado com rejunte
cimenticio flexivel para porcelanato, nos padrdes: Porcelanato, linha natural,
retificado, linha city off white, Portobello, PEI-5 ou equivalente, para as areas de
parede do hall das entradas da edificagdo. Rejunte na cor cinza, com 2mm de

espessura.



A medicao sera efetuada por area de piso acabado, em mz2.

44, FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

O servigo consiste no fornecimento e na instalagdo de forro em placas
de gesso acartonado em painéis com miolo composto a base de gesso e faces
revestidas com cartdo de alta resisténcia com estrutura de sustentacao em perfis
metdlicos, tipo canaletas em chapas de aco galvanizado sustentados por
pendurais com reguladores de nivel, rejuntamento com fita de papel kraft e gesso
e fixacdo das chapas com parafusos fosfotizados autoatarrachantes. (ref.:
Sistema F530 da Placo do Brasil ou equivalente), nos locais indicados nos

desenhos de projeto.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucado do revestimento, incluindo preparo, aplicacéo,

desempeno e acabamento da argamassa e demais servi¢os auxiliares.

A medicdo sera efetuada por m2, obtendo-se a area de acordo com o

projeto.

4.5. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL,
COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P

Trata-se do acabamento do forro, com recortes ou sancas, conforme a

orientacéo da fiscalizacéo, nos cantos do forro em gesso acartonado.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra e

Servicos necessarios para a sua execucao.

4.6. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

O servico consiste no fornecimento e na colocacdo de espelhos de
cristal, com 4mm de espessura, nos locais indicados nos desenhos do projeto

de arquitetura.



O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e méao-de-obra
necessarios a sua colocacao, conforme especifica¢des, incluindo arremates,

limpeza e demais servicos complementares.

A medicdo sera efetuada por area de espelho instalado, conforme

projeto.

4.7. Execucado de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de
espelho

O servigo consiste em realizar o acabamento do espelho chamado

bisotado, podendo ser instalado o espelho ja com o produto acabado.

A medicdo sera efetuada por perimetro de espelho instalado, conforme

projeto.

48. PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

O servico consiste na instalacdo de pontos elétricos com as seguintes

caracteristicas abaixo:
CONDUTORES:

As emendas e derivagdes de condutores de circuitos terminais
(luminagéo e tomadas) deveréo ser efetuadas somente nos locais permitidos
por norma e, ainda, deverdo ser usadas tomadas especiais com blogueio nas
conexdes dos cabos (tomadas travantes) em circuitos terminais de tomadas.
Caso necessario, ao derivar das eletrocalhas para os pontos finais dos
circuitos terminais de iluminacdo serdo feitas conexdes com blocos de

conectores multiplos.

Para facilidade de identificacédo, os condutores (fases, neutro, retorno e
protecdo) deverdo possuir cores diferentes ou serem identificados através de
fitas adesivas plasticas a base de PVC de cores diferentes. Tais condutores

deverdo ser usados em circuitos alimentadores de quadros elétricos, circuitos



terminais lancados em redes de dutos embutidos em alvenaria, divisoria ou em

forro rebaixado, bem como os langados sob o piso acabado.

Conforme solicitagdo da equipe técnica do MD, os cabos unipolares
serdo com isolamento da classe 0,6/1KV e deverao ser formados por borracha
etileno-propileno (EPR) de 90°C de temperatura de servico continuo, com
cobertura em PVC antichama (caracteristicas especificas quanto a né&o

propagacao e a auto-extingdo do fogo).
Ref.: Prysmian (linha AFUMEX), Pirelli, Furukawa, ou equivalente.
CAIXAS E TOMADAS:

Tomadas no padrdo brasileiro, que deverdo possuir placas de
identificacdo retangulares em acrilicos (aparafusadas nos espelhos das
tampas, etc), nas quais deverdo possuir o seguinte: 1) denominacdo do
circuito, como por exemplo.: T1, T2, etc.; 2) quadro elétrico que pertence o
circuito, como por ex.: QT; 3), a tensdo do circuito; e 4) tipo de tomada, como
por exemplo: tomada de uso geral (TUG) ou de uso especifico(TUE), de modo
a facilitar a identificacdo, localizacdo e manutencédo (Ref.: Legrand, Wetzl,

Siemens, Tramontina ou equivalente).
INTERRUPTORES:

Interruptores com todos os acessorios de fixacdo, devera ter bornes de
conexdao automatica, conjunto modular completo (suporte para 3 maodulos
encaixaveis, mecanismo, placa e tampa) de interruptores (NBR14136),

conforme detalhes indicados em projeto.

NOTA 1. Os interruptores e plugues (ou tomadas) de uso doméstico
deveréo ter a certificacdo de conformidade do INMETRO, conforme preceitua
a resolucdo n°08, de 26 jul 88, do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, publicada no DOU dell
Ago 88, Secdo |, pagina n°15.226 (Ref.: Siemens, Legrand, Weg, Tramontina

ou equivalente).

NOTA 2: O interruptor com dois médulos (duas teclas) tem o seguinte
uso: Uma tecla serd de uso comum (simples) e a outra tecla serd usada para o

tipo paralelo (Three Way).



O custo unitario devera compreender todas as despesas decorrentes
do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necesséarios a instalacdo dos cabos e fios, incluindo os arames-guias dos
cabos, lubrificantes, conectores, emendas e derivagbes com conectores,

isolamento, abracadeiras e identificadores e demais servicos auxiliares.
A medicao sera efetuada por ponto instalado, conforme projeto.
4.9. Luminaria de Embutir Plafon 62x62

O servico consiste no fornecimento e/ou na instalacdo de luminarias
conforme detalhes constantes nos desenhos de projeto. Deve ser seguido o
padrdo das luminarias ja instaladas na edificacdo, com a devida aprovacdo da
fiscalizagao.

A medicéo sera efetuada por unidade completa instalada conforme o

projeto.

4.10. LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

O servico consiste no fornecimento e/ou na instalacdo de luminarias

conforme detalhes constantes nos desenhos de projeto.

Trata-se de luminarias tipo spot que podem ser de embutir ou de

sobrepor, conforme a orientacéo da fiscalizacéo.

A medicdo sera efetuada por unidade completa instalada conforme o

projeto.

4.11. BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM

Instalacdo de bancada de granito, conforme a orientacao da fiscalizacao

nas portarias de entradas da edificagao.

A medicdo serd efetuada por m2 instalada conforme o

projeto.



5. SERVICOS NA FACHADA
5.1. DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

O servico consiste na remocdo da protecdo mecanica, aquela
sobrejacente a impermeabilizacéo, cuja finalidade é de protegé-la da acdo dos
agentes atmosféricos e eventualmente das acfes mecéanicas ou de elementos

decorativos como revestimentos em grafiato.

A Contratada devera ter cuidados especiais para que as areas
adjacentes a demolicdo e eventuais instalacdes hidraulicas e elétricas existentes
nao sejam afetadas.

A medicao sera efetuada pela area em m2 do servico executado.

5.2. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

O servico consiste na aplicacao de uma manta liquida, de base acrilica,
secagem ultrarrapida e aplicacdo a frio sem emendas, pronta para uso e
moldada no local (Ref. VEDAPREN FAST da Vedacit ou equivalente) na cor
cinza. O material devera ter alto rendimento, cobrir a estrutura com uma prote¢ao
impermeével e apresentar elasticidade, flexibilidade e aderéncia, tendo uma

grande durabilidade e alta resisténcia a intempéries.

A base para aplicacdo do produto deve estar limpa e seca, sem
impregnacao de produtos que prejudiquem a aderéncia, como desmoldantes,
graxa, agentes de cura quimica, Oleo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou

fissuras na laje, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularizacao.

A empresa Contratada devera seguir rigorosamente as recomendacdes

técnicas dos fabricantes do produto empregado.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a sua colocacdo, conforme especificacfes, incluindo arremates,

limpeza e demais servicos complementares.



A medicao sera efetuada por metro quadrado de area aplicada.

5.3. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
COR. AF_06/2014

O servico consiste na execucdo de pintura com tinta texturizada acrilica
rustica para ambientes externos, em grafiato, mantendo o padrdo da edificacédo
na cor definida pela fiscalizagéo, conforme indicagéo em planta.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucao da textura, incluindo a preparacao da superficie e da
textura nas demaos necessarias, protecfes, limpeza e demais servicos

complementares.

A medicao sera efetuada por area de textura aplicada, em m2, conforme

projeto.

5.4. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

O servigo consiste na demolicdo de revestimento ceramico de paredes
externas da fachada, acompanhado da argamassa de assentamento, conforme

detalhes e localizacao indicados nos desenhos do projeto.

Os servicos incluem os equipamentos necessarios para acessar de

forma segura a area das pastilhas a serem retiradas.

Deve ser confirmada com a fiscaliza¢do os locais que terao as pastilhas

retiradas.

A medicdo sera efetuada por area, em m?, de revestimento ceramico

demolido

5.5. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30
CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014



O servico consiste no fornecimento e colocacdo de revestimento

ceramico em todas as superficies onde houve retirada das pastilhas.

Os precos unitarios dos servicos detalhados neste subitem deverao
compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessérios a execucdo do
revestimento, incluindo preparo e aplicacdo da argamassa e demais servicos

auxiliares.

5.6. APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

O servico consiste na execugdo de pintura com deméao-base de selador
acrilico pigmentado (Ref.: Ypiranga Selador Acrilico Pigmentado, 98811, ou
Coral ou equivalente) e pintura de acabamento com tinta acrilica, de acordo com

as indicacfes abaixo:

O preco unitario dos subitens detalhados a seguir deverd compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucado da pintura, incluindo a
preparacao da superficie e da tinta propriamente dita nas demaos necessarias,

protecdes, limpeza e demais servicos complementares.

Pintura com duas demaos de acabamento, com tinta acrilica, com

diluicdo em agua até 25% do volume.

ITEM DESCRICAO

Tinta acrilica antimofo acetinada cor branca, (Ref: Cor Branco
1 001 Acrilico Standard , da Coral ou equivalente) nas entradas da

garagem

A medicédo sera efetuada por m2, conforme projeto.



5.7. IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM. AF_06/2018

O servico consiste na execucao de camada de protecdo mecanica, com
argamassa de cimento e areia no traco (1:4) e aditivo impermeabilizante, com
espessura minima de 0,5cm, cumprindo a funcéo de proteger e impermeabilizar

a area da floreira.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucdo da camada de protecao, incluindo preparo, aplicacao,

acabamento e demais servigos auxiliares.

A medicao sera efetuada por m2 aplicado, medido geometricamente.

5.8. ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

O servico consiste na execucao de camada de protecdo mecanica, com
argamassa de cimento e areia no traco (1:4), cumprindo a funcéo de preencher

a area da floreira.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucao da camada de protecdo, incluindo preparo, aplicacéo,

acabamento e demais servigos auxiliares.

A medicéo sera efetuada por m? aplicado, medido geometricamente.

6. SERVICOS DA COBERTURA
6.1. GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019 P

O servigo consiste no fornecimento e na instalagéo de guarda-corpo com

corriméo, conforme o local, as especificacdes e os desenhos de projeto.



Os corriméos e o guarda-corpo deverdo ser em tubos com d=1 2", em
aco galvanizado, incluso duas deméaos em pintura esmalte cinza claro ou a cor
definida pela fiscalizagéo e uma demao de pintura fundo em 6xido de ferro, fixado
ah=0,92m e h =0,70m de altura do piso.

Estdo incluidos no servico todos os acessorios (presilhas, olhais,
esticadores, etc) em aco galvanizado pintura esmalte cinza claro,ou outra cor

definida pela fiscalizacdo, necessarios a sua instalacao.

O preco unitério devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a sua colocacao, conforme especificacdes, incluindo arremates,

limpeza e demais servicos complementares.

A medicdo sera efetuada por metro linear do guarda-corpo com

corrimédo, conforme projeto.

7. ADMINISTRACAO LOCAL

Trata-se da mao de obra minima a ser mantida no canteiro de obra a fim

de coordenar as operacdes dos servigos.

Sao mencionados a quantidade minima dos seguintes profissionais que
sdo considerados imprescindiveis para o bom andamento da execucdo dos

servicos elencados.

7.1. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7.2. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

7.3.  ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7.4.  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8. LIMPEZA

8.1. LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO

UMIDO. AF_04/2019



O servico consiste na limpeza geral da area onde os servigcos de
edificacdo foram executados, incluindo a limpeza de pisos ceramicos, retirada

p6 e de entulhos e restos de obra, e demais servigos para o recebimento da obra.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra

necessarios a execucao da limpeza geral do local.

A medicdo sera efetuada por area, em m2, efetivamente limpa.



