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Estudo Teécnico Preliminar 2/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: Niimero do processo: 60585.0013

2. Descricao da necessidade

Em agosto de 2020 foi concluida a instalacdao do sistema fotovoltaico no Anexo do Ministério da
Defesa que tinha como principal objetivo encontrar alternativas para implantacdo de uma nova
matriz energética, que possibilitasse a reducdo da conta de energia elétrica fornecida pela
Companhia Energética de Brasilia (CEB) e que também promovesse o uso de energia limpas e
renovaveis.

Para isso, foram adquiridos e instalados na area da cobertura do Anexo do Bloco "O", geradores
fotovoltaicos para demanda de geracdao de 528 kWp compostos pelos seguintes equipamentos:

¢ 1.600 moédulos fotovoltaicos DAH, modelo DHP72-330W;
¢ 18 inversores de poténcia SolarEdge SE27.6K 380/220V;
¢ 800 otimizadores de poténcia SolarEdge SE P750;

¢ 1 painel de distribuicdo parcial com 1 disjuntor geral de 630A, 9 disjuntores parciais de
32A;

¢ 1 painel geral do sistema com 1 disjuntor geral regulavel 1000A, 1disjuntor tripolar 630A,
9 disjuntores parciais 32A - Schneider;

¢ Além de toda infraestrutura necessaria para a instalacdo e o funcionamento do sistema, tais
como blocos de fixacdao de concreto, estrutura metdlica para fixacdo dos modulos,
cabeamento elétrico e cabeamento de protecdo contra descargas atmosféricas;

O funcionamento do sistema se da através do efeito fotovoltaico, onde as células solares
convertem diretamente a energia do sol em energia elétrica de forma estatica, silenciosa, nao-
poluente e renovavel. Uma caracteristica fundamental de sistemas fotovoltaicos instalados no
meio urbano é principalmente a possibilidade de interligacao a rede elétrica publica, dispensando
assim os bancos de baterias necessarios em sistemas do tipo autdbnomo e os elevados custos e
manutencao decorrentes.

O desempenho e a eficiéncia do sistema estdo ligados a diversos fatores,
variando principalmente com a irradiacdo solar, a temperatura de operacdo das placas, a
velocidade e dire¢do do vento, a umidade relativa e a poeira ou sujeira acumulada sobre os
modulos.

A sujeira e a poeira acumulada sobre os médulos, atua como uma pelicula bloqueadora que
reduz a irradiacdo solar efetiva sobre as placas, reduzindo assim a eficiéncia do processo de
conversdo de energia. Além disso, as particulas depositadas na superficie da placa solar recebem
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diretamente a incidéncia da irradiacdo solar o que ocasiona o aumento da temperatura na
superficie dos modulos, os chamados "pontos quentes”, e faz com que estes operem fora da
temperatura nominal, reduzindo tanto sua eficiéncia quanto sua vida util. Ainda, o estresse
térmico gerado nas células pode contribuir para o desenvolvimento de microfissuras no vidro
protetor frontal do médulo.

Alguns estudos e referéncias sobre os impactos da sujeira e acumulo de poeira em placas solares
mostram que a eficiéncia do sistema pode ser reduzida em até 10% quando comparados a
sistemas que funcionam com uma manutencao e limpeza periddica.

Diante disso, para que o sistema tenha seu aproveitamento potencializado faz-se necesséria a
manutencdo preventiva e corretiva com uma periodicidade razoavel de forma a garantir sua vida
util e o retorno o investimento que foi feito.

Esta contratacdo inclui todos os servigos relativos a manutencdo preventiva e corretiva de todos
os componentes do sistema solar fotovoltaico instalado no Anexo do Ministério da Defesa, onde
listam-se os seguintes servicos: limpeza individual dos modulos quando necessario, lavagem dos
modulos do sistema, vistoria mensal dos componentes elétricos do sistema, com limpeza,
reapertos, termografia e estudo do ambiente, atualizacdo periddica de firmware dos inversores,
testes de parametrizacdo e funcionalidades do sistema, leitura e registro de tensdo, corrente,
analise de qualidade de energia, acompanhamento remoto de geracdo de energia com relatorio
mensal da geracdo e de todos os servigos realizados na manuten¢do, além de outros itens que
serdo definidos e estardo descritos no termo de referencia que ird balizar a presente contratacao.

Os servicos e seus respectivos quantitativos a serem contratados seguem a tabela abaixo:

VALOR
MENSAL VALOR CATSER/
|IGRUPOJITEM| ESPECIFICACAO |JUND.JQUANT., ANUAL
(CoM CATMAT,]
BDI)
Contratagdo de servico de manutencdo preventiva e
corretiva do Sistema de Geracao de Energia Solar R$
1 Sv. 1 R$ 1.523,71
Fotovoltaica ON-GRID de 528 kWp no Anexo do Bloco v 3 > 7]18.284,52
"0", Anexo do Ministério da Defesa
VALOR
|[UNITARIO|
~ ALOR
ITEM] ESPECIFICACAO |UND.JQUANT. VALO
TOTAL
(CoM
BDI)

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE Und. 5 RS 12,04 |R$ 24,08

32A
1
MODULO FOTOVOLTAICO, FAB. DAH, MOD:DHP72- R$ 21687
’ ’ . 1 R 4
3 330W, ou equivalente técnicamente. Und 0 $930,49 9.304,90
CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ABNT NBR R$
4 16612 Und. 30 R$ 4,38 131,40
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CONECTORES FEMEA/ MACHO R$
> WEID_CABUR_TE_MC4, ou equivalente técnicamente. Und.1 100 R$ 13,51 1.351,00

Cooler para Inversor SolarEdge SOLAREDGE SE27.6K

TRI - P OUT 26.4KW - 380V, ou equivalente técnicamente. Und. 1 R$ 20,69 [R$ 20,69

R$

TOTAL (COM BDI) 29.116,59

Obs: Os itens 2 ao 6 serdo adquiridos, conforme a necessidade, sob demanda e utilizando-se de
uma Ordem de Servico, ndo estando a Administracao obrigada a adquiri-los na sua integralidade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS
GERAIS (DESEG)

ODILON MAZZINI JUNIOR - CEL R1
4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para o atendimento dessa demanda deverao ser providenciados os seguintes requisitos:
Elaboracdo de Termo de Referéncia a ser desenvolvido contendo o que segue:

Especificacoes técnicas com a descricao dos servigcos a serem prestados e dos materiais a serem
utilizados especificando equivaléncia técnica;

Planilhas or¢amentérias de referéncia com quantidades e precos unitarios e totais maximos a
serem aceitos pela administracao;

Classificacdo quanto a natureza dos servigos: 0s servigos necessarios sdo classificados como
servicos continuados sem mao de obra exclusiva.

Visando a efetiva aplicacao de critérios, acoes ambientais e socioambientais quanto a
insercao de requisitos de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 6° e seus
incisos da IN n° 1/SLTI/MPOG/2010, a licitada devera adotar as seguintes praticas de
sustentabilidade abaixo discriminadas na execucao dos servicos, quando couber:

a. que a empresa forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

b. respeite as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;
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d. que utilizem na execucdo dos servicos equipamentos que possuam Selo Ruido, com indicativo
do respectivo nivel de poténcia sonora, nos termos da Resolucao n° 20/CONAMA/1994.

Duracao do contrato: O prazo de execucdao dos servicos sera de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por mutuo
acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, com vistas a obtencdao de precos e condigOes
mais vantajosas para a Administracdo, por iguais e sucessivos periodos, observado o limite de 60
(sessenta) meses.

Transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: A
empresa contratada ira transferir a contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a”e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacOes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes;

Estabelecimento de vistoria ou de declaragdo de pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, conforme modelo sempre adotado nesse tipo de
contratacao.

Estabelecimento de exigéncia para prova de inscri¢ao ou registro da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante. No caso de a
licitante possuir CREA de outra localidade, devera apresentar visto do CREA-DF, previamente a
contratacdo, em sua plena validade, com indicacdao do objeto social compativel com o escopo da
licitacdo, de acordo com disposto no Inciso I do Art. 30 da Lei n° 8.666/93.

Os requisitos indispensaveis de que o objeto a adquirir/contratar deve dispor para atender a
demanda, incluindo padrdes minimos de qualidade, estdo dispostos no APENDICE A -
ESPECIFICACOES TECNICAS.

5. Levantamento de Mercado

Levantamento de mercado: O tipo de servi¢o que se pretende contratar € comum no mercado
nacional, havendo diversas empresas de engenharia aptas a participarem dos pregdes para a sua
contratacdo, haja vista os pregoes ja realizados no ambito da Administracao Publica Federal para
esse tipo de demanda. Tendo em vista o exposto, e considerando-se que o tipo de solugdo para a
obtencdo do resultado esperado é a contratacdao de empresa de engenharia, com capacidade
técnica e economica comprovada, conclui-se que a realizacdo de pregdo oferece a possibilidade
da obtencdo da maior vantajosidade para Ministério da Defesa.

A) CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E ENTIDADES

Contratacdo da empresa responsavel pela montagem, manutencdo e garantia da usina
fotovoltaica de Pimenta Bueno para substituicao de painel solar danificado, a fim de garantir o
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perfeito funcionamento da usina fotovoltaica, mantendo inalterado suas caracteristicas e
preservando as garantias previstas no contrato 040/2017, realizada pelo Sebrae Rondonia
. Referéncia do Processo: Termo de Referéncia - N° 005/2019.

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos continuados de manutencao
preventiva e corretiva na Usina Solar Fotovoltaica da FAPEMIG, com fornecimento de pecas e
materiais, incluindo monitoramento e instalacdio de linha de vida provisoria para o
desenvolvimento dos servicos de manutencdo e seguranca dos trabalhadores na prestacao do
servico a ser contratado, realizada pela FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. Referéncia do Processo: PROCESSO DE COMPRA N°
2071022 0000 13/2018.

Prestacdao de servicos de engenharia para execu¢do, operagdao e manutencao de uma usina
minigeradora fotovoltaica de 1200 KWp na estacdao de tratamento de esgotos do municipio de
Orinditva. Referéncia do Processo: PREGAO SABESP ONLINE 01965/18-RT

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO
TRANSPARENTE COM POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA COLETA DE
CONTRIBUICOES.

Esses servicos ndo apresentam complexidade técnica ao objeto ndo se configurando dessa forma
a necessidade de audiéncia publica. Cabe ressaltar que a quantidade de fornecedores em
potencial que sdo capazes de executar o servico ndo € considerada restrita e que na presente
contratacdo ndo verifica a existéncia de requisitos que limitam a participacao.

6. Descricao da solucdao como um todo

O Termo de Referéncia devera discriminar todos os requisitos necessarios para a contratacdo em
conformidade com as disposi¢cdes contidas na IN 05/2017 e seus anexos, bem como possuir
todos os elementos necessarios a completa caracterizacdao do objeto, para isso serao
disponibilizados como apéndices desse projeto os seguintes elementos, além de outros:

Especificacdo técnica com discriminagdo de materiais a serem utilizados;
Composicao de BDI;

Declaracao de vistoria;

Planilha orcamentaria com quantitativos e custo unitarios e total;

Tendo em vista a necessidade de manutencao periddica, preventiva e corretiva, foi criado no
presente processo licitatdrio itens especificos para garantir a continuidade da solugdo de modo a
garantir as exigéncias relacionadas a manutencao e a assisténcia técnica.

As propostas apresentadas deverdo conter rotinas pré-estabelecidas de manutencao baseada nas
seguintes descricoes e periodicidades:

Rotinas mensais:

5de 11



UASG 110404 Estudo Técnico Preliminar 2/2022

a)Devera ser realizado mensalmente a limpeza parcial de no minimo 1/3 (534 placas) das placas
para garantir a geracdo total que o sistema é capaz de oferecer e evitar possiveis danos causados
em detrimento ao acimulo de impurezas na superficie da placa. A limpeza devera ser realizada
por no minimo uma dupla de funcionérios, com todos os requisitos para o trabalho de limpeza
em altura e sob a supervisdao de um técnico de seguranca do trabalho. O servigo sera realizado
mensalmente durante um periodo de 2 a 3 jornadas de trabalho e devera seguir as recomendacées
contidas no Apéndice A - Especificacoes Técnicas.

b)Inspecdo visual local: Verificacdo do estado das instalacdes, cablagem, infraestrutura, estrutura
de sustentacdo e suas placas e intervencdo quando necessario a fim de prevenir danos na
estrutura e amenizar impactos tais como hotspot em placas, ativacao de diodos de by-
pass. Devera ser seguida de um relatério com documentagao de procedimentos, anormalidades e
resultados de cada visita. Sera realizada por uma dupla designada pela empresa.

c) Relatorio mensal - plataforma: Verificacdo de geracdo, relato de anormalidades em
componentes instalados avisados via plataforma, andlise financeira atualizada do sistema, relato
de autogeracao dentro do limite de ndo-exportacdao excepcional do sistema.

d) Quadros elétricos: Limpeza dos quadros, leitura e registro de tensdo e corrente reaperto de
terminais, estudo termografico de cabos e terminais para estudo de pontos criticos a fim de evitar
possiveis pontos de ativacdo de incéndio e danificagdes de equipamentos. Sera realizada por um
técnico com especialidade em elétrica.

e) Inversores de poténcia: Limpeza fisica dos inversores, teste de parametrizacdo para verificar
comunicacdo entre os otimizadores, atualizacdo de firmware para otimizar os recursos
disponiveis dos produtos da SolarEdge com as novidades que a fabricante disponibiliza,
termografia para estudo e prevencao de possiveis pontos criticos. Sera realizada pelo supervisor
em campo.

Rotinas semanais:

a) Verificacdo do estado do sistema via plataforma, leitura de relatérios de anormalidades,
estudo critico de geracdo e padroes atipicos ndo detectaveis pela plataforma para direcionamento
de vistorias de campo.

Todas as rotinas deverdo seguir as orientacdoes contidas no Apéndice S - MANUAL DE
OPERACOES E CUIDADOS BASICOS, além das orientacdes contidas em cada termo de
garantia dos materiais e equipamentos componentes do sistema a ser manutenido dispostos no
Apéndice T- GARANTIAS, de forma que as garantias contratuais limitadas de cada item sejam
mantidas até o final do periodo previsto.

O descritivo pormenorizado da forma que sera realizada a manutencao e a assisténcia técnica se
faz constar no APENDICE A - ESPECIFICACOES TECNICAS.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O Termo de Referéncia devera discriminar em planilha or¢amentaria todos os servicos e seus
respectivos quantitativos e precos unitarios de forma a permitir a estimativa correta do valor do
investimento necessario a consecucao do objeto a ser contratado.

Os quantitativos deverdo ser estimados com base no sistema instalado e todos os equipamentos
que o compodem, levando-se em consideracdao os servicos a serem realizados e as demandas ja
conhecidas do Ministério da Defesa.

Devido a recente instalacdo do sistema ainda nao se tem um histérico ou média de manutengoes
corretivas realizadas anualmente.

O Termo de Referéncia devera estabelecer a possibilidade de aditamentos contratuais para os
casos em que houver a necessidade de materiais ou servicos especificos, cuja previsibilidade nao
se mostra possivel antes da contratacao.

Observar a vedacao dada no § 4° da Lei n° 8.666/1993 que diz:

“E vedada, ainda, a inclusdo, no objeto da licita¢do, de fornecimento de materiais e servicos
sem previsdo de quantidades ou cujos quantitativos ndo correspondam as previsoes reais do
projeto bdsico ou executivo.”

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa de precos sera realizada em obediéncia ao Decreto 7.983/2013 que estabelece
regras e critérios para elaboracdao do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos or¢camentos da Unido, e da outras providéncias, mais
especificamente como previsto nos artigos 3° e 6° do mesmo instrumento legal.

Os precos unitarios e totais da planilha de referéncia serdao obtidos conforme previsao legal
constante no Decreto 7.983/2013 em atendimento ao Artigos 3° e 6°.

No preco cotado deverao ser inclusos todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais
como gastos da empresa com apoio técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou
quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em
virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

O preco adotado para a composicao dos custos unitarios no tocante a parcela da mao de obra nos
custos unitarios que nao constarem do SINAPI, ou que nao forem obtidos por meio de pesquisa
de preco aos fornecedores do mercado, serdo considerados com base na Convengao Coletiva de
Trabalho da respectiva categoria profissional, sendo que a Administracdo adotou o referencial do
piso salarial da categoria.

O valor estimado para essa contratacao é de R$ 29.116,59 (vinte e nove mil cento e dezesseis
reais e cinquenta e nove centavos), conforme demonstrado nos Anexos e no Apéndice do
Termo de Referéncia.
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VALOR | oR |CATSER/
IGrRUPOlITEM] ESPECIFICACAO [unp JouanT,| MENSAL ANUAL
CATMAT]
(CoOM
BDI)
Contratagdo de servico de manutencdo preventiva e
corretiva do Sistema de Geracao de Energia Solar R$
1 Fotovoltaica ON-GRID de 528 kWp no Anexo do Bloco Sv. 1 R$1.523,71 18.284,52
"O", Anexo do Ministério da Defesa
VALOR
[UNITARIO
~ ALOR
ITEM| ESPECIFICACAO |JUND.JQUANT., v
TOTAL
(CoMm
BDI)
5 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE Und. ’ RS 12,04 |R$ 24,08
32A
1
MODULO FOTOVOLTAICO, FAB. DAH, MOD:DHP72- R$ 21687
3 ’ ’ Und. 10 R$ 930,49
330W, ou equivalente técnicamente. n $ ’ 9.304,90
CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ABNT NBR R$
4 16612 Und. 30 R$ 4,38 131,40
CONECTORES FEMEA/ MACHO R$
> WEID_CABUR_TE_MC4, ou equivalente técnicamente. Und.1 100 R$ 13,51 1.351,00
Cooler para Inversor SolarEdge SOLAREDGE SE27.6K
6 TRI - P OUT 26.4KW - 380V, ou equivalente técnicamente. Und. 1 R$ 20,69 [R$ 20,69
TOTAL (COM BDI) RS
29.116,59

No caso em tela o sigilo do valor de referéncia, maximo aceitavel, ndo se faz necessario, haja
vista que tornar o valor da licitacdo sigiloso é um ato discricionario da Administracdo e, no
presente caso, ja consta no subitem 1.1 da ultima versdao do Termo de Referéncia - COEMA o
valor maximo aceitavel, previsto no subitem acima, conforme minuta disponibilizada pela AGU,
portanto, sera divulgado tanto no Edital quanto no Sistema de Compras Governamentais, uma
vez que tal informacgdo pode auxiliar os licitantes na elaboragdo de suas propostas de precos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens constantes da tabela deverdo compor um tnico grupo, tendo em vista que a contratagcao
de forma integrada proporciona maior agilidade no atendimento da demanda, evita a
possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no
mesmo ambiente e, finalmente, concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as
despesas administrativas em uma unica contratagdao. Busca-se, ainda, evitar o aumento do
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nimero de fornecedores distintos, com o intuito de preservar ao maximo possivel as rotinas de
trabalhos, que poderdo vir a ser afetadas por eventuais descompassos na execucao dos servicos
por diferentes empresas e, por conseguinte, destaca-se que lidar com um tunico fornecedor
diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratacao.

Reitera-se também a decisdao do Tribunal de Contas da Unido (TCU) em orientagcdo que se ajusta
as especificidades de processamento da licitagdo em tela, no sentido de que “inexiste ilegalidade
na realizagdo de Pregdo com previsdo de adjudicag¢do por lotes, e ndo por itens, desde que 0s
lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relagdo entre si”
(Acordao 5.260/2011-1% Camara).

Assim sendo, justifica-se a necessidade da realizacdao do certame, pelo tipo “MENOR PRECO
GLOBAL POR GRUPO”. Vale destacar que tal solucao ja é amplamente utilizada no
ambito publico, ndo representando limitacdo a competitividade no certame licitatorio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se faz necessaria a realizacdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes que guardem
relagdo com o objeto principal, interligando-se a essa prestacdo de servico. Além disso, ndo
devem ser feitas contratages prévias para a execucao dos servicos elencados nessa contratagao.

Um exemplo de contratacdo anteriormente realizada pelo Ministério da Defesa, que trata de
objeto semelhante, diz respeito ao Processo Administrativo n® 60585.002808/2018-67, que
culminou no Pregdo Eletronico n° 23/2019.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento do Ministério da Defesa e foi
incluido no item n° 3090 do Planejamento e Gerenciamento da Contratacdo (PGC) 2021, no
valor estimado de R$ 30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais). Além disso, em
atendimento ao inciso IV do Artigo 8° do Decreto n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019 tem-se
como dotacdo orcamentdaria a seguinte fonte de recurso: Ac¢ao 2000 e o Plano Or¢amentario:
000K - Departamento de Engenharia e Servicos Gerais.

A designacao formal da equipe de planejamento responsavel pela contratacdo consta na
PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD N° 3870, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021, publicada no
Boletim de Pessoal e Servico do MD n° 38, de 24 de setembro de 2021.

12. Resultados Pretendidos
Espera-se com a contratacdo os seguintes efeitos:

Acréscimo na geracdo de energia do sistema, em aproximadamente 10% do valor gerado
atualmente, e consequentemente uma economia financeira com a redugdo do valor da conta de
energia elétrica do Anexo do Bloco "O".
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Possibilitar a continuidade no funcionamento do Sistema de Geracdo de Energia Solar
Fotovoltaica, bem como atingir a previsdo de vida util do material instalado.

13. Providéncias a serem Adotadas
Nao ha necessidade de adequagdes do ambiente fisico para inicio da execucao dos servicos.

Nao ha necessidade de capacitacdo dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalizacao
desse contrato, tendo em vista que todos ja foram capacitados em momento anterior.

Os servicos serdo prestados logo apos a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servigo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A presente contratacdo nao possui relevantes impactos ambientais. Contudo, deverdao ser
observados os seguintes requisitos ambientais:

Os critérios de sustentabilidade exigidos no Termo de Referéncia estao de acordo com no Art. 3°
da Lei n°. 8.666/93, com redacao dada pela Lei n°. 12.349, de 2010; no Art. 4°, incisos I, III, VI,
Art. 5° do Decreto n°. 7.746, de 5 de junho de 2012; Art. 5° do Decreto n°. 7.404, de 23 de
dezembro de 2010; Incisos II, III, do Art. 5° da Instru¢dao Normativa SLTI/MPOG n°. 01, de 19
de janeiro de 2010; Lei n°. 12.305, de 2 de agosto de 2010; Art. 225 da Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil de 1988 e subsidiariamente a Lei n°. 9.985, de 18 de julho de
2000;

A empresa contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade ambiental na execucdo dos
servicos, conforme previsto no artigo 3° da Lei n° 8.666/93 e Instru¢ao Normativa n° 01 de 19/01
/2010/SLTI/MPOG;

Em atendimento as normas constantes na Instru¢ao Normativa n° 01/2010/SLTI/MPOG, as
licitantes deverdo ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituidos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-
2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigcos e obras
e cujo processo de fabricacdo observe os requisitos ambientais para obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO com
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares.

Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio
ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se
enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislacao ambiental
pertinente ao objeto da licitagdo.

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;
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De acordo com o art. 7°, XI, n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, os
licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou
reciclaveis, de papeldo ou de plastico a base de etanol de cana de agticar (se for o caso);

Os licitantes devem optar, quando possivel, por produtos constituidos por materiais naturais.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tomando por base os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a
razoabilidade dessa contratacdo, bem como das informacGes acima reunidas, por estarem
adequados a realidade do Ministério da Defesa, considerando:

a) A necessidade de manutencao do sistema de Geracao de Energia Solar Fotovoltaica;

b) Que o MD ndo possui mado-de-obra prépria para a execugdo do servico, e por tratar-se de
servico especializado atendido por segmento préprio no mercado.

¢) Que a solucdo é amplamente utilizada no ambito publico e ndo representa limitacdo a
competitividade no certame licitatorio.

d) O estudo preliminar apresentado, bem como o levantamento de todos os seus quantitativos,
especificacoes e dados de valores de mercado que demonstram a viabilidade da contratacao.

16. Responsaveis

PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD N° 3870, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021

VINICIUS JARDIM GOMES SANTOS

Assistente Técnico Militar

PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD N° 3870, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021

LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI

Assistente Técnico Militar
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APENDICE A - ESPECIFICACOES TECNICAS

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA ON-GRID DE 528 KWP NO ANEXO DO BLOCO "O", ANEXO
DO MINISTERIO DA DEFESA.

Sumario
1. Servico de manutencdo preventiva e corretiva do Sistema..........eeeeeeiviiieciiieeicceee e, 1
2. Estimativa de pecas para reposicao mediante dano eventual ao longo do contrato................... 4

Os servicos a serem executados bem como os materiais utilizadoss deverdo obedecer,
rigorosamente:

- as normas e especificacdes constantes deste Anexo;

- as normas da ABNT;

- as normas do DNIT;

- as disposicdes legais da Unido;

- aos regulamentos das empresas concessionarias;

- as prescricOes e recomendacdes das Referéncias;

- &8s normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- as normas regulamentadoras do Ministério da Defesa; e

- 0s produtos deverdo ser do mesmo fabricante para garantir a compatibilidade e
integracdo da solucdo, além de possuir distribuidora e/ou revendedora no Brasil.

1. Servigo de manutencdo preventiva e corretiva do sistema

1.1. Servico de acompanhamento técnico, manutengdo preventiva e corretiva do
sistema realizado mensalmente de acordo com as especifica¢des técnicas

Devera ser realizado mensalmente a limpeza parcial de no minimo 1/3 (534 placas) das
placas para garantir a geracdo total que o sistema é capaz de oferecer e evitar possiveis danos
causados em detrimento ao acimulo de impurezas na superficie da placa.

A limpeza devera ser realizada por no minimo uma dupla de funcionarios, com todos 0s
requisitos para o trabalho de limpeza em altura e sob a supervisdo de um técnico de seguranca
do trabalho. O servigo sera realizado mensalmente durante um periodo de 2 a 3 jornadas de
trabalho e deverd seguir a seguinte rotina:

1. Fazer uma inspecéo visual periodicamente (semanalmente) para identificar a
condicdo de limpeza das placas;
2. Realizar a limpeza nos horarios com baixa incidéncia de sol, como no inicio da

manha ou final da tarde;
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3. Usar sempre pano macio, e sabao neutro. Nunca utilizar material aspero ou

abrasivo, pois isso podera danificar o vidro do painel.

4. Quando necessario fazer uso de sabao neutro, para retirar a sujeira mais pesada;

5. Para retirar a poeira basta somente lavar com agua corrente, caso possivel, usar
uma lavadora de alta pressdo (pressdo maxima permitida 4Mpa ou 40bar) com
jato curvo;

6. Algumas sujeiras como fezes de aves podem ser retiradas com pano e sabdo. E
importante ndo deixar por muito tempo este tipo de sujeira na placa, garantindo
sua eficiéncia e ndo atrapalhando a producéo das demais placas;

7. Nunca jogar agua de forma direta na parte inferior dos painéis,

A contratada devera fornecer os seguintes insumos e equipamentos para a execugdo do

Servigo:

e 01 Lavadora de alta presséo;

e (01 Escova de cerdas macias;

e 04 Garrafas de sabdo liquido neutro;

e 02 Pares de luvas de latex para limpeza;

e 02 Pares de botas de pvc preta com solado amarelo;

e 02 Respiradores para gases organicos e acidos;

e 02 Cintos paraquedista para trabalho em altura;

e 02 Jalecos de brim;

Corda e material para ancoragem dos funcionarios.
Além da execucdo da limpeza a contratada ficara responsavel pelo acompanhamento
técnico, fornecendo mensalmente um relatorio técnico sobre as condigbes do sistema,
desempenho atingido e economia gerada no referido més.

Todos os requisitos e indicativos contidos na NR-35 - TRABALHO EM ALTURA
deverdo ser respeitados e fiscalizados por técnico de seguranca de trabalho da contratada e
pelo encarregado da contratada responsavel pelo servigo a ser executado.

Deverdo ser seguidas rotinas pré-estabelecidas de manutencdo baseada nas seguintes
descricdes e periodicidades:

Rotinas trimestrais:

a) Limpeza geral do sistema: limpeza geral das placas para garantir a geracao total que
0 sistema é capaz de oferecer e evitar possiveis danos causados em detrimento ao acimulo de
impurezas na superficie da placa. Devera ser realizada por 2 (duas) duplas de funcionarios
durante um periodo de 2 a 3 dias de trabalho comerciais, sendo uma dupla por prédio.

Rotinas mensais:
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a) Inspecao visual local: Verificacdo do estado das instalacdes, cablagem, infraestrutura,

estrutura de sustentacdo e suas placas e intervencdo quando necessario a fim de prevenir
danos na estrutura e amenizar impactos tais como hotspot em placas, ativacdo de diodos de
by-pass. Dejetos de animais e sujeira excessiva pode gerar pontos quentes que danificam
permanentemente os modulos diminuindo a geracdo e o retorno do sistema e ndo sdo
passiveis de troca em garantia, servigo de alta relevancia! Devera ser seguida de um relatério
com documentacdo de procedimentos, anormalidades e resultados de cada visita. Sera
realizada por uma dupla designada pela empresa.

b) Relatério mensal - plataforma: Verificacdo de geracdo, relato de anormalidades em
componentes instalados avisados via plataforma, analise financeira atualizada do sistema,
relato de autogeracdo dentro do limite de ndo-exportagédo excepcional do sistema.

c) Quadros elétricos: Limpeza dos quadros, leitura e registro de tensdo e corrente
reaperto de terminais, estudo termografico de cabos e terminais para estudo de pontos criticos
a fim de evitar possiveis pontos de ativacao de incéndio e danificagdes de equipamentos. Sera
realizada por um técnico com especialidade em elétrica.

d) Inversores de poténcia: Limpeza fisica dos inversores, teste de parametrizacdo para
verificar comunicagdo entre 0s otimizadores, atualizacdo de firmware para otimizar 0s
recursos disponiveis dos produtos da SolarEdge com as novidades que a fabricante
disponibiliza, termografia para estudo e prevencao de possiveis pontos criticos. Sera realizada
pelo supervisor em campo.

Rotinas semanais:

a) Verificacdo do estado do sistema via plataforma, leitura de relatérios de

anormalidades, estudo critico de geracdo e padrdes atipicos ndo detectaveis pela

plataforma para direcionamento de vistorias de campo.

Quanto a manutencdo das placas fotovoltaicas, conforme Apéndice S - MANUAL DE
OPERACOES E CUIDADOS BASICOS as recomendacdes abaixo deverdo ser seguidas
por pessoa devidamente habilitada, servido com orientacbes basicas para ndo ocasionar
perdas de garantia e/ou danos maiores ao sistema.

e N&o faca modificagdes de nenhum componente no médulo fotovoltaico, isto pode

danifica-lo e ocasionar perda da garantia do produto;

e NA&o retirar ou substituir placas fotovoltaicas por outras de diferente caracteristica;

e N&o adicionar placas as strings sem antes analisar a tensdo suportada pelo inversor.

e Adicionar novas placas ira ocasionar em aumento de tensdo no sistema podendo

superar o limite suportado pelo inversor;
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e A durabilidade do material pode chegar a 25 anos, considerando pequenas perdas

anuais (0,8% aa) do seu rendimento.
Todas as rotinas deverdo seguir as orientacfes contidas no Apéndice S - MANUAL
DE OPERACOES E CUIDADOS BASICOS, além das orientacdes contidas em cada
termo de garantia dos materiais e equipamentos componentes do sistema a ser
manutenido dispostos no Apéndice T, de forma que as garantias contratuais limitadas de

cada item sejam mantidas até o final do periodo previsto.

Critério de medicdo: Servico mensal realizado.

2. Estimativa de pecas para reposicdo mediante dano eventual ao longo do contrato

2.1. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 322

Disjuntores sdo dispositivos de protecdo (sobrecarga e curto-circuito) que podem
estabelecer, conduzir e interromper correntes em condi¢@es normais de funcionamento, bem
como estabelecer, conduzir por tempo determinado e interromper correntes em condigdes
anormais de funcionamento.

Os disjuntores serdo instalados no interior de quadros apropriados, onde sera fixada
uma plaqueta irremovivel contendo os seus dados caracteristicos e a rela¢do dos circuitos por
eles protegidos.

Mecanismo de disparo: termomagnético, curva C para equipamentos motores e ar
condicionado e para as demais cargas, curva B. Tensdo nominal minima: 230 V para
disjuntores mono e bipolares e 380 V para disjuntores trifasicos.

Norma DIN (padréo europeu) ou caixa moldada, conforme indicado no projeto.

As capacidades de interrupcdo (corrente de curto circuito) deverdo ser de 4,5KA para
0s circuitos terminais e 25KA para os circuitos que alimentam os quadros de disjuntores,
barramento dos quadros de distribuicdo e protecdo dos disjuntores.

Devera ser prevista a utilizacdo de DR (dispositivo diferencial residual), para prote¢édo
contra choques elétricos, nos circuitos dos chuveiros e em areas molhadas.

Para tornar possivel o uso do dispositivo DR, o esquema de aterramento deve ser
convertido, imediatamente do ponto de instalagdo do dispositivo DR, em esquema TN-C-S.
Isto é: o condutor PEN deve ser desmembrado em dois condutores distintos para as fungdes
de neutro e de PE, sendo esta separacao feita do lado fonte do dispositivo DR, passando entéo
0 condutor neutro internamente e o condutor PE (protecéo) externamente ao dispositivo DR;

O tempo de seccionamento automéatico maximo no esquema TN com a utilizacdo do DR
devera ser <0,35s em 127Vac e 0,20s em 220Vac, para tanto, obrigatoriamente apds a
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montagem e instalacdo deverdo ser procedidos os ensaios de atuacdo dos dispositivos DR,

conforme procedimento descrito na NBR 5410:2004 e NR-10 (Norma Regulamentadora de

Seguranca em Instalagdes e Servicos com Eletricidade).

Critério de medicdo: Unidade Instalada.

2.2. Fornecimento e instalacio de MODULO FOTOVOLTAICO, FAB. DAH,

MOD:DHP72-330W, ou equivalente tecnicamente.

Em caso de necessidade de reposicdo deverdo ser fornecidos mddulos solares

fotovoltaico com as seguintes caracteristicas:

Modulos constituido por Iaminas de silicio monocristalino ou policristalino;

Moldura ou frame em aluminio anodizado;

NUmero de células por médulo: 72 células;

Conexao: através de cabos de 4.00mm?2 com conector MC4 ou compativel,

Poténcia por mddulo: 330-335Wp, em condicdes padrbes de teste ou STC, com
irradiancia de 1000W/m2 e temperatura de 25°C.;

Classificacdo de aplicacdo: Classe A;

Peso maximo de 30,0Kg;

Dimensoes: 1956 x 991 x 40 (mm);

Eficiéncia minima de 15%, e geracdo em condi¢des ideais de operacdo de no minimo
35,0V e 8,0A em corrente continua.

Tensdo méaxima do sistema 1000V/1500V DC;

Temperatura de operacao -40 ~ +85°C;

Temperatura nominal da célula operacional 45°C+2°C;

Os mddulos devem contar com as certificacbes IEC 61215:2016, IEC 61730:2016,
CE, UL 1703 e certificacdo INMETRO;

Os modulos devem ser resistentes a degradacgéo induzida por tensédo (PID —Potential

Induced Degradation);

Os modulos fotovoltaicos deverédo ser armazenados, transportados e instalados seguindo

os cuidados e instrucgdes indicados pelo fabricante, as quais estdo descritas no de Instalagdo ou

outro documento semelhante emitido pelo fabricante.

Além das instrucdes do fabricante, deverdo ser tomadas todas as precaugdes para evitar

queda ou impactos nas superficies dos médulos, 0 que podera ocasionar microfraturas nas

5
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células fotovoltaicas, normalmente invisiveis a olho nu, que comprometerdo o desempenho do

modulo. Especial atencdo devera ser dada ao equipamento de protecdo individual (EPI) dos
instaladores, principalmente os tipos de luvas, bem como a ferramentas e acessorios para
manuseio dos modulos, como por exemplo, 0 uso de ventosas, que permitem 0 manuseio
Seguro e preciso.

Critério de medicdo: Unidade Instalada.

2.3. CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ABNT NBR 16612

Em caso de necessidade de reposi¢édo deverdo ser fornecidos CABO SOLAR 6MM ATE

1800V CC com as seguintes especificaces:

Caracteristicas dos cabos CC:

e Secdo: a secdo dos cabos CC deve ser determinada com base, no minimo, nos critérios
de secdo minima, capacidade de conducéo de corrente e queda de tensdo, atendendo 0s

seguintes critérios:
e Secdo minima: 6 mm2;

e Capacidade de conducdo: deve-se considerar as correntes nominais circulantes na

instalacao;

e Queda de tensdo: a queda de tensdo de maxima no condutor deve ser de 2%, quando

percorrido pela corrente nominal,

e Devera ser adotado o maior valor de secdo transversal advinda da aplicacdo dos trés

critérios anteriores.

e Tipo flexivel, condutor simples, composto de fios de cobre estanhado, com témpera
mole, encordoamento classe 5, conforme ABNT NBR-NM 280:2011,

e Dupla isolagdo, com materiais de baixa emissdo de fumaca, ndo propagacdo de

chamas, auto extingdo de chama e auséncia de halogénios;
e Tensdo de isolacdo CC de 1,8 kV e CAde 0,6/1 kV;
e Faixa de temperatura de operacao: -40°C a 120°C;

e Temperatura de trabalho até 120°C em servico continuo, 160°C em sobrecarga e
250°C em curto-circuito;

e Resisténcia a intempérie e a radiacdo ultravioleta (UV).
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Padrdo de cores: vermelha para condutor ligado ao polo positivo do sistema

fotovoltaico; preta para condutor ligado ao polo negativo do sistema fotovoltaico;

verde ou verde-amarelo para condutor de aterramento do sistema fotovoltaico.

Critério de medicéo: Metro Instalado.

2.4. CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4 ou equivalente

tecnicamente

Em caso de necessidade de reposicdo deverdo ser fornecidos conectores padrao MC4

com as seguintes especificacoes:

Conectores macho, corrente nominal compativel o ponto de aplicacdo do conector,
tensdo 1000 V (DC), resistentes a intempéries e radiacdo ultravioleta (UV),
atendimento aos requisitos da norma EN 50521:2008, compativel com as se¢Ges de
cabo condutor padrdo solar utilizado na instalacdo elétrica, faixa de temperatura de -40
°C a 85 °C, grau de protecdo IP 67 (IEC 60529:1989).

Conectores fémea, corrente nominal compativel o ponto de aplicacdo do conector,
tensdol1000V (DC), resistentes a intempéries e radiacdo ultravioleta (UV),
atendimento aos requisitos da norma EN 50521:2008, compativel com as secdes de
cabo condutor padrdo solar utilizado na instalacédo elétrica, faixa de temperatura de -40
°C a 85 °C, grau de protecdo IP 67 (IEC 60529:1989).

Condic0es gerais para fornecimento deste equipamento:

Os conectores deverao ser posicionados dentro de eletroduto ou eletrocalha existente na

estrutura de suporte, de modo a ndo sofrerem movimentacao por vento e ndo ficar em contato

com agua.

Montagem dos conectores:

Os conectores de mddulos fotovoltaicos possuem um terminal metalico interno, ao qual

0 cabo devera ser fixado por compressao, processo este, normalmente, chamado de

crimpagem. Nesse processo, o cabo é fixado ao terminal metalico por deformacéo plastica de

ambos, resultante de compressao por ferramenta especial. A crimpagem devera ser realizada

de acordo com as instrucdes do fabricante e utilizando as ferramentas indicadas.

O cabo devera ser decapado, com ferramenta adequada, somente no momento da

crimpagem, e devera ser mantido perfeitamente limpo e isento de umidade, inclusive sem que
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a mao do operador entre em contato com a parte metalica exposta (cobre estanhado), para

evitar a contaminacéo por suor, gordura ou outros residuos carregados na méao.

A crimpagem somente devera ser realizada com ferramentas apropriadas, indicadas pelo
fabricante do conector e, depois de concluida, devera ser verificada visualmente e
mecanicamente por meio de tracao.

Apos a verificagdo da crimpagem o conector devera ser fechado e vedado, utilizando
ferramentas apropriadas e indicadas pelo fabricante, com torque adequado, de modo a garantir
o indice de protecédo IP 67 (IEC 60529:1989).

Critério de medicdo: Par Instalado.

2.5. Cooler para Inversor SolarEdge SOLAREDGE SE27.6K TRI - P OUT 26.4KW
- 380V ou equivalente tecnicamente

Em caso de necessidade de reposicdo devera ser fornecido cooler para resfriamento de
inversor fotovoltaico compativel com os instalados no local, com dimensdes que permitam

sua instalacdo dentro do inversor e com as seguintes especificacdes:
e Dimensdo aproximada: 80x80x25 cm;
e Alimentacédo: 24V;
e Corrente: 0,2%
e Cabo: 50cm;

e Rabicho para conexao;

Critério de medicdo: Unidade Instalada.
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Contratagdo de servigo de manutencéo preventiva e corretiva do Sistema de Geracédo de Energia Solar Fotovoltaica

Item

11

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGAMENTO E ORGANIZAGAO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
RFRENCIA NF FNGFNHARIA F QFRIIRANCA

ON-GRID de 528 kWp no Anexo do Bloco "O", Anexo do Ministério da Defesa.

Cédigo Banco

Préprio
Manutencéo
corretiva e

00034653 SINAPI

Pesquisa Préprio
4310514-3
Pesquisa Préprio
4214833-4
Pesquisa Préprio
4310514-5
Pesquisa Préprio
4214833-6

Orgamento Sintético
Descricao

Servico de manutengao preventiva e corretiva do sistema

Servigo de acompanhamento técnico e manutencéo preventiva e corretiva do
sistema realizado mensalmente de acordo com as especifica¢es técnicas

Estimativa de pecas para reposi¢cdo mediante dano eventual ao longo do
‘I\DTg‘t]rLJalt\H'OR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

MODULO FOTOVOLTAICO, FAB. DAH, MOD:DHP72-330W

CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ABNT NBR 16612

CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4

Cooler para Inversor SolarEdge SOLAREDGE SE27.6K TRI - P OUT 26.4KW -
380V

Bancos B.D.I.
SINAPI - 10/2021 - Distrito 22,88%
Federal

SBC - 11/2021 - Distrito

Federal

SICROS - 04/2021 -

Distrito Federal

und Quant. Valor Unit
més 12 2.545,00
UN 2 10,24
UN 10 807,16
M 30 7,69
UN 100 11,72
un 1 399,96

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Valor Unit
com BDI

3.127,29

11,8
(15.28%)
930,49
(15.28%)
8,86
(15.28%)
13,51
(15.28%)
461,07
(15.28%)

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

bases.

Total

37.527,48

37.527,48

11.406,37
23,60
9.304,90
265,80
1.351,00

461,07

Peso (%)

76,69 %

76,69 %

23,31 %
0,05 %
19,02 %
0,54 %
2,76 %
0,94 %
40.434,74

8.499,11
48.933,85
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06/09/2021 SEI/MD - 3831218 - Anélise de Riscos

N
MINISTERIO DA DEFESA

ANALISE DE RISCOS

PROCESSO N° 60585.001353/2021-68

1 —RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E GESTAO

RISCO 01 — Defini¢ao imprecisa dos requisitos da contratacio

Probabilidade: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
PxI= 25

Id Danos
1 |Licitag¢do deserta ou fracassada
2 [Servigo contratado ndo atender a necessidade.
3 [Prejuizo ao erario.
4 |Servigo contratado ndo atender os critérios de sustentabilidade
Id Ac¢do Preventiva Responsavel
1 [Mitigar - Utilizagdo do modelo de TR da AGU. Equipe de planejamento
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1 |Revisdo dos procedimentos Equipe de planejamento

RISCO 02 - Defini¢ao imprecisa do objeto a ser contratado em relacio a quantitativos e especificacdes de servicos do escopo da contratacio

Probabilidade: ( x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: ( )Baixa-5 (x)Média-10 ( )Alta-15
PxI= 50
Id Danos

Quantitativo dos servigos contratados ficar aquém da realidade das demandas

2

INecessidade de aditamentos contratuais em percentuais proximos aos limites superiores permitidos por lei.

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4450884&infra_sistem... 1/6
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Id Acao Preventiva Responsavel
Na execucdo do projeto basico a definicdo, especificacdo e quantificacdo devera ser a mais detalhada possivel, embora .
. e . TR [Equipe de
1 | reconhega-se a dificuldade de prever todos os elementos necessarios, uma vez que servicos de revitalizagdo sempre embutem .
. , - . . . . g planejamento
dificuldades ou obstaculos ndo conhecidos previamente, antes do inicio das demoli¢des necessarias.
Id Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
1 |Revisdo dos projetos, especificagdes, quantitativos e planilha. Equipe de
’ ? ’ planejamento
RISCO 03 - Falta de formalizacdo ou definicio imprecisa dos requisitos necessarios para contratacio
Probabilidade: ( x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: ( )Baixa-5 (x)Média-10 ( )Alta-15
PxI= 50
Id Danos
1 |Contratagdo que ndo atende a necessidade do MD
2 [Licitagdo deserta ou fracassada
3 |Prejuizo ao erario
4 [Servigo contratado nio atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas
Id Ac¢ao Preventiva Responsavel
Equipe de planejamento da contratagdio formaliza a demanda .
\ ~ .. . ~ Equipe de
1 |e submete a aprovagdo do requisitante para sua ratificagdo .
L ~ planejamento
formal antes de iniciar o processo de contratagao.
5 Sf?r\./idores devem ter qualificacdo/capacitacdo adequada a Equipe de
atividade planejamento
1d Acio de Contingéncia Responsavel
1 |Rever o cronograma e estabelecer novos responsaveis pela execugio Equlpe de
planejamento

RISCO 04 — Falha na formalizaciao do contrato

Probabilidade: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
PxI= 25

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4450884&infra_sistem...  2/6



06/09/2021 SEI/MD - 3831218 - Anélise de Riscos

Id Danos
1 [Nao conformidade processual
2 |Atraso na contratagdo
Id Ac¢éo Preventiva Responsavel
1 Revisdo do contrato e avaliagdo da habilitagdo e proposta da Equipe de plancjamento
empresa
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1 |Rever o cronograma Equipe de planejamento
RISCO 05 - Dimensionamento inadequado de precos ou falta de método para tratamento dos precgos obtidos
Probabilidade: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: ( )Baixa-5 ( )Média-10 (x)Alta-15
PxI= 75
Id Danos
1 |Aceitagdo de precos acima do praticado no mercado, sobrepreco.
2 |Atraso na contratagdo
3 |Prejuizo ao erario
4 |[Impugnagio da licitagdo
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 g:::;lsisa de pregos junto a fornecedores e consulta ao SINAPI e elaboracéo criteriosa de planilha de formagao de Equipe de plancjamento
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1 |Revisdo dos procedimentos Equipe de planejamento
RISCO 06 — Atraso na contratacdo dos servicos
Probabilidade: ( )Baixa-5 (x )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: ( )Baixa-5 ( )Média-10 (x)Alta-15
PxI= 150

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44508844&infra_sistem...
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Id Danos

1 |Reducdo da eficiéncia do sistema em questdo e consequentemente um maior consumo de energia fornecida pela concessionaria local.

2 |Redugdo da vida 1til dos equipamentos que compdem o sistema.
Id Ac¢éo Preventiva Responsavel
1 |Acompanhamento do andamento dos autos do processo Equipe de planejamento
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1 |Reunides com os setores envolvidos na aprovagdo do projeto, licitagdo e contratagao. Equipe de planejamento

RISCO 07 - Contrataciao de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato
Probabilidade: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15
Impacto: ( )Baixa-5 (x)Meédia-10 ( )Alta-15
PxI= 50

Id Danos

1 |Inexecug¢do contratual

2 |Atraso na execugdo do servigo

3 |Interrupg@o dos servicos e do funcionamento de parte das areas do MD

4  |Prejuizo ao erario

Id Acao Preventiva Responsavel
1 |[Elaboragao de requisitos de habilitac@o técnica compativeis com a contratag@o pela equipe de planejamento.

E.P / Comissdo de
) Elgborag:ﬁo de requisitos de habilitagdo econdmico-financeira compativeis com a contratagio pelo setor de Licitagdo
licitagdes.
1d Acio de Contingéncia Responsavel
1 |Revisdo dos procedimentos E}’Ci/ti(;r:issﬁo de
RISCO 08 - Falta de capacidade técnica do profissional responsavel pelos servigos
Probabilidade: ( x)Baixa-5 ( )Meédia-10 ( )Alta-15
Impacto: (x)Baixa-5 ( )Média-10 ( )Alta-15

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44508844&infra_sistem...
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Id

Danos

1 |Inexecugdo contratual

2 |Interrupgdo ou atraso na execugado do servico.

Id Acéo Preventiva Responsavel
1 Substitui¢do do profissional Equipe de fiscalizagdo
Id Acio de Contingéncia Responsavel

1 [Revisdo dos procedimentos

Equipe de fiscalizagdo

2 — ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricas as classificagcdes qualitativas de probabilidade e impacto:

Classificacdo Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 3: Quantificag¢@o dos atributos dos riscos.

A analise qualitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relagio entre a
probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificagdo direcionara a
acoes relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

para contratacio

Sigla Risco Probabilidade  [Impacto Classificacdo
RO1 Defini¢ao imprecisa dos requisitos 05 05 25
da contratagdo
Definicdo imprecisa do objeto a ser
R02 contrgtadp em relagap a 05 10 50
quantitativos e especificacdes de
|servicos do escopo da contratagdo
Falta de formalizagdo ou definigdo
RO3 imprecisa dos requisitos necessarios 05 10 50

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44508844&infra_sistem...
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IR04 Falha na formalizagdo do contrato 05 05 25
Dimensionamento inadequado de

ROS precos ou falta de método para 05 15 75
tratamento dos pregos obtidos

IRO6 IAtraso na contrata¢ao dos servigos 10 15 150
Contratagdo de empresa sem

IRO7 capacidade técnica para executar o 05 10 50
contrato
Falta de capacidade técnica do

IRO8 profissional responsavel pelos 05 05 25
Iservic;os

Tabela 4: Classificagdo dos Riscos.

Com base na tabela anterior identificou-se que o risco R06 apresenta maior grau de comprometimento do sucesso da contratagdo. Deste modo,
durante a fase de planejamento e gestdo contratual, os responsaveis deverdo realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados ao risco

citado com vistas a evita-lo ou mitiga-lo.

O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratagdo, designada pelo documento de Instituicdo da

Equipe de Planej. da Contratagdo (Despacho SEI n°® 3757746).

VINICIUS JARDIM GOMES SANTOS - 1° TEN QEM EL
Assistente Técnico Militar - COEMA
Integrante Técnico

1° TEN (FAB) LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI
Assistente Técnico Militar - COEMA
Integrante Requisitante

MAURICIO DINIZ BARBOSA
Coordenador de Engenharia e Manutengao

Referéncia: Processo n® 60585.001353/2021-68

SEIn°® 3831218

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4450884&infra_sistem...  6/6
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"l
MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL - SEORIT
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA - DEADI

PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD N° 3870, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA DO
MINISTERIO DA DEFESA, no uso das atribui¢des que lhe sdo conferidas pelo art. 35, incisos I e III,
do Anexo I do Decreto n® 9.570, de 20 de novembro de 2018, e incisos I e III do art. 25, do Anexo VIII, da
Portaria Normativa n° 12/GM-MD, de 14 de fevereiro de 2019, considerando o disposto na Instrug¢do
Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017 e Instru¢do Normativa n° 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria
de Gestao, ambas do Ministério da Economia e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°
60585.001353/2021-68, resolve:

Art. 1° Designar os agentes relacionados abaixo para compor Equipe de Planejamento da
Contratacao (EPC), visando a realizagao dos trabalhos de Planejamento da Contratacdo (PC) referentes a
contratacdo de servigo de manutencdo preventiva e corretiva do Sistema de Geracdo de Energia Solar
Fotovoltaica do Anexo do Bloco "O", Anexo do Ministério da Defesa, conforme Documento de
Formalizagdo da Demanda (DFD 3752430):

I - na condicdo de integrante requisitante: 1°Ten (FAB) LEONARDO RIBEIRO DE
OLIVEIRA MALDI, CPF: ***117.021 -** lotado na Coordenacdo de Engenharia e Manutencao
(COEMA) do Departamento de Engenharia e Servigos Gerais (DESEG);

I - na condigdo de integrante administrativo: STen SANDERSON MARINHO DO
NASCIMENTO, CPF *** 570.767-**, lotado no Nucleo de Fiscalizagdo Administrativa de Contratos
(NuFAC) do Departamento de Administragdo Interna (DEADI); e

III - na condi¢do de integrante técnico: 1°Ten (EB) VINICIUS JARDIM GOMES
SANTOS, CPF: *** 630.217-**, lotado na COEMA/DESEG.

Paragrafo tnico. A coordenagdo dos trabalhos da EPC ficard a cargo do integrante
constante do inciso I do caput e, em seus impedimentos e afastamentos legais ou regulamentares, sera
substituido pelo integrante constante do inciso III do caput.

Art. 2° Compete a EPC realizar os trabalhos e consequente elaboragdo dos Estudos
Preliminares (EP) e do Gerenciamento de Riscos (GR) referentes a demanda pretendida, acompanhando e
apoiando, no que for indicado pelas areas responsaveis, todas as atividades das fases de planejamento da
contratacdo, observado o disposto na legislacdo de regéncia, em especial na Instru¢do Normativa n° 5, de
26 de maio de 2017, do Ministério da Economia.

Art. 3° A EPC deverd, preferencialmente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da
publicacdo desta Portaria, encaminhar ao Diretor de Engenharia e Servigos Gerais (DESEG) os

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4722646&infra_si...
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documentos de EP e de GR, para pronunciamento quanto a pertinéncia dos trabalhos realizados e quanto
ao prosseguimento da contratacao.

Paradgrafo unico. O DESEG, no prazo preferencial de 10 (dez) dias, contados do
recebimento dos trabalhos da EPC, apresentard manifestacdio na forma do caput deste artigo e
encaminhara ao Departamento de Administracdo Interna para as demais medidas aplicéveis, visando a

oportuna remessa a Geréncia de Orgamento e Finangas (GEOFI), com o correspondente Projeto Bésico ou
Termo de Referéncia.

Art. 4° A EPC de que trata esta Portaria permanecerd em funcionamento até a conclusao do
procedimento licitatorio e formalizagdo do correspondente instrumento contratual.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Gen Bda ANDRE BASTOS SILVA

eil Documento assinado eletronicamente por André Bastos Silva, Diretor, em 20/09/2021, as 14:38,
AL L?_l' conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de
novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

assinatura
eletrnica

[=] g A autenticidade do documento pode ser conferida no site
%ﬂ"rﬂﬁ_ https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador externo.php?

Jf-';-l g =4 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o codigo verificador 4073468 ¢ o codigo
‘ ..'?z:-'l-.f'.-l‘ CRC B2D8D908.
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