APENDICE A - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Cabera a CONTRATADA a demolicdo, remocgao, retirada e expurgo
de todo o material e/ou equipamento demolido, desinstalado e/ou
desmontado, como revestimentos de pisos e paredes, divisorias,
instalagdes elétricas, de telefone, CFTV, deteccdo e alarme de incéndio,
agua fria, esgoto, ventilagdo de esgoto, portas de madeira, lougas,
metais, acessorios, espelhos, peliculas de vidros, bancadas em geral, forros,
tomadas, interruptores e luminarias, e demais itens existentes, a fim de
deixar o pavimento ou area de obra, livre, desimpedido e limpo para a

perfeita execu¢cado dos servicos.

Existem varios tipos de materiais a serem
removidos/desinstalados/demolidos e a CONTRATADA devera ficar atento a

sua classificagéo:

- Materiais que serdo reaproveitados definitivamente mais tarde, como
portas de vidro, cuja remogao devera ser cuidadosa para evitar danos aos
mesmos e cujas retiradas e reinstalagdo serdo reembolsadas a

CONTRATADA, o qual ficara responsavel por sua guarda;

- Materiais que nao serdo reaproveitados e serao retirados como entulho
e cuja demolicdo sera indenizada a CONTRATADA, como revestimentos

ceramicos de pisos e paredes;

- Materiais que poderdo ser temporariamente aproveitados nas
instalagdes provisérias, como luminarias, fiagdo, portas, entre outros, cuja
remocao nao sera indenizada a CONTRATADA, mas que se tornardo sua

propriedade ao final da obra.

Os servigos de demolicdo ocorrerao durante o horario previsto e permitido
pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a um
detalhado exame e levantamento dos elementos de arquitetura e de

instalagcdes a serem demolidos.



Deverao ser considerados os aspectos importantes tais como a natureza
das pecas, os métodos utilizados na construgdo, as condi¢cdes das estruturas
vizinhas, existéncia de juntas de dilatagéo, interferéncias com as instalagoes,
shafts, entre outros. As redes, ramais e sub-ramais de abastecimento de
energia elétrica, agua, bem como as canalizagdes de esgoto existentes
deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e

determinagdes das empresas concessionarias e os projetos.

As demoli¢cbes deverao ser convencionais, executadas progressivamente,

utilizando ferramentas portateis elétricas ou manuais.

A remocao de entulhos devera ser feita por meio de sacos, ou seja,
entulho ensacado para pedacos de demoli¢des e em carrinhos porta pallets
para placas e chapas, desde que respeitadas as tolerancias estipuladas nas
normas técnicas aplicaveis. Deve-se evitar o acumulo de entulho dentro do

prédio em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente areas de lajes.

Os materiais a serem reaproveitados e que serao retirados, como lougas,
metais e acessorios, serao guardados pela CONTRATADA, mediante vistoria
prévia da FISCALIZACAO e registro no Diario de Obra. Esses materiais
passam a ser de responsabilidade da CONTRATADA, que devera transportar
e instalar no local adequado.

As pecas porventura avariadas ou extraviadas por culpa do
CONTRATADA deverao ser repostas, nas mesmas caracteristicas fisicas e
funcionais das pegas originais, as expensas exclusivas do CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza de cada uma das areas
de intervencgao, durante e ao término dos servigos. Antes das demoligdes,
especialmente de materiais de acabamento, a CONTRATADA devera
consultar as plantas de paginagao e arquitetura. Os materiais com previsao
de reaproveitamento ndo serao pagos em virtude de eventual desatencao da
CONTRATADA na demoli¢ao de material existente.

Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalacées
danificado pelas demoli¢gdes e/ou retiradas, ou proveniente de seus servigos

inerentes, que nao estejam no escopo das demoligdes, sera imediatamente



reparado e/ou substituido por igual, ou melhor, em suas caracteristicas fisicas
e funcionais, tanto para as areas privativas quando para as areas comuns do

prédio.

1.1. DEMOLIGOES E RETIRADAS
1.1.1. RETIRADA DAS INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICAS
E EQUIPAMENTOS
Consiste na retirada de toda ou qualquer instalacéo elétrica ou de
l6gica e de todos os equipamentos dos mesmo que houver no local.
1.1.1.1. RETIRADA DE CABOS ELETRICOS
1.1.1.2. RETIRADA DE CABO DE REDE LOGICA
1.1.1.3. LUMINARIA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W COM REATOR -
COMPLETA
1.1.1.4. TOMADA TIPO 2P+T
1.1.1.5. INTERRUPTORES SIMPLES/PARALELO - 1
TECLA/2TECLAS/3TECLAS
1.1.1.6. RETIRADA DE LOUCAS E METAIS
Consiste na retirada de loucas e metais, conforme determinagdes
da FISCALIZACAO.
1.1.1.7. RETIRADA DE LOUCAS
1.1.1.8. REMOGAO DE DISPOSITIVOS DE FUNCIONAMENTO
PARA APARELHO SANITARIO
1.1.1.9. RETIRADA DE METAIS E ACESSORIOS

1.1.2. RETIRADA DE BANCADAS, ESPELHOS, VIDROS, BOX E
PORTAS
Consiste na retirada de bancadas, espelhos, vidros, box e portas
conforme determinacdes da FISCALIZACAO.
1.1.2.1. RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU
JANELA
1.1.2.2. RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

1.1.3. DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO



Consiste na demolicéo de forro de gesso em placas existente nos
sanitarios, copas e vestiarios conforme o projeto. Os entulhos
provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos aos
locais especificados pela FISCALIZACAO.

1.1.3.1. DEMOLIGCAO DE FORRO DE GESSO EM PLACA

1.1.4. DEMOLIGAO DE PAREDES E REVESTIMENTOS
Deverado ser desmontadas e removidas as divisorias existentes.
Consiste ainda na demolicao de embogo conforme o projeto.
1.1.4.1. DESMONTAGEM E REMOGCAO DE DIVISORIAS
1.1.4.2. DEMOLICAO DE EMBOGO

1.1.5. DEMOLIGAO DE PISOS
Consiste na retirada manual ou mecanica do piso laminado. Os
entulhos provenientes da demoligdo deverdo ser imediatamente
removidos aos locais especificados pela FISCALIZACAO.
1.1.5.1. RETIRADA DE PISO LAMINADO

1.1.6. TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS

Consiste no transporte, carga e descarga de materiais, assim como
na remogao manual de entulho e carga do entulho em caminhao
basculante ou em cagamba estacionaria apropriada.

O servigo, bem como a proposta de preco, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a realizagao do
servigo.

A medicdo sera realizada por m3 no caso do transporte com
caminhao basculante, considerando uma distancia de transporte de até
30km para descarte do entulho em local ambientalmente adequado e
autorizado pelo Governo do Distrito Federal.

Ja no caso das cagambas estacionarias de 5M3, a medicio sera por
unidade de cagcamba fornecida.

1.1.6.1. REMOGAO MANUAL DE ENTULHO



1.1.6.2. CARGA MANUAL DO ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M?°

1.2. CANTEIRO DE OBRA
1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
A CONTRATADA devera confeccionar a Placa de obra em chapa de
aco galvanizado com dimensdes minimas de 2,00m x 3,00m, com as

informacdes necessarias.

1.2.2. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

O tapume sera executado, onde e se necessario, para fechamentos
e protecdo de areas, com utilizacdo de madeira compensada de, no
minimo, 6mm de espessura, fechando do piso ao teto com uso de
caibros e ripas. Deverao ser dotados de portas de acesso aos recintos
e, se necessario, de janelas.

O tapume devera ser pintado em ambas as faces com cal. A altura
minima do tapume devera ser de 2,20m. Toda e qualquer instalagao
existente alterada, modificada e/ou danificada, devera ser sanada e/ou
consertada antes da entrega dos servicos da obra em perfeito
funcionamento.

Nao sera permitida a pintura/impressao de logotipo da empresa no

tapume sem prévia autorizagao.

1.2.3. MOBILIZAGAO
Abrange as despesas referentes a mobilizagdo de maquinas,
equipamentos e pessoal da CONTRATADA, inclusive despesas com

fretes, cargas e transportes.

1.2.4. DESMOBILIZAGAO FINAL DA OBRA

Apods o término da obra, a CONTRATADA devera desmontar todas
e quaisquer instalacdes provisoérias executadas antes e durante da obra.
A demolicdo, retirada e/ou remocgao devera ser total, entretanto a

CONTRATADA devera, as suas custas, encaminhar todo material de



entulho para local apropriado para esse fim.
Ligacdes definitivas:

Cabera a CONTRATADA efetuar todas as atividades técnicas e
administrativas, incluindo o pagamento de taxas, junto as
concessionarias
locais para realizagdo da ligagado definitiva de abastecimento de agua
potavel e de energia elétrica. As instalagbes de esgoto sanitario,
ventilacao
e exaustao deverao ser ligadas a rede existente do edificio, conforme
projeto.

A ligacao de telefonia sera feita pelo CONTRATANTE, porém todas
as instalagbes necessarias a sua execugao deverdao ser entregues,
conforme projeto. As instalagdes de ar condicionado, assim como a de
deteccao e
alarme de incéndio, bem como as instalacbes de combate a incéndio,
deveréo ser entregues conforme projetos e deverdo estar testadas e em

perfeito estado de funcionamento.

2. APOIO A OBRA

A CONTRATADA devera arcar com os custos de medicina e seguranga
do trabalho.

21. ITENS BASICOS DE MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO
21.1. PCMAT
21.2. PCMSO
Engloba as agbes necessarias para o atendimento as exigéncias
legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes
especificagdes, referentes a Medicina e Seguranga do Trabalho. Para
todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, a CONTRATADA sera
responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados
diretamente a eventuais subempreiteiros. Todos os trabalhadores
deverao estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Protecao

Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade como botas com



palmilha de aco, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre
outros. Faz parte desse item toda a parte de sinalizagao, telas, guarda-
corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protegao
Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga dos
empregados e a de terceiros.

Cabe a CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das
NRs - Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
N° 4 a 9 e
18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas preventivas de
acidentes de trabalho.

A CONTRATADA devera apresentar, até o 15° dia apds o inicio da
obra, o PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgcdo. Devera ser elaborado por profissional
habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando
todas as medidas de seguranga aos empregados e a terceiros, bem
como de limpeza, a serem adotados durante todo o periodo de duragao
da obra, de acordo com a legislagdo especifica do Ministério do
Trabalho.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragao e
implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de segurancga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e
executado por profissional legalmente habilitado na area de Segurancga
do Trabalho.

O PCMAT deve ser apresentado a todos os trabalhadores,
demonstrando sua importancia e, principalmente, sua funcdo de
estabelecer os procedimentos de seguranga. Nenhum PCMAT tera
sucesso na sua implantacdo se nao for absorvido e compreendido por
todos.

A CONTRATADA devera elaborar e implementar, até o 15° dia apos
o0 inicio da obra, o PCMSO — Programa de Controle Médico de Saude
Operacional, com o objetivo de promover e preservar a saude de seus

trabalhadores.



O PCMAT e o PCMSO deverao ser mantidos na obra, a disposicao
da FISCALIZACAO e do érgao regional do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA devera elaborar e implementar, até o 15° dia apos
o inicio da obra, o PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais,
com o objetivo de estabelecer uma metodologia de agdo que garanta a
preservacdo da saude dos trabalhadores frente aos riscos dos
ambientes de
trabalho.

O PCMSO devera ser planejado e implantado com base nos riscos
a saude dos trabalhadores identificados nas avaliagdes realizadas pelo
PPRA. Nao podera existir um PCMSO sem que este esteja baseado num
PPRA atualizado.

2.2, EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ALUGUEL
A CONTRATADA é responsavel pelo aluguel de todo ou qualquer
equipamento pesado que venha a ser necessario na obra.
2.21. ALUGUEL DE CAGAMBA ESTACIONARIA POR 7 DIAS -
5M3.
2.3. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

Cabera a CONTRATADA cuidar de toda parte administrativa da obra,
dentre elas o registro da ART — Anotagao de responsabilidade técnica junto
ao CREA-DF.

2.3.1. ART DE PROJETOS
2.3.2. ART DE EXECUGAO

2.4. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Constituem-se nas despesas com pessoal da CONTRATADA ligadas

diretamente aos servigos.

2.41. MESTRE E OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES



Devera desempenhar as seguintes atividades:

- Executar tarefas de carater técnico, relativos aos planejamentos,
avaliacao e controle dos servigos;

- Orientar a execugao das tarefas, solucionando problemas,
prestando esclarecimentos e tomando outras medidas para assegurar a
observancia dos padrdes técnicos estabelecidos;

- Organizar e supervisionar as atividades rotineiras, distribuindo,
coordenando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para
assegurar o desenvolvimento regular e eficiente dos servigos;

- Distribuir as tarefas aos trabalhadores, baseando-se nas
especificagbes dos programas e na especializagdo de cada um, para
obter o maximo de rendimentos;

- Acompanhar a execucao dos servigos, observando as operagdes,
solucionando problema, testando equipamentos, para garantir a
eficiéncia dos servicos;

- Explicar aos trabalhadores, as normas e instrugbes de seguranga
ou de outra natureza, estabelecida pela Contratante, efetuando
reunides, ministrando eventuais treinamentos ou empregando outros
meios de informacgdes, para assegurar o cumprimento dos regulamentos
e das condigdes de seguranga e incentivo ao trabalho;

- Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

24.2. ENGENHEIRO ELETRICO DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES.

Devera desempenhar as seguintes atividades:

Executar as atribuicdes resguardadas a categoria profissional
vinculada de acordo com a Resolugdo N° 218 de 29/06/1973 do
CONFEA.

243. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES.

Devera desempenhar as seguintes atividades:



Executar as atribuicdes resguardadas a categoria profissional
vinculada de acordo com a Resolucdo N° 218 de 29/06/1973 do
CONFEA.

3. SERVICOS DE ENGENHARIA
3.1. PAREDES E VEDAGOES
3.1.1. PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS.

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo de parede com
placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces
duplas e estrutura metélica com guias duplas, com vaos.

As paredes serdo executadas de acordo com as dimensoes,
alinhamentos e espessuras indicadas no projeto.

3.2. IMPERMEABILIZAGCOES
3.21. IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE
RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.

O servico consiste no fornecimento e instalacdo da
impermeabilizagdo com pintura a base de resina epoxi alcatrao, duas
demé&os

Na impermeabilizagdo deverdo ser observadas as seguintes
recomendacgdes:

A superficie devera estar limpa, sem partes soltas ou desagregadas,
devendo ser previamente lavada utilizando escova de ago e agua ou jato
d'agua de alta pressao.

Aplicar a primeira demé&o do impermeabilizante a base de resina
epoxi alcatrdo, com o auxilio de uma trincha ou vassoura de pelos
macios, aguardando a completa secagem;

Aplicar as demaos subsequentes, aguardando o intervalo de
secagem entre demaos.

Aplicar as demaos subsequentes, aguardando o intervalo de

secagem entre demaos.



Atentar que na execucdo de todos os processos de
impermeabilizagdo especificados serdo observadas todas as
recomendacdes e especificagdes dos fabricantes dos materiais e

atender as exigéncias das normas brasileiras.

3.3. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
3.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.

Todas as alvenarias externas ou internas, bem como superficies de
concreto previstas para posterior revestimento de qualquer tipo (massa
fina, pintura, azulejos e outros) receberdo chapisco comum com
argamassa de cimento e areia grossa no trago em volume de 1:4, com
espessura de 5 mm.

3.3.2. EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8

O servigo consiste no embogo/massa unica, aplicada manualmente

traco 1:2:8 nas construgdes de alvenaria conforme indicado no projeto

arquitetonico.

3.4. REVESTIMENTOS EM PAREDES
3.4.1. RODAPES, RODAMEIOS E OUTROS
3.4.1.1. RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM
PECAS DE MADEIRA
O servico consiste no fornecimento e instalacdo do rodapé de
madeira, altura 7 cm, fixado em pecas de madeira.
3.4.2. PINTURA
3.4.2.1. PINTURAS EM PAREDES E TETOS
3.4.211. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. COR A DEFINIR.



O servigo consiste no fornecimento da tinta e instalacao da tinta
do teto existente, conforme indicado no projeto. Seguindo as

caracteristicas descritas nesse item.

Caracteristicas: Tinta latex PVA, com baixa emissdo de
compostos organicos volateis (COV), referéncia Sherwin Williams
(linha Eco), Coral (linha Decora) ou equivalente. Acabamento fosco
aveludado. Prever regularizagdo com massa PVA Coral ou

equivalente em todas as superficies.
Execucdo: Conforme instrucdes do fabricante.

Aplicacao direta sobre massa corrida seca, livre de poeira, nata
de cimento, manchas de 6leo, graxa ou quaisquer outros elementos

que possam prejudicar o seu perfeito acabamento e aderéncia.

3.4.21.2. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDE, DUAS DEMAOS. COR A
DEFINIR.

O servigo consiste no fornecimento da tinta e instalacao da tinta
nas paredes existente, conforme indicado no projeto. Seguindo as

caracteristicas descritas nesse item.

Caracteristicas:  Tinta acrilica, nas cores Bianco Sereno
(padréo comercial) ou Areia do Deserto (referéncia de cor B166 da
Suvinil — padrdo customizado), linha ecologica - Sherwin Williams
(linha Eco), Coral (linha Decora) ou equivalente. Acabamento
acetinado. Prever selador acrilico e regularizagdo com massa

acrilica, referéncia Coral ou equivalente em todas as superficies.
Execucdo: Conforme instrucdes do fabricante.

Sera previamente aplicado selador acrilico em uma deméao,
sobre o reboco completamente seco, devidamente lixado, que
servira de base para a pintura, buscando obter uma superficie

perfeitamente lisa, uniforme e bem-acabada.



Apds a secagem completa do selador (cerca de 4h), a tinta
acrilica sera aplicada nas paredes de alvenaria indicadas no projeto
de arquitetura, diretamente sobre massa acrilica corrida seca, livre
de poeira, nata de cimento, manchas de 6leo, graxa ou quaisquer
outros elementos que possam prejudicar o seu perfeito acabamento

e aderéncia.

Aplicagcado: Conforme projeto de arquitetura.

3.4.3. EMASSAMENTO

O emassamento compreendera de duas demaos, conforme

procedimentos recomendados pelo fabricante, de forma a garantir o

perfeito recobrimento e acabamento da superficie, obtendo -se uma

camada uniforme sobre toda a area indicada no projeto.

3.5.

3.4.3.1. APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
TETO, DUAS DEMAOS.

Apods o lixamento com uma lixa especial indicada pelo fabricante,
sera aplicada massa corrida, “Metalatex Massa Corrida”, da “Sherwin
Williams” ou equivalente em toda superficie do teto que sera pintada.
Sera realiza duas demé&os, com intervalos de 15 a 20 minutos entre

elas.

3.4.3.2. APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

Apos o lixamento com uma lixa especial indicada pelo fabricante,
sera aplicada massa corrida, “Metalatex Massa Corrida”, da “Sherwin
Williams” em toda superficie das paredes que sera pintada. O
emassamento compreendera de duas deméaos, conforme
procedimentos recomendados pelo fabricante, de forma a garantir o
perfeito recobrimento e acabamento da superficie, obtendo-se uma
camada uniforme sobre toda a area da parede indicada no projeto.

REVESTIMENTOS EM PISOS



3.51. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO
8MMX19, 2CMX1,22M. REF. CLICK ARTENS HIGLAND OU
EQUIVALENTE).

O servigo consiste no fornecimento e instalacido de piso laminado

8mmx19,2cmx1,22m. Ref. Click artens higland ou equivalente).

3.6. TETOS E FORROS
3.6.1. FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL,
APOIADOS EM PERFIS METALICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR
PENDURAIS RiGIDOS COMPRIMENTO: 0,65 M / ESPESSURA: 12,5

MM / LARGURA: 0,65 M
O servigo consiste no fornecimento e instalagdo do forro de gesso
acartonado removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "t" suspensos
por pendurais rigidos comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm /

largura: 0,65 m

3.6.2. ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO,
COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). TABICA

O servigo consiste no fornecimento e instalacdo acabamentos para

forro (Sanca de gesso, com altura de 15 cm, montada na obra). Tabica

4. INSTALAGOES ELETRICAS
41. PONTOS ELETRICOS
4.1.1. PONTO DE TOMADA EM ALVENARIA COM
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL DE 25 MM,10A 250V, CABO DE
COBRE FLEXIVEL 2,5 MM?, SIMPLES, INCLUSO PLACA, MODULO,
ESPELHO E ENTRE OUTROS ITENS NECESSARIOS A ADEQUADA
EXECUGAO DO SERVIGO. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND
OU EQUIVALENTE - DISTANCIA MEDIA DO PONTO AO QUADRO:
60 M. FORNECIMENTO E INSTALACAO.



O servico consiste no fornecimento e instalagdo do ponto de tomada
em alvenaria com eletroduto de pvc flexivel de 25 mm,10a 250v, cabo
de cobre flexivel 2,5 mm?, simples, incluso placa, moédulo, espelho e
entre outros itens necessarios a adequada execugao do servigo. ref.
linha zeffia da pial legrand ou equivalente - distancia média do ponto ao

quadro: 60 m.

4.1.2. PONTO DE TOMADA EM ALVENARIA - CHUVEIRO/TUE
- COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL DE 25 MM, CABO DE
COBRE FLEXIVEL 6,0 MM?, INCLUSO PLACA. REF. LINHA ZEFFIA
DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - DISTANCIA MEDIA DO
PONTO AO QUADRO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servico consiste no fornecimento e instalagdo do ponto de tomada
em alvenaria - chuveiro/tue - com eletroduto de pvc flexivel de 25 mm,
cabo de cobre flexivel 6,0 mm?, incluso placa. ref. linha zeffia da pial

legrand ou equivalente - distancia média do ponto ao quadro: 60 m.

41.3. PONTO DE TOMADA EM DIVISORIA COM ELETRODUTO
FLEXIVEL METALICO DE 25 MM,10A-250V, CABO DE COBRE
FLEXIVEL 2,5 MM?, INCLUSO PLACA, MODULO E ENTRE OUTROS
ITENS NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DO SERVIGO -
DISTANCIA MEDIA DO PONTO AO QUADRO: 60 M.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servico consiste no fornecimento e instalagdo do ponto de tomada
em diviséria com eletroduto flexivel metalico de 25 mm,10a-250v, cabo
de cobre flexivel 2,5 mm?, incluso placa, mdédulo e entre outros itens
necessarios a adequada execugao do servico - distAncia média do ponto

ao quadro: 60 m.

41.4. PONTO DE TOMADA - TUE - COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXIVEL DE 25 MM, CABO DE COBRE FLEXIVEL 10,0 MM?
INCLUSO PLACA, MODULOS, ESPELHO E ENTRE OUTROS ITENS



NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DO SERVIGO. REF.
LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - DISTANCIA
MEDIA DO PONTO AO QUADRO: 60 M. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

O servico consiste no fornecimento e instalagdo do ponto de tomada
- tue - com eletroduto de pvc flexivel de 25 mm, cabo de cobre flexivel
10,0 mm?, incluso placa, moédulos, espelho e entre outros itens
necessarios a adequada execugao do servico. Ref. Linha zeffia da pial
legrand ou equivalente - distancia média do ponto ao quadro: 60 m.
4.1.5. PONTO DE TOMADA PARA LUMINARIA COM
ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO DE 25MM, CABO DE COBRE
FLEXIVEL 2,5 MM? INCLUSO CONDULETE METALICO 4X2",
TAMPA METALICA DE TOMADA SIMPLES E ENTRE OUTROS ITENS
NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DO SERVICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagcao ponto de tomada
para luminaria com eletroduto flexivel metalico de 25mm, cabo de cobre
flexivel 2,5 mm?, incluso condulete metalico 4x2", tampa metalica de
tomada simples e entre outros itens necessarios a adequada execugao

do servico

4.1.6. PONTO DE TOMADA - AR CONDICIONADO - COM
ELETRODUTO METALICO DE 25MM, CABO DE COBRE FLEXIVEL
6,0 MM2, CONDULETE METALICO 4X2", TAMPA METALICA DE
TOMADA SIMPLES, MODULO DE 20A 250V E PLUG MACHO 2P+T -
DISTANCIA MEDIA DO PONTO AO QUADRO: 60 M.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagado ponto de tomada -
ar condicionado - com eletroduto metalico de 25mm, cabo de cobre

flexivel 6,0 mm?, condulete metalico 4x2", tampa metalica de tomada



simples, médulo de 20a 250v e plug macho 2p+t - distancia média do

ponto ao quadro: 60 m.

4.1.7. PONTO DE INTERRUPTOR - DUAS TECLAS SIMPLES -
COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIiVEL METALICO DE 25 MM,10A-
250V, CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM?, INCLUSO PLACA. REF.
LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - DISTANCIA
MEDIA DO PONTO AO QUADRO: 60 M. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagéo ponto de interruptor
- duas teclas simples - com eletroduto de pvc flexivel metalico de 25
mm,10a-250v, cabo de cobre flexivel 2,5 mm?, incluso placa. ref. linha
zeffia da pial legrand ou equivalente - distancia média do ponto ao
quadro: 60 m.

4.1.38. PONTO DE INTERRUPTOR - QUATRO TECLAS SIMPLES
- COM ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO DE 25 MM,10A-250V,
CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM?, INCLUSO PLACA, MODULOS,
ESPELHO E ENTRE OUTROS ITENS NECESSARIOS A ADEQUADA
EXECUGAO DO SERVIGO. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND
OU EQUIVALENTE - DISTANCIA MEDIA DO PONTO AO QUADRO:
60 M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servico consiste no fornecimento e instalagao ponto de interruptor
- quatro teclas simples - com eletroduto flexivel metalico de 25 mm,10a-
250v, cabo de cobre flexivel 2,5 mm?, incluso placa, médulos, espelho e
entre outros itens necessarios a adequada execucao do servigo. ref.
linha zeffia da pial legrand ou equivalente - distancia média do ponto ao

quadro: 60 m.

4.1.9. PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO DE 25 MM, 10A-250V, CABO
DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM?, INCLUSO PLACA, MODULO,



ESPELHO E ENTRE OUTROS ITENS NECESSARIOS A ADEQUADA
EXECUGCAO DO SERVICO. (REF.: SIEMENS, LEGRAND, WEG,
TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) - DISTANCIA MEDIA DO PONTO
AO QUADRO: 60 M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servico consiste no fornecimento e instalagao ponto de interruptor
three-way, com eletroduto flexivel metalico de 25 mm, 10a-250v, cabo
de cobre flexivel 2,5 mm?, incluso placa, médulo, espelho e entre outros
itens necessarios a adequada execugao do servigo. (Ref.: siemens,
legrand, weg, tramontina ou equivalente) - distdncia média do ponto ao
quadro: 60 m.

4.1.10. PONTO SECO PARA INSTALAGCAO DE SOM, TV,
ALARME E LOGICA, INCLUINDO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO

O servigco consiste no fornecimento e instalacdo ponto seco para
instalagcao de som, tv, alarme e ldgica, incluindo eletroduto pvc flexivel

corrugado e caixa com espelho

4.2. LUMINARIAS
4.2.1. LUMINARIA PAINEL DE LED FORMATO QUADRADO
62X62 CM, 52W, TEMP. COR 4000K. (REF.: ISKY 600-N DA MARCA
INTERLIGHT OU EQUIVALENTE), INCLUSO O RABICHO COM
CABO PP 3X2,5MM?, PLUG MACHO E TOMADA DE 10A PARA
INTERLIGACAO DA LUMINARIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo da luminaria painel
de led formato quadrado 62x62 cm, 52w, temp. cor 4000k. (Ref. Isky 600-
n da marca interlight ou equivalente), incluso o rabicho com cabo pp

3x2,5mm?, plug macho e tomada de 10a para interligacdo da luminaria.

4.2.2. LUMINARIA  SPOT DIRECIONAVEL DICROICA
QUADRADA, 141X141X40MM, 35W, TEMP. COR 2800K. (REF.: ISKY
600-N DA MARCA INTERLIGHT OU EQUIVALENTE), INCLUSO O



RABICHO COM CABO PP 3X2,5MM?, PLUG MACHO E TOMADA DE
10A PARA INTERLIGAGAO DA LUMINARIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalacido luminaria spot
direcionavel dicrdica quadrada, 141x141x40mm, 35w, temp. cor 2800k.
(ref. Isky 600-n da marca interlight ou equivalente), incluso o rabicho com
cabo pp 3x2,5mm?, plug macho e tomada de 10a para interligacdo da

luminaria.

4.2.3. LUMINARIA PENDENTE RETANGULAR, 10X5X125CM
(A; L; C), COM LAMPADA TUBULAR LED T8, 18W. (REF. PRETO
ARKY DA MARCA BELLA ITALIA OU EQUIVALENTE.)

O servico consiste no fornecimento e instalagdo da luminaria
pendente retangular, 10x5x125cm (a;l;c), com lampada tubular led t8,

18w. (ref. preto arky da marca bella italia ou equivalente.)

424, LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
O servico consiste no fornecimento e instalagdo luminaria de
emergéncia.
4.3. REMANEJAMENTO DE QUADRO ELETRICO
4.3.1. REMANEJAMENTO DE QUADRO ELETRICO

O servigo consiste no remanejamento de quadro elétrico.
44. PROJETO EXECUTIVO
44.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS
A Contratada devera elaborar o projeto executivo de instalagbes
elétricas devendo apresentar a fiscalizacdo do Ministério da Defesa
todos os documentos pertinentes tais como: plantas baixas, planta com
os diagramas unifilares dos quadros de distribuigao elétrica e respectivos
quadros de cargas, planta de detalhes diversos da instalagédo elétrica,
inclusive com detalhamento da entrada de energia no pavimento,

especificacoes técnicas complementares, quantitativos e entre outros



que se fizerem necessarios para o perfeito entendimento do projeto e
execucao dos servigos.

O projeto executivo de instalagbes elétricas deve obedecer as
normas especificas e atuais da ABNT.

Os projetos deverao ser elaborados por profissionais legalmente
habilitados e em conformidade com a habilitagao profissional definida na
Resolugdo n° 218, do CONFEA. A fiscalizagdo acompanhara o
desenvolvimento do mesmo e podera solicitar alteragdes, se necessario.
Os projetos, memoriais e planilhas deveréao ser apresentados em midia
digital (CD-ROM/DVD) formatos DWG, PLT, PDF, DOC e XLS e em 03
vias impressas, devendo a entrega ocorrer em pacote unico.

5. INSTALAGCOES DE DADOS E VOZ
5.1. PONTO DE REDE LOGICA

51.1. PONTO DE REDE LOGICA CAT.6 - COMPREENDE O
LANCAMENTO, FIXAGAO, IDENTIFICAGAO E ARRUMAGAO DE
CABO CAT.6 - 4 PARES (REF.:FURUKAWA, NEXANS, PANDUIT,
SIEMON OU EQUIVALENTE), TOMADA FEMEA TIPO KEYSTONE
JACK RJ-45 CAT.6, CAIXAS, PLACAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A ADEQUADA INSTALAGAO DO PONTO EM
DIVISORIA - DISTANCIA MEDIA DO RACK AO PONTO: 60 M.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalacido do ponto de rede
l6gica cat.6 - compreende o langamento, fixacdo, identificacdo e
arrumacgao de cabo cat.6 - 4 pares (ref.: Furukawa, nexans, panduit,
siemon ou equivalente), tomada fémea tipo keystone jack rj-45 cat.6,
caixas, placas e demais itens necessarios a adequada instalagdo do
ponto em diviséria - distdncia média do rack ao ponto: 60 m.

5.2. PATCH CORD
5.21. PATCH CORD DE 3,00M CAT.6 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalacido do patch cord de

3,00m cat.6.



O Instalador/Integrador fornecera patch-cords no comprimento de
3m para a ligagado dos PC’s com a tomada de dados (RJ-45), e patch-
cords no comprimento de 3m para interligagdo do equipamento (switch)
ao patch-panel gerenciador de rede, todos em cabo UTP categoria 6,
tipo superflexivel, com um plug RJ-45 em cada extremidade para cada
estacdo de trabalho de dados, conforme descricao abaixo:

Produzido em fabrica, com técnicas de montagem e conex&o
exclusivas, que garantem ao produto, quando utilizado em conjunto com
os demais produtos que compdem a solugao de Categoria 6, excelente
performance de transmissdo. Possuir capas termoplasticas coloridas,
gque acompanham a cor do cabo, inseridas sobre os conectores RJ-45
macho, dificultando a desconexao acidental do produto.

Disponivel em pinagem T568 A. Devem possuir certificagao.

Critério de medicdo: serdo medidos e pagos por unidade
efetivamente fornecida e instalada completa, incluindo acessoérios de
suporte, conexao e fixacdo, conforme especificagdes técnicas e projeto,
com certificagdo valida (ndo serdo pagas as unidades com medida
inferior e ndo serdo acrescidos valores caso se utilizem unidades com
comprimentos maiores).

5.3. EQUIPAMENTOS
5.3.1. PATCH PANEL MODULAR 24 PORTAS CAT 6 1 U -
MONTAGEM, FIXAGAO, IDENTIFICACAO E ARRUMAGAO (REF.:
NEXANS, PANDUIT, SIEMON OU EQUIVALENTE TECNICO.)

Todo cabeamento sera concentrado em painéis de distribuicdo
(patch panel) instalados nos Rack's.

Os painéis serao do tipo Patch Panel de 24 portas padrao RJ-45
categoria 6, com montagem em Rack 19" conforme detalhado no projeto
de telefonia e dados e caracteristicas abaixo:

Corpo plastico fabricado em termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama (UL 94 V-0). Painel frontal construido em chapa de
aluminio com espessura de 2,5mm, com prote¢cdo contra corrosao
pintura de alta resisténcia a riscos e acabamento em epdxi na cor preta.

Terminais de conexao em bronze fosforoso estanhado, padrao 110
IDC, para condutores de 26 a 22 AWG (diametro isolado até 1,27mm).



Os conectores RJ-45 do painel frontal sdo conectados a circuitos
impressos de quatro camadas para proporcionar melhor performance
elétrica e suas vias de contato, em configuracdo de curvatura altamente
resistente a fadiga, sdo produzidas em cobre-berilio, com camada de
ouro de 1,27mm sobre 1,27mm de niquel.

Possibilitam ainda codificagdo por cores com o uso de icones de
identificag&o.

Possui borda de reforgo para evitar empenamento.

Possui suporte traseiro para bragadeiras, possibilitando a amarracao
dos cabos.

Placa de circuito impresso mecanicamente protegida por cobertura
plastica, sobre a qual sdo gravados numeros e setas que facilitam a
identificacao traseira dos conectores M8v.

Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/EIA-
310D e altura de 1U ou 2U.

Disponivel em pinagem T568A, identificado por cédigo de cores nos
terminais de conexao.

Fornecido com etiquetas de identificacdo e parafusos e arruelas para
fixacao.

Disponivel em 24 posicdes.

Fornecido na cor preta.

Os painéis serao agrupados por utilizagdo. Cada tipo de utilizag&do
sera identificado, com icone colorido: os modulos para dados terao cor
amarela; os modulos destinados a rede telefénica terdo cor verde, etc.

Para interligacdo entre Concentradores (Switchs e Roteadores) e
Patch Panel’'s (modulos) deverdo ser fornecidos cordées de manobra
(patch cords) de quatro pares trangados. Os corddes serdo categoria 6
super flexivel, com conector RJ 45 machos nas duas pontas e
comprimento suficiente para realizar a conexao; conforme projeto de
telefonia e dados.

Cada corddao de manobra devera apresentar identificacdo
alfanumérica unica através de anilhas tipo hellerman em ambas

extremidades, cuja codificagdo consta do projeto;



Os painéis deverao ter uma boa apresentagado, de forma que seja
possivel uma facil visualizagdo da identificacdo alfanumérica dos
modulos. Para tanto, deveréo ser fornecidos e instalados organizadores
de cabos intercalados com os Patch Panel’s, ou seja, um Patch Panel,
um organizador, outro Patch Panel outro organizador e assim por diante.
A finalidade sera a de prover roteamento aos corddes de manobra,
conforme mostrado no detalhe das vistas dos rack's do projeto.

O comprimento dos corddes de manobra devera ser suficiente para
percorrer o trajeto desde o médulo de origem até o do usuario, passando
pelos guias horizontais e verticais, conforme detalhado no projeto.

Cada modulo dos painéis de distribuicdo devera ser provido de uma
porta etiqueta para identificacdo alfanumérica para cada porta RJ-45. Os
caracteres de identificagdo nas etiquetas serdao impressos por processo
a laser ou jato de tinta com letras pretas.

O Instalador/Integrador devera fornecer os rack's completos, ou seja,
incluindo todos os acessorios, conforme vistas dos rack's do projeto.

Critério de medicdo: serdo medidos e pagos por unidade
efetivamente fornecida e instalada completa, incluindo acessoérios de
suporte, conexao e fixagdo, conforme especificagdes técnicas e projeto,

apos testadas em perfeito funcionamento.

5.3.2. RACK METALICO DE PISO DE 44U'S, COM EXAUSTAO
(REF.: RACK DE CPD 19 POLEGADAS 44U, 120CM NILKO
NK047044-A200) - MONTAGEM, FIXAGAO, IDENTIFICACAO E
ARRUMAGAO.

Os racks deverdo ser Gabinete Aberto, padrdo 19 polegadas,
com as seguintes caracteristicas: altura de 44U; conter régua com pelo
menos 8 tomadas 2P+T; montagem em piso com pés ajustaveis
(regulagem de altura); guias verticais e superiores com capacidade para
grande quantidade de cabos, com dimensdes minimas de 20cm de
profundidade, por 25cm de largura; guias horizontais, conforme
desenho em projeto, a fim de permitir a organizagado dos cabos;

fornecido com a quantidade de parafusos e porca gaiolas necessarias



para utilizacdo de todas as conexbes da face frontal do rack.
Fabricantes: Furukawa, Triunfo, Ellan, Gral Metal, Ideal, Carthons ou
equivalente.

Critério de medicdo: serdo medidos e pagos por unidade
efetivamente fornecida e instalada completa, incluindo acessoérios de
suporte, conexao e fixagdo, conforme especificagdes técnicas e projeto,
apos testadas em perfeito funcionamento.

5.3.3. ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM 44U'S -
MONTAGEM, FIXAGAO, IDENTIFICAGAO E ARRUMAGAO.

O servigo consiste na organizagdo de cabos horizontal com 44u's -
montagem, fixacao, identificagdo e arrumacao
5.3.4. PONTO DE CONSOLIDAGCAO PARA ATE 24 PONTOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagcdo do ponto de

consolidagao para até 24 pontos.
5.3.5. DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO) COM ATE 12
FIBRAS MM (MULTIMODO), INCLUINDO BANDEJA, TODAS AS
FUSOES E CERTIFICAGOES NECESSARIAS DE ACORDO COM
NORMAS TECNICAS FIGENTES ATE O MOMENTO DA
INSTALAGAO - MODULO BASICO. FAB. FURUKAWA-BW12 OU
TECNICAMENTE EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo do DIO (distribuidor
interno 6ptico) com até 12 fiboras mm (multimodo), incluindo bandeja,
todas as fusbes e certificagcdes necessarias de acordo com normas
técnicas vigentes até o momento da instalacdo - modulo basico. fab.
Furukawa-bw12 ou tecnicamente equivalente
5.3.6. CORDAO OPTICO OM3 LC DUPLEX 50/125 EM
COMPRIMENTO PADRAO DE 3M.

O servigo consiste no fornecimento e instalacdo do cordao 6ptico
om3 Ic duplex 50/125 em comprimento padrao de 3m.

5.3.7. SWITCH CISCO 48 PORTAS 10100 GERENCIAVEL
SF500 48 K9 BR OU EQUIVALENTE



O servico consiste no fornecimento e instalagdo do switch cisco 48
portas 10100 gerenciavel sf500 48 k9 br ou equivalente
5.3.8. BANDEJA FIXAGAO SIMPLES 19 1U P190 CWB METAL
O servigo consiste no fornecimento e instalagdo da bandeja fixacéo

simples 19 1u p190 cwb metal

5.3.9. REGUA EXTENSORA 8 TOMADAS 10A 2P+T

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo da régua extensora
8 tomadas 10a 2p+t
5.3.10. MODULO GBIC SFP MULTIMODO LC 850NM GLC-SX-
MM CISCO OU EQUIVALENTE

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo do modulo gbic sfp

multimodo Ic 850nm glc-sx-mm cisco ou equivalente

5.4. FIBRA OPTICA

O cabo dtico a ser fornecido e instalado devera ser multimodo 50/125
micrémetros, com 6 (seis) fibras em tubulagdo predial interna e demais

caracteristicas técnicas:

- Fabricante deste cabo 6ptico preferencialmente devera possuir
certificacao ISO 9001 E I1SO 14001.

- Apresentar Certificagdo UL (OFNR);
- Apresentar Certificacdo Anatel;

-Ser totalmente dielétrico, garantindo a protecdo dos equipamentos
ativos de transmissdo contra propagagdo de descargas elétricas

atmosféricas.

- Possuir resisténcia a umidade, fungos, intempéries e agado solar

(protegao UV);

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do
produto, data de fabricag&o, gravagao sequencial métrica (em sistema de
medida internacional Sl);



- Aplicagdo em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding,
segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

- Demais caracteristicas de acordo com a norma ABNT NBR 14772.

5.4.1. CABO OPTICO MULTIMODO 50/125 MICROMETROS,
COM 06 (SEIS) FIBRAS EM TUBULAGAO PREDIAL INTERNA PARA
SISTEMA DE TELECOMUNICAGOES. LANGAMENTO, FIXAGAO,
IDENTIFICACAO E ARRUMAGAO DE CABO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
5.4.2. CABO COAXIAL RGC 75 OHMS, INCLUSIVE CONEXOES
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalacdo do cabo coaxial rgc

75 ohmes, inclusive conexodes.

55. CERTIFICAGAO

Toda a certificacdo necessaria deve ser feita de modo que os dados
extraidos sirvam para um diagnéstico preciso do funcionamento geral dos

cabeamentos.

5.5.1. FUSAO E CERTIFICAGAO DE INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO OPTICO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAGOES.

Cabe a CONTRATADA, a realizacdo dos testes e verificagao da
fusdo e certificacdo de infraestrutura de cabeamento Optico de todo o
sistema de telecomunicagdes que envolvem a area reformada da obra.
Utilizando os equipamentos necessarios para essa verificagdo e o
diagnostico final da analise dos dados extraidos.
5.5.2. CERTIFICAGAO DE INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO METALICO CAT. 6 24AWG DE SISTEMA DE
TELECOMUNICAGOES.

Certificacdo de Cabeamento Estruturado.

Serao executados testes em todo cabeamento, conforme descrigao
abaixo, para verificagdo quanto ao desempenho, com vistas a
certificacdo de conformidade as caracteristicas exigidas nas normas

anteriormente.



Equipamento de Teste

O Instalador/ Integrador realizara a certificagdo do cabeamento
horizontal com aparelho de certificacdo de rede ethernet e fast-ethernet
do tipo analisador de cabos tipo Scanner de fabricagdo MICROTEST,
INC (Referéncia: PENTA SCANNER + ou equivalente), proprio para
testes em categoria 6, na presenca da FISCALIZACAO da obra.

O PENTA SCANNER é composto por duas unidades: o injetor e o
analisador. As medigdes de NEXT (Near End Crosstalk) e ACR
(Attenuationto-Crosstlak Ratio) devem ser efetuadas tanto do lado do
injetor como do analisador.

Portanto, seria necessario trocar as posigdes do injetor com relagéo
ao analisador, realizando-se duas medi¢des. Contudo, a Referéncia
sugerida possui um dispositivo interno que permite ao analisador
funcionar como injetor. Por seu lado, o injetor armazena os resultados e
0s envia ao analisador.

Devera ser feita a identificacdo de todos os pontos de rede, na patch
panels, patch cords e nas tomadas RJ45, utilizando a seguinte
nomenclatura: Ponto de telecomunicagdo-andar-nimero do ponto,
sendo que para os pontos de dados deverdo ser utilizados numeros
pares e para telefonia numeros impares. Exemplos: PT2P020 (ponto 020
do segundo pavimento), PTTEOQ78 (ponto 078 do pavimento térreo).

Procedimentos

Como o injetor é de duas vias, tanto este quanto o analisador pode
ser conectado em qualquer dos lados do enlace.

O enlace sera composto pelo conjunto analisador (ou injetor), cabo
de manobra (cabo de ligacdo elemento ativo-patch panel), mddulo de
conexao amarelo do painel de distribuigdo (patch panel), corddo de
manobra (patch cord), mddulo de conexao azul, cabo UTP Categoria 6E,
tomada/conector RJ-45, o cordéo de ligagado da estagédo de trabalho e
finalmente o injetor (ou analisador).

Apds a conclusao dos testes (até um maximo de 500 medic¢des), os

dados armazenados na memoaria do analisador sio transferidos para um



microcomputador, ficando os resultados disponiveis em meio magnético,
podendo também ser impresso em forma de relatorio.

O Instalador/Integrador fornecera uma coépia dos resultados em
midia digital.

Grandezas

Serao realizadas medigdes das seguintes grandezas na certificagéo
do cabeamento horizontal:

Comprimento do enlace em metros (em todos os pares);

Resisténcia de loop dos 4 pares em ohms;

Mapa de fios - continuidade e polaridade;

Impedancia dos 4 pares, em ohms;

Capacitancia, em pF (pico faraday);

NEXT (Near End Crosstalk) - atenuagao de Paradiafonia, em dB
(decibéis); Atenuacédo, em dB;

ACR (Attenuation-to-Crostalk-Ratio);

Perda de retorno (Return Loss - RL) - E uma medida da energia
refletida causada por descasamento de impedancias no sistema de
cabeamento, é especialmente importante para aplicagbes que usam
transmissao full-duplex;

Quando componentes do cabeamento, por exemplo cabo e
conector, tém valores de impedancias diferentes, ao passar de um para
o outro, parte do sinal é refletida de volta e o sinal que prossegue € mais
fraco (por isso o nome "perda de retorno");

Far End Crosstalk (FEXT) & Equal Level Crosstalk (ELFEXT) (par-a-
par e "powersum") - FEXT € o acoplamento indesejado de energia do
sinal de um transmissor localizado na extremidade distante nos pares
vizinhos, medido na extremidade proxima;

ELFEXT compara o nivel do sinal recebido daquele transmissor com
o nivel do "crosstalk"(em oposicdo ao NEXT que usa o nivel de
transmissao do sinal ao invés do nivel de recepg¢ao);

Power Sum ELFEXT leva em conta o efeito cumulativo de sinais em
multiplos pares (transmissdo de sinais em 3 dos 4 pares do cabo

causando crosstalk no 4° par);



Delay Skew - O atraso de propagacgao (Propagation Delay) € a
medida de quanto tempo o sinal leva para viajar de uma extremidade a
outra do link;

Em sistemas que usam varios pares para a transmissao simultanea
de sinais € importante que o tempo de viagem seja o mesmo em todos
0S pares;

Delay Skew € a medida da diferenga entre os tempos de propagacao
nos diferentes pares;

Ha um limite maximo para esse valor, de forma que se um sinal
transmitido € dividido em componentes e cada componente usa um par
diferente, o receptor na outra extremidade deve receber todos os
componentes ao mesmo tempo (dentro dessa tolerancia estabelecida
pelo delay skew).

Teste Fisico

Previamente a certificagdo mencionada acima, sera realizado teste
fisico para verificagdo das seguintes condig¢des: inversdao de pares,
curto-circuito e continuidade.

Critério de medigao: serdao medidos e pagos da seguinte forma: 80%
do valor por ponto efetivamente testado e emitido relatério unitario
conforme especificagdes técnicas e o restante, 20%, apds a entrega do
relatério final completo com toda a relagao de pontos.

5.6. PROJETO EXECUTIVO DE REDE LOGICA
5.6.1. PROJETO EXECUTIVO DE REDE LOGICA

A Contratada devera elaborar o projeto executivo de rede l6gica em
conformidade com as normas técnicas vigentes atentando aos seguintes
condicionantes:

- Projeto de distribuic&o interna devera ser elaborado de acordo com
o projeto de layout de arquitetura, com a locagcdo e a quantidade
fornecida de pontos. Caso contrario, devera ser marcada, com
antecedéncia, reunido com a fiscalizagao do Ministério da

Defesa para a definicdo do mesmo. Deverdo ser analisadas as
interferéncias com os demais projetos e solicitados elementos que
porventura ndo estejam contemplados nos projetos complementares,

principalmente nos projetos de arquitetura.



- Elementos necessarios e basicos dos projetos:

- Eletrodutos com seus didmetros e caminhamentos;

- Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e caminhamentos;

- Tomadas com as suas identificacoes;

- Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infraestruturas,
com respectivas bitolas;

- Todas as interligacoes;

- Legendas e notas explicativas.

- O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos:

- Detalhe do distribuidor geral;

- Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e seus

componentes (patch panels, switches, conjunto de ventiladores);

- Detalhe das caixas de passagem;

- Detalhe do ponto de telecomunicagao;

- Esquema vertical;

- Detalhe da fixagao dos eletrodutos e calhas;

O projeto de instalagbes de telecomunicagdes deve ser aprovado
junto a concessionaria telefénica local. Os projetos, memoriais e
planilhas deverdo ser apresentados em midia digital (CD-ROM/DVD)
formatos DWG, PLT, PDF, DOC e XLS e em 03 vias impressas, devendo

a entrega ocorrer em pacote unico.

6. DIVISORIAS

6.1. ESPECIAIS
6.1.1. AQUISIGAO E INSTALAGAO DE DIVISORIA ESPECIAL —
PAINEL CEGO DO PISO AO TETO ESPESSURA 80MM, COMPOSTO
POR DUAS PLACAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA REMOVIVEL
(SISTEMA CLIP) EM MDF 15MM DE ESPESSURA, MODULAGAO
(LARGURA) DE 900MM, REVESTIDAS EM MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO (BP) NAS DUAS FACES DE CADA PLACA, COR A
DEFINIR E FITAS DE BORDA DE PVC NOS CONTORNOS,
FORMADA POR PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO;
PREENCHIMENTO DE ATENUANTE ACUSTICO (LA DE ROCHA,
DENSIDADE NAO INFERIOR A 40KG/M?®); AS PLACAS SERAO



SECCIONADAS OU INTEIRAS DEPENDENDO A PAGINAGAO; E A
DIVISORIA° SERA DOTADA DE SISTEMA DE RODAPE
ELETRIFICAVEL COM CANALETAS INDIVIDUAIS PARA
PASSAGEM DE CABEAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PE DIREITO DE 3,05M.

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo de divisoria especial
— painel cego do piso ao teto espessura 80mm, composto por duas
placas, sendo uma fixa e outra removivel (sistema clip) em mdf 15mm
de espessura, modulagdo (largura) de 900mm, revestidas em
melaminico de baixa pressao (bp) nas duas faces de cada placa, cor a
definir e fitas de borda de pvc nos contornos, formada por perfis de
aluminio extrudado; preenchimento de atenuante acustico (la de rocha,
densidade nao inferior a 40kg/m3); as placas serdo seccionadas ou
inteiras dependendo a paginagao; e a divisoria sera dotada de sistema
de rodapé eletrificavel com canaletas individuais para passagem de
cabeamento.
6.1.2. AQUISIGAO E INSTALAGAO DE DIVISORIA ESPECIAL -
PAINEL CEGO ATE 1100MM DE ALTURA, MAIS VIDRO DUPLO 6MM
COM PERSIANA INTERNA ATE A ALTURA DA PORTA E BANDEIRA
CEGA ATE O TETO; ESPESSURA DA DIVISORIA DE 80MM,
COMPOSTO POR DUAS PLACAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA
REMOVIVEL (SISTEMA CLIP) EM MDF 15MM DE ESPESSURA,
MODULAGCAO (LARGURA) DE 900MM, REVESTIDAS EM
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NAS DUAS FACES DE
CADA PLACA, COR A DEFINIR E FITAS DE BORDA DE PVC NOS
CONTORNOS, MONTADAS EM ESTRUTURA FORMADA POR
PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO; PREENCHIMENTO DE
ATENUANTE ACUSTICO (LA DE ROCHA, DENSIDADE NAO
INFERIOR A 40KG/M3); AS PLACAS SERAO SECCIONADAS OU
INTEIRAS DEPENDENDO A PAGINAGAO; E A DIVISORIA SERA
DOTADA DE SISTEMA DE RODAPE ELETRIFICAVEL COM
CANALETAS INDIVIDUAIS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PE DIREITO DE 3,05M.



O servico consiste no fornecimento e instalacido de diviséria especial
— painel cego até 1100mm de altura, mais vidro duplo 6mm com persiana
interna até a altura da porta e bandeira cega até o teto; espessura da
diviséria de 80mm, composto por duas placas, sendo uma fixa e outra
removivel (sistema clip) em mdf 15mm de espessura, modulagao
(largura) de 900mm, revestidas em melaminico de baixa pressé&o (bp)
nas duas faces de cada placa, cor a definir e fitas de borda de pvc nos
contornos, montadas em estrutura formada por perfis de aluminio
extrudado; preenchimento de atenuante acustico (1a de rocha, densidade
nao inferior a 40kg/m?®); as placas serdo seccionadas ou inteiras
dependendo a paginagado; e a diviséria sera dotada de sistema de
rodapé eletrificavel com canaletas individuais para passagem de
cabeamento.

7. ESQUADRIAS
7.1. MADEIRA

711. PORTA 700X2100MM, MACICA, CONFECCIONADA EM
CHAPA DE MDF, COM ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM,
ENCABECADA COM FITA DE PVC COM 1MM DE ESPESSURA,
INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA
FONTE 610 ST2 55ROS AL OU EQUIVALENTE, DOBRADICAS,
TRANQUETA LIVRE-OCUPADO); A PORTA DEVERA RECEBER
LAMINADO MELAMINICO, LISO E SEM EMENDAS, SEGUINDO O
MESMO PADRAO DE ACABAMENTO DOS PAINEIS DE DIVISORIAS,
OU NA COR A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo da porta
700x2100mm, macica, confeccionada em chapa de mdf, com espessura
final entre 35 a 40mm, encabecada com fita de pvc com 1mm de
espessura, incluindo todas as ferragens (batentes, fechadura la fonte
610 st2 55ros al ou equivalente, dobradigas, tranqueta livre-ocupado); a
porta devera receber laminado melaminico, liso e sem emendas,
seguindo o0 mesmo padrao de acabamento dos painéis de divisorias, ou

na cor a ser definida pelo contratante.



71.2. PORTA 800X2100MM, MACICA, CONFECCIONADA EM
CHAPA DE MDF, COM ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM,
ENCABECADA COM FITA DE PVC COM 1MM DE ESPESSURA,
INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA
FONTE 610 ST2 55ROS AL OU EQUIVALENTE, DOBRADICAS); A
PORTA DEVERA RECEBER LAMINADO MELAMINICO, LISO E SEM
EMENDAS, SEGUINDO O MESMO PADRAO DE ACABAMENTO DOS
PAINEIS DE DIVISORIAS, OU NA COR A SER DEFINIDA PELO
CONTRATANTE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo da porta

800x2100mm, macica, confeccionada em chapa de mdf, com espessura
final entre 35 a 40mm, encabecada com fita de pvc com 1mm de
espessura, incluindo todas as ferragens (batentes, fechadura la fonte
610 st2 55ros al ou equivalente, dobradigas); a porta devera receber
laminado melaminico, liso e sem emendas, seguindo 0 mesmo padréo
de acabamento dos painéis de divisdrias, ou na cor a ser definida pelo
contratante.
7.1.3. PORTA 900X2100MM, MACICA, CONFECCIONADA EM
CHAPA DE MDF, COM ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM,
ENCABECADA COM FITA DE PVC COM 1MM DE ESPESSURA,
INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA
FONTE 610 ST2 55ROS AL OU EQUIVALENTE, DOBRADICAS); A
PORTA DEVERA RECEBER LAMINADO MELAMINICO, LISO E SEM
EMENDAS, SEGUINDO O MESMO PADRAO DE ACABAMENTO DOS
PAINEIS DE DIVISORIAS, OU NA COR A SER DEFINIDA PELO
CONTRATANTE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

O servico consiste no fornecimento e instalacdo da porta
900x2100mm, macica, confeccionada em chapa de mdf, com espessura
final entre 35 a 40mm, encabecada com fita de pvc com 1mm de
espessura, incluindo todas as ferragens (batentes, fechadura la fonte
610 st2 55ros al ou equivalente, dobradigas); a porta devera receber

laminado melaminico, liso e sem emendas, seguindo 0 mesmo padréao



de acabamento dos painéis de divisdrias, ou na cor a ser definida pelo
contratante.

71.4. PORTA DE CORRER DE 900X2100MM, MACICA,
CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF, COM ESPESSURA FINAL
ENTRE 35 A 40MM, ENCABECADA COM FITA DE PVC COM 1MM DE
ESPESSURA, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES,
FECHADURA LA FONTE 610 ST2 55ROS AL OU EQUIVALENTE,
DOBRADIGAS); A PORTA DEVERA RECEBER LAMINADO
MELAMINICO, LISO E SEM EMENDAS, SEGUINDO O MESMO
PADRAO DE ACABAMENTO DOS PAINEIS DE DIVISORIAS, OU NA
COR A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

O servico consiste no fornecimento e instalagdo da porta de correr
de 900x2100mm, macica, confeccionada em chapa de mdf, com
espessura final entre 35 a 40mm, encabecada com fita de pvc com 1mm
de espessura, incluindo todas as ferragens (batentes, fechadura la fonte
610 st2 55ros al ou equivalente, dobradigas); a porta devera receber
laminado melaminico, liso e sem emendas, seguindo 0 mesmo padréo
de acabamento dos painéis de divisorias, ou na cor a ser definida pelo

contratante.

8. APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS
8.1. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
8.1.1. LOUGAS
8.1.1.1. BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCO, (REF. "BOSS", DA MARCA INCEPA.
COD.REF.1893510010100 OU TECNICA E ESTETICAMENTE
EQUIVALENTE), INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO 1/2" X 40CM (REF. 4606.C.040 DA MARCA DECA OU
EQUIVALENTE) E ACESSORIOS DE FIXAGAO (REF. SP.13.01 DA
MARCA DECA OU EQUIVALENTE) E ANEL DE VEDAGAO (REF.:
AV.90.1 DECANEL DA MARCA DECA OU TECNICA E



ESTETICAMENTE EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo da bacia sanitaria
com caixa acoplada, cor branco, (ref. "boss", da marca incepa.
c6d.ref.1893510010100 ou tecnica e esteticamente equivalente),
inclusive engate flexivel em metal cromado 1/2" x 40cm (ref. 4606.c.040
da marca deca ou equivalente) e acessorios de fixagao (ref. sp.13.01 da
marca deca ou equivalente) e anel de vedagao (ref.: av.90.1 decanel da
marca deca ou tecnica e esteticamente equivalente)

8.1.2. METAIS
8.1.2.1. ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM
(REF.: 4606.C.040 DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagcado engate flexivel em
metal cromado 1/2" x 40cm (ref.: 4606.c.040 da marca deca ou
equivalente)

8.1.3. ACESSORIOS
8.1.3.1. ASSENTO TERMOFIXO - BRANCO COM FECHAMENTO
SUAVE SOFT CLOSE PP OU SLOW CLOSE (REF.: MARCA
INCEPA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
O servigo consiste no fornecimento e instalagdo assento termofixo
- branco com fechamento suave soft close pp ou slow close (ref.:
marca incepa ou equivalente)
8.1.3.2. MOLA AEREA HIDRAULICA PARA PORTA (ATE 45 KG)
EM ALUMINIO (REF. DORMA OU EQUIVALENTE);
O servigo consiste no fornecimento e instalagdo mola aérea
hidraulica para porta (até 45 kg) em aluminio (ref. dorma ou

equivalente);

8.1.3.3. CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO
BRANCO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE.
O servigo consiste no fornecimento e instalagdo da cantoneira de

aluminio anodizado branco 1"x1, para protecao de quina de parede.



8.1.3.4. BATEDOR DE PORTA MAGNETICO COM
AMORTECEDOR (REF. VONDER OU EQUIVALENTE)
O servigco consiste no fornecimento e instalacdo do batedor de

porta magnético com amortecedor (ref. vonder ou equivalente)

8.2. CHUVEIROS

8.2.1. CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA, DE
FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, DIAMETRO %”, COM CORPO DE
PVC CROMADO, COM INTERRUPTOR E SELETOR DE
TEMPERATURA ACOPLADOS, BRAGO DE ALUMINIO DE 30 CM,
SEM DESVIADOR, COM RESISTENCIA BLINDADA, 127/220V, NA
POTENCIA COMPATIVEL COM O DISJUNTOR DE PROTEGAO TIPO
DIFERENCIAL (REF. TRADIGAO DA LORENZETTI, CORONA OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servico consiste no fornecimento e instalacdo do chuveiro elétrico
tipo ducha, de funcionamento automatico, didmetro 34", com corpo de
pvc cromado, com interruptor e seletor de temperatura acoplados, brago
de aluminio de 30 cm, sem desviador, com resisténcia blindada,
127/220v, na poténcia compativel com o disjuntor de protegao tipo
diferencial (ref. tradicdo da Lorenzetti, corona ou equivalente)

8.3. PELiICULAS
8.3.1. PELICULA JATEADA BRANCA, TIPO 3M OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servigo consiste no fornecimento e instalagado de pelicula jateada
branca, tipo 3m ou similar
8.3.2. PELICULA DE CONTROLE SOLAR PRATA REFLETIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

O servico consiste no fornecimento e instalacao pelicula de controle
solar prata refletiva

9. INSTALAGAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
9.1. INSTALAGAO DE APARELHO SPLIT HI-WALL, 12.000 BTU/H,
DO TIPO INVERTER - INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, CABO PP
DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS PARA A FIXAGAO DA



EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE COBRE
FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMICO, CARGA DE GAS, FLANGES
E PORCAS, ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRACADEIRAS,
SUPORTES, SERVICO DE FURO EM VIDRO E TODOS OS DEMAIS
COMPONENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS A ADEQUADA
INSTALACAO DO EQUIPAMENTO (OS APARELHOS SERAO
FORNECIDOS PELO MD)

O servico consiste na instalagao de aparelho split hi-wall, 12.000 btu/h,
do tipo inverter - incluindo fita de pvc branca, cabo pp de 4x2,5mm,
parafusos e buchas para a fixagao da evaporadora, acabamento de parede,
tubo de cobre flexivel com isolamento térmico, carga de gas, flanges e
porcas, rolo de fita aluminizada, abragadeiras, suportes, servico de furo em
vidro e todos os demais componentes e acessoérios necessarios a
adequada instalagao do equipamento
9.2. INSTALAGAO DE APARELHO SPLIT HI-WALL, 18.000 BTU/H,
DO TIPO INVERTER - INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, CABO PP
DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS PARA A FIXAGAO DA
EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE COBRE
FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMICO, CARGA DE GAS, FLANGES
E PORCAS, ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRACADEIRAS,
SUPORTES, SERVICO DE FURO EM VIDRO E TODOS OS DEMAIS
COMPONENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS A ADEQUADA
INSTALACAO DO EQUIPAMENTO (OS APARELHOS SERAO
FORNECIDOS PELO MD)

O servico consiste na instalagcao de aparelho split hi-wall, 18.000 btu/h,
do tipo inverter - incluindo fita de pvc branca, cabo pp de 4x2,5mm,
parafusos e buchas para a fixagao da evaporadora, acabamento de parede,
tubo de cobre flexivel com isolamento térmico, carga de gas, flanges e
porcas, rolo de fita aluminizada, abragadeiras, suportes, servico de furo em
vidro e todos os demais componentes e acessoérios necessarios a
adequada instalagao do equipamento

10. ARMARIOS



10.1. ARMARIO ALTO COM ESTRUTURA EM SANDUICHE DE MDF,
SENDO DUPLA FACE EM TODO O PROJETO: CHAPA DE 3MM
LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) PARA FACE EXTERNA
COLADO A UMA CHAPA DE 18MM LAMINADO EM BRANCO TXT
PARA FACE INTERNA. FITA DE BORDO PARA ACABAMENTO
EXTERNO, SEGUINDO O PADRAO DO AMADEIRADO. DIMENSOES
DO MOBILIARIO: 165X50X305CM, COM 8 PORTAS, SENDO 04 COM
ALTURA DE 195CM E 04 COM ALTURA DE 88CM. PORTAS A SEREM
CONFECCIONADAS COM 2 CHAPAS COLADAS, SENDO CHAPA DE
3MM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) PARA FACE EXTERNA
COLADO A UMA CHAPA DE 18MM LAMINADO EM BRANCO TXT
PARA FACE INTERNA. FITA DE BORDO PARA ACABAMENTO
EXTERNO, SEGUINDO O PADRAO DO AMADEIRADO. INCLUIR
FECHADURA DO TIPO CILINDRO UNIVERSAL REF. ASSA ABLOY ART
521 (OU SIMILAR) PARA CADA CONJUNTO DE 2 FOLHAS.
DOBRADICAS TIPO LEVE PAPAIZ MODELO 1295 NIQUELADO.
PUXADORES TIPO ALGCA DE 16 A 20CM EM ALUMINIO (01 POR
PORTA). 16 PRATELEIRAS INTERNAS MEDINDO 80X45X2CM
CONFECCIONADAS COM CHAPA 25MM REVESTIDAS EM AMBAS AS
FACES COM LAMINADO BRANCO TXT E FITA DE BORDO SEGUINDO
PADRAO DO MATERIAL. PREVER ILHARGAS LATERAIS COM
FURAGCAO A CADA 3CM E SUPORTES PARA PRATELEIRA DE
MADEIRA REMOVIVEL (04 UNIDADES POR PRATELEIRA) COM
ACABAMENTO CROMADO MARCA ZAMAC REF. 36208. RODAPE
COM ALTURA DE 15CM (RECUADO 3CM)

O servigo consiste no fornecimentos e instalagdes do armario alto com
estrutura em sanduiche de mdf, sendo dupla face em todo o projeto: chapa
de 3mm laminado amadeirado (a definir) para face externa colado a uma
chapa de 18mm laminado em branco txt para face interna. Fita de bordo
para acabamento externo, seguindo o padrdo do amadeirado. Dimensodes
do mobiliario: 165x50x305cm, com 8 portas, sendo 04 com altura de 195cm
e 04 com altura de 88cm. Portas a serem confeccionadas com 2 chapas
coladas, sendo chapa de 3mm laminado amadeirado (a definir) para face

externa colado a uma chapa de 18mm laminado em branco txt para face



interna. Fita de bordo para acabamento externo, seguindo o padrdo do
amadeirado. Incluir fechadura do tipo cilindro universal ref. Assa abloy art
521 (ou similar) para cada conjunto de 2 folhas. Dobradigas tipo leve papaiz
modelo 1295 niquelado. Puxadores tipo al¢ga de 16 a 20cm em aluminio (01
por porta). 16 prateleiras internas medindo 80x45x2cm confeccionadas
com chapa 25mm revestidas em ambas as faces com laminado branco txt
e fita de bordo seguindo padrdo do material. Prever ilhargas laterais com
furagdo a cada 3cm e suportes para prateleira de madeira removivel (04
unidades por prateleira) com acabamento cromado marca zamac ref.

36208. Rodapé com altura de 15cm (recuado 3cm)

10.2. BANCADA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO
230X60X2,5CM CONFORME DESENHO, A SER CONFECCIONADA EM
CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM
LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E FITA DE BORDO SEGUINDO
PADRAO DO MATERIAL. INCLUIR PE REGULAVEL PARA MESA DE 70
A 73CM (ATE 100KG) EM ACO INOX FORMATO CILINDRICO E
DIAMETRO DE 6CM (MiNIMO DE 02 UNIDADES, CONSIDERANDO QUE
A BANCADA ESTARA FIXADA TAMBEM NA ALVENARIA) MARCA
HETTICH (OU SIMILAR).

O servico consiste no fornecimento e instalagdo bancada de trabalho
retangular medindo 230x60x2,5cm conforme desenho, a ser confeccionada
em chapa de mdf 25mm revestida em ambas as faces com laminado
amadeirado (a definir) e fita de bordo seguindo padrdo do material. Incluir
pé regulavel para mesa de 70 a 73cm (até 100kg) em ago inox formato
cilindrico e didmetro de 6cm (minimo de 02 unidades, considerando que a

bancada estara fixada também na alvenaria) marca hettich (ou similar).

10.3. PAINEL PARA TV MEDINDO 290X140CM CONFORME
DESENHO, A SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM
REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A
DEFINIR) E FITA DE BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL.
ESTRUTURA PARA CRIAR FUNDO PASSA FIO COM, NO MiNIMO, 3CM
DE AFASTAMENTO DA PAREDE. INCLUIR 01 PRATELEIRA MEDINDO



100X25X2,5CM EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM AMBAS AS
FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E FITA DE
BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL A SER FIXADA A 180CM
DO NiVEL DO PISO.

O servico consiste no fornecimento e instalacdo do painel para tv
medindo 290x140cm conforme desenho, a ser confeccionada em chapa de
mdf 25mm revestida em ambas as faces com laminado amadeirado (a
definir) e fita de bordo seguindo padrao do material. Estrutura para criar
fundo passa fio com, no minimo, 3cm de afastamento da parede. Incluir 01
prateleiras medindo 100x25x2,5cm em chapa de mdf 25mm revestida em
ambas as faces com laminado amadeirado (a definir) e fita de bordo

seguindo padrao do material a ser fixada a 180cm do nivel do piso.

10.4. PAINEL MEDINDO 4780X3050CM CONFORME DESENHO, A
SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM
AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E
FITA DE BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL. ESTRUTURA
PARA CRIAR FUNDO PASSA FIO COM, NO MINIMO,3CM DE
AFASTAMENTO DA PAREDE. FIXADO NA PAREDE.

O servigo consiste no fornecimento e instalagcdo painel medindo
4780x3050cm conforme desenho, a ser confeccionada em chapa de mdf
25mm revestida em ambas as faces com laminado amadeirado (a definir)
e fita de bordo seguindo padrédo do material. Estrutura para criar fundo
passa fio com, no minimo,3cm de afastamento da parede. Fixado na

parede.

10.5. PAINEL MEDINDO 1069X3050CM CONFORME DESENHO, A
SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM
AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E
FITA DE BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL. ESTRUTURA
PARA CRIAR FUNDO PASSA FIO COM, NO MINIMO,3CM DE
AFASTAMENTO DA PAREDE. FIXADO NA PAREDE.



O servico consiste no fornecimento e instalagdo do painel medindo
1069x3050cm conforme desenho, a ser confeccionada em chapa de mdf
25mm revestida em ambas as faces com laminado amadeirado (a definir)
e fita de bordo seguindo padrédo do material. Estrutura para criar fundo
passa fio com, no minimo,3cm de afastamento da parede. Fixado na

parede.

10.6. ARMARIO ALTO COM ESTRUTURA EM MDF TIPO RU (ANTI
UMIDADE), SENDO DUPLA FACE EM TODO O PROJETO: CHAPA DE
25MM LAMINADO EM BRANCO TXT. FITA DE BORDO PARA
ACABAMENTO PADRAO DO MATERIAL. DIMENSOES DO
MOBILIARIO:

ARMARIO SUSPENSO MEDINDO 281X70.5X40CM (SEGUE TAMANHO
DO TAM O EXISTENTE) COM 5 PORTAS, SENDO 02 DO TIPO
BASCULANTES PARA RECEBER ESCORREDOR DE PRATO EM AGO
INOX NA PROJEGAO DA CUBA EXISTENTE COM ACIONAMENTO
POR PISTAO A GAS PARA MOVEIS E ARMARIOS REF. HAFELE (OU
SIMILAR) E 03 PORTAS NA ALTURA TOTAL DA CAIXA SUPERIOR.
PORTAS SIMPLES A SEREM CONFECCIONADAS CHAPA DE MDF RU
25MM LAMINADO EM BRANCO TXT. FITA DE BORDO, SEGUINDO O
PADRAO. DOBRADIGAS TIPO LEVE PAPAIZ MODELO 1295
NIQUELADO. PUXADORES TIPO ALCA DE 16 A 20CM EM ALUMINIO
(01 POR PORTA). 01 PRATELEIRA INTERNA MEDINDO 174X35X2,5CM
CONFECCIONADAS COM CHAPA DE MDF RU 25MM REVESTIDAS EM
AMBAS AS FACES COM LAMINADO BRANCO TXT E FITA DE BORDO
SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL. RODATETO DE 5CM (RECUADO
3CM). APOIO PARA MICRO-ONDAS MEDINDO 64X40X40CM,
SEGUINDO MESMO PADRAO DE MATERIAL.

ARMARIO SOB BANCADA MEDINDO 281X70.5X40CM (SEGUE
TAMANHO DO TAMPO EXISTENTE) COM 5 PORTAS E 01 GAVETEIRO
COM 3 GAVETAS (SENDO 02 RASAS E UM GAVETAO) COM
CORREDICAS TELESCOPICAS EM ALUMINIO E PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCO. MOVEL A SER
CONFECCIONADO COM CHAPA DE MDF RU 25MM REVESTIDAS EM



AMBAS AS FACES COM LAMINADO BRANCO TXT E FITA DE BORDO
SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL. DOBRADIGAS TIPO LEVE
PAPAIZ MODELO 1295 NIQUELADO. PUXADORES TIPO ALCA DE 16
A 20CM EM ALUMINIO (01 POR PORTA). 01 PRATELEIRA INTERNA
PARA CADA MODULO CONFECCIONADAS COM CHAPA DE MDF RU
25MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO BRANCO
TXT E FITA DE BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL. FIXAGAO
EM ALVENARIA, SENDO AFASTAMENTO DO NIiVEL DO PISO=25CM.

O servigco consiste nos fornecimentos e instalacbes armario alto com
estrutura em mdf tipo ru (anti umidade), sendo dupla face em todo o projeto:
chapa de 25mm laminado em branco txt. Fita de bordo para acabamento
padrao do material. Dimensdes do mobiliario:

Armario suspenso medindo 281x70.5x40cm (segue tamanho do tam o
existente) com 5 portas, sendo 02 do tipo basculantes para receber
escorredor de prato em ago inox na projecdo da cuba existente com
acionamento por pistdo a gas para moveis e armarios ref. Hafele (ou
similar) e 03 portas na altura total da caixa superior. Portas simples a serem
confeccionadas chapa de mdf ru 25mm laminado em branco txt. Fita de
bordo, seguindo o padrédo. Dobradigas tipo leve papaiz modelo 1295
niquelado. Puxadores tipo alga de 16 a 20cm em aluminio (01 por porta).
01 prateleira interna medindo 174x35x2,5cm confeccionadas com chapa
de mdf ru 25mm revestidas em ambas as faces com laminado branco txt e
fita de bordo seguindo padrao do material. Rodateto de 5cm (recuado 3cm).
Apoio para micro-ondas medindo 64x40x40cm, seguindo mesmo padrao
de material.

Armario sob bancada medindo 281x70.5x40cm (segue tamanho do
tampo existente) com 5 portas e 01 gaveteiro com 3 gavetas (sendo 02
rasas e um gavetdo) com corredigas telescopicas em aluminio e pintura
eletrostatica na cor branco. Mdvel a ser confeccionado com chapa de mdf
ru 25mm revestidas em ambas as faces com laminado branco txt e fita de
bordo seguindo padrao do material. Dobradigas tipo leve papaiz modelo
1295 niquelado. Puxadores tipo alga de 16 a 20cm em aluminio (01 por
porta). 01 prateleira interna para cada médulo confeccionadas com chapa

de mdf ru 25mm revestidas em ambas as faces com laminado branco txt e



fita de bordo seguindo padrdao do material. Fixagdo em alvenaria, sendo

afastamento do nivel do piso=25cm.

10.7. ARMARIO ALTO TIPO GUARDA-ROUPA COM ESTRUTURA EM
SANDUICHE DE MDF, SENDO DUPLA FACE EM TODO O PROJETO:
CHAPA DE 3MM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) PARA FACE
EXTERNA COLADO A UMA CHAPA DE 18MM LAMINADO EM BRANCO
TXT PARA FACE INTERNA. FITA DE BORDO PARA ACABAMENTO
EXTERNO, SEGUINDO O PADRAO DO AMADEIRADO. DIMENSOES
DO MOBILIARIO: 226X60X305CM, COM 6 PORTAS, SENDO 02 COM
ALTURA DE 215CM E 04 COM ALTURA DE 69CM. PORTAS A SEREM
CONFECCIONADAS COM 2 CHAPAS COLADAS, SENDO CHAPA DE
3MM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) PARA FACE EXTERNA
COLADO A UMA CHAPA DE 18MM LAMINADO EM BRANCO TXT
PARA FACE INTERNA. FITA DE BORDO PARA ACABAMENTO
EXTERNO, SEGUINDO O PADRAO DO AMADEIRADO. INCLUIR
FECHADURA DO TIPO CILINDRO UNIVERSAL REF. ASSA ABLOY ART
521 (OU SIMILAR) PARA CADA CONJUNTO DE 2 FOLHAS.
DOBRADICAS TIPO LEVE PAPAIZ MODELO 1295 NIQUELADO.
PUXADORES TIPO ALGA DE 16 A 20CM EM ALUMINIO (01 POR
PORTA). VARAO INTERNO EM ALUMINIO 60CM, 03 PRATELEIRAS
INTERNAS MEDINDO 53X55X2,5CM, 02 GAVETAS RASAS COM
CORREDIGAS TELESCOPICAS EM ALUMINIO E PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCO, 02 PRANCHAS DESLIZANTES
PARA VAO DE 118CM CONFECCIONADAS COM CHAPA 25MM
REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO BRANCO TXT
E FITA DE BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL. COM
CORREDIGAS TELESCOPICAS EM ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCO. RODAPE COM ALTURA DE
15CM (RECUADO 3CM) E RODATETO DE 7CM (RECUADO 3CM).

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo armario alto tipo guarda-
roupa com estrutura em sanduiche de mdf, sendo dupla face em todo o

projeto: chapa de 3mm laminado amadeirado (a definir) para face externa



colado a uma chapa de 18mm laminado em branco txt para face interna.
Fita de bordo para acabamento externo, seguindo o padrao do amadeirado.
Dimensbes do mobiliario: 226x60x305cm, com 6 portas, sendo 02 com
altura de 215cm e 04 com altura de 69cm. portas a serem confeccionadas
com 2 chapas coladas, sendo chapa de 3mm laminado amadeirado (a
definir) para face externa colado a uma chapa de 18mm laminado em
branco txt para face interna. Fita de bordo para acabamento externo,
seguindo o padrao do amadeirado. Incluir fechadura do tipo cilindro
universal ref. assa abloy art 521 (ou similar) para cada conjunto de 2 folhas.
Dobradicas tipo leve papaiz modelo 1295 niquelado. Puxadores tipo alca
de 16 a 20cm em aluminio (01 por porta). Varéo interno em aluminio 60cm,
03 prateleiras internas medindo 53x55x2,5cm, 02 gavetas rasas com
corredigas telescopicas em aluminio e pintura eletrostatica na cor branco,
02 pranchas deslizantes para vao de 118cm confeccionadas com chapa
25mm revestidas em ambas as faces com laminado branco txt e fita de
bordo seguindo padrdo do material. com corredicas telescopicas em
aluminio com pintura eletrostatica na cor branco. Rodapé com altura de

15cm (recuado 3cm) e roda teto de 7cm (recuado 3cm).

11. SINALIZAGAO VISUAL
11.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRASAO RECORTADO
EM ACRILICO CRISTAL 10MM COM IMPRESSAO U.V POSITIVA E
LETRAS RECORTADAS EM ACRILICO 10MM COM PINTURA TOTAL
NO PANTONE COOL GRAY 10C. FIXAGAO: CONTRAPOSTA.

O servico consiste no fornecimento e instalagdo do brasao recortado em
acrilico cristal 10mm com impressao u.v positiva e letras recortadas em
acrilico 10mm com pintura total no pantone cool gray 10c. Fixagao:

contraposta.

12. ENTREGA DOS SERVICOS
12.1. LIMPEZA FINAL DOS SERVICOS



Consiste na limpeza final de todas as instalagdes da obra, para entrega
ao CONTRATANTE. A limpeza devera abranger, mas nao se limitar, a
retirada de eventuais respingos e marcas de tinta, gesso, solda, cola e
demais
materiais. Os revestimentos de piso e de paredes, esquadrias, vidros e
espelhos, tomadas e interruptores elétricos, luminarias, forros, granitos,
lougcas, metais e acessoérios deverdo ser limpos de acordo com a
recomendacao dos fabricantes, evitando-se o uso de produtos quimicos
e/ou abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza
final, eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demao adicional, para
tornar a superficie isenta de marcas e sujeiras. A limpeza final da obra
abrange toda a area da obra, assim como os locais de suas instalagdes
provisorias, vias de acesso, elevadores, escadas e circulagdes utilizadas
para a execucao dos
servigos diretos e indiretos da obra.

13. PROJETO AS BUILT
13.1. AS BUILT DAS INSTALAGOES DE REDE LOGICA

A Contratada devera entregar o projeto como construido (“as built”) das

instalagdes hidrossanitarias em midia digital, o qual devera ser entregue

até a data de recebimento provisorio dos servigos.



