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PLANEJAMENTO DA AQUISICAO
(ESTUDO TECNICO PRELIMINAR)

PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

O presente Planejamento da Aquisicdo (PA), foi confeccionado conforme a Instrugao
Normativa (IN) n2 6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 e sofreu as adaptagdes determinadas pela IN
n2 5/SEGES/MP/2017, tem por objetivo levantar todos os elementos necessarios e suficientes
para a eventual aquisicido de materiais permanentes (aparelhos de medig¢ao, aparelhos
e utensilios domésticos, equipamentos de processamento de dados, maquinas e utensilios
de escritério e mobiliario em geral), decorrentes das necessidades apresentadas pelas areas
demandantes, Secédo de Gestao Patrimonial e Posto de Controle, com o apoio e anadlise da
Assessoria de Planejamento de Aquisicbes (ASPLAQ). Visa também a apresentagdo
do Gerenciamento de Riscos, além, de compor o Plano de Trabalho (PT) e o Termo de
Referéncia (TR), confeccionado de acordo com o modelo disponibilizado pela Camara
Nacional de Modelos de Licitagbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Termo de
Referéncia - Modelo para Pregdo Eletrénico: Compras. Atualizacdo: Dezembro/2019.
Acessado em 22 de maio de 2020, as 14h36min no seguinte endereco:
https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/373175, respectivamente, referentes
a aquisi¢ao pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

DESIGNAGAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

De acordo como o art. 23 da Instrugdo Normativa n® 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, o 6érgao ou entidade podera definir de forma
diversa a formagdo de equipe responsavel pelo Planejamento das Contratagdes
quando contemplarem area técnica especifica em sua estrutura, observadas as
disposicbes da Secédo | - Dos Procedimentos Iniciais para Elaboracdao do Planejamento
da Contratagao do Capitulo Il - DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO, no que couber.

De acordo com o art. 41 da Portaria Normativa n°® 12, de 14 de fevereiro de 2019 (Regimento
Interno do Ministério da Defesa), compete a Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des, no
ambito de sua atuacgao:

| - assistir o Diretor de Engenharia e Servigos Gerais;

Il - consolidar demandas para a aquisicdo de bens e contratagao de servigos de natureza
comum apresentadas no ambito da administragédo central do Ministério da Defesa, mediante
registro no repositério correspondente para aprovagao da autoridade competente, exceto para
itens e servigos de tecnologia da informagdo e comunicagoes;

Il - elaborar o planejamento da contratagao para a aquisicado de bens e contratagéo de
servigos de natureza comum demandados no ambito da administragdo central do Ministério



da Defesa, exceto para solugdes de tecnologia da informagao e comunicagdes, ou quando a
complexidade e a natureza do objeto recomendar a composi¢do de equipe de planejamento
de contratagao;

IV - elaborar plano de trabalho para aquisicao de bens e contratagdo de servigos e para
adesdo a atas de registro de precos no dmbito da administragdo central do Ministério da
Defesa, exceto para solugdes de tecnologia da informagédo e comunicagoes;

V - elaborar projeto basico (termo de referéncia) e demais documentos necessarios para
aquisicao de bens e contratacao de servigos no ambito da administragdo central do Ministério
da Defesa, exceto para gestdo de pessoas, engenharia e solugdes de tecnologia da
informagéo e comunicagdes, em consonancia com as normas vigentes;

VI - analisar, atender e adequar, no que couber, os instrumentos confeccionados em resposta
aos questionamentos e recomendacdes apresentados pela Consultoria Juridica junto ao
Ministério da Defesa, limitado ao &mbito de atuagao do Departamento;

VII - solicitar o cadastramento de itens nas ferramentas Catalogagcédo de Material (CATMAT) e
Catalogacao de Servicos (CATSER) do Sistema Integrado de Administragdo de Servigos
Gerais (SIASG);

VIII - assessorar o Diretor na coordenagao, no controle e na racionalizagdo do emprego dos
recursos pertencentes ao Departamento; e

IX - assessorar o Diretor nos assuntos relativos a execugao do planejamento orgamentario e
financeiro, execugao e acompanhamento dos processos de aquisicdo

Desta forma de acordo com as legislagbes acima citadas e as caracteristicas do
material/servigco a ser contratado nao sera indicada Equipe de Planejamento da Contratagéo,
sendo esta tarefa realizada pela Assessoria de Planejamento de Aquisigbes.

I - AVALIACAO DA NECESSIDADE DA AQUISICAO DE MATERIAL

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisicdo de materiais permanentes (aparelhos de medigdo, aparelhos e utensilios
domésticos, equipamentos de processamento de dados, maquinas e utensilios de
escritério e mobiliario em geral), conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

VALOR

ITE ) ) VALOR | MAXIM
M DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO CATMAT | UNIDADE = QTD | UNITAR o
10 ACEITA

VEL

CAIXA DE SOM
AMPLIFICADA. 330WRMS,

SENSIBILIDADE MAIOR QUE
100DB, CAIXA DE SOM
AMPLIFICADA  (ATIVA) TIPO
BASS-REFLEX DE 2 VIAS, COM

1 ALTO FALANTE DE 10" E DRIVE | BR0375375 UN 1

DE TITANIO. ENTRADA HDMI,
SVGA, P10, RCA, USB,
CONTROLE DE  VOLUME,
GRAVES, AGUDOS, GANHO DE
POTENCIA, ENTRADA DE
MICROFONE XLR/P10, COR



PRETA, POTENCIA 100WRMS,
IMPEDANCIA: 8 OHM,
SENSIBILIDADE 95DB,
FREQUENCIA DE RESPOSTA
55HZ 20KHZ, CONTROLE
GRAVES/AGUDOS +/- 12DB,
CONTROLE DE VOLUME
MASTER, DIMENSOES: L: 35CM,
A: 48CM, P: 30CM.

CARRINHO DE
INOX. FABRICADO EM CHAPA
DE ACO INOX 304; ESTRUTURA
TUBULAR EM ACO INOX 304;
ACABAMENTO POLIDO;
DOTADO DE RODIZIO DE 3" (2
COM FREIO); BANDEJAS COM
50MM DE ALTURA, COM CANTOS
RETOS, BORDAS REBATIDAS E
REFORCADAS; MEDIDAS: C=600
X L=400 X A=900MM.

CASE EQ. FOTOGRAFICO. CASE
RiIGIDO PARA TRANSPORTE DE
EQUIPAMENTOS FEITA
POR MOLDAGEM POR INJECAO
DE POLIPROPILENO COM A
ADICAO DE MATERIAIS DE
REFORCO EM FIBRA DE VIDRO E
PERMITE USA-LOS EM
TEMPERATURAS DE -40C ATE
+90C. PARTE INTERNA POSSUI
UMA ESPUMA MODELADORA
CASO DESEJE COLOCAR O
FORMATO EXATO DO SEU
OBJETO A SER PROTEGIDO DE
FORMA PERFEITA. DIMENSOES
EXTERNAS: 55X34X24CM; DIME
NSOES

INTERNAS: 52X27X18CM; DESI
GN VEDADO COM SELO DE
BORRACHA; PADRAO DE
PROTECAO CONTRA POEIRA E
UMIDADE IP67; ALOJAMENTO
ADAPTATIVO MODELADOR -
ESPUMA DE BORRACHA
PERFURADA; A PROVA D'AGUA,
A PROVA DE CHOQUE E A
PROVA DE POEIRA; VALVULA
DE EQUALIZAGAO DE PRESSAO
MANUAL - EQUILIBRA A
PRESSAO INTERIOR, MANTEM A
SAIDA DE AGUA.

COLCHAO DE SOLTEIRO
D45. ESTRUTURA INTERNA:
ESPUMA D45 PRO ADITIVADA DE
ALTA PERFORMANCE;
ESTRUTURA

EXTERNA: VISCOPOLI (51%

BR0150383

BR0465764

BR0459445

UN

UN

UN

36



VISCOSE E 49% POLIESTER),
BORDADO EM MATELASSE.
CAPACIDADE: ATE  100KG;
PLACAS DE ESPUMA: D45;
MEDIDAS DO COLCHAO:

ALTURA: 18CM; LARGURA:
88CM; COMPRIMENTO:
188CM; PESO: 7,13KG.
CAFETEIRA

ELETRICA. MATERIAL: ACO
INOXIDAVEL, APLICACAO:
INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 6 L,
VOLTAGEM: 220

V, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: TERMOSTATO E
ESTERILIZADOR.

ESTAGAO DE TRABALHO EM
“L.” PAINEL EM VIDRO
1,20X1,40. ARMACAO

CONSTITUIDA DE ESTRUTURA
EM ALUMINIO EXTRUDADO,
COM ESPESSURA DE 10 CM,
ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS
E ALTA DURABILIDADE A
CORROSAO FACE DE VIDRO DE
APROXIMADAMENTE 40CM DE
ALTURA, COMPONDO A ALTURA
DE 1.40 M DO PAINEL. NA COR
BRANCA. SEGUIR O PADRAO
EXISTENTE E PERMITIR A
CONEXAO COM AS ATUAIS
ESTACOES DE TRABALHO
DESTE MINISTERIO EM CASO DE
MUDANCAS NO LAYOUT,
POSSIBILITANDO A
PADRONIZACAO DOS
AMBIENTES. VARIACAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5 % NOS
DIMENSIONAIS. ALTURA TOTAL
DOS PAINEIS: 1.40MT
ESPESSURA DOS PAINEIS: 10
CM COM AS FACES TAMPOS EM
FORMATO DE “L” INTEIRICO,
TIPO ESTACAO DE TRABALHO,
EM MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA,

PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA FINA DE 25
MM DE ESPESSURA.

REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES,
BORDA FRONTAL EM FITA DE
POLIETILENO NA COR DO
LAMINADO DO TAMPO, 3MM DE
ESPESSURA, QUINAS
ARREDONDADAS E
ENCABECAMENTO COM FITA DE

BR0320571

BR0123455
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UN



BORDA DE 15 MM DE
ESPESSURA NA MESMA COR DO
TAMPO NAS DEMAIS QUINAS.
DIMENSOES: 140 X 140 CM
ALTURA DAS SUPERFICIES: 72 A
75 CM. QUANTIDADE DE
TAMPOS: 05, ESTRUTURA
LATERAL PARA  TAMPOS;
QUANTIDADE: 02 UNIDADES
SENDO UMA ESQUERDA OUTRA
DIREITA ESTRUTURA METALICA
COM  TRATAMENTO  ANTI-
CORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E
ACABAMENTO EM PINTURA
EPOXI E RESISTENTE A TESTE
DE NEVOA SALINA, COM
COLUNA CENTRAL EM TUBO @
2” COM 2,25MM DE ESPESSURA,
TRAVESSA SUPERIOR EM
CHAPA DE ACO ESTRUTURADO
COM TUBO DE ACO DE
DIAMETRO 5/8" E ESPESSURA
1,5MM, E TRAVESSA INFERIOR
DE TUBO DE ACO ELIPTICO SAE
1020 20X45X1,5MM
CONFORMADO COM  RAIO
MEDIO DE 275MM E
PROFUNDIDADE DE 233MM,
COM PONTEIRAS DE
ACABAMENTO INJETADAS EM
POLIPROPILENO E SAPATAS
REGULAVEIS EM FORMA
OCTOGONAL COM ROSCA M6 E
INJETADAS EM POLIETILENO
COPOLIMERO DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS E
ABRASAO. ESTRUTURA FIXADA
AO TAMPO ATRAVES DE
PARAFUSO CEMENTADO 4,5 X
22MM COM A ALTA
RESISTENCIA AO TORQUE.

FRAGMENTADORA

PICOTE. CARACTERISTICAS
ESSENCIAIS PARA
FRAGMENTADORAS COM

CORTE EM PARTICULAS DE
ALTA SEGURANCA A PARTIR DE
P5 ATE P7: A) - ABERTURA DE
INSERCAO DEVE SER NO
MINIMO 300 MM PARA EVITAR
ENROSCAMENTO DE PAPEIS
NAS LATERAIS CASO ESTES

DESCAM LIGEIRAMENTE
INCLINADOS ou
DESALINHADOS. B) — CILINDROS
DE CORTE MACICOS.

(CILINDROS MONTADOS COM
CHAPAS FINAS DE CORTE

BR0345143
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DEFORMAM (FLEXIONAM) E

PRODUZEM PARTICULAS
MAIORES QUANDO
FRAGMENTACAO DE

QUANTIDADE DE FOLHAS
PROXIMA A CAPACIDADE DE
CORTE). C) — FUNCIONAMENTO
CONTINUO DE 24 HORAS SEM

PARADAS POR
SUPERAQUECIMENTO DO
MOTOR. (MOTORES

SUBDIMENSIONADOS

TRABALHAM EM REGIME DE
SOBRECARGA, CAUSANDO
SUPERAQUECIMENTO E
DESLIGAMENTO. O USUARIO
DEVE FICAR AGUARDANDO 30 A
40 MINUTOS PARA RETORNAR A
OPERACAO). D) — TODAS AS
ENGRENAGENS METALICAS NO
MECANISMO DE  TRACAO.
(ENGRENAGENS PLASTICAS
TEM  RESISTENCIA  MUITO
INFERIOR,  PRINCIPALMENTE
EM CASO DE EVENTUAL
REVERSAO AUTOMATICA POR
INSERCAO DE FOLHAS EM
EXCESSO.) E) - PENTES
RASPADORES METALICOS
PARA MAIOR RESISTENCIA AO
ATRITO COM AS PARTICULAS
DE PAPEIS, CLIPES (ATE 2/0) E
GRAMPOS METALICOS (ATE
26/6). (PENTES RASPADORES
EM PLASTICO SAO MENOS
RESISTENTES E PODEM SE
DESGASTAR MAIS
RAPIDAMENTE, BEM COMO
QUEBRAR POR ACAO DE CLIPES
E GRAMPOS).
CARACTERISTICAS NAO
ESSENCIAIS, MAS BASTANTE
UTEIS PARA
FRAGMENTADORAS COM
CORTE EM PARTICULAS DE
ALTA SEGURANCA A PARTIR DE
P5 ATE P7: F) - LUBRIFICACAO
AUTOMATICA DOS CILINDROS
DE CORTE: A FRAGMENTACAO
EM PARTICULAS MENORES
PROMOVE MAIS DEPOSITOS DE
RESIDUOS (POEIRAS) NAS
FOLGAS ENTRE OS PENTES
RASPADORES E OS CANAIS
DOS CILINDROS DE CORTE, O
TEMPO TODO. G) — SISTEMA DE
DETECCAO DE METAIS: PARA
PROTEGER OS CILINDROS DE
CORTE DA INSERCAO DE
METAIS OU CLIPES ACIMA DE
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2/0, UM SISTEMA MAGNETICO
DESLIGA A FRAGMENTADORA
CASO EXISTAM METAIS
MAIORES QUE OS GRAMPOS
COMUNS NOS PAPEIS. O
USUARIO PODE ENTAO
REMOVER OS METAIS MAIORES
E CONTINUAR A
FRAGMENTACAO. H) — SISTEMA
AUTOMATICO ELETRONICO DE
ECONOMIA DE ENERGIA:
MESMO NAO ESTANDO SENDO
UTILIZADA, A FRAGMENTADORA
QUANDO CONECTADA A
TOMADA GERA CONSUMO DE
ENERGIA PARA CARGA
PERMANENTE DE
CAPACITORES E PLACAS DE
COMANDO.

FRAGMENTADORA PICOTE

MESMAS CARACTERISTICAS DO
ITEM ANTERIOR. (COTA
RESERVADA DE 25% LC
n? 123/2006, atualizada pela LC
n2 147/2014).

FRIGOBAR. 120 LTS; TENSAO:

220 V; ) COR:
BRANCA; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PORTA

REVER$iVEL E PRATELEIRAS
REMOVIVEIS.

GUILHOTINA. MATERIAL: CHAPA
ACO; TIPO: PORTATIL;
COMPRIMENTO LAMINA: 36
CM; FUNCIONAMENTO:
MANUAL; CAPACIDADE CORTE:
20 FL; DIMENSOES: 340 MM X
500 MM; DIMENSOES TAMPO:
340 MM X 500 MM; ALAVANCA:
NORMAL; MATERIAL LAMINA:
ACO TEMPERADO OXIDADO;
DESCIDA DE LAMINA: POSICAO
DE ABLICUIDADE; TIPO CORTE:
SUAVE; BASE DE CORTE:
CHAPA METALICA; REGUA:
MILIMETRADA; ESQUADROS:
LATERAL E CENTRAL; COR:
CINZA; APLICACAO: CORTE DE
PAPEL E APOSTILA.

GABINETE COMPLETO - MESA
EXECUTIVA DE TRABALHO EM
“L” TAMANHO;
2000X900X2000X600X740MM,
TAMPO CONFECCIONADO EM
BP COM SUBSTRATO MDP COM

BR0345143

BR0222842

BR0327481
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ESPESSURA TOTAL DE 40MM,
COMPOSTO DE UM TAMPO
INFERIOR MDP25MM
REVESTIDO EM UMA FACE EM
BP MADEIRADO E UM TAMPO
SUPERIOR MDP 15MM
REVESTIDA NAS DUAS FACES
COM FILME TEXTURIZADO, POR
EFEITO DE PRENSAGEM, COM
RESISTENCIA A IMPACTOS E
TERMICAMENTE ESTAVEL NA
COR BP MADEIRADO. MESA
REUNIAO

EXECUTIVA TAMANHO; 3000X1
200X740MM, TAMPO BIPARTIDO
CONFECCIONADO EM BP COM
SUBSTRATO MDP COM
ESPESSURA TOTAL DE 40MM,
COMPOSTO DE UM TAMPO
INFERIOR MDP25MM
REVESTIDO EM UMA FACE EM
BP MADEIRADO E UM TAMPO
SUPERIOR MDP 15MM
REVESTIDA NAS DUAS FACES
COM FILME TEXTURIZADO, EM
PVC 2MM NA COR EXATA AO
REVESTIMENTO DO TAMPO,
COM RESISTENCIA A IMPACTOS
E TERMICAMENTE ESTAVEL NA
COR BP MADEIRADO, PAINEL
FRONTAL COM ALTURA DE 400
MM CONFECCIONADO EM BP
COM SUBSTRATO MDP COM
ESPESSURA DE 18
MM. GAVETEIRO VOLANTE
EXECUTIVO 2 GAVETAS + 1
GAVETAO TAMANHO;
400X500X640MM, TAMPO
CONFECCIONADO EM BP COM
SUBSTRATO MDP COM
ESPESSURA DE 40MM,
REVESTIDA NAS DUAS FACES
COM FILME TEXTURIZADO,
FECHADURA: COM APLICACAO
FRONTAL, POSSIBILITANDO O
TRAVAMENTO LATERAL DAS
GAVETAS SIMULTANEAMENTE.
CONTEM 02 PECAS DE CHAVES,
com 03 GAVETAS. ARMARIO
BAIXO 2 PORTAS (DE ABRIR)
CREDENZA TAMANHO;
1800X550X740MM, TAMPO
CONFECCIONADO EM BP COM
SUBSTRATO MDP COM
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIDA NAS DUAS FACES
COM FILME TEXTURIZADO,
ACABAMENTO EM TODO O
PERIMETRO EM PVC 3
MM, ARMARIO POSSUI DUAS
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PRATELEIRAS MOVEIS, COM
ESPESSURA DE 18 MM, PORTA
CONFECCIONADA NO MESMO
MATERIAL DO TAMPO COM 18
MM DE ESPESSURA.

IMPRESSORA DE CODIGO DE
BARRA. IMPRESSORA DE MESA
(ROTULADOR ELETRONICO)
PARA CODIGO DE BARRAS E
ETIQUETAS. TECNOLOGIA DE
TRANSFERENCIA TERMICA;
CONECTAVEL AO PC;
VELOCIDADE  MAXIMA  DE
IMPRESSAO DE ATE 80MM/SEG;
RESOLUCAO DE ATE 360 X
720DPI; TAMANHOS DE FITA:
6MM, 9MM, 12MM, 18MM, 24MM E
36MM (TZE); CORTADOR DE FITA
AUTOMATICO (CORTE TOTAL E
MEIO CORTE); INTERFACE: WI-
FI, USB E SERIAL; SISTEMAS
OPERACIONAIS: WINDOWS,
MAC, ANDROID E 10S. CODIGOS
DE BARRAS INCLUSOS: LINEAR:
CODE39, ITF (I-2/5), UPCA, UPC-
E, EANS, EAN13, CODABAR (NW-
7), CODE128, UCC/EAN128, GS1
DATABAR (RSS) E 2-
DIMENSIONAL: PDF417, QR
CODE, MICRO QR CODE, DATA
MATRIX, MAXICODE;
CONTEUDO DA CAIXA:
IMPRESSORA, ADAPTADOR CA,
CABO DE ALIMENTACAO, CABO
USB, FITA 36MM X 8M TZE-261.
VOLTAGEM: 220V CA, 60/50 HZ,
1,8A (ADAPTADOR CA).
ACOMPANHA 50 (CINQUENTA)
ROLOS DE ETIQUETA ADESIVA
COMPATIVEL COM o}
EQUIPAMENTO COTADO NO
ITEM (IMPRESSORA); ORIGINAL
GENUINA DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO (EQUIPAMENTO
EM  GARANTIA); LARGURA:
18MM; COMPRIMENTO:  8M;
TIPO: INDUSTRIAL  (FORCA
ADESIVA EXTRA); COR: ESCRITA
PRETA SOBRE FUNDO PRATA
FOSCO; PODERAO FICAR
EXPOSTAS A AMBIENTE COM
POEIRA, OLEOSIDADE,
SUPERFICIES  TEXTURIZADA,
PINTADAS E COM VARIOS TIPOS
DE PLASTICOS; IDEAL PARA
IDENTIFICACAO DE
PATRIMONIO.

BR0107603

UN
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REFERENCIA: BROTHER
MODELO PT-P900W OU
EQUIVALENTE TECNICO OU DE
MELHOR QUALIDADE.

MESA DE CANTO. TAMPO - EM
FORMATO RETANGULAR OU
QUADRADO EM VIDRO OU
PRODUZIDO EM AGLOMERADO
DE 25MM DE ESPESSURA, COM
ACABAMENTO NAS  DUAS
FACES (INFERIOR E SUPERIOR)
EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP). AS FACES
LATERAIS DOS  TAMPOS
RECEBEM FITA DE BORDA RETA
PRODUZIDA EM PVC COM
ESPESSURA DE 3MM COM RAIO
DE 3MM NAS EXTREMIDADES
SUPERIOR E  INFERIOR,
COLADAS PELO PROCESSO
HOT  MELT.  ESTRUTURA
COMPOSTA POR 2 PERFIS EM
FORMA DE “U” PRODUZIDAS EM
TUBO DE ACO  18X43MM
(ESPESSURA 1,5MM)
SOLDADOS POR 2 TRAVESSAS
18X43MM (ESPESSURA 1,5MM).
RECEBE NIVELADORES DE
ALTURA M8X40MM COM BASE
EM POLIPROPILENO. FIXAGAO -
A FIXACAO DO TAMPO NA
ESTRUTURA E FEITA ATRAVES
DE  BUCHAS  METALICAS
M6X13MM FIXADAS ABAIXO DO
TAMPO E UNIDA A ESTRUTURA
POR PARAFUSOS M6X35MM.
DIMENSOES GERAIS:
600X600X365MM (L X P X H).

MESA DE
CENTRO. RETANGULAR

MEDINDO 900X360X550 TAMPO
SUPERIOR: MATERIAL:
CONFECCIONADO EM VIDRO 15
MM LAPIDADO NO CONTORNO
COM A SUPERFICIE INFERIOR
COM PINTURA PRETA
CAUSANDO O EFEITO
PEROLIZADO NA SUPERFICIE
SUPERIOR. 1) TAMPO
INTERMEDIARIO: MATERIAL:
CONFECCIONADO EM MDF DE
10 MM DE ESPESSURA E
REVESTIDO COM FOLHA DE
MADEIRA PRE-COMPOSTA COM
ACABAMENTO EM  VERNIZ
POLIESTER,; BORDA
LONGITUDINAL: PERIMETRO
INFERIOR CHANFRADO, EM

BR0150208

BR0251458
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FOLHA DE MADEIRA PRE-
COMPOSTA COM ACABAMENTO
EM VERNIZ POLIESTER; (1)
TAMPO INFERIOR:
MATERIAL: MDF DE 18 MM DE
ESPESSURA COM SUPERFICIE
INFERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO; BORDAS:
PERIMETRO CHANFRADO, COM
ACABAMENTO EM LACA
TEXTURIZADA NA COR PRETA.
ESTRUTURA CENTRAL:
COMPOSTA DE TUBOS DE ACO
INOX 20 X 20 MM FIXADOS POR
MEIO DE SOLDA, POSSUINDO
PONTEIRA EM SUA PARTE
INFERIOR DE CONTATO AO
SOLO E PONTOS DE SILICONE
NA SUPERFICIE SUPERIOR
PARA CONTATO COM O TAMPO
DE VIDRO. TRATAMENTO DO
ACO: ACO INOX: RECEBE
ESCOVACAO E POLIMENTO,
POSSUI CARACTERISTICAS
FiSICAS ANTIOXIDANTES.

MESA RETA. 1,20X0,70X0,74CM.
TAMPO — TAMPO EM FORMATO
RETANGULAR OU RETANGULAR
COM ANGULO CONSTITUIDO EM
AGLOMERADO DE 25MM DE
ESPESSURA COM
ACABAMENTO NAS  DUAS
FACES (INFERIOR E SUPERIOR)
EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP). AS FACES
LATERAIS DOS TAMPOS
RECEBEM FITA DE BORDA RETA
PRODUZIDA EMPVC COM
ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE
3MM NAS EXTREMIDADES
SUPERIOR E INFERIOR DE
ACORDO COM AS NORMAS DA
ABNT, COLADAS PELO
PROCESSO HOT MELT.
FURACAO PARA ENCAIXE DA
TAMPA BASCULANTE
OPCIONAL. ESTRUTURA -
AUTO-PORTANTE COMPOSTA
POR 2 CAVALETES LATERAIS E 1
TRAVESSA HORIZONTAL.
CAVALETES LATERAIS SAO
FORMADOS POR COLUNA
VERTICAL EM FORMA DE “C’,
PRODUZIDA EM CHAPA DE ACO
ESTAMPADA (1,5MM DE
ESPESSURA), DENTRO DA QUAL
E ENCAIXADO PERFIL
PRODUZIDO EM ABS COM 3

BR0234150

UN

12



CANAIS  DISTINTOS PARA
PASSAGEM DE FIACAO E
FECHAMENTO  CONSTITUIDO
POR TAMPA REMOVIVEL
PRODUZIDA EM ABS
ENCAIXADA NO PERFIL; NA
PARTE SUPERIOR E SOLDADO
PERFIL EM FORMATO
RETANGULAR MEDINDO
15X62X60MM PRODUZIDO EM
CHAPA DE ACO (1,5MM DE
ESPESSURA), NO QUAL SERAO
FIXADAS AS  TRAVESSAS
ESTRUTURAIS. A PARTE
INFERIOR DA COLUNA
VERTICAL E UND 910 R$ 760,00
R$ 691.600,00 35/403FIXADA
POR 2 PARAFUSOS M10X20MM
EM UMA PATA (BASE) DE
FORMATO CONCAVO,
ESTAMPADA, SEM PONTEIRAS E
CORTADA A LASER (1,9MM DE
ESPESSURA), POSSUINDO
CADA PATA INFERIOR 2
NIVELADORES DE ALTURA COM
ROSCA M8X37MM PRODUZIDOS
COM BASE EM POLIPROPILENO.
NA PARTE SUPERIOR A COLUNA
E SOLDADA A UMA CHAPA EM
“L” (2,7MM DE ESPESSURA), POR
SOLDA MAG, ATRAVES DA QUAL
O CAVALETE LATERAL SERA
FIXADO AO TAMPO. TRAVESSA
HORIZONTAL COMPOSTA POR
PERFIL EXTERNO E INTERNO.
PERFIL EXTERNO EM FORMATO
RETANGULAR MEDINDO
60X15MM  PRODUZIDO EM
CHAPA DE ACO (1,5MM DE
ESPESSURA) E PERFIL INTERNO
PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO
(3,4MM DE ESPESSURA),

UNIDOS ATRAVES DE
DISPOSITIVO DE MONTAGEM
REGULAVEL, ENCAIXADO

DENTRO DO PERFIL EXTERNO E
COMPOSTO POR 2 PERFIS DE
ENCAIXE PRODUZIDOS EM ABS,
2 PORCAS M6 E 2 PARAFUSOS
M6X6MM COM A FUNCAO DE
AJUSTE DO COMPRIMENTO.
FIXAGAO — O TAMPO E FIXADO
NA ESTRUTURA ATRAVES DA
CHAPA EM “L” DO CAVALETE
LATERAL E DE 4 BUCHAS
METALICAS M6X13MM
EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR
DO TAMPO POR 4 PARAFUSOS
M6X16MM PARA CADA
CAVALETE. ACABAMENTO -
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TODAS PECAS METALICAS
USADAS NO PROCESSO DE
FABRICACAO, RECEBEM
TRATAMENTO

DESENGRAXANTE A QUENTE
POR MEIO DE IMERSAO E
TRATAMENTO

ANTIFERRUGINOSO, A FIM DE
CONSTITUIR UM SUBSTRATO
SEGURO PARA A APLICACAO DE

PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO COM
POLIMERIZACAO EM ESTUFA NA
TEMPERATURA DE
APROXIMADAMENTE 210°C.
ACESSORIOS: - PAINEL

FRONTAL PRODUZIDO EM
AGLOMERADO DE 25MM DE
ESPESSURA, REVESTIDO EM
AMBAS AS FACES EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO E LATERAIS
RECEBEM PERFIL DE BORDA
RETA PRODUZIDA EM PVC COM
ESPESSURA DE 1MM, COLADAS
PELO PROCESSO HOT MELT. O
PAINEL FRONTAL E FIXADO
ATRAVES DE 2 CHAPAS
DOBRADAS POR 2 PARAFUSOS
M6X12MM NO TAMPO E 2
PARAFUSOS M6X12MM E 2
PARAFUSOS MF7X11MM NO
PAINEL. - CALHA
ELETRIFICAVEL DOBRADA EM
FORMA DE “C’, MEDINDO
600X227MM, PRODUZIDA EM
CHAPA DE ACO (1,2MM DE
ESPESSURA) E ENCAIXADA NA
TRAVESSA ESTRUTURAL DA
MESA ATRAVES DE SUPORTE
PRODUZIDO EM ABS.
CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS: DIMENSAO: RETA
1200X700X740MM (ACEITANDO-
SE VARIACAO ATE 600MM).

MESA REUNIAO 6 LUGARES
(OVAL). MESA DE REUNIAO
OVAL. DIMENSOES: LARGURA
PROFUNDIDADE ALTURA 2400
MM 1100 MM 740 MM TAMPO
INTEIRICO, COM FORMATO
OVAL, CONFECCIONADO COM
CHAPAS DE PARTICULAS DE
MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE
(MDP - MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD),

SELECIONADAS DE EUCALIPTO
E PINUS REFLORESTADOS,
AGLUTINADAS E

BR0461465

UN



CONSOLIDADAS COM RESINA

SINTETICA E TERMO-
ESTABILIZADAS SOB
PRESSAO,COM 25 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDO

EMAMBAS AS FACES COM
FILME TERMO PRENSADO DE
MELAMINICO COM ESPESSURA
DE 0,2 MM, TEXTURIZADO,
SEMIFOSCO E ANTI-REFLEXO.
AS CHAPAS POSSUEM
DENSIDADE MINIMA DE 565
KG/M?, RESISTENCIA A TRACAO
PERPENDICULAR KG/CM? = 3.1,
RESISTENCIA A FLEXAO
ESTATICA KG/ICM? = 143,
RESISTENCIA A TRACAO
SUPERFICIAL KG/CM? = 10,2 DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR
14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR
14810-2 - REQUISITOS E NBR
14810-3 - METODOS DE ENSAIO.
O BORDO QUE ACOMPANHA
TODO O CONTORNO DO TAMPO
E ENCABECADO COM FITA DE
POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE
ESPESSURA MINIMA, COLADAS
COM ADESIVO HOT MELT, COM
ARESTAS ARREDONDADAS E
RAIO ERGONOMICO DE 2,5 MM
DE ACORDO COM AS NORMAS
ABNT. A FIXACAO
TAMPO/ESTRUTURA  DEVERA
SER FEITA POR MEIO DE
PARAFUSOS MAQUINA M6,
FIXADOS POR MEIO DE
BUCHAS METALICAS
CONFECCIONADAS EM ZAMAK
CRAVADAS NA FACE INFERIOR
DO TAMPO. PAINEIS FRONTAIS
DUPLOS E PARALELOS, UM EM
CADA COLUNA VERTICAL DA
ESTRUTURA, ESTRUTURAL E DE
PRIVACIDADE,
CONFECCIONADOS COM
CHAPAS DE PARTICULAS DE
MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE
(MDP - MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD),
SELECIONADAS DE EUCALIPTO
E PINUS REFLORESTADOS,

AGLUTINADAS E
CONSOLIDADAS COM RESINA
SINTETICA E TERMO-
ESTABILIZADAS SOB

PRESSAO,COM 18 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDO EM
AMBAS AS FACES COM FILME
TERMOPRENSADO DE

MELAMINICO COM ESPESSURA



DE 0,2 MM, TEXTURIZADO,
SEMIFOSCO, E ANTI-REFLEXO.
AS CHAPAS POSSUEM
DENSIDADE MINIMA DE 575
KG/M3, RESISTENCIA A TRACAO
PERPENDICULAR KG/CM? = 3.6,
RESISTENCIA A FLEXAO UN 410
R$ 1.41500 R$ 580.150,00
326/403 ESTATICA KG/CM?2 = 163,
RESISTENCIA A TRACAO
SUPERFICIAL KG/CM? = 10,2 DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR
14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR
14810-2 - REQUISITOS E NBR
14810-3 - METODOS DE ENSAIO.
O BORDO QUE ACOMPANHA
TODO O CONTORNO DO PAINEL
E ENCABECADO EM FITA DE
POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE
ESPESSURA MINIMA, COLADAS
COM ADESIVO HOT MELT. A
FIXACAO PAINEL/ESTRUTURA
DEVERA SER FEITA POR MEIO
DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO
MINIFIX. ESTRUTURAS
LATERAIS METALICAS:
CONSTITUIDA POR CHAPAS
METALICAS  CONFORMADAS,
CUJA COMPOSICAO SE DIVIDE
EM PATA, COLUNA, E SUPORTE
DO TAMPO. PATA FABRICADA
EM CHAPA DE ACO COM
ESPESSURA DE 30 MM,
ESTAMPADA E REPUXADA,
MEDINDO 60 X 520 X 70 MM, COM
FUROS SUPERIORES PARA
CONEXAO COM A COLUNA.
COLUNA DUPLA,
CENTRALIZADA NA  PATA,
FABRICADA EM CHAPA DE ACO
COM ESPESSURA DE 0,9 MM,
DOBRADA EM FORMA DE MEIA
CANA; UNIDAS PELO
PROCESSO DE SOLDA MIG POR
CHAPAS DE FORMATO
OVALADO COM ESPESSURA
MINIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS
CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS
AS EXTREMIDADES DA COLUNA,
NA POSICAO HORIZONTAL,
PROPORCIONANDO DESTA
FORMA UMA INTERLIGAGCAO
PERFEITA (ENTRE
PATACOLUNASUPORTE DO
TAMPO) POR MEIO DE SOLDA
MIG; E UMA NA POSICAO
VERTICAL, PROPORCIONANDO
A FIXACAO DE UMA POSSIVEL
CALHA ESTRUTURAL SOB O
TAMPO, POR MEIO DE
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PARAFUSOS TIPO M6.
PARALELA a COLUNA, E
ACOPLADA UMA CALHA DE
SAQUE LATERAL, CUJA FUNCAO
E PROPORCIONAR A SUBIDA DE
CABOS DO PISO AO TAMPO DE
FORMA DISCRETA E
FUNCIONAL. SUPORTE DO
TAMPO FABRICADO EM CHAPA
DE ACO COM ESPESSURA
MIiNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E
REPUXADA, FIXADA A COLUNA
POR MEIO DE SOLDA MIG.
TODAS AS PARTES METALICAS
DEVERAO SER SUBMETIDAS A
UM PRE-TRATAMENTO POR
FOSFATIZACAO A BASE DE
ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM
- FOSFATIZAGAO) E PINTURA
ELETROSTATICA EM TINTA
EPOXI EM PO TEXTURIZADA,
POLIMERIZADA EM ESTUFA A
200° C. ACABAMENTO COM
SAPATAS EM PVC RiGIDO COM
DIAMETRO DE 63 MM, CUJA
FUNCAO SERA CONTORNAR
EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO.

MESA SERVIDOR
1,40X1,40. MESAS  TRABALHO
ANGULARES TIPO DELTA
DIMENSOES: LARGURA
PROFUNDIDADE ALTURA 1400 X
1400 MM X 600 A 750 MM X 740
MM TAMPO CONFECCIONADO
COM CHAPAS DE PARTICULAS
DE MADEIRA DE MEDIA
DENSIDADE (MDP - MEDIUM
DENSITY PARTICLEBOARD),
SELECIONADAS DE EUCALIPTO
E PINUS REFLORESTADOS,

AGLUTINADAS E
CONSOLIDADAS COM RESINA
SINTETICA E TERMO-

ESTABILIZADAS SOB PRESSAO,
COM 25 MM DE ESPESSURA,
REVESTIDO EM AMBAS AS
FACES COM FILME TERMO-
PRENSADO DE MELAMINICO
COM ESPESSURA DE 0,2 MM,
TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E
ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS
POSSUEM DENSIDADE MINIMA
DE 565 KG/M3, RESISTENCIA A
TRACAO PERPENDICULAR
KG/CM? = 3.1, RESISTENCIA A
FLEXAO ESTATICA KG/CM? =
143, RESISTENCIA A TRACAO
SUPERFICIAL KG/CM? = 10,2 DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR

BR0234150

UN

12



14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR
14810- 2 - REQUISITOS E NBR
14810-3 - METODOS DE ENSAIO.
O BORDO QUE ACOMPANHA
TODO O CONTORNO DO TAMPO
E ENCABEGCADO COM FITA DE
POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE
ESPESSURA MINIMA, COLADAS
COM ADESIVO HOT MELT, COM
ARESTAS ARREDONDADAS E
RAIO ERGONOMICO DE 2,5 MM
DE ACORDO COM AS NORMAS
ABNT. O ACESSO DO
CABEAMENTO AO TAMPO E
FEITO POR MEIO DE TRES
PASSA-CABOS OVALADOS EM
PVC RIGIDO, COM DIAMETRO
INTERNO MINIMO DE 80 MM,
COM TAMPA REMOVIVEL, E
ABERTURA PARA PASSAGEM
DE CABOS. A FIXAGAO
TAMPO/ESTRUTURA  DEVERA
SER FEITA POR MEIO DE
PARAFUSOS MAQUINA Mg,
FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS
METALICAS CONFECCIONADAS
EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE
INFERIOR DO TAMPO.

ESTRUTURAS LATERAIS
METALICAS: CONSTITUIDA POR
CHAPAS METALICAS
CONFORMADAS, CUJA

COMPOSICAO SE DIVIDE EM
PATA, COLUNA, E SUPORTE DO
TAMPO. PATA FABRICADA EM
CHAPA DE ACO COM
ESPESSURA DE 3,0 MM,
ESTAMPADA E REPUXADA,
MEDINDO 60 X 520 X 70 MM, COM
FUROS SUPERIORES PARA
CONEXAO COM A COLUNA.
COLUNA DUPLA, FABRICADA EM
CHAPA DE ACO COM
ESPESSURA DE 0,9 MM,
DOBRADA EM FORMA DE MEIA
CANA; UNIDAS PELO
PROCESSO DE SOLDA MIG POR
CHAPAS DE FORMATO
OVALADO COM ESPESSURA
MiNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS
CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS
AS EXTREMIDADES DA COLUNA,
NA POSICAO HORIZONTAL,
PROPORCIONANDO DESTA
FORMA UMA INTERLIGAGAO
PERFEITA (ENTRE 1.257.600,00
305/403PATA-COLUNA-

SUPORTE DO TAMPO) POR
MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA
POSIGCAO VERTICAL,



PROPORCIONANDO A FIXACAO
DE UMA POSSIVEL CALHA
ESTRUTURAL SOB O TAMPO,
POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO
M6. PARALELA a COLUNA, E
ACOPLADA UMA CALHA DE
SAQUE LATERAL, CUJA FUNCAO
E PROPORCIONAR A SUBIDA DE
CABOS DO PISO AO TAMPO DE
FORMA DISCRETA E
FUNCIONAL. SUPORTE DO
TAMPO FABRICADO EM CHAPA
DE ACO COM ESPESSURA
MINIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E
REPUXADA, FIXADA A COLUNA
POR MEIO DE SOLDA MIG.
TODAS AS PARTES METALICAS
DEVERAO SER SUBMETIDAS A
UM PRE- TRATAMENTO POR
FOSFATIZACAO A BASE
DE ZINCO (LAVAGEM -
DECAPAGEM - FOSFATIZACAO)
E PINTURA ELETROSTATICA EM
TINTA EPOXI EM PO
TEXTURIZADA, POLIMERIZADA
EM ESTUFA A 200° C.
ACABAMENTO COM SAPATAS
EM PVC RiGIDO COM DIAMETRO
DE 63 MM, CUJA FUNGCAO SERA
CONTORNAR EVENTUAIS
DESNIVEIS DE PISO.
ESTRUTURA DE SUSTENTACAO
CENTRAL: FORMADA POR
CHAPAS METALICAS
DOBRADAS EM FORMATO
PENTAGONAL, COM SUA QUINA
FRONTAL ARREDONDADA,
FUNDINDO DESTA FORMA DUAS
ARESTAS DO PENTAGONO EM
UMA UNICA FACE REDONDA,
CONFERINDO A ESTRUTURA
BELEZA E ROBUSTEZ; TENDO
UMA CALHA INTERNA
PASSAGEM PARA
CABEAMENTO, COM TAMPA
REMOVIVEL, E COM 05 FUROS
PARA  ACOPLAMENTO DE
TOMADAS DE ELETRICA,
TELEFONIA E DADOS. TODAS AS
PARTES METALICAS DEVERAO
SER SUBMETIDAS A UM PRE-
TRATAMENTO POR
FOSFATIZACAO A BASE DE
ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM
- FOSFATIZACAO) E PINTURA
ELETROSTATICA EM TINTA
EPOXI EM PO TEXTURIZADA,
POLIMERIZADA EM ESTUFA A
200° C. ACABAMENTO COM
SAPATAS EM PVC RIGIDO, CUJA



FUNCAO SERA CONTORNAR
EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO.

PAINEIS FRONTAIS:
ESTRUTURAL E DE
PRIVACIDADE,

CONFECCIONADOS COM

CHAPAS DE PARTICULAS DE
MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE
(MDP - MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD),

SELECIONADAS DE EUCALIPTO
E PINUS REFLORESTADOS,

AGLUTINADAS E
CONSOLIDADAS COM RESINA
SINTETICA E TERMO-

ESTABILIZADAS SOB PRESSAO,
COM 18 MM DE ESPESSURA,
REVESTIDO EM AMBAS AS
FACES COM FILME
TERMOPRENSADO DE
MELAMINICO COM ESPESSURA
DE 0,2 MM, TEXTURIZADO,
SEMIFOSCO E ANTI-REFLEXO.
AS CHAPAS POSSUEM
DENSIDADE MINIMA DE 575
KG/M?, RESISTENCIA A TRACAO
PERPENDICULAR KG/CM? =
306/4033.6, RESISTENCIA A
FLEXAO ESTATICA KG/CM? =
163, RESISTENCIA A TRAGAO
SUPERFICIAL KG/CM? = 10,2 DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR
14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR
14810-2 - REQUISITOS E NBR
14810-3 - METODOS DE ENSAIO.
O BORDO QUE ACOMPANHA
TODO O CONTORNO DO PAINEL
E ENCABEGCADO EM FITA DE
POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE
ESPESSURA MINIMA, COLADAS
COM ADESIVO HOT MELT. A
FIXACAO  PAINEL/ESTRUTURA
DEVERA SER FEITA POR MEIO
DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO
MINIFIX. CALHAS ESTRUTURAIS
ELETRIFICAVEL: ACOPLADA
ENTRE AS ESTRUTURAS E SOB
O TAMPO, CALHAS DE FUNGCAO
ESTRUTURAL E LEITO PARA
CABEAMENTO,

CONFECCIONADAS EM CHAPA
DE ACO DOBRADA, COM
ESPESSURA MINIMA DE 0,9 MM,
FIXADA A ESTRUTURA POR
MEIO DE PARAFUSO MAQUINA
M6X12. A CALHA CONTEM
PORTATOMADA COM
ADAPTADORES PARA TOMADAS
DE ENERGIA ELETRICA E PARA
PLUGS TIPO RJ-45 E RJ11,
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PERMITINDO PASSAGEM DE
CABOS PARA LOGICA E
TELEFONIA. CASO
NECESSARIO, A MESA PODERA
SER MONTADA APENAS COM A
CALHA ESTRUTURAL, SEM A
NECESSIDADE DE USO DO
PAINEL FRONTAL EM MDP.
TODO O CONJUNTO METALICO
E SUBMETIDO A UM BANHO
QUIMICO DESENGRAXANTE E
ANTIOXIDANTE, E PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO
TEXTURIZADA, COM SISTEMA
DE POLIMERIZACAO EM ESTUFA
A 200° (A CALHA ESTRUTURAL
PODERA SER OMITIDA DO
DESCRITIVO E DO VALOR DA
MESA).

POLTRONA
SERVIDOR. CADEIRA

GIRATORIA - COM ESPALDAR
MEDIO, COM SISTEMA DE
RECLINACAO SYNCRON,
MECANISMO A GAS, COM APOIA
- BRACOS. ENCOSTO DE
ESPALDAR MEDIO, REVESTIDO
COM TECIDO SINTETICO, COM
CARENAGEM TEXTURIZADA EM
POLIPROPILENO INJETADO DE
ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. REFORCO
METALICO ESTRUTURAL PARA
O ENCOSTO, ESTAMPADA EM
CHAPA DE ACO SAE 1020 COM
265 MM DE ESPESSURA, E
ESTRUTURA DE UNIAO DO
ENCOSTO E ASSENTO COM
REGULAGEM DE ALTURA DE 15
POSICOES PRE-DEFINIDAS,
CONFECCIONADA EM LAMINA
DE ACO SAE 1020 1/4” X 72 MM,
AMBOS COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E
ACABAMENTO EM PINTURA
EPOXI NA COR PRETA DE ALTA
RESISTENCIA A ABRASAO E
IMPACTOS, COM SECAGEM EM
ESTUFA. COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E
ACABAMENTO EM PINTURA
EPOXI NA COR PRETA DE ALTA
RESISTENCIA A ABRASAO E
IMPACTOS, COM SECAGEM EM
ESTUFA. ESPUMA ANATOMICA
DE POLIURETANO DE 40 MM DE
ESPESSURA, COM DENSIDADE

BR0232278

UN

75



D40, INJETADA DIRETAMENTE
SOBRE CONCHA INTERNA DE
POLIPROPILENO, INJETADA E
100 % RECICLAVEL. ASSENTO
INJETADO EM POLIPROPILENO,
DE ALTA RESISTENCIA A
FADIGA E IMPACTOS, COM
ESPUMA  ANATOMICA DE
POLIURETANO DE 55 MM DE
ESPESSURA, COM DENSIDADE
D40, COLADA SOBRE CONCHA
INTERNA DE POLIPROPILENO,
INJETADA E 100 % RECICLAVEL,
COM BORDA FRONTAL
LIGEIRAMENTE CURVADA PARA
NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO
SANGUINEA. REVESTIMENTO
EM TECIDO SINTETICO.
MECANISMO DE RECLINACAO
ATRAVES DE SISTEMA
SINCRONIZADO NA RELACAO
2:1 COMPOSTO DE PLACA
SUPERIOR EM CHAPA DE ACO
SAE 1020 COM 4 MM DE
ESPESSURA, PARA FIXACAO DO
ASSENTO, E CORPO EM
ALUMINIO INJETADO, COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO
E ANTIFERRUGINOSO POR
FOSFATIZACAO E PINTURA
ELETROSTATICA NA COR
PRETA. SISTEMA DE
RECLINACAO COM EIXO
HORIZONTAL E TRAVAMENTO
DO CONJUNTO ESTOFADO EM
CINCO POSICOES E SISTEMA DE
LIBERACAO DO MECANISMO
TIPO ANTIPANICO. REGULAGEM
DE PRESSAO DA MOLA DO
SISTEMA DE RECLINACAO COM
MANIPULO DE EMPUNHADURA,
INJETADA EM POLIPROPILENO,
E ALAVANCAS DE
ACIONAMENTO DO MECANISMO
E SISTEMA  PNEUMATICO

INDEPENDENTES, COM
MANIPULO INJETADO EM
POLIPROPILENO. TUBO

CENTRAL COM MECANISMO DE
REGULAGEM DE ALTURA A GAS
E BUCHA TELESCOPICA DE
ACABAMENTO EM
POLIPROPILENO. COLUNA A
GAS CONFECCIONADA EM ACO
SAE 1020 TUBULAR COM
PINTURA EPOXI A PO,
RESISTENTE A CORROSAO, E
COM CONIFICACAO 1°26° NA
PARTE INFERIOR PARA
ENCAIXE NA BASE GIRATORIA.



HASTE CENTRAL
PRESSURIZADA, QUE PROPICIA
SUAVIDADE DE
AMORTECIMENTO SEM O USO
DE MOLAS, CURSO DE
REGULAGEM DE 120 MM,
CONFECCIONADA EM ACO SAE
1045 E COM CONIFICAGAO 1°26'
NA PARTE SUPERIOR PARA
ENCAIXE NO SUPORTE DE
FIXAGAO DO ASSENTO DA
CADEIRA. BUCHA GUIA INTERNA
EM POM (POLI OXI METILENO),
COPOLIMERO COMPOSTO DE
ALTA DUREZA E RIGIDEZ E
EXCELENTES PROPRIEDADES
DESLIZANTES. RESISTENCIA A
ESFORCOS DE PRESSAO DE
ATE 300N. BASE GIRATORIA
INJETADA EM POLIAMIDA 6.6
COM CARGA DE FIBRA DE
VIDRO NA COR PRETA, COM
CINCO HASTES
EQUIDISTANTES, REFORCADAS
COM ALETAS ESTRUTURAIS

PARA AUMENTAR A
RESISTENCIA A CARGAS
ESTATICAS APLICADAS.

ENCAIXE DO PISTAO DE
REGULAGEM DE ALTURA DA
CADEIRA ATRAVES DO SISTEMA
DE CONE MORSE. RODIzIOS DE
DUPLO GIRO, CORPO 100% EM
NYLON 6.6 COM RODAS @ 60
MM, COMPOSTO POR UMA
BANDA DE RODAGEM EM
POLIURETANO. EIXO CENTRAL
EM ACO SAE 1020
CONFORMADO A FRIO E
APOIADO EM PISTA DE ESFERA
DE ROLAMENTO DE ACO
CARBONO, FIXADOS A BASE
ATRAVES DE ANEL DE PRESSAO
CONFORMADO EM ACO. APOIA-
BRACO EM FORMATO “T” COM
REGULAGEM DE ALTURA EM 6
POSICOES COM CORPO
INJETADO EM POLIPROPILENO
DE ALTA RESISTENCIA A
IMPACTO E A ABRASAO E
APOIA-BRACO INJETADO EM
POLIURETANO COM ALMA DE
ACO. ACIONAMENTO DA
REGULAGEM DE  ALTURA
ATRAVES DE BOTAO DE
APERTAR, FIXADO AO ASSENTO
DA CADEIRA POR MEIO DE
PARAFUSO M6. DIMENSIONAIS:
ALTURA TOTAL: 100 A 106 CM
ALTURA DO ENCOSTO: 58 CM
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PROFUNDIDADE DO ASSENTO:
48 CM LARGURA DO ASSENTO:
49 CM LARGURA DO ENCOSTO:
39 CM VARIAGAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5 % NOS
DIMENSIONAIS. COM 5 (CINCO)
ANOS DE GARANTIA.

POLTRONA SERVIDOR

MESMAS CARACTERISTICAS DO
ITEM ANTERIOR. (COTA
RESERVADA DE 25% LC
n? 123/2006, atualizada pela LC
n2 147/2014)

PURIFICADOR DE
AGUA. COLETOR DE AGUA
REMOVIVEL SIM; ESTAGIOS DE
PURIFICACAO: 3 ESTAGIOS
(FILTRO DE CARVAO ATIVADO,
UF  ULTRAFILTRAGEM, UF
CAMARA ULTRAVIOLETA); FACIL
TROCA DO FILTRO: SIM; FLUXO
CONTINUO: SIM; LUZ
INDICADORA DE FILTRO
SATURADO: SIM; PAINEL BLUE
TOUCH: SIM; PES DE
BORRACHA ANTI-DERRAPANTE:
SIM; PURIFICACAO
ULTRAVIOLETA: SIM;
RESFRIAMENTO DA AGUA: SIM;
SUPORTES PARA FIXACAO EM
PAREDE: SIM; CAPACIDADE DO
RESERVATORIO: 0,8 L;
DIMENSOES (AXLXP): 35,8 X 25,0
X 31,4 CM; MODELO: PA31G;
PESO BRUTO: 6,8 KG;
FREQUENCIA: 60 HZ; PESO:
5,5KG; DIMENSOES EMBALADO
(AXLXP): 43,0 X 32,0 X 38,0 CM;
VOLTAGEM: 220V.

QUADRO DE
AVISO 2,00X1,00. COR:

BRANCO; MATERIAL MOLDURA:
ALUMINIO; LINHA: STANDARD;
REFERENCIA: 9389
CERTIFICACAO: ISO 9001 2008;
TAMANHO: 120 X 200 CM;
DIMENSOES APROXIMADAS DA
EMBALAGEM: 120 X 200 X 05 CM;
PESO APROXIMADO DA
EMBALAGEM: 9,7 KG.

SANDUICHEIRA. MATERIAL:

PLASTICO, TENSAO: 220 V,
POTENCIA: 650 WATT, PESO:
1,398 KG, COR: BRANCA,
LARGURA: 232 MM, ALTURA:

BR0232278

BR0150178

BR0150153

BR0219486

UN

UN

UN

UN
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106,60 MM, COMPRIMENTO: 251
MM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PREPARA 2
SANDUICHES POR VEZ.

SUPORTE

TELEVISAO. MATERIAL: ACO
CARBONO, TIPO: PAREDE,
TAMANHO: TELEVISORES
LCD/LED/PLASMA 19 A 60"
ACABAMENTO  SUPERFICIAL:
PINTURA ELETROSTATICA,
COR: PRETA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ARTICULAVEL E INCLINAVEL.

SUPORTE
TELEVISAO. MATERIAL:  AGCO
CARBONO; TIPO:

PEDESTAL PARA TV DE 42
POLEGADAS; ACABAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA
ELETROSTATICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
4 RODIZIOS.

TELEVISOR. TAMANHO TELA: 32
POL, VOLTAGEM: 110/220 V,
CONSUMO CONDIGAO ESPERA:
MENOR QUE 6 W, CONSUMO: 94
W, CONSUMO MAXIMO: 153 W,
POTENCIA TOTAL AUDIO: 21 W,
LARGURA: 880 MM, ALTURA: 565
MM, PROFUNDIDADE: 565 MM,
PESO: 53,50 KG, DIAGONAL
VISUAL: 760 MM, ENTRADA
AUDIO E VIDEO: 1 FRONTAL E 2
TRASEIRA, SAIDA AUDIO: 1
TRASEIRA, QUANTIDADE
JANELA IMAGEM: ATE 13
JANELAS ( 8 TIPOS EXIBICAO ),
COR: NAO APLICAVEL, TIPO
FORMATO: CINEMA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
PROCESSAMENTO DIGITAL
IMAGEM, PAINEL CONEXAO.

TELEVISOR - TIPO LED DE
75”. FULL HD, SMART TV:
TLEVISOR TIPO LED DE 75” OU
MAIOR, COLORIDO, TELA 100%
PLANA, FULL HD, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: 1. FORMATO DE
TELA: 16:9; 2. CONTRASTE
DINAMICO DA TELA: 50.000:1 OU
MAIOR; 3. RESOLUCAO: 1.920 X
1.080 PIXELS OU MAIOR A NO
MINIMO 480HZ ESTEREO,

BR0444103

BR0372404

BR0225665

BR0029718

UN

UN

UN

UN
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28

29

MINIMO DE DUAS SAIDAS COM
EQUALIZADOR E POTENCIA
MINIMA DE 10W RMS CADA; 4.
SISTEMA DOLBY DIGITAL PLUS
E DOLBY PULSE; 5.
CAPACIDADE DE NIVELAMENTO
DE VOLUME DE AUDIO; 6.
AJUSTES DO FORMATO DA
TELA: 4:3 E 16:9 7. IDIOMA DO
MENU: PORTUGUES 8.
RECURSOS: MUTE, CONTROLE
REMOTO, SLEEP TIMER,
NIVELADOR AUTOMATICO DE
VOLUME (AVL), ACESSO DIRETO
A INTERNET; 9. CONVERSOR
DIGITAL: CONVERSOR PARA TV
DIGITAL INTEGRADO AO
PROPRIO  APARELHO:; 10.
IDIOMA DO MENU: PORTUGUES
11. ENTRADAS: HDMI (03), VIDEO
COMPONENTE (01), ENTRADA
DE AUDIO PARA DVI (01), USB
(3), PORTA RJ45 (1); 12. SAIDAS
DE AUDIO (01); 13. ENERGIA:
DEVE ACEITAR TENSOES DE 220
VOLTS.

TRENA ANALOGICA. TRENA
ANALOGICA 10 KM - MEDIGAO
POR RODA (2 RODAS) - CABO
EM ALUMINIO - MOSTRADOR
ANALOGICO - (PRA METROS E
CENTIMETROS).

TRENA A
LASER. MEDIDOR/TRENA DE
DISTANCIA 100 METROS A
LASER.

VENTILADOR DE COLUNA. E UM
MODELO DE COLUNA COM 130W
O PRODUTO TEM ALTURA
REGULAVEL, PERMITE 4
INCLINACOES VERTICAIS,
INCLUINDO UMA PARA O CHAO,
OSCILAGAO HORIZONTAL DE
180° E CONTA COM 6 HELICES
QUE OPERAM EM 3
VELOCIDADES. O VENTILADOR
ESTA DISPONIVEL NAS
VOLTAGENS 220V, 0]
VENTILADOR CONTA COM UM
SUPORTE PARA REPELENTE
LIQUIDO, LOCALIZADO NO
CENTRO DA GRADE. COR
PRETO; TIPO DE VENTILADOR
COLUNA; MATERIAL
POLIPROPILENO; FUNCAO
VENTILADOR + REPELENTE;
VELOCIDADES 3; QUANTIDADE

BR0376849

BR0253906

BR0453577

UN

UN

UN
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DE HELICES 6; FUNCAO
REPELENTE DE INSETOS SIM
LUMINARIA NAO; TIPO DE
ACIONAMENTO: MANUAL.

IMPRESSORA - CARTAO /
CRACHA TECNOLOGIA
IMPRESSAO: DIRETA NO
CARTAO DE SUBLIMACAO DE

CERA/TRANSFERENCIA
TERMICA DE
RESINA; CAPACIDADE DE

IMPRESSAO: UMA FACE,
IMPRESSAO DE  BORDA-A-
BORDA, COLORIDA E
MONOCROMATICA, TEXTO
ALFANUMERICA, LOGOS E
ASSINATURAS DIGITALIZADOS,
cODIGO DE BARRAS,
CAPACIDADE DE AGREGAR E
COMPARTILHAR IMPRESSORA;
RESOLUCAO DE IMPRESSAO:
300 DPI, 256 TONS POR PAINEL
COLORIDO; VELOCIDADE DE
IMPRESSAO: COLORIDO ATE
150 CARTOES POR HORA, UMA BR0107611 UN 1
FACE (YMCKT)
MONOCROMATICO ATE 500
CARTOES POR HORA, UMA
LADO (K); CAPACIDADE DE
CARTAO: BANDEJA DE
ENTRADA 100 CARTOES (0,76
MM); BANDEJA DE SAIDA 25
CARTOES (0,76MM) RANHURA
PARA ALIMENTACAO MANUAL 1
CARTAO POR VEZ; CONEXAO:
USB 2.0 BIDIRECIONAL;
GARANTIA: 24 (VINTE E
QUATRO) MESES NO
EQUIPAMENTO E CABECA DE
IMPRESSAO (SEM LIMITE DE
PASSADAS).

REFERENCIA DE QUALIDADE:
FARGO HID DTC 1500 OU
EQUIVALENTE TECNICO OU DE
MELHOR QUALIDADE.

O CUSTO TOTAL DESTA AQUISIGAO POSSUI O VALOR DE R$

(*) Estimativa inicial realizada pelos Setores Demandantes extraidos dos DFDs n2 1 -
SC2/PC (2248175) e n® 2 - SEGEP (2315226).

1.2. O prazo de vigéncia da contratagcéo € de 12 (doze) meses contados da homologagéo do
pregao eletrénico.

1.3. As descricoes dos itens 11 e 28 acima, foram acrescidos de marca, como forma ou
pardmetro de qualidade, sequida das expressodes: “ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”,
de acordo com Acoérddo n° 808 — Plenario, de 10 de abril de 2019 do Tribunal de Constas da
Uniao:




“Enunciado: Permite-se mengdo a marca de referéncia no edital,
como forma ou parametro de qualidade para facilitar a descrigdo do
objeto, caso em que se deve necessariamente acrescentar
expressbes do tipo “ou equivalente”, “ou similar’, “ou de melhor
qualidade”, podendo a Administragdo exigir que a empresa
participante do certame demonstre desempenho, qualidade e
produtividade compativeis com a marca de referéncia mencionada.”

1.4. Requisitos ambientais:

1.4.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acbes ambientais e socioambientais quanto a
insercdo de requisitos de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus
incisos da Instrugdo Normativa n® 1/SLTI/MPOG/2010, a licitante devera comprovar que os
seus itens apresentem o critério de sustentabilidade ambiental abaixo discriminado:

1.4.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir
a maxima protegao durante o transporte e o armazenamento.

1.4.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricagao ou industrializagéo esta

enquadrada nos Anexos da Instrugdo Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n° 11/2018, s6 sera admitida a oferta do produto
se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17,
inciso I, da Lei n°® 6.938/1981 e legislagao correlata (Em consonancia com o Guia Nacional
de Contratagcbes Sustentaveis da Céamara Nacional de Sustentabilidade -
CNS/DECOR/CGU/AGU, 3?2 edicao, revista, atualizada, ampliada - abril/2020):

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de

fem Recursos Ambientais - CTF/APP.

De acordo com o Anexo | da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera apresentar o
1a30 | certificado de regularidade emitido pelo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro
de atividade.

1.4.3. A conformidade com o solicitado no subitem 1.4.2 se dara por certiddo emitida pelo
IBAMA; o Pregoeiro solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que
apresente ou envie imediatamente, sob pena de n&o-aceitagdo da proposta, o comprovante
de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do
respectivo Certificado de Regularidade valido (Em consonancia com o Guia Nacional de
Contratagbes  Sustentaveis da  Camara Nacional de  Sustentabilidade -
CNS/DECOR/CGU/AGU, 32 edigéo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.4.3.1. a apresentacéo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Pregoeiro
logre éxito em obté-lo mediante consulta “on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e
anexando-o ao Processo; e

1.4.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por for¢ga de dispositivo legal, o
licitante devera apresentar o documento comprobatério ou declaragao correspondente, sob
as penas da lei.

1.4.4. Nos termos do Inciso lll, do art. 48, da LC n2 123/2006, atualizada pela LC n2 147/2014,

os materiais FRAGMENTADORA PICOTE, quantidade 20 (vinte) unidades, foi distribuido
nos itens 7 (quinze unidades), que sera de ampla concorréncia, e 8 (cinco unidades), que sera
de concorréncia restrita e POLTRONA SERVIDOR, quantidade 100 (cem) unidades, foi
distribuido nos itens 18 (setenta e cinto unidades), que sera de ampla concorréncia, € 19
(vinte e cinco unidades), que sera de concorréncia restrita deste instrumento, tendo em vista
atender a cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacdo destinada a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como para Sociedades Cooperativas,
por forga da Lei n® 11.488/2007.



2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Os itens 4, 17, 20 e 27 constam no DFD 1 em quantidades maiores que os previstos
no PGC, pelas seguintes razées:

2.1.1. Item 4 — colchdes de solteiro: visam atender as guardas no bloco Q, anexo, DEF e
servico de motorista de dia e, eventualmente, integrantes do COC. Os colchdes em uso tém
baixa durabilidade, embora sejam especificados adequadamente, se deformam com o uso
intensivo pelas guardas. As aquisicdes repdem os estoques do Ministério para uso em 2020
e 2021;

2.1.2. ltem 17 — Poltronas giratérias com espaldar médio: visam possibilitar a reposi¢do de
poltronas defeituosas em uso. Sdo mais de 1.600 os integrantes do MD (militares, servidores
civis e terceirizados) que utilizam poltronas em suas atividades diarias. Had necessidade de
reposi¢cao média de 100 unidades anos. Nao ha como prever as ocorréncias de defeitos, bem
como o0 aumento de efetivos que ocorre no Ministério com a criagdo de novos setores,
designagao de militares prestadores de tarefa por tempo certo, militares de servidores civis
convocados e terceirizados e, com isto, devemos manter em estoque permanentemente uma
quantidade minima de poltronas para o atendimento das necessidades imediatas, no corrente
ano;

2.1.3. Iltem 20 - Sanduicheiras: visam atender as copas dos gabinetes de autoridades com
reposicao imediata. 01 devera atender pedido do EMCFA e outras 03 para permanecerem em
estoque.

2.1.4. Item 27 — Ventilador de coluna: visam atender as copas dos andares que, devido ao
uso intensivo das cafeteiras, micro-ondas e outros equipamentos elétricos, aquecem muito os
ambientes, prejudicado a qualidade de vida e causando o desconforte dos servidores e
terceirizados que ali atuam.

2.2. Item 28 - Impressora — Cartao/Cracha: a aquisicdo da impressora € para
ser utilizada pelo Posto de Controle (PC) na confecgdo dos crachas de credenciais de
segurancga para militares e servidores civis do Ministério da Defesa. A impressora antes
utilizada pelo Posto de Controle (NP 3653948), apresentou problemas de funcionamento por
diversas vezes até parar de funcionar, impossibilitando a produgdo das credenciais de
seguranga que sao imprescindiveis para aqueles que necessitam ter acesso as informagdes
classificadas. A credencial de seguranga, por forga do Decreto 7.845, de 14 de novembro de
2012, que regulamenta procedimentos para credenciamento de seguranga e tratamento de
informagao classificada em qualquer grau de sigilo, e dispde sobre o Nucleo de Seguranca e
Credenciamento. Motivo pelo qual o Posto de Controle fica impedido de imprimir em
outro setor, tornando urgente a necessidade de aquisicdo deste material.

2.3. Quanto aos demais itens, visam repor estoques do MD por materiais de grande demanda,
além do atendimento dos pedidos dos setores previstos no PGC 2020, bem com prover o 5°
andar, apds as adequagdes em andamento.

3. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

3.1. Os materiais a serem adquiridos sdo comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do
art. 1%, da Lei n?210.520, de 2002, pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificagdes usuais do mercado.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitagao,
atestado pela respectiva Nota de Empenho (NE), em remessa unica, no seguinte enderego:
na Secao de Gestao de Patrimonio (SEGEP), da AC/MD - Esplanada dos Ministérios - Anexo
do Bloco “O” - CEP 70049-900 - Brasilia-DF.

4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela SEGEP, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste
instrumento e na proposta.



4.3. Os bens poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste instrumento e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.

4.4. Os bens seréo recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados
do recebimento provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.5. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢ao do contrato.

4.7. Horario de entrega: das 9h as 12h e das 14h as 17h.

4.8. Para a entrega - Contato: José Maria Reis Nogueira - Chefe da SEGEP, telefone (61)
3312-4158 - e-mail jose.reis@defesa.gov.br.

4.9. Qualificacao Técnica:

4.9.1. A licitante devera comprovar aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto deste instrumento, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

49.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de
quantitativos, minimos, equivalentes a 30% (trinta por cento) da quantidade prevista para
cada item deste instrumento, conforme tabela abaixo. (Em conformidade com os Acérdaos
n2 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009,
534/2011, 1.695/2011, 737/2012 - Plenario. Acérddao n21.052/2012 - Plenario, TC
004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitagdes e Contratos n® 104/2012 - Tribunal de Contas
da Uniao).

ITEM | DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO | U'IDADE DE G 2
4 | COLCHAO DE SOLTEIRO D45 UN 10
5 | CAFETEIRA ELETRICA UN 1
6 | ESTACAO DE TRABALHO EM “L” UN 1
7 | FRAGMENTADORA PICOTE UN 5
8 | FRAGMENTADORA PICOTE UN 1
13 | MESA DE CANTO UN 3
14 | MESA DE CENTRO UN 3
15 | MESA RETA UN 3
16 | MESAREUNIAO 6 LUGARES (OVAL) UN 2

17 MESA SERVIDOR 1,40X1,40 UN 3



18 POLTRONA SERVIDOR UN 22

19 POLTRONA SERVIDOR UN 7
21 QUADRO DE AVISO 2,00X1,00 UN 3
22 SANDUICHEIRA UN 1
23 SUPORTE TELEVISAO (PAREDE) UN 1
24 SUPORTE TELEVISAO UN 1
27 TRENA ANALOGICA UN 1
28 TRENA LASER UN 1
29 VENTILADOR DE COLUNA UN 1

4.9.2. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos documentos apresentados.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
5.1. Sdo0 obrigagbes da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagcbes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comisséao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao contratual, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificagdes, prazo e
local constantes no instrumento e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarao as indicacdes referentes a: marca, fabricante e prazo de garantia;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27 do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste instrumento, o
objeto com avarias ou defeitos;



6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

6.1.5. manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

7. DA SUBCONTRATAGCAO

7.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatério.

8. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato;
nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugcdo e determinando o que for necessario a
regularizagao de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais) sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela
autoridade competente.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administracao anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagédo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n? 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal, nos termos do art. 59,
§ 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgao contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.



10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugcéo
Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como, por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutengao das condigbes de habilitagdo exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

10.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participagao em licitagao, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da IN
n2 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagéo
junto ao SICAF.

10.11.1. Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

10.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;



VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX)
| =(6/100)
365
| =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

11. DO REAJUSTE

11.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3. No caso de atraso ou nao divulgagéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

11.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

12.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo
justificadas:

12.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade
competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatério, a exigéncia
da prestacdo de garantia nas contratacées de obras, servicos e compras, sendo este um ato
discricionario do Gestor e por se tratar de materiais de pronta entrega, ndo gerando assim
obrigacao futura além das garantias previstas no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990) e o pagamento somente ser realizado apds o recebimento definitivo do objeto,
fica a garantia contratual dispensada.

13. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

13.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no
minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

13.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condigcbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.



13.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencdo corretiva dos bens pela prépria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas especificas.

13.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes,
reparos e corregdes necessarias.

13.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do
equipamento.

13.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagéo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

13.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada,
aceita pelo Contratante.

13.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em
carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execucgéo dos reparos.

13.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicado do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

13.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

13.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagcdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

14. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia
da contratagao;

14.1.2. ensejar o retardamento da execucgéo de seu objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

14.1.5. cometer fraude fiscal;

14.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar
a Contratada as seguintes sancgodes:

14.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

14.2.2. multa moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
contratado, até o limite de 5 (cinco) dias;

14.2.3. multa compensatoéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de
inexecucgao total do objeto;



14.2.4. em caso de inexecugao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

14.2.5. suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o Ministério da Defesa e com suas unidades administrativas, por até 2
(dois) anos;

14.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

14.2.6.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 14.1
deste instrumento.

14.2.7. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

14.3. As sangbes previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderdo ser
aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

14.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude
de atos ilicitos praticados.

14.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

14.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

14.8. A autoridade competente, na aplicagcdo das sangdes, levara em consideragdao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo -
PAR.

14.10. A apuragéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administragédo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.



14.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

14.12. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

15.1. O custo total desta aquisigdo possui o valor de R$ 537.592,67 (quinhentos e trinta e sete
mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).

16. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

16.1. As despesas para atender a esta licitagao estdo programadas em dotagédo orcamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagao abaixo:

Dotagdo Orgamentaria de 2020: Orgao/Unidade 52101 - Ministério da Defesa; Programa de
Trabalho do MD 05.122.0032.2000.0001 — Administracdo da Unidade — ND 44.90.52 —
Material Permanente.

17. APENDICE
17.1. Mapa Comparativo dos Pregos — Impressora Cartdo Cracha (1685556);
17.2. Geral — Fontes de Orgamentos dos Materiais (2315238).

Il - REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO OU
ENTIDADE

De acordo com o Paragrafo 3° do art. 24 da IN n2 5/SEGES/MP/2017, os itens: Il, Ill, V, VII,
IX, X e Xl dos Estudos Preliminares foram suprimidos por se tratar de uma aquisicao de
materiais para pronta entrega, ndo gerando obrigacdo futura além da garantia prevista no
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078/1990), e pela presente contratagdo ndo
encontrar amparo no art. 32 do Decreto n® 7.892/2013, para que seja processada por meio de
Sistema de Registro de Precos (SRP).

Il - REQUISITOS DA CONTRATACAO

De acordo com o Paragrafo 3° do art. 24 da IN n2 5/SEGES/MP/2017, os itens: II, Ill, V, VII,
IX, X e XlI dos Estudos Preliminares foram suprimidos por se tratar de uma aquisicdo de
materiais para pronta entrega, ndo gerando obrigacdo futura além da garantia prevista no
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078/1990), e pela presente contratagdo ndo
encontrar amparo no art. 32 do Decreto n® 7.892/2013, para que seja processada por meio de
Sistema de Registro de Precos (SRP).

IV_- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE
CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n2 1 - SC2/PC (2248175);
Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n2 2 - SEGEP (2315226);

Mapa Comparativo dos Pregos — Impressora Cartdo Cracha (1685556); e

Geral — Fontes de Orgamentos dos Materiais (2315238).

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR




De acordo com o Paragrafo 3° do art. 24 da IN n2 5/SEGES/MP/2017, os itens: II, Ill, V, VII,
IX, X e Xl dos Estudos Preliminares foram suprimidos por se tratar de uma aquisicao de
materiais para pronta entrega, ndo gerando obrigacdo futura além da garantia prevista no
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078/1990), e pela presente contratagdo ndo
encontrar amparo no art. 32 do Decreto n® 7.892/2013, para que seja processada por meio de
Sistema de Registro de Precos (SRP).

VI - ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS
Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n2 1 - SC2/PC (2248175);
Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n2 2 - SEGEP (2315226);

Mapa Comparativo dos Pregos — Impressora Cartdo Cracha (1685556); e

Geral — Fontes de Or¢camentos dos Materiais (2315238).

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

De acordo com o Paragrafo 3° do art. 24 da IN n2 5/SEGES/MP/2017, os itens: Il, Ill, V, VII,
IX, X e Xl dos Estudos Preliminares foram suprimidos por se tratar de uma aquisicdo de
materiais para pronta entrega, ndo gerando obrigagdo futura além da garantia prevista no
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n28.078/1990), e pela presente contratagdo nao
encontrar amparo no art. 32 do Decreto n® 7.892/2013, para que seja processada por meio de
Sistema de Registro de Pregos (SRP).

Vil - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO QUANDO
NECESSARIA PARA INDIVIDUALIZACAO DO OBJETO

1. Parcelamento: Nao se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, € comum, por ser
possivel estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, especificagbes utilizadas no
mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, conforme Paragrafo
Unico do art. 12 da Lei n2 10.520, de 2002.

3. Opcgao de aquisicao por: Menor prego por item.

IX_ -DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

De acordo com o Paragrafo 3° do art. 24 da IN n2 5/SEGES/MP/2017, os itens: Il, Ill, V, VII,
IX, X e Xl dos Estudos Preliminares foram suprimidos por se tratar de uma aquisicao de
materiais para pronta entrega, ndo gerando obrigacdo futura além da garantia prevista no
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078/1990), e pela presente contratagdo ndo
encontrar amparo no art. 32 do Decreto n® 7.892/2013, para que seja processada por meio de
Sistema de Registro de Precos (SRP).

X - PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

De acordo com o Paragrafo 3° do art. 24 da IN n2 5/SEGES/MP/2017, os itens: II, Ill, V, VII,
IX, X e XlI dos Estudos Preliminares foram suprimidos por se tratar de uma aquisicdo de
materiais para pronta entrega, ndo gerando obrigagdo futura além da garantia prevista no
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n28.078/1990), e pela presente contratagdo nao
encontrar amparo no art. 32 do Decreto n® 7.892/2013, para que seja processada por meio de
Sistema de Registro de Precos (SRP).

Xl - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES




De acordo com o Paragrafo 3° do art. 24 da IN n2 5/SEGES/MP/2017, os itens: II, Ill, V, VII,
IX, X e Xl dos Estudos Preliminares foram suprimidos por se tratar de uma aquisicao de
materiais para pronta entrega, ndo gerando obrigacdo futura além da garantia prevista no
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078/1990), e pela presente contratagdo ndo
encontrar amparo no art. 32 do Decreto n® 7.892/2013, para que seja processada por meio de
Sistema de Registro de Precos (SRP).

Xl - DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade
contratagao.




