APENDICE D - PL.

ANILHA DE PRECOS DO LICITANTE

X PREGO (UNITARIO) | PRECO (TOTAL)
ITEM DESCRIGAO
ICA UNIDADE QUANTIDADE | PRECO M.O. (R$) | PRECO MAT. (R$) | "> 1\ o ®R$) M.O. ¥ MAT. (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 |[DEMOLICOES E RETIRADAS
111  |RETIRADA DAS INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICAS E EQUIPAMENTOS
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR COM DISJUNTORES E
Ll | AMENTO UNID. 2,00
1.1.1.2 |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 5.750,00
1.1.1.3 |RETIRADA DE PONTO DE LOGICA UNID. 2,00
1.1.14 |RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA (ELETROCALHAS E ELETRODUTOS M 321,00
1.1.1.5 |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNID. 83,00
1.1.1.6 |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNID. 7,00
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1117 | REAPROVEITAMENTO UNID. 200
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1118 | REAPROVEITAMENTO UNID. 1800
1.1.1.9 |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 783,00
1.1.1.10 |RETIRADA DE COMPRESSOR DE 2 TON UNID. 1,00
112 |RETIRADA DE TUBULAGOES HIDROSSANITARIAS E DE INCENDIO
1121 |REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXGES) DE AGUA FRIA, DE FORMA v 150.00
=~ _|MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. :
1.1.3 |RETIRADA DE LOUCAS E METAIS
1131 |REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNID. 3,00
1132 |REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNID. 3,00
REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1133 | REAPROVEITAMENTO. UNID. 15,00
114 |RETIRADA DE BANCADAS, ESPELHOS, VIDROS, BOX E PORTAS
1.14.1 |RETIRADA DE BANCADAS /LAVATORIOS UN 3,00
1142 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UNID. 8,00
1.1.43 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UNID. 8,00
1.1.4.4 |RETIRADA DE BANCADA DE AGO INOX UNID. 1,00
1145 |RETIRADA DE UMA ESCADA METALICA UNID. 1,00
1.1.4.6 |RETIRADA DE CHUVEIROS ELETRICOS UNID. 2,00
1.14.7 |RETIRADA DE ESQUADRIAS UNID. 6,00
116 |DEMOLICAO DE PAREDES E REVESTIMENTOS
1.16.1 |DESMONTAGEM DE GRADES M2 20,24
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1162 | REAPROVEITAMENTO. M3 10.86
1.1.7 |DEMOLICAO DE PISOS/AZULEJOS
1.17.1 |DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO M2 69,85
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1172 | REAPROVEITAMENTO. M %90
1175 |DPEMOLIGAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE M2 9946
"~ |PONTEIRO. ESPESSURA ATE 4CM :
1.17.6 |DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 1.238,04
1.1.7.7 |DEMOLICAO DE AZULEJOS EM PAREDES M2 44,38
118 |DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO
1181 |DEMOLIGAO DE BANCO DE CONCRETO M3 0,13
1.1.10 |ESCAVACAO
1.1.10.1 |ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 2.43
1111 |TRANSPORTE. CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS
1.1.11.1 |REMOGAO MANUAL DE ENTULHO M3 9,76
1.1.11.2 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,76
1112 [FURO EM CONCRETO
1.1.12.1 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM UNID. 2,00
12 |CANTEIRO DE SERVIGOS
121 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,18
12, |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 2 26127
7 |REAPROVEITAMENTO DE 2X ’
123 |MOBILIZAGAO UNID. 1,00
124 |DESMOBILIZAGAO FINAL DA OBRA UNID. 1,00
2 APOIO AOS SERVICOS
2.1 [ITENS BASICOS DE MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO
211 |PCMAT UNID. 1,00
212 |PCMSO MES 4,00
2.2 |EQUIPAMENTOS LEVES PARA ALUGUEL
221 [LOCAGAO DE MARTELETE 11 KG MES 4,00
2.3 |EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ALUGUEL
231 |ALUGUEL DE CAGAMBA ESTACIONARIA POR 7 DIAS - 5M8 UNID. 50,00
2.4 |SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
2.4.1 |ART DE PROJETOS UNID. 2,00
2.4.2 | ART DE EXECUCAO UNID. 1,00
2.5 |ADMINISTRACAO DOS SERVIGOS
251 |TECNICO EM EDIFICAGOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00
252 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00
253 |ENGENHEIRO ELETRICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00
254 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00
3 SERVICOS DE ENGENHARIA
3.1 |PAREDES E VEDAGOES
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
311 |9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? M2 65.21
i SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. '
32 |ENCUNHAMENTO E VERGAS
321 |FXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 16,86
3.2.2 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 7,68
33 |IMPERMEABILIZACOES
331 |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS 2 2815
" _|PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. "
34 |REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.4.1 |COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO M2 130,42
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
342 |APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES V2 130.42
" |INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL ’
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
35 |REVESTIMENTOS EM PAREDES
3.51 |CERAMICA EM PAREDE
CERAMICA RETIFICADA 30X60CM, COR CETIM BIANCO, REF. PORTOBELLO OU
3511 |EQUIVALENTE, ASSENTE COM ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA w2 9733
2% |MAXIMA DE 1MM, COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARI NA COR BRANCO (REF. ’
QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.5.2 |RODAPES, RODAMEIOS E OUTROS
3521 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 1214

DIMENSOES 60X60CM.
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EMASSAMENTO

35.3.1

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.

M2

54,69

3.5.3.2

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

M2

58,31

354

PINTURA

3.54.1

PINTURAS EM PISO, PAREDES E TETOS

35411

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
COR A DEFINIR.

M2

1.359,89

354.12

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS.

M2

1.015,47

354.13

PINTURA DE DEMARCARCAGCAO COM TINTA EPOXI - VAGAS DE GARAGEM

658,31

354.14

PINTURA DE DEMARCARCACAO COM TINTA EPOXI - PILARES

M2

34,72

354.15

PINTURA DE PAREDES COM TINTA EPOXI -GARAGEM

M2

154,33

355

EM SUPERFICIE METALICA

3551

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO

M2

3.5.5.2

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M2

3.6

REVESTIMENTOS EM PISOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCELANATO, 60X60CM ESMALTADO. REF.
PORTINARI - LINHA MUNARI MARFIM, ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTE COM
ARGAMASSA ACIl, COM JUNTAS DE ESPESSURA MAXIMA DE 2MM, COM REJUNTE
INDUSTRIALIZADO ARI NA COR A DEFINIR(REF. QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE).

M2

77,69

3.6.2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCELANATO 60X60CM RETIFICADO
ACABAMENTO NATURAL COR MARMORE CREMA. REF. PORTOBELLO OU
EQUIVALENTE,ASSENTE COM ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA
MAXIMA DE 2MM, COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARI NA COR MARFIM (REF.
QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE).

M2

21,77

3.6.3

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLEIRA DE GRANITO BEGE BAHIA,ASSENTE
COM ARGAMASSA ACIl, COM JUNTAS DE ESPESSURA MAXIMA DE 2MM, COM
REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARII NA COR BEGE (REF. DE ARGAMASSA PETRA-FLEX
DA PORTOBELLO OU ELIANE OU EQUIVALENTE).

M2

3.6.4

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA,
ASSENTE COM ARGAMASSA ACIl, COM JUNTAS DE ESPESSURA MAXIMA DE 2MM,
COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARII NA COR BEGE (REF. DE ARGAMASSA PETRA-
FLEX DA PORTOBELLO OU ELIANE OU EQUIVALENTE).

M2

0,15

3.6.5

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

M2

99,46

3.6.6

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS

M2

68,16

3.6.7

PLACAS DE GRANITO BEGE BAHIA, ESPESSURA DE 3CM, COM ACABAMENTO
LUSTRADO, ACABAMENTO POLIDO EM SUAS FACES VISIVEIS, ASSENTE COM
ARGAMASSA ACIl, COM JUNTAS DE ESPESSURA MAXIMA DE 2MM, COM REJUNTE
INDUSTRIALIZADO ARII NA COR BEGE (REF. DE ARGAMASSA PETRA-FLEX DA
PORTOBELLO OU ELIANE OU EQUIVALENTE).

3.7

M2

0,65

TETOS E FORROS

3.7.1

FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, APOIADOS EM PERFIS METALICOS
TIPO "T" SUSPENSOS POR PENDURAIS RIGIDOS COMPRIMENTO: 0,65 M /
ESPESSURA: 12,5 MM / LARGURA: 0.65 M

M2

54,69

TABICA METALICA NA COR BRANCO, L=3CM

76,63

3.8

BANCADAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADAS RETANGULARES DE GRANITO
BRANCO BEGE BAHIA, ESP=2CM, ACABAMENTO POLIDO EM SUAS FACES VISIVEIS,
COM SAIA DE H=25 CM, REBAIXO DE 1 CM (BITE) NO ENCONTRO ENTRE A BANCADA
E A SAIA, COM FURAGAO PARA CUBA DE EMBUTIR E TORNEIRA. A BANCADA
DEVERA SER EMBUTIDA 2 CM NAS ALVENARIAS E APOIADA SOBRE PERFIS EM T DE
AGO GALVANIZADO DOBRADO EMBUTIDOS NA PAREDE. FRONTISPICIO NO MESMO
GRANITO H=15CM E ESP= 2CM EMBUTIDO 2CM NA ALVENARIA.

M2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADAS RETANGULARES DE GRANITO
VERDE UBATUBA, ESP=2CM, ACABAMENTO POLIDO EM SUAS FACES VISIVEIS, COM
SAIA DE H=5 CM, REBAIXO DE 1 CM (BITE) NO ENCONTRO ENTRE A BANCADA E A
SAIA, COM FURAGAO PARA CUBA DE EMBUTIR E TORNEIRA. A BANCADA DEVERA
SER EMBUTIDA 2 CM NAS ALVENARIAS E APOIADA SOBRE PERFIS EM T DE ACO
GALVANIZADO DOBRADO EMBUTIDOS NA PAREDE. FRONTISPICIO NO MESMO
GRANITO H=15CM E ESP= 2CM EMBUTIDO 2CM NA ALVENARIA.

M2

PEITORIS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEITORIL DE GRANITO BEGE BAHIA, ASSENTE
COM ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA MAXIMA DE 2MM, COM
REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARII NA COR BEGE (REF. DE ARGAMASSA PETRA-FLEX
DA PORTOBELLO OU ELIANE OU EQUIVALENTE)

M2

3.9.2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA
,ASSENTE COM ARGAMASSA ACII, COM JUNTAS DE ESPESSURA MAXIMA DE 2MM,
COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ARII NA COR PRETO (REF. DE ARGAMASSA PETRA
FLEX DA PORTOBELLO OU ELIANE OU EQUIVALENTE)

M2

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

4.1

AGUA FRIA

4.1.1

TUBOS DE PVC SOLDAVEL

4111

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

150,00

4112

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

100,00

VALVULAS E REGISTROS

4121

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25 MM (3/4") (REF. LINHA CLEAN DA MARCA
DECA, COD.: 4900.C.CLN.GD) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

4122

REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA @ 25 MM (3/4") (REF.LINHA
CLEAN DA MARCA DECA,COD.:4916.C.CLN.PQ) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

4123

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA @ 32 MM (1") (REF.LINHA CLEAN
DA MARCA DECA,COD.:4916.C.CLN.PQ) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

4.2

ESGOTO

TUBOS E CONEXOES

4211

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

50,00

4212

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

40,00

4213

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

40,00

4214

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

36,30

CAIXAS

4221

CAIXA SIFONADA SERIE NORMAL 100X100X50MM COM GRELHA EM ALUMINIO E
FEIXO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

4222

CAIXA SIFONADA SERIE NORMAL 150X150X50MM COM GRELHA EM ALUMINIO E

UNID.

FEIXO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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INSTALACOES ELETRICAS

5.1

PONTOS ELETRICOS

511

PONTO DE TOMADA COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL DE 25 MM,10A 250V,
CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM?, DUPLA, INCLUINDO BASE DE PVC 4X2, PLACA,
ESPELHO, MODULOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. REF. LINHA ZEFFIA DA
PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

15,00

5.1.2

PONTO DE TOMADA COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL DE 25 MM, 20A 250V,
CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM?, SIMPLES, INCLUINDO BASE DE PVC 4X2, PLACA,
ESPELHO, MODULOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. REF. LINHA ZEFFIA DA
PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

PONTO DE TOMADA - CHUVEIRO/TUE - COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL DE 25
MM,CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0 MM2, INCLUSO BASE DE PVC 4X2, PLACA,
ESPELHO, MODULOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. REF. LINHA ZEFFIA DA
PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

PONTO DE TOMADA PARA LUMINARIA COM ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
PRETO 25MM TIPO COPEX OU EQUIV, CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM2, INCLUSO
BASE METALICA 4X2 PARA FIXACAO EM PERFILADO, PLACA METALICA, MODULO,
ESPELHO METALICO E ACESSORIOS DE FIXAGAO. - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

70,00

PONTO DE INTERRUPTOR - DUAS TECLAS SIMPLES - COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXIVEL METALICO DE 25 MM,10A-250V, CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM?,
INCLUSO BASE, PLACA, ESPELHO,MODULOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

15,00

5.1.6

PONTO DE TOMADA - AR CONDICIONADO - COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL
METALICO DE 25MM, CABO DE COBRE FLEXIVEL 4,0 MM2, COM CAIXA DISJUNTOR
DE 20A 250V + TOMADA 2P+T E ACESSORIOS DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

5,00

5.1.7

PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY,10A-250V,CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5
MM?2, COM BASE E ESPELHO, INCLUSO BASE DE PVC 4X2, PLACA,
ESPELHO,MODULOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (REF.: SIEMENS,
LEGRAND, WEG, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

PONTO DE INTERRUPTOR - QUATRO TECLAS SIMPLES - COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXIVEL METALICO DE 25 MM,10A-250V, CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM?,
INCLUSO BASE DE PVC 4X2, PLACA, ESPELHO, MODULOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID.

PONTO SECO PARA INSTALAGAO DE SOM, TV, ALARME E LOGICA, INCLUSO
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 25MM, BASE DE PVC 4X4, PLACA,
ESPELHO. MODULOS. RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UNID.

CONDULETES, ELETRODUTOS E PERFILADOS

PERFILADO LISO EM CHAPA DE AGO COM TAMPA, DIMENSOES 38 X 38 MM,
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

261,00

ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 300X100X300MM COM TAMPA, EM ACO
GALVANIZADO. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

60,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

334,10

LUMINARIAS

LUMINARIA BLINDADA DE SOBREPOR PARA LAMPADA LED TUBULAR, 2X36W,
INCLUSO LAMPADAS E RABICHO COM CABO PP 3X2,5MM2 E PLUG MACHO DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

70,00

5.3.2

LUMINARIA DE TETO DE SOBREPOR RETANGULAR (F203431-LED - ECP OU
EQUIVALENTE) PARA LAMPADA TUBULAR DE LED T8 - 60CM - 2X9W, INCLUSO
2(DUAS) LAMPADAS DE LED 9W, RABICHO COM CABO 3X2,5MM? E PLUG MACHO DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL LED QUADRADA, 30CM DE LADO, 25W,
LUMENS=1750, 4000K, COR BRANCO NEUTRO. (REF.AMESILUMINAGAO - MODELO

LEA250- OU EQUIVALENTE), INCLUSO RABICHO COM CABO PP 3X2,5MM? E PLUG

MACHO DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

5.3.4

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM LAMPADAS DE LED,
FABRICADO COM MATERIAL ABS ANTICHAMA AUTO EXTINGUIVEL, AUTONOMIA
MINIMA DE 1H30MIN, FLUXO LUMINOSO DE 200 LUMENS, BIVOLT AUTOMATICO
(127/220V), CERTIFICADO PELO INMETRO - (REFEENCIA: LUMINARIA DE
EMERGENCIA 200 LUMENS DE INTENSIDADE ENGESUL BLA 201 OU EQUIVALENTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID.

30,00

5.4

QUADROS ELETRICOS!

5.4.1

QDF — AC, QUADRO TTA(SEGUNDO A NORMA 60439-1), TIPO SOBREPOR, IP31, COM
SUPORTES PARA DISJUNTORES, COM CAIXA ADENDO PARA PASSAGEM DE CABOS,
NEUTRO E TERRA, CONTENDO: 1 DISJUNTOR GERAL 80A/36KA/380V TIPO CAIXA
MOLDADA; 24 MINI-DISJUNTOR 1POLO, CURVA C AMPERAGEM CONFORME
DIAGRAMA, 10KA/220V; 9 DISPOSITIVO DR BIPOLAR 25/30MA; 1PROTETOR DE
SURTO 20KA 3P+N CLASSE Il

UNID.

1,00

5.4.2

QDF-IL - QUADRO TTA(SEGUNDO A NORMA 60439-1), TIPO SOBREPOR, IP31, COM
SUPORTES PARA DISJUNTORES, COM CAIXA ADENDO PARA PASSAGEM DE CABOS,
NEUTRO E TERRA, CONTENDO: 1 DISJUNTOR GERAL 60A/18KA/380V TIPO CAIXA
MOLDADA; 24 MINI-DISJUNTOR 1POLO, CURVA C AMPERAGEM CONFORME
DIAGRAMA, 10KA/220V; 1 PROTETOR DE SURTO 20KA 3P+N CLASSE II

UNID.

1,00

INSTALACOES DE DADOS E VOZ

PONTO DE REDE LOGICA

PONTO DE REDE LOGICA CAT.6 - COMPREENDE O LANGAMENTO, FIXACAO,
IDENTIFICAGAO E ARRUMAGAO DE CABO CAT.6 - 4 PARES (REF.:FURUKAWA,
NEXANS, PANDUIT, SIEMON OU EQUIVALENTE), TOMADA FEMEA TIPO KEYSTONE
JACK RJ-45 CAT.6, CAIXAS, PLACAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A ADEQUADA
INSTALAGCAO DO PONTO EM ALVENARIA (PASSAGEM DO CABEAMENTO EM
ELETRODUTO METALICO 3/4" FIXADO A ALVENARIA COM A UTILIZACAO DE
ABRAGADEIRA TIPO COPO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

5,00

6.2

PATCH CORD

6.2.1

PATCH CORD DE 3,00M CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

5,00

6.3

EQUIPAMENTOS

PATCH PANEL MODULAR 24 PORTAS CAT 6 1 U - MONTAGEM, FIXAGAO,
IDENTIFICACAO E ARRUMAGAO (REFERENCIA: NEXANS, PANDUIT, SIEMON OU
EQUIVALENTE TECNICO.).

UNID.

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM 44U'S - MONTAGEM, FIXAGAO,
IDENTIFICACAO E ARRUMACAO.

UNID.

PONTO DE CONSOLIDAGAO PARA ATE 24 PONTOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 50 MM, EM ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

100,00

PERFILADO LISO EM CHAPA DE AGO COM TAMPA, DIMENSOES 38 X 38 MM,
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

25,00

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU

EQUIV - INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

50,00
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6.5

CERTIFICAGAO

6.5.1

CERTIFICAGAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO METALICO CAT. 6 24AWG
DE SISTEMA DE TELECOMUNICACOES.

UNID.

5,00

DIVISORIAS

7.1

ESPECIAIS

AQUISIGAO E INSTALAGAO DE DIVISORIA ESPECIAL — PAINEL CEGO DO PISO AO
TETO ESPESSURA 80MM, COMPOSTO POR DUAS PLACAS, SENDO UMA FIXA E
OUTRA REMOVIVEL (SISTEMA CLIP) EM MDF 15MM DE ESPESSURA, MODULAGAO
(LARGURA) DE 900MM, REVESTIDAS EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NAS
DUAS FACES DE CADA PLACA, COR A DEFINIR E FITAS DE BORDA DE PVC NOS
CONTORNOS, FORMADA POR PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO; PREENCHIMENTO
DE ATENUANTE ACUSTICO (LA DE ROCHA, DENSIDADE NAO INFERIOR A 40KG/M?3);
AS PLACAS SERAO SECCIONADAS OU INTEIRAS DEPENDENDO A PAGINAGAO; E A
DIVISORIA SERA DOTADA DE SISTEMA DE RODAPE ELETRIFICAVEL COM
CANALETAS INDIVIDUAIS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

7.1.2

AQUISIGAO E INSTALAGAO DE DIVISORIA ESPECIAL — PAINEL CEGO ATE 1100MM DE
ALTURA, MAIS VIDRO DUPLO 6MM COM PERSIANA INTERNA ATE A ALTURA DA
PORTA E BANDEIRA CEGA ATE O TETO; ESPESSURA DA DIVISORIA DE 80MM,
COMPOSTO POR DUAS PLACAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA REMOVIVEL (SISTEMA
CLIP) EM MDF 15MM DE ESPESSURA, MODULAGAO (LARGURA) DE 900MM,
REVESTIDAS EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NAS DUAS FACES DE CADA
PLACA, COR A DEFINIR E FITAS DE BORDA DE PVC NOS CONTORNOS, MONTADAS
EM ESTRUTURA FORMADA POR PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO;
PREENCHIMENTO DE ATENUANTE ACUSTICO (LA DE ROCHA, DENSIDADE NAO
INFERIOR A 40KG/M3); AS PLACAS SERAO SECCIONADAS OU INTEIRAS
DEPENDENDO A PAGINAGAO; E A DIVISORIA SERA DOTADA DE SISTEMA DE
RODAPE ELETRIFICAVEL COM CANALETAS INDIVIDUAIS PARA PASSAGEM DE
CABEAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

M2

16,74

TS ESTRUTURAL

DIVISORIA SANITARIA EM PAINEIS ESPECIAIS ANTI-VANDALISMO EM LAMINADO
ESTRUTURAL TS, MODELO ALCOPLAC AV. REF.: NEOCOM SYSTEM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

11,62

ESQUADRIAS

DE MADEIRA

PORTA 800X2100MM, MACIGCA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF, COM
ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM, ENCABECADA COM FITA DE PVC COM 1MM
DE ESPESSURA, NO MESMO ACABAMENTO DA PORTA, INCLUINDO TODAS AS
FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA FONTE 610 ST2 55ROS AL OU
EQUIVALENTE, DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

8.1.2

PORTA 1400X2100MM , DUAS FOLHAS DE 70CM, MACIGA, CONFECCIONADA EM
CHAPA DE MDF, COM ESPESSURA FINAL ENTRE 35 A 40MM, ENCABECADA COM
FITA DE PVC COM 1MM DE ESPESSURA, NO MESMO ACABAMENTO DA PORTA,
INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS (BATENTES, FECHADURA LA FONTE 610 ST2
55ROS AL OU EQUIVALENTE, DOBRADIGAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID.

8.2

DE FERRO

8.2.1

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

M2

6.00

8.2.2

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

17,84

VENEZIANA DE RETORNO MODELO VSH2M OU EQUIVALENTE, TAMANHO
500X400MM - PORTA -VENEZIANA PARA DESCARGA DE AR COM LAMINAS FIXAS, 50
X 40 CM

UNID.

8.3

ALUMINIO

8.3.1

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF 07/2016

M2

2,70

8.3.2

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

M2

7,60

APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

LOUGAS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO, (REF. "BOSS", DA MARCA
INCEPA. COD.REF.1893510010100 OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE),
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM (REF. 4606.C.040
DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) E ACESSORIOS DE FIXAGAO (REF. SP.13.01 DA
MARCA DECA OU EQUIVALENTE) E ANEL DE VEDAGAO (Ref.:AV.90.1 DECANEL DA
MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UNID.

9.1.1.2

CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR COM MESA BRANCO, COD.:L.840.17, MARCA
DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

9.1.1.3

LAVATORIO DE LOUGA, COR BRANCO, COD. L.51.17 DA MARCA DECA OU
EQUIVALENTE, DE COLUNA SUSPENSA, COD. CS.1.17 DA MARCA DECA OU
EQUIVALENTE. - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

9.1.1.4

MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO, REF. M714, COR BRANCO GELO GE-17, FAB.
DECA OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO (REF.FM.713.01 DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

9.1.15

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12*
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

9.1.2

METAIS

9.1.2.1

SIFAO ARTICULADO PARA LAVATORIO,METALICO, CROMADO (REF.
COD.:1682.C.100.112 DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA CUBA (REF. COD. 1601.E.BR DA MARCA DECA OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATORIO, DE METAL CROMADO, COM
ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMATICO E AREJADOR ANTI-
VANDALISMO EMBUTIDO. (REF. DECAMATIC ECO COD.REF.1173.C DA MARCA DECA
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA BELLE
EPOQUE LIGHT DA MARCA DECA COD.REF.1153.C51 OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID.

9.1.25

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MOVEL 90°, EM METAL CROMADO, COM
ACIONAMENTO MANUAL, COM AREJADOR (REF. 90° LOGGICA, COD.:00610306,
MARCA DOCOL OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

1,00

ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM (REF. 4606.C.040 DA MARCA
DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

VALVULA PARA MICTORIO DECAMATIC COM FECHAMENTO AUTOMATICO.
CROMADO. COD.:2570.C.MARCA DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

SIFAO ARTICULADO METALICO PARA COZINHA,C/ COPO @ 1 %", CROMADO (REF.
COD.: 1682.C.112, MARCA DECA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA CUBA, 3 1/2", DA MARCA DECA COD.REF.1602.C

UNID.

OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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ACESSORIOS

9.1.3.1

ASSENTO TERMOFIXO - BRANCO COM FECHAMENTO SUAVE SOFT CLOSE PP OU
SLOW CLOSE (REF. MARCA INCEPA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

9.1.3.2

DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (REF. DI 100 DA MARCA PROPAPER OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

9.1.3.3

DISPENSER SABONETE LIQUIDO, COR BRANCA, EM ABS. (REF. MARCA MONTANA
OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

9.1.34

CABIDE CROMADO (REF. COD.2060.C.CLN DA LINHA CLEAN DA MARCA DECA OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

9.1.35

DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ROLO (REF. COD. 30217689 LINHA LALEKLA DA
MARCA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

9.1.3.6

MOLA AEREA HIDRAULICA PARA PORTA (ATE 45 KG) EM ALUMINIO (REF. DORMA
OU EQUIVALENTE):

UNID.

9.1.3.7

CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO 1'X1, PARA PROTECAO DE QUINA
DE PAREDE.

9.2

CHUVEIROS

9.2.1

CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA, DE FUNCIONAMENTO AUTOMATICO,DIAMETRO
%", COM CORPO DE PVC CROMADO, COM INTERRUPTOR E SELETOR DE
TEMPERATURA ACOPLADOS, BRAGO DE ALUMINIO DE 30 CM, SEM DESVIADOR,
COM RESISTENCIA BLINDADA, 127/220V, NA POTENCIA COMPATIVEL COM O
DISJUNTOR DE PROTEGAO TIPO DIFERENCIAL (REF. TRADICAO DA LORENZETTI,
CORONA OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

93

VIDROS E ESPELHOS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

M2

9.4

PELICULAS E ADESIVO

9.4.2

PELICULA DE CONTROLE SOLAR PRATA REFLETIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

5,60

10

INSTALAGAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

INSTALACAO DE APARELHO SPLIT HI-WALL, 18.000 BTU/H, DO TIPO INVERTER -
INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, CABO PP DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS
PARA A FIXAGAO DA EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE COBRE
FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMICO, FLANGES E PORCAS, ROLO DE FITA
ALUMINIZADA, ABRAGADEIRAS, SUPORTES, SERVICO DE FURO EM VIDRO E
TODOS OS DEMAIS COMPONENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS A ADEQUADA
INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO.

UNID.

11

ARMARIO E OUTROS ELEMENTOS

EXECUGAO DE ARMARIO COMPOSTO POR 2 PORTAS DE ABRIR (FOLHA DE 0,60 M
) EM CADA DIVISAO, 6,30X2,00M, COM 5 DIVISOES E APRESENTANDO AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:

+ PUXADORES EM ALUMINIO ANODIZADO;

« EM TS ESTRUTURAL ( CHAPA DE 15MM) EM TODAS AS PARTES COMPONENTES,
INCLUINDO O FUNDO.

+ PROFUNDIDADE DE 40 CM;

- 2 PRATELEIRAS POR DIVISAO;

« COR BRANCO;

M2

12,60

ESCADA METALICA: ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5
1/4 E6X33/8

KG

200,00

11.3

EXECUGAO DE ESCADA DE CONCRETO

M3

0,20

12

CALCADA

12.1

EXECUGAO DE CALGADA DE CONCRETO ARMADO

12.1.1

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2

261,29

12.1.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

M3

6,75

12.1.3

EXECUCAO DE ATERRO APILOADO COM CASCALHO, E=5CM

M3

58,80

12.1.4

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO,COM ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 12 CM, FCK=30 MPa, USINADO, DUPLA TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA, CA-60 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TELA SUPERIOR COM
DIAMETRO DO FIO = 8,0 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM - INSTALADA A
4 CM DO FUNDO; E TELA SUPERIOR:DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15X 15 CM ,| NSTALADA A 4 CM DO TOPO.

M2

1.176,06

1215

TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAGAO COM SELANTE ELASTICO , EMAX= 3 CM

600,16

12.1.6

POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M,
INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. DIAMETRO DE 60CM.

UNID.

13

ENTREGA DOS SERVICOS

13.1

LIMPEZA FINAL DOS SERVICOS

M2

1.176,06

14

PROJETO AS BUILT

14.1

AS BUILT DAS INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

20

SUBTOTAL GERAL

B.D.I.( %)

TOTAL GERAL




