APENDICE D - PLANILHA DE

PRECOS DO LICITANTE

ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO M.O. (R$) PRE%,%)MAT' P;Fg ci %’:.:.T?:;? PREGOM(;.? ng MO.
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 |DEMOLICOES E RETIRADAS
111 |RETIRADA DAS INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICAS E EQUIPAMENTOS
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1111 | REAPROVEITAMENTO. M 800,00
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1112 | REAPROVEITAMENTO. UNID. 6,00
1113 |REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UNID. 2.00
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - ’
112 [DEMOLICAO DE PAREDES E REVESTIMENTOS
1121 |DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM V3 821
REAPROVEITAMENTO. "
1122 |DEMOLICAO DE PAREDES M3 1,83
1.1.2.3 |RETIRADA DO REVESTIMENTO TERMICO DAS PAREDES M2 87,40
1.1.2.4 |RETIRADA DA EVAPORADORA UNID. 3,00
113 |DEMOLICAO DE PISOS
1.1.3.1 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 28,46
1132 |DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO 2 28,46
DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM "
114 [TRANSPORTE. CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS
1.1.4.1 |[REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 7,31
1142 |CARGA MANUAL DO ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® M3 7.31
1.2 |CANTEIRO DE SERVIGOS

1.2.1 _|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 518

1.2.2__|MOBILIZACAO UNID. 1,00

1.2.3 _|DESMOBILIZACAO FINAL DOS SERVICOS UNID. 1,00

2 APOIO AOS SERVICOS
2.1 |ITENS DE SEGURANGA DO TRABALHO
211 [PCMAT UNID. 1,00
212 [PCMSO MES 3,00
2.2 |EQUIPAMENTOS LEVES PARA ALUGUEL
221 |[LOCACAO DE MARTELETE 11 KG MES 3,00
23 |EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ALUGUEL
231 |ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA POR 7 DIAS - 5M3 SEM 12,00
2.4 |SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
2.4.1 |ART DE PROJETOS UNID. 1,00
2.4.2 _|ART DE EXECUCAO UNID. 1,00
25 |ADMINISTRAGAO DOS SERVICOS
251 |TECNICO EM EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264,00
2.52 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00
253 |ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

254 | COMPLEMENTARES H 132,00

3 SERVICOS DE ENGENHARIA

31 |IMPERMEABILIZAGOES

311 |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, M2 11045
INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. :

32 |REVESTIMENTOS EM PAREDES

3.2.1 |REVESTIMENTO TERMICO

3211 |PLACAS EM PAREDES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO TERMICO PUR 180
MM COM REVESTMENTO INTERNO E EXTERNO EM AGO
GALVANIZADO/GALVALUME PRE-PINTADO NA COR RAL 9003 NAS
32111 |PAREDES E TETO. ICLUI OS PERFIS "U" PARA SUSTENTAGAO DAS 2 11045

PAREDES TERMO ISOLANTES, CANTONEIRAS COLORBOUNT PARA ’
EFETUAR A JUNGAO "L ENTRE OS PAINEIS, APLICAGAO DE SELANTE
SILICONE BRANCO E ACESSORIOS DIVERSOS (PARAFUSOS, REBITES,
ARRUELAS, BUCHAS, ETC.). .

33 |REVESTIMENTOS EM PISOS

331 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO V2 23.05
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESP. MAX DE 3CM. g

332 |PISOINDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO V2 23.05
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO g
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO,COM ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, FCK=30 MPa, USINADO, DUPLA
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60 COM AS SEGUINTES

333 |CARACTERISTICAS: TELA SUPERIOR COM DIAMETRO DO FIO = 8,0 MM, M2 46,10
ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM - INSTALADA A 4 CM DO FUNDO;
E TELA SUPERIOR:DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15X 15 CM ,| NSTALADA A 4 CM DO TOPO.

334 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, 2 92.20
- ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM "
34  |RECUPERACAO DA PAREDE

341 |ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA KG 280,51
"~ |cOMO REFORCO, VERGALHAO DE 12,5 MM DE DIAMETRO. :

342 |GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA M3 234
“"“ |0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ’

343 |FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 2 1558
" |COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. i
35 |[RECUPERACAO DA LAJE

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
351 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAC/—\O TERREA OU SOBRADO KG 155,88
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
352 |GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1.0,8:1 1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA V3 130
o 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. !
353 FABRICAQAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 8.66
2> |COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. :
354 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. M 30,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGCA COM AREA

355 MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 8,66
SERRADA, 4 UTILIZACOES.

4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/COMBATE A INCENDIO

41 [ESGOTO

411 |TUBOS E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

4.1.1.1 |[INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 57,50

SANITARIO.

412 [CAIXAS

4121 |RALO LINEAR 8X100 CM INOX POLIDO GRELHA E SUPORTE (CAIXILHO) UNID. 3,00
5 INSTALACOES ELETRICAS

51 |PONTOS ELETRICOS
PONTO DE TOMADA PARA LUMINARIA COM ELETRODUTO FLEXIVEL
METALICO DE 25MM, CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM2, INCLUSO

51.1 |CONDULETE METALICO 4X2", TAMPA METALICA DE TOMADA SIMPLES E UNID. 6,00
ENTRE OUTROS ITENS NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DO
SERVIGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PONTO DE TOMADA - AR CONDICIONADO - COM ELETRODUTO
METALICO DE 25MM, CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0 MM?, CONDULETE

51.2 |METALICO 4X2", TAMPA METALICA DE TOMADA SIMPLES, MODULO DE UNID. 3,00
20A 250V E PLUG MACHO 2P+T - DISTANCIA MEDIA DO RACK AO PONTO:
60 M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PONTO DE INTERRUPTOR - DUAS TECLAS SIMPLES - COM ELETRODUTO
DE PVC FLEXIVEL METALICO DE 25 MM,10A-250V, CABO DE COBRE

513 |FLEXIVEL 2,5 MM2INCLUSO PLACA. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL UNID. 3,00

LEGRAND OU EQUIVALENTE - DISTANCIA MEDIA DO RACK AO PONTO:
60 M. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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LUMINARIA PAINEL DE LED FORMATO QUADRADO 30X30 CM, 24W,
TEMP. COR 6500K. (REF.: LINHA EFFICIENT DA MARCA LUZ SOLLAR OU
5.2.1 |EQUIVALENTE), INCLUSO O RABICHO COM CABO PP 3X2,5MM2?, PLUG UNID. 6,00
MACHO E TOMADA DE 10A PARA INTERLIGAGAO DA LUMINARIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6 VALVULA

6.1

6.1 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 01 VALVULA EQUALIZADORA DE UNID 2,00
- PRESSAO PARA CAMARAS FRIGORIFICAS . '
7 ESQUADRIAS

7.1

211 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 01 PORTA GIRATORIA INOX 1,00 UNID. 3,00

M X 2,00 M

8

REINSTALAGAO DE EVAPORADORA, INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA,
CABO PP DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS PARA A FIXAGAO DA
EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE COBRE FLEXIVEL
COM ISOLAMENTO TERMICO, CARGA DE GAS, FLANGES E PORCAS,

8.1 ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRACADEIRAS, SUPORTES, SERVICO DE UNID. 3,00
FURO EM VIDRO E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES E ACESSORIOS
NECESSARIOS A ADEQUADA INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO (0S
APARELHOS SERAO FORNECIDOS PELO MD)

9.1 LIMPEZA FINAL DOS SERVICOS M2 23,05

SUBTOTAL GERAL DE SERVICOS E MATERIAIS
B.D.I. DE SERVICOS (%)
TOTAL GERAL

* A inclusdo, na composi¢édo do BDI constante das propostas das licitantes, do Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e da Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) néo é vedada nem acarreta, por si SO, prejuizos ao erario, pois € legitimo que empresas considerem esses tributos quando do célculo da equagédo
econdmico-financeira de suas propostas, desde que os precos praticados estejam de acordo com os paradigmas de mercado.


fernando.almeida
Máquina de escrever
* A inclusão, na composição do BDI constante das propostas das licitantes, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não é vedada nem acarreta, por si só, prejuízos ao erário, pois é legítimo que empresas considerem esses tributos quando do cálculo da equação econômico-financeira de suas propostas, desde que os preços praticados estejam de acordo com os paradigmas de mercado.




