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MODAL RODOVIARIO
FATOR DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ksp
VALIDO PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL

1- kapi APLICAVEL NAS INTERVENGOES: IMPLANTAGAO, RECUPERAGAO, DUPLICAGAO E CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL

Solugéo-tipo

kepi 69% 66% 64% 64% 46% 48% 73% 63% 63% 63% 63% 60% 49% 48% 75% 76% 53% 57% 75%

1.2- CALCULO DO PREGO

P={Cq+Cy+Cy+Cy+ [EIL,Cg x (1 -kgpy)]} x (1+BDD + [SL4Cq s x kgpy] x(1+ BDIg¢),

Sendo:
BDI: Beneficios e Despesas Indiretas, em decimais. Para valores e detalhes, consultar o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01;

BDlyy: Beneficios e Despesas Indiretas diferenciado, em decimais. Para valores e detalhes, consultar o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01;
‘CMi: custo médio atribuido a familia, em reais;

Keoi? fator que representa o peso de aquisigéo e transporte de material betuminoso, em decimais;

P: preco estimado, em reais.

2-Kgp APLICAVEL NA INTERVENGAO: CONSERVAGAO

2.2-CALCULO DO PREGO
P=[Cq+Cy+Cg+Cyx (1~ kgp)lx (1+BDD + Cy x kgpy X (1 + BDlgir)

Sendo:

BDI: Beneficios e Despesas Indiretas, em decimais. Para valores e detalhes, consultar o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01;

BDIy: Beneficios e Despesas Indiretas diferenciado, em decimais. Para valores e detalhes, consultar o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01;
CMi: custo médio atribuido & familia, em reais;

Keoi: fator que 0 peso de aquisigao e transporte de material inoso, em

P: prego estimado, em reais.




