MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W7 FGV IBRE runpacho GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMLA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno
Solugéo-tipo [}

53.315,00 44.888,00 41.536,00 55.552,00 47.236,00 57.967,00 49.682,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa Porte Pequeno Grande
e vinculada Solugao-ti lell lell

R$/més 264.130,00 360.900,00

Parcela

varidvel Selugdo-tipo
CM,, R$/m? 22,00 23,00 40,00

CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno Grande
Solugéo-tipo [}
Provisério RS 871.163,00 883.119,00 714.719,00 | 1.362.758,00 | 1.421.773,00 | 1.817.731,00 | 1.512.778,00
Permanente | 1.021.092,00 | 1.044.582,00 | 830.650,00 | 1.629.467,00 | 1.709.870,00 | 2.181.256,00 | 1.818.766,00

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - CM,
Solugzo-tipo 1 I n
R$/m? 2.958,00 5.280,00 4.881,00

5 - SERVIGOS COMPLEMENTARES - CM;
Solugao-tipo 1 ] n
R$/m? 59,00 46,00 80,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

CMG = CMy xK + CMy + CMg + (CMy + CMg) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragao prevista da obra, em meses.

K: o fator i ar i de retormo do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W7 FGV IBRE runpacho GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMLA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno

Solugéo-tipo ]

42.126,00 35.377,00 32.710,00 43.902,00 37.241,00 45.817,00 39.180,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa Porte Pequeno

e vineulada  go1yg50-tipo lell

R$/més 179.029,00 152.880,00 | 260.767,00 356.779,00

Parcela
variavel

CM;, R$/m? 24,00 25,00 44,00
CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno

Solugéo-tipo ]
807.013,00 | 818.574,00 662.355,00 | 1.261.164,00 | 1.316.238,00 | 1.681.862,00 | 1.400.388,00
945.647,00 967.873,00 769.553,00 | 1.507.781,00 | 1.582.632,00 | 2.018.002,00 | 1.683.324,00

Provisério

Permanente

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA -CM,
Solugéo-tipo
R$/m? 2.834,00 5.101,00 4.728,00

R$/m? 53,00 41,00 72,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugdo-tipo s&o apresentadas no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
CMG = CMq x K + CMy + CMg + (CMy + CM5) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragdo prevista da obra, em meses.

K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W7 FGV IBRE runpacho GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMLA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno

Solugéo-tipo ]

46.418,00 38.991,00 36.046,00 48.371,00 41.041,00 50.474,00 43.170,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa Porte Pequeno

e vineulada  go1yg50-tipo lell

R$/més 176.743,00 259.027,00 354.831,00

Parcela
variavel

CM;, R$/m? 22,00 23,00 40,00
CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno

Solugéo-tipo ]
850.073,00 | 861.866,00 694.738,00 | 1.348.609,00 | 1.407.128,00 | 1.800.354,00 | 1.497.487,00
998.938,00 | 1.022.185,00 | 809.848,00 | 1.613.426,00 | 1.693.181,00 | 2.161.301,00 | 1.801.305,00

Provisério

Permanente

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA -CM,
Solugéo-tipo
R$/m? 2.874,00 5.178,00 4.806,00

R$/m? 61,00 47,00 83,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
CMG = CMq x K + CMy + CMg + (CMy + CM35) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragao prevista da obra, em meses.

K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W7 FGV IBRE runpacho GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMLA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno

Solugéo-tipo ]

43.491,00 36.431,00 33.628,00 45.328,00 38.357,00 47.300,00 40.353,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa Porte Pequeno

e vineulada  go1yg50-tipo lell

R$/més 194.964,00 287.155,00 392.959,00

Parcela
variavel
CMzp R$/m? 25,00 26,00 46,00

CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno
Solugéo-tipo [}
887.072,00 899.203,00 723.365,00 | 1.416.855,00 | 1.478.230,00 | 1.892.950,00 | 1.573.460,00
1.043.961,00 | 1.068.163,00 | 844.679,00 | 1.695.946,00 | 1.779.702,00 | 2.273.352,00 | 1.893.653,00

Provisério

Permanente

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA -CM,
Solugéo-tipo
R$/m? 2.826,00 5.085,00 4.809,00

R$/m? 53,00 41,00 73,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
CMG = CMq xK + CMy + CMg + (CMy + CMs) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragdo prevista da obra, em meses.

K: o fator i ar i de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W7 FGV IBRE runpacho GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMLA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE PONTES E VIADUTOS
REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno

Solugéo-tipo ]

47.085,00 39.395,00 36.332,00 49.070,00 41.475,00 51.193,00 43.624,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL -CM,
Parcelas fixa Porte Pequeno
evinculada  gojycso-tipo lell

R$/més 186.402,00 276.426,00 375.576,00

Parcela
variavel
CMzp R$/m? 24,00 25,00 43,00

CMy=(CMg 5 XD )+ (CMyp, x A)

Solugéo-tipo

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Porte Pequeno

Solugéo-tipo ]
882.355,00 | 894.463,00 718.694,00 | 1.413.685,00 | 1.475.023,00 | 1.889.648,00 | 1.570.226,00
1.039.201,00 | 1.063.375,00 | 839.974,00 | 1.692.699,00 | 1.776.411,00 | 2.269.944,00 | 1.890.330,00

Provisério

Permanente

4 - INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA -CM,
Solugéo-tipo
R$/m? 2.832,00 5.105,00 4.752,00

R$/m? 52,00 40,00 72,00

Solugao-tipo I: ponte ou viaduto com tabuleiro em concreto armado moldado in loco e longarinas protendidas pré-moldadas.
Solugao-tipo II: ponte ou viaduto em balango-sucessivo.
Solugao-tipo lI: passagem inferior moldada in foco em concreto armado.

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo séo apresentadas no Manual do Usudrio.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
CMG = CMq x K + CMy + CM3 + (CM4 + CMg) x A

Sendo:

A: area da OAE, em metros quadrados (m?).

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragédo prevista da obra, em meses.

K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




