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MODAL RODOVIARIO
FATOR DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - kgp;
VALIDO PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL

1- ke APLICAVEL NAS INTERVENGOES: IMPLANTAGAO, RECUPERAGAO, DUPLICACAO E CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL

Solugéo-tipo

Kgpi 61% 60% 58% 59% 42% 44% 69% 59% 59% 59% 59% 55% 45% 44% 69% 70% 50% 52% 71%

1.2- CALCULO DO PRECO

P={Cq+Cp+C3+Cy+[5Cs; x (1-kgpy)[} x (1+BDD + [, Cs;5 x kgpy| x (1 +BDIg,).

Sendo:

BDI: Beneficios e Despesas Indiretas, em decimais. Para valores e detalhes, consultar o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01;

BDlgjs: Beneficios e D Indiretas em Para valores e detalhes, consultar o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01;
CMi: custo médio atribuido a familia, em reais;

keni: fator que representa o peso de aquisigdo e transporte de material betuminoso, em decimais;

P: prego estimado, em reais.

2- kgoi APLICAVEL NA INTERVENGAO: CONSERVAGAO

2.2- CALCULO DO PRECO
P=[Cq+Cg+Cg+Cyx(1- kgp))]x(1+BDI) +Cyq xkgpy x (1+BDlgjt )

Sendo:

BDI: Beneficios e Despesas Indiretas, em decimais. Para valores e detalhes, consultar o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01;

BDlyis: Beneficios e Despesas Indiretas diferenciado, em decimais. Para valores e detalhes, consultar o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01;
CMi: custo médio atribuido & familia, em reais;

kepi: fator que representa o peso de aquisi¢éo e transporte de material betuminoso, em decimais;

P: prego estimado, em reais.




