MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 136/2020
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela Portaria n°
96.463 de 17 de outubro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara
Licitagdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Prego, Unitario, para o
REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (COMPUTADOR, PROJETOR MULTIMIDIA,
NOBREAK, SERVIDOR DE REDE, TELEVISOR DE LED 65", SCANNER, IMPRESSORA,
NOTEBOOK, IMAC...) PARA DIVERSOS SETORES DA UFSM, especificados no item 2, pelo
periodo de 06 (seis) meses podendo ser prorrogado por igual periodo, a partir da data de
homologacao da presente licitagdo, de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragbes posteriores, e em conformidade com o
Decreto 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
alterado pelo Decreto 9.488 de 30 de agosto de 2018, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, decreto 7.174 de 12 de
maio de 2010, IN 01/2019-ME e Instrugao Normativa n® 03 de 26 de abril de 2018.

DATA: 16/10/2020.
HORARIO: 09:00 horas (horério de Brasilia).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitagdo visa o registro, em ata, dos pregos dos itens licitados, nas
quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista o que consta do
Processo n°. 23081.032669/2020-65.

2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitacdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIGAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
(COMPUTADOR, PROJETOR MULTIMIDIA, NOBREAK, SERVIDOR DE REDE, TELEVISOR DE
LED 65", SCANNER, IMPRESSORA, NOTEBOOK, IMAC...) PARA DIVERSOS SETORES DA
UFSM, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste
Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes da relacdo anexa serao fornecidas pela Licitante
Vencedora, relativas a cada item, mediante a emisséao da Nota de Empenho, de acordo com o
disposto neste Edital e condigdes expressas na proposta, através de fornecimento parcial, de
acordo com as necessidades da Unidade Solicitante da UFSM.

2.1.2 Os descritivos e unidades a serem considerado na elaboragédo de proposta
sdo os que constam no termo de referéncia emitido pela UFSM e devem ser os entregue a
cada empenho pela licitante vencedora.

2.2. A licitante vencedora devera prestar garantia pelo prazo que consta no item do termo
de referéncia. Onde n&o consta o prazo de garantia devera ser considerado o minimo de 12 (doze)
meses apds a entrega do equipamento pela UFSM.



2.3. A assisténcia técnica, durante o prazo de garantia do equipamento, devera ser
prestada no local onde o equipamento estiver instalado, sem 6nus para a UFSM, por técnicos do
quadro de funcionarios da licitante vencedora ou por empresa autorizada pelo fabricante ou ainda,
contratada pela licitante vencedora.

2.3.1. O término do reparo nao podera ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds o
chamado da UFSM, inclusive quando o mesmo implicar troca de pegas ou componentes.

2.3.2. Quando por questdes técnicas e/ou operacionais a garantia tiver que ser prestada
em outro local, o deslocamento sera de responsabilidade da licitante vencedora, sem 6énus a
UFSM.

2.3.3. No momento em que os técnicos forem prestar a assisténcia técnica, os mesmos
deverdo comprovar vinculo empregaticio com a licitante vencedora ou com a empresa autorizada
pelo fabricante ou contratada pela licitante vencedora.

2.4. Para os itens do termo de referéncia em que ndo conste a voltagem, devera ser
considerada 220 V ou bivolt, ou ainda o fornecimento de transformadores, se for o caso, sem 6nus
para a UFSM.

2.5. No momento da entrega dos produtos, os mesmos devem ser acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a méaxima protecéo durante o transporte e o armazenamento.

2.6. A licitante vencedora ndo podera transferir a terceiros o objeto licitado.

3. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

3.1. Poderéao participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratagdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
— SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participagdo da presente licitacao, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na forma
executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou
dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4 A licitante devera assinalar “sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema eletrénico,
relativo as seguintes declaragdes:

a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério e seus anexos.

b) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;

C) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢ao;

€) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;



f) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢gado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso
Il do art. 5° da Constituigao Federal;

g) que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. Nao sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolugéo e liquidagdo, de consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao,
estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos com suspensao do
direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica, ou declarados inidoneos para licitar ou
contratar com a Administracédo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuigdo da chave de identificagdo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, no sitio:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutengao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante e a presungao de sua capacidade técnica para realizagao das transagoes inerentes a este
pregao eletrénico.

5.DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de HABILITACAO exigidos no edital, proposta
com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentacao.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao
exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagao
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

54 As Microempresas € Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.



55 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessdo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

5.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagcao
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos
procedimentos de negociagéo e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante
melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para
acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

5.9 A licitante sera responsavel pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.10 A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.10.1. O Prego unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.10.1.1. As propostas analisadas seréo as incluidas exclusivamente no sitio
das compras governamentais. Propostas impressas nao serao consideradas.

5.10.2. Citar a marca para cada item cotado, no sistema comprasgovernamentais, ndo
sendo aceito outra forma de envio.

5.10.2.1. As propostas apresentadas que ndo identificarem a marca do produto
ofertado, poderao ser desclassificadas.

5.10.3. Especificacdo clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em anexo
ao presente Edital.

5.10.4. Nos pregos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, fretes, taxas e demais incidéncias.

5.10.5. Na cotagao de pregos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos apds a
virgula.

5.10.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.10.7. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e acompanhada
em tempo, no sistema eletrénico.

5.10.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela UFSM por parte das
licitantes pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogcdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da licitante vencedora ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na execugéo
do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES



6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrbnico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o
recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.6. Nao seréo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo da licitante.

6.8 MODO DE DISPUTA

6.8.1 Sera adotado para o envio de lances no pregédo eletrénico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

6.8.2 A etapa de lances da sessédo publica tera duragéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

6.8.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que a
licitante da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.3.1 Ndo havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condigcbes definidas neste item,
poderdo as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificagdo, até o
maximo de 03 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos,
0 qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.4 Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.8.4.1 Ndo havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o
maximo de 03 (trés), na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e



fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.8.5 Na hipotese de nao haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

6.9. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregao, se
o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizos aos atos realizados.

6.10. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a
sessao do pregao eletrdnico sera suspensa e tera reinicio somente apdés comunicagao expressa do
pregoeiro aos participantes.

6.11 Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocacgao, apresentar proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado.

6.11.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.11 deste
edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.12. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas empatadas.

6.13. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nédo se
admitindo negociar condigbes diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apos a negociagdo, caso o menor preco ofertado seja superior ao maximo admitido
pela UFSM, o mesmo nao sera aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de menor
preco e o valor estimado para a contratagao, respeitado o estabelecido no subitem 7.1 deste edital.

7.3. Para julgamento e classificagdo das propostas sera adotado o critério do Menor Prego
Unitario, observados as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia em anexo do presente
Pregéo.

7.3.1. Para o julgamento e classificacdo das propostas o pregoeiro podera convocar as
licitantes para o envio do anexo, contendo os catalogos dos equipamentos ofertados, onde devera
conter especificagoes técnicas detalhadas do fabricante e que comprove atendimento do
descritos no edital. Os licitantes que apresentarem catalogos incompletos poderao ter sua
proposta desclassificadas. O prazo maximo para o envio dos mesmos sera informado pelo
pregoeiro, via chat. Caso a licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua proposta
podera ser desclassificada.

7.4. Sera assegurada preferéncia na contratagdo, em conformidade com o Decreto n.
7.174, de 12 de maio de 2010, observada a seguinte ordem :

| - Tecnologia no Pais + Processo Produtivo Basico (PPB) + Micro e Pequena empresas



Il - Tecnologia no Pais + Processo Produtivo Basico.

lll - Tecnologia no Pais + Micro e Pequenas Empresas.

IV - Tecnologia no Pais.

V - Processo Produtivo Basico + Micro e Pequenas Empresas.
VI - Processo Produtivo Basico.

7.4.1. Consideram-se bens de informatica com tecnologia desenvolvida no Pais aqueles
cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da Ciéncia e Tecnologia, na
forma por este regulamentada.

7.4.1.1. A comprovagdo do atendimento ao PPB dos bens de informatica e automagéo
ofertados sera feita mediante apresentagdo do documento comprobatério da habilitagdo a fruicao
dos incentivos fiscais.

7.4.2. A comprovagao do atendimento ao Processo Produtivo Basico e a condigao de bens
com tecnologia desenvolvida no Pais sera dada por meio de documento comprobatério que devera
ser apresentado pela licitante. Esta documentacédo devera ser encaminhada pela licitante no prazo
estipulado pelo pregoeiro via chat.

7.4.4. A aplicacdo das regras de preferéncia previstas no subitem 7.4. deste edital, com a
classificagéo dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima
da melhor proposta valida, conforme o critério de julgamento, para a comprovacgao e o exercicio do
direito de preferéncia.

7.4.4.1. O sistema convocara os licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso
| do subitem 7.4. deste edital, na ordem de classificagdo, para que possam oferecer novo lance
para igualar ou superar a melhor proposta valida, caso em que sera declarado vencedor do
certame.

7.4.4.2. Caso a preferéncia ndo seja exercida na forma do subitem 7.4.4.1 deste edital, por
qualquer motivo, o sistema convocara as empresas classificadas que estejam enquadradas no
inciso Il do subitem 7.4. deste edital, na ordem de classificagao, para a comprovagao e o exercicio
do direito de preferéncia, aplicando-se a mesma regra para os demais incisos do subitem 7.4 deste
edital, sucessivamente, caso cada um dos direitos ndo sejam exercidos.

7.4.5. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto no
subitem 7.4. deste edital terdo prioridade no exercicio do direito de preferéncia em relagao as
médias e grandes empresas enquadradas no mesmo subitem.

7.4.6. No caso de empate de pregos entre licitantes que se encontrem na mesma ordem de
classificagéo, proceder-se-a ao sorteio para escolha do que primeiro podera ofertar nova proposta.

7.5. Na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto
licitado seréa adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias habilitatérias, o
Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a apuracao de uma proposta que atenda as especificagoes deste edital.

7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagdo ao estimado para a
contratagao e verificara a habilitagdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.8. A indicagao do lance da vencedora, a classificagao dos lances apresentados e demais
informacgodes relativas a sessdo publica do Pregao constarao na ata divulgada no sistema eletrénico,
sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagéo pertinente.



8. DA HABILITAGAO

8.1. Como condicdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificarad o eventual descumprimento das condigdes de participagéo,
mediante a consulta on line aos seguintes cadastros:

1) SICAF, nos niveis I, Il e llI;

1)} Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.2. No caso de participagado de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na presente
licitagdo, estas serdao HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na comprovagao
de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagdo devera ser efetuada nos moldes
do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢ao de adjudicagao.

8.2.1 Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.2. A prorrogacdo que se refere o subitem 8.2.1 deste edital devera ser solicitada
pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitagdo, devidamente
formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A ndo-regularizagado da documentagao, no prazo previsto no subitem 8.2.1 deste
edital, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a contratagdo, ou revogacao da licitagéo.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO

9.1. O prazo da homologagdo da presente licitagdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicagao da presente licitagao.

9.2. No momento da homologagao, o ordenador de despesa convocara para o registro dos
licitantes que aceitarem o objeto da presente licitagdo com pregos iguais aos da licitante vencedora
na sequéncia da classificagao do certame.

9.2.1. Sera concedido um prazo nao inferior a 24 (vinte e quatro) horas para as licitantes
com propostas ndo recusadas manifestarem interesse na intengdo de participar no cadastro
reserva.

9.3. O registro referente ao subitem 9.2 deste edital tem por objetivo a formagéo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas
hipéteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n. 7.892/2013, alterado pelo Decreto n.
8.250/2014.

9.4. Apés a homologagéo, o objeto especificado no item 2 deste Edital sera deferido a
licitante vencedora mediante Nota de Empenho.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer

pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos e/ou impugnar o edital, exclusivamente por
meio eletrénico, no seguinte enderecgo: pregao@ufsm.br.



10.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petigdo no prazo de 02 (dois) dias uUteis contados
da data de recebimento do pedido de esclarecimentos e/ou impugnacao.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagao do certame.

10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas através do sistema e
vincularado os participantes e a UFSM, nos casos em que a Administragéo julgar necessario.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de forma
imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer, quando
Ihe sera concedido o prazo de 03 (irés) dias para apresentagdo das razdes do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbes em igual prazo,
que comegara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

121. A Ata da realizagdo do Pregdo Eletrébnico, publicada no sitio:

www.comprasgovernamentais.gov.br, tera efeito de compromisso de fornecimento nas condigbes e
prazo estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Precos serd formalizado mediante a assinatura do Termo de
Registro de Pregos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de Registro de Pregos
devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apds a homologacéo do pregao.

12.1.2. A Licitante vencedora ap6s a homologacgéo do pregao, deverd, imediatamente,
enviar o referido Termo de Registro de Pregos devidamente preenchido, assinado e datado, através
do e-mail: pregao@ufsm.br. O termo remetido via e-mail, devera ser apresentado em original ou
copia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

12.2. A existéncia de pregos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao fornecimento
do objeto, podendo a Administragcdo, se assim entender, promover nova licitagdo especifica para
aquisicao dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com prego registrado o
fornecimento em igualdade de condigdes.

13. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagao serdo
alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisicao,
obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal, devidamente
certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo érgdo solicitante/UFSM. O
prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFSM,
desde que nao haja impedimento legal.



14.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagao IPCA-E, ocorrida no
periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As sang¢bes contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e artigo 49
do Decreto n. 10.024/2019.

15.2. A multa em caso de atraso na entrega dos produtos solicitados sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto ndo entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto licitado se
nao fornecer o produto a partir do 1° (primeiro) dia apds o prazo estipulado no item 16.5 do Edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se a partir do 15°
(décimo quinto) dia da ndo entrega do produto, apds o prazo estipulado no item 16.5 deste Edital.

15.3.2. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente se néo
cumprir com as condi¢des estipuladas no Termo de Referéncia em anexo ao presente edital.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar este
Registro de Precos, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a
reclamacéo ou indenizagao.

16.2. A simples participagéo nessa licitagdo implica na aceitagdo plena e incondicional do
inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis™, o prazo estabelecido no art. 41,
§ 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Serdo concedidas adesbes ao presente registro de precos até o dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de pregos, respeitadas as condigbes estabelecidas no
Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto 9488/2018.

16.4. As entregas devem ocorrer em horario de expediente externo da UFSM.

16.5. O prazo de fornecimento total dos produtos, objeto de cada Nota de Empenho, ndo
podera exceder 30 (trinta) dias a contar do recebimento do mesmo. O prazo indicado pela unidade
solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser rigorosamente observado,
sujeitando a licitante vencedora as cominagdes previstas no presente Edital.

16.6. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apds a fase de lances.
Se o pregao nao for homologado até este prazo, a proposta perdera sua vigéncia.

16.7. Apos a homologagédo do presente pregédo, a licitante vencedora obriga-se a manter
sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Pregos, indicada no “caput” deste Edital.

16.8. Nao havera reajuste de pregos durante a vigéncia do Registro de Pregos, de que trata
o presente Edital.

16.9. O produto fornecido fora das especificagbes ficara sujeito a imediata substituicdo pelo
fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

16.10. As condigbes e pregos acolhidos na proposta aceita serdo irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

16.11. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do Registro
de Pregos, as condigdes de qualificagédo e habilitagdo exigidas no ato convocataério.



16.12. No caso e nao haver expediente no dia marcado para a realizagao esta licitagado, a
mesma sera realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as demais condigoes.

16.13. O resultado desta Licitacdo estara disponivel, apdés a homologacdo, no
sitio http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.asp e na pagina da UFSM,
no endereco http://coral.ufsm.br/demapa/index.php/licitacoes/resultado.

16.14. Copias deste Edital estao disponiveis para download nos
portais www.comprasgovernamentais.gov.br e site.ufsm.br .

16.15. Em atendimento a Lei n°. 12.846/2013, para a participacao neste certame, nenhuma
das partes podera oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto através de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo sob as leis de
qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste certame, ou de outra forma
que nao relacionada a este certame, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.

16.16. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica Federal no Estado
do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.17. Informagbes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco eletrénico:
pregao@ufsm.br

16.18. As copias originais ou autenticadas dos documentos solicitados neste edital deverao
ser remetidas para o seguinte enderego:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 95.591.764/0001-05
Edificio da Administragédo Central,
Departamento de Material de Patriménio
6° andar, sala 666 — Comissao de Licitagcbes
CEP: 97105-900, Campus Universitario
Bairro Camobi, Santa Maria, RS

Santa Maria — RS, 01 de outubro de 2020.

Jane Lucia Sartori Lampert
Coordenadora de Editais e Contratos



ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa

, CNPJ / -

, estabelecida a Rua , CEP - ,

concorda plenamente com o Edital e os termos da

em

Ata de Realizagdo do Pregao Eletrénico constante no sitio do comprasgovernamentais.gov.br,
/ - / UFSM,

referente ao Pregdo Eletrbnico n° /___, Processo n°

como se aqui estivesse transcrito.

Em / /

Assinatura
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Processo..: 23081.032669/2020-65 Pregao SRP 136 / 2020 Data da Emissao: 01/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Computador Basico, com monitor: Unidade 1.000,00
1. Gabinete:

2. Tipo reduzido, padrdo Micro Form Factor (MFF) podendo ser usado na posigao
vertical ou horizontal, sem comprometer o funcionamento dos componentes. O gabinete
nao podera ultrapassar o volume maximo de 1.200 cm3;

3. O gabinete dewera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranga do tipo
alga ou parafuso para insergdo da trava de seguranga sem adaptagdes;

4. Botéo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;

5. Dewve possuir caracteristicas Tool-less nativas, sem adaptacdes no projeto original do
fabricante, possibilitando a remogao das unidades de disco rigido (HDD ou SDD), exceto
M.2 e memdrias, sem a utilizagédo de ferramentas; Serdo aceito parafusos recartilhados;

6. Acabamento interno composto de superficies ndo cortantes;

7. Dewvera ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons
gerados pelo sistema. O mesmo devera estar conectado diretamente a placa mae, sem
uso de adaptadores.

8. Dewera ser gravado na tampa do equipamento, durante sua produgao no fabricante, a
laser, o logotipo da instituicdo contratante, em todos os equipamentos.

9. O equipamento devera ser da linha corporativa, sendo comprovado através de carta
do fabricante.

10. Processador

11. Devera possuir pontuagdo minima de 5500 (cinco mil e quinhentos) pontos com
base no CPU Benchmark (https://www.cpubenchmark.net/)

12. Para efeitos de referéncia, foi utilizado o processador Intel Core 13-9100t, mas serao
aceitos outros processadores, de caracteristicas diferentes, de performance igual ou
superior, auferidos pelo Passmark versao 10;

13. Integrante da geragdo mais recente disponibilizada pelo fabricante ou langado a
partir do ano de 2019.

14. E obrigatério informar o modelo do processador ofertado na proposta.

15. O processador deve operar dentro das especificagdes originais de seu fabricante.

16. Memoria:
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ltem Especificagdo Catalogo Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

17. Tipo DIMM DDR4, velocidade de 2666 Mhz; capacidade instalada de, no minimo, 4
(quatro) (1 x 4) GB. Dois modulos expansivel a pelo menos 16 (dezesseis) GBytes

18. Sistema de Armazenamento:Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de
disco rigido padrdao S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com
capacidade de 500GBytes, velocidade de rotagado de sete mil e duzentos e (7200) RPM,;

19. Informar Marca/Modelo da unidade ofertada.

20. Placa principal e BIOS:

21. BIOS desenwolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de
copyright sobre o0 mesmo, comprovado através de atestado ou declaragao fornecido pelo
fabricante do equipamento ndo sendo aceitas solugdes em regime de OEM ou
customizadas. A BIOS deve possuir o numero de série do equipamento em campo editavel
que permita inserir identificagdo customizada podendo ser consultada por software de
gerenciamento, como numero de propriedade e de senigo. As atualizagdes, quando
necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante;

22. Devera ser apresentado carta do fabricante comprovando a solicitagao acima.

23. A placa mée devera ser da mesma marca do fabricante do equipamento,
desenwlvida especificamente para o modelo ofertado, ndo sendo aceitas solugdes em
regime de OEM ou customizadas; Devera ser apresentada carta do fabricante para este
processo, comprovando tal solicitagao.

24. Devera ser entregue solucéo que seja capaz de apagar os dados contidos nas
unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST
SP800-88, acessivel pela BIOS.

25. BIOS dewe estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrées de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execugéo a
mesma.

26. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao
processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar intero deve
seguir as orientagdes do fabricante do microprocessador;

27. Interface de rede Wireless: Interface de rede sem fio padrdo 802.11AC, Dual Band:
2.4 e 5.0Ghz, Instalada em slot PCI-E/M.2 ou integrada, com certificacdo da WIFI-
ALLIANCE (www.wi-fi.org), para IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE
802.11N, IEEE 802.11AC, WPA (PERSONAL e ENTERPRISE), WPA2 9(PERSONAL e
ENTERPRISE), WMM e PEAP/EAP MSCHAPV2; Também devera oferecer conectividade
Bluetooth 4.2 em placa combinada com WIFI ou integrada a placa mée.

28. Possuir, no minimo, duas (2) portas de video digitais no padrao HDMI ou Display
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ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

Port;

29. Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal);

30. Chip de seguranga TPM 2.0 nativo;

31. Placa méae devera oferecer suporte para discos do tipo M.2. com interface PCle
NVME.

32. Interface de audio com entrada frontal ou traseira para microfone e fone de ouvido
nao sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigéncia, podendo ser do tipo
combo;

33. 5 (cinco) interfaces USB nativas, distribuidas de forma a, no minimo, haver 1 porta
USB frontal e, no minimo, 4 traseiras. Nao sera permitido o uso de adaptadores para
atender esta exigéncia;

34. Pelo menos 3 (quatro) portas deverao ser do tipo USB 3.0 ou superior. Nao sera
permitido o uso de adaptadores para atender a estas exigéncias.

35. Devera ser gravado em fabrica, o logo da instituigdo contratante na BIOS, ao invés
do logo do fabricante.

36. Interface de Video:
37. Interface de video integrada ao processador.

38. Teclado e Mouse:

39. Teclado USB original do mesmo fabricante do computador, vetado o uso de
adaptadores, ABNT, portugués. O teclado devera manter as mesmas cores predominantes
no desktop.

40. Mouse USB original do mesmo fabricante do computador, vetado o uso de
adaptadores, 6ptico, com botao de rolagem, com no minimo 1000DPI, devera acompanhar
mouse pad.

41. Fonte de Alimentagao:

42. Fonte de alimentagdo 110/220V bivolt automatico, com eficiéncia energética de no
minimo 87% mediante carga de 100%, comprovada através de um dos métodos: i) através
de laudo técnico emitido pelo IPT, INMETRO ou outro laboratério / 6rgdo credenciado e
reconhecido OU ii) certificagdo no PFC (80 plus gold), com comprovagéo através do
catalogo oficial do fabricante. O laudo ou catalogo devera ser entregue juntamente com a
proposta.

43. Monitor:

44. Monitor do Tipo LCD com iluminagdo em LED com no minimo 21,5 polegadas e
resolugao full HD 1920x1080.

45. Dewvera possuir pelo menos 2 (duas) interfaces de video digitais, do tipo DisplayPort
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ou HDMI.

46. Contraste minimo de 1000:1 (tipico).

47. No minimo 2 (duas) portas USB livres.

48. Angulo de visdo 178°/178° (vertical/horizontal).

49. Brilho: minimo 200cd/m?2.

50. Tempo de resposta: maximo 8 ms

51. Base de ajuste de altura (no minimo 10cm), rotagédo, inclinagao e giro (pivot). A
base devera ser do projeto original do fabricante.

52. Devera ser enviado cabo de sinal digital correspondente para conexao entre a
unidade de processamento e o monitor.

53. Softwares licenciados instalados:
54. Microsoft® Windows® 10 Professional Original 64-bit em Portugués (Brasil) e
disponibilidade para download no sitio do fabricante.

55. Certificagbes e Compatibilidades:

56. Anexar comprovante de compatibilidade do produto ofertado com o ambiente
operacional Microsoft Windows 10 (selo design for Windows Compatibility), fornecido pelo
fabricante do equipamento, ou por consulta a sitio mantido pela Microsoft.

57. Para o equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o
padréo Desktop and mobile Architecture for System Hardware (DASH) 1.0, protocolo WS-
MAN, estabelecido pela DMTF (Desktop Management Task Force). A comprovacao devera
ser realizada mediante presenga no relatério de homologagao: http://dmtf.org/; ou
declaragéo do fabricante do equipamento informando a compatibilidade. Neste Ultimo caso,
somente serdo aceitas declaragbes de fabricantes que sejam membro da categoria
“BOARD” do consoércio DMTF, sendo essa informagao verificada na URL
http://www.dmtf.org/about/list/.

58. Compatibilidade com pelo menos uma distribuigdo Linux homologada;

59. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padréo Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;

60. Equipamento em conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com a
ISO 7779, quanto a emissao de ruidos em ambiente de escritério. Sera aceita comprovagao
da conformidade através da NBR 10152 devidamente qualificado para conformidade para
ambientes de escritério.

61. Acessorios:
62. Cabos, conectores e todos os acessoérios necessarios para o funcionamento do
computador. Fornecer adaptador de energia - Padrao Brasil (3 Pinos).




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagdo Catalogo

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

63. Garantia:

64. O fabricante do equipamento devera possuir central de atendimento técnico, com
abertura de chamados via DDG 0800 e, chat on-line ou portal eletrénico;

65. O equipamento ofertado devera possuir 3 (trés) anos de garantia “on site”, prestado
pelo fabricante, com atendimento em, no minimo, 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias uteis
por semana com presenga de um técnico “on site” em no maximo 72 (setenta e duas)
horas apds a abertura do chamado - Caso o licitante ndo seja o préprio fabricante do
equipamento, ele devera apresentar declaragao/certificado do fabricante, comprovando que
o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referéncia.

66. Durante o prazo de garantia sera substituida sem énus para a contratante, a parte
ou pega defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos
equipamentos.

67. O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares
originais instalados em fabrica além de suporte técnico e erificagao do status da garantia,
nao sendo aceita a comprovagéo atraves de redirecionamento para sites de terceiros.
Comprovar esta exigéncia na proposta;

68. Nao serao aceitas adaptagdes no equipamento (adigdo de componentes nao
originais do fabricante). Exigéncia esta visa a procedéncia e garantia total do equipamento
pelo fabricante.

69. Padrées:

70. O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverao ser do mesmo
fabricante do equipamento, ndo sendo aceitas solugbes em regime de OEM. Nao sera
aceito qualquer tipo de personalizagdo como adesivos, impressdes serigraficas ou outros.
A homogeneidade dos produtos e acessdrios devera fazer parte do projeto original do
fabricante;

71. Manuais em portugués deveréo ser disponibilizados no site do fabricante. Nao
devera ser enviado manuais impressos;

72. Todas as caracteristicas solicitadas deverao ser comprovadas através de literatura
técnica, atestados do fabricante, sitios da internet ou outras fontes nas quais as exigéncias
solicitadas possam ser claramente identificadas.

73. Validagao:

74. Dewvera ser incluida na proposta descrigao detalhada dos respectivos modelos
ofertados, bem como suas configuragées. Ainda, devem ser anexados os respectivos
manuais e/ou datasheets do equipamento ofertado.

75. A critério da Instituicdo, podera ser solicitada amostra do equipamento para
validagdo das especificagdes técnicas.

2 Computador ltermediario com Monitor

Unidade

1.000,00
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1. Gabinete:

2. Tipo reduzido, padrdo Micro Form Factor (MFF) podendo ser usado na posigao
vertical ou horizontal, sem comprometer o funcionamento dos componentes. O gabinete
nao podera ultrapassar o volume maximo de 1.200 cm?;

3. O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranga do tipo
alga ou parafuso para insergao da trava de seguranga sem adaptagoes;

4. Botao liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;

5. Dewe possuir caracteristicas Tool-less nativas, sem adaptagdes no projeto original do
fabricante, possibilitando a remogao das unidades de disco rigido (HDD ou SDD), exceto
M.2 e memodrias, sem a utilizagao de ferramentas; Serédo aceito parafusos recartilhados;

6. Acabamento interno composto de superficies nao cortantes;

7. Devera ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons
gerados pelo sistema. O mesmo dewera estar conectado diretamente a placa mae, sem
uso de adaptadores.

8. Dewera ser gravado na tampa do equipamento, durante sua produgao no fabricante, a
laser, o logotipo da instituicdo contratante, em todos os equipamentos.

9. O equipamento devera ser da linha corporativa, sendo comprovado através de carta
do fabricante.

10. Processador

11. Dewvera possuir pontuagdo minima de 8000 (oito mil) pontos com base no CPU
Benchmark (https://www.cpubenchmark.net/)

12. Para efeitos de referéncia, foi utilizado o processador Intel Core 15-9500t, mas serédo
aceitos outros processadores, de caracteristicas diferentes, de performance igual ou
superior, auferidos pelo Passmark verséo 10;

13. Dewvera oferecer suporte a virtualizagao;

14. Integrante da geragdo mais recente disponibilizada pelo fabricante, ou langado a
partir do ano de 2019.

15. E obrigatério informar o modelo do processador ofertado na proposta.

16. O processador deve operar dentro das especificagdes originais de seu fabricante.

17. Memodria:

18. Tipo DIMM DDR4, \elocidade de 2666Mhz; capacidade instalada de, no minimo, 8
(oito) (1 x 8) GB.

19. dois médulos expansivel a pelo menos 32 (trinta e dois) GB.

20. Sistema de Armazenamento:
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21. Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rigido padrdo S.M.A.R.T
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1TByte,
velocidade de rotagao de sete mil e duzentos (7200) RPM; e também uma unidade de
estado sdlido de, no minimo, 240GB, M.2. com interface PCle-x4 NVME.

22. Placa principal e BIOS:

23. BIOS desenwolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de
copyright sobre o0 mesmo, comprovado através de atestado ou declaragao fornecido pelo
fabricante do equipamento ndo sendo aceitas solugdes em regime de OEM ou
customizadas. A BIOS deve possuir o numero de série do equipamento em campo editavel
que permita inserir identificagdo customizada podendo ser consultada por software de
gerenciamento, como numero de propriedade e de senigo. As atualizagdes, quando
necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante;

24. Devera ser apresentado carta do fabricante comprovando a solicitagao acima.

25. A placa mée devera ser da mesma marca do fabricante do equipamento,
desenwlvida especificamente para o modelo ofertado, ndo sendo aceitas solugdes em
regime de OEM ou customizadas;

26. Devera ser entregue solugéo que seja capaz de apagar os dados contidos nas
unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST
SP800-88, acessivel pela BIOS.

27. BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrées de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execugéo a
mesma.

28. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao
processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar intero deve
seguir as orientagdes do fabricante do microprocessador;

29. Possuir no minimo 1 (um) slot M.2 para armazenamento;

30. Interface de rede Wireless: Interface de rede sem fio padrao 802.11AC, Dual Band:
2.4 e 5.0Ghz, Instalada em slot M.2 ou integrada, com certificagéo da WIFI-ALLIANCE
(www.wi-fi.org), para IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N, IEEE
802.11AC, WPA (PERSONAL e ENTERPRISE), WPA2 9(PERSONAL e ENTERPRISE),
WMM e PEAP/EAP MSCHAPV2; Também dewera oferecer conectividade Bluetooth 4.2
em placa combinada com WIF| ou integrada a placa mae.

31. Possuir, no minimo, duas (2) portas de video digitais do tipo DisplayPort ou HDMI;

32. Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal);

33. Chip de seguranga TPM 2.0 nativo;

34. Interface de audio com entrada frontal para microfone e fone de ouvido ndo sendo
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aceito o uso de adaptadores para atender esta exigéncia, podendo ser do tipo combo;

35. 5 (cinco) interfaces USB nativas, distribuidas de forma a, no minimo, haver 1 porta
USB frontais e, no minimo, 4 traseiras. Nao sera permitido o uso de adaptadores para
atender esta exigéncia;

36. Pelo menos 3 (quatro) portas deverao ser do tipo USB 3.0 ou superior. Nao sera
permitido o uso de adaptadores para atender a estas exigéncias.

37. Devera ser gravado em fabrica, o logo da instituigdo contratante na BIOS, ao inves
do logo do fabricante.

38. Interface de Video:
39. Interface de video integrada ao processador.

40. Teclado e Mouse:

41. Teclado USB original do mesmo fabricante do computador, vetado o uso de
adaptadores, ABNT, portugués. O teclado devera manter as mesmas cores predominantes
no desktop.

42. Mouse USB original do mesmo fabricante do computador, vetado o uso de
adaptadores, 6ptico, com botdo de rolagem, com no minimo 1000DPI, devera acompanhar
mouse pad.

43. Fonte de Alimentacgao:

44. Fonte de alimentagdo 110/220V bivolt automatico, com eficiéncia energética de no
minimo 87%, mediante carga de 100%, comprovada através de um dos métodos: i) através
de laudo técnico emitido pelo IPT, INMETRO ou outro laboratério / 6rgdo credenciado e
reconhecido OU ii) certificagdo no PFC (80 plus platinum), com comprovagéo através do
catalogo oficial do fabricante. O laudo ou catalogo devera ser entregue juntamente com a
proposta.

45. Monitor:

46. Monitor do Tipo LCD com iluminagdo em LED com no minimo 21,5 polegadas e
resolugao full HD 1920x1080.

47. Devera possuir pelo menos 2 (duas) interfaces de video digitais, do tipo DisplayPort
ou HDMI.

48. Contraste minimo de 1000:1 (tipico).

49. No minimo 2 (duas) portas USB livres.

50. Angulo de visdo 178°/178° (vertical/horizontal).

51. Brilho: minimo 200 cd/m?2.

52. Tempo de resposta: maximo 8 ms

53. Base de ajuste de altura (no minimo 10cm), rotagao, inclinagéo e giro (pivot). A
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base devera ser do projeto original do fabricante.
54. Devera ser enviado cabo de sinal digital correspondente para conexao entre a
unidade de processamento e o monitor.

55. Softwares licenciados instalados:
56. Microsoft® Windows® 10 Professional Original 64-bit em Portugués (Brasil) e
disponibilidade para download no sitio do fabricante.

57. Certificagbes e Compatibilidades:

58. Anexar comprovante de compatibilidade do produto ofertado com o ambiente
operacional Microsoft Windows 10 (selo design for Windows Compatibility), fornecido pelo
fabricante do equipamento, ou por consulta a sitio mantido pela Microsoft.

59. Para o equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o
padréo Desktop and mobile Architecture for System Hardware (DASH) 1.0, protocolo WS-
MAN, estabelecido pela DMTF (Desktop Management Task Force). A comprovagao devera
ser realizada mediante presenga no relatério de homologagao: http://dmtf.org/, ou
declaragao do fabricante do equipamento informando a compatibilidade. Neste ultimo caso,
somente serdo aceitas declaragdes de fabricantes que sejam membro da categoria
“BOARD” do consorcio DMTF, sendo essa informacgao verificada na URL
http://www.dmtf.org/about/list/.

60. Compatibilidade com pelo menos uma distribuigdo Linux homologada;

61. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padréo Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;

62. Equipamento em conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com a
ISO 7779, quanto a emissdo de ruidos em ambiente de escritério. Sera aceita comprovagao
da conformidade através da NBR 10152 devidamente qualificado para conformidade para
ambientes de escritorio.

63. Acessorios:
64. Cabos, conectores e todos os acessoérios necessarios para o funcionamento do
computador. Fornecer adaptador de energia - Padrao Brasil (3 Pinos).

65. Garantia:

66. O fabricante do equipamento devera possuir central de atendimento técnico, com
abertura de chamados via DDG 0800 e, chat on-line ou portal eletrdnico;

67. O equipamento ofertado devera possuir 3 (trés) anos de garantia “on site”, prestado
pelo fabricante, com atendimento em 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias Uteis por semana
com presenca de um técnico “on site” em no maximo 72 (setenta e duas) horas apos a
abertura do chamado - Caso o licitante ndo seja o proprio fabricante do equipamento, ele
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dewvera apresentar declaragao/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado
possui a garantia solicitada neste termo de referéncia.

68. Durante o prazo de garantia sera substituida sem énus para a contratante, a parte
ou pega defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos
equipamentos.

69. O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares
originais instalados em fabrica além de suporte técnico e erificagao do status da garantia,
nao sendo aceita a comprovagéo atraves de redirecionamento para sites de terceiros.
Comprovar esta exigéncia na proposta;

70. Nao serao aceitas adaptagdes no equipamento (adigdo de componentes néo
originais do fabricante). Exigéncia esta visa a procedéncia e garantia total do equipamento
pelo fabricante.

71. Padrbes:

72. O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverao ser do mesmo
fabricante do equipamento, ndo sendo aceitas solugdes em regime de OEM. Nao sera
aceito qualquer tipo de personalizagdo como adesivos, impressodes serigraficas ou outros.
A homogeneidade dos produtos e acessorios devera fazer parte do projeto original do
fabricante;

73. Manuais em portugués deverao ser disponibilizados no site do fabricante. Nao
dewvera ser enviado manuais impressos;

74. Todas as caracteristicas solicitadas deverao ser comprovadas através de literatura
técnica, atestados do fabricante, sitios da internet ou outras fontes nas quais as exigéncias
solicitadas possam ser claramente identificadas.

75. Validagao:

76. Dewera ser incluida na proposta descrigao detalhada dos respectivos modelos
ofertados, bem como suas configuragées. Ainda, devem ser anexados os respectivos
manuais e/ou datasheets do equipamento ofertado.

77. A critério da Instituicdo, podera ser solicitada amostra do equipamento para
validagdo das especificagdes técnicas.

Computador com Monitor: Unidade

1. Gabinete:

2. Tipo reduzido, padrao Small Form Factor (SFF) podendo ser usado na posigao
vertical ou horizontal, sem comprometer o funcionamento dos componentes. O gabinete
nao podera ultrapassar o volume maximo de 10.500 cm?3;

3. O gabinete dewvera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranga do tipo
alga ou parafuso para insergao da trava de seguranga sem adaptagoes;

500,00
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4. Botéo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;

5. Deve possuir caracteristicas Tool-less nativas, sem adaptagdes no projeto original do
fabricante, possibilitando a remogao das unidades de disco rigido (HDD ou SDD), exceto
M.2 e memodrias, sem a utilizagao de ferramentas; Serédo aceito parafusos recartilhados;

6. Acabamento interno composto de superficies nao cortantes;

7. Devera ser fornecido autofalante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons
gerados pelo sistema. O mesmo dewera estar conectado diretamente a placa mae, sem
uso de adaptadores.

8. Dewera ser gravado na tampa do equipamento, durante sua produgao no fabricante, a
laser, o logo da instituicdo contratante, em todos os equipamentos.

9. O equipamento devera ser da linha corporativa, sendo comprovado através de carta
do fabricante.

10. Processador

11. Devera possuir pontuagdo minima de 13550 pontos com base no CPU Benchmark
(https://www.cpubenchmark.net/)

12. Para efeitos de referéncia, foi utilizado o processador Intel Core 17-9700, mas serao
aceitos outros processadores, de caracteristicas diferentes, de performance igual ou
superior, auferidos pelo Passmark versao 10;

13. Integrante da geragdo mais recente disponibilizada pelo fabricante, ou langado a
partir do ano de 2019.

14. Devera oferecer suporte a virtualizagao;

15. E obrigatério informar o modelo do processador ofertado na proposta.

16. O processador deve operar dentro das especificagdes originais de seu fabricante.

17. Memodria:

18. Tipo DIMM DDR4, welocidade de 2666Mhz; capacidade instalada de, no minimo, 16
(dezesseis) (2 x 8) GB.

19. Quatro médulos expansivel a pelo menos 64 (Sessenta e quatro) GB.

20. Sistema de Armazenamento:

21. Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rigido padrdo S.M.A.R.T
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1TB, velocidade
de rotagdo de sete mil e duzentos (7.200) RPM; e também uma unidade de estado sdlido
de no minimo 240GB, M.2 com interface do tipo PCle-x4 NVME.

22. Informar Marca/Modelo das unidades ofertadas.

23. Suportar RAID 0 e 1 nativo na controladora presente na placa mae;

24. Deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self- Monitoring, Analysis and Reporting
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Technology) e NCQ (Native Command Queuing).
25. Unidade de gravador DVD/RW, interno ao gabinete.

26. Placa principal e BIOS:

27. BIOS desenwolvida pelo mesmo fabricante do equipamento nao sendo aceitas
solugdes em regime de OEM ou customizadas. A BIOS deve possuir o nimero de série do
equipamento em campo editavel que permita inserir identificagdo customizada podendo ser
consultada por software de gerenciamento, como numero de propriedade e de senigo. As
atualizagbes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante;

28. Devera ser apresentado carta do fabricante comprovando a solicitagao acima.

29. Devera ser gravado em fabrica, o logo da instituigdo contratante na BIOS, ao invés
do logo da fabricante.

30. A placa mée devera ser da mesma marca do fabricante do equipamento,
desenwlvida especificamente para o modelo ofertado, ndo sendo aceitas solugdes em
regime de OEM ou customizadas;

31. Devera ser entregue solugéo que seja capaz de apagar os dados contidos nas
unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST
SP800-88, acessivel pela BIOS.

32. BIOS dewe estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padroes de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execugéo a
mesma.

33. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao
processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar intero deve
seguir as orientagdes do fabricante do microprocessador;

34. Interfaces:

35. 2 (dois) slots PCI sendo no minimo 1 (um) slot PCl express x16 e 1 (um) slot PCI
x4 ou x1 no minimo e, 1 (um) slot M.2

36. 1 (uma) porta serial nativa na placa principal;

37. Possuir, no minimo, duas (2) portas digitais, no padr&o Display Port ou DVI ou
HDMI;

38. Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal);

39. Interface de rede Wireless: Interface de rede sem fio padrao 802.11AC, Dual Band:
2.4 e 5.0Ghz, Instalada em slot M.2 ou integrada, com certificagdo da WIFI-ALLIANCE
(www.wi-fi.org), para IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N, IEEE
802.11AC, WPA (PERSONAL e ENTERPRISE), WPA2 9(PERSONAL e ENTERPRISE),
WMM e PEAP/EAP MSCHAPV2; Também dewera oferecer conectividade Bluetooth 4.2
em placa combinada com WIF| ou integrada a placa mae.

40. Chip de seguranga TPM 2.0 nativo;
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41. Interface de audio com entrada frontal ou traseira para microfone e fone de ouvido
nao sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigéncia, podendo ser do tipo
combo;

42. 8 (oito) interfaces USB nativas, distribuidas de forma a, no minimo, haver 4 portas
USB frontais e, no minimo, 4 traseiras. Nao sera permitido o uso de adaptadores para
atender esta exigéncia;

43. Pelo menos 4 (quatro) portas deverao ser do tipo USB 3.0 ou superior. Também
devera estar presente uma porta USB tipo C adicional. (n&o sera permitido o uso de
adaptadores para atender a estas exigéncias).

44, Devera ser gravado em fabrica, o logo da instituigao contratante na BIOS, ao invés
do logo da fabricante.

45. Interface de Video Dedicada:

46. Controladora de video dedicada de 2 GB GDDRS5 com, no minimo, duas conexdes
digitais, podendo ser DisplayPort, HDMI ou DVI-I.

47. Deve possuir suporte DirectX® 12, Mantle ou similar, OpenGL 4.4 ou ainda
tecnologia similar ou superior.

48. Dewera ser integrada em fabrica, garantindo compatibilidade e homologagao.

49. Teclado e Mouse:

50. Teclado USB original do mesmo fabricante do computador, vetado o uso de
adaptadores, ABNT, portugués. O teclado devera manter as mesmas cores predominantes
no desktop.

51. Mouse USB original do mesmo fabricante do computador, vetado o uso de
adaptadores, 6ptico, com botao de rolagem, com no minimo 1000DPI, devera acompanhar
mouse pad.

52. Fonte de Alimentagao:

53. Fonte de alimentacao 110/220V - bivolt automatico com PFC ativo (80 plus gold)
comprovado através do catalogo oficial do fabricante, com poténcia suficiente para o pleno
funcionamento do equipamento e seus recursos. Devera possuir no minimo 87% de
eficiéncia mediante carga de 100%.

54. Monitor:

55. Monitor do Tipo LCD com iluminagdo em LED com no minimo 23 polegadas e
resolugao full HD 1920x1080.

56. Dewvera possuir pelo menos 2 (duas) interfaces de video digitais, do tipo DisplayPort
ou HDMI.

57. Contraste minimo de 1000:1 (tipico).




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagdo Catalogo Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

58. No minimo 2 (duas) portas USB livres.

59. Angulo de visdo 178°/178° (vertical/horizontal).

60. Brilho: minimo 200cd/m>2.

61. Tempo de resposta: maximo 8 ms

62. Base de ajuste de altura (no minimo 10cm), rotag&o, inclinagéo e giro (pivot). A
base devera ser do projeto original do fabricante.

63. Devera ser enviado cabo de sinal digital correspondente para conexao entre a
unidade de processamento e o monitor.

64. Softwares licenciados instalados:
65. Microsoft® Windows® 10 Professional Original 64-bit em Portugués (Brasil) e
disponibilidade para download no sitio do fabricante.

66. Certificagbes e Compatibilidades:

67. Anexar comprovante de compatibilidade do produto ofertado com o ambiente
operacional Microsoft Windows 10 (selo design for Windows Compatibility), fornecido pelo
fabricante do equipamento, ou por consulta a sitio mantido pela Microsoft.

68. Para o equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o
padréo Desktop and mobile Architecture for System Hardware (DASH) 1.2, protocolo WS-
MAN, estabelecido pela DMTF (Desktop Management Task Force). A comprovagao devera
ser realizada mediante presenga no relatério de homologagao: http://dmtf.org/, ou
declaragéo do fabricante do equipamento informando a compatibilidade. Neste Ultimo caso,
somente serdo aceitas declaragbes de fabricantes que sejam membro da categoria
“BOARD” do consoércio DMTF, sendo essa informagao verificada na URL
http://www.dmtf.org/about/list/.

69. Compatibilidade com pelo menos uma distribuigdo Linux homologada;

70. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padréo Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;

71. Equipamento em conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com a
ISO 7779, quanto a emissao de ruidos em ambiente de escritério. Sera aceita comprovagao
da conformidade através da NBR 10152 devidamente qualificado para conformidade para
ambientes de escritério.

72. Acessorios:
73. Cabos, conectores e todos os acessorios necessarios para o funcionamento do
computador. Fornecer adaptador de energia - Padrao Brasil (3 Pinos).

74. Garantia:
75. O fabricante do equipamento devera possuir central de atendimento técnico, com
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abertura de chamados via DDG 0800 e, chat on-line ou portal eletronico.

76. O equipamento ofertado devera possuir 3 (trés) anos de garantia “on site”, prestado
pelo fabricante, com atendimento em pelo menos 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias uteis
por semana com presenga de um técnico “on site” em no maximo 72 (setenta e duas)
horas apds a abertura do chamado - Caso o licitante ndo seja o préprio fabricante do
equipamento, ele devera apresentar declaragao/certificado do fabricante, comprovando que
o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referéncia.

77. Durante o prazo de garantia sera substituida sem 6nus para a contratante, a parte
ou pega defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos
equipamentos.

78. O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares
originais instalados em fabrica além de suporte técnico e erificagao do status da garantia,
nao sendo aceita a comprovagéo atraves de redirecionamento para sites de terceiros.
Comprovar esta exigéncia na proposta;

79. Nao serao aceitas adaptagdes no equipamento (adigdo de componentes néo
originais do fabricante). Exigéncia esta visa a procedéncia e garantia total do equipamento
pelo fabricante.

80. Padroes:

81. O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverdo ser do mesmo
fabricante do equipamento, ndo sendo aceitas solugdes em regime de OEM. Nao sera
aceito qualquer tipo de personalizagdo como adesivos, impressdes serigraficas ou outros.
A homogeneidade dos produtos e acessorios devera fazer parte do projeto original do
fabricante;

82. Manuais em portugués deverao ser disponibilizados no site do fabricante. Ndo
devera ser enviado manuais impressos;

83. Todas as caracteristicas solicitadas deverao ser comprovadas através de literatura
técnica, atestados do fabricante, sitios da internet ou outras fontes nas quais as exigéncias
solicitadas possam ser claramente identificadas.

84. Validagao:

85. Dewera ser incluida na proposta descrigao detalhada dos respectivos modelos
ofertados, bem como suas configuragées. Ainda, devem ser anexados os respectivos
manuais e/ou datasheets do equipamento ofertado.

86. A critério da Instituigdo, podera ser solicitada amostra do equipamento para
validagdo das especificagdes técnicas.

4  Notebook corporativo Unidade 400,00

1. Processador:
2 . Indice CPU Benchmark minimo de 6400 (seis mil e quatrocentos) pontos, no CPU
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Benchmark (https://www.cpubenchmark.net/).

3 . Integrante da geragdo mais recente disponibilizada pelo fabricante ou langado a
partir do ano de 2019.

4 . Devera oferecer suporte a virtualizagao;

5. Fabricado especificamente para equipamento portatil ndo sendo aceito
processadores para desktops;

6 . Controle automatico do nivel de desempenho do processador, ajustando
dinamicamente a frequéncia de acordo com a necessidade da atividade corrente, para
economia de energia;

7 . Integrante da geragao mais recente disponibilizada pelo fabricante ou langado a
partir do ano de 2019.

8 . E obrigatério informar o modelo do processador ofertado na proposta.

9. O processador deve operar dentro das especificagdes originais de seu fabricante.

10 . Placa Principal:

11 . Tecnologia de seguranga TPM (Trusted Platform Module) para hardware, verséo 2.0,
integrado a placa principal, acompanhado de software para sua implementagao e
gerenciamento;

12 . Dewvera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua
especificagdo para uso exclusivo, ndo sendo aceito o emprego de placa mae de livre
comercializagdo no mercado.

13 . Suportar o uso de duas unidades de disco internamente ao dispositivo, suportando
de unidades de 2,5 polegadas e M.2.

14 . Controladora SATA integrada compativel com os periféricos adiante especificados.

15 . Memdéria RAM tipo DDR4-2666 MHz ou superior, com no minimo 8 Gigabytes.

16 . Possuir, no minimo, 1 (um) slot para memoria RAM, permitindo a instalagéo de 16
Gigabytes, do tipo DDR4, @2666MHz;.

17 . BIOS

18 . Versdo mais atual disponibilizada pelo fabricante;

19 . Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rigido;

20 . Permitir a insercéo de codigo de identificagdo do equipamento dentro da prépria
BIOS (numero do patriménio e nimero de série).

21 . Devera ser gravado em fabrica, o logo da instituicdo contratante na BIOS, ao invés
do logo da fabricante. Também dewvera ser gravado a laser na tampa do equipamento, o logo
da instituicao.

22 . Dispde de ferramenta grafica para diagnéstico de saude do hardware, sendo
acessado através das teclas de fungdo F1 a F12, devera apresentar no minimo versao de
BIOS, Numero de Série do equipamento, realizar testes de Video, Médulos de Memoéria
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RAM (teste basico ou estendido), Dispositivo de Armazenamento (HDD ou SSD), com
execugado de testes independente do estado/versado sistema operacional; Sistema de
monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e
demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientagdes
do fabricante do microprocessador;

23 . Dewera ser entregue solugao que seja capaz de apagar os dados contidos nas
unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST
SP800-88, acessivel pela BIOS

24 . BIOS dewe estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padroes de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execugéo a
mesma.

25 . CONTROLADORA DE VIDEO
26 . Controladora grafica integrada ao processador.

27 . INTERFACES

28 . Controladora de Rede integrada a placa principal, com velocidade de 10/100/1000
Mbits/s, padrdes Ethernet, Fast-Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configuravel totalmente por software, com conector padrdao RJ-45;

29 . Controladora de comunicagao sem fio integrada a placa principal, padrées 802.11ac
2x2, BT 4.1, com certificagdo de homologagédo da ANATEL para dispositivo sem fio,
comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente.

30 . Dispositivo apontador tipo “touchpad” integrado ao chassi, com dois botdes;

31 . Controladora de som com alto-falantes estéreos com entrada para microfone e
saida para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do
chassi;

32 . Camera de video integrada ao chassi com resolugdo compativel com o padrdo HD
720 ou superior.

33 . Minimo de 3 (trés) interfaces padrao USB, sendo pelo menos 1 (uma) USB 3.1, 1
(uma) USB 2.0 e 1 (uma) USB-C.

34 . Teclado padrdo ABNT-2 com todos os caracteres da lingua portuguesa, resistente
a liquidos;

35 . Possuir botdes controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto-falante),
sendo aceita a utilizag&o de tecla de fungéo (Fn);

36 . Possuir 1 (uma) interface Bluetooth 4.2 ou superior integrada.

37 . Pela menos uma interface digital HDMI.

38 . UNIDADE DE DISCO RIiGIDO
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39 . Unidade de armazenamento de estado soélido com capacidade minima de 240GB;
40 . Interface M.2 PCle NVME ou superior;
41 . Informar Marca/Modelo da Unidade ofertada;

42 . TELA DE VIDEO

43 . Tela Plana com tamanho de 14", em LED, de formato 16:9 (widescreen);

44 . Resolugdo minima de 1920x1080.

45 . Possibilidade de regulagem de angulo da tela em relagéo ao restante do
equipamento.

46 . ALIMENTACAO ELETRICA E BATERIA

47 . Fonte externa de Alimentagao para corrente alternada com tensées de entrada de
100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico;

48 . Conector Plug do cabo de alimentagdao com 2 ou 3 pinos, encaixavel em tomada
padrédo NBR-14136;

49 . Bateria principal de lon de Litio (Lithium-ion), com no minimo, 45WHrs, do mesmo
fabricante do equipamento principal;

50 . Equipamento ofertado devera oferecer suporte a carga rapida da bateria;

51 . CHASSI

52 . Produzido nas variagbes de cores preta ou cinza escuro (grafite);

53 . Desligamento por software ao manter-se pressionado o botao liga/desliga, com
prevencao de desligamento acidental do computador;

54 . Gabinete deve possuir altura maxima de 2,0 cm e com peso maximo de 1,75 Kg;

55 . Dewvera possuir slot de seguranga, proprio para fixagédo e travamento de cabo de ago
de seguranga;

56 . A impressao sobre as teclas devera ser do tipo permanente, nao podendo
apresentar desgaste por abras&o ou uso prolongado;

57 . Dewe possuir base antiderrapante;

58 . SOFTWARES, DOCUMENTACAO E GERENCIAMENTO

59 . Entrega de licenca do Sistema Operacional Windows 10 Pro, 64 bits em carater
perpétuo com todos os recursos, para garantir atualizagdes de seguranga gratuitas durante
todo o prazo da garantia estabelecida pelo fornecedor do equipamento;

60 . O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em
pleno funcionamento.

61 . COMPATIBILIDADE
62 . O equipamento ofertado devera apresentar comprovagao de compatibilidade com
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Windows 10 Pro.

63 . Compatibilidade total com, pelo menos, uma distribuigdo Linux Ubuntu
homologada, ‘erificavel através da URL
https://certification.ubuntu.com/certification/desktop/ ou certiddo atestando esse requisito
emitida pelo fabricante e/ou licitante.

64 . Certificagdo emitida por érgéo credenciado pelo INMETRO ou similar internacional,
que comprove que o equipamento esta em conformidade com a norma UL 60950 (Safety of
Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment), para
seguranga do usuario contra incidentes elétricos e combustdo dos materiais elétricos;

65 . Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares
fornecidos deverao ser compativeis com os sistemas operacionais Windows 10
Professional Edition 64 bits

66 . Compatibilidade com EPEAT na categoria Bronze, emitido no site www.epeat.net;

67 . OUTROS REQUISITOS

68 . Dewera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os
componentes do equipamento, como placa-méae, processador, memoria, interface de rede,
bateria, disco rigido, mouse, teclado e video, incluindo especificagdo de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuragoes
cotadas, possiveis expansdes e upgrades, através de certificados, manuais técnicos,
folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas copias das
especificagdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo
enderego eletrdénico;

69 . Todos os equipamentos a serem entregues deverao ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos de mesmos modelos € marcas dos utilizados nos
equipamentos enviados para homologacéo;

70 . As unidades do equipamento deverao ser entregues devidamente acondicionadas
em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais
reciclaweis, de forma a garantir a maxima protegdo durante o transporte e a armazenagem;

71 . GARANTIA

72 . O equipamento devera possuir garantia do fabricante apenas para hardware
(incluindo bateria), por um periodo minimo de 03 anos (trés). A abertura do chamado do
fabricante deve ser feita através de central de atendimento tipo (0800) e chat on-line ou
portal eletrénico, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a
descrigéo do problema, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana
com presenca de um técnico “on site” em no maximo 72 (setenta e duas) horas apos a
abertura do chamado - Caso o licitante ndo seja o proprio fabricante do equipamento, ele
dewvera apresentar declaragao/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado
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possui a garantia solicitada neste termo de referéncia.

73 . Durante o prazo de garantia sera substituida sem énus para a contratante, a parte
ou pega defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos
equipamentos.

74 . VALIDACAO:

75 . Devera ser incluida na proposta descrigéo detalhada dos respectivos modelos
ofertados, bem como suas configuragdes. Ainda, devem ser anexados os respectivos
manuais e/ou datasheets do equipamento ofertado.

76 . A critério da Instituicao, podera ser solicitada amostra do equipamento para
validagao das especificagdes técnicas.

5 iMac com tela Retina 4K de 21,5 polegadas
Tela Retina 4k
Intel Core i5 (82 geragao) de seis nucleos e 3,0 GHz (Turbo Boost até 4,1 GHz)
Meméria DDR4 de 8 GB com 2666 MHz
SSD 256 Gbytes
Radeon Pro 560X com 4 GB de memodria GDDR5
Duas portas Thunderbolt 3
Magic Mouse 2
Magic Keyboard
Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.
Para comprovagao, poderao ser solicitados os P/N do fabricante que compde a solugéo

6 Apple MAC Book Air 13 polegadas
Intel Core i3 (102 geracao) de dois nucleos e 1,1 GHz (Turbo Boost até 3,2 GHz)
Tela Retina 13"
Meméria RAM: LPDDR4X de 8 GB com 3733 MHz
SSD de 256 GBytes
Intel Iris Plus Graphics
Touch ID
Trackpad Force Touch
Duas portas Thunderbolt 3
Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.
Para comprovacgéo, poderéo ser solicitados os P/N do fabricante que compde a solugéo

7 Apple iPad Wi-Fi + Cellular 32 GB
Tela Multi-Touch de 10,2 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia
IPS
Resolugao de 2160 x 1620 pixels a 264 ppp, 500 nits de brilho
Camera de 8 MP

Unidade

Unidade

Unidade

50,00

30,00

50,00
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Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); duas frequéncias (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 com MIMO
Bluetooth 4.2

Dewe ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.

Para comprovagao, poderao ser solicitados os P/N do fabricante que compde a solugéo

Tablet Androind Unidade
Galaxy Tab S6 Lite

Processador: Octa core, 2.3 Ghz/1.7 GHz

Meméria RAM: 4 Gbytes

Memoaria ROM: 64 Gbytes

Tela: 10" a 12", resolugao 2000 x 1200 (WUXGA+)

Suporte ao Cartao de Memoria MicroSD: 1 TByte

Resolucéo - Gravagéo de Videos: FHD (1920 x 1080) @30fps

Rede: 4G

Versdo de USB: USB 2.0

Camera Traseira: resolugao de 8 Mpixels

SO: Android

Verséo de Bluetooth: Bluetooth v5.0

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80

Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.

Para comprovacgéo, poderéo ser solicitados os P/N do fabricante que compde a solugéo

Projetor Multimidia Unidade
Brilho: 3500 lumens

Resolucdo Nativa: 1280 x 800 (WXGA)

Método de projecéo: Frontal, retroprojecdo, preso ao teto

Relagéo de Contraste: 15000:1

Corregédo de Trapézio: Vertical: £30 graus, Horizontal +30 graus

Cores: 24 bit cores (16 milhdes de cores)

Tamanho da Projecéo: menor ou igual a 35" e maior ou igual a 300"

Conectividade: 1x HDMI; 1x VGA RGB : D-sub 15-pinos; USB Tipo A x 1 (Memdria USB);
1x USB Tipo B (Mouse), Video RCA, entrada de Audio stereo mini

Conexdo: LAN — RJ45, WiFi (o projetor devera ter a funcionalidade de conex&o WiFi nativa,
ou devera ser fornecido o token, do mesmo fabricante do projetor, para habilitar a
funcionalidade)

Alto falantes

Tens&o de Alimentag&o: 100-240 VCA, 50/60 Hz; comutagéo automatica

Controle remoto

Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante, lacrada

Para comprovacgéo, poderéo ser solicitados os P/N do fabricante que compde a solugéo

100,00

200,00
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10 Senvidor de Rede tipo rack padrdo 19", altura 2U com trilhos, manuais, brago organizador
de cabos e quaisquer outros componentes necessarios para instalagdo em rack ofertados
como padrao do produto
Possuir display frontal para exibicdo de alertas de funcionamento dos componentes
internos, tais como falhas de processador, memaéria RAM, fontes de alimentagao, disco
rigido e ventilador; Deve possuir suporte de no minimo 8 (oito) baias para instalagéo de
discos rigidos de 2.5 polegadas, Fontes de Alimentag&o redundantes e hot-pluggable com
poténcia suficiente para o funcionamento do equipamento em sua configuragdo maxima, ou
seja, as fontes devem suportar o equipamento em sua configuragdo maxima suportada de
processadores, memoria, discos e placas; Fornecer cabos de alimentagéo para cada fonte
de alimentagao de forma a possibilitar a instalagdo em circuitos elétricos distintos; Possuir
certificacédo 80 Plus Platinium (94% de eficiéncia a 50% de carga em 220 Volts).
PROCESSADOR: Possuir 01 (um) processador, com arquitetura x86 de mesmo modelo e
projetados para utilizagao em senidores; Possuir instrugées de 64 bits e extensdes de
virtualizagao; Possuir no minimo 8 cores e 16 segmentos;

BIOS: Possuir recursos de controle de permisséo atraves de senhas, uma para inicializar o
equipamento e outra para acesso e alteragbes das configuragdes do BIOS; A BIOS dewe
possuir 0 numero de série/senigo do equipamento e campo editavel que permita inserir
identificagao de ativo podendo ser consultada por software de gerenciamento;

MEMORIA RAM: Médulos de memoéria tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou DDR4
LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de corre¢do ECC (Error Correcting Code) e
velocidade minima de 2.400 MHz; possuir 32GB (trinta e dois gigabytes) de memdria RAM
instalada em moédulos de no minimo 8GB (oito gigabytes).

PORTAS DE COMUNICACAO: Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal
s&o identificados pelos nomes ou simbolos; Possuir, no minimo, 3 (trés) interfaces USB, 2
(duas) versao 3.0 na parte traseira e 1 (uma) porta USB, no minimo vers&o 2.0, na parte
frontal; Possuir 02 (duas) portas para monitor de video padrdo VGA (DB-15), uma localizada
na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete; Possuir 01 (uma) porta
serial (DB-9) integrada;

INTERFACES DE REDE: Possuir pelo menos 02 (duas) interfaces de rede Ethemet,
operando em taxa de transferéncia de 1Gbit/s Base-T.

CONTROLADORA RAID: Controladora RAID, compativel com discos rigido padrao SAS e
SATA com Interface de 12 Gb/s. Meméria cache de no minimo 2GB (dois gigabyte).
Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60; Suportar expansao de capacidade de forma on-line;
Permita detecgéo e recuperagdo automatica de falhas e reconstrugéo, também de forma
automatica, dos wolumes de RAID sem impacto para as aplicagdes e sem necessidade de
reiniciar o equipamento; Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rigido;
Suportar implementagédo de disco Global Hot-spare; Suportar migragao de nivel de RAID;
Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART);

Unidade

5,00
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1"

12

ARMAZENAMENTO: Armazenamento bruto composto por, no minimo 04 (quatro) unidades
de disco rigido tipo SATA ou SAS de no minimo 2 TB (terabyte), de no minimo 7.200 rpm,
hot pluggable, de 2,5 polegadas e interface de no minimo 6Gb/s, hot plug e hot swap, que
permite a substituicdo sem necessidade de desligar o equipamento.

SISTEMA OPERACIONAL: Deve possuir sistema operacional Windows server 2019
Standard 16 cores.

Garantia de no minimo 36 meses, com um periodo de disponibilidade para chamada de
manutengao de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante o prazo de garantia sera
substituido sem 6nus para o contratante, a parte ou pega defeituosa, salvo quando o defeito
for provocado por uso inadequado dos equipamentos.

Storage tipo NAS - Network Attached Storage, com processador quad-core no minimo 2.0 Unidade
ghz, arquitetura 64 bits com 2 slots de memoaria ram, meméaria instalada de no minimo 4 gb

ram DDR4, memodria flash de 512 MB, com 4 baias de discos hot-swappable HDD ou SSD

3.5", 2.5" sata 3gb/s e 6gb/s com capacidade 16 TB liwes, 4 discos de 4 TB inclusos de no

minimo 5900 RPM 6 Gb/s (HDs 24x7 especificos para NAS), 2 portas lan gigabit, 2 x

usb3.0 (frontal:1, traseira:1) 2 x usb2.0 (traseira), 1 porta HDMI, fonte de energia 100-240v,

suportar criptografia de 256-bits AES, raid 0,1,5,10, integragdo com senigos microsoft

active directory e LDAP, software de gerenciamento de backup integrado. Garantia 3 anos

no storage e HDs.

Nobreak de no minimo 7500 va (7,5KVA) com as seguintes configuragdes: Unidade
- Tensao de entrada: 220V; Tensao de saida nominal: 120V e 220V;

- Equipamento on line dupla converséo;

- Protecdo contra curto-circuito ou sobrecarga;

- Desligamento automatico e protecao contra descarga total de bateria;

- Bypass automatico;

- Desligamento por protecédo de temperatura excessiva;

- Sinalizagao visual com LCD frontal com todas as informagdes das condigdes do
equipamento, da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura
interna e da rede elétrica;

- Alarme visual e auditivo de poténcia excessiva;

- Forma de onda senoidal pura;

- Baterias internas, seladas e aprova de vazamento;

- Opcional para baterias externas para expansdo de autonomia;

- Possuir software de gerenciamento;

- Auto teste para verificagdo das condigdes iniciais do equipamento;

- Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituida;

- Chawe liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental;

- Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do
nobreak;

2,00

2,00
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13

14

15

- Auto teste para verificagdo das condigdes iniciais do equipamento;
- Porta RS-232 para Comunicagéo e Configuragao;
- DC Start - pode ser ligado mesmo na auséncia da rede elétrica com bateria carregada.

Scanner de Mesa Unidade

Velocidade A4, colorido, 300 dpi: 80 ppm/160 ipp

Alimentagéo: ADF duplex, capacidade de 80 folhas A4, 80 g/m?

Captura: P&B; Tons de cinza (input 8 bit); colorido (24 bit)

Resolugao optica: 600 dpi

Volume diario: min 10000 folhas

Gramatura suportada pelo ADF (g/m?): menor ou igual a 30 e maior ou igual a 400
Digitalizagdo de documentos longos: 3 m (minimo)

Interfaces: USB 2.0;

Formatos de Saida: TIFF, PDF, PDF Pesquisawel, PDF/A, JPEG

Alimentagéo: 110~220 VCA (automatico), 50/60 Hz (automatico)

TV LED 65" UltraHD Smart Unidade

- Tamanho da tela (Polegadas): 65"

- Poténcia de Audio: 20W RMS

- Conexdes HDMI: 3

- Conexdes USB: 2

- Entrada Video Componente: 1

- Entrada Audio/Video: 1

- Saida Audio Digital Optica: 1

- Entrada RF para TV aberta (Digital / Analégica): 1
- Wi-Fi: sim;

- Bluetooth: sim;

- Fung&o Smart TV: sim;

- Ethernet (LAN): 1

- Resolugdo Maxima: 3840 x 2160 @ 60Hz
- Formato Tela: 16:09

- Alimentagao: 220y,

- 12 meses de garantia;

- Apresentar marca e modelo na proposta;

Multifuncional Laser Monocromatica: Unidade
Funcoes:

- Impressao: Monocromatica

- Copia: Monocromatica

10,00

100,00

100,00
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- Scanner: Colorido

Velocidade:

- Impresséao: 40 ppm (A4 ou Carta) monocromatico;

- Frente e verso automaético;

Alimentacao:

- ADF: RADF (Duplex frente e verso automatico) ou digitalizagao frente e verso automatica;
capacidade 50 folhas, A4

- Scanner: tamanho A4 (plano)

- Bandeja de entrada: capacidade de 250 folhas, A4

Resolugao de impressao: 600 x 600 dpi

Volume de Péaginas Mensal: 2000

Conectividade padrao (instalada): Porta USB 2.0; Porta RJ-45 100 Mbit/s, full-duplex,
100BASE-T/TX

Alimentagao: 220 VCA (sera aceito, se preciso, a entrega de transformador, com poténcia
compativel da Impressora)

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura
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