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LEGENDA GERAL
CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES
CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES
NOTAS ESPECIAL
. . = . L . . DRENO AR CONDICIONADO
1. o dimensionamento da secdo transversal das linhas frigorigenas devera ser feito conforme o
fabricante do aparelho utilizado. Como base, segue planilha exemplificativa: NOTAS GERAIS

RELAGAO DE MATERIAIS

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO

MATERIAIS LINHA FRIGORIGENA

UNIDADE . ] TUBULACAO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAMENTO ESPUMA
EVAPORADORA | CONDENSADORA ESPECIFICACOES TECNICAS QTD LiQuibo SUCCAO ELASTOMERICA
SECAO QTD SECAO QTD SECAO QTD
SP_CD_36 Piso Teto, 36.000 Btu/h, Monofasico, 60 Hz | 25 und #3/8" 190 m #3/4" 190 m #3/4" 190 m
SP_CD_24 Piso Teto, 24.000 Btu/h, Monofasico, 60 Hz | 02 und # 3/8" 16 m #5/8" 16 m #5/8" 16 m
SP_CD_12 Hi wall, 12.000 Btu/h, Monofasico, 60 Hz 02 und #1/4" 18 m #1/2" 18 m #1/2" 18 m

A CAPACIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO VARIA DE ACORDO COM O FABRICANTE. NESTE PROJETO, ONDE HA:

SP_EV_36/ SP_CD_36, considerar de 30.000 Btus a 36.000 Btus;
SP_EV_24/ SP_CD_24, considerar de 22.000 Btus a 24.000 Btus.

» HI-WALL
Capacidade Liquido Succéo Cabo Interligacdo Disjuntor Cabo Alimentacao
1/4" 3/8" 1,5 mm# 10A 1,5 mm?
1/4" 3/18" 1,5 mm? 10A 1,5 mm?
1/4" 1/2" 1,5 mm? 10A 1,5 mm?
14 2 15mm: | 16A [ 15mm:
3/8" 5/8" 1,5 mm? 20A 2,5 mm?
3/8" 5/8" 1.5 mm? 20A 2,5 mm?
» PISO TETO
Capacidade Liquido Succao Cabo Interligacao Disjuntor Cabo Alimentacao
1/2" 1,5 mm? 16 A 1,5 mm?
5/8" 1,5 mm? 20A 2,5 mm?
5/8" 1,5 mm? 25A 2,5 mm?
314" 2,5 mm? 25A 4 mm?
7/8" 2,5 mm2 25A 4 mm?
7/8" 2,5 mm? 32A 6 mm?
7/8" 2,5 mm? 32A 6 mm?

UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE CONDENSADORA

TOMADA ALTA A 2,30M DO PISO

LEGENDA DE CONDUTOS

Agua fria (DRENO)

LEGENDA REDES

MEDIDAS E NIVEIS EM METROS;

VERIFICAR POSIGAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

hal oS

PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS;
5. ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS
RELACIONADOS AOS PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERENCIA. O FNDE NAO DIRECIONA A
ESCOLHA DE MARCAS E NAO MANTEM CADASTRO DE FABRICANTES).

EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO,

REDE DE DRENO - DIAMETRO MINIMO 32 MM

REDE FRIGORIGENA - LIQUIDO

REDE FRIGORIGENA - SUCGAO

DETALHES

3 SEM ESCALA

NOTAS CLIMATIZAGAO

1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO;

2. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL,;

3. TODOS OS DRENOS EMBUTIDOS NO PISO, PAREDE E NO ENTREFORRO DEVERAO SER ISOLADOS
TERMICAMENTE;

4. O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGCAO DE DRENO PODERA SER ALTERADO EM OBRA CONFORME
POSSIVEIS INTERFERENCIAS NO LOCAL. CASO HAJA POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PARA REDE
DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, PODERA SER EXECUTADA,;

5. O ENCAMINHAMENTO DA REDE FRIGORIGENA PODERA SER ALTERADO EM OBRA CONFORME
POSSIVEIS INTERFERENCIA NO LOCAL. AS LINHAS FRIGORIGENAS DEVERAO OBEDECER AS
DISTANCIAS INDICADAS PELO FABRICANTE;

6. AS BITOLAS DAS REDES FRIGORIGENAS SERAO CONFORME ESPECIFICAGAO DOS FABRICANTES DOS
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO A SEREM INSTALADOS.

NOTA ISOLAMENTO TERMICO

O ISOLAMENTO TERMICO DAS REDES FRIGORIGENAS DEVE SER EXECUTADO COM TUBO DE ESPUMA
ISOLANTE TERMICA BLINDADA, COM PARDE MINIMA DE 10 mm. AS BARRAS DEVEM SER UNIDAS COM COLA

APROVADA PELO FABRICANTE DO ISOLANTE TERMICO E/OU FITA ALUMIZADA. TODO O ISOLAMENTO DEVE
SER RECOBERTO COM FITA DE PVC.

CREA

OBSERVAGOES:

ESCOLA 9 SALAS DE AULA - MODELO 2 PAV.
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