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INSTRUGCOES PARA EXECUCAO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO.

DIAMETRO DE PINOS DE DOBRA, COMPRIMENTO DE GANCHOS E TRASPASSES

COMPRIMENTO DIAMETRO COMPRIMENTO DE TRASPASSE
PEARRA| ZPING DO GANCHO PINO CA-50 BOA ADERENCIA MA ADERENGIA

180° 90° |ESTRIBO| BARRA [EsTRiBO| fok | fok | fck | fok | fok j fck | fok | fok

20 | 25 |30 |35 |20 |25 |30 | 35

63 | 315 5 88 | 74 315 | 19 | 27 | 24 | 21 | 19 | 39 | 34 | 30 | 27
8 4 6.3 11,1 8 4 24 | 35 | 30 | 27 | 24 | 49 | 43 | 38 | 35
10 5 7.9 139 | 88 5 3 43 |37 |33 |30 |61 |53 |47 | 43
125 | 625 | 99 174 | 136 | 625 | 63 |54 |47 |42 |38 |77 |67 | 59 | 54
16 8 126 | 222 | 174 8 8 60 | 60 | 53 |48 |98 |85 | 75 | 69
20 16 22 | 322 | 262 16 16 | 8 | 74 | 66 | 60 | 122 | 106 | 94 | 86
25 20 | 278 | 402 | 328 20 20 |108 |93 | 83 | 75 [153 |133 |118 | 108

OBSERVAGOES:

1. NAO SE DEVE TRASPASSAR MAIS DE 50% DAS ARMADURAS NA MESMA SEGAO TRANVERSAL, QUANDO
NECESSARIO MUITAS EMENDAS, DEVE-SE ALTERNAR O POSICIONAMENTO DAS BARRAS.

2. NESSE PROJETO NAO E UTILIZADO TRASPASSE PARA BARRAS LISAS (CA-60) E A INDICAGAO DA TABELA
ACIMA APENAS E VALIDA PARA AGO CA-50 (NERVURADO).

3. OS ARRANQUES E ESPERAS DE BLOCOS, PILARES E VIGAS DEVE SER EXECUTADA POR TRASPASSE, NAO SE
UTILIZA NESSE PROJETO LUVA OU SOLDA.

COBRIMENTOS
EMLAJES .................. c=2,5cm EM PILARES ............... ¢ =3,0cm EM BLOCOS ................. c=4,5cm
EMVIGAS .................. c=3,0cm EM SAPATAS ................ c=4,5cm EM ELEMENTOS EM CONTATO

ESPECIFICAGOES

FCK BLOCOS/SAPATAS/PILARES/VIGAS//LAJES = 25 MPa FCK ESTACAS ESCAVADAS = 25 MPa
TAMANHO MAXIMO AGREGADO =19 mm
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NOTAS:
1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, NiVEIS EM METROS. MEDIDAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
2. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR A OBRA, PROCEDER AOS AJUSTES DE NIVEIS E
GABARITAR CORRETAMENTE A OBRA, SENDO ETAPA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EXECUTOR.
3. UTILIZAR CONCRETO CONFORME ESPECIFICADO ACIMA, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
GARANTIR SUA RESISTENCIA E O MODULO DE ELASTICIDADE EM FUNGAO FCK CONFORME NBR 6118.
4. UTILIZADOR ESPACADORES DE PVC OU OUTROS METODOS EFICIENTES PARA GARANTIR O COBRIMENTO
ESPECIFICADO. NO CASO DE ESPACAMENTO COM TRELIGAS AS MESMAS SERAO INDICADAS EM PROJETO.
5. DEVERA SER AJUSTADO O DIMENSIONAMENTO GEOTECNICO DE FUNDAGAO CONFORME DADOS DE ENSAIOS A
SEREM EXECUTADAS NO LOCAL.
6. USAR TRASPASSE CONFORME TABELA APRESENTADA EM PELO MENOS UMA DAS PRANCHAS DO PROJETO.
7. E DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR AVALIAR NECESSIDADE ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES E FUNGICIDAS.
8. O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO ADEQUADAMENTO, SEM DESAGREGA-LO.
9. PROBLEMAS DECORRENTES DE MA EXECUGAO DA OBRA, TAIS COMO BICHEIRAS NO CONCRETO, AUSENCIA DE
COBRIMENTO MINIMO, CURA INEFICIENTE, E OUTRAS, SAO DE RESPONSABILIDADE EXECUTOR.
10. QUALQUER ALTERAGAO NAO APRESENTADA EM PROJETO REVISADO PELO AUTO DO PROJETO, ISENTA O MESMO
DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE DESSAS ALTERAGOES.
11. CABERA AO EXECUTOR REALIZAR OS ENSAIOS PARA A CONFIRMAGAO DA RESISTENCIA DO CONCRETO, NAO
TENDO O AUTOR QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MATERIAL INEFICIENTE.
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