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FORMATO A1 (841x594mm)

PROPRIEDADE DO ICMBio

FERNANDO DE NORONHA - PERNAMBUCO

Projeto

Localidade

ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

TIPO DE OBRA CLASSE DO PROJETO

CODIFICAÇÃO

ESCALA

INDICADA

DATA

NOV/2018

DESENHISTA

REV. M O D I F I C A Ç Ã O DATA PROJETISTA DESENHISTA APROVO

CENTRO DE VISITANTES

PE.CV NORONHA/HIDRO.RG06/00

INSTITUTO CHICO MENDES
DE CONSERVAÇÃO DA

BIODIVERSIDADE

REFORMA PROJETO EXECUTIVO
CHEFE UAAF-4 RUBRICA

KLEBER GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIA DO PROJETO                                              CREA/ UF

ESQUEMA GERAL E DETALHES DOS SANITÁRIOS E COPA - ESGOTO

SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS/ ESGOTO

TIANA CARVALHO DOS SANTOS 54.269/ BA

1. Medidas em metro, salvo onde indicado;

2. Todas as medidas e quantidades deverão ser conferidas na obra antes de qualquer procedimento de compra, fabricação ou instalação;

9. Algumas informações localizadas nas proximidades do eixo limite entre pranchas estão exibidas em ambas as pranchas com a

finalidade de auxiliar em uma maior compreensão de interligação do sistema.

NOTAS GERAIS:

5. A locação da rede coletora de esgoto contida na planta é aproximada, considerando a direção entre as caixas identificadas. Portanto,

conferir a locação da rede coletora de esgoto existente nas proximidades da edificação, seccionando-a para construção da terceira caixa

de inspeção;

ESCALA - 

PLANTA BAIXA

1/50

ESQUEMA GERAL

3. As normas indicadas, serviram como parâmetros para a elaboração dos projetos, devendo também ser observadas durante a

execução da obra:

NBR  5680 - ABNT - Tubos de PVC rígido - dimensões - Padronização;
NBR  8056 - ABNT - Tubo coletor de fibrocimento para esgoto sanitário - Especificação;
NBR  8160 - ABNT - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;
NBR  9649 - ABNT - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitári;
NBR  9814 - ABNT - Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento.
NBR  10160 - ABNT - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil - Requisitos e métodos de ensaios.

7. As caixas de inspeção devem ser construídas com profundidades máximas de 1,00m; 

4. As extremidades superiores das prumadas de ventilação, permanecerão abertas, mas protegigas, e deverão ser localizadas mantendo

a maior distancia possível de locais que possam ser contaminados por gases emanados da rede;

ESCALA - 

DETALHE 01

1/25

P.N.E MASCULINO, SANIT. MASCULINO E ÁREA DE SERVIÇO

ESCALA - 

DETALHE 02

1/25

LAVATÓRIOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

ESCALA - 

DETALHE 03

1/25

P.N.E E SANIT. FEMINIMO

ESCALA - 

DETALHE 04

1/25

COZINHA/ DESCANSO

8. As cotas indicadas como “CF”, referem-se ao nível da geratriz inferior da tubulação de saída das caixas;

6. Como não há levantamento planialtimétrico, para locação das caixas e estimativa das suas alturas, foram consideradas as cotas

estipuladas no Projeto de Arquitetura (Cota 0,00m no piso da varanda, Cota 0,010m nos sanitários e Cota 0,015 na cozinha) e Cota

-0,10m no terreno natural, sendo esse ainda considerado como plano. Portanto, as cotas indicadas como “CT”, referem-se a cota do

terreno ou piso no local de assentamento das caixas;

Prumada de esgoto primário.

Coluna de Ventilação

Prumada de efluente de pias de cozinha (Gordura)

TQ

CV

TG

TV Tubo ventilador

Caixa de gordura simples (CGS) para esgotamento de pias, em concreto pré-moldado.

Caixa Sifonada

Indicação do detalhe na planta.

Tubo PVC p/ esgoto sanitário,  embutido na parede ou forro.

XX-YY

PAVIMENTO

Ø

Caixa de inspeção/ passagem para esgoto, em alvenaria de tijolo maciço ou bloco de concreto.

Esgoto Primário

Esgoto Secundário

Tubo que sobe

Tubo que desce

Indicação de prumada descendo de um pavimento  para outro, com indicação do tipo (XX) com

respectiva numeração (YY), pavimento em que se encontra e diâmetro.

ØVAR.mm


