
ÁREA DE EXPOSIÇÕES /

ESPAÇO MULTIUSO

107,54m²

LOJA 01

46,24m²

SALA DE PROJEÇÃO

PERMANENTE

27,78m²

BILHETERIA

14,42m²

VARANDA COBERTA

139,31m²

AUDITÓRIO

77,90m²

P.D.=2.65m

P.D.=2.65m

P.D.=2.65m

P.D.=2.65m
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SERVIÇO

2,65m²

COZINHA /

DESCANSO

16,59m²

42 LUGARES (02 PCR - 02 PO)

SALA DE EXPOSIÇÕES

36,10m²

P.D.=2.65m

ÁREA DE EXPOSIÇÕES /

ESPAÇO MULTIUSO

72,64m²

P.D.=2.65m

P.D.=2.65m

VESTÍBULO

9,23m²

P.D.=2.65m

P.D.=2.65m

PREVISÃO

ATM

TRILHAS

PREVISÃO

ATM

TRILHAS

PREVISÃO

ATM

TRILHAS

0.00

projeção do tehado

projeção do tehado

projeção do tehado

0.02

0.02

0.02

SANITÁRIO MASCULINO

15,94m²

P.N.E. MAS.

5,13m²

90x210

SANITÁRIO FEMININO

15,94m²

P.N.E. FEM.

5,13m²

HALL

10,31m²

proj. pórtico

proj. pórtico

D
M

L

proj. reservatório

proj. reservatório

REGULARIZAÇÃO

MÍN 0,5%

TUBO E CONEXÕES PVC

SÉRIE R Ø 100mm

MANTA ANTI-RAIZ

JARDINEIRA ÁREA

DE SERVIÇO

ARGILA EXPANDIDA

RALO HEMISFÉRICO

Fofo Ø4"

SEGUE P/ CAIXA

DE AREIA

DETALHE TÍPICO

DRENAGEM JARDINEIRA ÁREA DE SERVIÇO

ESCALA 1:25

w.c.

passeio

ENTREFORRO

RALO HEMISFÉRICO

Fofo Ø4"

CALHA EM CHAPA DE

AÇO 30 (b) X 25 (h) cm

TUBO E CONEXÕES PVC

SÉRIE R Ø100mm

SEGUE NO ENTREFORRO
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DETALHE

CALHA TELHADO CENTRAL

ESCALA: 1/25

PISO/ TERRENO

MAGRO

CONCRETO 

CORTE 1-1

.
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PLANTA BAIXA

Ø

1 1

DETALHE TÍPICO

CAIXA DE AREIA

ESCALA 1/25
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BRITA 02
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OBS.: TODAS AS DEMAIS CAIXAS EXISTENTES AO

REDOR DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER LIMPAS E,

ONDE NECESSÁRIO, COMPLETADAS COM BRITA.
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Mín. 0,60

TUBULAÇÃO

FUNDO DA VALA REGULARIZADO C/

MATERIAL ISENTO DE DETRITOS

PISO

VALAS DE ASSENTAMENTO

ESCALA 1/20

ATERRO LATERAL COM MATERIAL

SELECIONADO, COMPACTADO MANUAL

ATERRO SUPERIOR COM

MATERIAL SELECIONADO

REATERRO FINAL,

COMPACTADO MANUAL
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CALHA EM CHAPA DE AÇO

15(b) x 10 (h) cm

CORRENTE PLÁSTICA P/

CALHA ELO EXTRA GRANDE

- COR MARROM

DETALHE TÍPICO

CALHA DE BEIRAL E CORRENTES (x12)

ESCALA 1:25

SAÍDA Ø100mm
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63mm

15mm

S/ ESCALA

S/ ESCALA

REGULARIZAÇÃO/

IMPERMEABILIZAÇÃO

TUBO E CONEXÕES PVC

SÉRIE R Ø 50mm

MANTA ANTI-RAIZ

CAMADA DE SUBSTRATO

ARGILA EXPANDIDA

RALO HEMISFÉRICO

Fofo Ø2"

TELHADO VERDE

DETALHE TÍPICO

DRENOS TELHADO VERDE (x3)

ESCALA 1:25

COZINHA / DESCANSO

DESCE E DESPEJA

LIVRE NO TERRENO

ABRAÇADEIRA
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.
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LEGENDA

FORMATO A1 (841x594mm)

PROPRIEDADE DO ICMBio

FERNANDO DE NORONHA - PERNAMBUCO

Projeto

Localidade

ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

TIPO DE OBRA CLASSE DO PROJETO

CODIFICAÇÃO

ESCALA

INDICADA

DATA

NOV/2018

DESENHISTA

REV. M O D I F I C A Ç Ã O DATA PROJETISTA DESENHISTA APROVO

CENTRO DE VISITANTES

PE.CV NORONHA/HIDRO.RG04/00

INSTITUTO CHICO MENDES
DE CONSERVAÇÃO DA

BIODIVERSIDADE

REFORMA PROJETO EXECUTIVO
CHEFE UAAF-4 RUBRICA

KLEBER GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIA DO PROJETO                                              CREA/ UF

PLANTA GERAL DO TELHADO E DETALHES

SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS/ ÁGUAS PLUVIAIS

TIANA CARVALHO DOS SANTOS 54.269/ BA

NOTAS GERAIS:

1.Medidas em metro, salvo onde indicado;

2. Todas as medidas e quantidades deverão ser conferidas na obra antes de qualquer procedimento de compra, fabricação ou instalação;

3. As normas indicadas, serviram como parâmetros para a elaboração dos projetos, devendo também ser observadas durante a execução

da obra:

NBR 10844 - ABNT - Instalações Prediais de águas Pluviais
NBR  5626 - ABNT - Instalação Predial de Água Fria;
NBR  5680 - ABNT - Tubos de PVC rígido - dimensões - Padronização;
NBR  8160 - ABNT - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;
NBR 12266:1992 - Projeto e Execução de Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana -

Procedimento.

6. Algumas informações localizadas nas proximidades do eixo limite entre pranchas estão exibidas em ambas as pranchas com a

finalidade de auxiliar em uma maior compreensão de interligação do sistema.

5.As localizações e direções das instalações enterradas são aproximadas (baseando-se nas caixas e demais instalações visíveis);

4. Seguir as demais orientações constantes na Especificação Técnica, além das recomendações dos fabricantes.

PLANTA DE TELHADO

CENTRO DE VISITANTES

ESCALA:1/75

Prumada de drenos - Ar condicionadoAC

Indicação do detalhe na planta.

Tubo embutido na parede ou forro de Águas Pluviais.

Tubo que sobe

Tubo que desce

ØVAR.mm

Idem, porém pelo piso (enterrado) de Águas Pluviais.

Ralo Hemisférico

ØVAR.mm

Indicação de prumada descendo de um pavimento  para outro, com indicação do tipo (XX) com

respectiva numeração (YY), pavimento em que se encontra e diâmetro.

Caixa de areia para águas pluviais, em alvenaria de tijolo maciço (nova).

Caixa de areia para águas pluviais (existente)

XX-YY

PAVIMENTO

Ø

Tubo embutido na parede ou forro - drenos para ar condicionado.

ØVAR.mm

Idem, porém pelo piso (enterrado) - drenos para ar condicionado.

ØVAR.mm

Prumada de Água PluvialAP


