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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Superintendéncia Regional Sul
Coordenagdo de Gestdo de Orgcamento, Finangas e Logistica
Divisdo de Engenharia e Patrimonio Imobilidrio
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Equipe Especializada de Obras e Servigos de Engenharia ndo Continuados

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I do Edital - TERMO DE REFERENCIA
Agéncia da Previdéncia Social em Cachoeirinha/RS
Processo Administrativo n.° 35014.229181/2022-01

1. DO OBIJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalagdo de equipamentos de Ar Condicionado dos tipos Hi-Wall,
Piso/Teto e/ou Teto, todos os modelos inverter e com ciclo reverso, no prédio da Agéncia da Previdéncia Social em Cachoeirinha, localizado na Rua Doutor
Campos Sales, 80, na cidade de Cachoeirinha-RS, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.1.1. Os itens a serem licitados e os valores maximos para a presente contratagdo sdo os constantes nas planilhas abaixo:

GRUPO 1 - _ PRECO
ITEM Discriminacao Unid. Quant. [UNITARO SEM] BDI (%) - Sem | PARCIAL COM | TOTAL ITEM
BDI desoneragdo BDI

Fornecimento de Ar Condicionado 141.675,
Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split
1 Hi Wall inverter, ciclo reverso (Q/F), de capacidade 12K Btus| Unid. 5,000 2.310,46( 14,00% 13.169,62
(valor referencial SINAPI 42425).

Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split
2 Piso/Teto efou Teto, inverter, ciclo reverso (Q/F), de| Unid. 6,00 18.787,38( 14,00% 128.505,68
capacidade 53K/60K Btus (valor referencial SINAPI 42421).

3 Instalagoes de Ar Condicionado 21.603,

Instalacao de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Unid
Wall de capacidade 12K Btus, Ref TCPO (COMP. 2.1). )
Instalacao de equipamentos de ar condicionado tipo Split
32 Piso/Teto e Teto de capacidade 60K Btus, Ref TCPO (COMP. Unid. 6,00 627,84 20,00% 4.520,45
2.2).

Tubulagao de cobre Diametro %' (12,7mm) com isolamento
elastomerico para tubulagio frigorifica, inclusive interligacéo
elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivagoes e
acessorios de fixacao (COMP. 4.1).

Tubulagéo de cobre Diametro %' (6,35mm) com isolamento
elastomerico para tubulagéo frigorifica, inclusive interligacao
elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivacoes e
acessorios de fixacao (COMP. 4.2).

Tubulagao de cobre Diametro 3/8' (9,53mm) com isolamento
elastomeérico para tubulagéo frigorifica, inclusive interligacéo
elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivagoes e
acessorios de fixacao (COMP. 4.3).

Tubulagao de cobre Diametro 3/4' (19,05mm) com isolamento
elastomérico para tubulagéo frigorifica, inclusive interligacao
eletrica entre as unidades, fita PVC e outras derivacoes e
acessorios de fixacao (COMP. 4.6).

Tubulagcao de PVYC Branca, Soldavel Diametro 25mm(17) p/
Dreno Incluindo conexdes e revestimento (isolamento) de
esponjoso elastomerico, fornecimento e instalagao (COMP.
4.3).

Suportes para Condensador construidos de perfis de ago tipo
cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco
eletrolitico (imerséao a frio), incluindo kit de fixacao e coxins
de borracha vulcanizada, Ref. ORSE 7586.

3.1 5,000  313,92| 20,00% 1.883,52

33 m 44,00 62,01| 20,00% 3.274,27

34 m 44,00 37,19| 20,00% 1.963,77

35 m 48,00 49,67 20,00% 2.861,14

36 m 48,00 86,23| 20,00% 4.967,00

37 m 110,00 9,73| 20,00% 1.284,36

38 Unid. 11,00 64,30| 20,00% 848,76

TOTAL 163.278,57

BDI 1: 20,00%
BDI 2: 14,00%

1.1.2. Os equipamentos na tabela acima devem ser fornecidos observando a faixa de poténcia acima indicada para cada split e jamais devem ter
capacidade inferior a minima indicada. Quando indicado duas poténcias em algum item, o equipamento poderd variar entre a minima e a maxima poténcia,
jamais inferior.

1.2. Os equipamentos de ar condicionado serdo fornecidos pela contratada e deverdo ser novos, sem uso anterior, em linha de produgdo, ficando
ainda sob responsabilidade da mesma o fornecimento de pegas, materiais, gas e componentes necessarios a instalagdo.
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1.3. 0 objeto da licitagio tem a natureza de servico comum de engenharia. De acordo com o art. 62, da Lei N2 8.666/93, tem-se:

Art. 62 - Para os fins desta Lei, considera-se:

| - Obra - toda construgdo, reforma, fabricagdo, recuperagdo ou ampliacdo, realizada por execugdo direta ou indireta;

Il - Servigo - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administragdo, tais como: demoligdo, conserto,
instalagdo, montagem, operagdo, conservagdo, reparagdo, adaptagdo, manutencdo, transporte, locagdo de bens, publicidade, seguro ou trabalhos
técnico-profissionais;|[...] (grifos nossos)

1.3.1. Comparando-se o Objeto e a Lei 8.666/93, em seu art. 62, constata-se o seguinte:

No objeto, item 1.1: “[...] contratagdo de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalagdo de equipamentos de Ar
Condicionado do tipo Hi-Wall, Piso/Teto e/ou Teto[...]"”, ou seja, trata-se da execugdo de servigo de engenharia;

1.3.2. Diante do acima exposto, fica configurado que se trata da execugdo de servico de engenharia, ndo se tratando de obra, onde ocorrerdo somente
servigos de fornecimento e instalagdo de equipamentos. Sendo assim, e de acordo com o estabelecido no art. 12 e § 12, e no Art. 32, Il do Decreto 10.024/2019
a seguir transcrito:

Art. 12 Este Decreto regulamenta a licitagdo, na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para a aquisi¢do de bens e a contratagdo de
servigos comuns, incluidos os servigos comuns de engenharia, e dispde sobre o uso da dispensa eletronica, no dmbito da administragdo
publica federal.

§1° A utilizagdo da modalidade de pregdo, na forma eletrénica, pelos érgdos da administracdo publica federal direta, pelas autarquias,
pelas fundagdes e pelos fundos especiais é obrigatdria.

Art. 32 Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

Il - bens e servicos comuns - bens cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificagbes reconhecidas e usuais do mercado;

1.3.3. Conclui-se, assim, que o objeto deste Termo de Referéncia, trata da execugdo de servico COMUM de engenharia, pois os padrdes de
desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos pelo edital e as especificagdes contidas neste mesmo Termo de Referéncia sdo usuais no mercado,
onde inUmeras empresas prestam este tipo de servigo, existindo disponibilidade imediata para sua execugdo, além de permitir o preestabelecimento do prazo
de execugdo dos servigos e prazo de vigéncia do contrato. Por isso o objeto deverd ser contratado pelo regime de execugdo indireta, por prego global, através de
licitagdo publica na modalidade de PREGAO ELETRONICO, consoante IN 05/2017 e Decreto 3.555/2000.

1.4. Os quantitativos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.5. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Preco Unitario.

1.6. O contrato de prestagdo de servigos vigorara por um periodo de 06 (Seis) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §19, da Lei n.
8.666/93.

1.6.1. O prazo maximo para execugdo do servico sera de 90 (noventa) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato.

1.7. Parcelamento (agrupamento dos itens): A adjudicagdo serd realizada pelo preco global porque a divisdo do objeto causaria prejuizo para o

conjunto da solugdo e perda de economia de escala.

1.7.1. A climatizacdo inadequada gera prejuizo para a administracdo e pode prejudicar a prestagdo de servigos aos segurados e os servicos da
administragdo. As condi¢gdes ambientais da regido exigem cuidados com o condicionamento de ar para que se possam realizar as atividades dentro de niveis
aceitaveis, respeitando as normas de saude do trabalho que estabelecem parametros de temperatura, velocidade do ar, ruido, umidade relativa e qualidade do
ar.

1.7.2. O projeto contempla o fornecimento e instalagdo dos equipamentos de ar condicionado. O parcelamento destas atividades acarreta em prejuizos
para a administragdo, pois na Optica técnica, é oportuno que os equipamentos sejam instalados sob a responsabilidade da mesma empresa, facilitando o
acionamento da garantia da execugdo dos servigos e do préprio equipamento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1. Tal contratagdo faz-se necesséria em virtude da/de:

2.1.1. Indisponibilidade de mdo de obra especializada, equipamentos, ferramental e material ou pouca agilidade para mobilizagdo dos mesmos;

2.1.2. Deficiéncia do sistema de climatizagdo atual na unidade, que atualmente é feita por uma central do tipo Self, com dutos, sendo essa central com

aproximadamente 20 anos, totalmente depreciada e ineficiente. Além disso, apresenta recorrentes problemas de parada de funcionamento. Pesa ainda que
esse tipo de central Self apresenta um elevado consumo de energia, além de ndo ser possivel uma climatizacdo setorizada, ocorrendo que em seu
funcionamento ela aciona completamente o sistema, e por vezes climatiza ambientes vazios, com total desperdicio de energia elétrica.

2.1.3. E importante ressaltar ainda que a maioria dos conjuntos e componentes dessa Central ndo s3o mais encontrados para a reposigdo, quando
ocorrem quebras no equipamento, havendo necessidade de muitas adaptagdes ou gambiarras para determinados consertos. Vislumbramos um risco eminente
de um colapso total no funcionamento dessa central, num futuro préximo, considerando o severo estado de depreciagdo, somado a falta de pecas de reposicdo.

2.1.4. Necessidade de conservagao do patriménio publico;

2.1.5. A instalagdo de novos equipamentos, com moderna tecnologia, proporcionara um conforto térmico setorizado para os servidores e segurados que
utilizam diariamente as dependéncias da unidade, além de possibilitar uma consideravel redugdo do consumo de energia elétrica, pela utilizagdo predominante
de equipamentos do tipo inverter, que por utilizarem inversores de frequéncia, reduzem em até 40% o consumo se forem comparados com os splits
convencionais.

2.1.6. Manter a qualidade do ar de interiores dos ambientes publicos climatizados, dentro dos padrdes ideais de saude, considerando o bem-estar, o
conforto, a produtividade e o absenteismo ao trabalho dos ocupantes dos referidos ambientes e a sua inter-relagdo com a varidvel qualidade de vida.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO

3.1. O objeto deste certame consistem no fornecimento e instalagdo de equipamentos de ar condicionado do tipo Split hi-wall e Split Piso/Teto e/ou

Teto, todos inverter com ciclo reverso, a serem prestados conforme especificagcdes e rotinas estabelecidas no Termo de Referéncia, observando-se a melhor
técnica e as normas aplicaveis, nos quantitativos contratuais.

3.2 A contratagdo consiste em um conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condigdes de funcionamento continuo, seguro e
confidvel das instalagdes dos equipamentos, preservando-lhes as caracteristicas e o desempenho.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum, ndo continuado, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer
relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
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5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade: E necessario o pleno atendimento aos normativos da ABNT, legislacdo vigente, bem
como atendimento as boas praticas de engenharia.

5.1.2. Servigo continuado ou ndo: O servigo ndo possui natureza continuada.

5.1.3. Critérios e praticas de sustentabilidade: Estdo descritos no presente Termo de Referéncia todas as especificagBes técnicas a serem utilizadas,
visando o atendimento as boas praticas de engenharia e sustentabilidade da contratagao.

5.1.4. Duragdo inicial do contrato: O contrato ndo serd continuado, e previsto para 06 meses.

5.1.5. Eventual necessidade de transigdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: Ndo se aplica. O projeto
técnico pertence ao INSS.

5.1.6. Quadro com solugbes de mercado: Empresa devera possuir profissional habilitado para responsabilidade e/ou execugdo dos servigos, conforme
determinagdo do CREA.

5.1.7. Além dos pontos acima, o adjudicatdrio deverd apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a
prestagdo do servigo como requisito para celebragdo do contrato.

5.1.8. Todos os trabalhos serdo executados por equipe especializada, devendo a Contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT correspondentes
a cada servigo constante neste Termo de Referéncia.

5.1.9. A contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venham a causar a terceiros e/ou ao patriménio publico durante a execugdo dos
servigos contratados, reparando-os as suas custas, sem que lhe caiba nenhuma indenizagdo por parte do INSS.

5.1.10. Todos os servigos involuntariamente ndo explicitos neste Termo de Referéncia mas necessarios ao funcionamento eficiente dos equipamentos de
ar-condicionado serdo de responsabilidade da contratada.

5.1.11. Declaragao do licitante que tem pleno conhecimento das condigGes necessdrias para a prestagdo do servigo.

5.1.12. As obrigacbes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

6. CRITERIOS DA SUSTENTABILIDADE

6.1. Devera a CONTRATADA selecionar os métodos de remogdo dos poluentes que deixem o sistema limpo, adotando as seguintes praticas de
sustentabilidade ambiental na execugdo dos servigos:

6.1.1. Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagBes e especificagdes determinadas
pela ANVISA.

6.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de -agua tratada.

6.1.3. Observar a Resolugdo CONAMA n2 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento.
6.1.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessérios, para a execugao de servigos.

6.1.5. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

6.1.6. Fornecimento de equipamentos (climatizadores), que atendam ao cumprimento dos niveis de eficiéncia energética fixados pelo Poder Publico,

sendo requisito para a comercializagdo dos aparelhos no Brasil.

6.1.7. O dleo utilizado como lubrificante em compressores e bombas de vacuo apds seu uso, deverd ser recolhido e armazenado em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos, adotando as medidas necessdrias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis,
solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem. Apds isso, deverd ser providenciada sua coleta através de empresa devidamente
autorizada e licenciada pelos d6rgdo competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada. Exclusivamente quando se tratar de dleo
lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente.

6.1.8. Os fluidos refrigerantes dos aparelhos de ar-condicionado deverdo ser recolhidos (se necessario) em recipiente especifico
(recolhedora/recicladora) e identificados. Apds isso, deverdo ser destinados ao seu respectivo fabricante, o qual realizard os procedimentos de reciclagem, tais
como filtragem, desumidificagdo e destilagdo, necessarios para seu reaproveitamento. Todos os fluidos refrigerantes utilizados para complementagdo de carga
deverdo possuir selo de procedéncia, onde deverd constar os seguintes itens: fabricante, data de fabricacdo, lote, nimero de registro nos orgdos
regulamentadores, etc.. Sempre que houver substituicdo dos fluidos refrigerantes, havendo compatibilidade (pressdo de servigo, temperaturas de
superaquecimento e subresfriamento, vélvulas e compressores compativeis), deverdo ser utilizados fluidos com menor potencial de aquecimento global (GWP) e
que ndo destruam a camada de oz6nio (zero ODP).

6.1.9. Os materiais de consumo utilizados para limpeza, tais como desengraxantes, desincrustantes e bactericidas deverdo ser biodegradaveis e
aprovados nos érgdos fiscalizadores.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos

servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo e-mail logcan@inss.gov.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.
7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de
reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.
7.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informag&es e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. A execugdo dos servicos podera ser iniciada a partir do 12 dia Util apds a assinatura do contrato, na forma do Cronograma Fisico-Financeiro
abaixo:

Atividade Prazo da Contratada Pagamento pelo Contratante

https://sei.inss.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9127380&infra_sistema=1000001...
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Apresentagdo de ART 30 dias apds inicio dos servigos -

Apresentacdo Cronograma de Atividades 30 dias apds assinatura do contrato -

Até o 52(quinto) dia util apds o
Fornecimento e instalagdo dos . recebimento definitivo do objeto,
X Conforme item 1.6.1 -
equipamentos desde que todas obrigagdes
contratuais estejam em dia.

https://sei.inss.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9127380&infra_sistema=1000001...

9. ESPECIFICAGOES TECNICAS
9.1. DIRETRIZES TECNICAS
9.1.1. As praticas descritas neste Termo de Referéncia devem ser aplicadas em conjunto com as normas da ABNT atinentes ao assunto. Na hipdtese de

omissdo ou inexisténcia de normas nacionais, serdo observadas as editadas pelos seguintes 6rgdos: ANSI (American National Institute Standard), ARI (Air
Conditioning and Refrigeration Institute), ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers), DIN (Deutsches Institut fur
Normung), NEMA (National Electrical Manufacturers Association), NFPA (National Fire Protection Association), AMCA( Air Moving and Conditioning Association,
Inc) e SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association). Serd obedecida a legislagdo que trata do controle de poluigdo do ar,
particularmente o art. 225 da Constitui¢do Federal e a Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981.

9.1.2. Os equipamentos selecionados para o projeto seguem abaixo especificados, e devem ser utilizados como padrdo genérico de qualidade para
aquisicdo e instalagcdo na obra. As especificagdes relacionadas tomam como referéncia os sistemas Split, dos fabricantes LG, Carrier e Fujitsu, podendo o
Contratante optar por utilizagdo de sistemas de outros fabricantes, desde que observadas as mesmas caracteristicas do sistema. O fornecedor devera
apresentar catdlogos técnicos com as especificages do modelo ofertado e no caso do modelo ser de outro fabricante, apresentar também uma planilha
comparativa entre os modelos.

9.1.3. Todos os equipamentos acionados por motores elétricos deverdo operar com fator de poténcia minimo de 0,92. S6 serdo aceitos materiais e
equipamentos que estamparem a identificagdo do fabricante, bem como modelo, tipo, classe etc., todos eles perfeitamente identificaveis.

9.1.4. Equipamentos estrangeiros somente poderdo ser fornecidos quando possuirem representante ou distribuidor autorizado no Brasil, e quando
esteja assegurada a disponibilidade de pegas de reposigdo, assisténcia técnica e garantia pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos além de atenderem ao contido
no Decreto N2 8.224, de 03 de abril de 2014.

9.1.4.1. A Contratada devera manter de maneira integral, a garantia total dos equipamentos e das respectivas instalagdes, por um periodo minimo de 12
(doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto.

9.1.5. Todos os equipamentos especificados para o sistema deverdo ter operagdo silenciosa e sem vibragdo sob quaisquer condigdes.

9.1.6. Caso qualquer equipamento fornecido e instalado pela contratada venha a apresentar problemas de vazamentos, ruidos ou vibragdes, estes

deverdo ser sanados sem quaisquer 6nus para a contratante.

9.1.7. Qualquer detalhe técnico, que porventura possa estar omisso nas especificacdes e plantas, deverd sempre ser solucionado de acordo com as
normas técnicas construtivas usuais e de acordo com o bom senso executivo e boas praticas de engenharia, ficando a fiscalizagdo da obra a critério do INSS.

9.1.8. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos, sem uso anterior e os materiais a serem utilizados, devem ser de primeira qualidade,
sendo que qualquer material que ndo atender aos requisitos da especificagdo serdo recusados pela fiscalizagdo, bem como os servigos imperfeitos da mesma
forma deverdo ser prontamente refeitos por conta da contratada.

9.1.9. A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos conforme voltagem do local/regido.

9.1.10. O sistema de condicionamento de ar aplicado sera do tipo SPLIT hi-wall, Piso/Teto e/ou Teto, TODOS equipamentos inverter e com ciclo reverso,
no qual as unidades condensadoras e evaporadoras deverdo ser instaladas nos locais definidos pelo projeto executivo, devendo as mesmas serem fornecidas
pela Contratada, incluindo ligagdes elétricas de comando e hidrdulicas.

9.1.11. A capacidade total do sistema devera estar de acordo com o projeto, devendo seguir todas as recomendag¢des do fabricante e das normas
atinentes ao assunto.

9.1.12. S6 sera admitida a oferta dos produtos Split Hi-wall e Piso/Teto e/ou Teto que possuam a Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia — ENCE,
nas classes especificadas, nos termos da Portaria INMETRO n° 234/2020, que estabelece o aperfeicoamento parcial dos Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade para Condicionadores de Ar, estabelecendo o indice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS), a reclassificagdo das categorias de
eficiéncia energética e determinando outras providéncias para a disponibilizacdo destes produtos no mercado nacional.

9.1.13. Todos os equipamentos do tipo hi-wall deverdo possuir rotagdo variavel (INVERTER), utilizar gas R-410A e possuirem eficiéncia energética
minima de 3,35W/W.

9.1.14. Todos os equipamentos do tipo Piso/Teto e/ou Teto deverdo possuir rota¢io variavel (INVERTER), utilizar gas R-410A e possuirem eficiéncia
energética minima de 3,24W/W.

9.1.15. Todas as especificagbes foram feitas visando atender aos requisitos do Programa Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica (PROCEL),
segundo portaria 1877 instituida no dia 30 de dezembro de 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e da Industria e Comércio do Brasil. Todos os
equipamentos fornecidos deverdo obrigatoriamente possuirem o Selo Procel.

9.2 UNIDADES EVAPORADORAS

9.2.1. Os equipamentos serdo constituidos por unidades evaporadoras do tipo Hi Wall e Piso/Teto e/ou Teto, combinadas com bomba de drenagem
guando necessaria sua empregabilidade. As evaporadoras deverdo ter controle automatico de velocidade do ar, com baixo nivel de ruido. A fixagdo das unidades
evaporadoras no forro ou paredes devera ser realizada com suportes fornecidos pelo fabricante e/ou pela Contratada.

9.2.2. O Gabinete do Evaporador deverd ser construido em painéis de chapa de ago galvanizada, com pintura de resina sintética. O painel de
insuflamento de ar devera ser feito em plastico e permitir a deflexdo automatica das aletas, operando com varredura continua e fixa. O gabinete do evaporador
sera revestido internamente com isolamento termoacustico e deverd possuir bandeja coletora de condensado com caimento para o lado da drenagem e
dispositivo para insuflamento de ar com aletas direcionais. Os equipamentos deverdo ter painéis removiveis para inspeg¢do e limpeza.

9.2.3. As evaporadoras deverdo possuir ventilador do tipo centrifugo, axial ou siroco, com rotor confeccionado em ago galvanizado, plastico ou PVC. A
hélice do rotor deverd ser balanceada estatica e dinamicamente, montada diretamente no eixo do motor. O motor do ventilador deverd ser controlado por
inversor que varia a rotagdo em fungdo da massa de ar refrigerante a ser condensada, proporcionando uma maior eficiéncia do equipamento.
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9.2.4. Os mancais deverdo ser autolubrificantes e blindados, com vida Gtil minima de 100.000 horas. Os ventiladores deverdo ser acionados por
motores que contemplam pelo menos trés velocidades possiveis para operagdo: ALTA/MEDIA/BAIXA.

9.2.5. Os filtros de ar instalados dentro do gabinete das evaporadoras deverdo ser do tipo lavaveis e regeneraveis, e sua eficiéncia compativel no
minimo a classe G-1. Os mesmos deverdo ser montados numa grade de retorno basculante ou pantografica, para facilitar a manutengdo.

9.2.6. A serpentina do evaporador devera ser construida com tubos de cobre sem costuras e aletas de cobre ou aluminio, perfeitamente fixadas aos
tubos por meio de expansdo mecanica dos mesmos. Deverd possuir bandeja de condensado, isolada termicamente com caimento e drenagem. A drenagem da
bandeja de condensado devera ser feita por meio de bomba de drenagem, quando necessério sua aplicabilidade. O conjunto devera contemplar elementos de
expansdo eletronica, valvulas solendides e conexdes com “porca curta”.

9.2.7. O painel elétrico devera ser incorporado as unidades, originalmente de fabrica, comportando chaves de partida dos motores dos ventiladores,
reles de sobrecarga e todos os circuitos de controle de seguranga.

9.2.8. O Controle Remoto devera ser compacto e sem fio, com no minimo as seguintes caracteristicas:

9.2.8.1. Visor de cristal liquido;

9.2.8.2. Botdo power (liga/desliga);

9.2.8.3. Controle de ajuste de temperatura (aumenta e diminui);

9.2.8.4. Sele¢do da velocidade do ventilador;

9.2.8.5. Ajuste do defletor de ar (oscilar);

9.2.8.6. Botdo reset;

9.2.8.7. Timer (temporizador);

9.2.8.8. Led de operagdo;

9.3. GABINETE CONDENSADOR

9.3.1. As condensadoras ficardo expostas ao tempo e deverdo ter uma protegdo prdpria contra intempéries (chuva, Sol). O espago de utilizagdo na
instalagdo das unidades Condensadoras devera ser mantido, respeitando o projeto.

9.3.2. O Gabinete devera possuir construgdo robusta, em chapa de agco com tratamento anticorrosivo, pintura de acabamento adequado para instalagdo
ao tempo e painéis frontais facilmente removiveis para manutengdo.

9.3.3. O motor devera ser fornecido para as caracteristicas elétricas (tensdo, frequéncia e nimero de fases) de modo a aceitar uma variagdo de tensdo
minima de 10% do valor nominal.

9.3.4. Os ventiladores deverdo ser do tipo axial, com baixo nivel de ruido, com hélices acionadas diretamente por motor elétrico bifasico ( com minimo
grau de protecgdo IPX 4).

9.3.5. A hélice do rotor devera ser balanceada estatica e dinamicamente, montada diretamente no eixo do motor.

9.3.6. Os mancais deverdo ser autolubrificantes e blindados, com vida util minima de 100.000 horas.

9.3.7. A Serpentina do Condensador devera ser construida com tubos paralelos de cobre sem costuras e aletas de cobre ou aluminio, perfeitamente

fixadas aos tubos por meio de expansdo mecdnica dos mesmos, revestida com material apropriado para suportar limpeza quimica ou abrasiva. Devera ser
testado contra vazamentos a uma pressdo de 200 psig (ou conforme indicagdo do fabricante). Serd dotada de subresfriador integral que assegure um
subresfriamento adequado.

9.3.8. O Painel Elétrico deverd ser incorporado as unidades, originalmente de fabrica, comportando chaves de partida dos motores dos ventiladores,
reles de sobrecarga e todos os circuitos de controle de seguranga.

9.3.9. O compressor devera ser do tipo inverter. Deverd ser equipado com dispositivo de prote¢do contra sobrecarga e superaquecimento, pressostato
de alta e baixa pressdo, valvulas de servico e montado sobre base antivibratéria com amortecedores de vibragdo (eficiéncia minima de 92%). Serdo acionados
por motores elétricos, protegidos internamente contra sobrecargas e adequados para tolerar a variagdo de tensdo de no minimo 10% do valor nominal. Devera
ser fornecido originalmente de fabrica com kit de resisténcia de aquecimento do carter, para a protegdo do compressor.

9.4. MATERIAIS DE CONSUMO

9.4.1. Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo necessarios a execugdo dos servigos, tais como: materiais de
limpeza, de lubrificagdo, estopas, soldas, espumas para vedagdo, produtos de pinturas, nitrogénio, oxigénio, acetileno, gas fréon, etc.

9.4.2. Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatizagdo devem ser biodegradaveis e deverdo estar devidamente
registrados no Ministério da Saude para esse fim.

9.5. LINHAS FRIGORIFICAS

9.5.1. As linhas de liquido e gas das deverdo ser projetadas de acordo com as especificagBes técnicas constantes no manual de instalagdo dos

equipamentos adquiridos, utilizando somente conexdes para derivagdes originais do fabricante, respeitando o raio de curvatura minimo, com conexdes do tipo
porca flange nas saidas das unidades evaporadoras e condensadoras.

9.5.2. A interligagdo frigorifica entre o condensador e as unidades evaporadoras serd executada por meio de tubos de cobre fosforoso, flexiveis até
bitolas menores que 3/4" (19,1 mm) e rigidos nos demais casos, sem costura e de acordo com a NBR 7541, desoxidados, nas bitolas e espessuras
recomendadas pelo fabricante, com solda do tipo brasagem quando necessario.

9.5.3. Deverdo ser realizadas nas linhas limpas o teste de estanqueidade com nitrogénio seco a 550 psig (4,14 MPa) e evacuagdo com bomba de vacuo
até pressdo entre 250 umHg e 500 pmHg (33,3 Pa e 66,7 Pa) para qualidade do servigo.

9.5.4. As conexdes deverdo ser em cobre, bronze ou latdo com bolsas lisas para solda. O processo de jungdo dos tubos com as conexdes devera ser
feito por brasagem capilar utilizando varetas foscoper ou prata, pasta para brasagem e fluxo de nitrogénio. Deverdo ser tomadas todas as precaugdes
necessdarias contra a formagdo de oxidagdo no interior dos tubos de cobre.

9.5.5. Todas as tubulagdes frigorificas sob a laje e acima do forro seguirdo por suportes em barras roscadas e perfilado perfurado de chapa de ago
galvanizado, com protegdo contra amassamento do isolamento, ficando uma distancia maxima de 2,5 metros entre suportes.

9.5.6. O isolamento térmico flexivel das linhas de liquido e gas deverd ser feito separadamente e com espuma elastomérica de espessura minima 9
mm, constituido de uma estrutura de células fechadas, resistente ao fogo, resisténcia térmica maior que 100 °C, com condutividade maxima de 0,052 W/(m.K) a
0 oC (ASTM C 534) e fator de resisténcia a difusdo de vapor d'dgua maior ou igual a 7000 (ASTM E-96), sendo aplicado com adesivo apropriado composto de
solugdo de borracha sintética e solvente e enfaixado com filme pldstico de PVC até total opacidade. Podem ser usados como referéncia os isolantes Armaflex
AC (Armacell) e K-Flex EC (K-Flex) e os adesivos Armaflex 520 (Armacell) e K-414/420 (K-Flex). Ndo serdo aceitos isolamentos para as tubulagdes frigorificas
do tipo “cinza” de polietileno ou polimero semelhante, os quais ndo atendem as especificagbes citadas.

9.5.7. As tubulagdes expostas nos ambientes externos deverdo receber protegdo contra agdo de intempéries e deformacdo permanente do isolamento.
A passagem delas através da edificagdo deve prever protegdo contra entrada de agua da chuva e infiltragdo.
9.6. ACESSORIOS
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9.6.1. As tubulagdes nos ambientes internos passardo preferencialmente por cima do forro ou embutida na alvenaria sempre que favoravel, sendo por
calhas pldsticas quando aparentes.

9.6.2. As passagens da tubulagdo através ou ao longo das paredes de alvenaria devera ser protegida por tubos de material inerte, evitando o contato
direto do cobre com a argamassa de cimento/cal o que poderia provocar a perfuragdo das paredes da tubulagdo frigorifica.

9.6.3. Todas as intervengdes necessarias em alvenaria como furagdo, reboco, acabamento, pintura e posterior limpeza deverdo ser realizadas pela
CONTRATADA. Qualquer intervengdo devera manter o padrdo de acabamento do ambiente ou superior aprovado.

9.6.4. N&do sera admitida abertura de furo ou qualquer outra modificagdo significativa na estrutura das edificacGes (vigas, lajes e pilares).

9.6.5. Todas as interligages necessarias (elétricas, frigorificas etc.) deverdo ser efetuadas de forma a preservar a total estanqueidade dos gabinetes,
utilizando-se silicone e prensa cabos para a vedagdo final.

9.6.6. Todos os furos que forem necessarios abrir nos condicionadores devem ser feitos ou previstos em fabrica e ndo em campo.

9.6.7. As unidades condensadoras ficardo localizadas nos locais indicados no projeto, preferencialmente em locais abertos e de menor incidéncia de

radiagdo solar, em bases cimentadas ou suportes proprios para o equipamento, apoiados sobre amortecedores de vibragdo confeccionados em borracha, com
dureza minima de 50 Shore A e altura minima de 30 mm. As unidades condensadoras nunca serdo apoiadas sobre as marquises do prédio, com excegcdo dos

locais em que for observada a liberagdo no projeto.

9.6.8. Os suportes serdo de aluminio ou ago inoxidavel para regides litoraneas ou de ago galvanizado para as demais condig¢des, com parafusos
compativeis, ancoragem na parede, sem apresentar deformagdo permanente depois de apoiado o condicionador e ressonancia da estrutura com a operagdo das
maquinas.

9.6.9. As unidades internas serdo alocadas de forma a favorecer a homogeneidade da climatizagdo, conforme orientagées do fabricante e indicagdo do
projeto, livre de interferéncias de lampadas e aparelhos eletrénicos que comprometam o comando do aparelho.

9.7. DRENAGEM DE AGUA DE CONDENSACAO

9.7.1. A dgua de condensagdo devera ser encaminhada conforme orientagdo do fabricante, preferencialmente por escoamento natural com inclinagédo

minima de 1%, obrigatoriamente em tubulagdo de cloreto de polivinil (PVC) ligada ao ponto de dreno disponibilizado pela CONTRATANTE, com isolamento
suficiente para que ndo ocorra condensagdo nas partes internas da edificagdo. O isolamento deverd ser de espuma elastomérica, com espessura minima de

6mm. A fixagdo devera ser feita por parafusos e abragadeiras, em cor que torne discreta a instalagdo.

9.7.2. Todas instalagdes deverdo preferir a drenagem por gravidade, caso contrario deverdo ser previstas bombas de drenagem para recalque capaz de
alcancar altura de coluna suficiente para o escoamento natural.

9.7.3. As bombas, quando necessarias, poderdo ser montadas nos equipamentos com revestimento acustico de acordo com as recomendagdes do
fornecedor.

9.7.4. Os drenos devem ser despejados nas caixas sifonadas dos hidrosanitérios, ou ponto de coleta mais proximo. Na auséncia desses pontos, podem

ser despejados nos gramados ou jardins mais proximos, atentando para desviar-se das areas de circulagdo.

9.8. LIGAGOES ELETRICAS

9.8.1. As maquinas deverdo ser ligadas aos pontos de energia que serdo fornecidas concomitantemente com a instalagdo dos equipamentos pela
Contratante, sendo que cada condicionador sera alimentado por circuito exclusivo, passando por um quadro distribuidor especifico para os condicionadores de

ar antes de chegar ao quadro geral.

9.8.2. Compreenderdo o servigo todas as interligagdes a partir dos pontos de energia e aterramento providenciados pela CONTRATANTE, os quais
deverdo atender as normas da ABNT e regulamentos da concessionaria de energia elétrica, bem como as instrugdes dos fabricantes dos componentes do
sistema.

9.8.3. Para conexdo entre os eletrodutos rigidos e as maquinas, serd admitido o uso de eletrodutos flexiveis com alma de ago (sealtube), porém seu

comprimento ndo devera ultrapassar 70 cm.

9.8.4. Toda a fiagdo deverd ser feita em condutores flexiveis de cobre, sintenax de isolagdo classe 1 kV quando atendem dareas externas e 750 V quando
atendem exclusivamente areas internas, com encapamento termopldstico, sec¢do minima recomendada pelo fabricante, com selo de conformidade do

INMETRO (NBR) comprovando sua qualidade e com suas caracteristicas impressas na sua capa isolante.

9.8.5. A interligacdo elétrica entre evaporadora e condensadora serd de total responsabilidade da Contratada, bem como a interligagdo ao ponto
elétrico fornecido pelo Contratante (que ficara préximo ao equipamento), e todos os testes necessarios para o pleno funcionamento dos equipamentos.

9.8.6. Todos os equipamentos deverdo possuir aterramento, que serdo disponibilizados pela CONTRATANTE.

9.9. EQUIPE TECNICA E HORARIO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

9.9.1. Para a realizagdo dos servigos no horario compreendido entre 7:00 e 19:00 horas, de segunda a sexta-feira, a Contratada devera disponibilizar no

minimo os seguintes profissionais:
a) 01 mecanico de refrigeragdo ou equivalente (responsavel técnico);

b) 01 ajudante.

9.9.2. O mecénico de refrigeracdo deverd estar legalmente habilitado, possuir curso técnico de mecéanica e/ou refrigeracdo (ou equivalente), ter
experiéncia comprovada em servigos de instalagdo de equipamentos e/ou de sistemas de ar-condicionado, podendo ser o responsavel direto pela execugdo do

objeto, com a devida anotagdo técnica junto ao se conselho especifico.

9.9.3. A equipe técnica da CONTRATADA devera apresentar-se devidamente uniformizada, fazer uso de Equipamentos de Protegdo Individual, e
obedecer as normas internas do CONTRATANTE.

9.10. ENGENHEIRO SUPERVISOR

9.10.1. Todos os servigos objeto do presente edital, deverdo obrigatoriamente serem supervisionados, orientados, coordenados e fiscalizados por um

Engenheiro Mecanico (ou equivalente), legalmente habilitado e registrado no CREA, com experiéncia em instalagdo de sistemas de ar-condicionado, lhe

cabendo também as seguintes atribuigGes:
a) contato técnico entre a CONTRATADA e o INSS;
b) propor solugdes técnicas para problemas detectados durante a instalagdo;
c) envidar esforcos para a melhoria continua da qualidade dos servigos executados pela equipe;

d) esse profissional assumira a responsabilidade técnica dos servigos executados pela equipe instaladora;

9.10.2. A emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica caberd a este profissional, bem como a total responsabilidade sobre a execugdo do objeto.
10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
10.1. A CONTRATADA devera disponibilizar de imediato todos os materiais, ferramentas e equipamentos (teste, afericdo, medigdo e etc.) necessarios

realizagdo do objeto contratado, bem como utilizar somente materiais e pegas novas, originais de primeiro uso e de boa qualidade que se fizerem necessarias.

https://sei.inss.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9127380&infra_sistema=1000001...
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11. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

11.1. Todo o material usado pela Contratada deve ser de primeira qualidade e os equipamentos deverdo atender as especificagdes na plenitude.

11.2. A Contratada serd a responsavel pela limpeza do local onde ocorrerdo os servigos, depositando qualquer residuo e/ou entulhos, em local
apropriado, em contéiner proprio e providenciando a remog&do do mesmo.

11.3. Durante a realizagdo dos servigos de instalagdo, a Contratada deverd sinalizar convenientemente e/ou isolar o local e o equipamento,
objetivando a segurancga dos seus funcionarios e dos usudrios.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Cabe ao CONTRATANTE, além dos encargos previstos na Lei n2 8.666/93, as seguintes obrigagdes:

12.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com clausulas contratuais e os temos da proposta.

12.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as

falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

12.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

12.5. Efetuar as reten¢des tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

12.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

12.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

12.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

12.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

12.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do prdprio érgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

12.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

12.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das

obrigacdes pela Contratada;

12.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegBes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

12.10.1. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 592, da Lei
n2 8.666, de 1993.

12.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela
contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12.12. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Cabe a CONTRATADA a perfeita execucdo do objeto contratado dentro das exigéncias da Lei n° 8.666/93, da boa-fé exigida na norma civil.

13.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

13.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢les, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
13.2.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei ne 8.078, de 1990).

13.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos.

13.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao.

13.6. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.

13.7. Assumir a responsabilidade legal, administrativa e técnica pela ordeira execugdo dos servicos e pela qualidade dos mesmos, efetuando a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA da respectiva regido, referente ao objeto do Contrato, em conformidade com a Resolugdo CONFEA
n2 425, de 18/12/1998, devendo apresentd-la até 30 (trinta) dias apds o inicio da execugdo dos servigos.

13.8. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

13.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.10.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo,
em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade.

13.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

13.12. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.
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13.13. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao
setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea “c” do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

13.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

13.14.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

13.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal, irregularidade ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

13.16. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das
normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho.

13.17. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

13.18. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.19. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia
do contrato.

13.20. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

13.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

13.22. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprova¢do, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

13.23. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢gdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢es assumidas, todas as condi¢es de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagcdo.

13.25. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela
Lei n? 13.146, de 2015.

13.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

13.27. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante.

13.29. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

13.30. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5,

de 25/05/2017:

13.30.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagbes e atualizagcdes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

13.30.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

13.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.33. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.34. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

13.35. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

13.36. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

13.37. Manter preposto aceito pela Contratante, para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos.

13.38. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante.

13.39. Adotar as providéncias e precaugBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

13.39.1. Providenciar junto ao CREA as Anotag8es e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

13.40. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel.

13.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos.
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13.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorreg¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

13.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

14. DA SUBCONTRATAGAO

14.1. N3ao serd admitida a subcontratagao do objeto licitatério.

15. ALTERAGAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica

todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Bes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.
16.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.
16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do

servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto.

16.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

16.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal

técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas neste Termo de Referéncia.

16.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

16.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.17. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicdvel no que
for pertinente a contratagdo.

16.18. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

17. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

17.1. A avaliagdo da execugdo do objeto sera determinada pelo seu cumprimento integral, na qualidade e quantidade, conforme especificagdes
contidas na proposta e Termo de Referéncia, devendo haver o redimensionamento do pagamento, sempre que a CONTRATADA:

17.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

17.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

17.1.3. Por trata-se de fornecimento e instalagdo de equipamentos, com pagamento posterior a execugdo dos servicos, ndo utilizamos o IMR,

considerando concomitantemente o contido no item 13.41 deste Termo de referéncia das obrigagGes da contratada:

"Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos."

17.1.4. O ndo cumprimento ao contido acima, ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

17.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.2.1. ndo produziu os resultados acordados;
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17.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

17.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servi¢o, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

18. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

18.1. Os fornecimento e instalagdo dos equipamentos somente serdo aceitos se atenderem na plenitude as especificagdes e os servicos forem

executados de acordo com as boas praticas de Engenharia e normas pertinentes ao assunto, principalmente com relagdo a seguranga, tanto do usudrio quanto
da equipe prestadora do servigo.

18.2. Todos os prazos citados no referido Termo de Referéncia deverdo ser rigorosamente atendidos.

18.3. A empresa devera emitir relatério do servico a ser executado devendo o mesmo ser atestado (via ART) por profissional com formagdo em
Engenharia Mecéanica (ou equivalente) e pertencente ao quadro de responsaveis técnicos da empresa.

18.4. A emiss3o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisoério e definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

18.5. No prazo de até 5 dias corridos da conclusdo da execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo comprobatéria do

cumprimento da obrigagdo contratual.

18.6. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da
seguinte forma:

18.6.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
que se fizerem necessarios.

18.6.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes
da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

18.6.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo
de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

18.6.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.
18.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera

elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

18.7.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

18.7.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

18.7.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

18.8. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.8.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo
e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

18.8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas; e

18.8.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

18.9. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo

do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor.

18.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

19. DO PAGAMENTO

19.1. A emiss&o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.

19.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato
dimensionado.

19.3. 0 pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

19.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo

ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de
1993.

19.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29
da Lei n? 8.666, de 1993.

19.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art.
31 da Instrugdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

19.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;
d) o periodo de prestagdo dos servigos;

e) ovalor a pagar; e
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f) eventual destaque do valor de reteng8es tributérias cabiveis.

19.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagdo da regularizagdo da situagao,
ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

19.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no
edital.

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de

5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

19.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do dérgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

19.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

19.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

19.13.1. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

19.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

19.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa
do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

19.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd
ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) |1 =0.00016438

[=(TX) |[=
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
20. REAJUSTE
20.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
20.1.1. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela

CONTRATANTE, do indice INCC-M, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula
(art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(1-19) /12 onde:

R =Valor do reajuste procurado;

V =Valor contratual a ser reajustado;

2=indiceinicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagdo;

| =indice relativo a0 més do reajustamento;

20.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

20.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

21. GARANTIA DA EXECUGAO

21.1. Ndo haverd exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razées abaixo justificadas:

https://sei.inss.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem~arvore_visualizar&id_documento=9127380&infra_sistema=100000...
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21.1.1. Trata-se de fornecimento e instalagdo de equipamentos, com pagamento posterior a execugdo dos servigos.

21.1.2. Pelo fato do pagamento ser posterior a execu¢do do objeto, ndo ocorrerd para a administragdo prejuizos financeiros advindos do ndo
cumprimento do objeto.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

22.1.1. falhar na execugdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagdes assumidas na contratacdo;

22.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

22.1.3. fraudar na execugdo do contrato;

22.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

22.1.5. cometer fraude fiscal.

22.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

22.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

22.2.2. Multa de:

22.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do item em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada

a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo aceitagdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

22.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

22.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do item, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

22.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

22.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

22.2.3. Suspensido de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos.

22.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do
ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

22.3. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “22.2.4” também é aplicdvel em quaisquer das hipdteses previstas como
infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.
22.4. As sangOes previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
22.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infrages sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
e Tabela |
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato
e Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

https://sei.inss.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem~arvore_visualizar&id_documento=9127380&infra_sistema=100000...
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https://sei.inss.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem~arvore_visualizar&id_documento=9127380&infra_sistema=100000...

5 Cumprir determinag@o formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por 01
funcionario e por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia 03
formalmente notificada pelo orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Providenciar treinamento para seus fncionarios conforme previsto na relagdo de obrigagdes da CONTRATADA 01
22.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
22.6.1. tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
22.6.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
22.6.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
22.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a

CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

22.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

22.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

22.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

22.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangGes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

22.11. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo, necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

22.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

22.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

22.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

23.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado
no edital.

23.2. Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

23.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

23.3.1. Comprovante de regularidade de Registro ou Inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da jurisdigdo da empresa,

comprovando atividade relacionada com o objeto, no qual conste como Responsavel Técnico 01 (um) Engenheiro Mecanico (CBO 2144) ou equivalente;

23.3.1.1. Em caso de duvida, a cdmara especializada responsavel pela drea de refrigeragdo e ar-condicionado do CREA de origem do profissional sera
competente para comprovar a compatibilidade e equivaléncia das atribuigdes do profissional com a responsabilidade técnica do objeto da contratagdo.

23.3.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por empresa(s) de direito publico ou privado, em seu nome, devidamente reconhecido(s) pelo
CREA, onde seja comprovado que a licitante executou servigos com caracteristicas semelhantes as deste Certame, limitadas estas exclusivamente as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto;

23.3.2.1. A parcela de maior relevancia e valor significativo para a aceitagdo é o fornecimento e instalagdo de Aparelhos de Ar Condicionado, sendo
considerado assemelhados em quantidade os servicos declarados em atestados que contiverem, no minimo, a indicagdo de fornecimento e execugdo
correspondente a 17. (Dezessete toneladas de refrigeragdo), considerando aparelhos de ar-condicionado de janela e/ou aparelhos do tipo split e/ou centrais
de ar-condicionado tipo Self Contained e/ou Split System (Splitdo), Chiller e/ou Multi Split VRF.

23.3.2.2. E facultada a apresentagdo de um ou mais atestados para, no somatério dos mesmos, fazer-se a comprovagio de aptidio, em termos de
pertinéncia e compatibilidade em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo.

23.3.2.3. Serd sempre admitida a comprovacdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, e sua admissibilidade passara pela andlise da equipe comissdo de licitagdo.

23.3.2.4. Os atestados de capacidade técnica operacional deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

23.3.2.5. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

23.3.2.6. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresenta¢do de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagdo, nos
termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

23.3.2.7. O licitante disponibilizara todas as informag8es necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

23.3.3. Comprovagdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior
habilitado na(s) area(s) referida(s) na alinea 23.3.1. acima, detentor de atestados de responsabilidade técnica por trabalhos de caracteristicas semelhantes,
limitadas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo.
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23.3.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

23.3.3.2. Com base no artigo 43, § 30, da Lei no 8.666/93, o INSS, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagdes Sociais), para
comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsavel(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.

23.3.3.3. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional de que trata o inciso I, do § 1o, artigo
30, da Lei no 8.666/93, devera(ao) participar do servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado(s) previamente pela Administragdo.

23.3.3.4. Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional ndo esteja relacionado na Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica da licitante, esta devera apresentar comprovante de regularidade de Certiddo de Registro ou Inscricdo no CREA do referido
profissional.

23.4. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global para o grupo.

23.4.1. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

23.4.2. Valor global: R$ 163.278,57 (Cento e sessenta e trés mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

23.4.3. Valores unitarios deste Termo de Referéncia e da planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.

23.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

24. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

24.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 163.278,57 (Cento e sessenta e trés mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
24.2. Tal valor foi obtido a partir de ampla pesquisa de mercado e utilizagbes das fontes homologadas pelo INSS (SBC, SINAPI, ORSE).

25. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

25.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagcdo orcamentéria propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio

de 2021, na classificagdo abaixo:

¢ Gestao/Unidade: 57202 - 510181

e Fonte:

¢ Programa de Trabalho: 09.122.0032.2000.0001

¢ FElemento de Despesa: 4490.52.00 (materiais) - 3390.39.00 (servigos).

¢ PI: MATPERM- Material Permanente (materiais)/ EVENT - EVENTUALIS (servigos).

26. INiCIO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

26.1. A execugdo dos servigos sera iniciada imediatamente posterior ao fornecimento dos equipamentos.
26.2. O prazo final para fornecimento e instalagdo dos equipamentos sera de 90 dias corridos.

27. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

27.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

a) Anexo | do TR — Estudos Preliminares

b) Anexo Il do TR — Orgamento Geral Estimado
c) Anexo Ill do TR — Composigdo da Taxa de BDI
d) Anexo IV do TR - Planta Baixa Climatizagdo

e) Anexo V do TR - ART referente a elaboragdo do projeto.

(assinado eletronicamente)
Fabricio Todeschini
Analista do Seguro Social - Engenheiro Mecanico
CREA/RS - 154550

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO TODESCHINI, Analista do Seguro Social, em 22/06/2022, as 17:09, conforme horario oficial de Brasilia,
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