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LEGENDA:

EVAPORADORAS:
iCONE: DESCRICAO:
| [
_36._00@ EVAPORADORA TIPO PISO-TETO, DE 36K BTUS 02 UN.
CONDENSADORAS:
iCONE: DESCRICAO: QUANT.
77
[ ] CONDENSADORES CAP. 36K BTUS, INVERTER, Q/F 02 UN.
)

TUBULAGAO COBRE E ISOLANTE :

DIAMETRO NOMINAL

ESPESSURA MIN ESPESSURA MIN
POLEGADAS DIMENSOES (mm) PAREDE TUBO (mm) PAREDE ISOLANTE (mm)

/L 6,35 0,80 10,00
3/8 9,53 0,80 10,00
112 12,70 0,80 10,00
5/8 5,88 1,00 10,00
3/L 19,05 1,00 10,00
7/8 22,23 1,00 10,00
| 25,40 1,00 10,00
11/8 28,60 1,00 10,00
13/8 34,93 1,10 10,00
15/8 41,28 1,25 10,00

OBS: PARA @ 19,05 OU MAIOR, NAO UTILIZAR TUBOS RECOZIDOS

OBS:

e  TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL

e DIAMETRO DAS TUBULACOES DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DO FABRICANTE E DEVERAO SER ADEQUADAS AS
CARACTERISTICAS TECNICAS DE ACORDO COM A MARCA, QUANDO DE SUA AQUISICAO

e A TUBULACAO DOS DRENOS DEVE SER INSTALADA MANTENDO UMA INCLINACAO DESCENDENTE MINIMA DE 1/100
PARA O ESCOAMENTO DA AGUA, E DEVE SER DESPEJADA NAS CAIXAS SIFONADAS DO HIDRO-SANITARIO, PASSANDO POR
DENTRO DA PAREDE E EMBUTIDO NO PISO, SEM QUE A TUBULACAO FIQUE APARENTE

e DEVEM SER EXECUTAR SIFOES NAS LINHAS DE DRENO, CONFORME INDICACAO DO FABRICANTE

e 0S PONTOS DE FORCA E INTERLIGACOES ELETRICAS ENTRE 0S EQUIPAMENTOS, DEVERAO SER COMPATIBILIZADOS
DE ACORDO COM A MARCA E ESPECIFICACOES TECNICAS DO EQUIPAMENTO, QUANDO DA SUA AQUISICAO

e AS LINHAS FRIGORIFICAS APOS INSTALADAS DEVERAO SER LIMPAS E DESIDRATADAS

e AS LINHAS FRIGORIFICAS DEVERAO SER INSTALADAS DE FORMA A NAO OBSTRUIR O PAINEL DE ACESSO INTERNO DA
MAQUINA

e AS ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO

e REDUZIR AO MAXIMO O N° DE CURVAS E SEMPRE QUE NECESSARIO, UTILIZAR CURVAS DE RAIOS LONGOS
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LEGENDA:

EVAPORADORAS:
iCONE: DESCRICAO:
EVAPORADORA TIPO ALTO DA PAREDE (HI WALL) DE 12K BTUS 06 UN.
| |
_56._009 EVAPORADORA TIPO PISO-TETO, DE 36K BTUS 4 UN.
CONDENSADORAS:
iCONE: DESCRICAO: QUANT.
CONDENSADORES CAP. 36K BTUS, INVERTER, Q/F IL UN.
CONDENSADORA TIPO SPLIT CAP. 12K BTUS, INVERTER, Q/F 06 UN.

TUBULAGAO COBRE E ISOLANTE :

DIAMETRO NOMINAL

ESPESSURA MIN ESPESSURA MIN
POLEGADAS DIMENSOES (mm) PAREDE TUBO (mm) PAREDE ISOLANTE (mm)
/L 6,35 0,80 10,00
3/8 9,53 0,80 10,00
112 12,70 0,80 10,00
5/8 5,88 1,00 10,00
3/4 19,05 1,00 10,00
| | 1] | | 1] | | | | | | 1] | 7/8 22,23 1,00 10,00
| 25,40 1,00 10,00
11/8 28,60 1,00 10,00
13/8 34,93 1,10 10,00
15/8 41,28 1,25 10,00
OBS: PARA g 19,05 OU MAIOR, NAO UTILIZAR TUBOS RECOZIDOS
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o o e  TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL
e DIAMETRO DAS TUBULACOES DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DO FABRICANTE E DEVERAO SER ADEQUADAS AS
CARACTERISTICAS TECNICAS DE ACORDO COM A MARCA, QUANDO DE SUA AQUISIGAO
COND-13 COND-15 COND-16 e A TUBULAGAO DOS DRENOS DEVE SER INSTALADA MANTENDO UMA INCLINACAO DESCENDENTE MINIMA DE 1/100
COND-08 COND-09 COND-10 COND-11 COND-12 COND-14 PARA O ESCOAMENTO DA AGUA, E DEVE SER DESPEJADA NAS CAIXAS SIFONADAS DO HIDRO-SANITARIO, PASSANDO POR

DENTRO DA PAREDE E EMBUTIDO NO PISO, SEM QUE A TUBULAGAO FIQUE APARENTE
e DEVEM SER EXECUTAR SIFOES NAS LINHAS DE DRENO, CONFORME INDICACAO DO FABRICANTE

OBS: TODOS CONDENSADORES FIXADOS SEMPRE NAS PAREDES, E JAMAIS APOIADOS NAS MARQUISES. FIXAR TODOS OS CONDENSADORES ABAIXO DAS JANELAS. 5 ACORDD COm A VARCA € ESPECI-CAGOES TECNICAS 50 EQUPAVENTO, GLANDO DA SUR ACLISIRS

OS DRENOS DEVEM SER EM PVC E DEVEM SER LEVADOS ATE O NiVEL DO PISO DO TERREO [:IAQSﬁ\IALINHAS FRIGORIFICAS DEVERAO SER INSTALADAS DE FORMA A NAO OBSTRUIR O PAINEL DE ACESSO INTERNO DA
e AS ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO

e REDUZIR AO MAXIMO O N° DE CURVAS E SEMPRE QUE NECESSARIO, UTILIZAR CURVAS DE RAIOS LONGOS
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