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Assunto:

ABRIL/2022
Data:

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Regional Sul - Florianópolis / SC
Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário

Obra:

Endereço:

Indicada
Escala:

Autores do Projeto:

Proprietário:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Assunto:

Desenho Cad:

Prancha:

CNPJ 29 979 036 / 1162 - 89

GERÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

PONTA GROSSA - PR

01/02

CLIM
Fabrício Todeschini
Engenheiro Mecânico/Mat. 1637175/CREA-RS: 154550

CLIMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA
DE UNIÃO DA VITÓRIA

RUA IPIRANGA, 251 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - UNIÃO DA VITÓRIA PR

LEGENDA:

OBS:
· TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL
· DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E DEVERÃO SER ADEQUADAS AS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACORDO COM A MARCA, QUANDO DE SUA AQUISIÇÃO

· A TUBULAÇÃO DOS DRENOS DEVE SER INSTALADA MANTENDO UMA INCLINAÇÃO DESCENDENTE MÍNIMA DE 1/100

PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA, E DEVE SER DESPEJADA NAS CAIXAS SIFONADAS DO HIDRO-SANITÁRIO, PASSANDO POR
DENTRO DA PAREDE E EMBUTIDO NO PISO, SEM QUE A TUBULAÇÃO FIQUE APARENTE
· DEVEM SER EXECUTAR SIFÕES NAS LINHAS DE DRENO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE

· OS PONTOS DE FORÇA E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS

DE ACORDO COM A MARCA  E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, QUANDO DA SUA AQUISIÇÃO

· AS LINHAS FRIGORÍFICAS APÓS INSTALADAS DEVERÃO SER LIMPAS E DESIDRATADAS

· AS LINHAS FRIGORÍFICAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE FORMA A NÃO OBSTRUIR O PAINEL DE ACESSO INTERNO DA

MÁQUINA
· AS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO

· REDUZIR AO MÁXIMO O Nº DE CURVAS E SEMPRE QUE NECESSÁRIO, UTILIZAR CURVAS DE RAIOS LONGOS

DESCRIÇÃO:ÍCONE:

EVAPORADORAS:

CONDENSADORES CAP. 36K BTUS, INVERTER, Q/F 

DESCRIÇÃO: QUANT.ÍCONE:

CONDENSADORAS:

02 un.

DIMENSÕES (mm)
PAREDE TUBO (mm) 

6,35 10,000,80

0,80

0,80

TUBULAÇÃO COBRE E ISOLANTE :

DIÂMETRO NOMINAL ESPESSURA MIN 
PAREDE ISOLANTE (mm) 

ESPESSURA MIN 

POLEGADAS 

1/4

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

1,25

9,533/8

12,701/2

15,885/8

19,053/4

22,237/8

25,401

28,601 1/8

34,931 3/8

41,281 5/8

OBS: PARA ø 19,05 OU MAIOR, NÃO UTILIZAR TUBOS RECOZIDOS
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10,00

36.000 EVAPORADORA TIPO PISO-TETO, DE 36K BTUS 02 un.
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PRIMEIRO PAVIMENTO - APS UNIÃO DA VITÓRIA

ESPERA

RETAGUARDA

ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO

REUNIÃO

COPA

AR COND.DEP.RACKHALL

ESPERA
P.M.

HALL

J.A.

P.M.

P.M.

S.S.

AR COND.

SAN PUB

SAN PUB
MASCUL.

FEMIN.

SAN FUNC SAN FUNC
MASCUL. FEMIN.

ARQUIVO
D

DEF.

DEF.

ELEV.

3
6
.0

0
0

3,0 TR
AC-19

COND-19

36.000

3,0 TR
AC-18

36.000

3,0 TR
AC-17

36.000

3,0 TR
AC-16

36.000

3,0 TR
AC-15

36.000

3,0 TR
AC-14

36.000

3,0 TR
AC-13

COND-18 COND-17

COND-15 COND-16
COND-14

COND-13

12
.0

00

1,0 TR
AC-03COND-03

12
.0

00

1,0 TR
AC-04COND-04

12
.0

00

1,0 TR
AC-05COND-05

12
.0

00

1,0 TR
AC-06COND-06

12
.0

00

1,0 TR
AC-07COND-07

12.000

1,0 TR
AC-20

COND-20

36.000

3,0 TR
AC-21

36.000

3,0 TR
AC-22

COND-22 COND-21

36.000

3,0 TR
AC-12

COND-12

36.000

3,0 TR
AC-08

COND-08

36.000

3,0 TR
AC-11

COND-11

36.000

3,0 TR
AC-10

COND-10

36.000

3,0 TR
AC-09

COND-09

OBS: TODOS CONDENSADORES FIXADOS SEMPRE NAS PAREDES, E JAMAIS APOIADOS NAS MARQUISES.  FIXAR TODOS OS CONDENSADORES ABAIXO DAS JANELAS.

OS DRENOS DEVEM SER EM PVC E DEVEM SER  LEVADOS ATÉ O NÍVEL DO PISO DO TÉRREO. 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

Superintendência Regional Sul - Florianópolis / SC
Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário

Obra:

Endereço:

Indicada
Escala:

Autores do Projeto:

Proprietário:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Assunto:

Desenho Cad:

Prancha:

CNPJ 29 979 036 / 1162 - 89

GERÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

PONTA GROSSA - PR

02/02

CLIM
Fabrício Todeschini
Engenheiro Mecânico/Mat. 1637175/CREA-RS: 154550

CLIMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA
DE UNIÃO DA VITÓRIA

RUA IPIRANGA, 251 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - UNIÃO DA VITÓRIA PR

LEGENDA:

OBS:
· TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL
· DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E DEVERÃO SER ADEQUADAS AS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACORDO COM A MARCA, QUANDO DE SUA AQUISIÇÃO

· A TUBULAÇÃO DOS DRENOS DEVE SER INSTALADA MANTENDO UMA INCLINAÇÃO DESCENDENTE MÍNIMA DE 1/100

PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA, E DEVE SER DESPEJADA NAS CAIXAS SIFONADAS DO HIDRO-SANITÁRIO, PASSANDO POR
DENTRO DA PAREDE E EMBUTIDO NO PISO, SEM QUE A TUBULAÇÃO FIQUE APARENTE
· DEVEM SER EXECUTAR SIFÕES NAS LINHAS DE DRENO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE

· OS PONTOS DE FORÇA E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS

DE ACORDO COM A MARCA  E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, QUANDO DA SUA AQUISIÇÃO

· AS LINHAS FRIGORÍFICAS APÓS INSTALADAS DEVERÃO SER LIMPAS E DESIDRATADAS

· AS LINHAS FRIGORÍFICAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE FORMA A NÃO OBSTRUIR O PAINEL DE ACESSO INTERNO DA

MÁQUINA
· AS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO

· REDUZIR AO MÁXIMO O Nº DE CURVAS E SEMPRE QUE NECESSÁRIO, UTILIZAR CURVAS DE RAIOS LONGOS

DESCRIÇÃO:ÍCONE:

EVAPORADORAS:

CONDENSADORES CAP. 36K BTUS, INVERTER, Q/F 

DESCRIÇÃO: QUANT.ÍCONE:

CONDENSADORAS:

14 un.

CONDENSADORA TIPO SPLIT CAP. 12K BTUS, INVERTER, Q/F 06 un.

DIMENSÕES (mm)
PAREDE TUBO (mm) 

6,35 10,000,80

0,80

0,80

TUBULAÇÃO COBRE E ISOLANTE :

DIÂMETRO NOMINAL ESPESSURA MIN 
PAREDE ISOLANTE (mm) 

ESPESSURA MIN 

POLEGADAS 

1/4

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

1,25

9,533/8

12,701/2

15,885/8

19,053/4

22,237/8

25,401

28,601 1/8

34,931 3/8

41,281 5/8

OBS: PARA ø 19,05 OU MAIOR, NÃO UTILIZAR TUBOS RECOZIDOS

EVAPORADORA TIPO ALTO DA PAREDE (HI WALL) DE 12K BTUS 06 un.12.000

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

36.000 EVAPORADORA TIPO PISO-TETO, DE 36K BTUS 14 un.
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