CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteragao de Ex-Tarifario Vigente

Namero ces i
Ex-tarifario Vigente .
Cor?t?ole NCM Descricdo Publicada Descricdo Alterada
SDIC
D14-17A |7306.50.00 | EX 004 - Tubo de ago parede simples com | Tubo de ago parede simples com costura e

costura e comprimentos de 2085,0mm, comprimentos 2036,0 mm (+/- 2,0 mm) ou
2036,0mm e 2067,0mm; didmetro externo 2062,0 mm (+/- 2,0 mm) ou 2085,0 mm (+/-
de 7,94mm e didmetro interno de 7,23mm, | 2,0 mm); diametro externo de 7,94 mm (+/-
material SW NyGal NI conforme 0,07 mm), parede com espessura de 0,70
GMW17334-GY, com revestimento de mm (+/- 0,07 mm) (Tubo Base); material SW
Zinco/Aluminio, primer a base de epoxi e NyGal Ni conforme Norma GMW17334-GN,
revestimento externo de Nylon 11 ou 12 com | primer a base de epoéxi e revestimento

espessura minima de 150 micron para externo de Nylon 11 ou 12 com espessura

sistema de tubula¢éo de alimentacéo de minima de 150 micron para sistema de

combustivel automotivo. tubulacéo de alimentag&o de combustivel
automotivo.

1. Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — nao basta

repetir a descricdo proposta).

Tubo de ac¢o de parede simples onde a junta é soldada por resisténcia elétrica com acabamento interno com
niquel e externo de liga de zinco — aluminio por imersdo a quente constituido por 5% de zinco com equilibrio de
aluminio liga conforme ASTM B750 com uma massa de revestimento de 50 g/m2 de acordo com ASTM
A875,SECAO 8 e uma espessura minima de 3 pm conforme apéndice A. Revestimento de zinco — aluminio por
imersao a quente seguido por um revestimento de conversao, um primer a base de epdxi e um revestimento de
topo com nylon 11 ou 12.

Acabamento de nylon 11ou 122 deve ter uma espessura minima de 150um.

Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa).
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Aplicagcdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante

e como o item funciona neste produto).

Aplicacéo e funcionamento: Deve transferir combustivel limpo do tanque de combustivel para o motor de acordo
com pressao e requisitos de fluxo do motor. Tubo metalico de Alimentacdo de Combustivel Tanque — Motor. Sera
utilizado no Projeto GM GEM.




