CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteragao de Ex-Tarifario Vigente

Ndamero
de NCM N° do Ex-tarlfarlo.wgente Descricao Descricdo Alterada
Controle Publicada
SDIC
D2-16A |8421.99.10 | Ex 006 - Placa intermediaria do compressor de ar | NCM 8414.90.39 Placa intermedidria do

bi cilindrico utilizada em veiculos comerciais,
com a funcdo de realizar a separagdo das
camaras de agua e ar do compressor e a vedagao
entre as camaras através das juntas que sdo
montadas sobre ela, melhorando o resfriamento
do conjunto; fabricada em ago carbono que
resiste as pressoes de até 14 bar, com dimensdes
externas de 253,3mm x 151mm x 5mm e peso
aproximado de 1,2 kg.

compressor de ar bi cilindrico utilizada em
veiculos comerciais, com a fungdo de realizar a
separagdo das camaras de agua e ar do
compressor e a vedagdo entre as camaras
através das juntas que sdo montadas sobre ela,
melhorando o resfriamento do conjunto;
fabricada em ago carbono que resiste as
pressGes de até 14 bar, com dimensdes externas
de 253,3mm x 151mm x 5mm e peso aproximado
de 1,2 kg.

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir a descri¢do
proposta)

Placa intermedidria do compressor de ar bi cilindrico utilizada em veiculos comerciais. Tem como fungao realizar a

separagao das camaras de agua e ar do compressor, realizar a vedagdo entre as cdmaras através das juntas que sdo

montadas sobre ela e melhorar o resfriamento do conjunto. E composto por uma placa de ago carbono e apresenta

caracteristicas significativas com tolerancias justas para garantir a vedacdo do conjunto, assim como uma dureza elevada

para resistir a pressoes de até 14 bar. Apresenta dimensdes externas de 253,3 mm x 151 mm x 5 mm. Peso aproximado de

1,2 kg.

Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item

funciona neste produto)

Este componente é aplicado em compressores de ar com a fungdo de permitir o fluxo de ar atmosférico ao cilindro e reter o

ar pressurizado para atmosfera. Proporcionando a compressao do ar atmosférico e alimentando os reservatdrios dos

sistemas pneumaticos destinados a frenagem e aos acessdrios de veiculos comerciais (caminhdes e 6nibus).

Tem como funcdo realizar a separagao das camaras de dgua e ar do compressor, realizar a vedacgdo entre as camaras através

das juntas que sdo montadas sobre ela e melhorar o resfriamento do conjunto.




