CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteragao de Ex-Tarifario Vigente

a descrigdo proposta)

Numero | NCM Ex-tarifario Vigente i
de (igual a . A Descricao Alterada
: Descrigcao Publicada
Controle | linha 40 . ) . (igual a linha 49 do formulario Excel)
SDIC do Excel) (igual a linha 45 do formulario Excel)
Ex 014 - Carter para armazenagem de Oleo | Carter para armazenagem de oleo lubrificante,
lubrificante, préprio para uso em motores de | préprio para uso em motores de ignicdo por
ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos | compressdo (diesel) de veiculos comerciais,
caminhdes, fabricado em chapa de aco de 2 mm, | caminhdes, chassis e 6nibus, fabricado em chapa
F7-16A 8409.99.12 | com dimensdes de 931 mm x 349 mm x 300 mm e | de aco de 2 mm, com dimensdes de 931 mm x 349
peso estimado de 9,1 kg, com capacidade maxima | mm x 300 mm e peso estimado de 9,1 kg, com
para 26,5 litros e dotado de sensores de|capacidade maxima para 26,5 litros e dotado de
temperatura e de nivel de éleo. sensores de temperatura e de nivel de dleo.
1. Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

e Tem capacidade para armazenagem de 26,5 litros de dleo lubrificante;

e Fabricado com chapa de ago com 2 mm de espessura;

e Possui sensores de temperatura e de nivel de éleo integrados;

e Dimensdes aproximadas: comprimento de 931 mm, largura de 349 mm e profundidade de 300 mm;

e Peso aproximado de 9,1 kg.




2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

3. Aplicagao e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

O cérter em analise foi projetado e desenvolvido com tamanho e conformacgdo para uso exclusivo em motores de
ignicdo por compressao (diesel) de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus.

O carter em analise tem a fungdo principal de efetuar a armazenagem do éleo lubrificante que é utilizado pelo
motor diesel, sendo fixado na parte inferior do motor por meio de parafusos e selado com junta de vedacdo de
borracha.



