CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteragao de Ex-Tarifario Vigente

Numero
de N° do Ex-tarifario vigente .
controle | NEM Descrig&o Publicada Descricao Alterada
SDIC

D4-16A |8414.90.39 | Ex 003 - Atuadores pneumaticos de uso exclusivo | Atuadores pneumaticos de uso exclusivo no

no sistema de controle de valvulas de alivio de sistema de controle de valvulas de alivio de
pressao dos turboalimentadores de ar acionados | pressdo ou do conjunto regulador que controla a
pelos gases de escapamento dos motores de abertura e fechamento das aletas do sistema de
combustdo interna dos veiculos automotivos. geometria varidvel, com ou sem sensor de
posicdo, utilizado em turboalimentadores de ar
acionados pelos gases de escapamento dos
motores de combustdo interna dos veiculos
automotivos.

1. Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

a descri¢do proposta)

Atuador pneumadtico que funciona acoplado ao turboalimentador de ar, composto por componentes em
aco e borracha que sdo: tampa, conexdao pneumatica, mola, copo do atuador, haste e diafragma. Peca na
qual é feita através dos processos de estampagem e soldagem. O atuador pneumatico é acionado por
vacuo ou pressdo. O deslocamento de sua haste opcionalmente pode ser monitorado por um sensor de
posicdo que possui um conector elétrico montado sobre a tampa. Um sinal elétrico é enviado a ECU do
motor, controlando a abertura da valvula de alivio de pressdo ou do conjunto regulador das aletas do
turboalimentador.

2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)
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3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

Aplicacdo: Montado em Turboalimentador de ar do tipo wastegate ou geometria variavel. Funcionamento:
Pressdo de ar ou vacuo fornecido pelo compressor ou coletor de admissdao é conectado na conexdao do
atuador fazendo com que a haste do atuador pneumdtico movimente o sistema de controle da vélvula de
alivio de pressao para turboalimentador tipo wastegate ou do conjunto regulador que controla a abertura
e fechamento das aletas do sistema de geometria varidvel para turboalimentador tipo geometria variavel.



