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Ex 057 - Tubulagdo do sistema de recirculagdo de
gases do escapamento, para uso em motores de
ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos
caminhdes, dimensionada para suportar gases
com temperaturas de até 200 graus Celsius e
pressdo maxima de até 100 kPa, com diametro
externo de 42,2 mm e corpo em "U" com
cotovelos corrugados e flanges de conexdo
fabricados em acgo inoxidavel (AISI 321), com
dimensdes aproximadas de 500 mm x 150 mm e
peso de 1,989 kg.

Tubulagdo do sistema de recirculagdo de gases do
escapamento, para uso em motores de igni¢do
por compressdo (diesel) de veiculos comerciais,
caminhdes, chassis e 6nibus, dimensionada para
suportar gases com temperaturas de até 200
graus Celsius e pressdo maxima de até 100 kPa,
com diametro externo de 42,2 mm e corpo em
“U” com cotovelos corrugados e flanges de
conexdo fabricados em ago inoxidavel (AISI 321),
com dimensdes aproximadas de 500 mm x 150
mm e peso de 1,989 kg.

a descri¢do proposta)

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

e Foidimensionada para suportar gases com temperaturas de até 200 °C e pressdo maxima de até 100 kPa;

e Possui diametro externo de 42,2 mm e corpo em “U” com cotovelos corrugados e flanges de conexdo

fabricados em aco inoxidavel austenitico (material AISI 321), com dimensdes de 500 mm x 150 mm;

e Peso aproximado de 1,989 kg.

Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)




3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

A tubulacdo de acgo inoxidavel (material AISI 321) em analise foi projetada e desenvolvida com tamanho e
conformacao exclusiva para utilizagao no sistema de recirculacdo de gases do escapamento, em motores de igni¢do
por compressao (diesel) de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus.

A tubulagdo de ago inoxidavel (material AISI 321) em analise é responsavel por efetuar a conexao do sistema de
exaustdo com o sistema de admissdo do motor diesel.



