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Ex 135 - Conjunto de valvulas para recirculagdo
dos gases de exaustdo para a admissao, utilizado
para controle de emissGes em motores de ignicdo
por compressdo (diesel) de veiculos caminhdes,
com corpo unico formado por vélvula direcional
proporcional, tipo 4 vias e com 3 posicies
acionadas por solenoide e centradas por mola,
valvula direcional proporcional, tipo 2 vias e com
2 posi¢des acionadas por solenoide e chicote
elétrico, com pressado de operacgdo na faixa de 2 a
4,5 bar e carcacas fabricadas em ferro fundido.

Conjunto de valvulas para recirculagdo dos gases
de exaustdo para a admissdo, utilizado para
controle de emissGes em motores de igni¢cdo por
compressdo (diesel) de veiculos comerciais,
caminhdes, chassis e onibus, com corpo Unico
formado por valvula direcional proporcional, tipo
4 vias e com 3 posi¢Oes acionadas por solenoide e
centradas por mola, valvula direcional
proporcional, tipo 2 vias e com 2 posi¢Ges
acionadas por solenoide e chicote elétrico, com
pressdo de operacdo na faixa de 2 a 4,5 bar e
carcacas fabricadas em ferro fundido.

a descri¢do proposta)

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

e Ecomposto por: 01 (uma) valvula direcional proporcional, tipo 4 vias e com 3 posi¢des acionadas por solenoide

e centradas por mola, 01 (uma) valvula direcional proporcional, tipo 2 vias e com 2 posi¢des acionadas por

solenoide e 01 (um) chicote elétrico, que formam um corpo Unico;

e As carcacas (ou corpos principais) das valvulas direcionais proporcionais sdo fabricadas em ferro fundido;

e Foi projetado para operar com uma pressao na faixa de 2 a 4,5 bar;

e Dimensdes aproximadas do corpo formado pelas valvulas direcionais proporcionais: 180 mm X 150 mm X 40

mm;

e Comprimento aproximado do chicote elétrico: 400 mm;

e Peso aproximado do conjunto de valvulas de 1,675 kg.




2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

O conjunto de valvulas em analise foi projetado e desenvolvido exclusivamente para efetuar a recirculacdo dos
gases de exaustao para a admissao, sendo utilizado para controle de emissées em motores de ignicdo por compressao
(diesel) de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus.

O conjunto de valvulas em analise tem a fun¢do de efetuar o controle de passagem dos gases produzidos durante
a combustdo do coletor de exaustdo para a tubulagdo de recirculagdo, no interior de motores de ignicdo por
compressao (diesel) de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus. Através de um comando eletronico, realizado
pelo chicote elétrico, o conjunto de valvulas utiliza a pressao hidraulica do dleo lubrificante do motor para deslocar
um pistdo e permitir a recirculagao dos gases.



