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Ex 017 - Valvula tipo borboleta ITV ("Intake
Throttle Valve") para controle da admissdo de ar
e da taxa de gases recirculados, através da
diferenca de pressdao entre a admissdo e a
exaustdo, em motores de ignicdo por compressao
(diesel) de veiculos caminhGes, com carcaca
fabricada em liga de aluminio fundido (material
AlISi11Cu3), sensor de efeito Hall e motor elétrico
com tensdo de 24 V, temperatura do ar na faixa
de - 40 graus Celsius a + 80 graus Celsius, pressao
de admissdo do ar de 340 kPa e frequéncia natural
minima para montagem de 250 Hz.

Valvula tipo borboleta ITV (“Intake Throttle
Valve”) para controle da admissdo de ar e da taxa
de gases recirculados, através da diferenca de
pressdo entre a admissdo e a exaustdo, em
motores de ignicdo por compressdo (diesel) de
veiculos comerciais, caminhoes, chassis e 6nibus,
com carcaca fabricada em liga de aluminio
fundido (material AlSi11Cu3), sensor de efeito
Hall e motor elétrico com tensdo de 24 V,
temperatura do ar na faixa de - 40 graus Celsius a
+ 80 graus Celsius, pressdao de admissao do ar de
340 kPa e frequéncia natural minima para
montagem de 250 Hz.

a descri¢do proposta)

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

e Trata-se de uma valvula do tipo borboleta ITV (“Intake Throttle Valve”);

e A carcaga (ou corpo principal) fabricada em liga de aluminio fundido, mais especificamente, com material

AlSi11Cu3, e dotada de sensor de efeito Hall e motor elétrico com tensdo de 24 V;

e Foi projetada para operar com os seguintes parametros: temperatura do ar na faixa de — 40 °C a + 80 °C,

pressao de admissdo do ar de 340 kPa e frequéncia natural minima para montagem de 250 Hz;

e Dimensdes aproximadas: 167,2 mm (comprimento) x 98,056 mm (largura) x 157,2 mm (altura);

e Peso aproximado de 1,087 kg.




2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

3. Aplicagao e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

Avalvula tipo borboleta ITV (“Intake Throttle Valve”) em analise foi projetada e desenvolvida exclusivamente para
controlar o fluxo de massa na linha da admissdo de motores de ignicdo por compressao (diesel) de veiculos comerciais,
caminhdes, chassis e 6nibus.

As principais funcionalidades da valvula tipo borboleta ITV (“Intake Throttle Valve”) em andlise sdo: a) aumentar
a temperatura de exaustdo para fins de pés-tratamento no CRT (filtro de particulado catalisado por regeneragdo
continua), ativagdo de regeneragdo do DPF (filtro de particulado do diesel) e SCR (Sistema de Redugdo Catalitica
Seletiva); b) aumentar a taxa do EGR (“Exhaust Gas Recirculation”), através do gerenciamento da queda de pressdo
entre a admissdo e a exaustdo), c) aquecimento apods a fase de arranque, de modo a diminuir o atraso de aquecimento
do motor diesel; d) suavizar o desligamento do motor, a fim de suavizar a vibragdo tipica que ocorre em motores
diesel.



