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Ex 131 - Valvula eletropneumatica modulada por
PWM (modulagdo de largura de pulso) para
controle eletrénico de pressdao em malha fechada
de motores de ignicdo por compressao (diesel) de
veiculos caminhdes, com carcaca fabricada em
liga de aluminio fundido (AISi9Cu3(Fe)), tensdo de
operagao de 24 V, corrente de consumo maxima
de 1,4 A, pressdo nominal de 8,5 bar, pressdo
maxima de 13 bar, vazio maxima de 360
litros/minuto e temperatura de operacdo na faixa
de - 40 graus Celsius a + 100 graus Celsius, dotada
de 2 portas, sendo uma para controle do sistema
de freio motor e outra para controle do
turbocompressor.

Valvula eletropneumdtica modulada por PWM
(modulagdo de largura de pulso) para controle
eletrénico de pressio em malha fechada de
motores de ignicdo por compressdo (diesel) de
veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus,
com carcaca fabricada em liga de aluminio
fundido (AISi9Cu3(Fe)), tensdo de operagao de 24
V, corrente de consumo maxima de 1,4 A, pressao
nominal de 8,5 bar, pressdo maxima de 13 bar,
vazdo maxima de 360 litros/minuto e
temperatura de operacdo na faixa de - 40 graus
Celsius a + 100 graus Celsius, dotada de 2 portas,
sendo uma para controle do sistema de freio
motor e outra para controle do turbocompressor.

a descrigdo proposta)

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

e A carcaga (ou corpo principal) é fabricada em liga de aluminio fundido, mais especificamente, com o material
AISi9Cu3(Fe);

e Esta dotada de 02 (duas) portas de saida independentes, sendo uma porta utilizada para controlar o sistema

de freio motor e a outra porta para controlar o turbocompressor (“Wastegate” - valvula de alivio de pressao

do turbocompressor) de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus;

e Foi projetada para operar com os seguintes parametros: tensao de 24 V, corrente de consumo maxima de 1,4

A, pressdo nominal de 8,5 bar, pressdo maxima de 13 bar, vazdo maxima de 360 litros/minuto e temperatura
na faixa de - 40 °C a + 100 °C;

e Dimensdes aproximadas: 118,5 mm (comprimento) x 172 mm (largura) x 170 mm (altura);

e Peso aproximado de 1,164 kg.




2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

118,5mm

3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

A vdlvula eletropneumatica em andlise foi projetada e desenvolvida exclusivamente para controlar o sistema de
freio motor e o turbocompressor, usados em motores de ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos comerciais,
caminhdes, chassis e 6nibus.

A valvula eletropneumatica em analise é utilizada em conjunto com um atuador pneumdtico de alta pressao para
controlar o sistema de freio motor e o turbocompressor, usados em motores de ignicdo por compressao (diesel) de
veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus. Ela consiste principalmente em uma vélvula eletropneumatica
modulada por PWM (“Pulse Width Modulated” ou modulagdo de largura de pulso) com controle eletrénico de pressdo
em malha fechada. A valvula PWM utiliza o ar do sistema a ar de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus para
pressurizar um atuador de alta pressdo em proporg¢do a um sinal de tensdo PWM fornecido pela ECU (unidade de
controle eletrénico do motor). Para esta valvula com duas portas, é possivel controlar a “Wastegate” (valvula de alivio
de pressdo do turbocompressor) e a valvula do freio motor, que sdo usadas em veiculos comerciais, caminhdes, chassis
e Onibus.



