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Ex 211 - Unidade de controle eletrénico (ECU) do
sistema de pds-tratamento de gases, utilizada em
motores de ignicdo por compressdo (diesel) de
veiculos caminhdes, que realiza a interface de
dados entre os sensores (de temperatura,
pressdo, fluxo de massa, nivel de ureia e
emissdes) da linha de escapamento e do sistema
de podstratamento de gases e os sensores do
sistema de redugdo catalitica seletiva (SCR) e do
sistema de dosagem de diesel (DDS), com carcaca
fabricada em liga de aluminio fundida, placa de
circuito impresso montada com componentes
eletronicos, firmware dedicado para comunicagdo
com os componentes eletrénicos e conector com
62 vias, peso aproximado de 914 g.

Unidade de controle eletronico (ECU) do sistema
de pés-tratamento de gases, utilizada em motores
de ignigdo por compressdo (diesel) de veiculos
comerciais, caminhdes, chassis e Onibus, que
realiza a interface de dados entre os sensores (de
temperatura, pressdo, fluxo de massa, nivel de
ureia e emissdes) da linha de escapamento e do
sistema de pds-tratamento de gases e os
sensores do sistema de redugdo catalitica seletiva
(SCR) e do sistema de dosagem de diesel (DDS),
com carcaca fabricada em liga de aluminio
fundida, placa de circuito impresso montada com
componentes eletronicos, firmware dedicado
para comunicagdo com 0s componentes
eletronicos e conector com 62 vias, peso
aproximado de 914 g.

1. Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

a descrigdo proposta)

e Possui carcaga fabricada em liga de aluminio fundida, placa de circuito impresso montada com componentes

eletronicos

(microcontroladores,

capacitores, transistores,

entre outros), firmware dedicado para

comunicagdo com os componentes eletronicos e conector com 62 vias;

e Dimensdes aproximadas: 253 mm x 150 mm x 65 mm;

e Peso aproximado de 914 g.




2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

A unidade de controle eletrénico (ECU) em analise foi projetada e desenvolvida exclusivamente para controlar os
sensores e atuadores do sistema de pds-tratamento dos gases de motores de ignicdo por compressdo (diesel) de
veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus.

A unidade de controle eletronico (ECU) em analise realiza a interface de dados entre os sensores (de temperatura,
pressdo, fluxo de massa, nivel de ureia e emissdes) da linha de escapamento e do sistema de pds-tratamento de gases
e os sensores do Sistema de Redugdo Catalitica Seletiva (SCR) e do Sistema de Dosagem de Diesel (DDS), com o objetivo
de controlar os niveis de emissGes de motores diesel de veiculos comerciais, caminhodes, chassis e 6nibus.



