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Ex 011 - Bico injetor de combustivel para motores
de ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos
caminhdes, fabricado em aco inoxidavel, aco liga
Cromo-Molibdénio e revestimento DLC
("diamond like carbon"), com capacidade de
efetuar 8 pulsos de inje¢do dentro do intervalo
(ou ciclo) do motor, injegdo realizada dentro de
um tempo de +/- 200 microssegundos, queda de
pressdo entre a entrada do injetor e a bolsa do
bico durante um evento de injecao inferior a 15%
da pressao do "common rail" a 2.400 bar e com
fluxo de 2,5 litros/minuto, dimensionado para
operar com variagées de temperatura em torno
de - 40 graus Celsius a + 400 graus Celsius e pode
conter uma bomba acoplada.

Bico injetor de combustivel para motores de
ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos
comerciais, caminhdes, chassis e Onibus,
fabricado em aco inoxidavel, aco liga Cromo-
Molibdénio e revestimento DLC (“diamond like
carbon”), com capacidade de efetuar 8 pulsos de
injecdo dentro do intervalo (ou ciclo) do motor,
injecdo realizada dentro de um tempo de +/- 200
microssegundos, queda de pressdo entre a
entrada do injetor e a bolsa do bico durante um
evento de inje¢do inferior a 15% da pressao do
“common rail” a 2.400 bar e com fluxo de 2,5
litros/minuto, dimensionado para operar com
variagdes de temperatura em torno de - 40 graus
Celsius a + 400 graus Celsius e pode conter uma
bomba acoplada.

a descrigdo proposta)

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

e S3o fabricados com os seguintes materiais: aco inoxidavel, aco liga Cromo-Molibdénio e revestimento DLC
(“Diamond Like Carbon”);

e Foram dimensionados para: efetuar 8 pulsos de injecdo dentro do intervalo (ou ciclo) do motor; realizar a

injecdo dentro de um tempo de +/- 200 microssegundos; a queda de pressdo entre a entrada do injetor e a

bolsa do bico, durante um evento de injegao, é inferior a 15% da pressdo do “Common Rail” a 2.400 bar e com

fluxo de 2,5 litros/minuto; operar com variagcdes de temperatura em torno de - 40 °C a + 400 °C;

e Podem vir ou ndo equipados com uma bomba acoplada, que é responsavel pelo bombeamento e o

fornecimento de pressdo para o “Common Rail” e acionada pelo comando de valvulas;

e Dimensdes aproximadas: didgmetro de 40,941 mm (+ 0,05 mm) e altura entre 187,49 mm e 232,55 mm;

e Peso aproximado na faixa de 0,810 kg a 1,100 kg.




2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)
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3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

Os bicos injetores em analise foram projetados e desenvolvidos exclusivamente para efetuar a inje¢do controlada
de combustivel em motores de ignicdo por compressao (diesel) de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e 6nibus.

O sistema “Common Rail” de bombas distribuidas consiste em uma combina¢cdo da bomba de alta pressdao em
injetores de combustivel (denominados de “injetores de bombeamento") e injetores de combustivel “Common Rail”
(denominados "injetores sem bombeamento"). Dependendo da capacidade de bombeamento necessdria para a
aplicacdo do motor diesel, o sistema pode ter de 2 a 6 injetores de bombeamento. As unidades sdo conectadas a um
“Common Rail” com tubos de alta pressao, e a pressdo no “Rail” é monitorada por um sensor de pressdo (denominado
"RPS — Sensor de Pressdo por Ressonancia"). O sistema também possui uma vélvula de seguranga/vélvula de alivio de
pressao para permitir a queda de pressao rapida no “Rail”, tanto no modo transiente quanto no modo de falha.

O injetor de bombeamento consiste na parte de bombeamento e na parte do injetor. De forma simplificada, pode-
se dizer que a metade superior do injetor é a bomba, e a metade inferior é a parte injetora. E o injetor sem
bombeamento compartilha pecas comuns com as "pecas injetoras" do injetor bombeador. O fluxo no tubo de alta
pressdo para o injetor sem bombeamento é unilateral, e o injetor com bombeamento tem um fluxo de 2 vias.



