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Ex 006 - Relé eletronico do aquecedor elétrico
auxiliar de partida a frio, para uso em motores de
ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos
caminhdes, com tensdo de operagdo na faixa de
16 a 32V e temperatura de operacgao na faixa de -
40 a 125 graus Celsius, dotado de carcaga
fabricada em poliamida reforgada com fibra de
vidro (material PA6 GF30), placa de circuito
impresso montada com componentes eletrénicos
e firmware com fungdes extras de seguranca.

Relé eletronico do aquecedor elétrico auxiliar de
partida a frio, para uso em motores de igni¢ao por
compressdo (diesel) de veiculos comerciais,
caminhoes, chassis e o6nibus, com tensdo de
operacdo na faixa de 16 a 32V e temperatura de
operacgdo na faixa de - 40 a 125 graus Celsius,
dotado de carcaga fabricada em poliamida
reforgada com fibra de vidro (material PA6 GF30),
placa de circuito impresso montada com
componentes eletronicos e firmware com fungdes
extras de seguranga.

a descri¢do proposta)

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

e Possui carcaca fabricada em poliamida reforcada com fibra de vidro (material PA6 GF30), placa de circuito

impresso montada com componentes eletronicos e firmware com fungdes extras de segurancga;

e Tem capacidade de operar com tensao de operac¢ao na faixa de 16 a 32V e temperatura de operacao na faixa
de -40 °C 2 125 °C;

e Dimensdes aproximadas: 138,2 mm x 79,6 mm x 48,8 mm;

e Peso aproximado de 380 g.




2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

| \l

3. Aplicagao e funcionamento do item (o item serd utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

O relé eletronico em analise foi projetado e desenvolvido para uso exclusivo no aquecedor elétrico auxiliar de
partida a frio, utilizado em motores de igni¢cdo por compressdo (diesel) de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e
onibus.

O relé eletronico em analise tem a fungao de efetuar a ativacdo e a desativagdo do aquecedor elétrico, o qual é
utilizado para auxiliar a partida a frio em motores de ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos comerciais,
caminhdes, chassis e 6nibus. A medicao da temperatura é realizada através da variagao da resisténcia elétrica. Ele
possui um sistema eletronico microcontrolado que ativa semicondutores de poténcia, permitindo o fluxo de alta
corrente para o aquecedor elétrico.



