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Ex 055 - Carcaga para gerenciamento do fluxo e
pressdo do 6leo lubrificante de motores de
ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos
caminhoes, fabricada em liga de aluminio fundido
(AISi9Cu3(Fe)) e usinada, dimensionada para
operar com pressdo maxima de 2.600 kPa e
temperatura na faixa de - 40 graus Celsius a 130
graus Celsius, dotada de valvulas mecanicas e
eletrénicas acionadas via sinais da ECU (unidade
de controle eletrénico do motor), sensor de
pressdo e conectores.

Carcaga para gerenciamento do fluxo e pressao
do dleo lubrificante de motores de ignicdo por
compressdo (diesel) de veiculos comerciais,
caminhdes, chassis e onibus, fabricada em liga de
aluminio fundido (AISi9Cu3(Fe)) e usinada,
dimensionada para operar com pressdao maxima
de 2.600 kPa e temperatura na faixa de - 40 graus
Celsius a 130 graus Celsius, dotada de valvulas
mecanicas e eletrdnicas acionadas via sinais da
ECU (unidade de controle eletronico do motor),
sensor de pressdo e conectores.

a descri¢do proposta)

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta repetir

e Fabricada em liga de aluminio fundido (material AISi9Cu3(Fe)) e submetida a processo de usinagem;

e Foidimensionada para operar com pressdo maxima de 2.600 kPa e temperatura na faixa de - 40 °C a 130 °C;

e Dimensdes aproximadas: 500 mm x 225 mm x 170 mm;

e Pesode 7,932 kg.




Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

A carcaga em andlise foi projetada e desenvolvida com tamanho e conformagdo para uso exclusivo em filtro de

6leo lubrificante de motores de ignicdo por compressdo (diesel) de veiculos comerciais, caminhdes, chassis e dnibus.

Além de suportar os 02 (dois) filtros de éleo lubrificante do motor, a carcagca em analise estd dotada de valvulas

mecanicas e eletronicas que liberam ou fecham o fluxo de dleo de acordo com os sinais recebidos da ECU (unidade de
controle eletrénico do motor), ou quando o dleo atinge determinada pressdao ou temperatura.



