CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteracgao de Ex-Tarifario Vigente

Namero
de Ex-tarifério Vigente .
NCM . : Descricao Alterada
Controle Descricdo Publicada ¢
SDIC
D3-18A |8708.93.00| Ex 024 - Disco de revestimento cerametdlico, | Disco de revestimento cerametalico, conformado

conformado por processo de sinterizagdo, e
colado sobre chapa estrutural com diametro
externo entre 365 mm a 430 mm, didametro
interno entre 215 mm a 240 mm, espessura da
chapa entre 1.10 mm a 1.50 mm, aplicada como
elemento de atrito e montada na mola segmento,
para viabilizar a transmissdo de torque, aplicada
em disco de embreagem para veiculos.

por processo de sinterizagdo, e colado sobre
chapa estrutural com didametro externo entre 363
mm a 431 mm, didmetro interno entre 215 mm a
244 mm, espessura da chapa entre 1,10 mm a
1,61 mm, aplicada como elemento de atrito e
montada na mola segmento, para viabilizar a
transmissdo de torque, aplicada em disco de
embreagem para veiculos.

Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — nao basta repetir

a descricdo proposta)

e 0O disco de revestimento cerametalico em analise, também conhecido como “Cushioned Ceramic Facing”, é

conformado por processo de sinterizagao;

e O disco de revestimento cerametalico em analise é colado sobre uma chapa estrutural metalica (aco
material SAE 1010 ou 1020);

e O disco de revestimento cerametdlico em analise possui diametro externo entre 363 mm a 431 mm,

diametro interno entre 215 mm a 244 mm e espessura da chapa entre 1,10 mm a 1,61 mm;

e 0O disco de revestimento cerametalico em analise é aplicado como elemento de atrito e montado na mola

segmento, para viabilizar a transmissao de torque que é aplicado em disco de embreagem de veiculos como

caminhdes e onibus.

Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versdes digital e impressa)

=/
w Figura ilustrativa do disco de revestimento cerametalico.
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3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e
como o item funciona neste produto)

O disco de revestimento cerametalico em analise foi projetado e desenvolvido exclusivamente para uso em
disco de embreagem de veiculos como caminhdes e onibus.

O disco de revestimento cerametalico em anadlise é um elemento de atrito montado no disco de embreagem
e que fica prensado entre o platé de embreagem e o volante do motor. Ele é responsavel por receber o torque que
vem do motor (volante/platd) e transferir ao resto do disco de embreagem, que em seguida, o ira transferir a
transmissao do veiculo. Esse material cerametadlico é aplicado em veiculos como caminhdes e 6nibus que operam
com maior severidade no dia a dia de trabalho.



